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1. VSeobecné udaje

Projekt tesi rekonstrukci rozvodi pro serverovny v budové Méstského titadu Bohumin.
Zakladnimi podklady pro zpracovani elektroinstalace byly stavebni vykresy a
konzultace se zadavatelem.

Predmétem projektu je:

- rozvadéce RDA

- nahradni zdroj DA, UPS

- hlavni napajeci rozvody, rozvody pro IT technologii

- zasuvkové a svételné rozvody v serverovych a IT mistnosti,
- ochranné pospojovani a uzemnéni DA
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Pti realizaci stavby je nutné, aby zhotovitel elektroinstalace provedl koordinaci
s ostatnimi profesemi, ptipadné si nechal vyty¢it technologické zatfizeni, aby nedoslo ke
kolizi zejména s osvétlenim a elektrickymi pfistroji.

Dokumentace navazuje na dokumentaci z 10/2010, jedna se o revizi vykonové bilace
zalohovanych zarizeni a tim sniZeni zdaloZniho vykonu agregdtu a sniZeni dimenze

kabelovych vedeni a jisténim:

Diivody snizeni vykonu:

- vSechny servery budou ve spodni serverovne, takze v horni nebude potieba chladit
vubec, nebo jen ¢astené /bude tam pouze switch a mozna jeden maly testovaci server/

- servery budou v provedeni Blade, tudiz bude sniZena jejich spotieba

- v piipade krize se servery stejné po kratké dobé vypnou a zlstane jich v chodu pouze
omezeny pocet, coz povede ke sniZeni spotieby energie a nutnosti chlazeni

- v ptipade krize bude motorgenerator slouzit pfedevSim pro napojeni notebooku
krizového S§tdbu, jejich mobilu a vysila¢ek Méstské Policie /4 neplanuje se Zadne
budouci pfipojovani jakychkoliv jinych technologii/

2. Cast elektrotechnicka

2.1. Zakladni technické adaje

Zdroje elektricke energie:

Svorky ptivodnich napajecich kabelii pro rozvadéce RH

Rozvodné soustavy:

3PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C (ptivod z RH)
3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-C-S (uzel rozdéleni RDA)
3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S (instala¢ni vyvody z RDA)

Rozdélovaci uzly soustav:

Hlavni rozvadé¢ RDA

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym
napétim za normalniho provozu:

Krytim, izolaci, ve smyslu CSN 33-2000-4-41

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym
napétim v pripadé poruchy:

Samoc¢innym odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi prvky a
proudovym chréni¢em ve smyslu CSN 33-2000-4-41

Ochrana pred prepetim: V RDA je umistén I a II. stupeini , vybrané zasuvkové obvody obsahuji
I11. stupent
Mereni spotreby elektrické energie: V RH na stran¢ NN

Stupen dodavky el. energie:

¢.3 pro instalacni nezalohované rozvody, €.1 pro zilohované vyvody

Kompenzace uciniku cos @:

Individuelné kompenzovana svitidla, centralni rozvodné

Filtrace vyssich harmonickych:

Nefesi tato PD (pfedpokladaji se kompatibilni spotfebice )

Osveétlenost:

Hygienick4 minima ve smyslu CSN EN 12464-1

Vnéjsi viivy:

viz. protokol

Energeticka bilance:

Navyseni ptikonu pro nové technologie se pokryje se stavajici rezervy. Pfedpoklada se
postupné doplnovani technologie v horizontu n€kolika let.

2.2. Hlavni rozvody

Z hlavniho rozvadéfe objektu RMO-01 v I.NP se povede kabel CYKY4Bx16 do
rozvadeéCe RATS, ktery se osadi do suterénu za zdi na Grovni soustroji DA, soustroji
DA se osadi na dvir na misto stavajiciho generatoru, ktery se demontuje. Kabelové
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propojeni mezi DA a RATS povede priirazem do suterénu, kde dale povede ve zlabu
pod stopem az k obvodové sténé sousedici se kontejnerem DA. Za sténou povede kabel
v zemi az ke strojovné, kde se ukonc¢i v rozvadéci DA (rozvadéc¢ RATS je dodavkou
technologie DA). Z rozvadéfe RATS se napoji rozvadéfe RDA(hlavni serverovna
v 1.NP) a RDAI(poruzna serverovan v 2.NP), kabelem CYKY4Bx16 a CYKY 4Bx10.
Kabely povedou v suterénu na kabelovém zlabu, a pak stoupacim vedenim do
serveroven. Z rozvadéce RATS se dale napoji kabelem CYKY 4Bx10 stavajici zalozni
rozvadéc na fasddeé u nového DA.

2.3. Rozvadéce:

Rozvadé¢ RDA:

Nova oceloplechvd samostatné stojici rozvodnice o dvou polich (§400/v2000/h) pro
napajeni zalohovanych rozvodl pro serverovnu, PC a periferie PC v mistnostech IT
odd¢leni. Umisti se do serverovny v 1.NP.

Rozvadéc RDAL:
Nova oceloplechva samostatné nasténna rozvodnice pro napéjeni zalohovanych rozvoda
pro serverovnu v 2.NP, periferie PC. Umisti se do serverovny v 2.NP.

2.4. Nahradni zdroj
Soustroji DA:

Pro potfebu zalohovani IT technologie bude v objektu osazen zdroj DA 18kVA/15kW
PRP. Jedna se o generatorové soustroji s maximalnim stalym vykonem 20kVA/16 kW
(tzv. vykon "Prime") s jmenovitym napétim 400V a jmenovitou frekvenci 50 Hz pfi
jmenovitych otackach soustroji 1500/min.

Standardni prislusenstvi:

- jisti¢ generatoru na soustroji,

- elektronicka regulace napéti generatoru,

- denni provozni palivova nadrz na 120 litri na 8 hodin provozu pii plném zatizeni (24
hod. pfi béZném rezimu odbéru el. proudu) a uzaviené dno ramu proti tniku provoznich
kapalin,

- pruzné ulozeni na rdmu soustroji,

- vlnovcovy kompenzator vyfukového potrubi na motoru,

- uzavieny chladici okruh motoru s chladi¢em,

- pfedehfev motoru,

- blok startovacich baterii s posilenym vykonem a inteligentnim dobijenim ze sité i
nabijeciho alternitoru na motoru,

- rozvadé¢ AMF pro automaticky start, ovladani a signalizaci, na soustroji,

- dalsi ptislusenstvi pro spolehlivy provoz v automatickém i manudlnim rezimu.

Specifické piislusenstvi dle poZzadavki:
- venkovni odhlu¢néna kapotaz 70dB/7m véetné odpovidajiciho tlumice vyfuku;
- samostatny rozvadé¢ ATS pro piepinani silovych pfivodu sit/generator.

vvvvv

- sitovy, ethernet, adaptér s SNMP protokolem

DA se umisti do kontejneru, ktera se osadi na ocelovou konstrukci tak aby kontejner
s DA byl minimalné 1m nad upravenym teréne. Osazeni kontejneru na dvoie je ziejmé



5

s ptilohy E-03. Soucasti dodavky bude rozvadé¢ s automatikou, vyfuk s tlumi¢em a
vzduchotechnika pro chlazeni. Minimalni velikost kontejneru — sitka 1,1 m, délka 2,7 m,
svétla vyska 1,7 m.

Piedpokladané bilance zalohovanych obvodi:

Prostory IT a serverovny: 10kW
Prostory magistratu: SkwW
Celkem: 15kW
Hluk :

Zdrojem hluku je motorgenerator, ktery je v provozu pouze v dob¢ vypadku el. sité a pti
zkouskach pohotovosti. Hodnota hluku pouzit¢ého MTG v odhlu¢néné kapotazi dosahuje
v 7 m od stroje hodnotu ~ 62 dB(A). Protoze se nejednd o trvaly zdroj hluku, jsou
normativné piepoctené hodnoty vyhovujici i pro venkovni provoz.

Exhalace:

Zdrojem exhalaci je spalovaci motor soustroji. Vyfukové plyny uvedeného motoru
spliuji emisni limity pro uvedené zafizeni dle ptisnych ptedpisi evropskych norem.
Soucasti dodavky NZ bude prohlaseni o shod¢ s uvedenim ptislusnych norem, m.j. s
ohledem na exhalace. Umisténi NZ, s ohledem na vzdalenosti a malé vysky nejblizSich
objektl navic umoziuje dobré rozptylové podminky. Dle nafizeni vlady ¢. 352/2002
Sb. — bod 1.1.6 pfiloha €. 4, je uvazovany MTG zafazen do kategorie malych zdroja
znecisténi vzduchu s ohledem na dobu ro¢niho provozu do 300 hodin a nevztahuje se na
tento schvalovaci fizeni u CIZP.

Vibrace :

MTG je zafizeni, které je zdrojem vibraci. Motor s generatorem je ukotven k nosnému
ramu soustroji pruznymi silentbloky. Do vyfukového potrubi je vloZen pruzny dil
potrubi (kompenzator). Tato opatfeni zaru€uji, Ze hodnoty vibraci jsou hluboko pod
hodnotami hygienické normy.

Ptiklad realizace DA v kontejneru pro venkovni aplikace:




Bezpecnostni opatient :

Do strojovny maji povolen pfistup :

a) povétené organy provozovatelem (obsluha, opravy, revize),

b) povéiené organy dodavatele a opravarenskych firem,

¢) opravnéné osoby v doprovodu provozovatele.

V blizkosti MTG musi byt udrzovan potadek a Cistota. V blizkosti MTG je zakazano
skladovat a odkladat véci, nepotfebné pro provoz MTG.

Strojovna musi byt vybavena bezpeénostnimi tabulkami dle stanovenych norem (CSN
018012 ...). (Zajist'uje provozovatel zatizeni.).

Pted uvedenim stroje do provozu, musi byt el. zafizeni podrobeno vychozi revizi a
vystavena vychozi revizni zprava.

Nahradni zdroj UPS:

Pro neprtetrzité zalohovani IT serveri budou osazeny zdoje UPS. Do hlavni serverovny
se osadi nova samostatné¢ stojici UPS 5000VA 230V. UPS se napoji pies krabice na zdi
pruznymi kabely typu CGSG 3Cx4 na rozvadé¢ RDA, kde se provede rozjisténi
zélohovanych vyvodi.

Do podruzné serverovny se ptesunou stavajici UPS APC 3000, ktera se dovybavi
sitovou kartou UPS Network Management Card 2AP9618. UPS zdroje se napoji pres
zasuvku 230V a vystup se ptipoji do RACK rozvadéce na rozvodny panel.

2.5. Popis elektroinstalace

Elektroinstalace umélého osvétleni

Navrzeny pocet svitidel v jednotlivych mistnostech odpovida predepsanému osvétleni
dle CSN EN 12464-1. Zativkové zdroje jsou navrzeny Ra vétsi jak 80, cca 3000K,
1350Im/18W, 3350 Im/36W, 52001m/58W.

Osvétleni bude provedeno zafivkovymi svitidly. Svitidla budou umisténa pfimo na
stropé pfipadné na sténé. Rozvody budou provedeny vodi¢i CYKY. Vodice budou
ulozeny pod omitkou, popt. v elektroinstalacni listé. Ovladani osvétleni bude od vstupti
do jednotlivych prostor. Vypinace ve spole¢nych prostorach umistit 1,2m nad podlahou.

2.6. Elektroinstalace zasuvkovych rozvodi

Zasuvkova instalace bude provedena vodi¢i CYKY pod omitkou, v elektroinstala¢nich
listach, podle charakteru jednotlivych prostort.

Instalace bude provedena vodi¢i CYKY kabelovych kandlech a v elektroinstala¢nich
listach, podle charakteru jednotlivych prostort viz legendy v padorysech. Zasuvky v IT
mistnostech budou umistény v parapetnich kanalech v krabicich a dvojramecku.
Zasuvky budou v systému 45x45, pro zalohované rozvody budou barvy cervené
v nezdménném provedeni. Pro nezdlohované rozvody budou v barvé bilé v standardnim
provedeni. Do kazdého RACK rozvadéce se osadi Distribution Box 03.013.385.1 Kniirr
(4xzédsuvka s ptepét'ovou ochranou tiidy D, 2x jistic 16C/1)

2.7. Spotiebicové elektrorozvody

Resi pfipojeni pevné instalovanych spotiebi¢ii techniky prostiedi stavby. Jedna se o
pripojeni drobné vzduchotechniky, sdélovacich serverti a ustfeden apod. Vyvody jsou
ptesné specifikovany v grafické ¢asti. Klimatizacni venkovni jednotky se pfipoji pies
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servisni uzamykatelny vypina¢ umistény v plastové skiini IP65. Pfedmétem tohoto
objektu neni propojeni vnitinich a venkovnich chladicich jednotek VZT.

Koncové prvky jsou definovany v legendach. Navrh respektuje pozadavky vnéjSich
vlivll a pozadavky investora.

2.8. Uzemnéni

Nové se provede uzemnéni nahradniho zdroje DA, Do rozvadéfe RATS se ptivede
zemnici drat FeZn D8, ktery se ptes zkuSebni svorku ZS napoji na novou zemnici sit’
tvofenou zemnicim paskem FeZn 30x4 a zemnicimi tyCeny. Celkovy ptechodovy odpor
nového zemnice nesmi presahnout 10 ohmt. Pasek FeZn 30x4 uzemnéni bude ulozen ve
vykopu spole¢né s kabelovym vedenim.

2.9. Protipozarni ucpavky

Prostupy kabelovych vedeni pozarn¢ délicimi konstrukcemi v hlavnich a sdruzenych
trasach, v prostorach posuzovanych podle CSN 0802 a CSN 73 0804 - je pozadovano
pouziti ucpavek.

2.10. Ochranné pospojovani

V serverovné se na vhodném misté osadi skiin pospojovani PAS. Na ptipojnici HOP se
ptipoji veskeré kovové soucasti v serverovng: potrubi UT, ocelova konstrukce podlahy,
vzduchotechnické potrubi a ptipojnice PEN(PE) rozvadéce RDA.

3. Technické pozadavky na dodavky a montaZni prace

Dodavatel musi zajistit dodavky a montazni prace v souladu s platnym znénim zakona ¢.
22/1997 Sb. - Technické pozadavky na vyrobky. Pfed uvedenim elektroinstalace do
provozu je nutné provést vychozi revizi.

4. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Soucasti vychozi revize a dodavky elektromontdznich praci je dokumentovat skutecné
provedeni stavby ve smyslu CSN 33-2000-4-41 ¢l1.13N7.2. V ramci realizace dil¢ich
¢asti rozvodu provede dodavatel elektro (respektive stavebni dozor) fotodokumentaci.

5. Zavér

Veskeré elektromontaZni prace musi byt provedeny dle platnych CSN. Pfed uvedenim
instalovaného zafizeni do provozu nutno provést vychozi revizi dle CSN 331500. Pfed
zapocetim zemnich praci nutno vytycit a zabezpecit veskeré podzemni sité. Projektova
dokumentace opravena dle skute¢né¢ho provedeni alespoii v jednom vyhotoveni bude
predana uzivateli.
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{18
%ﬁ gconwu

4 1.8
lﬂﬁ Acovwm

O

(17

v=400mm

1.9 uy
UPS 10.25 uy

19 ¢ F
UPS 10.25 uyul/

SERVER

O

UPS+BAT
YA10Z7>

(17

v=400mm

RDA

NOVA UPS 5 kVA

(230v,230V) SAM. STO

R

v

v

PROVEST PRE SKRINKU RMXQ1

NAPOJENI

RMX

01

CYKY 4Bx16 PRIVOD 7

LEGENDA :

€ ZASUVKA POD OMITKU 2P+PE 16A 230V DO VLHKA, IP 44
C ZASUVKA POD OMITKU 2P+PE 16A 230V, IP 20

™~ ZASUVKA 45x45 230 V JEDNODUCHA BILA, V PARAPETNIM KANALE, 230V, 16A, IP20
™~ ZASUVKA 45x45 230 V JEDNODUCHA BILA, V PARAPETNIM KANALE, 230V, 16A, S PREPETOVOU OCHRANOU "D

75 UPS  ZASUVKA 45x45 230 V JEDNODUCHA CERVENA NEZAMENNA, V PARAPETNIM KANALE, 230V
75 UPS  ZASUVKA 45x45 230 V JEDNODUCHA CERVENA NEZAMENNA, V PARAPETNIM KANALE, 230V

SDRUZENA KABELOVA TRASA

VYPINAC RAZ. 1 DO VLHKA NA OMITKU, IP 44

VYPINAC  RAZ. 5 POD OMITKU, IP 20

WYPINAC 25A/400V, P56

VWOD 3C(5C) PRO PRO TECHOLOGI SERVEROVNY, REZERVA 2M
OCELOVY KABELOVY DRATENY ZLAB 200/100

OCELOVY KABELOVY DRATENY ZLAB 125/50

DeI o |

PARAPETNI KANAL TYP BK 70/130
LEGENDA SVITIDEL:

B3 — ZARIVKOVE SWITIDLO 2x36W, PRISAZENE, IP 65, PMA KRYTTYP OBERON 236 P
C3 — ZARNKOVE SVITIDLO 2x36W, PRISAZENE, IP 20, BILA MRIZKA, STAVAJICI
PAS  PRIPOUNICE DOPNUJICIHO OCHRANNEHO POSPOJOVANI

NAPETOVA SOUSTAVA : 3 /N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM PRI PORUSE : dle CSN 33 2000-4-41
(ochrana p¥ed nebezpe&nym dotykem neZivjch &asti)
— samoginnym odpojenim nap@jeni a pospojovanim (&.413.1.)
OCHRANA PRED ORAZEM EL.PROUDEM PRI NORMALNIM PROVOZU :
dle CSN 33 2000-4-41
(ochrana pred nebezpe&nym dotykem Zivjch &ast)
— ochrana izolovanim Zivjch &asti Mm,.\:m;.w
— ochrana zdbranami nebo krytim (¢1.412.2.
DOPLNKOVA OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH A NEZIVCH CASTI :
dle CSN 33 2000-4-41
- ochrana proudovymi chréni¢i (&1.412.2.)

SESTAVA  ZASUVEK(PRIPOINE HNIZDO)

JEN PRO PC

TELEFON+PC
DODAVKA SLP

7 230V, PC
UPS CERVENA 45x45 V DVOJRAMECKU
230V, PC S PREPETOVOU OCHRANOU
UPS CERVENA 45x45 V DVOJRAMECKU

DA 230V, Sif

KLIMA

24BILA 45x45 V' DVOJRAMECKU
230V, ST S PREPETOVOU OCHRANOU
24BILA 45x45 V' DVOJRAMECKU

164, 1P20
" 16A, S PREPETOVOU OCHRANOU "D

P, EL-HRANICE

PROJEKCE ELEKTRICKYCH ZARIZENI
NN, VN A HROMOSVODU
Ing. Josef Nezval Ing. Josef Nezval Ing. Josef Nezval SVETELNE TECHNICKE PROJEKTY
Bohomfn Masarykova 158, 735 81Bohumin —_———  ATHLER %J..mﬂna%.\hﬂﬂwa_ Corkg Tobin

Mé&sto Bohumin PROJECT

Motorgenerator pro IT Technologické centrum,
klimatizace, zaloZni zdroj napdjeni UPS.

PUDORYS TECHNOLOGICKE ELEKTROINSTALCE SERVEROVNY 1.NP  1.50

E-MAIL: josef.nezval®@centrum.cz
WWW: nezprojectwz.cz
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C3 C3

SERVER

C3

O o

RACK 1
d | 800x1000

RACK 2
800x1000

RACK 3
— | 800x1000

UPS+BAT

. peasl

RDA

LEGENDA :
€ ZASUVKA POD OMITKU 2P+PE 16A 230V DO VLHKA, IP 44
C ZASUVKA POD OMITKU 2P+PE 16A 230V, IP 20

™~ ZASUVKA 45x45 230 V JEDNODUCHA BILA, V PARAPETNIM KANALE, 230V, 16A, IP20
™~ ZASUVKA 45x45 230 V JEDNODUCHA BILA, V PARAPETNIM KANALE, 230V, 16A, S PREPETOVOU OCHRANOU "D

7 UPS  ZASUVKA 45¢45 230 V' JEDNODUCHA CERVENA NEZAMENNA, V' PARAPETNIM KANALE, 230V, 164, IP20

7 UPS  ZASUVKA 45x45 230 V' JEDNODUCHA CERVENA NEZAMENNA, V' PARAPETNIM KANALE, 230V, 16A, S PREPETOVOU OCHRANOU D’
SDRUZENA KABELOVA TRASA

VYPINAC RAZ. 1 DO VLHKA NA OMITKU, IP 44

VYPINAC  RAZ. 5 POD OMITKU, IP 20

WYPINAC 25A/400V, P56

VWOD 3C(5C) PRO PRO TECHOLOGI SERVEROVNY, REZERVA 2M

OCELOVY KABELOVY DRATENY ZLAB 200/100

OCELOVY KABELOVY DRATENY ZLAB 125/50

DeI o |

PARAPETNI KANAL TYP BK 70/130
LEGENDA SVITIDEL:

B3 — ZARVKOVE SVITIDLO 2x36W, PRISAZENE, IP 65, PMA KRYTTYP OBERON 236 PP, EL-HRANICE
C3 — ZARWKOVE SVITIDLO 2x36W, PRISAZENE, IP 20, BILA MRIZKA, STAVAJICI
PAS  PRIPOINICE DOPNUJICIHO OCHRANNEHO POSPOJOVANI

NAPETOVA SOUSTAVA : 3 /N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM PRI PORUSE : dle CSN 33 2000-4-41
(ochrana p¥ed nebezpe&nym dotykem neZivjch &asti)
— samoginnym odpojenim nap@jeni a pospojovanim (&.413.1.)
OCHRANA PRED ORAZEM EL.PROUDEM PRI NORMALNIM PROVOZU :
dle CSN 33 2000-4-41
(ochrana pred nebezpe&nym dotykem Zivjch &ast)
— ochrana izolovanim Zivjch &asti Mg.ﬁm;.w
— ochrana zdbranami nebo krytim (¢1.412.2.
DOPLNKOVA OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH A NEZIVCH CASTI :
dle CSN 33 2000-4-41
- ochrana proudovymi chréni¢i (&1.412.2.)

SESTAVA ZASUVEK(PRIPOJNE HN

JEN PRO PC

200)

TELEFON+PC
DODAVKA SLP

7 230V, PC
UPS CERVENA 45x45 V DVOJRAMECKU
230V, PC S PREPETOVOU OCHRANOU
UPS CERVENA 45x45 V DVOJRAMECKU

230V, Sif

24BILA 45x45 V' DVOJRAMECKU
230V, ST S PREPETOVOU OCHRANOU
24BILA 45x45 V' DVOJRAMECKU

PROJEKCE ELEKTRICKYCH ZARIZENI
NN, VN A HROMOSVODU
Ing. Josef Nezval Ing. Josef Nezval Ing. Josef Nezval SVETELNE TECHNICKE PROJEKTY
Bohomfn Masarykova 158, 735 81Bohumin —_———  ATHLER %Ehﬂnahm.\nﬂwwa_ Corkg Tobin
E-MAIL: josef.nezval@centru
Mé&sto Bohumin PROJECT :hmmﬂa&iﬂnaia
RDS

Motorgenerator pro IT Technologické centrum,

- - PP . ~ - - CERVEN 2011
klimatizace, zaloZni zdroj napdjeni UPS.

PUDORYS SVETELNE ELEKTROINSTALCE SERVEROVNY 1.NP 1:50 E-05



<

LEGENDA
4 ZASUVKA POD OMITKU 2P+PE 16A 230V DO VLHKA, IP 44
C ZASUVKA POD OMITKU 2P+PE 16A 230V, IP 20
) ZASUVKA 45x45 230 V JEDNODUCHA BILA, V PARAPETNIM KANALE, 230V, 16A, IP20
™~ ZASUVKA 45x45 230 V JEDNODUCHA BILA, V PARAPETNIM KANALE, 230V, 16A, S PREPETOVOU OCHRANOU D"
CYKY #x10 wm‘<©U 7 RATS 7~ UPS  ZASUVKA 45x45 230 V JEDNODUCHA CERVENA NEZAMENNA, V PARAPETNIM KANALE, 230V, 16A, IP20
75 UPS  ZASUVKA 45x45 230 V JEDNODUCHA CERVENA NEZAMENNA, V PARAPETNIM KANALE, 230V, 16A, S PREPETOVOU OCHRANOU D"
——  SDRUZENA KABELOVA TRASA
N ¢ VYPINAC RAZ. 1 DO VLHKA NA OMITKU, IP 44
ael VYPINAC  RAZ. 5 POD OMITKU, IP 20
*o VYPINAC 25A/400V, IP56
>— VYVOD 3C(5C) PRO PRO TECHOLOGII SERVEROVNY, REZERVA 2M
N uﬁ @ A OCELOVY KABELOVY DRATENY ZLAB 200/100
. B OCELOVY KABELOVY DRATENY ZLAB 125/50
— . P
= c PARAPETNI KANAL TYP BK 70/130
e
— LEGENDA SVITIDEL:
S
2 B3 — ZARIVKOVE SVITIDLO 2x36W, PRISAZENE, IP 65, PMA KRYTTYP OBERON 236 PP, EL-HRANICE
(%) C3 — ZARIVKOVE SVITIDLO 2x36W, PRISAZENE, IP 20, BILA MRIZKA, STAVAJICI
o PAS  PRIPOJNICE DOPNUJICIHO OCHRANNEHO POSPOJOVANI
L
=
= NAPETOVA SOUSTAVA : 3 /N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
= OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM PRI PORUSE : dle CSN 33 2000-4-41
] (ochrana pted nebezpe&nym dotykem neZivjich &ast)
() L O P .
- samotinnym odpojenfm napdjen a pospojovanim (&.413.1.)
| << OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM PRI NORMALNIM PROVOZU :
% dle SN 33 2000-4—41
_ o = (ochrana pred nebezpednym dotykem Zivych &asti)
NI — ochrana izolovanim Zivych &asti (&l.412.1.
é @ RACK 1 = — ochrana zdbranami nebo krytim (&1.412.2.
. mﬁ @ 800x 1000 = DOPLNKOVA OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH A NEZIVYCH CASTI :
=400mm ~ QEQ% ) die CSN 33 2000—4-41
) - > = - ochrana proudovymi chranii (&.412.2.)
o
4 ~ | \
UPSEM T
| PROJEKCE ELEKTRICKYCH ZARIZENI
_N_u >._ cvm#@wy\? NN, VN A HROMOSVODU
Ing. Josef Nezval Ing. Josef Nezval Ing. Josef Nezval SVETELNE TECHNICKE PROJEKTY
Bohgmin Masarykova 158, 735 81Bohumin AR S e arbste Cesky Tesin
" —M&sto |Bohumin PROJECT u.Eﬁwmﬁuuﬁwﬁss

RDS

Motorgenerator pro IT Technologické centrum,
15 klimatizace, za@loZni zdroj napdjeni UPS.
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KRESLIL: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT:

SVETELNE TECHNICKE PROJEKTY

PROJEKCE ELEKTRICKYCH ZARIZENI
NN, VN A HROMOSVODU
Ing. Josef Nezval Ing. Josef Nezval Ing. Josef Nezval
——

STAV. GH\G_ BohurnTn Smao STAVBY: Bohumin, Zomowv\roﬁu 158 ATELIER: mswsnm_.ma”nna‘w.\mv‘mewueeu Ceskyj Tesin

INVESTOR: M&sto Bohumn PROJECT T roamegectanae

WWW: nezproject.wz.cz
AKCE

STUPEN DOKUMENTACE | RDS

Motorgenerator pro IT Technologické

. . PP . P DATUM CERVEN 2071
centrum, klimatizace, zaloZni zdroj napajeni UPS.

ZAKAZKOVE CiSLO

0BSAH KOPIE CISLO MERITKO €. WKRESU

ROZVADEC RDA _ E—07




POLE C.1 — DA
3+N+PE st. S0Hz 400/230Vv / TN-C-S DO
|
LA T
PE
FAL LFU2 FA4 FA3 FAS FA6 1 FU7 1 FUL4
- LST40 0PV14/3 LSN20B/3 LSN20C/3 LSN20C/3 LSN20C/3 OPV14/3 OPV14/3
In=40A 32A 20A 20A 20A 20A 63A 63A
vyp. civka PV14 32 PV14 PV14
pom. kontakty A g0 96 96
32A 63A 63A
Foe
tFida “B+C” FI7 Fli4
4-pol - OFE 63/4/030/AC OFE 63/4/030/AC
63A 63A
LFULe 30mA 30mA
0PV10/1
6A
PV10 6A
mm
A
FA7 FA8 FA9 FALD FALL FAL2 FAL3 FAL4 FALS
HL11 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSNI6B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSNI6B/1
' 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
X)1Hs-95-G
SBI1
@xmmpwmi
S
svorky N
HLL2 svorky PE
X 1Hs-95-W ,
. Q
XLi1-3 H Xei1-2 X31-3 X4:1-3 X51-3 X6:1-3 X71 X8:1 X91 X101 X11:1 X124 X131 X141 X151
DRsazon  |& 9 RSALSA RSA4 A RSA4 A DRsA4 A DRsA4 A RSA4 A IRSA4 A DRSA4 A DRsA4 A RSA4 A SRSA4 A DRSA4 A RSA4 A RSA4 A
>
&
1 | 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
13 14 15 16 17 18 19 110 j5i 112 113 114 115
4,00 400 4.00 4,00 200 200 2.00 2.00 2.00 020
WLs WLs WL13 WL14 WLLS WL1E WLL7 VL1B WLL9 WLL10 WLLIL WLLI2 WLLI3 WL114 WLLIS
CYKY 4x16 CYKY-J 4x10 CYKY-J 5x4 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25
ptivod z RATS RDA1- serverovna | rezerva klimatizace rezerva zasuvka serverovna | zasuvka IT mistnost |zasuvka IT mistnost |zasuvka IT mistnost |rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva
DIESEL 2.np
rozvadét:  strana:

RDA
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ZALOHOVANA CAST

OZNACIT NAPISEM "POZOR, POD NAPETIM | PRI VYPNUTEM HLAVNIM VYPINACI”

POLE C.1 — DA POLE C.2 — UPS
3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S
R
PE
FAcl FAce FAe3 FAL FAC FA3 1 FU4
LSNI6B/1 LSNI6B/1 LSNI6B/3 LSN25C/1 LSN25C/1 - LSN25C/1 OPV14/3
16A 16A 16A 25A 25A 25A 32A
vyp. civka PV14 32
pom. kontakty A oG
32A
FO4
trida ‘C”
BYPAS 4-pal
ZABEZPECIT PROTI LFUs2
NAHODNEMU PREPNUTI % (V1071
+TABULKA S VAROVANIM
PV10 6A
mm
A
FALE FAL7 FAL8 FALS FACO
LSN10B/1 LSN10B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSNL6B/1 HL3.1
10A 10A 16A 16A 16A '
X) Hs-95-G
SB31
XBSASB44
S
svorky N
HL3.2 svorky PE
Q) Hs-95-W W
. 2
X16:1 X174 X181 X191 X204 Xel1 Xe2il Xe31-3 Xe3i1-3 X31-3 ,H X4:1-2
JIRSALSA SIRSALSA DRsA4 A RSA4 A RSA4 A DRsA4 A ORsA4 A RSA4 A SIRSAI0A Rsal0A & D sAisa
3
16 17 18 19 20 21 22 23 3 | 4
116 117 118 119 120 121 122 123 1
030 050
WLLI6 WL117 WL118 WLLI9 WLL20 WLL2L WL122 VL1.23 wL1.23 WLs WLs
CYKY-J 3x4 CYKY-J 3x4
rezerva rezenva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva pfivod pro UPS p¥ved z UPS

rozvadds:  strana:

RDA
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POLE C.2 — UPS
|
|
FAS FA6 FA7 FA8 FAS FALD FAlLL FAL2 FAL3 FAC4
LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSNI6B/1
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
FIPS
OFE 25/1/030/AC
25A
30mA
FACS FACH FAc7 FACS FACY FA30 FA3L
LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1
164 16A 16A 16A 164 16A 16A
X5 X611 X71 X9l X10:1 X111 X121 X131 Xedil X2l X271 Xesil X311
DIRSA4 A RSA4 A RSA4 A DRSA4 A IRSA4 A RSA4 A IRSA4 A DRSA4 A RSA4 A RSA4 A SIRSA4 A DRSA4 A RSA4 A RSA4 A DRSAL A DRSA4 A RSA4 A
S 6 7 8 9 10 11 12 13 24 25 26 27 28 29 30 31
105 106 10.7 10.8 109 10.10 1011 1012 1013 1024 1025 10.26 1027 1028 10.29 10.30 1031
1.00 100 1.00 1.00 1.00 100 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 200
WLI0S WL10.6 WLI10.7 WL108 WL10.9 WL10.10 WL1011 wL10.12 WL10.13 wL1024 WL10.25 VL10.26 wL10.27 WL10.28 WL10.29 WL10.30 WL10.31
CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3xL5 CYKY-J 3x25 CYKY-J 3x25
vjvod RACK 1 vjvod RACK 1 vjvod RACK 2 vyvod RACK 2 vjvod RACK 3 vjvod RACK 3 osvétleni serverovna |rezerva rezerva rezerva zasuvka IT mistnost |zasuvka [T mistnost |rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva
rozvadét:  strana:
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ROZVADEC: OCELOPLECHOVY ROZVADEC SAMOSTATNE STOJICI
ROZMERY ROZVADECE:  V2000x5400xh300

KRYTI: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-C-S
PRIVODY: SPODEM

VYVODY: SPODEM

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE GSN 33 2000-4—41
OCHRANA PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI
ZAKLADNI: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVYSENA: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
A DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM

ROZMISTENI PRISTROJU DLE ZVYKLOSTI VYROBCE ROZVADECU.

PRISTROJE ROZMISTIT TAK, ABY V ROZVADECI ZUSTALA ZACHOVANA PROSTOROVA REZERVA
20% PRO DAL3| PRISTROJE.

NAPLN ROZVADECE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PRIPADNE OD JINEHO VYROBCE
PRI ZACHOVANI TECHNICKYCH PARAMETRU

CISLOVANI SVOREK UPRAVI VYROBCE ROZVADECU DLE SKUTECNEHO PROVEDENI.

PRIPADNE REZERVNI VYVODKY BUDOU UCPANY POMOCI UCPAVEK.

MAX. PROUD NA SBERNICI 160A

20

00

RDA RDA

SIT-DA | SIT-UPS
DO VDO

ﬁ 400

S

300
400

OVLADANI HL. JISTICU

1 FUx
0PVI0/1
6A
mwa 6A vyp. civka FA1
6A =
SBx 1FAX Dl
HLx.1
3.FAx g
HLx.2
2% &

ZAPNUTO

VYPNUTO

rozvadge:
RDA

strana:
4



KRESLIL: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT:

SVETELNE TECHNICKE PROJEKTY

PROJEKCE ELEKTRICKYCH ZARIZENI
NN, VN A HROMOSVODU
Ing. Josef Nezval Ing. Josef Nezval Ing. Josef Nezval
——

STAV. GH\G_ BohurnTn Smao STAVBY: Bohumin, Zomowv\roﬁu 158 ATELIER: mswsnm_.ma”nna‘w.\mv‘mewueeu Ceskyj Tesin

INVESTOR: M&sto Bohumn PROJECT T roamegectanae

WWW: nezproject.wz.cz
AKCE

STUPEN DOKUMENTACE | RDS

Motorgenerator pro IT Technologické

. . PP . P DATUM CERVEN 2071
centrum, klimatizace, zaloZni zdroj napajeni UPS.

ZAKAZKOVE CiSLO

0BSAH KOPIE CISLO MERITKO €. WKRESU

ROZVADEC RDAT1 _ F—08




3+N+PE st, S0Hz 400/230Vv / TN-C-S DO
| |
7pN_ 4
PE
FAL L FU2 FA3 FA4 FAS
—- LSN2SB/3 oPV14/3 LSNI6C/1 LSN16C/1 LSN16C/1
25A 324 16A 16A 168
vyp. civka PV14 32
m. kontakt A g0
pe y 32
Foe
tFida “B+C” Fl6
4-pol ;J% OFE 40/4/030/AC
400
1 FuULe B
0PV10/1
6A
PVIO 6A
mm
A
FA6 FA7 FA8 FA9
HL11 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1 LSN16B/1
' 16A 16A 16A 168
X)1Hs-95-G
SBIL
@é%&t
5
svorky N
HLL2 svorky PE
X 1Hs-95-W ,
. 2
X111-3 > Xein-2 X3 X411 X5 X6il X7i X811 X911
DRsazon  |& 9 RSALSA RSA4 A RSA4 A DRsA4 A DRsA4 A RSA4 A IRSA4 A DRSA4 A
>
&
1 I 2 3 3 5 6 7 8 El
1
13 14 15 16 17 18 19
3 3 400 2,00 200 200 2,00
WLs WLs WL13 WL14 WLLS WL16 WLL7 WL18 WLL9
CYKY-J 4x10 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,9 CYKY-J 3x2,9 CYKY-J 3x2.5 CYKY-J 3x15
ptivod z RATS UPS 1 UPS2 klimatizace zasuvka serverovna | osvétlent serverovna |rezerva rezerva
DIESEL

ROZVADEC: OCELOPLECHOVY ROZVADEC NA OMITKU ON2/650

ROZMERY ROZVADECE: V754x8564xh250

KRYT min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S
PRIVODY: VRCHEM

VYVODY: VRCHEM

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000—4—41
OCHRANA PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI
ZAKLADNI: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVWSENA: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
A DOPLNUJICIM PQSPOJOVANIM

ROZMISTENI PRISTROJU DLE ZVYKLOSTI VYROBCE ROZVADECU.

PRISTROJE ROZMISTIT TAK, ABY V ROZVADECI ZUSTALA ZACHOVANA PROSTOROVA REZERVA
20% PRO DALS[ PRISTROJE.

NAPLN ROZVADECE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PRIPADNE OD JINEHO VYROBCE
PRI ZACHOVANI TECHNICKYCH PARAMETRU

CISLOVANI SVOREK UPRAVI VYROBCE ROZVADECU DLE SKUTECNEHO PROVEDENI.

PRIPADNE REZERVNI VYVODKY BUDOU UCPANY POMOCI UCPAVEK.

MAX. PROUD NA SBERNICI 32A
L OVLADANI HL. JISTICU N
1 FUx
OPV10/1
6A
PYI0 64 vyp. civka FAT
2 T
SBx 1.FAx
®Ig & ZAPNUTO
3 FAX
HLx.2
2. FA
2.FAx ®—4 VYPNUTO

rozvadds:  strana:
RDA1 1



Stranka 1

Stavba: Bohumin - datové centrum

Cédst:  Motorgenerétor pro IT Technologické centrum klimatizace, zaloZni
zdroj napdjeni UPS.

Vykaz vymér
1 Dodavka
2 Dopr.zdod. 3,6 %
3 Presun 1 % z dod.
4 Montaz
5 PPV 6 % z mont.
6 Mezisoucet
8 HZS
9 Zemni prace
10 Celkem (bez DPH) K¢&:
11 zaklad dané pro DPH 20%
12 DPH 20%
13 Celkem (véetné DPH) K¢:
cena
E.pol|zkraceny popis m.j. |mnoZs. dodavka montaz
Jjedn. pol.celk. Jedn. pol.celk.
Materidl/montaz
Dieselgenerator DA Schrack PIW18; 18kVA/15kW PRP, venkovni kapotaz, sitovy
1 |modul, odhlué¢nény vyfuk, Rozvadeé¢ ATS Schrack X300A1 pro pfepinani silovych ks 1
prvku sit/generator, Cena véetné dopravy a instalace
2 [Kabelové propojeni mezi DA a ATS (10m) ks 1
3 |APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower ks 1
4 |karta UPS Network Management Card 2AP9618 ks 2
5 |RDA pole 1 - dodavka ks 1
6 |RDA pole 2 - dodavka ks 1
7 |Rozvadéc RDA1 ks 1
8 |doplnéni ROM-1 ks 1
9 [CYKY-J 4x16 m 180
10 |CYKY-J 5x10 (C) m 60
11 |CYKY-J 3X2,5 (C) m 150
12 |CYKY-J 3X1,5(C) m 40
13 |CYKY-O 2X1,5 (A) m 20
14 |CGSG 3Cx4 m 8
15 |CY 252z m 50
16 |ICY 10 zz m 20
17 |CY 6 zz m 10
18 |CY 4 zz m 10
19 |svorka OP ks 10
20 [pomocna ocelova konstrukce do 2kg ks 10
21 [pomocna ocelova konstrukce pod DA ks 1
ocelovy kabelovy Zlab 125/100 v€etné zavésu a nonikl(zav. ty¢€, kotva, nosnik rozte¢
22 2m) m 120
23 dratény kabelovy Zlab 200/100 véetné zavésl a nonikl(zav. ty¢, kotva, nosnik rozte¢ m 10
1m)
24 |Svitidlav cetné zdroju a startérd, popis viz legenda svitidel vykres
25 |podparapetni Zlaby - signo BK 70/130 - REHAU
26 |spodni dil m 10
27 [vrchni dil m 10
28 [vnitfni roh ks 4
29 |vnéjsi roh ks 2
30 [plochy roh ks 0
31 |koncovka ks 4
32 |[toleranéni krytka par 0
33 |signo BK OT - spojka ks 0
34 |kryci ramecek - 3-ramenny ks 10
35 |kabelova spona signo BK/BA ks 0
36 |Pristrojova krabice jednoducha ks 0
37 |ocelova délici sténa jednoducha v.101 ks 17
38 |zemnici svorka ks 5
39 [zemnici klips pro ocel. dél. sténu 100ks ks 1
40 |zemnici vodi¢ s odbo€. konc. 250 mm ks 5
41 |pomUcka pro snimani vrchniho dilu ks 1
42 |pfistrojovy ramecek pro modul 45 ks 20
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43 |pfistrojovy dvojramecek pro modul 45 ks 20
44 |kompletni kanal LE 30 x 60 m 10
45 |kompletni kanal MKS 25/38 m 10
46 |zasuvka 45x45 bila ks 5
47 |zasuvka 45x45 bila s prep. Ochranou ks 5
48 |zasuvka 45x45 Cervena nezaménna ks 5
49 |zasuvka 45x45 Cervena nezaménna s prep. Ochranou ks 5
50 [servisni vypina¢ 32A/400V pro jednotky klim, IP66 ks 1
51 |krabice IP54 na povrch se svorkovnici ks 6
52 |Sériov. prep. (5) - strojek, kryt ks 1
53 |1-pdl. vyp. (1) - do vihka, BARVA BILA ks 1
54 |zasuvka - strojek, kryt ks 4
55 |ukonc&eni kabell do 5 x 35 ks 4
56 |ukonc&eni kabell do 5 x 10 ks 4
57 |ukonceni kabel(i do 3 x 1,5-4 ks 40
58 |praraz zdivem do 45 cm ks 6
59 |praraz zdivem do 30 cm ks 5
60 [praraz zdivem do 15 cm ks 5
61 [praraz stropem ks 4
62 |vysekani ryh ve zdi cihelné 3 x 3 cm v€etné zacisténi m 20
63 |vysekani ryh ve zdi cihelné 3 x 7 cm v€etné zacdisténi m 20
64 |protipozarni ucpavka m2 2
65 |FeZn d8 m 10
66 |FeZn d10 m 10
67 |FezZn 30 x 4 m 10
68 |SZ ks 1
69 |SR03 ks 2
70 |SRO1 ks 5
71 [zemnici ty€ ZT2 2m ks 2
72 |méfeni zemnich odpor do 100m ks 1
73 |chrani¢ka KF 09110 m 30
74 |péna polyuretanova spray 750 ml ks 5
75 [nosny a podruzny material kg 100
76 |celkem

Hzs
1 |zabezpeceni pracovisté hod 8
2 |demontaz a montaz pfistfeSku na dvore hod 8
3 |uprava a demontaz stavajici elektroinstalece hod 16
4 |koordinace s ostatnimi profesemi hod 8
5 |inzenyrska Cinnost hod 8
6 |vychozi revize hod 8
7 |funkéni zkousky, uvedeni do provozu, zaskolni uzivatele hod 10
8 |dokumentace skut. provedeni hod 8
9

celkem




