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Vymezeni zastavéného uzemi
Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Urbanisticka koncepce, vcetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systé-
mu sidelni zelené

Koncepce vefejné infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umistovani, vyme-
zeni ploch a koridorli pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek
pro jejich vyuZziti

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem
vyuZziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, uzemni
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu
pred povodnémi, rekreaci, dobyvani nerosti a podobné

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho Ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfi-
pustného vyuziti, nepfipustného vyuziti(v€etné stanoveni, ve kterych plochach
je vylou€eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené
v 8§ 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé podminéné pfipustného vyuziti
téchto ploch a stanoveni podminek prostorového uspofadani, v€etné zaklad-
nich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vySkové regulace zéstavby,
charakteru a struktury zéstavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani
stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

Vymezeni vefejné prospédnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb
a opatieni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci, pro
které Ize prava k pozemk(im a stavbam vyvlastnit

Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize
uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim, v &i prospéch je pfedkupni pravo zfizo-
vano, parcelnich Cisel pozemku, nazvu katastralniho uzemi a pfipadné dalSich
Udajl podle § 8 katastralniho zakona

Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle 8§ 50 odst. 6 stavebniho zédkona

. Vymezeni ploch a koridorll Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho

vyuZziti, v€etné podminek pro jeho provéreni

. Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno

dohodou o parcelaci

. Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v uUzemi

podminéno zpracovanim uzemni studie, stanovenim podminek pro jeji pofize-
ni a pfiméfené Ihlty pro vlozeni dat o této studii do evidence uzemné plano-
vaci ¢innosti.

. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi

podminéno vydanim regulacniho planu, zadani regulacniho planu v rozsahu
podle pfilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulaéni plan z podnétu,
nebo na zadost, a u regulaéniho planu z podnétu stanoveni pfiméfené lhuty
pro jeho vydani.

LA-25- Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

. Vymezeni pojmu
. Udaje o poétu listti uzemniho planu a poétu vykrest k nému pfipojené grafické
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Uzemnim planem Bohumin - zmé&na é.1 (dale v textu Zména ¢é.1) se méni

Uzemni plan Bohumin takto:

(ménéné Casti se vyznaduji kurzivou, pokud se uvadi ruSeny text, zobrazuje se takto: ruSeny-text,
zména Ccislovani kapitol se uvadi textem ménéné celé kapitoly v kurzivé s podbarvenim textu
s novym cislovanim odstavcu)

Kapitola L.A.1. Vymezeni zastavéného uzemi
Kapitola se méni takto:

1.

v odstavci 1. se rusi ,dubru-2011" a nahrazuje se novym znénim ,lednu 2019

Kapitola |.A.2. Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany arozvoje jeho hodnot
Kapitola se méni takto:

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

\Y odst 5 1. se rusi text ve znéni: ,;

, , a nahrazu-
Je se textem. , kor/dor pro prup/avn/ spojeni Dunaj — Odra Labe (v UP vymezena plocha
KD-R7)"

v odst. 5.2. se rusi text ve znéni: ,wmezenaplocha-SK-Z7“ a nahrazuje se textem: ,vymezen
koridor KD-O7*

v odst. 5.3. se rusi text ve znéni: ,wmezenaplochaW-010-a-W-O11" a nahrazuje se textem:
~vymezeny koridory KW-049, KW-010 a KW-0O11*

v odst. 5.4. se rusi text ve znéni: ,wmezenaplocha-BDZ-R1" a nahrazuje se textem: ,vymezen
koridor KD-R6"

v odst. 5.5. se rusi text ve znéni: ,wmezenaplocha-BDS-Z32-a-SK-Z44" a nahrazuje se textem:
»j€ vymezen koridor KD-032"

v odst. 5.6. se rusi text ve znéni: ,wmezenaplocha-bBS-R1" a nahrazuje se textem: ,vymezen
koridor KD-R1*

text v odst. 5.7. je zmé&nou UP &.1 zrusen

v odst. 6. 2 1.3. se rusi text ve znéni: ,na-dokonéované-nové-dopravni-stavby-{dalnice-D-1;
v odst. 6.3.2.6. se rusi text ve znéni: ,velkym-primyslovym-podnikim” a nahrazuje se textem:
.velkych pramyslovych podnika;*

v odst. 6.3.2.7. se ruSi text ve znéni: klasickyeh-pativza“ a nahrazuje se textem: ,fosilnich
paliv (zejména uhli) za zemni plyn a“

v odst. 7.2.5. se za slovy ,dopravni prostupnost Uzemim a“ doplfiuje text ve znéni:
.V kultivovanych plochach vefejnych prostranstvi, jejichZ Sitkové parametry budou tmérné
pfedpokladané dopravni zatézi (automobilové, pési, cyklistické) a budou umoZzriovat*

v odst. 7.2.5. se za slovy ,,... rozSifeny stavajici plochy vyroby a skladui.” doplfiuje véta ve
znéni: ,V prostoru mezi dalnici D1 a Zelezniéni trati ¢.320, bude ¢ast tzemi vazana ochranou
tzemi pro provéfeni moznosti situovani zamér( nadmistniho vyznamu."

v odst. 7.2.6. se za slovy ,vdzana podminkami ochrany pfirody* doplfiuje text ve znéni: ,a
ochranou tzemi pro provéreni moznosti situovani zamérd nadmistniho vyznamu*

text v odst. 7.3. je zménou UP &.1 zruSen

Rusi se nazev kap. I.A.3. a nahrazuje se novym znénim: ,Urbanistick& koncepce, vcetné ur-
banistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti, zastavitelnych ploch,
ploch pfestavby a systému sidelni zelené".



Kapitola .A.3. Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni ze-
lené

Kapitola se méni takto:

17. ruSi se znéni odst. 8 a nahrazuje se novym znénim:

8. Struktura usporfadani feSeného uzemi v urbanistické koncepci:

reSené uzemi: v UP je vymezeno hranici obce

v UP je vymezeno hranici zastavéného tzemi a
zastavené lzemi ! plochami s rozdilnym zpdsobem vyuZiti ve vykresu
I.B.1.al.B.2.

v UP je vymezen plochami s rozdilnym zpdsobem

” —
I €Y vyuZiti ve vykresu 1.B.2.

v UP jsou vymezeny plochami s rozdilnym zpdso-
plochy prestavby! bem vyuziti v odst. 15 této kapitoly a ve vykresu
1.B.2.

zastavitelné plo-

chyt v UP jsou vymezeny plochami s rozdilnym zptiso-

bem vyuZiti v odst. 15 této kapitoly a ve vykresu
zastavitelné plochy! 1.B.2

v UP je vymezeno plochami s rozdilnym zpisobem

nezastavéné uzemi e .
vyuZiti ve vykresu I.B.2

v UP jsou vymezeny samostatnou pfekryvnou plo-
plochy Gzemnich rezerv! chou (podrobnéji v kap.l.A.10.) a zobrazeny ve
vykresu |.B.2

v UP jsou vymezeny samostatnou pfekryvnou plo-
plochy koridor(? chou a jsou uvedeny v podkap. .A.4.2. al.A4.7. a
ve vykresu I.B.2

18. v odst. 9. se rusSi text ve znéni:
I.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000

19. v odst. 10. se ve vloZené tab. rusi fadky oznacené kédem: ,F a SK*

20. v odst. 10. se ve vloZené tab. v fadku ozn. kédem RZ rusi slovo: ,individualni’ a nahrazuje se
slovem ,rodinné*

21. v odst. 10. se ve vloZené tab. v fadku ozn. kddem D rusi text ve znéni: ,akeridory"

22. v odst. 10. se za tab. ,Plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti“ vklada nova tab. ve znéni:

Kéd (*) | Koridory
KD Koridory pro dopravni infrastrukturu 3
KT Koridory pro technickou infrastrukturu 4

KW Koridory pro vodohospodarskeé stavby °
23. v odst. 10. se v pozn. za slovy ... identifikaci ploch® doplfiuje text ve znéni: ,a koridord*

24. v odst. 11. se za slovem ,vyuziti“ rusi text ve znéni: ,die-bedu-3“ a nahrazuje se textem: ,a
koridory dle odst. 10"

1 vysvétleni pojmil viz kap. |.A.16.
2 vysvétleni pojmu viz kap. I.A.16.
3 kap.l.A.16. Vymezeni pojmti
4 kap.l.A.16. Vymezeni pojmti
5 kap.l.A.16. Vymezeni pojmii



25.
26.

27.

28.

29.

30.

v odst. 12. se za slovy ,koncepci doplfiuje text ve znéni: ,a kompozici*

% odst 12 2.se ru3| text ve znéni: ,,dopravnHeeHder—nadmlstmheA,o,LGama—ezeimena—zelez—

“a nahrazuje se textem: ,stavajici
silniéni a Zelezni¢ni sit a dopravni koridory pro stavby nadmistniho vyznamu (zejména Zelez-
ni¢ni koridor a silni¢ni koridory)*

v odst. 12.5. se pfed slovo ,pfirodni“ vklada text: ,kulturni a“ a za slovo ,zejména“ se vklada
text ve znéni: ,nemovité kulturni pamatky,"

v odst. 13. se rusi text ve znéni: ,Koncepce uzemniho rozvoje mésta“ a nahrazuje se textem:
~Urbanisticka koncepce*

v odst. 13.4.1.4. se za slovo ,vyuzitim“ dopliuje text ve znéni: ,(NR-O1, NR-O2)“ a na zaveér
odst. se dopliuje kéd: ,(ZP-O1)"

v odst. 13.4.2.1. se rusi slovo: ,individualni“ a nahrazuje se textem: ,rodinn&"“

31. v odst. 15. se ruSi vlozené tabulky, v€etné pozn. a nahrazuji se novym znénim:
] = . 0o
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
bydleni bez rozlient (na bydleni emni stude
B-Z1 | Plochy bydleni Z | hromadné a bydleni individuainyna | &7 | ne | ne | ne ;’aﬁs'kimvl"(f(“j 2
ploSe zemédélské pldy Stary Bohumin)
bydleni bez rozliSeni (na bydleni
B-Z2 | Plochy bydleni Z | hromadné a bydleni individuaini) na | ano ne ne ne
ploSe zemédélské plidy
bydleni bez rozliSeni (na bydleni
B-Z3 | Plochy bydleni Z | hromadné a bydleni individualni) na ne ne ne ne
ploSe zemédélské pldy
Plochy bydleni individu- bydleni individualni na ploSe ostatni,
BI-Z1 1 4niho Z | sahrad a zemédélské pldy ne ne ne ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-Z2 | 4iniho Z | dslské pidy he | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-Z4 | 4iniho Z | dalské pady ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BZ5 | 4iniho Z | délské pady ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z6 | 4iniho Z | délské pidy a zahrad he | ne | ne | ne
i Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na ploSe zemé-
BI-ZT 1 4inio Z | délské pidy a zahrad he | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z8 | 4niho Z | délské pidy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z10 Alniho VA délské piidy ne ne ne ne
BI-Z12 | Plochy bydleni individu- Z | bydleni individualni na plose zemé- ne ne ne ne

4




éni

g o |oy |88
2% SE |82 |3o.| E3
=2 £8._| 52 |S2§| S
Oznaé. | Druh plochy s rozdilnym §§ Charakteristika zmény ve vyuziti ;§ gg Eg_ _§§ S \gg oznamka
plochy | zptisobem vyuZiti S g |ploch SES|NSE §-_§_§ 5 & P
s 22| 223|888 5%
£3 328822 508 3¢
ge 228|38G| 38N 29
§8 RESISBS| 825 BE
23 £5o|£E2| 88| 82
1 2 3 4 5 6 7 8 9
alniho délské pldy
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z13 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BZ14 1 41niho Z | délské pidy a zahrad he | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na plosSe zemé-
BI-Z15 | inino Z | délsks pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z16 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BRZ17 1 41niho Z | délské pidy a zahrad he | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z18 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individualni na ploSe ostatni
BI-Z19 | 4ining Z | 4 zomédlské pdidy ne ne ne ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-220 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-221 1 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na ploSe zemé-
BI-222 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-223 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-225 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-226 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-227 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-228 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-229 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
i Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-Z30 alniho z délské pady a zahrad ne ne ne ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z31 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na ploSe zemé-
BI-232 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
i Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-233 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-235 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
BI-736 Plochy bydleni individu- 7 bydleni individuéini na plose zemé- ne ne ne ne

alniho

délské pudy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z37 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z38 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-Z33 | 4inino Z | dslské pidy a zahrad he | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-240 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-241 1 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-242 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z44 | inino Z | délsks pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-246 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-Z47 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-248 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-250 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-251 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-252 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z54 | 4inino Z | dalské pldy a zahrad ne ne ne ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-255 | iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-256 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-Z57 | 4inino Z | dalské pldy a zahrad ne ne ne ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z59 | 4niho Z | dalské pldy a zahrad ne ne ne ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z60 | 41niho Z | délské pidy a zahrad he | ne | ne | ne
i Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-Z61 | 4inino Z | délské pidy a zahrad he | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-262 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z63 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
BI-Z64 Plochy bydleni individu- 7 bydleni individuélni na plode zahrady ne ne ne ne

alniho
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Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z65 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z66 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-Z67 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z68 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z69 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-Z70 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
BI-Z72 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Plochy bydleni individu- bydlenti individualni na ploSe zemé-
BIZ75 | 4iniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
BI-Z76 | Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
lniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
BI-277 | Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
alniho Z | dalské pady ne | ne | ne | ne
BI-Z78 gllrcl)ﬁ:l)y bydleni individu- 7 bydleni individualni na ploSe zahrady ne ne ne ne
BI-Z79 gllr?iﬂ:)y bydleni individu- 7 bydleni individualni na ploSe zahrady ne ne ne ne
BI-Z80 g’llr(:ichr:)y bydleni individu- 7 bydleni individuélni na plode zahrady ne ne ne ne
BI-Z81 | Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
alniho Z | dalské pady ne | ne | ne | ne
BI-Z82 | Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
alniho z délské pudy a ostatni ne ne ne ne
BI-Z83 | Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
lniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
Bl-Z84 | Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
alniho Z | dalské pady ne | ne | ne | ne
BI-Z85 | Plochy bydleni individu- bydleni individualni na ploSe zemé-
alniho Z | dalské pady ne | ne | ne | ne
BI-Z86 | Plochy bydleni individu- bydleni individuéini na plose zemé-
lniho Z | delske pudy ne | ne | ne | ne
i Plochy bydleni individu- bydleni individuélni na ploSe zemé-
BI-287 | 4iniho Z | délské pudy ne | ne | ne | ne
BI-Z88 gllrcl)ﬁ:l)y bydleni individu- 7 bydleni individualni na ploSe zahrady ne ne ne ne
BI-Z89 gllr?iﬂ:)y bydleni individu- 7 bydleni individualni na ploSe zahrady ne ne ne ne
BI-790 Plochy bydleni individu- 7 bydleni individuélni na plode zahrady ne ne ne ne
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Plochy bydleni individu- bydleni individualni na ploSe ostatni,
B-P1 | 4iniho P | zahrad a zemédsiské pldy ne ne ne ne
Plochy rodinné rekreace zahradkarska osada na ploSe zemé-
RZ-ZL | pahradkéiské osady | © | delské pady ne | ne | ne | ne
rekreace na ploSe ostatni s nevyuzi-
R-P1 | Plocha rekreace P tymi objekty ne ne ne ne
OH-71 ggt?g}/sgi\rj{s,;}‘/ii’;cﬁOhre- z |P locha pro rozsirent hibitova na ne ne ne ne
olzeh / zemédélské pidé
Plochy vefejnych pohfe- e
) e LT plocha pro rozSifeni hibitova na
OH-Z3 tlelszti :bsouwsepcmh Z Zeméd8lské pridé ne ne ne ne
Plochy komer¢nich komercni zafizeni na plose zemé-
OK-ZL | Zatizeni Z | 4alské pidy a zahrad ne | ne | ne | ne
Plochy komercnich komercni zafizeni na plo$e ostatni a
OK-22 | Zatizeni Z | zemédslské pidy ne | ne | ne | ne
Plochy komer¢nich komercni zafizeni na ploSe ostatni,
OK-Z3 | Jatizent Z | zemédélske pddy a zahrad ne ne ne ne
Plochy komer¢nich komercni zafizeni na plo$e ostatni a
OK-Z4 | Zatizeni z verejné zelené ne ne ne ne
Plochy komercnich komeréni zafizeni na plo$e ostatni a
OK-P1 | Jatizen P | nevyusitych objekts ne | ne | ne | ne
Plochy komer¢nich komercni zafizeni na plo$e ostatni a
OK-P2 | 2 arizeni P | castecns nevyuzitych objekti ne ne ne ne
Plochy komercnich komercni zafizeni na plo$e ostatni a
OK-P3 | 2% P | objektis vyuzitych pro bydleni a ne | ne | ne | ne
podnikani
Plochy komerénich komercni zafizeni na plo$e ostatni a
OK-P4 Zaﬁzeyn I, P | objektii vyuzitych pro bydleni a ne | ne | ne | ne
podnikani
Plochy télovychovy a sportovni zafizeni na plo$e zahrad-
OS-P1 sportu P nictvi a zahradkar'ské osady ne ne ne ne
) C o plocha pro silnicni dopravu na plose
DS-Z9 | Plochy silnicni dopravy Z ostatni a vereiné zelens ne ne ne ne
) C o plocha pro silnicni dopravu na plose
DS-Z10 | Plochy silni¢ni dopravy z ostatni a vefajné zelens ne ne ne ne
) oo plocha pro silnicni dopravu na ploSe
DS-Z11 | Plochy silniéni dopravy z ostatni a verejné zelend ne ne ne ne
DS-7Z13 | Plochy silni¢ni dopravy Z /g Is(ig?r?i pro silnicni doprav na plose ne ne ne ne
) oo plocha pro silniéni dopravu na plose
DS-Z38 | Plochy silni¢ni dopravy z ostatni a zeméd&lské pridy ne ne ne ne
DS-Z39 | Plochy silni¢ni dopravy z g Is(ig?rfi pro silnicni doprav na plose ne ne ne ne
DS-Z40 | Plochy silni¢ni dopravy z |P locha pro silnicni dopravu na plose ne ne ne ne

ostatni a vodni plose
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DS-Z41 | Plochy silni¢ni dopravy Z ‘Z) LO;,ZZ Q;(;{és';)nég';' dopravu na plose ne ne ne ne
DS-Z42 | Plochy silniéni dopravy z g éonc;gzggc;(glénégr;/ dopravu na plose ne ne ne ne
DS-Z43 | Plochy silniéni dopravy Z Efnggzgﬁglgﬂ;l dopravu na plose ne ne ne ne
DS-Z44 | Plochy silnicni dopravy Z g gg?; pro silnicni dopravu na plose ne ne ne ne
DS-Z45 | Plochy silnicni dopravy | Z ‘Z’g’n‘;’;zgg ‘;{:’L’Z‘;’;’ dopravunaplose | o | e | ne | ne
DK-P1 E(L?]?P; logistického P | logistické centrum v ploSe ostatni ne ne ne ne |zémér ZUR MSK
: Plochy pro vodni hospo- plocha pro vodni hospodafstvi na
WV-ZL | ysrstvi Z | bloge zemédélské pidy ne | ne | ne | ne
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z1 stranstvi Z ploSe ostatni ne ne ne ne
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-22 stranstvi ‘ ploSe zahrad a ostatni ne ne ne ne
i Plochy vefejnych pro- plocha verejného prostranstvi na
P-Z3 stranstvi z plose ostatni a zemédélské pldy ne ne ne ne
Plochv vereinvch pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-4 y verejnych p Z | ploSe zahrad, zemédélské pidy a ne ne ne ne
stranstvi ostatni
Plochy vefejnych pro- plocha verejného prostranstvi na
P-Z5 stranstvi ‘ ploSe ostatni ne ne ne ne
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-26 stranstvi z ploSe ostatni a zemédélské pldy ne ne ne ne
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Zi stranstvi Z ploSe zahrad a ostatni ne ne ne ne
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z8 stranstvi ‘ ploSe zahrad a ostatni ne ne ne ne
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-23 stranstvi z ploSe zahrad a ostatni ne ne ne ne
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z10 stranstvi z plose ostatni a zemédélské pldy ne ne ne ne
Plochv vereinvch pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z11 y verejnyen p Z | plose zahrad, zemédélské pidy a ne ne ne ne
stranstvi ostatni
Plochy vefeinvich pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-712 y verejnych p Z | ploe zahrad, zemédIské pudy a ne | ne | ne | ne
stranstvi ostatni
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z13 stranstvi ‘ plode ostatni a zemédélské pldy ne ne ne ne
Plochy vefeinvich pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z14 strans){vi anych p Z | plose zahrad, zemédélské pidy a ne ne ne ne

ostatni
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Plochv vereinvch pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-z15 y verejnyeh p Z | ploSe zahrad, zemédélské pudy a ne ne ne ne
stranstvi p
ostatni
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z16 | sranswvi Z | plose zemédélské pidy he | ne | ne | ne
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z17 stranstvi z ploSe zemédélské pldy ne ne ne ne
i Plochy vefejnych pro- plocha verejného prostranstvi na
P-Z18 stranstvi Z ploSe zemédélské pldy ne ne ne ne
Plochy vefeinvch oro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z19 y verejnych p Z | plose zahrad, zemédélské pidy a ne ne ne ne
stranstvi ]
ostatni
Plochy vefeinvch pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-220 y verejnych p Z | ploe zahrad, zemédIské pudy a ne | ne | ne | ne
stranstvi ]
ostatni
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-221 stranstvi ‘ ploSe ostatni ne ne ne ne
Plochy vefeinvch pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-z22 y verejnych p Z | ploSe zahrad, zemédélské plidy a ne ne ne ne
stranstvi ]
ostatni
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-223 stranstvi Z ploSe zemédélské pldy ne ne ne ne
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-224 | ranswi Z | plose zemédélské pidy he | ne | ne | ne
Plochy vefeinvch pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-z25 y verejnych p Z | ploe zahrad, zemédIské pudy a ne | ne | ne | ne
stranstvi ]
ostatni
Plochv vereinvch pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z26 y verejnyeh p Z | plose zahrad, zemédélské pidy a ne ne ne ne
stranstvi ]
ostatni
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-z27 stranstvi z plose ostatni a zemédélské pldy ne ne ne ne
Plochv vereinvch pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-728 y verejnych p Z | plose zahrad, zemédélské pidy, ne | ne | ne | ne
stranstvi p .
ostatni a vodni plochy
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-229 stranstvi ‘ plode ostatni a zemédélské pldy ne ne ne ne
i ] plocha vefejného prostranstvi na
p-z30 | Fochy verejnych pro Z | plose zahrad, zemédsiské pidy a ne | ne | ne | ne
stranstvi ]
ostatni
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z31 stranstvi ‘ ploSe ostatni ne ne ne ne
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-232 stranstvi z plode ostatni a zemédélské pldy ne ne ne ne
i Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z33 stranstvi z plose ostatni a zemédélské pldy ne ne ne ne
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Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z34 stranstvi z plose ostatni a zemédélské pldy ne ne ne ne
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z35 stranstvi ‘ ploSe zahrad a ostatni ne ne ne ne
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-236 stranstvi z ploSe ostatni ne ne ne ne
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z37 stranstvi z ploSe ostatni ano ne ne ne
Plochy vefejnych pro- plocha vefejného prostranstvi na
P-Z38 stranstvi ‘ ploSe ostatni ne ne ne ne
) o . plocha smiSend obytna na ploSe
SO-Z2 | Plochy smiSené obytné z Zemédelské pidy ne ne ne ne
) . ) plocha smiSend obytna na plose
S0O-Z3 | Plochy smiSené obytné Z Zemédélské pidy ne ne ne ne
) . ) plocha smiSena obytna na ploSe
SO-Z4 | Plochy smiSené obytné z Zemédélské pidy a zahrad ne ne ne ne
) o . plocha smiSend obytna na plose
SO-Z5 | Plochy smiSené obytné z Zemédlské pidy, ostatni a zahrad ne ne ne ne
S0O-Z6 | Plochy smiSené obytné Z ggz?; smisend obytna na plose ne ne ne ne
SO-Z7 | Plochy smiSené obytné Z gls(ig?; smisend obytn na plose ne ne ne ne
) . . plocha smiSenéa obytna na ploSe
S0O-Z8 | Plochy smiSené obytné Z Zemédéiské pidy ne ne ne ne
) o . plocha smiSend obytna na plose
S0-Z9 | Plochy smiSené obytné Z Zeméddiské pidy ne ne ne ne
) . ) plocha smiSenéa obytna na ploSe
S0-710 | Plochy smiSené obytné Z Zemédélské pidy ne ne ne ne
) . ) plocha smiSenéa obytna na ploSe
S0O-Z12 | Plochy smiSené obytné z Zembdelské pidy ne ne ne ne
) o . plocha smiSend obytna na ploSe
S0-Z13 | Plochy smiSené obytné z Zemédelské pidy ne ne ne ne
) . ) plocha smiSend obytna na plose
S0-Z14 | Plochy smiSené obytné Z Zemédélské pidy ne ne ne ne
) . ) plocha smiSena obytna na ploSe
S0-Z15 | Plochy smiSené obytné Z Zemédélské pidy ne ne ne ne
) . . plocha smiSenéa obytna na ploSe
S0O-Z16 | Plochy smiSené obytné z Zembdelské pidy ne ne ne ne
S0-Z17 | Plochy smiSené obytné Z gls(g?rﬁ smisend obytna na plose ne ne ne ne
) . ) plocha smiSenéa obytna na ploSe
S0-Z18 | Plochy smiSené obytné Z Zemédélské pidy ne ne ne ne
) . ) plocha smiSenéa obytna na ploSe
SO-P1 | Plochy smiSené obytné P vyroby a sklad ne ne ne ne
SP-Z1 | Plochy smiSené vyrobni P plocha smisena vyrobni na plose ne ne ne ne

zemédélské pudy
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plocha smiSené vyrobni na ploSe
P zahrad, a ostatni (plochy bydlent,
SP-P1 | Plochy smiSené vyrobni P komerénich zafizen, dopravy silic- ne ne ne ne
ni)
Plocha vyroby a sklado- plocha vyroby a skladovani na ploSe
V-Z1 | ani Z | Zemédslské pidy ne | ne | ne | ne
. ) plocha vyroby a skladovani na plose
V-P1 \F,’;‘r’ﬁha vjroby asklado- || tani (plochy s objeky bydlenia | ne | ne | ne | ne
zahrad)
. ) plocha vyroby a skladovani na ploSe
V-P2 Plloc,ha vjroby a skiado P | zemédélské pudy a ostatni (plochy ne ne ne ne
vani . ;
s objekty bydleni a zahrad)
. ) plocha vyroby a skladovani na plose
V-P3 \F,’;‘r’ﬁha vjroby asklado- | 5| i (plochy s objeky bydlenia | ne | ne | ne | ne
vefejné zelené)
Plochy drobné vyroby a plocha drobné vyroby a vyrobnich
VD-Z1 vyrobnich sluzeb ‘ sluZeb na ploSe ostatni ne ne ne ne
Plochy drobné vyroby a plo9hy drobne: vyroby "flvymbnl[."h,
VD-PL | -~ y P | sluZeb na ploSe ostatni (nevyuZzité ne ne ne ne
vyrobnich sluzeb . .
objekty a plochy vyroby)
Pozn. vysvétlivky:
sl.1 kéd, ktery umoznuje identifikaci ploch v grafické Casti
pokud se pro stanoveni zakladni (ziednoduSené) charakteristiky navrZené zmény ve vyuZiti Gzemi uvadi ve sl. 4
plocha ostatni, rozumi se tim neplodna ptda (pozemky mimo les, které nelze obdélavat), zpevnéné plochy, manipu-
lacni plochy, pozemky ur¢ené k dopravé, zastavéné plochy a nadvofi apod.
B | US je vloZzena do evidence tizemné planovaci éinnosti
Z plocha zastavitelna
P plocha prestavbova

Viyznam pouZzitého oznaceni plochy:

Bl

-Z2

|_—|:—> oznaceni plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti ,kddem®. Vyznam plochy je vysvétlen v kap. .A.15.

—» ndvrh zafazeni plochy, dle zpisobu provedeni zmény ve vyuZiti izemi. Z = zastavitelna plocha, P= plocha
prestavby.
— poradové cislo

32. v odst. 15.1. se rusi text ve znéni: ,a-ploch-&asteéné(podminéné)zastavitelnych”

33. V nazvu kap. I.A.4. se na zavér doplriuje text ve znéni: ,, vymezeni ploch a koridort pro ve-
fejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti."
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Kapitola |.A.4.Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vyme-
zeni_ploch _a koridori pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich
vyuZziti

Podkapitola I.A.4.1. Dopravni infrastruktura se méni takto:

34. v odst. 18.2. se rusi posledni véta ve znéni: ,Ravedni-tsek-sil-/67vedouci-pies-centrum-Bo-

35. v odst. 20. se rusi text ve znéni: ,(BS-Z32-Sk-Z44)" a nahrazuje se textem: ,(KD-032)"
36. v odst. 21. se za slovo ,h§jit“ dopliuje text: ,plochy a“

37. vodst. 21.1. se ruSi text ve znéni: ,ef

(Skrecori), véetné dpravy kriizovatky se sil 111/46813"

38. textv odst. 21.2. je zmé&nou UP &.1 zrusen;

39. v odst. 21.3. se rusi text ve znéni: ,pfestavba-zemniho-télesa-stavajicich-kfizovatek-pro-zlep-

Seni-dopravnich-parametrl” a nahrazuje se textem: ,plochy pro pfestavbu zemniho télesa sta-
vajicich krizovatek pro zlepSeni dopravnich parametrt a zvyseni bezpecnosti*,

40. v odst. 21.3.2. se rusSi kéd ,SK-Z10" a nahrazuje se kédem: ,DS-Z44";

41. v odst. 21.3.3. se ruSi ozn. silnice ,}6#%" a nahrazuje se: ,I11/46818";

42. v odst. 21.3.4. se rusi ozn. silnice ,}6+%" a nahrazuje se: ,I11/46818";

43. v odst. 21.3.6. se rusi kod ,Sk-Z38" a nahrazuje se kodem: ,DS-Z38";

44. ruSise odst. 21.3.7.;

45. ozn. odst. 21.3.8. se méni na 21.3.7. a kod ,SK-Z3“ se nahrazuje kédem: ,DS-Z239";
46. v odst. 22. se za slovo ,h3jit* doplfiuje text: ,plochy a“;

47. v odst. 22.1.se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,vystavba mistni komu-
nikace v centralni ¢asti mésta (Novy Bohumin) pro dopravni napojeni stabilizovanych ploch a
ploch pfestavbovych OK-P2 a VD-P1 (v ploSe P-Z5) “

48. v odst. 22.2. se rusi text ve znéni: He7{+koridorech-DS-Z4-a SK-Z25)" a hahrazuje se tex-
tem: ,111/46818 (v plochach P-Z1 a P-Z3)"

49. textv odst. 22.3. je zménou UP &.1 zrugen

50. v odst. 22.4. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,vystavba mistni ko-
munikace v centralni ¢asti mésta pro dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelné
plochy SO-Z3 (v ploSe P-Z2)"

51. v odst. 22.5.se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,vystavba mistni komu-
nikace v centralni ¢asti mésta pro dopravni napojeni zastavitelné plochy bydleni B-Z2 na nad-
fazenou komunikacni sit’sil. 111/46814 (v ploSe P-Z37);"

52. textv odst. 22.6. je zménou UP &.1 zrusen

53. v odst. 22.7. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,vystavba komunikac-
niho ro8tu mistnich komunikaci a pfestavba zemniho télesa stavajici mistnich komunikaci
v jihovychodni éasti mésta (Skreéori, ul. Uvozni) pro zlepSeni dopravnich parametr(i komuni-
kaci a dopravni napojeni zastavénych ploch, zastavitelnych ploch BI-Z18 aZ BI-Z23 a BI-Z25

13




54.

55.

56.
57.
58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

az BI-Z33, véetné dopravniho napojeni na nadrazenou komunikacni sit sil. I/67 a sil. 11/471
(v plochach P-Z11, P-Z12, P-Z13, P-Z14, P-Z15, P-Z16, P-Z17, P-Z18)";

v odst. 22.8.se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,vystavba nové mistni
komunikace a prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni éasti uzemi
(Skrecori, ul. Polni) pro zlepSeni dopravnich parametri komunikace a dopravni napojeni stabi-
lizovanych ploch a zastavitelné plochy SO-Z8 (v ploSe P-Z30)";

v odst. 22.9. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,vystavba nové mistni
komunikace a prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v jizni ¢asti uzemi (Zab-
lati, ul. Rovna) pro zlepSeni dopravnich parametr( komunikace a dopravni napojeni stabilizo-
vanych ploch a zastavitelné plochy BI-Z54 (v ploSe P-Z232)";

text v odst. 22.10. je zmé&nou UP &.1 zruen;
text v odst. 22.11. je zmé&nou UP &.1 zrusen;
text v odst. 22.12. je zmé&nou UP &.1 zrusen;

v odst. 22.13. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa stavajici mistni komunikace v severni éasti mésta (Sunychl, ul. V Chalupkéach) pro
zlepSeni dopravnich parametr( a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych
ploch BI-Z1 a BI-Z2 na sil. 111/46814 (v ploSeP-Z36 a DS-Z40)",

v odst. 22.14. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa stavajici mistni komunikace v severni &asti mésta (Sunychl, ul. Mlynska) pro zlepseni
dopravnich parametrt a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch BI-Z4,
BI-Z5, BI-Z76 a BI-Z6 na sil. 111/46814 (v plochach P-Z28 a P-Z29)";

v odst. 22.15. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa stavajici mistni komunikace v zapadni ¢asti mésta (Pudlov, ul. Rolnicka) pro zlepSeni
dopravnich parametrt a dopravni obsluhy a napojeni zastavéného tzemi na sil. 11/647

(v ploSe P-220)

v odst. 22.16. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym zném’m:v sprestavba zemniho
télesa stavajici mistni komunikace v centralni ¢asti mésta (Pudlov, ul. Skolni) pro zlepSeni
dopravniho napojeni stabilizovanych ploch a zlepSeni dopravnich parametru (v ploSe P-Z6)";

v odst. 22.17. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa stavajici mistni komunikace v jihozapadni ¢asti mésta (Pudlov/Vrbice, ul. Lounska, ul.
U Garazi) pro zlepSeni dopravnich parametri a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a za-
stavitelné plochy SO-Z10 a jejich napojeni na sil. 11/647 (v ploSe P-Z34)";

v odst. 22.18.se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti obce (Skfecori, ul. Boc¢ni) pro zlepSeni
dopravnich parametrt a dopravni napojeni stabilizovanych ploch, zastavitelnych ploch indivi-
dualniho bydleni BI-Z7, BI-Z8 a BI-Z81 a jejich napojeni na sil. 111/46813 (v plochach P-Z21 a
pP-222)%

v odst. 22.19. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Skfecori, ul. U Borku) pro zlep$e-
ni dopravnich parametrt komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitel-
nych ploch BI-Z10, BI-Z12 a BI-Z13, vcetné dopravniho napojeni na sil. 111/46813 a sil.
[11/46812 (v ploSe P-Z29)";

v odst. 22.20. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Skfecon, ul. Blatna) pro zlepSeni
dopravnich parametrt komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych
ploch BI-Z17 a BI-Z66 a jeji napojeni na sil. 11/471 (v ploSe P-Z19);
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.
75.

76.
7.
78.
79.
80.

81.
82.
83.

v odst. 22.21. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa stavajicich mistnich komunikaci ve vychodni ¢asti mésta (Zablati, ul. Budovatelska, ul.
Tovérni a ul. Na Uvoze) pro zlepSeni dopravnich parametrii komunikaci a dopravni napojeni
stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch bydleni BI-Z35, BI-Z36, BI-Z37 a dopravni napo-
Jjeni na nadrazenou komunikacni sit’ sil. 11l/4711 a sil. 111/46817 (v koridoru KD-O16, ploSe P-
Z38 a stavajicich plochach P);

v odst. 22.22. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa komunikacniho ro$tu stavajicich mistnich komunikaci v jizni ¢asti mésta (Zablati, ul.
Rybnicni, ul. Na Piskach a ul. Bezrucova) pro zlepSeni dopravnich parametri komunikaci a
dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch BI-Z59 az BI-Z64 a BI-Z91,
vcetné dopravniho napojeni na sil. 11/471 (v plochach P-Z7, P-Z8, P-Z9, P-Z10 a P-Z31)",

v odst. 22.23. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa stavajicich mistnich komunikaci v jihovychodni ¢asti mésta (Zablati) pro zlepSeni do-
pravnich parametrti komunikaci a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych
ploch Bl-Z44, BI-Z42, Bl-Z41, BI-Z85, BI-Z48, BI-Z46 a jejich napojeni na nadfazenou komu-
nikacni sit sil. 1l/471(v plochach P-z227, P-Z26 a koridoruKD-O25)";

v odst. 22.24.se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,prestavba zemniho
télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Zablati, ul. Anenska) pro zlepSeni
dopravnich parametri komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych
ploch BI-Z38 a BI-Z72 (v ploSe P-Z33)*;

v odst. 22.25. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba zemniho
télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Zablati, ul. Sokolska) pro zlepSe-
ni dopravnich parametrti komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitel-
nych ploch BI-Z51 a BI-Z52 (v ploSe P-Z35)";

v odst. 22.26. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,vystavba ucelové
komunikace a prfestavba zemniho télesa stavajici tu¢elové komunikace v jihozapadni ¢asti
mésta (Pudlov) pro dopravni napojeni pfestavbové plochy dopravniho terminalu DK-P1

(v koridorech KD-O30 a KD-042)*;

text v odst. 22.27. je zménou UP &.1 zrusen;
text v odst. 22.28. je zménou UP &.1 zrusen;

v odst. 22.29. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfestavba tcelovych
komunikaci v koridoru KW-049 (vymezeného pro protipovodriova opatfeni) pro zajisténi do-
pravni obsluhy stavajicich ploch zemédélskych a pro stabilizaci stavajici cyklistické trasy”,

v odst. 22.30. se rusi kod ,BS-Z36" a nahrazuje se kédem: ,KD-O36";

text v odst. 23. je zmé&nou UP &.1 zruden;

text v odst. 24. je zménou UP &.1 zrusen;

v odst. 26. se rusi slovo: keriderd” a nahrazuje se textem: ,pfestavboveé plose”;

v odst. 27. se ruSi posledni véta a nahrazuje se textem: ,Z hlediska pési dopravy je nutno hajit
navrhované prvky chodnikt podél stavajici sil. 11/471 a sil. 11l/4711 a pro napojeni stabilizova-
nych ploch (realizace se predpoklada zejména v ramci stavajicich ploch DS a P a v koridoru
KD-024)%

v odst. 28.1. se rusi kod ,BS-Z1" a nahrazuje se kddem: ,KD-O1%;
odst. 28.2. a 28.3. jsou zmé&nou UP &.1. zruSeny;

v odst. 29. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,PoZadavky na plochy
parkovist v zastavitelnych plochach budou zajistény v ramci jejich uzemni pfipravy. Lokalizace
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84.

85.

parkovacich ploch bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace jednotlivych
zastavitelnych ploch*;

v odst. 30. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Podminky pro umisténi
parkovacich ploch v plochach s rozdilnym zplsobem vyuZziti stanovi kap.l.A.6.%;

RusSi se nazev podkap. I.A.4.2. a nahrazuje se novym znénim:

»1.A.4.2. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury a vyuziti
ploch dotéenych vymezenim koridor*”

Podkapitola 1.A.4.2. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury a
vyuziti ploch dot&enych vymezenim koridor( se méni takto:

86.

87.

88.

89.

90.

91.

v odst. 31. se rusi text celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Koridor pro dopravni in-
frastrukturu (KD) je vymezen tzemnim planem zejména pro umisténi liniovych staveb do-
pravni infrastruktury. V koridoru Ize umistit dopravni stavbu v poloze, kter4 nejlépe vyhovuje
mistnim podmink&m (po provéreni v podrobné dokumentaci);

v odst. 32. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim:

32. Pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury vymezuje dzemni plan:

32.1. plochy pro dopravu silni¢ni (zastavitelné oznacené kédy DS-Z+poradové Cislo, popr.
stabilizované ozn. DS+porfadové cislo);

32.2. koridory pro dopravni infrastrukturu (ozna¢ené kody KD-O+poradové Cislo);

32.3. plochy verejnych prostranstvi, ve kterych budou umistény zejména mistni komuni-
kace (zastavitelné ozn. kddy P-Z+pofadovym Cislem, popf. stabilizované ozn. kédy
P+poradovym c&islem);

32.4 koridory vodni a vodohospodaiské oznalené kédy KW-O+poradové Eislo, jejichz
soucasti budou kromé staveb k ochrané tzemi pred povodnémi i souvisejici pfeloz-
Ky zejména mistnich a tcelovych komunikaci;

32.5. ostatni plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti, pro které stanovuje v kap. I.A.5. a kap.
I.A.6. podminky o pripustnosti umisténi staveb dopravni infrastruktury;

v odst. 33. se rusi text celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Nepfedpoklada se, Zze
plocha koridoru pro dopravni infrastrukturu bude v plném rozsahu zastavéna. V koridoru bu-
dou umistény zejména stavby souvisejici s u¢elem, pro ktery je koridor vymezen (tzn. doprav-
ni infrastruktura) a to pouze v nezbytné nutném tzemnim rozsahu."

rusi se znéni odst. 34. v€etné vlozenych odst. a nahrazuje se novym znénim:

34. Stabilizované plochy dopravni infrastruktury a navrhy zmén (vymezeni zastavitelnych

ploch a koridorti) jsou graficky znazornény ve vykresu:

[.B.2. Hlavni vykres 1:5 000
v odst. 35. se rusi text celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Koridor vymezuje mozné
smérové odchylky osy navrhované liniové stavby. Ve vymezeném koridoru by mély byt obsa-
Zeny i souvisejici stavby nezbytné k zajisténi Fadného uzivani liniové stavby (napr. opérné zdi,
mosty, tunely, protihlukové stény, vétve kfizovatek, prelozky silnic nizsi tfidy, mistnich a tce-
lovych komunikaci, polnich cest, pfelozky technické infrastruktury, deStové usazovaci nadrze
apod., pokud pro tyto stavby nejsou graficky vymezeny samostatné plochy), pokud v kap.
I.LA.5. a |.A.6. neni stanoveno jinak. Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a jejich poloha v
ramci koridoru budou upfesnény podrobnou dokumentaci.”

v odst. 36. se rusi text celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,V ploSe koridoru se nepri-
pousti povolovani staveb a Cinnosti, které by umisténi stavby (staveb), pro které je koridor

vymezen znemoZznily, popf. ztiZily. V koridoru se pripousti umisténi liniovych vedeni technické
infrastruktury v poloze, ktera neznemozni realizaci dopravni stavby a pokud to pravni predpisy
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a CSN nevyluéuji. Pripadné dalsi vyjimky z tohoto ustanoveni uvadi kap. I.A.6. pro jednotlivé
plochy s rozdilnym zptusobem vyuZiti, které jsou dotéeny vymezenim koridoru."

92. v odst. 37. se rusi text celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Pri feSeni pfekryvi korido-
rt pro dopravni infrastrukturu a ploch vefejnych prostranstvi budou stavby a zaméry v ramci
zpracovani podrobné dokumentace vzajemné koordinovany v zavislosti, ktera stavba bude
realizovana dfive, pficemz plati, Ze stavba dopravni nesmi znemoZznit napinéni uc¢elu vymeze-
ni vefejného prostranstvi. K feSeni prekryvi koridoru pro dopravni infrastrukturu a ploch
Uzemnich rezerv viz. kap. .A.10.;

93. v odst. 38. se rusi v prvnim slovu pismeno: ,2* a nahrazuje se pismenem: ,Z*;

94. Za odst. 40. se vklada novy odstavec 40.a. ve znéni:

40.a. Koridory pro dopravni infrastrukturu:
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cyklisticka stezka propojujici m.¢. Kopytov s (izemim
KD-01 Polské republiky, véetné noveé lavky a napojeni ne ne ne
na stavajici ticelovou komunikaci

prelozka sil. I/67 ve vychodni ¢asti feseného tzemi,

KD-OT |\ satné upravy kiizovatky se il l1/46813 ne | ne | ne |zamérZURMSK
KD-O16 sttavba’mi\lsltrzi kgmqnikace / pfestavba zemnjho ne ne ne
télesa stavajici mistni komunikace (ul. Tovarni)
KD-024 | vystavba chodnik( podé! stavajici sil. 1l/471 ne ne ne
KD-025 | pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace | ne ne ne
ucelova komunikace v jihozapadni ¢asti mésta pro
KD-030 | zpfistupnéni plochy DK-P1 pro nékladni a osobni ne ne ne
dopravu, cyklisty
koridor pro dostavbu dalniéni MUK - dopravni napojeni
Ctyfpruhové smérové délené silnice 1. tfidy (koridor C e o
KD-032 | pae Haviton - Orlové - délnice D1) do gtgvajl'ci ne | ne | ne | zamér ZUR MSK
dalnicni kiizovatky.
KD-036 | vystavba tcelové komunikace ne ne ne
KD-037 | vystavba tcelové komunikace pro péSi a cyklisty ne ne ne
vystavba nové komunikace / pfestavba zemniho télesa
KD-042 | ucelové komunikace pro zpfistupnéni plochy DK-P1 ne ne ne

pro osobni dopravu a cyklisty

Viyznam pouzitého oznaceni koridoru:
KD -02
|__L__—> oznaceni koridoru ,kédem®. Jeho vyznam je vysvétlen v kap. 1.A.15. odst. 1
— navrh zafazeni plochy, dle zplsobu provedeni zmény ve vyuZiti tizemi. O = ostatni (jako ostatni zptisob
provedeni zmény ve vyuZziti). Rozumi se tim, Ze v ploSe vymezeného koridoru bude na zékladé podrobné
dokumentace umisténa stavba, pro kterou je koridor urcen, v poloze nejvhodnéjsi a za podminek stanove-
nych v izemnim planu. Nelze dovozovat z vymezeni koridoru, Ze bude zastavén v celém rozsahu, ale pouze
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Vv nezbytné nutném rozsahu k naplnéni tcelu a povahy stavby (staveb) pro jakou je koridor vymezen
poradové €islo

Podkapitola I.A.4.3. Technicka infrastruktura - vodni hospodafstvi se méni takto:

95. v odst. 43. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat propojeni
vodovodni sité mezi hlavnim fadem v Nové Vsi a pfivadécem DN700 ve Skfec¢oni (ul. Opleta-
lova) v ploSe DS-29%;

96. v odst. 44. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Zasobovani pitnou vo-
dou zastavitelné plochy B-Z2 upfesni uzemni studie.”;

97. v odst. 45. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat navrhy
ploch pro umisténi vodovodnich Fadd a objekt( na nich slouzicich pro zasobovani pitnou vo-
dou: “

98. v odst. 45.1. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,plochu vefejného pro-
stranstvi P-Z22 V Nové Vsi*;

99. v odst. 45.2. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,plochy verejnych pro-
stranstvi P-Z1, P-Z2, P-Z3 pro napojeni zastavitelnych ploch SO-Z3, B-Z3 u ul. Petra Cingra“;

100.v odst. 45.3. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,plochy verejnych pro-
stranstvi P-Z29, P-Z30, P-Z11, P-Z12, P-Z14, P-Z15, P-Z17, P-Z25 a plochu pro silni¢ni do-
pravu DS-Z44 pro napojeni zastavitelnych ploch ve Skfeconi*,

101.v odst. 45.4. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,plochy verejnych pro-
stranstvi P-Z31, P-Z10, P-Z232, P-Z33, P-Z27, P-Z35 pro napojeni zastavitelnych ploch
v Zablati*;

102.za odst. 45. se vklada novy odst. 45.a. ve znéni:

»45.a. MoZnosti umisténi vodovodnich fadu, véetné souvisejicich zarizeni, v dalSich plochach
s rozdilnym zptsobem vyuZiti stanovuje kap. I.LA.5. a LA.6.“

103.v odst. 46. se za slovem ,ukon&eny” rusi text: ,aa“ a nahrazuje se: ,ve*;

104.v odst. 47. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat plochy P-5,
P-6, P-7, P-8, DS-25, DS-35, DS-26 aZz DS-Z40, P-Z28 a koridory KT-O5, KT-O7, ve kterych
se navrhuje splaskova kanalizace véetné Cerpaci stanice s vytlakem na pravém brehu Bo-
huminské Struzky, odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby v Sunychlu®;

105.v odst. 48. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat plochy P-8,
P-9, P-10, DS-29 a koridor KT-O106 ve kterych je navrZzena splaskova kanalizace vcéetné 2
Cerpacich stanic s vytlakem u Lutyriky, odvadéjici odpadni vody ze stavayjici i navrzené za-
stavby v Nové Vsi vytlakem do ul. V Chalupkéach v Sunychlu, s podchodem pod dalnici, a ko-
ridor KT-O48 a plochu P-Z21 pro destovou kanalizaci*;

106.text v odst. 49. je zménou UP &.1 zrusen;

107.text v odst. 50. je zménou UP &.1 zrusen;

108.v odst. 51. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat plochy DS-
34, P-Z2, P-Z1 a P-Z3, ve kterych je navrZzena kanalizace odvadéjici odpadni vody ze zastavi-
telnych ploch SO-Z3, B-Z3 a z prilehlé stavajici zastavby u ul. Petra Cingra."

109.v odst. 52. se rusi kod , 7-£58" a nahrazuje se kddem: ,KT-O58";

110.v odst. 53. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat plochy DS-
29, DS-30, P-Z25, P-Z29, DS-Z44, P-Z30, P-Z11, P-Z14, P-Z15, ve kterych je navrZzena gravi-
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tacni splaskova kanalizace odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby ve Skre-
¢oni na kanalizacni sit mésta, s napojenim v ulicich 1.maje, Myslivecka a Blatna*;

111.v odst. 54. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat plochy DS-
33, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-Z34, ve kterych
Je navrZzena splaskova kanalizaci, vCetné Cerpacich stanic s vytlaky odvadéjici odpadni vody
ze stavajici zastavby v Pudlové na kanalizacni sit mésta s napojenim v ulici Na Chalupéach.*;

112.v odst. 55. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat plochy P-
27, P-28, P-Z34, ve kterych je navrZzena splasSkova kanalizace véetné Cerpacich stanic
s vytlaky odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby ve Vrbici, s napojenim do
navrzené kanalizace v Pudlové.“;

113.v odst. 56. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat plochy P-
726, P-Z31, P-Z32, DS-32, P-Z33, P-Z27, P-Z26 a koridory KT-061, KD-O24, KD-0O25, ve
kterych je navrZena splaskova kanalizace vcetné lokalnich ¢erpacich stanic s vytlaky odvadé-
jici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby v Zablati s gravitacnim napojenim do kana-
lizace v ulicich Bezrucova a Na Uvoze.“;

114.v odst. 57. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat plochy DS-
31, DS-32, DS-Z38, P-12 a P-13, P-Z8, P-Z9, P-Z32 a koridory KT-063, KT-065 a KT-069,
ve kterych je navrZzena splaskova kanalizace véetné Cerpaci stanice u Bystfinky, s vytlakem
do kanalizace v ulici Bezru¢ova, odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby
Vv jiZzni ¢asti Zablati.",

115.za odst. 62. se vklada novy odst. 62.a. ve znéni:

,62.a. Moznosti umisténi kanalizace véetné souvisejicich zafizeni v dalSich plochach
s rozdilnym zplasobem vyuziti stanovuje kap. 1.A.5. a .A.6.“

116.text v odst. 63. je zmé&nou UP &.1 zrusen;

117.v odst. 64. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat plochy W-8
a P-Z28, ve kterych se navrhuje zkapacitnéni a revitalizaci bezejmenné vodotece
v Sunychlu.”;

118.text v odst. 65. je zmé&nou UP &.1 zruen;

119.v odst. 66. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat koridory
KW-07, KW-08, KW-08, KW-013, KW-014, KW-015, KW-016, KW-018, KW-019, KW-020
pro protipovodriové hraze a doprovodné objekty u Bohuminské Struzky a odlehéovaciho kory-
ta ve Skreconi a Zablati.";

120.v odst. 67. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat koridor
KW-017 pro protipovodriovou hraz a doprovodné objekty u Lutyriky.”;

121.v odst. 68. se rudi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat koridory
KW-010, KW-011 pro ohrazovani a doprovodné objekty Vrbické Struzky.;

122.v odst. 69. se rudi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat koridor
KW-049 pro odsazené ohrazovani Odry a doprovodné objekty v Pudloveé a Vrbici véetné plo-
chy pro rozliv vnitfnich vod v Pudlové.",

123.v odst. 70. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Respektovat koridor
KW-04 pro umisténi zasakovacich travnatych pasu a pfikopu pro odvodnéni tzemi za Pud-
lovskou hrazi.“;

124.za odst. 73. se vkladaji odst. 73.a. a 73.b. ve znéni:
73.a. Seznam ploch, ve kterych jsou situovany stavajici hraze:
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Qo
§ § Stavba (stavby), ktera je v ploSe situovana Poznamka
(=1

1 2 3

W-6 | protipovodriova hraz
W-9 | protipovodriova hraz
W-10 | protipovodriova hraz
W-11 | protipovodriova hraz
W-12 | protipovodriova hraz
W-13 | protipovodriova hraz
W-14 | protipovodriova hraz
protipovodriova hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospo-

WIS darske

W-16 Z;oftsiﬁgvodﬁové hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospo-
W-17 Z;oftsiﬁgvodﬁové hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospo-
W-18 Z;orvtsiigvodﬁové hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospo-
W-19 Z;orvtsiigvodﬁové hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospo-
W-20 Z;oftsiﬁgvodﬁové hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospo-
W21 Z;oftsiﬁgvodﬁové hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospo-
W-22 Z;orvtsiigvodﬁové hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospo-
W-23 Z;orvtsiigvodﬁové hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospo-

Viyznam pouZzitého oznaceni ploch:
W -2
|__|:: oznaceni plochy ,kédem". Jeho vyznam je vysvétlen v kap. 1.A.15. odst. 1
poradové Cislo

73.b. Seznam koridort, ve kterych jsou navrZzeny stavby ke snizovani ohrozeni tuzemi Zivelnymi,
nebo jinymi pohromami (protipovodriové hraze, protipovodriové stény, pfikopy apod.):

o e o o ,
g o > E o
2> |38 S 5
@ =8 s 3
o £ = ° -
fE |8Z |3oE
s = & =9
S8 fE-| =5
. . KY
3 Stavba (stavby), pro kterou je koridor Nobl 355 8=
S vymezen Ss3 S35 SES
= c o> oo > ® 8.5
o ST el €Exz| € a = (L]
< x S5 .G x .S G| x o N X7
; 255 855 825 E
Y s =3 =88 m=.2 N
o] S S8 83 8 8 SE
SE9 889 | 2w <
N N oSN SINE S N
SND ST 9S8 0o o
o S laclass o
1 2 3 4 5 6
I ——]
Pfikopy a zasakovaci travnaté pasy pro odvodnéni
KW-04 "1xopy . , > pasyp ne ne ne
tzemi za protipovodriovou hrézi
KW-0O7 protipovodriova hraz, popf. sténa véetné souvisejicich ne ne ne
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SS_|SE-|=33
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S Stavba (stavby), pro kterou je koridor No§ 558 g2
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3 vymezen S=35 ¥23 =ES8
= c o > © > o 8.5
S S5 = g =| = 8_’g I
< =G sSg sonN <
. w3z 53 = o IS
0 s =3 88 &8 G
© S E38l Bvg 38 v 5E c
= S E2 88 & 2w
N oSN ESI NS S =
] SNN SE N 98 o o
o as2laclass o
1 2 3 4 5 6
|
staveb a zafizeni
rotipovodriova hraz, popr. sténa véetné souvisejicich
KW-08 protip ova hraz, pop / ne ne ne
staveb a zafizeni
rotipovodriova hraz, popr. sténa véetné souvisejicich P
KW-010 Do e Pop ) ne | ne | ne |zmérZURMSK
rotipovodriova hraz, popr. sténa véetné souvisejicich P
KW-011 e e PoP ) ne | ne | ne |zmérZURMSK
protipovodriova hraz, popf. sténa vCetné souvisejicich
- v ne ne ne
KW-O13 staveb a zafizeni
rotipovodriova hraz véetné souvisejicich staveb a
KW-014 protipov d ne ne ne
zafizeni
protipovodriova hraz, popf. sténa vCetné souvisejicich
- A ne ne ne
KW-O15 staveb a zafizeni
rotipovodriova hraz, popr. sténa véetné souvisejicich
KW-016 protip ova hraz, pop / ne ne ne
staveb a zafizeni
rotipovodriova hraz véetné souvisejicich staveb a
KW-017 protipov / ne ne ne
zafizeni
protipovodriova hraz, popf. sténa véetné souvisejicich
- o ne ne ne
KW-O18 staveb a zafizeni
rotipovodriova hraz véetné souvisejicich staveb a
KW-019 protipov / ne ne ne
zafizeni
protipovodriova hraz, popf. sténa vCetné souvisejicich
- v ne ne ne
KW-020 staveb a zafizeni
rotipovodriova hraz véetné souvisejicich staveb a o
KW-049 ’Z) ar’iz%ni ) ne ne ne | zamér ZUR MSK

Vyznam pouZitého oznaceni koridori:
KW - 010

—1

Ly oznaceni koridoru ,kédem®. Jeho vyznam je vysvétlen v kap. 1.A.15. odst. 1

— navrh zafazeni plochy, dle zpdsobu provedeni zmény ve vyuZiti tizemi. O = ostatni (jako ostatni zptisob
provedeni zmény ve vyuZiti). Rozumi se tim, Ze v plo§e vymezeného koridoru bude na zakladé podrobné
dokumentace umisténa stavba, pro kterou je koridor urcen, v poloze nejvhodnéjsi a za podminek stanove-
nych v izemnim planu. Nelze dovozovat z vymezeni koridoru, Ze bude zastavén v celém rozsahu, ale pouze
v nezbytné nutném rozsahu k naplnéni icelu a povahy stavby (staveb) pro jakou je koridor vymezen

— poradové Cislo

Podkapitola I.A.4.4. Technicka infrastruktura — energetika, elektronické komunikace se méni takto:

125.v odst. 79. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,V zastavitelné ploSe B-
Z1 akceptovat prelozku ¢asti venkovniho vedeni VN 22kV v koridoru KT-O18. Upfesnéni
vlastni polohy preloZky se pripousti v rdmci zpracovani podrobné dokumentace.*;

126.za od

,79.a.

st. 79. se vklada novy odst. 79.a. ve znéni:

Moznosti umisténi novych vedeni a zafizeni elektrizacni soustavy a provadeni pfipad-
nych pfeloZek v plochach s rozdilnym zplisobem vyuZiti stanovuje kap. 1.A.5. a .A.6.“
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127.za odst. 84. se vklada novy odst. 84.a. ve znéni:

84.a. Moznosti umisténi novych vedeni a zafizeni rozvodné plynovodni sité v plochach
s rozdilnym zptsobem vyuZiti stanovuje kap. .A.5. a |.A.6.

128.v odst. 85. se za slovem ,koridor” doplfiuje text ve znéni: ,KT-O103";
129.za odst. 88. se vklada novy odst. 88.a. ve znéni:

88.a. Moznosti umisténi novych vedeni a zafizeni rozvodné plynovodni sité v plochach
s rozdilnym zptsobem vyuZiti stanovuje kap. 1.A.5. a I.A.6.

130.Rusi se nazev podkap. I.A.4.5. a nahrazuje se novym znénim:

.I.A.4.5. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci technické infrastruktury a vyuZiti
ploch dotéenych vymezenim koridord"*

Podkapitola I.A.4.5. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci technické infrastruktury a
vyuziti ploch dot&enych vymezenim koridor( se méni takto:

131.v odst. 89. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim:

89. Pro provadéni zmén v koncepci technické infrastruktury vymezuje Gzemni plan:

89.1. koridory pro technickou infrastrukturu pro umisténi zejména liniovych staveb a sou-
visejicich zarizeni (oznacené KT-O+ poradovym &islem, nebo pro stavby hrazi a
souvisejicich zafizeni KW-O+ poradovym Cislem);

89.2. plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti pro umisténi staveb a zafizeni technické in-
frastruktury:

89.2.1. plochy pro energetiku ozn. TE+pofadovym cislem (plochy stabilizované);

89.2.2. plochy pro vodni hospodarstvi ozn. TV+pofadovym cCislem (plochy stabilizo-
vané, popr. TV-Z + poradovym Cislem (navrh zastavitelné plochy);

89.2.3. plochy vefejnych prostranstvi, ve kterych bude umisténa kromé komunikaci i
technicka infrastruktura (oznaéené kody P+poradovym &islem (plochy stabili-
zovaneé), popr. P-Z+poradovym E&islem (navrh zastavitelné plochy));

89.3. ostatni plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti, pro které stanovuje v kap. I.A.5. a kap.

.A.6. podminky o pfipustnosti umisténi staveb technické infrastruktury;

132.v odst. 90. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Koridory pro technickou
infrastrukturu (ozn. KT, KW) jsou vymezeny tdzemnim planem zejména pro umisténi liniovych
staveb technické infrastruktury. Koridor vymezuje mozné smérové odchylky osy trasy navrho-
vaneé liniové stavby. V ploSe koridoru Ize umistit liniova vedeni technické infrastruktury a proti-
povodriova opatfeni v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podminkam (po provéreni
v podrobné dokumentaci). Pfipustné vyjimKy pro zastavéné i nezastavéné tzemi vymezuje
kap. I.A.6. a podkap. I.A.5.1. Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a poloha v rdmci koridoru
bude upresnéna podrobnou dokumentaci.",

133.v odst. 91. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Nepredpokilada se, Ze
plocha koridoru pro technickou infrastrukturu bude v p/lném rozsahu zastavéna. V koridoru bu-
dou umistény zejména stavby souvisejici s u¢elem, pro ktery je koridor vymezen (tzn. stavby
technické infrastruktury véetné staveb nezbytnych k zajisténi funkceschopnosti liniového ve-
deni napr. ¢erpaci stanice, shybky, DTS apod., pokud pro tato zafizeni nejsou vymezeny sa-
mostatné plochy, nebo se pfedpoklada jejich lokalizace v pripojovanych plochach) a to pouze
v nezbytné nutném tzemnim rozsahu a za podminek stanovenych v kap.|.A.6.%;

134.v odst. 92. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,V plo3e koridoru se ne-
pfipousti povolovani staveb a Cinnosti, které by umisténi stavby (staveb), pro které je koridor
vymezen, znemoznily, popr. ztiZily. V koridorech KT-O.., popr. KW-O.. se pfipousti umisténi
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staveb dopravni infrastruktury v poloze, kterd neznemozni realizaci stavby technické in-
frastruktury a pokud to pravni pfedpisy a CSN nevyluéuji. PFipadné vyjimky z tohoto ustano-
veni uvadi kap. I.A.6. pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplGsobem vyuZiti, které jsou dotéeny
vymezenim koridoru.”

135.v odst. 93. se rusi znéni celého odst. v€etné vlozenych odst. a nahrazuje se novym znénim:
,Koridory ozn. KT-O.., popr. KW-O.. jsou v grafické ¢asti vymezeny zejména pro provedeni
zmén v koncepci vodniho hospodarstvi, protipovodriové ochrany tuzemi a energetiky. Pokud
dochézi k soubéhu navrhu dopravni stavby a technické infrastruktury (stavby vodovodu, kana-
lizace, plynovodu, kabelového vedeni VN apod.), Gzemni plan vymezuje zpravidla pouze kori-
dor pro dopravni infrastrukturu, ve kterém se pfipousti umisténi novych staveb technické in-
frastruktury (viz. podkap. I.A.4.2. odst. 7). Od koridorti vymezenych pro stavby kanalizace, vo-
dovodu, plynovodu, kabelového vedeni VN se Ize odchylit, a stavbu pro kterou byl koridor vy-
mezen realizovat v jiné poloze, pokud se v ramci zpracovani podrobné dokumentace a vysko-
vého zaméreni navrhne jiné vhodnéjsi a ekonomictéjsi reSeni v ramci stanovenych podminek
pro plochy s rozdilnym zpisobem vyuZziti.;

136.v odst. 94. se rusi znéni celého odst. v€etné vloZenych odst. a nahrazuje se novym znénim:
»,P0 upfesnéni a stabilizaci liniové stavby véetné souvisejicich zafizeni a na zakladé rozhod-

nuti o umisténi stavby, ¢ast koridoru, ktera nebude dotéena vlastni stavbou, bude plnit stava-
Jici funkci, popf. vyuziti dotéenych ploch upresni podrobna dokumentace.",

137.text v odst. 95. je zmé&nou UP &.1 zrusen;

138.v odst. 96. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: K feSeni pfekryvi kori-
dorti pro technickou infrastrukturu a ploch izemnich rezerv viz kap. 1.A.10. odst. 4.“

139.v odst. 97. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim:

97. Plochy a koridory technické infrastruktury jsou vymezeny ve vykresech:

[.B.1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5 000

1.B.2. Hlavni vykres 1: 5 000

1.B.4. Vykres vodniho hospodarstvi 1 : 5 000

I.B.5. Vykres energetiky a spoji 1 : 5 000

I.B.6. Viykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000

140.v odst. 98. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim:

,98. Pfipadna zména oznaceni liniového vedeni, zafizeni technické infrastruktury a zména
uvadéného profilu potrubi, pokud se:
98.1. neméni naroky na tzemi;
98.2. neméni naroky na vymezeny koridor;

98.3. nedojde ke zhor3eni vyuZziti Gzemi;
nema pro dalsi rozhodovani o vyuZiti tzemi viiv a slouzi pouze pro pfesnéjsi orientaci.
Zobrazené inzenyrske sité ve vykresech |.B.4.a 1.B.5. nejsou kone¢nym vyctem vSech in-
Zenyrskych siti, ale pro grafické znazornéni koncepce obsluhy tzemi byly zobrazeny
zejména hlavni ,patefni“ vedeni."
141.v odst. 99. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim:

99. Seznam koridoru pro technickou infrastrukturu
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i/fakceptaci

fizeni

@ lGzemni studie jako podminky pro

Stavba (stavby), pro kterou je koridor vymezen

PPozadavek na uzavreni dohody o
+ Iparcelaci jako podminky pro

PoZadavek na vydani regulacniho
O |planu jako podminky pro rozho-

dovani o zménéch v Gzemi

IPoZadavek na po
rozhodovani v Gzemi
rozhodovani v Gzemi

= |0znac. koridoru

< Poznamka

2

KT-05 splaSkova kanalizace ne ne ne
KT-018 | pfelozka venkovniho vedeni VN 22 kV 7 ne ne
KT-019 | horkovod 7 ne ne
KT-048 | pfeloZka deStové kanalizace ne ne ne
KT-058 | vytlak splaski ne ne ne
KT-O61 kan’alizac'ni stoky vcetné Cerpacich stanic splaskd ne ne ne
s vytlakem
KT-063 | splaskové kanalizace ne ne ne
KT-065 | splaSkova kanalizace ne ne ne
KT-068 | splaskov4 kanalizace ne ne ne
KT-069 | kanalizacni stoky s vytlakem ne ne ne
KT-0103 | horkovod ne ne ne
KT-0105 | splaSkova kanalizace ne ne ne
KT-0106 | splaskovéa kanalizace ne ne ne

Pozn. vysvétlivky:

sl.1 kdd, ktery umoZriuje identifikaci ploch v grafické casti

B | USjejiz vloZzena do evidence tizemné planovaci innosti

Viyznam pouzitého oznaceni koridoru:
KT -010
|—t—> oznaceni koridoru ,k6dem*. Jeho vyznam je vysvétlen v kap. 1.A.15. odst. 1
— navrh zafazeni plochy, dle zptsobu provedeni zmény ve vyuZiti tizemi. O = ostatni (jako ostatni zptisob

provedeni zmény ve vyuZiti). Rozumi se tim, Ze v ploSe vymezeného koridoru bude na zakladé podrobné
dokumentace umisténa stavba, pro kterou je koridor urcen, v poloze nejvhodnéjsi a za podminek stanove-
nych v Gzemnim planu. Nelze dovozovat z vymezeni koridoru, Ze bude zastavén v celém rozsahu, ale pouze
Vv nezbytné nutném rozsahu k naplnéni tcelu a povahy stavby (staveb) pro jakou je koridor vymezen

—» poradové Cislo

Podkapitola 1.A.4.6. Ob&anské vybaveni se méni takto:

142.v odst. 100.1. se na zavér dopliuje text ve znéni: - které zahrnuji zejména pozemky staveb a
zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, sociéalni sluzby, péci o rodinu, zdra-
votni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, pro obchodni prodej, télovycho-
vu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum a cirkev. V téchto plochach tzemni
plan nepfedurcuje druh obéanského vybaveni (viz dal$i ¢lenéni obcanského vybaveni a vy-
svétleni pojmu v kap.l.A.15.) a pfi lokalizaci konkrétniho druhu vybaveni dle potieby obce po-
nechéva pri utzemnim rozhodovani urcitou volnost";

143.v odst. 106. se rusi slovo ,jinyeh" a za slovo ,plochach“ se doplfuje text: ,s rozdilnym zpiso-
bem vyuziti “;

Podkapitola 1.A.4.7. Vefejna prostranstvi se méni takto:
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144.v odst. 107. se za text ,.. oznaCena P* doplhuje text ve znéni: ,,, P+pofadovym éislem, popf. P-
Z+poradovym &islem",

145.v odst. 108.1. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,stavajici pozemni
komunikace (pokud jimi prochazi), véetné navrhu na jejich upravy (napf. roz8ifeni vozovky,
pfestavbu kiiZzovatky apod.), nebo vystavbu novych mistnich komunikaci,

146.rusi se odst. 108.2.;
147.0zn. odst. 108.3. se méni na 108.2. a ozn. odst. 108.4. se méni na 108.3.
148.na zaveér odst. 108 se dopliuje text ve znéni: ,pokud v kap. I.A.6. neni stanoveno jinak."

149.v odst. 109.3. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,nebude naruSena
bezpecnost uzivani vefejného prostranstvi (pfistup pro jednotlivé slozky zachranného systé-
mu, doprava obsluzna - vozidlova, cyklisticka a pési)*;

150.v odst. 111.3. se za slovo ,zpfistupnéni“ doplfuje slovo: ,navazujicich®;
151.za odst. 111.4. se vkladaji nové odst. 111.5. a 111.6. ve znéni:

»111.5. vytvoreni klidovych spolecenskych prostor k setrvani, komunikaci a relaxaci obéand;

111.6. akceptace poZadavk( stanovenych pravnimi pfedpisy?®;*
152.v odst. 111. se rusi text ve znéni:

a nahrazuje se textem:

Lwymezuje k akceptaci v tzemi tyto plochy vefejnych prostranstvi:

— ozn. kédem P, P-1 - P-28 (stavajici, stabilizované plochy vefejnych prostranstvi);

— o0zn. kédem P-Z1, P-Z2, P-Z4, P-Z6, P-Z7, P-Z8, P-Z9, P-Z10, P-Z11, P-Z12, P-Z14,
P-z15, P-Z19, P-Z20, P-Z21, P-Z22, P-Z23, P-Z24, P-Z25, P-Z226, P-Z227, P-Z28, P-
Z29, P-Z30, P-z31, P-Z32, P-Z33, P-234, P-Z35, P-Z36, P-Z37 a P-Z38 — pro navrh
lokalniho rozsifeni stavajicich ploch verejnych prostranstvi za uc¢elem splnéni cilt
specifikovanych v odst. 111 této podkapitoly, popf. pro navrh rozsifeni stavajici Sir-
kové nevyhovujici komunikace;

— ozn. kédem P-Z3, P-Z5, P-Z13, P-Z16, P-Z17 a P-Z18 — nové plochy vefejnych pro-
stranstvi k zpFistupnéni zastavitelnych ploch, zajisténi prostupnosti tzemim a umis-
téni dopravni a technické infrastruktury;

153.v nazvu kap. I.A.5. se za textem ,.... vymezeni ploch” doplfiuje text ve znéni: ,s rozdilnym zpu-
sobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné",

6 §22 vyhl. ¢.501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
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Kapitola .LA.5. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti, Uzemni sys-
tém_ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochranu pred povodné-
mi, rekreaci, dobyvani nerosti a podobné

Kapitola se méni takto:

154.v nazvu podkapitoly 1.A.5.1. se za textem ,.... vymezeni ploch® doplfuje text ve znéni:
»S rozdilnym zptsobem vyuZiti,

155.v odst. 118.1. se na zavér doplriuje text ve znéni: ,(véetné ploch prirodnich ozn. PP, PP-O1 -
PP-015)%;

156.v odst. 118.3. se za kod ,KZ-O* doplfiuje kéd: ,KZ-O1%;
157.v odst. 118.4. se za kod ,NR-O1“ doplfiuje kod: ,,, NR-O2¢;

158.v odst. 118.5. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,navrh ploch sidelni
zelené (ozn. ZX-O a ZP-0O1, ZP-04, ZP-0O5 a ZP-06)";

159.v odst. 119. se za slovem ,rozhodovani“ doplfiuje text ve znéni: ,0 zménach*;

160.v odst. 119.2. se na zavér doplfiuje text ve znéni: ,, véetné podminek pro provadéni jejich
zmén stanovenych v kap. I.A.4. a podkap. I.A.5.1. odst.120%

161.v odst. 120. se rusi vloZzené odst. a nahrazuji se novymi odst. ve znéni:

120.1. vedeni cyklistickych tras po stavajicich ucelovych cestach a mistnich komunika-
cich;

120.2. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, véetné realizace pfipojek a ucelovych komunikaci. PFi navrhu
zmén v situovani zejména liniovych vedeni technické infrastruktury nadmistniho
vyznamu v nezastavéném uzemi pfednostné vyuZivat k tomuto ucelu vymezené
koridory, popf. sdruZovat vedeni a minimalizovat tak dal§i fragmentaci krajiny.
Pokud se v ramci zpracovani podrobné dokumentace, nebo tizemniho fizeni pro-
kdZe nemozZnost realizace stavby v ramci vymezenych koridori pro dopravni
stavby ozn. KD-O.. v plném rozsahu, pfipousti se z diuvodu mimoradné stisné-
nych podminek realizace ¢asti stavby (popf. ¢asti staveb souvisegjicich se stav-
bou hlavni - napr. ¢ast prelozky inzenyrskych siti, pfesah nasypu zemniho téle-
sa, cast prelozky ucelové komunikace apod.) mimo vymezeny koridor (chape se
min. pfesah do ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti sousedicich s plochou vyme-
zeného koridoru) za podminky, Ze nebudou dotéeny zajmy ochrany prirody;

120.3. povolovani staveb, zarizeni, a jinych opatfeni pro zemédélstvi, a lesnictvi;

120.4. povolovani staveb, zarizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi (napr.
upravy vodnich tokd, protipovodriova a protierozni opatfeni). Pfi navrhu a reali-
zaci biotechnickych protieroznich a protipovodriovych opatieni v krajiné vénovat
pozornost jejich provazani s plochami USES:

120.5. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

120.6. umisténi staveb a realizace opatreni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfi-
rodnich katastrof a pro odstrariovani jejich disledkd;

120.7. povolovani technickych opatfeni a staveb, které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi
mobiliafe - oznaleni, odpocivky, informacni tabule);

120.8. zatrubnéni vodoteci pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro péSiny, ko-
munikace, silnice apod.);

162.v odst. 120. se rusi text ve znéni: ,pokud v podminkach stanovenych v kap.l.A.6. neni stano-
veno pro jednotlivé druhy ploch jinak.“ a nahrazuje se textem: ,pokud v odst. 121.1. této kapi-
toly, podminkach stanovenych v podkap. I.A.5.2. odst.123., v kap. I.A.6. odst. 15., v kap.
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I.LA.10., LA.11 a v kap. I.A.12, neni pro jednotlivé plochy s rozdilnym zptasobem vyuZiti stano-
veno jinak.”;

163.v odst. 121. se vklada novy odst. ozn. 121.1. ve znéni:

121.1. se nepfipousti:

121.1.1. povolovat docasné ani trvalé umisténi mobilnich domd slouzicich
k rekreaci nebo k bydleni;

121.1.2. povolovat ekologicka a informacni centra;

121.1.3. povolovat stavby ve vzdéalenosti mensi jak 10m od bfehovych ¢ar ko-
ryta feky Odry, 8m od bfehovych &ar koryta feky OlSe a 6m od bfeho-
vych &ar koryt ostatnich drobnych vodnich tokd s vyjimkou staveb:

121.1.3.1. protipovodriové ochrany a staveb souvisejicich s adrzbou
vodotece;

121.1.3.2. dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze Gzemni
podminky neumoZzni jejich situovani ve vétsi vzdalenosti od
brehové Cary;

121.1.4. povolovat tyto stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych
zdroju:

121.1.4.1. vétrné elektrarny;
121.1.4.2. fotovoltaické elektrarny;
121.1.4.3. vodni elektrarny;

121.1.5. povolovat doplrikovou funkci bydleni, & pobytové rekreace, u staveb
uvedenych v odst. 120. této podkapitoly;

164.puvodni ozn. odst. 121.1. se méni na 121.2. a ozn. vloZenych odst. se méni na 121.2.1.,
121.2.2.,121.2.3.,121.2.4. a 121.2.5,

165.v odst. 121. se rusi plvodni znéni odst. 121.2. véetné vloZenych odst. 121.2.1. - 121.2.3;;

Podkap. I.A.5.2. Navrh ploch pro vymezeni izemniho systému ekologické stability (USES) se méni
takto:

166.v odst. 123. se rudi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,PFi vyuZiti Gzemi re-
spektovat navrh ploch pro zaloZeni tzemniho systému ekologické stability krajiny (dale v textu
USES). K jejich ochrané se stanovuji tyto podminky*;

167.na zavér odst. 123.1. se dopliiuje text ve znéni: ,(skladebnych &asti s vyznamem nadregio-
nélnim, regionalnim a lokalnim)*;

168.v odst. 123. se rusi znéni odst. 123.2. v€etné vloZenych odst. a nahrazuji se novym znénim:

123.2. v plochach vymezenych pro USES se nepfipousti povolovat &innosti a stavby
(véetné oploceni), které by naruSily, popr. znemoznily pinéni funkce, pro kterou
jsou plochy USES vymezovany a které by snizily droveri ekologické stability. Vy-
Jimku Ize ucinit pouze pro:

123.2.1. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, véetné pripojek a tucelovych komunikaci. Pri na-
vrhu zmén v situovani zejména liniovych vedeni technické infrastruktury a
provadéni jejich rekonstrukci minimalizovat zasahy do ploch USES
(zejména do ploch biocenter), pfednostné vyuZzivat k tomuto tucelu vyme-
zené koridory (KD, KT), popr. plochy jiz stavajicich ochrannych pasem,
sdruzovat vedeni a minimalizovat fragmentaci krajiny;

123.2. 2. kfizeni ploch USES liniovymi &astmi staveb dopravnich a inZenyrskych
siti (podrobnéji viz odst. 123.9., 123.10., 123.12. této podkap);
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123.2.3.

123.2.4.

123.2.5.

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatreni pro realizaci biotechnickych

protieroznich a protipovodriovych opatfeni (stavby hrazi v koridorech KW-

0O..) v krajiné. Vénovat pozornost provazani biotechnickych a protieroz-

nich opatfeni v krajiné s plochami USES;

umisténi staveb a realizace opatfeni pro sniZzovani nebezpedi ekologic-

kych a pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich dusledkd;

oploceni pozemkd, které se pripousti realizovat v nezastavéném tzemi

pouze jako docasné po omezenou dobu (nékolika let) béhem vysadby

(nebo dosadby) k zajisténi ochrany pfed zvéfi. Dale se akceptuje oploce-

ni:

123.2.5.1. zafizeni technické infrastruktury, pro které vzhledem k jejich
velikosti nebyla vymezovana samostatna plocha. Oploceni
téchto pozemk( a zafizeni vyplyva z CSN (napf. ochrana re-
gulacnich stanic plynu, vodojemu, Cerpacich stanic, komuni-
kacnich zarizeni apod.);

123.2.5.2. pozemku ploch bydleni a zahrad v zastavéném tzemi;

169.v odst. 123. se ruSi odst. 423312341235 2 123.6.

170.v odst. 123. se ozn. 123.7. méni na 123.3. a na zacatek znéni odst. se doplfiuje text: ,navrhy
na“ a rusi se slovo: ,dalsi*;

171.v odst. 123. se ozn. 123.8. méni na 123.4.;

172.v odst. 123. se ozn. 123.9. méni na 123.5. a vloZené odst. se predisluji na: 123.5.1. a

123.5.2;

173.v odst. 123.5.2. se rusi odkaz na odst. ,123-22-~ a nahrazuje se: ,123.8.%;
174.v odst. 123. se ozn. 123.10. méni na 123.6. a vloZzené odst. se precisluji na: 123.6.1., 123.6.2.

a123.6.3.;

175.v odst. 123. se ozn. 123.11. méni na 123.7.
176.v odst. 123. se ozn. 123.12. méni na 123.8.

177.v odst. 124. se rusi text ve znéni: (vEetnéregionalnich)" a ,je".

178.v odst. 125.4. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Usek regionalniho

biokoridoru RK 581"

179.v odst. 125. se na zavér vklada novy odst. 125.5. ve znéni:
»125.5. regiondlni biocentra RBC 225, 129 a 148",

180.v odst. 125. se v posledni vété rusi slovo: ykreseeh” a nahrazuje se slovem: ,vykresu®;

Podkapitola I.A.4.5.3. Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

181.v odst. 128. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Rozvojovou lokalitou
pro pfiméstskou rekreaci budou navrhy ploch krajinné smiSené s rekreacnim vyuZzitim (ozn.
NR-O1 a NR-O2) a navrhy parku (zejména plochy ozn. ZP-O1 a ZP-O5) v lokalité Na Pan-
ském a mezi ul. P. Cingra a CS. armédy."

182.v odst. 129. se za slovo ,podminéno“ doplfiuje ,celkovym?®;

Podkap. I.A.5.4.0chrana krajiny, krajinny raz se méni takto:
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183.v odst. 132. se rudi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,,Zvy3enou pozornost
vénovat vySkovému zénovani a kompozi¢nimu usporadani zastavby v ploSe B-Z1 ve vztahu
k historickému jadru Starého Bohumina a vodni plose Kalis¢ak.";

Podkap. I.A.5.7. Ochrana zvlastnich zajm0 se méni takto:

184.v odst. 140.2. se rusi vlozena tabulka a nahrazuje se novym znénim:

KU Aktivita
Z&blati u Bohumina - aktivni
zapad
Z&blati u Bohumina - potencialni
sever
Zablati u Bohumina - potencialni
jihozapad

185.v odst. 140. se vklada novy odst. 140.3. ve znéni: ,7140.3. svahova nestabilita pfirodniho pu-
vodu (sesuv doCasné uklidnény)“;

186.v odst. 140. se puvodni ozn. odst. ,140.3.“ méni na ,140.4."

187.v nazvu kap. I.A.6. se na zaveér dopliiuje text ve znéni: ,(napfiklad vySkové regulace za-
stavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani
stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuZziti)*;

Kapitola |.A.6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti s urce-
nim_prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou¢eno umisto-
vani staveb, zarizeni a jinych opatieni pro Gc¢ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona),
popripadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad vySkové regu-
lace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani
stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuziti)

Kapitola se méni takto:
188.v odst. 144. se rusi znéni prvni véty a nahrazuje se novym znénim: ,Pfi rozhodovani o vyuziti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a provadéni zmén v feSeném Uzemi budou respektova-

190.za odst. 144. se v nazvu podkap. ,a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti“ na zavér doplriuje text ve znéni: ,, jejichz platnost se vztahuje
zefjména na zastavéné uzemi, zastavitelné plochy a plochy prestavbové®;

191.v odst. 147. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pokud se dale
v podminkach stanovi povinnost respektovat (popf. akceptovat) vedeni technické infrastruktu-
ry, chape se timto povinnost strpét prichod technické infrastruktury v poloze, ktera je nej-
vhodnéjsi pro spinéni tcelu, pro jaky je technicka infrastruktura navrZzena a ktera neznemozni
racionalni vyuZziti plochy.";

192.v odst. 148.1. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,realizovat pfijezdové
komunikace, odstavné a provozni plochy pro pfimou obsluhu funkéni plochy (zejména chod-
niky, mistni a tcelové komunikace, obratisté, manipulacni plochy), pro které vzhledem k vy-
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znamu a velikosti nebylo tcelné vymezit samostatnou plochu silniéni dopravy. Uvedené stav-
by se pripousti realizovat v kapacité potiebné pro provoz situovanych staveb, pokud jejich ne-
gativni vlivy nepresahuji miru pripustnou pro pfevazujici vyuZiti dotéené plochy i ploch sou-
sednich®;

193.v odst. 148.2. se ru8i znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,umisténi parkovacich
a odstavnych ploch pro os. automobily v plochach pro bydleni, plochach smiSenych obytnych,
obcCanského vybaveni a plochach vyroby a skladovani v rozsahu odpovidajicimu kapacité
umistovanych staveb, pokud nedojde ke zhorSeni obytného prostredi v plochach dotéenych
stavbou parkovacich ploch a pokud to podrobné podminky pro vyuZziti ploch s rozdilnym zpad-
sobem vyuZiti (odst. 152.3.) nevylucuji. Velikost a situovani odstavnych a parkovacich stani
v ramci uvedenych zastavitelnych ploch bude upresnéna pri zpracovani podrobné dokumen-
tace;

194.v odst. 148.3. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,realizovat noveé stav-
by, opravy a modernizaci technické infrastruktury. Upfednostnit situovani technické infrastruk-
tury zejména v plochach verejnych prostranstvi a v plochach (koridorech) vymezenych pro
technickou infrastrukturu, popf. v plochach pro silniéni dopravu v rozsahu nezbytném pro za-
Jisténi funkce ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti. Pfi rekonstrukcich a opravach vzdusnych

X i,

vedeni elektrizaéni soustavy umistovat tato vedeni pfednostné do zemé*,

195.v odst. 148.4. se rusi text ve znéni: ,ve-vwmezenych-zastavitelnych-plochach-a-plochach-pfe-

stavbowyeh” a za slovo ,stavby” se doplfiuje: ,a“. Ve stejném odst. se rusi posledni véta a na-

hrazuje se novym znénim: ,Vlastni polohu zafizeni technické infrastruktury zejména

v zastavitelnych a pfestavbovych plochach upfesni podrobna dokumentace. Ustanoveni

v odst. 148.4. plati, pokud v podrobnych podminkéch v odst. 152.3. neni stanoveno jinak";
196.v odst. 148.5. se rusi slovo: ,bedé" a nahrazuje se: ,odst.”. Ve stejném odst. se rusi posledni

véta a nahrazuje se novym znénim: ,PfelozKy inZzenyrskych siti musi byt vedeny tak, aby je-

jJich preloZzenim nedo$lo k podstatnému ztiZzeni, popf. nebylo znemoZznéno, vyuZiti stabilizova-

nych, prestavbovych a zastavitelnych ploch. Pri provadéni preloZzek prednostné vyuzit stabili-

zovane, popr. zastavitelné plochy ozn. D (D-Z) a P (P-Z) a k tomuto tucelu vymezené koridory
KD-O.. a KT-0..%

197.v odst. 148.7.1. se rusi oznaceni odst. ,253" a nahrazuje se ozna¢enim: ,152.3."
198.v odst. 148. se za odst. 148.7. vkladaji nové odst. 148.8., 148.9. a 148.10. ve znéni:

148.8. umistovat dalSi plochy (kromé jiz uzemnim planem vymezenych) verejnych prostran-
stvi, v€etné ploch sidelni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro denni re-
kreaci a relaxaci obyvatel apod.

148.9. vyuziti zastavitelnych ploch za podminky, ze pred uzemnim rozhodnutim bude prove-
deno provérfeni, zda do plochy nezasahuje funkéni meliorace. Na zakladé provéreni bu-
dou pfipadné upfesnény v Gzemnim rozhodnuti podminky k zajisténi jeji funkceschop-
nosti;

148.10. pokud se v ramci zpracovani podrobné dokumentace, nebo tzemniho fizeni prokaze
nemoznost realizace stavby v ramci vymezenych koridor( pro dopravni stavby ozn. KD-
O.. v plném rozsahu, pripousti se z divodu mimoradné stisnénych podminek realizace
Casti stavby (popr. éasti staveb souvisejicich se stavbou hlavni - napr. ¢ast pfelozky in-
zZenyrskych siti, pfesah nasypu zemniho télesa, ¢ast prelozky ucelové komunikace
apod.) mimo vymezeny Koridor (chape se min. prfesah do ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti sousedicich s plochou vymezeného koridoru) za podminky, Zze nebudou dotéeny
zajmy ochrany pfirody.

199.v odst. 149. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim:
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»149. V zastavéném tzemi a zastavitelnych plochach se pfipousti mimo graficky znazornéné
upravy komunikacni sité i dalSi lokalni tpravy, sledujici dosazeni normovych parametri
platnych v dobé vystavby, odstranéni dopravné zavadnych useku aj. za téchto podminek:

149.1. dpravy budou provedeny vramci vymezenych verfejnych prostranstvi, pfipadné
ploch silniéni dopravy a nebudou zasahovat do stabilizovanych (stavajicich zasta-
vénych) a zastavitelnych ploch vymezenych tzemnim planem;

149.2. upravy nezhorSi uZitnou hodnotu vefejnych prostranstvi a nezhorS$i moznosti do-
pravni obsluhy navazujicich ploch;

149.3. budou respektovany stavajici inZenyrské sité (pripousti se jejich preloZzeni v ramci
vymezenych ploch verejnych prostranstvi);“

200.v odst. 150.3. se za textem: ,podminkami stanovenymi v* rusi slovo: ,bedd" a nahrazuje se:

,0dst.” a za textem: ,vyuZiti stanovenymi v* se rusi text: ,bedu-153" a nahrazuje se textem:

,odst. 152.3.%;

201.v odst. 151. se na zaveér doplriuje text ve znéni: ,a podminky pro plochy koridort (pro dopravni
a technickou infrastrukturu) v podkap. 1.LA.4.2. al.A.4.5.%

202.v odst. 152. se na zaveér doplfiuje text ve znéni: ,a podrobné podminky pro rozhodovani o
zménach ve vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti*;

203.v odst. 152.1.2. se ruSi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,pfevazujici ucel
vyuZziti (hlavni vyuZiti) - uvadi stavajici, nebo navrhovany prevazujici zptisob vyuZiti plochy.
Pokud se uvadi pfevazujici (majoritni) zpusob vyuZiti, chape se timto vyuZiti, které z hlediska
vyuZiti plochy stavbami a ¢innostmi pfevazZuje. Rozsah deklarovanych &innosti vyplyvajici
z obecnych definic ploch uvedeny v ramci pfevazujiciho vyuziti, mize byt dalSimi podminkami
ve vyjimecnych a odtvodnénych pfipadech omezen®;

204.v odst. 152.1.3. se na zaveér doplnuje text ve znéni: ,VyuZiti uvedené v tomto bodé tabulky je
doporué¢enym a neni vyctem absolutnim a ani jedine¢nym. Pfipousti se povolovani i jinych,
zde neuvedenych staveb a Cinnosti, pokud nejsou v bodé 3. tabulky v nepripustném vyuZiti
zakazany, nebo neni jejich vyuZziti v bodé 4. tabulky podminéno splnénim stanovenych pod-
minek.“;

205.v odst. 152.1.5. se na zavér doplnuje text ve znéni: ,akceptace stanoveného zaplavového
uzemi, popr. aktivni z6ny stanoveného zaplavového uzemi apod.). Pokud se stanovuje pozZa-
davek na akceptaci koridoru KD-O.., KT-O.. a KW-O.., chipe se timto poZadavek na ochranu
tzemi pro umisténi stavby, pro kterou je koridor vymezen, do doby, nez bude upresnéna po-
loha stavby v ramci zpracovani podrobné dokumentace, nebo rozhodnuti o jejim umisténi.
Podrobnéji ke koridoram viz kap. 1.A.4.2. a . A.4.7.%

206.v odst. 152.1.6. se za textem ,pop¥. Casti mésta apod.)” doplfiuje text ve znéni: ,, nebo zame-
zeni naopak extenzivnimu (neekonomickému) vyuziti zastavitelnych ploch.*;

207.v odst. 152.2. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,neni-li posuzovany
zpusob vyuZiti uveden ve vyuziti pfipustném, ani ve vyuZziti nepripustném, posuzuje se jeho
pripustné vyuZiti vzdy ve vztahu k vyuZiti hlavnimu — tj. posuzuje se, zda je s vyuZitim hlavnim
slucitelny a zda nebude omezovat, nebo znemoZzriovat vyuZiti hlavni*,

208.v odst. 152. se rusi odst. 152.3. a 152.4;

209.za odst. 152.2. se vklada novy odst. 152.3. ve znéni: ,152.3. Podrobné podminky pro rozho-
dovani o zménach ve vyuZiti ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti:*;

210.v odst. 153. se rusi text ve znéni: ,,
zpasobemwyuziti:" a nahrazuje se: ,Podrobné podm/nky pro rozhodovan/ 0 zménach ve vyu-
Ziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti:*

211.v odst. 153. se rusSi vSechny vlozené tabulky a nahrazuji se novym znénim:

31



Kéd (*) | Osnova tab. casti

B Plochy bydleni

BH | Plochy bydleni hromadného

B/ Plochy bydleni individualniho

R Plochy rekreace

R/ Plochy rodinné rekreace — chatové lokality
RZ |Plochy rodinné rekreace - zahradkaiské osady
o Plochy obéanského vybaveni

OV | Plochy verejné vybavenosti

OH | Plochy vefejnych pohiebist a souvisejicich sluzeb
OK | Plochy obéanského vybaveni - komercni zafizeni
OS | Plochy obéanského vybaveni - télovychovy a sportu
DS | Plochy silniéni dopravy

DZ |Plochy draZni dopravy

DK |Plochy logistickych center

TV | Plochy pro vodni hospodarstvi

TE |Plochy pro energetiku

P Plochy vefejnych prostranstvi

SO | Plochy smiSené obytné

SP | Plochy smiSené vyrobni

4 Plochy vyroby a skladovani

VD | Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

w Plochy vodni a vodohospodaiské

ZS | Plochy sidelni zelené

ZP | Plochy parki, historickych zahrad

ZX | Plochy zelené ostatni a specifické

KZ | Plochy krajinné zelené

ZA | Plochy zahrad v nezastavéném uzemi

PP | Plochy prirodni

4 Plochy zemédélské

L Plochy lesni

NR | Plochy krajinné smiSené s rekreaénim vyuZitim
NT | Plochy téZby nerostti

X Plochy specifické

Podminky pro vyuZziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti
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Zakladni typy ploch s rozdilnym zptlisobem vyuZiti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti

1 Plochy bydleni B

B-1-B-13

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— bydleni v rodinnych a bytovych domech
2. pfipustné vyuziti:
— Zzafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby
— maloobchodni prodejny malé, stravovaci zafizeni, administrativa, nevyrobni sluzby
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— Sstavby a Cinnosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladd stavebné a provozné souvisgjicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu, stavby
pro velkoobchod, stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, maloobchodni velkoplosné a velké
prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo§né a maloobchodni
prodejny ostatni, garaZe pro ndkladni a spec. vozidla, dopravni terminaly a centra dopravnich slu-
Zeb apod.
—> parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla
— stavhy pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)
— stavby ubytovacich zafizeni
— v plochach B-5 — B-9 vystavba novych RD a pfiristky bytu
— Cinnosti v ploSe B-13, které by mohly rusit pietu na vefejném pohfebisti (zejména hlukem)
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— VyuZiti plochy B-1, B-3 je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,40
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 16m nad okolnim terénem

B-Z1-B-Z3

Vyznam vyuZiti ploch - zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuZziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuzZiti (hlavni vyuZiti)
— hydleni (v bytovych a rodinnych domech)
2. pfipustné vyuZiti:
— socidlni sluzby, zafizeni péce o déti, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa
— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slu-
Citelné s bydlenim
— télovychova a sport
— kultura a cirkevni ucely,
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladd stavebné a provozné souvisgjicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo3né a velké prodejny; hypermarkety,
maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né, garéZe pro nékladni vozidla,
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.
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— zakladani novych zahradkarskych osad
— stavby ubytovacich zafizeni
— stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— rozhodnuti o vyuZziti plochy B-Z2 je podminéno zpracovanim tizemni studie (US2). PoZadavky na
sledované cile v feSeni US jsou stanoveny v kap.|.A.12.
—> vystavba v plode B-Z1 zohledni podminky stanovené Uzemni studii lokalita Ovocna-Na Panském |
— k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni pfiméfené velikosti a dostupnosti plochy vefejného pro-
stranstvi se v zastavitelnych plochach B-Z2 a B-Z3 stanovuji tyto podminky:
e pro kazdou z téchto ploch bude samostatné vymezena min. jedna plocha vefejného prostranstvi
o vnitini struktura vefejného prostranstvi (poloha a vyuZiti prostranstvi, uspofadani a vazby na
dopravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s tcelem verfej-
ného prostranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace
e min. plocha vefejného prostranstvi, mimo plochy pozemnich komunikaci, se stanovuje:
— 3000m2 pro plochu B-Z2
— 1500m2 pro plochu B-Z3
— vyuZiti plochy B-Z1 je podminéno:
e respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho pfelo-
Zeni
o akceptaci navrhu kabelového vedeni VN i v koridoru KT-O18
o akceptaci koridoru KT-019 pro horkovod
— wyuZiti plochy B-Z2 je podminéno:
e respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho prelo-
Zeni
— vyuziti plochy B-Z3 je podminéno akceptaci ndvrhii ploch vefejnych prostranstvi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemkud KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,30
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochu B-Z1 max.18m nad okolnim terénem
o pro plochu B-Z2 max. 22m nad okolnim terénem
o pro plochu B-Z3 max. 26m nad okolnim terénem

34




1 Plochy bydleni hromadného BH

BH-1-BH-
13

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— bydleni v bytovych domech,
2.pfipustné vyuziti:
— umisténi staveb a zafizeni zejména lokalniho vyznamu:
e socidlni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
o maloobchod, stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa
e pro télovychovu a sport
o pro kulturu a cirkevni ucely
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3.nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim, zejména:
o stavby pro vyrobu, skladovani (s vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich
s pfipustnym vyuZitim) a velkoobchod,
o velkoploSné maloobchodni prodejny,
o maloobchodni prodejny specializované velké a velkoplosné
o parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla,
o dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb
— roz$ifovani ploch stavajicich zahradek, které jsou soucasti ploch BH
— stavby pro rodinnou rekreaci — chaty, zahradkar'ské osady
— stavby ubytovacich zafizeni
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
— v plochach BH-11, 12 a 13 akceptovat roz$ifeni vefejného prostranstvi (uliéniho prostoru) P-Z38
pro dopravni a technickou infrastrukturu
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemkud KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,30
— vySkova hladina zastavby se stanovuje;
max.15 m nad okolnim terénem pro plochy ozn.¢.BH-1, 2, 3, 11, 13
max.25 m nad okolnim terénem pro plochy ozn.¢.BH-4, 6,7, 8, 9, 10, 12,
max.36 m nad okolnim terénem pro plochy ozn.¢.BH-6
max.40 m nad okolnim terénem pro plochy ozn.¢.BH-5

1 Plochy bydleni hromadného BH

BH-Z1 -
BH-Z2

Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuziti)
— hydleni v bytovych domech,
2.pripustné vyuZiti:
— umisténi staveb a zafizeni zejména lokalniho vyznamu:
e socidlni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
e maloobchod, stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa
e pro télovychovu a sport
o pro kulturu a cirkevni Ucely
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak
3.nepripustné vyuziti:
—> stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
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nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— Sstavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim, zejména:
e stavby pro vyrobu, skladovani (s vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich
s pfipustnym vyuZitim) a velkoobchod,
o velkoploSné maloobchodni prodejny,
o maloobchodni prodejny specializované velké a velkoplo3né
o parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla,
o dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb
— rozsifovani ploch stévajicich zahradek, které jsou soucasti ploch BH
— stavby pro rodinnou rekreaci — chaty, zahradkarské osady
— stavhy ubytovacich zafizeni
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
— nestanovuje se
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,75
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.10 m nad okolnim terénem
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1 Plochy bydleni individuélniho Bl

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— bydleni v rodinnych domech
2. pfipustné vyuziti:
— socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa
— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slu-
Citelné s bydlenim a slouZi zejména obyvateliim v takto vymezené ploSe
— kultura a cirkevni stavby
— v ploSe BI-183 stavby pro hromadné bydleni
— télovychova a sport
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— Cinnosti, jejichZ negativni tcinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladd stavebné a provozné souvisgjicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoobchod,

Bl-1- Bl-41, maloobchodni velkoplosné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké
BI-43-BI-55, a velkoplo$né, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.
BI-57-Bl-63, — stavby ubytovacich zafizeni
BI-66-BI1-84, — parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla
BI-86-B1-98, — v ploe BI-184 stavby pro bydleni
BI-100-121, — v ploSe BI-32, BI-128, BI-130, BI-133, BI-134, cinnosti, které by mohly rusit pietu na verejném po-
BI-123-129, hrebisti (zejména hlukem)
BI-131-141, — v Gasti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tizemi, se nepfipousti povolovat socialni
Bl-143-167, sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni
BI-169-189 | pokud v bodé 4 této tabulky neni stanoveno jinak4. podminéné pfipustné vyuZiti:
— vyuZziti ploch BI-40, BI-174, BI-179, BI-156, BI-185, BI-186 je podminéno akceptaci koridord pro
protipovodriové hraze KW-08, KW-04, KW-015, KW-010, KW-011
— vyuZiti ploch BI-7-11, 14, 15, 16, 18, 20, 36, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 70, 71, 72,
73, 75,76, 77,78, 79, 80, 81, 84, 86, 88,89, 91, 93, 97, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 127, 128,-
129, 133-134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 157-158, 174, 177, 178, 179,
180,181, 185, 186 je podminéno akceptaci navrhii ploch vefejnych prostranstvi
— WyuZiti ploch BI-19, 46, 51, 120, 138, 139, 145, je podminéno akceptaci koridoru pro kanalizaci,
pokud nebude v ramci zpracovani podrobné dokumentace nalezeno jiné vhodnéj$i feSeni
— v plochach BI-46 a 47 respektovat podminky stanovené v kap. I.A.10.
— v plochach BI-46, BI-47 respektovat stanovené zaplavové (izemi
— v plochach BI-149, 152 a 153 respektovat evidované aktivni sesuvné Gzemi
— v plochach BI-150,155 respektovat potencionalni sesuvné Gzemi
— v plochéach BI-148, 151, 152, 153, 154 zohlednit pfi rozhodovani o zménéach v lzemi svahovou
nestabilitu (docasné uklidnénou)
5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemkud KZP = 0,30
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,40
— vySkova hladina z&stavhy se stanovuje max.12m nad okolnim terénem
Bl-Z1-Z2, Vyznam vyuZiti ploch — zastavitelné
Bl-z24-Z78, plochy
BI-Z10, Podminky pro vyuZiti ploch:
Bl-z12-723, | 1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZziti)
Bl-z225-733, — bydleni v rodinnych domech
BI-Z35-742, | 2. pfipustné vyuzZiti:
Bl-Z44, — socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
BI-Z46-Z48, — maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa
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Bl-Z50-752,

BIl-Z54-757,
BI-Z59-270,
BI-Z72,
BI-Z75-90

— nevyrobni sluzby, pokud nesniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slu-
Citelné s bydlenim a slouZi zejména obyvateldm v takto vymezené ploSe

— kultura a cirkevni cely

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych plat-

nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a éinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-

ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoploSné a velké prodejny; maloobchodni
prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo§né, maloobchodni prodejny ostatni apod.

— vystavba bytovych domi

— stavby ubytovacich zafizeni

— garaZe a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel;

— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla,

— zakladéani novych zahradkérskych osad

— Cinnosti v ploSe, BI-Z47, BI-Z54, které by mohly rusit pietu na vefejném pohrebisti (zejména hiu-

kem)

— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tzemi, se nepfipousti povolovat socialni

sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

4. podminéné pripustné vyuziti:
— k zaji$téni vhodného umisténi a vymezeni pfiméfené velikosti a dostupnosti plochy vefejného pro-

stranstvi se v zastavitelné ploSe BI-Z14 a BI-Z30, stanovuji tyto podminky:

e pro kazdou z téchto ploch bude samostatné vymezena plocha vefejného prostranstvi

o vnitfni struktura vefejného prostranstvi (vyuZiti prostranstvi, uspofadani a vazby na dopravni a
technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s ucelem verejného pro-
stranstvi) bude upresnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace

e min. plocha vefejného prostranstvi mimo plochy pozemnich komunikaci se stanovuje pro plo-
chu:

e Bl-Z14 a BI-Z30 > 1000 m2

— vyuziti ploch BI-Z38, 39, 40 (severni ¢ast), Bl-Z41 a 42 je podminéno napojenim ploch na kanali-

zaci napojenou na COV

— vyuZiti ploch:

e BI-Z8,46 je podminéno akceptaci prichodu stavajiciho kanalizacniho potrubi

e BI-Z13, 56, 57 je podminéno akceptaci stavajiciho VTL/STL plynovodniho potrubi

o BI-Z12,13, 35, 36, 40, 47,48, 51, 54, 55, 56, 59, 72 je podminéno akceptaci prichodu stavajici-
ho vodovodniho fadu

o BI-Z36, 54 je podminéno, respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, véetné jeho ochrannych
pasem

e BI-Z38, 63 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, véetné stavajici DTS

pokud v ramci uvedenych ploch, nebudou vedeni pfeloZena do vhodnéjsi polohy. PfeloZenim ne-

smi byt zhorSeno vyuZziti zastavitelnych ploch.

— vyuziti plochy BI-Z2 je podminéno zajisténim dopravniho zpfistupnéni plochy KZ-
O a W-15 (pri severnim okraji plochy)

— vyuZiti ploch BI-Z1, 2, 4,5, 6,7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38,
41, 42,44, 46, 51, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 72, 76, 81, 82, 90 je podminéno akceptaci navrhii
ploch vefejnych prostranstvi

5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,30

— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,40

— vySkova hladina z&stavhy se stanovuje max.12m nad okolnim terénem

BI-P1

Vyznam vyuZiti ploch - plocha pre-
stavby

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
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— hydleni v rodinnych domech
2. pfipustné vyuZiti:
— v socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnické zafizeni, vefejna sprava
— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa
— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slu-
Citelné s bydlenim a slouZi zejména obyvateldm v takto vymezené ploSe
— kultura a cirkevni ucely,
— télovychova a sport
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzhby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplosSné a velké prodejny; maloobchodni
prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né apod.
— Sstavby ubytovacich zafizeni
— garaZe a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel
—> parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla,
— zakladani novych zahradkarskych osad
— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni
4. podminéné pripustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného rézu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na plo§e pozemku KZ = 0,40
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem
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1 Plochy rekreace R

R-1-R-2

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— rekreace rodinna a hromadna
2.pfipustné vyuziti:
— télovychova a sport
— kultura a zajmové cinnost
e vCetné:

— pozemku a dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou sluciteiné s rekreaci, napfiklad ve-
fejnych tabofist, rekreacnich luk a dalSich pozemku souvisejici dopravni a technické in-
frastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi
aktivitami

3.nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— Sstavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
4.podminéné pripustné vyuziti:
— v ploSe R-2 respektovat aktivni zonu stanoveného zaplavového Gzemi
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemkud KZP = 0,20
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,40
— vySkova hladina zstavhy se stanovuje max.6m nad okolnim terénem

R-P1

Vyznam vyuZiti ploch - plocha pre-
stavby

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rekreace rodinna a hromadna
2.pfipustné vyuziti:

— télovychova a sport

— kultura a zajmova Cinnost,

— Stravovaci a ubytovaci zafizeni

e vCetné:

— pozemku a dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou sluciteiné s rekreaci, napfiklad ve-
fejnych tabofist, rekreacnich luk a dalSich pozemku souvisejici dopravni a technické in-
frastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi
aktivitami

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3.nepripustné vyuziti:
— Sstavby a Cinnosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— rodinnou rekreaci (samostatné rekreacni chaty, zahradkarské osady, zahradni domky apod.)
4.podminéné pripustné vyuZiti:
— respektovat el. vedeni VN 22kV
— vyuZiti ploch ve vazbé na vodni plochu jezera Kalis¢ak je podminéno ukoncenim t€Zby Stérkopis-
ki a zruSenim dobyvaciho prostoru
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného rézu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,4
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,40
— vySkova hladina zstavhy se stanovuje max.13m nad okolnim terénem

1 Plochy rodinné rekreace — chatové lokality RI
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RI-1

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuZziti ploch:
1.prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti)

— rodinnd rekreace — chatové lokality
2.pripustné vyuZiti:

— rekreacni chaty a stavby slucitelné s individulni rekreaci
3.nepripustné vyuziti:

— Sstavby a Cinnosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-

nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim, vyuZitim
4.podminéné pfipustné vyuZiti:

— v ploSe respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodriové hraze (stény) KW-049,
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,15

— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,75

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.5m nad okolnim terénem
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1 Plochy rodinné rekreace — zahradkarské osady RZ

RZ-1 - RZ-
18

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti)

— rodinn rekreace — zahradkarské osady
2.pfipustné vyuziti:

— doplrikova zafizeni souvisejici s pfevazujicim ucelem vyuziti (susary ovoce, spolecenska mist-

nost apod.)

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3.nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-

nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

— v ploSe RZ- 9 se nepfipousti realizace novych staveb. Dosavadni vyuZiti nesmi byt ménéno zpd-

sobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztiZil provéfované budouci vyuZiti.

— v ploSe RZ- 8 se nepfipousti povolovani novych staveb, pfipousti se pouze rekonstrukce a opravy

staveb stavajicich
4.podminéné pFipustné vyuZiti:

— v ploSe RZ-13 respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodriové hraze (stény) KW-0O8
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,15

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,75

— vySkova hladina zastavhy se stanovuje max.5m nad okolnim terénem

Rz-71

Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1.prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti)
— rodinn rekreace — zahradkarské osady
2.pfipustné vyuziti:
— doplrikova zafizeni souvisejici s pfevazujicim ucelem vyuziti (susary ovoce, spolecenska mist-
nost, skleniky, sklady nafadi apod.),
3.nepripustné vyuziti:
— stavby a €innosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti neslugitelné s hlavnim vyuzitim
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
— respektovat podminky stanovené v kap. I.A.10.
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,75
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.5m nad okolnim terénem
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1 Plochy obc¢anského vybaveni O

0-1-0-8

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
—> obcanské vybaveni - vefejna vybavenost a obcanské vybaveni - komercni zafizeni
2. pfipustné vyuziti:
— hydleni
— nevyrobni sluzby, drobna vyroba a vyrobni sluzby
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych pfed-
pisech nad pfipustnou miru
— stavby a éinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladd stavebné a provozné souvisgjicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, maloobchodni velkoplosné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované
stfedni, velké a velkoploSné a maloobchodni prodejny ostatni, dopravni termindly a centra do-
pravnich sluZeb apod.
— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla
— stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)
— v ploSe O-8 Cinnosti, které by mohly rusit pietu hibitova
— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni
4. podminéné pripustné vyuziti:
— v ploSe O-1 respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodriové hraze (stény) KW-07
5. podminky prostorového usporfadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného rézu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,4
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
o v ploSe O-1 - max.18 m nad okolnim terénem
e vploSe 0-2, 3,4 ,5, 6, 8 - max.15m nad okolnim terénem
o v ploSe O-7 - max.10m nad okolnim terénem
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1 Plochy verejné vybavenosti OV

OV-1-0V-
11

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— vefejna vybavenost
2. pfipustné vyuziti:
— télovychova a sport
— bydleni
— stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby (slucitelné s hlavnim vyuZzitim), ubytovani, administrativa
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych pfed-
pisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisgjicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchod, dopravni terminly a centra dopravnich sluzeb
apod.
— garéZe a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel souvisejicich
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (napf. vozidla pro ochranu obyvatel a drzbu obce apod.)
— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni
— rekreaci
4. podminéné pripustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného rézu:
— koeficient miry zastavéni pozemku KZP se stanovuje:
e KZP =0,4 pro plochy OV-1, 6, 7, 9,
e KZP=0,35 pro plochy OV-2, 3, 4, 8, 10, 11
e KZP=0,7 pro plochu OV-5
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
max. 20m nad okolnim terénem, pro plochu OV-1
max. 156m nad okolnim terénem pro plochy OV-2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11
max. 22m pro plochu OV-5 (pfevaZujici hmota objektu do 15m),
max. 10m pro plochu OV-8
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1 Plochy verejnych pohrebist a souvisejicich sluzeb OH

OH-1 - OH-

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— stavby a Cinnosti souvisejici s pohfebnictvim
2. pfipustné vyuziti:
— vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.
3. nepripustné vyuziti:
—> stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuzitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporfadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,25 (pouze objekty souvisejici s provozem hibitova)
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

® max.12m nad okolnim terénem (vyjime¢né 22m pro vertikalni arch. prvek-zvonici)

OH-Z1, OH-
Z3

Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— stavby a ¢innosti souvisejici s pohfebnictvim
2. pripustné vyuZziti:
— vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
—> stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuzitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— vyuZziti plochy OH-Z3 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, vcéetné stavajici
DTS
— vyuZiti plochy OH-Z3 je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi
— ploSe OH-Z1 respektovat podminky stanovené v kap. 1.A.10.
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki (KZP) se stanovuje:
e pro plochu OH-Z1 KZP = 0,15
o pro plochu OH-Z3 KZP=0,25
—> koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina zastavhy se stanovuje:

o max.12m nad okolnim terénem (vyjimecné 22m pro vertikalni arch. prvek-zvonici)

45




1t Plochy komerc¢nich zafizeni OK

OK-1-OK-4
OK-6-OK-18

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
—> obcanské vybaveni-komercni zafizeni
2. pfipustné vyuziti:
— zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby, $kolska zafizeni
— télovychova a sport
— kultura a cirkevni ucely,
— bydleni
— Vv plode OK-9 se pripousti pouze zafizeni pro kulturu, stravovani
— drobnd vyroba a vyrobni sluzby - pouze v plochach OK-6 (za podminky, Ze ¢innost nebude nega-
tivné ovliviiovat plochy bydleni, télovychovy a sportu a parku) a OK-15,
— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni — pouze v plochach
OK-6, 7,8, 10,
— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velké a velkoploSné
pouze v ploSe OK-12
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisgjicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoobchod,
hypermarkety, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.
— plochy pro odstavovani (parkovani) nakladnich a spec. vozidel
— V ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni
4. podminéné pripustné vyuZiti:
— v ploSe OK-12 provéfit rozsah rizik vyplyvajici ze staré ekologické zatéZe a upfesnit podminky pro
VyuZiti Gzemi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemku (KZP) se stanovuje:
e pro plochy OK- 1, 2, 3, 4,6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 KPZ=0,5
e pro plochy OK- 9, 11, 14 KPZ=0,7
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje:
o pro plochu OK-9, 11, 17 max. 8m nad okolnim terénem
e proplochy OK-1,2,3,4,6,7,8,10,16, 18 max.10m nad okolnim terénem
e proplochy OK-12, 13, 14, 15 max.14m nad okolnim terénem

OK-Z1 -
OK-z4

Vyznam vyuZiti ploch — zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
—> obcanské vybaveni-komercni zafizeni
2. pfipustné vyuziti:
— zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni
— télovychova a sport
— kultura a cirkevni ucely,
— bydleni
— drobnou vyrobu a vyrobni sluzby - pouze v ploSe OK-Z2,3
— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni — pouze v plochéach
OK-21,2,3
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:
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— Sstavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladt stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoobchod,
hypermarkety, dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb apod.
— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velké a velkoploSné
— plochy pro odstavovani (parkovani) nakladnich a spec. vozidel
— V ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni
4. podminéné pfipustné vyuZiti:
— vyuZiti plochy OK-Z1 je podminéno respektovanim ochranného pasma stavajiciho vedeni VVN
5. podminky prostorového usporfadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki (KZP) se stanovuje:
e pro plochy OK- 71, 2, 3, 4 KPZ=0,5
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,20
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochy OK- Z1, 2, 3, 4 max.10m nad okolnim terénem

OK-P1 -
OK-P4

Vyznam vyuZziti ploch - plocha pre-
stavby

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
—> obcanské vybaveni-komercni zafizeni
2. pfipustné vyuziti:
— zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni
— télovychova a sport
—> kultura a cirkevni ucely,
— bydleni
— maloobchodni prodejny velké a velkoplo§né a maloobchodni prodejny specializované stfedni a
velké pouze v ploSe OK-P2
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni cinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
—> stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisgjicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoobchod,
hypermarkety, dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb apod.
— maloobchodni prodejny velkoplo3né a maloobchodni prodejny specializované velké a velkoplo3né
— plochy pro odstavovani (parkovani) nakladnich a spec. vozidel
4. podminéné pripustné vyuziti:
— vyuZziti plochy OK-P3 je podminéno:
o akceptaci prichodu stavajiciho kanalizacniho potrubi, pokud nebude pfeloZzeno v ramci plochy
do vhodnéjsi polohy
— vyuZziti plochy OK-P2 je podminéno provéfenim rozsahu rizik vyplyvajici ze staré ekologické zaté-
Ze a upfesnénim podminek pro vyuZiti izemi
— vyuziti plochy OK-P2 je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemk( (KZP) se stanovuje:
e pro plochy OK- P1, 2 a 4 KPZ=0,5
e pro plochy OK- P3 KPZ=0,6
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,20
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
o pro plochy OK- P1 max.10m nad okolnim terénem
o pro plochu OK-P4 max. 12m nad okolnim terénem
o pro plochu OK-P2, 3 max. 14m nad okolnim terénem
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1t Plochy télovychovy a sportu OS

0S-2 - 0S-
10

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— Stavby a Cinnosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zafizeni pro sportovce a na-
vstévniky
2. pfipustné vyuZziti:
— komercni zafizeni - administrativu, ubytovani, stravovani
— v ploSe OS-7 stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, maloobchodni prodejny ostatni
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— povoleni staveb a ¢innosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfisludnych platnych pravnich pfedpisech
—> stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladd stavebné a provozné souvisgjicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni prodejny, maloobchodni prodejny specializova-
né, maloobchodni prodejny ostatni, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.
— garéZe a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud nesouvisi s hlavnim vyuZitim)
— Cinnosti v ploSe 0S-2, které by mohly rusit pietu na vefejném pohfebisti (zejména hlukem)
4. podminéné pfipustné vyuzZiti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP se stanovuje:
e pro plochy 0S-2, 3, 4,5,6,8,9, 10 KZP =0,35
e pro plochu 0S-7 KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,30
— vySkova hladina z&stavhy se stanovuje max.12m nad okolnim terénem

0S-722

Vyznam vyuZiti ploch - zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuZziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— Stavby a Cinnosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zafizeni pro sportovce a na-
vstévniky
2. pfipustné vyuziti:
— stravovani, ubytovani
3. nepripustné vyuziti:
—> pro stavby a cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slunych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim,
— rodinnd rekreace (chaty, zahradni domky, zakladani zahradkarskych osad)
4. podminéné pfipustné vyuZiti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,20
— vySkova hladina zastavhy se stanovuje max.8m nad okolnim terénem

0OS-P1

Vyznam vyuZiti ploch - plocha pre-
stavby

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— Stavby a Cinnosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zafizeni pro sportovce a na-
vstévniky
2. pfipustné vyuziti:
— administrativa, ubytovani, stravovani
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3. nepripustné vyuziti:
— pro stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— stavby pro rodinnou rekreaci
4. podminéné pripustné vyuZziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,3
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,20
— vySkova hladina zéstavby se stanovuje max.10m nad okolnim terénem
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Plochy dopravni infrastruktury

1 Plochy silniéni dopravy DS

DS,
DS-1 - DS-
35

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti)

— Stavby a zafizeni pro silnicni dopravu

2. pfipustné vyuziti:

— plochy pro odstavovani a gardZovani motorovych vozidel — pouze v plochach DS-2, 3, 4, 8, 9,12,
15, 19. V téchto plochach se pripousti vystavba vicepodlaZnich garaZi.

— zafizeni souvisejici s uzivanim pozemnich komunikaci (autobusové nédraZi, cerpaci stanice po-
honnych hmot, pneuservisy apod.) - pouze v plochach DS- 7, 11, 16, 17,

— vystavbu hromadnych garazi a parkovacich domi — v plochach DS-5, 6, 14

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené
v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby s Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— Cinnosti v ploSe DS-2, které by mohly rusit pietu na vefejném pohfebisti (zejména hlukem)

. podminéné pripustné vyuziti:

— vyuZziti plochy DS-13 je podminéno akceptaci navrhii ploch vefejnych prostranstvi
— akceptovat vymezené koridory Uzemnich rezerv a stanovené podminky v kap. I.A.10., pokud pfe-
kryvaji plochy vymezené pro silni¢ni dopravu

5. podminky prostorového usporfadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochy DS-5, 6, 14 max.14m nad okolnim terénem
e pro plochy DS-2, 3, 4, 8, 9,12, 15, 19 max. 8m nad okolnim terénem

DS-79-711,
DS-713,
DS-738-745

Vyznam vyuZiti ploch - zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuzZiti (hlavni vyuZiti)

— stavby a zafizeni pro silnicni dopravu

2. pfipustné vyuZiti:

— umisténi technické infrastruktury

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— ploSe DS-Z13, respektovat podminky stanovené v kap. I.A.10.
— v plochdch DS-Z41, DS-Z43 respektovat ochranné pdsmo VN22kV
— v ploSe DS-Z42 respektovat aktivni zonu stanoveného zaplavového tzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje;
o pro plochy DS-Z41, 42, 43, 45 max. 8m nad okolnim terénem
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1 Plochy drézni dopravy DZ

Dz-1-DZ-4

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti)
— Stavby a zafizeni pro Zeleznicni dopravu
2.pfipustné vyuziti:
— vyroba a sklady, nevyrobni a vyrobni sluzby, drobna vyroba apod.
— maloobchod, stravovaci zafizeni, administrativa
3.nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim;
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
— plochéch DZ-1 a DZ-2 respektovat podminky stanovené v kap. .A.10.
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— vySkova hladina z&stavhy se stanovuje max.18m nad okolnim terénem
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1 Plochy logistickych center DK

DK-P1

Vyznam vyuZziti ploch - plocha pre-
stavby

Podminky pro vyuziti ploch:
1.prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti)
— logistické centrum
2.pfipustné vyuZiti:
—> rozsifeni, popf. Uprava zafizeni drahy (kolejisté)
— maloobchod, stravovaci zafizeni, nevyrobni sluzby, administrativa
3.nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti nesluditelné s hlavnim vyuZitim
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
— respektovat stanovené zaplavové zemi, vedeni a ochranna pasma VN a VVN
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.14m nad okolnim terénem
— pfi severozdpadnim okraji (na styku s plochami zemédélskymi) v ramci vymezené plochy DK-P1,
chrénit zemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 15m. Tento pas pfi rozhodovani o
zméndch v Gzemi povaZovat za nezastavitelny.
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1+ Plochy pro vodni hospodarstvi TV

TV-1-TV11

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi
2. pfipustné vyuziti:
— pouze umisténi staveb a zafizeni souvisejicich s hlavnim vyuZitim
3. nepripustné vyuziti:
—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemku se nestanovuje
— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max. 13m nad okolnim terénem (s vyjimkou véZovych vo-
dojemdl)

TV-Z1

Vyznam vyuZziti ploch — zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi
2. pfipustné vyuziti:
— stavby a zarizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim
3. nepripustné vyuziti:
—> stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZzitim
4. podminéné pfipustné vyuZiti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporfadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemkid KZP = 0,7
— vy$kova hladina zastavby bude upfesnéna podrobnou dokumentaci
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1 Plochy pro energetiku TE

TE-2 -TE-
10

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti)

— technick infrastruktura-energetika
2.pfipustné vyuziti:

— umisténi staveb a zafizeni souvisejicich s hlavnim vyuzitim
3.nepripustné vyuziti:

— stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuzitim
4.podminéné pfipustné vyuzZiti:

— nestanovuje se
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:

— nestanovuji se
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1 Plochy verejnych prostranstvi P

P-1-P-28

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— ulice, chodniky, vefejna zeleri a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni
2. pfipustné vyuziti:
— umisténi technické infrastruktury
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti tzemi (pozemni ko-
munikace, parkovisté pro o0s. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulacni plochy apod.
vCetné souvisejicich staveb- lavky, mosty, odvodnéni apod.)
— rozptylové plochy pfed objekty obéanské vybavenosti,
— vefejné pfistupna zeleri, zpevnéné terasy, opérné zdi, parkova schodisté apod.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti nesluditelné s hlavnim vyuZitim
4. podminéné pfipustné vyuZiti:
— akceptovat vymezené koridory Uzemnich rezerv a stanovené podminky v kap. I.A.10., pokud pfe-
kryvaji vymezené plochy vefejnych prostranstvi.
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného rézu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.3m nad okolnim terénem

1 Plochy verejnych prostranstvi P

P-Z1-P-Z38

Vyznam vyuZiti ploch — zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuZziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuzZiti (hlavni vyuZiti)
— ulice, chodniky, vefejna zeleri a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni
2. pfipustné vyuziti:
— umisténi technické infrastruktury
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti izemi (pozemni ko-
munikace, parkovisté pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulacni plochy apod.
véetné souvisejicich staveb- lavky, mosty, odvodnéni apod.)
— rozptylové plochy pfed objekty obanské vybavenosti,
— vefejné pfistupna zeleri, zpevnéné terasy, opérné zdi, parkova schodisté apod.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZzitim
4. podminéné pripustné vyuzZiti:
— akceptovat aktivni zonu stanoveného zaplavového uzemi v plochach P-Z20 a P-Z38
5. podminky prostorového usporfadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— vySkova hladina zstavhy se stanovuje max.3m nad okolnim terénem
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1 Plochy a koridory smiSeného vyuziti

Plochy smiSené obytné SO

SO-1 - SO-
14,

SO-16 —
S0O-102,
S0-104-SO-
107,
SO-109-
SO-117,
SO-120-
SO-154,
S0O-156-S0O-
173,
SO-175-S0O-
178,
S0O-180-SO-
182

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— bydleni a obanskéa vybavenost

2. pfipustné vyuziti:

—> stavby pro podnikani u rodinného domku sluciteiné s bydlenim

— pfeména bydleni na rodinnou rekreaci v plochach SO-1-SO-14

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni cinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezenych
plochach SO a plochéch bydleni sousednich

— stavby a éinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladd stavebné a provozné souvisgjicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoobchod,
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, opravny a servis nakladnich vozidel apod.

— maloobchodni prodejny:

o velkoplo$né
o velké prodejny (s vyjimkou plochy SO-78);
— maloobchodni prodejny specializované
e stfedni (s vyjimkou plochy SO-78),
o velké
o velkoplo$né
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi s hlavnim
a pfipustnym vyuZitim)

— vystavba novych RD v plose SO-148

— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tzemi, se nepfipousti povolovat socialni

sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

— povolovani novych staveb v ¢asti ploch, ovlivnénych vymezenim aktivni zény stanoveného zapla-

vového lzemi - SO-3, 12, 26, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 81, 82, 86, 133, 134 a 173
— v plochach SO-29, se pfipousti zvySovani poctu bytt aZ po provéreni, zda v plochach nejsou pre-
kroceny povolené limity k ochrané zdravi stanovené pravnimi pfedpisy (zejména emise, zapach,
hluk)
4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— v plochach SO-3, 11, 17, 18, 19, 42, 54 a 134 respektovat podminky stanovené v kap. I.A.10.

— v plochach SO-2, 4,5, 8,9, 14, 16, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99,100,101,102, 104,105,106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 173, respektovat
stanovené zaplavové Uzemi

— v ploSe SO-132 respektovat koridor KD-032

— v ploSe SO-39 respektovat prichod koridoru KD-O7 pro stavbu silnice 1. tfidy

— v plochach SO-106, 109, 161, 162, 117, 121, 120, 124 respektovat prichod koridori pro stavby
protipovodriovych hrazi

— v ploSe SO-162 akceptovat koridor KT-0103

— vyuZiti ploch SO-49, SO-50, SO-51, SO-71, SO-73, SO-94, SO-95, SO-111, SO-112, SO-115, SO-

152, SO-153, SO-154, SO-156, SO-182 je podminéno akceptaci navrh( ploch vefejnych prostran-
stvi
5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP se stanovuje pro:

o plochy SO- 1-14, SO-16-34, SO-38-102, SO-104-107, SO-109-117, SO-120-134, SO-145, SO-
146, SO-148-154, SO-156-160, SO-163-170, SO-173, SO-175-177, SO-180 KZP =0,35

e plochy SO-138, SO-141-142, SO-147, 161, 162, 171, 172, 178, 181, 182 KZP =0,5

e plochy SO - 35, 36, 37, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144 KZP =0,7
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—> koeficient min. zastoupeni zelené KZ se stanovuje:

o v plochach SO- 1-14, SO-16-34, SO-38-69, SO-72-73, SO-80-90, SO-92-102, SO-104-107, SO-
109-117, SO-120-134, SO-145, SO-147-154, SO-156-160, SO-162-171, SO-173, SO-175-177,
S0-180, SO-181 KZ=0,40

e v plochach SO - 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 91, 138, 141,142, 146,161, 172, 178, 182 KZ =
0,2

e v plochach SO - 35, 36, 37, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144 KZ =0,1

— vySkova hladina zé&stavby se stanovuje pro plochy:

e SO - 135-140, SO-142-145, SO-162 — max. 20m nad okolnim terénem

e SO -1-14, SO-16-102, SO-104-107, SO-109-117, SO-120-134, SO-148-154, SO-156-160, SO-
163-170, SO-173, SO-175-177, SO-180 max. 12m nad okolnim terénem

e SO -141, 146, 147,161, 171, 172, 178, 181, 182 max. 15m nad okolnim terénem

S0O-Z2-S0O-
Z10,
SO-Z12-
S0O-718,
S0-Z20-SO-
Z36

Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— bydleni a obanskéa vybavenost

2. pfipustné vyuziti:

— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni - pouze v ploSe
S0O-Z3

— stavby pro podnikani u rodinného domku slucitelné s bydlenim

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni cinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezenych
plochach SO a plochéch bydleni sousednich

— stavby a éinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladd stavebné a provozné souvisgjicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoobchod,
maloobchodni velkoplo3né prodejny; maloobchodni prodejny specializované velké a velkoploSné,
dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, opravny a servis nakladnich vozidel apod.

— garaZe a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim)

— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— stavhy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, nevyrobni sluzby ostatni, pokud nesnizuiji kvalitu pro-
stfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim

— k zaji§téni vhodného umisténi a vymezeni pfiméfené velikosti a dostupnosti plochy vefejného pro-
stranstvi se v zastavitelné ploSe SO-Z3 stanovuji tyto podminky:

o pro plochu bude samostatné vymezena min. jedna plocha vefejného prostranstvi

o vnitini struktura vefejného prostranstvi (poloha a vyuZiti prostranstvi, uspofadéani a vazby na
dopravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s tcelem vefej-
ného prostranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace

e min. plocha vefejného prostranstvi, mimo plochy pozemnich komunikaci, se stanovuje 2000m?

— vyuZziti plochy SO-Z3 je podminéno:

e respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho prelo-
Zeni provedenim nové kabelové pfipojky VN22kV véetné umisténi DST v poloze upfesnéné po-
drobnou dokumentaci

o zabezpecenim prichodu nového horkovodu (poloha trasy horkovodu bude upfesnéna podrob-
nou dokumentaci)

— vyuZziti plochy SO-Z4 je podminéno:

e respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho prelo-
zeni

o respektovanim koridoru KW-08

o respektovanim stanoveného zéplavového Uzemi

— wyuZiti ploch SO-Z10, SO-Z13, SO-Z22, SO-Z34 a SO-Z36 je podminéno:
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o respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, vietné jeho ochrannych pasem

Uvedené podminky pro plochy SO-Z3, SO-Z4, plati, pokud v ramci zpracovani podrobné dokumenta-

ce nebude navrZeno a realizovano vhodnéjsi feSeni, aniz by doslo ke zhoreni obsluhy technickou in-

frastrukturou v samotné ploSe a v navazujicim dzemi.

— povoleni staveb pro bydleni v plochach SO-Z3, SO-Z8 a umisténi zafizeni, pro které jsou stano-
veny hygienické hlukové limity je podminéno posouzenim, zda neni pfekro¢ena maximaini pfi-
pustna hladina hiuku ve chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb

— vyuziti ploch SO-Z10, 30 a 31 je podminéno akceptaci navrhu ploch vefejnych prostranstvi

— v ploSe SO-Z4, SO-Z21 respektovat stanovené zaplavové tzemi

— v plochach SO-Z22, SO-Z23, SO-66, SO-63, SO-64 a SO-65, se pfipousti zvySovani poctu byt az
po provéfeni, zda v plochach nejsou pfekroceny povolené limity k ochrané zdravi stanovené prav-
nimi pfedpisy (zejména, emise, zapach, hluk)

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku se stanovuije:

e pro plochy SO-Z2-Z75, SO-Z8-Z10, SO-212-716, SO-Z18, SO-Z20-Z36 KZP = 0,5
e pro plochy SO-Z6, SO-Z7 SO-Z17 KZP = 0,7

— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku se stanovuje:

e pro plochy SO-Z2-75, SO-Z8-Z10, SO-212-716, SO-Z18, SO-220-236 KZ = 0,40
e pro plochy SO-Z6, SO-27, SO-Z17 KZ=0,1
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje:

SO-P1-SO-
P2

e max.20m nad okolnim terénem, pro plochy SO-Z17 a SO-Z26
e max.18m nad okolnim terénem, pro plochy SO-Z 3, 5, 6, 7, 27
e max.15m nad okolnim terénem, pro plochu SO-Z4
o max.13m nad okolnim terénem, pro plochy SO-Z2, SO-Z8-10, SO-Z12-16, SO-Z18, SO-Z20-25,
S0-Z28-35
Vyznam vyuZziti ploch - plocha pre-
stavby

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— bydleni a obanskéa vybavenost

2. pfipustné vyuziti:
— pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, nevyrobni sluzby ostatni za podminky, Ze stavby a cinnosti
nebudou sniZovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose a jsou slucitelné
s bydlenim
— stavby pro podnikani u rodinného domku slucitelné s bydlenim
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezenych
plochach SO a plochéch bydleni sousednich

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisgjicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoobchod,
maloobchodni velkoploSné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké
a velkoplo$né, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, opravny a servis nakladnich vozidel
apod.

— v éasti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

— garaze a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim)

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— vyuZiti plochy SO-P1 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, véetné jeho
ochrannych pasem

— v ploSe SO-P2 respektovat stanovené zaplavové Uzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného rézu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,4
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— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,3
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.13m nad okolnim terénem
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1 Plochy smiSené vyrobni SP

SP-1

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technickd infrastruktura

2.pfipustné vyuZiti:

— obCanské vybaveni:

o Skolské zafizeni-ucriovské obory, stavby pro ochranu obyvatelstva
o maloobchod, stravovaci, nevyrobni sluzby, administrativa
e zafizeni pro télovychovu a sport

—> zafizeni pro védu a vyzkum, védeckotechnicky park, podnikatelsky inkubator apod.

— sbérné dvory

pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3.nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych platnych pravnich pfedpisech

— VyuZiti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) sniZeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach BI-160, SO-90, SO-91 a BI-169

— stavby a Cinnosti nesluéitelné s hlavnim vyuZzitim, zejména:

e stavby pro socialni sluzby, zafizeni péce o déti
e stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. najemce ploch)
o stavby hromadné a rodinné rekreace
—> Sstavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za tcelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalsich vedlejSich produktt vznikajicich pfi jejich zpracovani
— stavhby pro tézky pramys|
— zemédélska vyroba (Zivocisna)
4.podminéné pfipustné vyuzZiti:

— nestanovuje se
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,65

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.15m nad okolnim terénem (vyjimku Ize ucinit pouze
pro stavby kominu k zajisténi pfiznivych rozptylovych podminek a anténnich stoZard)

— po obvodé, v ramci vymezené plochy SP-1, v mistech dosud nezastavénych a nezpevnénych, ja-
ko soucast stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit Gzemi pro provedeni vysadby pasu
zelené o min. Sifce 10m. Tento pas pfi rozhodovani o zménach v (izemi povazovat za nezastavi-
telny.

SP-Z1

Vyznam vyuZziti ploch — zastavitelna
plocha

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technickd infrastruktura
2.pfipustné vyuziti:
— obCanské vybaveni:
o Skolské zafizeni-ucriovské obory, stavby pro ochranu obyvatelstva
o maloobchod, stravovaci, nevyrobni sluzby, administrativa
e zafizeni pro télovychovu a sport
— 2zafizeni pro védu a vyzkum, védeckotechnicky park, podnikatelsky inkubator apod.
— stavhy pro velkoobchod
—> sbérné dvory
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak
3.nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni tcinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych prévnich pfedpisech
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— vyuZziti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) sniZeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach bydleni (BI-160)
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, popf. se s nimi vylucuji a to, zejména:
o stavby pro socialni sluzby, zafizeni péce o déti
o stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. najemce ploch)
o stavby hromadné a rodinné rekreace
—> pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za tcelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalsich vedlejsich produkti vznikajicich pfi jejich zpracovani
— zemédélska vyroba (Zivocisna)
— Sstavby pro tézky pramys|
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
— nestanovuje se
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,65
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.18m nad okolnim terénem (vyjimku Ize ucinit pouze
pro stavby kominu a anténnich stoZard)

SP-P1

Vyznam vyuZziti ploch - plocha pre-
stavby

Podminky pro vyuziti ploch:
1.prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti)
— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technickd infrastruktura
2.pfipustné vyuziti:
— maloobchodni prodejny, stravovaci zafizeni, nevyrobni sluzby a administrativa, ubytovani
—> sbérné dvory
— podnikatelské a technologické parky
— stavhy pro velkoobchod
— zafizeni pro védu a vyzkum
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak
3.nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni tcinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych prévnich pfedpisech
— vyuZiti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) sniZeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach bydleni (B-9)
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim zejména;
e stavby pro socialni sluzby, zafizeni péce o déti
e hromadna a rodinna rekreace
o stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitelé, popf. najemce areélu nebo jeho c¢asti)
—> stavby pro téZky pramys|
— stavby pro zemédélskou vyrobu
— velkoplo3né a velké maloobchodni prodejny
— velkoplosné a velké maloobchodni prodejny specializované
— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ticelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produktd vznikajicich pfi jejich zpracovani
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
— nestanovuje se
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,5
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina z&stavhy se stanovuje max.18m nad okolnim terénem

61




1 Plochy vyroby a skladovani V

V-1-V-18

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— vyroba a skladovani

2. pfipustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby véetné ostatnich

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel

— velkoobchod

—> sbémé dvory

— Skladky odpadu (pouze v ploSe V-14 a jihovychodni asti plochy V-13)
— védecka a vyzkumna centra

— podnikatelské inkubatory

— maloobchod, stravovani, administrativa

— télovychova a sport

— dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, logisticka centra
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— vyuZiti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) sniZeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach bydleni a smiSenych obytnych zejména - BI-20, BH-2, BI-66,
B-8, B-9, B-5, BI-282, SO-27, SO-28, SO-29, SO-75, SO-76, SO-99, SO-105, SO-146, SO-147,
S0-162, SO-172 a SO-Z5.
— povolovani novych staveb pro chov hospodarskych zvifat (v plochach V-1, V-12 a V-17)
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim, zejména:
o stavby pro vefejnou vybavenost
o stavby pro bydleni (vyjimku Ize ucinit pouze pro bydleni majitele, spravce nebo njemce vyrob-
niho arealu)
e stavby pro rekreaci
— zemédélska Zivocisna vyroba (v plochach - V-3, V-5, V-6, V-16)
— stavby pro maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velko-
plosné a velké v plochach V-3, V-5, V-12, V-11, V-16
— pro stavby a ¢innosti jejich umisténi vyluCuje stanovené ochr. pasmo kolem plochy V-7
— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za tcelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejsich produkti vznikajicich pfi jejich zpracovani (v plochach V-1, V-3, V-5, V-17,
V-11, V-12, V-6, V-16)
— Vv ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zaplavového dzemi, se nepfipousti
povolovat stavby
— stavby pro t6zky pramysl v plochéach V-1, V-2, V-3, V-5, V-6, V-11, V-12, V-15, V-17, V-18

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporfadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,6
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,20
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

e vplochach V-1, 2, 3,5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18 max.12m nad okolnim terénem (vyjimku Ize
ucinit v ploSe V-1, 2, 3, 5, 6, 14, 17, 18 pouze pro stavby kominu k zajisténi pfiznivych rozptylo-
vych podminek a anténnich stoZar()

o vplochach V-4, 7, 8, 9, 10, 13, 15 max.18m nad okolnim terénem (vyjimky Ize uinit pouze pro
stavby kominu k zajisténi pfiznivych rozptylovych podminek a anténnich stoZart)

— Vv ramci téchto vymezenych ploch:
o jizni okraj plochy V-4 (na styku s plochami SO-75 a SO-76),
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jihovychodni okraj plochy V-13 (u ul. Revoluéni),

po obvodu plochy V-17,

pfi zapadnim a severnim okraji plochy V-9

pfi zapadnim okraji V-10

pfi jiZznim a zapadnim okraji plochy V-3

po obvodé V-1 a V-2,

o pfi severnim a vychodnim okraji plochy V-12

v mistech dosud nezastavénych, jako soucést stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit
uzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 10m. Tento pés pfi rozhodovani o zménach
v (izemi povazovat za nezastavitelny.

V-Z1-V-Z2

Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuZziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuzZiti (hlavni vyuZiti)
— vyroba a skladovani
2. pfipustné vyuZiti:
— nevyrobni sluZby véetné ostatnich nevyrobnich sluzeb
—> garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel
— stavhy pro maloobchod a velkoobchod
—> sbérné dvory
— Vvédecka a vyzkumna centra
— podnikatelské inkubatory
—> stravovani, administrativa
— télovychova a sport
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
—> VyuZiti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach smiSenych obytnych (SO-63, SO-64, SO-65, SO-66)
— pro vSechny stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména:
o stavby pro vefejnou vybavenost
e stavhy pro rekreaci
o stavby pro bydleni (vyjimku Ize ucinit pouze pro bydleni majitele, spravce nebo najemce vyrob-
niho arealu)
—> stavby pro téZkou primyslovou vyrobu
— zemédélska ZivoCisna vyroba
— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ticelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dal$ich vedlejsich produktii vznikajicich pfi jejich zpracovani
— stavhy pro maloobchodni prodejny velkoplosné a maloobchodni prodejny specializované velko-
plosné a velké
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného réazu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,60
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina zéstavby se stanovuje max.13m nad okolnim terénem (s vyjimkou komint a an-
ténnich stozari)

V-P1 - V-P3

Vyznam vyuZiti ploch - plocha pre-
stavby

Podminky pro vyuZziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuzZiti (hlavni vyuZiti)
— vyroba a skladovani
2. pfipustné vyuZiti:
— nevyrobni sluzby véetné ostatnich nevyrobnich sluZeb
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— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel;
— stavby pro maloobchod a velkoobchod
—> sbérné dvory
— administrativa, vyzkumna centra
— maloobchodni prodejny specializované a ostatni
— dopravni termindly, logisticka centra (pouze V-P1)
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych pfedpisech nad pFipustnou miru
—> Vyuziti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) sniZeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach smiSenych obytnych (SO-63, SO-64) pro viechny stavby a
¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim zejména:
o stavby pro vefejnou vybavenost
e stavhy pro rekreaci
e nové stavhy pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. ndjemce, nebo spravce stavby, area-
u)
— zemédeélska ZivoCisna vyroba
—> stavby pro téZkou primyslovou vyrobu
— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ticelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalich vedlejSich produktt vznikajicich pfi jejich zpracovani (v ploSe V-P2)
— stavby pro maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velko-
plosné a velké v ploSe V-P2
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,60
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina zéstavby se stanovuje max.13m nad okolnim terénem (s vyjimkou komint a an-
ténnich stozari)
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1 Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb VD

VD-1 - VD-
9,
VvD-11, VD-
12

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti)

— drobnd vyroba a vyrobni sluzby

2. pfipustné vyuziti:

— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa

— zafizeni nevyrobnich sluZeb a nevyrobnich sluZeb ostatnich

— stavhy pro velkoobchod (s vyjimkou ploch VD-3VD-11)

— samostatné sklady (s vyjimkou ploch VD-3, VD-5, VD-11)

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s vyrobou a vyrobnimi sluzbami

—> sbérné dvory

— stavby pro lehkou pramyslovou vyrobu v ploSe VD-12

pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych platnych pravnich pfedpisech

— stavby a ¢innosti, u kterych nelze vylouéit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) sniZeni kvality pro-
stfedi a pohody bydleni v navazujicich plochach pro bydleni a smiSenych obytnych (SO-85, SO-
90, B-Z3, BI-47, BI-34, SO-136, SO-145, SO-112)

— stavby a ¢innosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost (soci-
alni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolské zafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro kulturu),
stavby pro rekreaci)

— stavby pro tézkou primyslovou vyrobu

— stavby samostatnych skladu v plochach VD-3, VD-5, VD-11 (s vyjimkou skladd souvisejicich s
provozovanou hlavni ¢innosti)

— dopravni termindly, logistick& centra a centra dopravnich sluzeb (s vyjimkou ploch VD-2, VD-4,
VD-6, VD-12)

— zemédélskou Zivocisnou vyrobu

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za tcelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalSich vedlejSich produktd vznikajicich pfi jejich zpracovani

— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velkoplosné a velké
v ploSe VD-3, VD-5, VD-7, VD-8, VD-9,

— bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. ndjemce plochy)

— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,60

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

o pro plochy VD-3, 11 max.10m nad okolnim terénem

e pro plochy VD-1, 2, 4,5, 6, 7, 8, 9 max.12m nad okolnim terénem (u ploch VD-2, 4, 6, 9 Ize uci-
nit vyjimku pro kominy a anténni stozary)

e pro plochu VD- 12 max. 15m nad okolnim terénem (s vyjimkou komind a anténnich stoZard)

— Vv rédmci téchto vymezenych ploch:

e jizni a zapadni okraj plochy VD-12 (na styku s plochami OK-15 a SO-76)
e jizni okraj plochy VD-2
e pfi severnim a zapadnim okraji plochy VD-7 a VD-6

v mistech dosud nezastavénych, jako soucést stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit

uzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 10m. Tento pés pfi rozhodovani o zménach

v (izemi povaZovat za nezastavitelny.
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VD-Z1

Vyznam vyuZiti ploch - zastavitelné
plochy

Podminky pro vyuZziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— drobné vyroba a vyrobni sluzby
2. pfipustné vyuzZiti:
— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa
— zafizeni nevyrobnich sluzeb a nevyrobnich sluzeb ostatnich
— stavhy pro velkoobchod
— samostatné sklady
— dopravni terminaly, logisticka centra
— stavby pro lehkou primyslovou vyrobu
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s vyrobou a vyrobnimi sluzbami
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisius-
nych platnych pravnich pfedpisech
— stavby a ¢innosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost (soci-
alni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro kulturu),
stavby pro rekreaci
—> stavby pro zemédélskou Zivocisnou vyrobu
— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za tcelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalsich vedlejSich produktu vznikajicich pfi jejich zpracovani
— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velkoplodné a velké
— bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. ndjemce plochy)
— stavby pro tézky pramys|
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,60
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— vyskova hladina zastavby se stanovuje max. 15m nad okolnim terénem (s vyjimkou komind a an-
ténnich stozara)
—> pfi zdpadnim okraji (na styku s plochami OK-Z4 a OK-13) v ramci vymezené plochy VD-Z1,
v mistech dosud nezastavénych a nezpevnénych, jako soucast stanoveného koef. min. zastoupe-
ni zelené, chranit tizemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 10m. Tento pas pfi roz-
hodovani o zménéch v Uzemi povaZovat za nezastavitelny.

VD-P1

Vyznam vyuZziti ploch - plocha pre-
stavby

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— drobné vyroba a vyrobni sluzby
2. pfipustné vyuziti:
— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa
— zafizeni nevyrobnich sluzeb a nevyrobnich sluzeb ostatnich
— stavhy pro velkoobchod
— sklady souvisejici s hlavnim vyuzitim
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s drobnou vyrobou a vyrobnimi
sluzbami
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych prévnich pfedpisech
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost (soci-
alni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro kulturu),
stavby pro rekreaci
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— stavby pro téZky pramys|
— stavby pro zemédélskou ZivociSnou vyrobu
—> stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalSich vedlejSich produktt vznikajicich pfi jejich zpracovani
— maloobchodni prodejny velkoplosné a maloobchodni prodejny specializované velkoploSné
— bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popr. ndjemce plochy)
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— vyuZziti plochy je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi P-Z5
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,60
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina z&stavhy se stanovuje max.12m nad okolnim terénem (s vyjimkou antén)
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1 Plochy vodni a vodohospodarské W

Wv
W-1 - W-23

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd, a jiné pozemky pro pfevaZujici vodohospodarské vyu-
Zit
2. pfipustné vyuziti:
— rekreacni vyuZiti-sportovni rybolov (W-1,3,4,5)
— provadéni vegetacnich dprav bfehovych Easti vodni ploch
— kréatkodobé zadrZeni destové vody (pouze W-2)
— provadéni staveb souvisejicich s provozem a tdrzbou vodni plochy a revitalizaci vodnich toki
— provadéni staveb zajistujicich prostupnost tizemi — mostky, lavky, zpevnéni bfehi v pfipadech
soubéhu vodnich toki a pozemni komunikace
—> umisténi staveb protipovodriové ochrany (hraze, stény, odlehovaci koryta, jezy, spadové stupné,
zpevnéni bfehd, provedeni vyusti, opatfeni ke zkapacitnéni pratoku apod.)
— stavby technickeé infrastruktury
—> plnéni funkce USES
— realizace opatfeni pro zaji§téni zprichodnéni vodniho toku OlSe pro vodni Zivogichy
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
— oplocovani vodnich ploch a vodoteci
— stavby a Cinnosti v plochach W-6,9-14 a W-15-23, jejichZ realizace by mohla narusit funkci stavaji-
cich staveb protipovodriové ochrany
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— respektovat koridory KW-O.. pro stavby protipovodriové ochrany
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného réazu:
—> nestanovuji se
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1 Plochy sidelni zelené ZS

ZS-0

Plochy sidelni zelené ZS

Vyznam vyuZiti ploch - navrh Plochy sidelni zelené

Podminky pro vyuZiti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuziti)
— sidelni zelen
2. pfipustné vyuziti:
— vefejné pfistupna zeleri
— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, alténu apod.
— umisténi zpevnénych hfist a dalSich zafizeni pro télovychovu a sport (lezecké stény, U rampy, do-
pravni hfisté apod.)
— umisténi stezky pro cyklisty, inline
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu. Zasahy do celistvosti ploch pfi pro-
budou minimalizovany.
— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
tezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)
— umisténi protipovodriovych staveb (ochrannych zdi a hrazi), pokud je nebude mozné v piném roz-
sahu situovat ve vyhrazenych plochach a koridorech
3. nepripustné vyuZziti:
— Sstavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
4. podminéné pripustné vyuZiti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.15m nad okolnim terénem

1 Plochy parkd, historickych zahrad ZP

ZP

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— parky a historické zahrady
2. pfipustné vyuziti:
— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu apod.
— umisténi malych zpevnénych hfist,
— umisténi stezky pro cyklisty, inline
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy parku a
ploch navazujicich. Zasahy do celistvosti ploch pfi provadéni liniovych vedeni technické infrastruk-
tury (novych vedeni, popf. pfeloZek stévajicich vedeni) budou minimalizovany.
— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zaji§téni dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
tezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)
— vyhrazeni ¢asti plochy pro venéeni psti
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, které jsou nesluciteiné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
4. podminéné pripustné vyuZiti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.4m nad okolnim terénem

ZP-01
ZP-04 — ZP-
06

Vyznam vyuZziti ploch - navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
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— parky a historické zahrady
2. pfipustné vyuziti:
— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu, oznaceni odpocivky, informacni
tabule, odpadkové koSe apod.
— umisténi malych zpevnénych hfist
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy parku a
ploch navazujicich. Zasahy do celistvosti ploch pfi provadéni liniovych vedeni technické infrastruk-
tury (novych vedeni, popf. pfeloZek stavajicich vedeni) budou minimalizovany.
— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
tezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)
—> plnéni funkce USES
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— stavby a ¢innosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které
jsou soucasti USES)
4. podminéné pripustné vyuZiti:
— respektovat aktivni zénu stanoveného zaplavového Gzemi
— VyuZiti plochy ZP-04 je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi
— v ploSe ZP-06 respektovat koridor KD-042
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.6m nad okolnim terénem
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1t Plochy zelené ostatni a specifické ZX

ZX
ZX-1-ZX-2

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZziti)
—> zelen ostatni a specificka
2. pfipustné vyuziti:
— vefejné pfistupna zelen
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu
— dopravni infrastruktura nezbytna k zaji§téni dopravni obsluhy plochy (chodniky, péSiny, véetné
souvisgjicich staveb jako napf. mostt, lavek, opérnych zdi apod.)
— Ve vefejné pfistupné zeleni s okrasnou funkci umisténi ulicniho (parkového) mobiliafe, umélec-
kych dél apod.
— u oplocenych zahrad se pripousti umisténi drobnych staveb souvisejicich s idrzbou a uzivanim
plochy (stavba pro chovatelstvi, altan, sklad nafadi apod.)
— oploceni pozemku
— umisténi protipovodriovych staveb (ochrannych zdi a hrazi), pokud je nebude moZné v plném roz-
sahu situovat ve vyhrazenych plochach a koridorech
—> plnéni funkce USES
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
— v ploSe ZX-1 pro jakékoliv stavby s vyjimkou technické infrastruktury a staveb protipovodriovych
opatfeni
4. podminéné pripustné vyu?Zziti:
— respektovat aktivni zonu stanoveného zéplavového Gzemi
— respektovat koridor KD-O7
—> respektovat koridory pro protipovodriové stavby
— v plochach dot¢enych vymezenim ploch tzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
I.A.10.
— respektovat ndvrhy na rozsifeni ploch vefejnych prostranstvi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.5m nad okolnim terénem

ZX-0

Vyznam vyuZziti ploch — navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
—> zelen ostatni a specificka
2. pfipustné vyuziti:
— vefejné pfistupna zelen
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu
— dopravni infrastruktura nezbytnd k zajisténi dopravni obsluhy pro pési a cyklisty - chodniky, cyklis-
tické stezky
— oploceni pozemku
— provadéni terénnich tprav souvisejicich se stavbami protipovodriové ochrany
— ve vefejné pfistupné zeleni umisténi ulicniho (parkového) mobiliafe, uméleckych dél apod.
— U oplocenych zahrad se pfipousti umisténi drobnych staveb souvisejicich s Gdrzbou a uZivanim
plochy (stavba pro chovatelstvi, altan, sklad nafadi apod.)
— umisténi protipovodriovych staveb (ochrannych zdi a hrazi), pokud je nebude moZné v plném roz-
sahu situovat ve vyhrazenych plochach (W) a koridorech (KW-O..)
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— Stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
—> V nezastavéném tzemi stavby a Cinnosti uvedené v odst. 121.1.
4. podminéné pripustné vyuzZiti:
— respektovat navrhy na rozsifeni ploch vefejnych prostranstvi
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5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— vySkova hladina zstavhy se stanovuje max.5m nad okolnim terénem
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1 Plochy krajinné zelené KZ

KZ

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— krajinna zeleri
2. pfipustné vyuziti:
— realizaci ploch USES
— umisténi véelini
— vodni plochy a vodni toky
— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a éinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZzitim
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
— stavby a éinnosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. |.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou sou-
&asti USES)
— Cinnosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do¢asného oploceni
k ochrané novych vysadeb) s vyjimkou oploceni zafizeni technického vybaveni, jehoz ochrana vy-
plyva z platnych prévnich predpisti a CSN (vodni zdroje, requlaéni stanice, vodojemy, zafizeni te-
lekomunikacni apod.) a pro které nebyla vzhledem k velikosti zobrazovana plocha s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti
— povolovani staveb a zafizeni pro zemédélstvi
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— Vv plochach dot¢enych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
I.A.10.
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— nestanovuji se

KZ-0O,
KZ-01

Vyznam vyuZiti ploch — navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— krajinna zeleri
2. pfipustné vyuziti:
— zelen ve skladbé zlepSujici ekologickou stabilitu tizemi (travni porosty, kefové a vysoké dfeviny)
mimo plochy USES
—> realizaci ploch USES
— umisténi vcelind
— stavby a cinnosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
— vodni plochy a vodni toky
— v plochach KZ-0 lemujicich vyznamné dopravni tahy (D1, 1/67, Zeleznicni trat ¢. 320 a 270) se
pfipousti realizace protihlukovych staveb
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— Cinnosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do¢asného oploceni
k ochrané novych vysadeb) s vyjimkou oploceni zafizeni technického vybaveni, jehoz ochrana vy-
plyva z platnych pravnich predpisii a CSN (vodni zdroje, requlaéni stanice, vodojemy, zafizeni te-
lekomunikacni apod.) a pro které nebyla vzhledem k velikosti zobrazovana plocha s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti
umisténi, popfipadé zména vyuziti na zahradu
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi
stavby a Cinnosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. 1.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou sou-
Sésti USES)
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
— povolovani ¢innosti, které by v plochéch krajinné zelené, kterymi prochazi koridory KT-O, KD-O,

i
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KW-O znemoznily, popf. ztiZily realizaci staveb pro, které jsou koridory vymezeny
4. podminéné pripustné vyuZiti:
— plocha KZ-O1 bude pinit funkci krajinné zelené aZz po ukonceni sanace skladky (haldy)
— v plochach dotéenych vymezenim ploch tizemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
I.A.10.
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— nestanovuji se
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1 Plochy zahrad v nezastavéném uzemi ZA

ZA

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— plochy zahrad v nezastavéném uzemi
2. pfipustné vyuziti:
— zména na Krajinnou zelen
— oploceni pozemku
— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
— Sstavba véelinu
— stavba souvisejici s uzivanim plochy (zastavéna plocha <16mz2)7
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi
— stavby pro rekreaci
— Vv ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni z6na stanoveného zaplavového tizemi, se nepfipousti
povolovat stavhy
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
4. podminéné pripustné vyuziti:
— respektovat koridor KT-065
— Vv plochach dotcenych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
I.A.10.
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— vySkova hladina zstavhy se stanovuje max.5m nad okolnim terénem

ZA-O

Vyznam vyuZiti ploch — navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— plochy zahrad v nezastavéném uzemi
2. pfipustné vyuziti:
— oploceni pozemku
— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
— stavba véelinu
— stavha souvisejici s uzivanim plochy (zastavéna plocha <16mz2)8
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZzitim
— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi
— stavby uvedené v podkap.|.A.5.1.0dst. 121.1.
4. podminéné pripustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporfadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— vySkova hladina zastavhy se stanovuje max.5m nad okolnim terénem

7 kap. I.A.15 Vysvétleni pojmti
8 kap. I.A.15 Vysvétleni pojmti
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1 Plochy prirodni PP

PP

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— plochy pfirodni
2. pfipustné vyuziti:
— zaloZeni a realizace ploch USES
— stavby véelind
pokud v bod€ 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— stavby a éinnosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. [.A.5.2.
—> stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi
— stavby a ¢innosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. 1.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou sou-
Sésti USES)
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
— V ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zaplavového dzemi, se nepfipousti
povolovat stavby
4. podminéné pfipustné vyuZiti:
—V plochéch dotéenych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
[.A.10.
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— nestanovuji se

PP-01-PP-03,
PP-04-PP-015

Vyznam vyuZiti ploch - navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— plochy pfirodni
2. pfipustné vyuziti:
— zalozeni USES
— zalesnéni
—> Sstavby véelin(
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
—> stavby a Cinnosti, které jsou nesluéitelné s hlavnim vyuZitim,
—> stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby
—> stavby a éinnosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. [.A.5.2.
4. podminéné pfipustné vyuZiti:
—V plochéch dotéenych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
[.A.10.
— respektovat koridor KT-063 a navrhy na roz$ifeni vefejnych prostranstvi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— nestanovuji se
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1t Plochy zemédélské Z

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— plochy zemédélské
2. pfipustné vyuziti:
—> zaloZeni a realizaci ploch USES
— umisténi véelini
— stavby a cinnosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
— vodni toky a plochy
— zména na krajinnou zelefi
— zména na pozemky urcené k pinéni funkce lesa
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, které nejsou slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
7 —> stavby a zafizeni pro zemédélstvi (s vyjimkou lehkych pfistfeski)
— stavby a ¢innosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. 1.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou sou-
Sésti USES)
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
— povolovat zmény kultury na oplocené zahrady
— oplocovani pozemku s vyjimkou oploceni pastevnich areélt chovu hospodarskych zvifat a docas-
nych oploceni novych vysadeb v plochach USES
— V ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zéplavového dzemi, se nepfipousti
povolovat stavby
4. podminéné pripustné vyuziti:
—V plochéch dotéenych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
[.A.10.
— Vv plochach Z dotéenych vymezenim koridoru KD, KT a KW akceptovat podminky v podkap.
LA4.2 al.A4b5.
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.7m nad okolnim terénem
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1 Plochy lesni L

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— pozemky urcené k pinéni funkce lesa
2. pfipustné vyuziti:
— zaloZeni a realizace ploch USES
— umisténi vodnich ploch, mokradi
— stavby véelind
— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

L — stavby a zafizeni pro zemédélstvi
— stavby a ¢innosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2.(vztahuje se na plochy, které
jsou soucéasti USES)
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
— oplocovani pozemku s vyjimkou docasnych oploceni novych vysadeb
— Vv ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zaplavového dzemi, se nepfipousti
povolovat stavby
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
— v plochach dot¢enych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
I.A.10.
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:
— nestanovuji se
Vyznam vyuZziti ploch - navrh
Podminky pro vyuZziti ploch:
1. pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— pozemky ur¢ené k pinéni funkce lesa
2. pfipustné vyuZiti:
— stavby véelind
— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
L-O —> stavby a cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1. odst. 121.1.

— oplocovani pozemku s vyjimkou docasnych oploceni novych vysadeb

— Vv ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zaplavového tizemi, se nepfipousti

povolovat stavhy

4.podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu:

— nestanovuji se
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1t Plochy smisené nezastavéného tuzemi

Plochy krajinné smiSené s rekreacnim vyuzitim NR

NR-O1-NR-
02

Vyznam vyuziti ploch —navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plocha krajinn smiSend s rekreacnim vyuZitim
2.pfipustné vyuziti:
— vodni plochy
— zelen ve skladbé zlepsujici ekologickou stabilitu Gzemi (travni porosty, kefové a vysoké dfeviny)
mimo plochy USES
— zména na pozemky uréené k pinéni funkce lesa
— stavby a cinnosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3.nepfipustné vyuziti:
— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
—> stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi
— stavby pro rodinnou a hromadnou rekreaci
— Cinnosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do¢asného oploceni
k ochrané novych vysadeb)
— Vv ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zaplavového dzemi, se nepfipousti
povolovat stavhy
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
—V plochéch dotéenych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
[.A.10.
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— nestanovuji se
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1 Plochy tézby nerostu NT

NT-1 - NT-2

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany
stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti)
— téZba nerostu
2.pfipustné vyuziti:
— plochy zemédélské
— plochy lesni
— plochy pfirodni
—> Krajinna zelen
— plochy vodni a vodohospodarské (véetné umisténi staveb protipovodriovych opatfeni)
— rekultivacni opatfeni sméfujici k zahlazeni téZebni ¢innosti
—> zaloZeni ploch pro pinéni funkce USES (po ukonéeni téZebni ginnosti)
— stavby a cinnosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi tézby
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy a ploch navazujicich a pro-
stupnosti krajiny (ucelové cesty, pésiny, cyklistické stezky apod.)
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3.nepripustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— povolovat ¢innosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
— v plochach NT1-NT2 akceptovat stavajici protipovodriova opatfeni a vodohospodarské plochy
k realizaci novych protipovodriovych opatfeni
— Vv plochach dotcenych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
I.A.10.
5.podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— nestanovuji se
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1 Plochy specifické X
Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany
stav
Podminky pro vyuziti ploch:
1.pfevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy specifické
2.pfipustné vyuziti:
— kulturni ucely
o vCetné:
— dopravni infrastruktury nezbytné k zaji$téni dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
chodniky, manipulacni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreacéni zeleng, uli¢niho mobiliafe apod.
3.nepripustné vyuziti:
— nestanovuje se
4.podminéné pfipustné vyuZiti:
— nestanovuje se
5.podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany kra-
jinného razu:
— nestanovuji se

X-1

Kapitola .LA.7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésSnych opatieni, staveb
a opatieni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava
k pozemkum a stavbam vyvlastnit

Kapitola se méni takto: )

212.v odst. 154. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Uzemni plan vymezuje
tyto plochy a koridory pro verejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatreni, pro které
Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit:*

213.v odst. 154.1. se rusi znéni celého odst. v€etné viozené tabulky a nahrazuje se novym zné-
nim: ,,

154.1. plochy a koridory pro stavby dopravni infrastruktury:

y  E
(=] D
28t
53 BS b Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha / koridor vyme- | Katastralni .
S B =i , , Poznamka
S 02 g zen uzemi
N
528 5
>g ) \g e q:_)‘
S°5 o <
o2&
dostavba dalniéni MUK v jihozépadni &asti Fe§eného tizemi pro dopravni Vrhice nad VPS ZUR MSK D15
V-D1 napojeni Ctyfpruhové smérové délené silnice I. tfidy (koridor R48 — Havifov | Odrou
— Orlova — dalnice D1) do stavajici dalniéni kiizovatky.
plelozka sil. I/67 ve vychodni ¢éasti fe§eného tzemi, véetné Upravy kfiZovat- | Skfecon VPS ZUR MSK DZ5
v-D2 ky se sil 11/46813.
pfestavba zemniho télesa stévajici kfizovatky sil. I/67 x sil. /471 x 11l/46812 | SkfeCofi
V-b3 ve vychodni casti tizemi (ul. 1. Maje x ul. Rychvaldska)
pfestavba zemniho télesa stavajici kfiZovatky sil. lll/4711 x sil. 11l/46817 Novy Bohumin
V-D4 v centrélni asti mésta (ul. Bezruéova x ul. Lidicka)
pfestavba zemniho télesa stavajici kfiZovatky sil. l/471 x sil. 1l/4712 x MK | Z&blati u Bo-
V-D5 v jizni Gésti mésta (ul. Sokolské x ul. Hraniéni x ul. Z&blatska) humina
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y 2
o .
SRS
<< 83
S0 g3 . o . . .
sS52 % Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha / koridor vyme- | Katastralni a
S P 3im A Poznamka
S0 £°T |zen Uzemi
F )
s 23’5 S
SSs58%
oc2L8&8j
prestavba zemniho télesa stavajici kiizovatky sil. 11/46814 x sil. I1l/46815 Novy Bohumin
Vv-Dé v severni ¢asti Uzemi (ul. Sunychelské x ul. Ovocna)
vystavba mistni komunikace v centraini ¢asti mésta (propojeni ul.9.kvétna a | Novy Bohumin,
V-D16 ul. Okruzni Pudlov
V-D17, 18, | vystavba komunikacniho rostu mistnich komunikaci a pfestavba zemniho | Skiecon
19, 20, 21, |télesa stavajici mistnich komunikaci v jihovychodni ¢asti mésta (ul. Uvozni)
22, 23,24
V-D25 vystavba nové mistni komunikace a pfestavba zemniho télesa stavajici Skiecon
mistni komunikace ve vychodni ¢asti zemi (ul. Polni)
V-D26 vystavba nové mistni komunikace a pfestavba zemniho télesa stévajici Z&blati u Bo-
mistni komunikace v jizni éasti izemi (ul. Rovna) humina
V-D12 pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace v centralni ¢asti Novy Bohumin
mésta
prestavba zemniho télesa mistni komunikace (ul. V Chalupkach) v severni | Novy Bohumin
V-D8 Casti mésta - napojeni na sil. 11l/46814 (ul. Sunychelska), véetné rekon-
strukce pfemosténi Bohuminské struzky
V-D27 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v severni ¢asti mésta | Novy Bohumin
(ul. Mlynska)
V-D29 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v zapadni ¢asti Pudlov
mésta (ul. Rolnicka)
V-D30 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v centralni Casti Pudlov
mésta (ul. Skolni)
pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v jihozapadni ¢asti Puqlov,
V-D31 < o Vrbice nad
mésta (ul. Vrbicka)
Odrou
\V-D32 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Skiecon
obce (ul. Boéni)
V-D28 pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Novy Bohumin
mésta (ul. Mlynské)
V-D34 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni asti | Skrecor
mésta (ul. Blatn)
V-D13 pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace / vystavba mistni Zéb'fﬂi u Bo-
komunikace ve vychodni ¢asti mésta (ul. Tovarni) humina
V-D35, 36, | prestavba zemniho télesa komunikacniho rostu stavajicich mistnich komu- | Z&blati u Bo-
37,38 nikaci v jizni ¢asti mésta (ul. BezruCova, ul. Na Piskach) humina
V-D39. 40 pfestavba zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci v jihovychodni | Zablati u Bo-
' Césti mésta humina
V-D41 pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Z&blati u Bo-
mésta (ul. Anenska) humina
\V-DA42 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni éasti Zablati u Bo-
mésta (ul. Sokolska) humina
V-D9 vystavba / pfestavba zemniho télesa ucelové komunikace v jihozapadni Pudlov
Casti mésta pro zpfistupnéni plochy DK-P1 pro osobni dopravu, cyklisty
V-D10 vystavba Ucelové komunikace v jihozapadni ¢asti mésta pro zpfistupnéni Pudlov
plochy DK-P1 pro nékladni a osobni dopravu, cyklisty
V-D15 stavba dopravniho terminalu s logistickym centrem v jihozapadni ¢asti Pudlov VPS ZUR MSK D188

mésta.
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V-D14 vystavba chodnikil podé! stévajici sil. 11471 ﬁﬁﬂf‘rfg“ Bo-
vystavba nového cyklistického propojeni v severni ¢asti izemi smérem do | Kopytov
V-D7 Polské republiky, véetné nové lavky a napojeni na stavayjici ucelovou komu-
nikaci
pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Skiecon
V-D33
obce (ul. Opletalova)
plestavba zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci ve vychodni Skiecon
V-D43 s
¢asti obce (ul. U Borku)
V-D11 vystavba Ucelové komunikace v jihozapadni ¢asti mésta ﬁjﬁ}l?nt;u Bo-
V-D44 plestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace Novy Bohumin
V-D45 vystavba Ucelové komunikace pro pé$i a cyklisty Stary Bohumin,
V-D46 vystavba mistni komunikace Skrecofi
V-D47 vystavba mistni komunikace Stary Bohumin
V-D48 plestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace (ul. Polni) Skiecon
154.2. plochy a koridory pro stavby technické infrastruktury:
y 2
o .
Tetd
L < 8§
= o
T = § b Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha / koridor vyme- | Katastralni PozN
S D T iz A" oznédmka
S0 5°T |zen Gzemi
F )
s L o ”5_ =
NS 395
o258
V-T4, V-T5 Kanalizacni stoky Novy Bohumin
V-T6 Kanalizaéni stoka-vytlak Novy Bohumin
V-T3, V-T15 | Kanalizacni stoka Skfecor
V-T7 Kanalizacni stoky véetné cerpacich stanic splasku s vytiakem Z&blati u Bo-
humina
V-T8, 9, 10, | Kanaliza¢ni stoky s vytlakem Zablati u Bo-
11 humina
V-T1 Plocha pro erpaci stanici, pfipadné lokalni COV Zablati u Bo-
humina
V-T2 Kanalizace pro napojeni KrzyZzanowic v Polsku na kanalizacni sit Bohumina | Stary Bohumin
V-T12 Prelozka venkovniho vedeni VN 22 kV Stary Bohumin
V-T13 Vedeni horkovodu Stary Bohumin
V-T14 Novy Bohumin

154.3. Koridory pro stavby ke sniZzovani ohrozeni Uzemi Zivelnymi, nebo jinymi pohromami:

83




. &
o .
Tetd
L < 8§
= o
% 5 § o Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf. koridor Katastralni Poznamka
S 8 8% | vymezen azemi
'S -g 2.9
$oExs
SS&85
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V-P1 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objekti Pudlov VPS ZUR MSK
PO23
V-P2 Protipovodriové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych objektd Vrbice nad
Odrou
V-P3 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objekti Vrhice nad
Odrou
V-P4 Protipovodriové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych objektd Skfecori
V-P5 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objekti Novy Bohumin
V-P6 Protipovodriové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych objektd Novy Bohumin
V-P7 Protipovodriové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych objektd Novy Bohumin
V-P8 Pfikop a zasakovaci travnaté pasy pro odvodnéni Uzemi za protipovodrio- | Pudlov
vou hrézi
Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objekti Novy Bohumin
V-P9 Skrecori
Z&blati u Bo-
humina
V-P10 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objekti Novy Bohumin
V-P11 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objekti Novy Bohumin
V-P12 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objekti Z&blati u Bo-
humina
V-P13 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektil Novy Bohumin
V-P14 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektil Novy Bohumin

214.v odst. 157. se ruSi vlioZena tabulka a nahrazuje se novou tabulkou ve znéni:

Oznaceni plochy dle
vykresu I.B.6., ve kte-
rém je verejné pro- Popis verejné prospésného opatreni Poznamka
spésné opatreni navr-
Zeno
V-U1 biokoridory pro zaloZeni Gizemniho systému ekologické
stability
V-U2 plochy biocenter pro zaloZeni Gzemniho systému ekolo-
gické stability

215.v nazvu kapitoly .A.8. se na zavér dopliuje text ve znéni: ,, s uvedenim, v &i prospéch je
predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemkd, ndzvu katastralniho tzemi a pripadné
dalsich udaji podle § 8 katastralniho zakona"

Kapitola .A.8. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim, v ¢i prospéch je predkupni pravo ziizovano, parcel-
nich ¢isel pozemku, nazvu katastralniho uzemi a pripadné dalSich udaji podle § 8 katastral-
niho zakona

Kapitola se méni takto:
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216.v odst. 159. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,,Pfedkupni pravo se

uplatriuje na tyto stavby”

217.v tabulce vloZzené v odst. 159. se rusi fadky ozn. kédem ,OH-Z1" a ,©H-Z2". V fadku ozn. ko-
dem ,,OH-Z3" se rusi kéd ,©H-Z3" a nahrazuje se kédem ,PP-O1%

218.v odst. 160. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,Verfejné prospésné
stavby, pro které se v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy® uplatriuje pfedkupni pravo, jsou
graficky zobrazeny ve vykresu:*;

219.v nazvu kapitoly 1.A.9. se na zavér vklada text ve znéni: ,podle § 50 odst. 6 stavebniho zako-

na“;

| Kapitola I.A.9. Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Znéni kap. 1.LA.9. zlistava beze zmén.

Kapitola I.A.10. Vymezeni ploch a koridoru Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho

vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Kapitola se méni takto:

220.v odst. 162. se ruSi vlozena tabulka a nahrazuje se novym znénim:

Oznac.
plochy

Soucasné vyuziti
plochy

Budouci vyuziti
plochy/koridoru

Podminky sou¢asného vyuziti a provéreni bu-
douciho vyuziti

1

3

4

B-R1

plocha zemédélska

plocha bydleni

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které

by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily, pokud v odst. 163.a.

neni stanoveno jinak.

Provéfit vhodnost plochy pro bydleni ve vztahu:

ek pfipravovanym protipovodriovym opatfenim, ktera by méla
zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim;

e kmoznosti pfeloZeni el. vedeni VVN, popf. vyuZitelnosti plo-
chy pfi akceptaci ochrannych pasem VVN;

ek zaji$téni vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni obslu-
hu a napojeni na technickou infrastrukturu;

Provérit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy pro

bydleni, popf. pro jiné vyuZiti.

BI-R5

plocha zemédélska

plocha bydleni individu-
alniho

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které

by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily, pokud v odst.

163.a. neni stanoveno jinak.

Provéfit vhodnost plochy pro bydleni ve vztahu:

ek zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni obslu-
hu a napojeni na technickou infrastrukturu

ek nevyhovujicim odfokovym pomérim v Gzemi

e ke stavajicimu vzduSnému vedeni VN 22kV a DTR

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy pro

bydleni, popf. pro jiné vyuZiti.

BI-R13

plocha zemédélska

plocha bydleni individu-
alniho

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily, pokud v odst.
163.a. neni stanoveno jinak.

Provéfit vhodnost plochy pro bydleni ve vztahu:

9 § 101 zékona ¢.183/2006 Sb.
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Oznaé.
plochy

Soucasné vyuZziti
plochy

Budouci vyuziti
plochy/koridoru

Podminky souc¢asného vyuziti a provéreni bu-
douciho vyuziti

3

4

ek zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni obslu-
hu a napojeni na technickou infrastrukturu
Provérit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy pro
bydleni.

KD-R7

plochy lesni, vodni, zemé-
délské, plochy bydleni,
téZby, rekreace a dopravy

koridor pro dopravni
stavbu

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily, pokud v odst.
163.a. neni stanoveno jinak.

Vzhledem k tomu, Ze Uzemni rezerva (plocha D517 - pro zabezpe-
Ceni z&jmu statu vyplyvajicich z mezinarodnich zavazkd, dle ozna-
&eni v ZUR MSK) byla stanovena v ZUR MSK, pfislusi Moravsko-
slezskému kraji a CR provéfovani dotéeného tizemi pro budouci
VyUuZiti.

KD-R1

plochy lesni, krajinné
zelené, vodni, silniéni
dopravy, vyroby a skladd

koridor pro pfeloZku
Silnice 11/471

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb,
které by budouci (provéfované) vyuziti znemozZnily, pokud

v odst. 163.a. neni stanoveno jinak.

Vzhledem k tomu, ze Gzemni rezerva (plocha DR1 - pro pfelozku
silnice 11/471 Bohumin - Rychvald — Radvanice dle oznaceni v ZUR
MSK) byla stanovena v ZUR MSK, pfislusi Moravskoslezskému
kraji provéfovani dotéeného uzemi pro budouci vyuZiti.

KD-R2

plocha silnicni dopravy

koridor pro mistni komu-
nikaci

Soucasné vyuZziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily, pokud v odst.
163.a. neni stanoveno jinak.
Provéfit vhodnost vyuziti koridoru pro:
e plestavbu zemniho télesa stévajici ucelové komunikace na
mistni komunikaci
Provérit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy pro
silni¢ni dopravu v navrhovaném vyuZiti (zvySeni vyznamu této
dopravni plochy v dopravni koncepci mésta).

KD-R3

plocha zemédélska

koridor pro mistni komu-
nikaci

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily, pokud v odst.
163.a. neni stanoveno jinak.

Provérit vhodnost a potfebnost vymezeni koridoru pro vystavbu
nové mistni komunikace ve vztahu k navrzenym $itkovym dpra-
vam stévajicich komunikaci v plochach P-Z7 a P-Z10

KD-R6

plochy drazni dopravy,
zemédeélské, vyroby a
Sklad, lesni plochy, kra-
jinna zeleri, bydleni, plochy
smiSené obytné, rekreace,
vefiejné pohfebisté a vodni
plochy

koridor pro vysokorych-
lostni trat

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb,
které by budouci (provéfované) vyuziti znemoZnily, pokud

v odst. 163.a. neni stanoveno jinak.

Vzhledem k tomu, Ze Uzemni rezerva (plocha D507 — pro vysoko-
rychlostni trat VRT dle oznadeni vZUR MSK) byla vymezena
v ZUR MSK, pfislusi Moravskoslezskému kraji provéfovéni dotde-
ného tzemi pro budouci vyuZiti. Cilem provéfeni bude mimo jiné i
ovéreni nezbytnosti zachovani vieckovych napojeni pramyslovych
areall, které se kfizi s provéfovanou VRT a umoZnéni napojeni
plochy DK-P1 na Zeleznicni sit.

KT-R1

plochy dopravni, zemédél-
ské, vodni a drobné vyroby

koridor pro vytlacny fad
spladkovych vod

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily, pokud v odst.
163.a. neni stanoveno jinak.

Provérit realnost a potiebnost napojeni plochy uzemni rezervy
pramyslové zény v Dolni Lutyni kanalizaci na COV v Bohuminé

KT-R2

plochy dopravni, zemédél-
ské a vodni plochy

koridor pro VTL

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily, pokud v odst.
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Oznaé.
plochy

Soucasné vyuZziti
plochy

Budouci vyuziti
plochy/koridoru

Podminky souc¢asného vyuziti a provéreni bu-
douciho vyuziti

3

4

163.a. neni stanoveno jinak.
Provérit realnost a potfebnost napojeni plochy tzemni rezervy
primyslové zény v Dolni Lutyni na nadfazenou sit' VTL plynovodu

KT-R3

plochy zemédélské, za-
hrad a vodni plochy

koridor pro vodovodni
pfivadéc¢

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily, pokud v odst.
163.a. neni stanoveno jinak.

Provérit realnost a potfebnost napojeni plochy uzemni rezervy
prumyslové zény v Dolni Lutyni na vodovodni fad ve Skfeconi

SO-R1

zelefi ostatni

plocha smiSena obytna

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které

by budouci (provéfované) vyuZziti znemoznily, pokud v odst.

163.a. neni stanoveno jinak.

Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiené obytné ve vztahu:

ok zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni obslu-
hu a napojeni na technickou infrastrukturu

ek navazujicim plocham a blizkosti vyznamnych komunikaci

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy

smiSené obytné, popf. zvaZit jiné vyuZiti.

SO-R5

plocha zemédéliska

plocha smiSena obytna

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily, pokud v odst.
163.a. neni stanoveno jinak.
Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiené obytné ve vztahu:
e  knavazujicim plocham bydleni
o Kk zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni obslu-
hu a napojeni na technickou infrastrukturu
e k zgjisténi odvodnéni plochy (v koridoru KW-O4)
nevhodnym odtokovym pomérim v dzemi
e  kexistenci aktivni zény stanoveného zaplavového lzemi a
k pfipravovanym protipovodriovym opatfenim, ktera by méla
zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim
Provérit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy
smiSené obytné, popf. zvaZit jiné vyuZiti.

SO-R6

plocha zemédélska

plocha smiSena obytna

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které

by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily, pokud v odst.

163.a. neni stanoveno jinak.

Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiené obytné ve vztahu:

e  knavazujicim plocham

ok zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni obslu-
hu a napojeni na technickou infrastrukturu

o Kk zajisténi odvodnéni plochy (v koridoru KW-04)
k pfipravovanym protipovodriovym opatfenim, ktera by méla
zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim

e nevhodnym odtokovym pomérim v uzemi

Provérit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy

smiSené obytné, popr. zvaZit jiné vyuZiti.

SO-R7

rodinna rekreace - za-
hradkarské osady

plocha smiSena obytna

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily, pokud v odst.
163.a. neni stanoveno jinak.

Provéfit vhodnost zmény ve vyuZiti plochy zahradkarské osady na
plochu smiSenou obytnou ve vztahu:

e knavazujicim plocham smiSenym obytnym
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Oznaé.
plochy

Soucasné vyuZziti
plochy

Budouci vyuziti
plochy/koridoru

Podminky souc¢asného vyuziti a provéreni bu-
douciho vyuziti

3

4

e Kk zajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni obslu-
hu a napojeni na technickou infrastrukturu

ek pfipravovanym protipovodriovym opatfenim, ktera by méla
zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy

smiSené obytné, popf. zvaZit jiné vyuZiti.

SO-R8

plocha zemédélska

plocha smiSend obytna

Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které

by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily, pokud v odst.

163.a. neni stanoveno jinak.

Provérit vhodnost lokalizace plochy smiSené obytné ve vztahu:

ek navazujicim plocham

ek pfipravovanym protipovodriovym opatfenim, ktera by méla
zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim

e nevhodnym odtokovym pomérim

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy

smiSené obytné, popf. zvaZit jiné vyuZiti.

W-R1

plochy lesni

plochy a koridory vodni a
vodohospodarské

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které

by budouci (provérované) vyuziti znemozZnily.

Provérit vhodnost a potfebu lokalizace suché nadrZe ve vztahu:

e krealnym zdsahim do zaboru pozemk( urcenych k pinéni
funkce lesa.

e pfinosdm v tizemi pfi ochrané pfed pfivalovymi srazkami v
Uzemi

W-R2

plochy lesni, krajinné
zelené

plochy a koridory vodni a
vodohospodarské

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které

by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily.

Provérit vhodnost a potfebu lokalizace suché nadrZe ve vztahu:

e krealnym zdsahim do zaboru pozemk( urcenych k pinéni
funkce lesa.

e pfinosim v Uzemi pfi ochrané pfed pfivalovymi srazkami v
Uzemi

NR-R1

plocha zemédélska, krajin-
na zelefi

plocha krajinna smiSena
S rekreacnim vyuZitim

Soucasné vyuZiti se pfipousti zménit na krajinnou zeleri. Nelze
pfipustit povoleni staveb a dal$i rozsifeni téZby, které by budouci
(provérované) vyuZiti znemoznily.

Provéfit vhodnost lokalizace plochy krajinné smisené s rekreacnim
vyuZitim ve vztahu:

e kplode téZby nerosti

e  kakceptaci vedeni VN 22 kV a jeho ochrannych pasem

e  kexistenci stanoveného zaplavového tzemi

Provérit nezbytnost a potfebu plochy krajinné smiSené

s rekreaCnim vyuZitim v této lokalité, popf. zvazit jiné vyuZiti.

NR-R2

plocha zemédélska, krajin-
na zeleri

plocha krajinna smiSena
S rekreacnim vyuZitim

Soucasné vyuZiti se pfipousti zménit na krajinnou zeleri. Nelze
pfipustit povoleni staveb a dal$i rozsifeni tézby, které by budouci
(provéfované) vyuZiti znemoZnily.

Provéfit vhodnost lokalizace plochy krajinné smisené s rekreacnim
vyuZitim ve vztahu:

e kplode téZby nerosti

e  kakceptaci vedeni VN 22 kV a jeho ochrannych pasem

e  kexistenci stanoveného zaplavového tzemi

Provéfit nezbytnost a potfebu plochy krajinné smiSené

S rekreaCnim vyuZitim v této lokalité, popr. zvaZit jiné vyuZiti.
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221.za odst. 163. se vklada novy odst. 163.a. ve znéni:

163.a. Do doby provedeni provéreni tzemnich rezerv a rozhodnuti o pfipadném prevedeni do
zastavitelnych ploch ve zméné tuzemniho planu se v plochach, popf. koridorech tizem-
nich rezerv:

163.a.1.

163.a.2.

163.a.3.

163.a.4.

163.a.5.

163.a.6.

163.a.7.

163.a.8.

pfipousti realizovat opravy a udrzbu ploch a stavajicich staveb dotéenych vymeze-
nim dzemnich rezerv v zastavéném tzemi;

pfipousti realizovat opravy a udrzbu stavajici technické infrastruktury;

poZaduje pri provadéni celkovych rekonstrukci vedeni technické infrastruktury na-
chazejicich se v plose tzemni rezervy, zohlednit budouci umisténi stavby, pro kte-
rou jsou Uzemni rezervy vymezeny;

pfipousti vyuziti ploch dotéenych vymezenim koridoru KD-R7 pro ¢innosti, které
provérované budouci vyuziti vyznamnéji neovlivni (napr. pro situovani zahradek,
zahradkarskych osad bez objektt, nebo s objekty do¢asného charakteru)

KT-R1 pripousti realizace teplovodu v koridoru KT-O103;

KT-R6 pripousti realizace okruzni kfizovatky v ploSe DS-Z13; silnice 1/68 v koridoru
KD-032 a rozS$ifeni hrbitova v ploSe a OH-Z1;

v mistech prekryvu koridort ozn. KD-O.., KT-O.., nebo KW-O.. a koridort a ploch
uzemnich rezerv, budou zaméry vzajemné koordinovany v rdmci zpracovani po-
drobné dokumentace v zavislosti, ktera situace nastane drive.

pfipousti realizace opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich ka-
tastrof a pro odstrariovani jejich ddsledkd;

Kapitola LA.11.

Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno

dohodou o parcelaci*

Kapitola se méni takto:

222.v odst. 165. se ruSi znéni celého odst. v€etné vlozené tabulky a nahrazuje se novym znénim:
.Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi pod-
minéno dohodou o parcelaci.”

223.text v odst.

166. a 167. je zménou UP &.1 zruen;

Kapitola |.A.12.

Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi

podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanovenim podminek pro jeji pofrizeni a primérené

Ihaty pro viozeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti.

Kapitola se méni takto:

224.v odst. 168. se rusi vloZzena tabulka a nahrazuje se novym znénim:

ozn. plochy,
koridoru vymezeni Gzemi . vy oo vigs
vy . cy . cil provéreni zmén ve vyuZiti .
k provéfeni | k provéreni , . poznamka
- z - P o uzemi
uzemni tuzemni studii
studii
us2 plochy B-Z2 a P-Z37 provéreni optimalniho rozvrzeni parcela-
Na Panském II ce, vymezeni ploch verejnych prostran-
k.4. Stary Bo- stvi, navrh dopravni a technické in-
humin-Novy frastruktury, stanoveni podrobnych pod-
Bohumin minek pro vystavbu BD a RD, vcetné

souvisejici obéanské vybavenosti. Zo-
hlednit v feSeni platné dzemni limity.
Resit uzemni vazby na plochy BI-36 a
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ozn. plochy,

koridoru vymezeni Uzemi . P i
vy <y . cil provéreni zmén ve vyuziti a
k provéreni | k provéreni . . poznamka
, . . . . Uzemi
azemni Gzemni studii
studii

hrbitov-ochranu piety.
Akceptovat dalSi podminky stanovené
v kap. I.A.6. pro tuto plochu.

225.v odst. 169. se rusi vloZena tabulka a nahrazuje se novym znénim:

ozn. plochy, | specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén
koridoru v zemi do doby pofizeni tzemni studie (US)

k provéreni

azemni

studii

us2 do doby pofizeni tzemni studie se nepfipousti navrhovat zmény v Gzemi, které by pro-
Na Panském Il | véfeni a stanoveni podrobnych podminek mohly znemoznit s vyjimkou:

k.4. Stary Bo- — vyuziti plochy B-Z2 jako plocha zemédélska (dle zjisténého stavu pfi provedeni dopl-
humin-Novy néni prlizkumad a rozbora tj. 032011) v€etné akceptace podminek stanovenych pro
Bohumin plochy zemé&délské uvedenych v kap. I.A.6.

— v ploSe P-Z37 (ktera je soucasti plochy feSené US) se pfipousti provadét stavby
souvisejici s dopravni a technickou infrastrukturou (rozsifovani vozovky, stavby tech-
nické infrastruktury véetné souvisejicich zafizeni apod.), pokud tyto stavby nezhorsi
provérovany cil US

226.v odst. 170. se rusi znéni celého odst. a nahrazuje se novym znénim: ,V plochach a korido-
rech, ve kterych je stanoveno pofizeni tzemni studie (jsou uvedené v odst.169), nelze rozho-
dovat o zménach do doby pofizeni tzemni studie a vioZeni do evidence tzemné planovaci
¢innosti, pokud v odst.169 neni stanoveno jinak “

227.v odst. 171. se rusi vloZzena tabulka a nahrazuje se novym znénim:

ozn. plochy, Ihdta pro porizeni, schvaleni a vloZzeni do
koridoru k provéreni izemni studii | evidence uzemné planovaci ¢innosti

us2 . do 4 let ode dne nabyti ucinnosti opatfeni obecné povahy,
Na Panskem Il kterym se vydévé zména UP ¢.1

k.4. Stary Bohumin-Novy Bohumin y 4 )

228.v nazvu kapitoly 1.A.13. se na zaveér doplfiuje: ,, zadani regula¢niho planu v rozsahu podle
pfilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu, nebo na Zadost, a u
regulacniho planu z podnétu stanoveni pfimérené Ihity pro jeho vydani“

Kapitola .A.13.Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno vydanim reqgulaéniho planu, zadani requlaéniho planu v rozsahu podle pfilohy €.
9, stanoveni, zda se bude jednat o regulaéni plan z podnétu, nebo na zadost, a u regulaéni-
ho planu z podnétu stanoveni primérené lhaty pro jeho vydani

Kapitola I.A.13. neni dotéena zmé&nou UP &.1.

229.V nazvu kapitoly 1.A.14. se rusi text ve znéni: ,—pro-kieré-mbze-vypracovavat-architektonickou
s e ktove dol . : . architokt.”
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| Kapitola |.A.14.Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

Kapitola se méni takto:

230.v odst. 174. se rusi text ve znéni: ,—pro-které-mize-vypracovavat-architektonickou-&ast-projek-
" . : - architekt™

| Kapitola |.A.15. Vymezeni pojm(i

Kapitola se méni takto:

231.v kap. lLA.15. se ruSi odst.175 v€etné vlozenych tabulek a nahrazuje se novym znénim:

175. Pro uéely tzemniho planu se vymezuji pouZité pojmy takto:

Charakteristika plochy — ramcovy vycet ¢innosti a staveb,

L1 _ . vo:
e e e e e které v ploSe prevazuji a jsou vzdjemné slucitelné (**).

Plochy, ve kterych pfeviadé bydleni. Plochy bydleni zahmuji zpravidla
pozemky bytovych domd, pozemky rodinnych domu, pozemky souvi-
sejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky vefejnych pro-
stranstvi. Do ploch bydleni Ize zahrnout pozemky souvisejiciho ob-

B Plochy bydleni Canského vybaveni s vyjimkou pozemki pro budovy obchodniho
prodeje o vymére vétsi nez 1000 m2. Soucasti plochy bydleni mohou
byt pozemky dal$ich staveb a zafizeni, které nesniZuji kvalitu prostfe-
di a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a
slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe.

Plochy bydleni, ve kterych pfevaZzuji bytové domy. Do ploch Ize zahr-
nout pozemky souvisejiciho obéanského vybaveni s vyjimkou pozem-
kd pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 1000 mz2.
Soucasti plochy mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které
nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plo$e, jsou
slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateliim v takto vymezené
plode. Tyto stavby a zafizeni musi byt v dzemni mensiné vzhledem

k plocham bydleni.

BH Plochy bydleni hromadného

Plochy bydleni, ve kterych pfevaZuji rodinné domy. Do ploch Ize
zahrnout pozemky souvisejiciho obéanského vybaveni s vyjimkou
pozemku pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 1000
m2. Soucasti plochy mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni,
které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,
jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateldm v takto vyme-
zené plose. Tyto stavby a zafizeni musi byt v Gzemni mensiné vzhle-
dem k plochdm bydleni.

Plochy k zajisténi podminek pro rekreaci v kvalitnim prostfedi bez
dalSiho rozliSeni. Plochy zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro ro-
dinnou rekreaci, pozemky staveb pro hromadnou rekreaci, pozemky
dalsich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci,
napfiklad vefejnych prostranstvi, ob¢anského vybaveni, vefejnych
taborist, pfirodnich koupalist a dalsich pozemkd souvisejici dopravni
a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymeze-
né ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami.

Bl Plochy bydleni individuélniho

R Plochy rekreace

Plochy, ve kterych pfevaZuje rekreace v rodinnych chatéch, popf.
chatovych osadach. Plochy zahrnuji zpravidla i pozemky dalSich
staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfi-
RI Plochy rodinné rekreace klad vefejnych prostranstvi, obéanského vybaveni a dalSich pozemki
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu
prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivita-
mi.

RZ Plochy urcené pro rodinnou rekreaci: zahradkarské osady a soustfe-
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Kod (*)

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

Charakteristika plochy — ramcovy vycet ¢innosti a staveb,
které v ploSe prevaZuji a jsou vzajemné slucitelné (**).

ov

OH

OK

OS

DS

Plochy rodinné rekreace — zahradkarské
osady

déni zahradkarskych chat, vyuZiti vyhradné pro zahradkareni. Na
pozemcich se vyskytuji zahradni chatky a objekty souvisejici

S ovocnéfstvim a péstovanim zeleniny (napf. skleniky, sklady naradi,
susarny ovoce, klubové mistnosti spolku zahradkard apod.), véetné
pozemku dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu
prostiedi ve vymezené ploSe a jsou sluciteiné s pfevaZujicim vyuZitim
plochy.

Plochy ob¢anského vybaveni

Plochy obc¢anského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a
zafizeni obanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, sociélni
sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu,
ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro
obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby,
védu a vyzkum, lazefistvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a vefejnych prostranstvi. Plochy obéanského vybaveni
musi byt vymezeny v pfimé ndvaznosti na kapacitné dostacujici plo-
chy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné. Plochy obéanského
vybaveni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi podmi-
nek pro pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuZivani staveb ob¢an-
ského vybaveni a k zajisténi podminek pro jejich uZivani v souladu

s jejich ucelem.

Plochy vefejné vybavenosti

Plochy urcené pro obcanskou vybavenost, ktera je nezbytna pro
zaji$téni a ochranu zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel a
jejiz existence v Uzemi je v zajmu statni spravy a samospravy. Zahr-
nuji zejména plochy pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatel-
stva

Plochy vefejnych pohfebist a souviseji-
cich sluzeb

Plochy zahrnuji pozemky pro pohfbeni lidskych poziistatku, nebo
uloZeni zpopelnénych lidskych ostatkt — plochy hibitovi véetné tech-
nického zazemi (napf. marnice, krematoria, obradni siné apod.) a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych
prostranstvi.

Plochy komercnich zafizeni

Jsou plochy pro obcanskou vybavenost nezafazenou v plochach OV,
OH, OS (s vyjimkou vyrobnich sluzeb, které Ize vzhledem k rusivym
vlivdm na okoli umistit pouze v plochach vyroby). Zahrnuji pozemky
staveb a zafizeni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby,
védu a vyzkum, lazefistvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

Plochy télovychovy a sportu

Plochy zahruji pozemky pro aktivni nebo pasivni sportovni ¢innosti
a regeneraci organismu a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

Plochy dopravni infrastruktury

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidla pozemky staveb a
zafizeni pozemnich komunikaci, drah, vodnich cest, letist' a jinych
druhd dopravy. Plochy dopravni infrastruktury se obvykle samostatné
vymezuji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemk( dopravnich staveb a
zafizeni, zejména z divodu intenzity dopravy a jejich negativnich
viivt, vyluéuje zaclenéni takovych pozemku do ploch jiného zpisobu
vyuZziti, a dale tehdy, kdy je vymezeni ploch dopravy nezbytné

k zajisténi dopravni pfistupnosti, napfiklad ploch vyroby, ploch ob¢an-
ského vybaveni pro maloobchodni prodej, ploch téZby nerostt apod.

Plochy silni¢ni dopravy

Plochy silni¢ni dopravy zahrnuji zpravidla silnicni pozemky dalnic,
silnic 1., II. a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, vyjimecné téZ
mistnich komunikaci Ill. tfidy, které nejsou zahrnuty do jinych ploch,
vetné pozemk, na kterych jsou umistény soucasti komunikace,
napfiklad naspy, zafezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni
zelené, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho
vybaveni, napfiklad autobusova nadraZi, terminaly, odstavna stani
pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové garaze a
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DZ

DK

TV

TE

SO

vyznamné odstavné a parkovaci plochy, arealy Gdrzby pozemnich
komunikaci, Cerpaci stanice pohonnych hmot apod.

Plochy drazni dopravy

Plochy dréZzni dopravy zahrnuji zpravidla obvod dréhy, véetné naspd,
zafez(, opérnych zdi, mostu, kolejist a doprovodné zelené, dale
pozemky zafizeni pro drézni dopravu, napfiklad stanice, zastavky,
nastupisté a pfistupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, opra-
ven, vozoven, piekladist, spravnich budov apod.

Plochy logistickych center

Logisticka centra jako plochy kombinované dopravy, zahrnuji zpravi-
dla pozemky zafizeni a staveb terminélt kombinované dopravy (sil-
nicni a kolejové) a pozemky pro manipulaci se zboZim, pfekladisté,
kolejité, plochy pro pohyb a odstavovani vozidel a do¢asné uloZeni
zboZi do skladovacich prostor pred jejich dal$i distribuci. Soucasti
ploch mohou byt i souvisgjici sluzby (ubytovani fidi¢t, stravovani,
opravy vozidel, Cerpaci stanice PHM apod.)

Plochy pro vodni hospodarstvi

Plochy zahrnuji zejména pozemky pro vodni hospodafstvi (vodovody,
kanalizace) a staveb zafizeni s nimi provozné souvisejicich (napfiklad
vodovod(, vodojemd, kanalizace, Cistiren odpadnich vod apod.).
Soucasti téchto ploch a koridord mohou byt i pozemky souvisejici
dopravni infrastruktury.

Plochy pro energetiku

Plochy zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni pro energetiku
(napf. elektrické stanice, rozvodny, spinaci stanice, kompresorové
stanice, regulacni stanice apod., s vyjimkou zafizeni na vyrobu tepla,
el. energie jako napf. kotelny, vyrobny energie z obnovitelnych zdroji
— napf. fotovoltaické a vétrné elektrarny, zpracovavajici biomasu
apod. Tato zafizeni jsou soucasti ploch vyroby a skladovani).. Sou-
¢asti ploch pro energetiku mohou byt provozné souvisejici liniova
vedeni technické infrastruktury a pozemky souvisejici dopravni in-
frastruktury a zelené. MoZnosti umisténi jinych souvisejicich staveb a
zafizeni stanovuji podminky v 1zemnim planu.

Plochy vefejnych prostranstvi

Verfejnym prostranstvim jsou vSechna namésti, ulice, trzisté, chodni-
ky, vefejna zeleri, parky a dalsi prostory pfistupné kazdému bez
omezeni, tedy slouZici obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlast-
nictvi k tomuto prostoru.

Plochy vefejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuji za
ucelem zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, rozsah a dostup-
nost pozemki vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich
uzivani v souladu s jejich vyznamem a tucelem.

Plochy verejnych prostranstvi zahruji zpravidla stavajici a navrhova-
né pozemky jednotlivych druhd vefejnych prostranstvi a dalSi pozem-
ky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a ob¢anského vyba-
veni, slucitelné s tcelem vefejnych prostranstvi.

Pokud jsou v zastavéném tzemi soucésti vefejného prostranstvi i
komunikace (zajiStujici prostupnost zastavénym tzemim a dopravni
obsluhu Gzemi) Ize je vyuZivat pouze v souladu s platnymi pravnimi
predpisy10. Soucasti takto vymezeného vefejného prostranstvi jsou i
plochy komunikaci pro pé$i a cyklisty, souvisejici plochy zelené a
plochy technické infrastruktury, které jiz vzhledem k pouzitému zobra-
zovacimu méfitku neni ucelné samostatné vymezovat. MoZnosti
umisténi jinych souvisejicich staveb a zafizeni stanovuji podminky

v (1zemnim planu.

Plochy smiSené obytné

Plochy smisené obytné se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech,
kdy s ohledem na charakter zastavby, jeji urbanistickou strukturu a
zpusob jejiho vyuZiti neni ucelné clenit dzemi na plochy bydleni a
obcanského vybaveni a je nezbytné vyloucit umistovani staveb a
zafizeni, sniZujicich kvalitu prostfedi v této ploSe, napfiklad pro t€Zbu,

10 74k.¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich zmén
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SP

VD

hutnictvi, chemii, téZké strojirenstvi, asanacni sluzby. Plochy smisené
obytné zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro bydleni, pfipadné
staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ob¢anského vybaveni a vefej-
nych prostranstvi a dale pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury. Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnut pouze po-
zemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim nenaruduji uZiva-
ni staveb ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
tzemi, napfiklad nerusici drobna femesiné vyroba a sluzby, zemédél-
ské vyroba samozésobovaciho charakteru, které svym charakterem a
kapacitou nezvy$uji dopravni zatézZ v tizemi a jsou sluciteiné s bydle-
nim.

Plochy smiSené vyrobni

Plochy smisené vyrobni se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech,
kdy s ohledem na charakter Gzemi neni tcelné jeho ¢lenéni napfiklad
na plochy vyroby a skladovani, plochy dopravni a technické infrastruk-
tury, plochy t€Zby nerosti a plochy specifické.

Plochy smiSené vyrobni zahrnuji pozemky staveb pro bydleni pouze
ve vyjimecnych a zvlast odlvodnénych prfipadech

Plochy vyroby a skladovani

Plochy uréené pro pramyslovou nebo zemédélskou vyrobu, pro skla-
dovani, pro zafizeni t6Zby a zpracovani surovin prvovyroby, chemic-
kou vyrobu, pro hutnictvi a tézké strojirenstvi, pro zemédélskou a
lesnickou vyrobu, pro vyrobni sluzby a pro ¢innosti spojené

s provozovanim siti technické infrastruktury (napf. vyrobny tepla —
kotelny, vyrobny elektrické energie - elektrarny, véetné elektraren
vyrabéjici energii z obnovitelnych zdrojii — fotovoltaické, vétrné elek-
trarny, zpracovavajici biomasu apod.) véetné souvisejicich pozemkd
vefejnych prostranstvi a pro dopravu. Plochy vyroby a skladovani se
obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemk( na-
pfiklad staveb pro vyrobu a skladovani a zemédélskych staveb

z dlvodu negativnich viivd za hranici téchto pozemki vyluéuje zacle-
néni pozemku s témito vlivy do ploch jiného zptsobu vyuZiti.

Plochy vyroby a skladovani se vymezuiji v dostatecné vzdalenosti od
ploch bydleni, rekreace a obCanské vybavenosti, v pfimé ndvaznosti
na plochy dopravni infrastruktury, z nichZ musi byt z nich pfistupné.

Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

Plochy urcené pro takovy druh vyroby (vyrobnich sluzeb), ktery neni
vhodné zaclenit do ploch bydleni, protoZe nelze jednoznacné vyloucit
moznost negativniho ovliviiovani ploch bydleni (zvy$ené hladiny
hlukové zéatéze, pravdépodobnost Uniku pachovych latek do ovzdusi,
zvysend emise prachovych ¢astic apod.), ale soucasné Ize vhodnou
lokalizaci a usporadanim staveb na pozemku a stavebnimi opatfenimi
na objektech eliminovat pfipadny negativni viivy na bydleni na droveri
odpovidajici platnym pravnim pfedpisim v ochrané zdravi.

Mezi drobnou vyrobu a vyrobni sluzby Ize zarfadit napf. (jde o uvedeni

pfiklad( a neni koneCnym vyctem):

e odévni a textilni provozovny (malosériova vyroba na zakazku),
vyroba a opravy koZenych a gumovych vyrobkd; vyroba a oprav-
ny lékafskych pfistroju, nastroji a zdravotnickych potfeb; vyroba
bytovych doplnikd, doplriki stravy, zpracovani bioproduktd a vy-
roba biopotravin

e vyroba a opravy - Sperku, sportovnich potfeb, hudebnich nastro-
ja, hracek a modeld, knihaf'skych vyrobkd, uméleckého skla, por-
celanu a keramiky, potfeb pro chovatele, véelare a rybare, svi-
Cek, razitek, klict, Calounénych vyrobkd

o polygraficka vyroba, zdmecnictvi, truhlafstvi, stolafstvi ostatni
femesina vyroba, aj.

Hlavnim ucelem uvedeného vyctu je zejména uvést pfiklady vyuZiti,

které urcitym zplsobem charakterizuji plochu drobné vyroby a vyrob-

nich sluzeb a vyjadfuji odliSnost této plochy od plochy vyroby a skla-
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dovani. Plocha drobné vyroby a vyrobnich sluZeb je uréena spise pro
drobné podnikani Zivnostnik( (femesla, sluzby, drobné opravy a jiné
provozy s menSimi naroky na dopravu, energetiku apod.) zatimco do
plochy vyroby a skladovani Ize umistit pramyslovou vyrobu, velkovy-
robu, samostatné sklady apod.

Plochy drobné vyroby se vymezuiji na obvodu ploch primyslové vyro-
by a skladt, popf. mezi plochami bydleni a plochami pro vyrobu a
skladovani, v navaznosti na plochy bydleni, vyjimecné je Ize lokalizo-
vat do ploch smiSenych obytnych.

Vznikne-li pfi posuzovani uritého zaméru divodna pochybnost, zda
posuzovana stavba, ¢innost nebo provoz odpovida charakteru plochy
drobné vyroby a vyrobnich sluZeb, bude tento zamér posouzen jako
zamér naleZejici do plochy vyroby a skladovani.

Plochy vodni a vodohospodarské

Vodni plochy a toky, vodohospodarské plochy a zafizeni pro sledova-
ni a requlaci vodniho reZimu. Plochy vodni a vodohospodarské se
vymezuji za Ucelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pfed jejich Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho
rezimu tzemi a pinéni dalSich uceld stanovenych pravnimi pfedpisy
upravujicimi problematiku na dseku vod a ochrany pfirody a krajiny.
Plochy vodni a vodohospodarské zahrnuji pozemky vodnich ploch,
koryt vodnich toku a jiné pozemky uréené pro pfevazujici vodohospo-
dafské vyuZiti (véetné napf. plosné vyznamnych protipovodriovych
staveb a opatfeni — napf. poldrd, rozlivnych ploch, protieroznich vsa-
kovacich a odleh¢ovacich nadrZi, zafizeni pro sledovani a regulaci
vodniho rezimu apod.).

Plochy sidelni zelené

Plochy s vysokym podilem zelené, vodnich ploch a tokd v zastavé-
ném (zemi a zastavitelnych plochach; pfirodni a uméle zaloZena
zeleri. Plochy verejné pfistupné zelené, plochy vyhrazené zelené,
nezahrnuté do ploch obcanské vybavenosti, historickych zahrad,
zelen na soukromych pozemcich pro vefejnost nepfistupnych apod.

Plochy parkd, historickych zahrad

Plochy zelené (parky historické, méstské, lazefiské; ostatni vefejné
pfistupné pozemky a fragmenty zelené slouZici k rekreaci a odpocin-
ku)

Plochy zelené ostatni a specifické

Ostatni sidelni zelen — plochy vegetaéniho porostu: zeler doprovod-
na podél vodoteci, liniovych tras technické a dopravni infrastruktury;
zelen ochranna pfi obvodu ploch jiného funkcniho vyuZiti; plochy
soukromé zelené - samostatné nezastavitelné zahrady.

Plochy krajinné zelené

Plochy zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné tzemi a
zastavitelné plochy, doprovodna, rozptylena krajinna zelen, plochy
zahrad ve volné krajiné mimo plochy pfirodni.

Plochy zahrad v nezastavéném tzemi

Plochy nezastavitelnych zahrad (i oplocenych) mimo zastavéné a
zastavitelné plochy.

Plochy pfirodni

Plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi
podminek pro ochranu pfirody a krajiny a ucelenych tzemi se zvySe-
nou ochranou krajinného rézu. Plochy pfirodni zahrnuji zpravidla
pozemky narodniho parku, pozemky v 1. a 2. zoné chranéné krajinné
oblasti, pozemky v ostatnich zviasté chranénych tuzemich, pozemky
evropsky vyznamnych lokalit véetné pozemkii smluvné chranénych,
pozemky biocenter a vyjimecné pozemky souvisejici dopravni a tech-
nické infrastruktury.

Plochy zemédélské

Zemédélsky vyuZivana krajinna plocha, plochy zemédélské zahrnujici
zemédélské pozemky tfidéné podle druhd, véetné polnich cest, roz-
ptylené zelené, mezi, teras a terénnich tprav. Plochy zemédélské se
obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi podminek pro pfe-
vazujici zemédélské vyuZiti. Plochy zemédélské zahrmuji zejména
pozemky zemédélského pudniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a
jinych opatfeni pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a
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technické infrastruktury.

Plochy lesni

Plochy lesni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi
podminek vyuziti pozemku pro les. Plochy lesni zahrnuji zejména
pozemky ur¢ené k pinéni funkci lesa (PUPFL), pozemky staveb a
zafizeni lesniho hospodarstvi a pozemky souvisejici dopravni a tech-
nické infrastruktury.

Plochy krajinné smiSené s rekreacnim vyuzi-
tim

Plochy smisené nezastavéného tzemi s vyraznym zastoupenim
ploch vybavenych pro nepobytovou rekreaci a relaxaci (turistické,
cyklistické a naucné stezky, rekreacni louky a palouky, piknikova
mista, odpocivna mista a dtulny, hygienicka zafizeni, ekologicka a
informacni centra, vyhlidky, rozhledny, aredly zdravi, rizné typy ne-
zpevnénych hiist a hernich prvkd, altany apod.)

Plochy tézby nerostt

Plochy tézby nerostu se obvykle samostatné vymezuji za ticelem
zajisténi podminek pro hospodarné vyuzivani nerost( a pro ochranu
Zivotniho prostredi pfi téZebni innosti a Upravé nerostu. Plochy téZby
nerostt zahmuji zpravidla pozemky povrchovych dold, lom{ a pisko-
ven, pozemky pro ukladani do¢asné nevyuzivanych nerostu a odpa-
du, kterymi jsou vysypky, odvaly a kalisté, dale pozemky rekultivaci a
pozemky staveb a technologickych zafizeni pro téZbu. Do plochy
téZby nerostt, Ize zahrnout i pozemky souvisejici dopravni a technic-
ké infrastruktury.

Plochy specifické

Plochy specifické se obvykle samostatné vymezuji za tcelem zajisté-
ni zvlaStnich podminek, které vyZaduiji zejména pozemky staveb a
zafizeni pro obranu a bezpecnost statu, civilni ochranu, vézefistvi,
sklady nebezpecnych latek; do téchto ploch Ize zahrnout pozemky
souvisejici technické a dopravni infrastruktury.

Koridory

Timto pojmem se rozumi;

Koridory pro dopravni infrastrukturu

Koridorem pro dopravni infrastrukturu je plocha vymezena zejména
pro umisténi novych pozemnich komunikaci, popf. drahy, za podmi-
nek stanovenych Gzemnim planem.
Koridory pro dopravni infrastrukturu zahrnuji zejména:;
e navrhy pozemnich komunikaci, které nejsou zahrnuty do jinych
ploch
e navrh drahy
Soucasti takto vymezenych koridord mohou byt:
o zastavky, zdlivy
o parkovisté
o technickd infrastruktura
o stavhy souvisejici s provozem komunikaci, nebo dréhy, které
jsou nezhytné k zajisténi jejich provozu, nebo jsou vyvolané
stavbou nové komunikace, popf. drahy (napr. opérné zdi, mos-
ty, tunely, protihlukové stény, vétve kfiZzovatek, pfeloZky silnic
nizsi tridy, mistnich a tcelovych komunikaci, polnich cest, pfe-
loZky technické infrastruktury, destové usazovaci nadrZe, pfe-
chody pro zvér, aj. s vyjimkou plosné narocnych zafizeni jako
napf. autobusova nadraZi, vlakova nadraZi, pfekladisté, hro-
madné garaze, parkovaci domy, apod.
Koridory pro pozemni komunikace se obvykle samostatné vymezuji v
pfipadech, kdy zejména z divodu intenzity oekévané dopravy a
jejich negativnich viivd, vyluéuje zaclenéni komunikaci do ploch jiného
zpusobu vyuZiti, a dale tehdy, kdy je vymezeni koridori pro pozemni
komunikace nezbytné k zajiSténi dopravni pfistupnosti, napfiklad
ploch vyroby, ploch obcanského vybaveni pro maloobchodni prodey,
ploch tézby nerostt apod.
Pro stavajici komunikace a drahy se koridory nevymezuji. Plochy
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stavajicich komunikaci jsou zaclenény do ploch silniéni dopravy, popf.
dréha je soucésti ploch dréZni dopravy.

KT | Koridory pro technickou infrastrukturu

Koridorem pro technickou infrastrukturu je plocha vymezena zejména
pro umisténi navrhd liniovych vedeni technické infrastruktury, za
podminek stanovenych Gzemnim planem.

Koridory pro technickou infrastrukturu zahrnuji zejména:

o navrhy liniovych vedeni technické infrastruktury (vodovody, ka-
nalizace, elektrorozvody, rozvody plynu, tepla, produktovody
apod.), které nejsou zahrnuty do jinych ploch,

Soucasti takto vymezenych koridort mohou byt napr.:

e stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejici, pokud je nelze
vzhledem k velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf. Sach-
ty, Cerpaci stanice, shybky, trafostanice, regulacni stanice
apod.)

e pozemni komunikace k zajisténi provozu staveb a zafizeni
technické infrastruktury, vefejna prostranstvi, plochy zelené
apod., pokud to podminky stanovené zemnim planem pfi-
pousti

Koridory technické infrastruktury se obvykle samostatné vymezuji v
pfipadech, kdy je podminkami, charakterem a vyuzitim tzemi vylou-
¢eno zaclenéni technické infrastruktury do ploch jiného zpdsobu
vyuziti a kdy jiné vyuziti téchto pozemkdi neni mozné.

Pro stavajici vedeni technické infrastruktury se koridory nevymezuiji a
v grafické ¢asti Uzemniho planu se zakresluji prostou linii s pfislusnou
znackou, znazorriujici podzemni, popf. vzdusné vedeni technické
infrastruktury.

KW | Koridory pro vodohospodarské stavby

Koridorem pro vodohospodafské stavby je plocha vymezena zejména
pro umisténi ndvrhd staveb pro protipovodriovou ochranu tzemi, za
podminek stanovenych Gzemnim planem.

Koridory pro vodohospodarské stavby zahrnuji zejména:

e navrhy liniovych vedeni vodohospodarskych staveb (stavby
hrazi, stén, vali, novych (obtokovych) koryt vodnich toku
apod.), které nejsou zahrnuty do jinych ploch,

Soucasti takto vymezenych koridort mohou byt napr.:

o stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejici, pokud je nelze
vzhledem k velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf. cer-
paci stanice, Sachtice, Cerpaci jimky, kanalizace, pfeloZky in-
Zenyrskych siti apod.)

o pozemni komunikace k zajisténi zpfistupnéni staveb, k tidrzbé
vodniho toku, zpfistupnéni navazujicich pozemkd, k zajisténi
provozu staveb a souvisgjicich zafizeni technické infrastruktu-
ry, vefejna prostranstvi, plochy zelené apod., pokud to pod-
minky stanovené tizemnim planem pfipousti

Koridory vodohospodarské stavby se obvykle samostatné vymezuji v
pfipadech, kdy je podminkami, charakterem, vyuZitim dzemi a vy-
znamu stavby vylouceno zaclenéni vodohospodéarskych staveb do
ploch jiného zpdsobu vyuZiti.

Pozn.

(*) — k6d, ktery umozniuje zejména identifikaci ploch a koridort v grafické ¢asti tzemniho planu.

(**) — uvedeny vycet &innosti a staveb nelze chapat jako absolutni, ale pouze jako mozné pfiklady
Cinnosti a staveb vhodné k umisténi v ploSe. Priklady charakterizuji v obecné roviné pouze definici
plochy pro pochopeni vyznamu plochy v ramci urbanistické koncepce. Uvedené pfiklady ¢innosti a
staveb nelze zamériovat s konkrétnimi podminkami (zejména v pfipustném a nepripustném vyuZzi-

ti) uvedenymi v kap. 1.A.6.

176. Pokud se v textové casti Uzemnim planu vyskytuji dale uvedené pojmy, chape se timto:
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Dals$i pojmy uplatnéné
zejména v textové cas-
ti:

Pojmem se v Uzemnim planu rozumi:

velkoobchod

nakup a prodej bez pfemény nového nebo pouZitého zboZi; jedné se o prodej zboZi maloob-
chodnikdm, pramyslovym nebo obchodnim uZivatelim, organiim vefejné spravy, profesnim
specialistim ¢&i ostatnim velkoobchodnikiim nebo zprostfedkovatelim, ktefi nakupuji zboZi na
ucet tfeti strany.

Jsou zde zahrnuty cinnosti velkoobchodniku s viastnickym pravem k prodavanému zboZzi -
napf. jednatelt, uschovatelt, pramyslovych distributord, vyvozcd, dovozel. Patfi sem také
zprostiedkovatelé, komisionafi, nakupni centra, druZstva atd., zabyvajici se prodejem zemé-
délskych produktd.

Velkoobchodnici zpravidla provadéji ve viastni reZii operace souvisgjici s prodejem zbozi —
napf. kompletaci zboZi, tfidéni nebo rozdélovani zboZi do vétSich ¢i mensich objemd (napf.
léciva) nebo do jakostnich tfid, miSeni zboZi (michani smési — napf. vina nebo pisku), plnéni
do lahvi, baleni, skladovani v¢. pfipadného chlazeni nebo mrazeni, ¢isténi a suseni zemédél-
skych produktii, dodavku a montaz zboZi.

Pri velkoobchodnim nakupu a prodeji se pfedpoklada zpravidla pfesun zboZi o vétSich obje-
mech vyZadujici vy$si naroky na dopravu, skladovaci, prodejni a manipulacni prostory,

s vétSim predpokladem rusivych vnéjSich viivii (hluk z dopravy a manipulace se zboZim)

maloobchod

osobni potfebu, nebo uziti pfevazné v domacnosti prostfednictvim prodejen (obchodt), pro-
dejnich stankd, zasilkovych obchod, pouliénich obchodnikd, spotfebnich druzstev, draZzeb-
nich domu atd. Patfi sem také operace souvisejici s prodejem zbozi, provadéné ve vlastni
rezii.

prodejna

objekt (obchod), ve kterém se realizuje nakup a prodej nového nebo pouzitého zboZi (potravi-
v domé&cnosti. Pokud je dale v textu uvadéné déleni dle velikosti prodejni plochy na malé,
stfedni, velké a velkoplo$né, chape se, Ze vZdy obsahuji sortiment potravinarského zboZi.
Prodejny neobsahujici sortiment potravinafského zboZi se fadi mezi prodejny ostatni. U pro-
dejen, ve kterych se umozni kupujicimu nakupovat zbozi ve skladovych prostorech, je soucas-
ti uvadéné prodejni plochy i plocha takto pfistupnych skladovych ploch.

mala prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou mensi jak 400 m2 — napf. mala prodejna
s obsluhou, popf. prodejna samoobsluzna

velka prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 401 do 1 500 m2 — samoobsluzna
prodejna, maly supermarket (samoobsluZna prodejna potravinarského sortimentu a zakladni-
ho zboZi denni potfeby), diskontni prodejna

velkoploSna prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 1 501 m2 do 5000 m2 —velky super-
market, maly hypermarket (prod. plocha do 5000 m2), maly obchodni ddm, samoobsluzné
centrum, vyjimecné i velky hypermarket s prodejni plochou >5000m?

maloobchodni prodejny
specializované

maloobchodni prodejny bez potravinafského zboZi nezafazené v prodejnach malych, velkych
a velkoploSnych.

Zde se zarfazuji zejména prodejny zaméfené na hobby, nabytek, bytovy textil a koberce apod.
Cleni se na maloobchodni prodejny specializované — malé (prod. plocha do 400m), stfedni
(prod. plocha do 401-1500m2), velké (prod. plocha do 1501-5000m2) a velkoplo$né (prod.
plocha > 5001m?)

maloobchodni prodejny
ostatni

maloobchodni prodejny nezarazené v prodejnach malych, velkych a velkoploSnych.
Zde se zafazuji:
e prodejny ostatni spojené napr. s bydlenim majitele (neni podminkou) a jsou zpravidla
znackové zaméfené na urcity druh vyrobku, popf. sortiment nepotravinafského zboZi
(oleje do automobilt, pfislusenstvi do automobild, stroje na tdrzbu ploch kolem RD,
stroje pro Zivnostniky, bazény a pfislusenstvi apod.). Velikost prodejni plochy <400mz2,
o maloobchodni prodejny ve vazbé na hlavni funkci napf. prodejna, ktera je soucasti vy-
robny. Chépe se pfimy prodej vyrobku vyrdbénych v ploSe, ve které je povolena vyrobni
Cinnost (popf. vyrobni sluzby, pekarna a prodej peiva vefejnosti apod.)
Mezi ostatni prodejny se nezarazuji prodejny s rusivymi viivy na okoli jako napf. prodej sta-
vebniho materialu (kusovy i sypky), prodej hutniho materialu véetné dpravy a pfipravy odebi-
ranych vyrobkd, prodej pohonnych hmot, prodej vozidel spojeny s opravou a Udrzbou apod.
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textové cas-
ti:

Pojmem se v Uzemnim planu rozumi:

Tyto prodejny budou pfi stavebnim fizeni posuzovany individuainé a jejich povoleni se zafazu-
je vZdy mezi podminéné pfipustné vyuZiti vymezené plochy, pokud déle v textové asti neni
stanoveno jinak.

Jejich lokalizace je nejvhodnéjsi v plochach vyroby a skladovani, drobné vyroby a vyrobnich
sluZeb, popf. plochach smiSenych vyrobnich.

nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimZ vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.
Zde se zafazuji zejména zafizeni, ktera nesniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vyme-
zené plode a jsou slucitelna s bydlenim (neni konecnym vyctem zafizeni):

o napf. cestovni kancelér, hlidani déti, ostraha objektd, poradenské sluzby, pijcovni
sluzby, uklidové sluzby, dezinfekcni a deratizacni sluzby, restaurovani hudebnich na-
strojii a Sperk, kadefnictvi, kosmetické sluzby, sauny, solaria, masazni salény, opravy
obuvi, opravy odévd, opravy koZené galanterie, opravny hodin a klenott, opravny mobi-
14, elektrospotfebict pro domacnost, videopdjcovny, zahradni sluzby, fitness kluby, Zeh-
lirmy a mandlovny, koZe$nictvi, sklenafstvi, knihafstvi, opravny jizdnich kol, ateliery pro
tetovani, projekéni kancelafe, apod.

Tato zafizeni jsou vhodné k zaclenéni do ploch bydleni, nebo smisenych obytnych.

Stavby a zafizeni pro tento dcel vyuZiti Ize zaclenit do ploch bydleni, nebo smiSenych obyt-
nych.

Uvedeny vycet neni koneCny a jeho ucelem je zejména uvést pfiklady vyuZiti, které urcitym
zplsobem charakterizuji pojem ,nevyrobni sluzby*. Nevyrobni sluzby, u kterych nelze vylouéit
negativni vlivy na okoli zafazuji se pod pojem ,ostatni nevyrobni sluzby”.

lehky pramysl

je vyrobni ¢innost, ktera pouZiva malé mnoZstvi ¢astecné zpracovaného materiélu pro vyrobu
zboZi s relativné vysokou hodnotou na jednotku zboZi. Lehky primysl je orientovan zejména
na spotfebitele (tzn. vétSina vyrobku lehkého primyslu je vyrabéna pro koncové spotfebitele
nez na meziprodukty k dalsimu zpracovani). Zafizeni, ktera jsou pouzivana v lehkém prdmys-
lu maji mensi ekologické dopady (nezavadna vyroba, high-tech technologie, mensi naroky na
energie, vyuZivani alt. zdroji energie apod.). Lehky primysl vyrébi pfedevsim malé spotfebni
zboZi (napf. nejde o konecny vycet - vyroba odévd, obuvi, nébytku, spotfebni elektroniky a
domacich spotfebict, optickych pfistroju, kancelarskych stroji apod.), vyrabi potravinafské
vyrobky, ndpoje, tabakové vyrobky, textilie, odévy, usné a souvisejici vyrobky, dfevéné, korko-
vé vyrobky, vyrobky z papiru, zakladni farmaceutické vyrobky a pfipravky, jizdni kola a voziky
pro invalidy apod.).

téZky pramysl

téZky primysl zahrnuje zejména barisky pramysl (téZba surovin), hutni a slévarensky priamysl,
téZké strojirenstvi, energetika, zbrojni vyroba, chemicky pramysl, vyroba stavebnich vyrobki a
zprac. stavebnich surovin apod. Tézky pramysl nevyrabi vyrobky uréené pro pfimou spotfebu
obyvatelstva. U tézkého primyslu nelze vylouéit ekologické vlivy a dopady na okolni plochy
(emise, hluk, otfesy, zablesky, prasnost, zapach apod. Vyrobni ¢innost zpravidla vyZaduje
vysoké naroky na plochy, velikost staveb, na dopravu, zasobovani energiemi, pitnou a uZitko-
vou vodou a mnoZstvi zaméstnancd.

samostatné sklady

Skladové aredly bez vyrobnich Cinnosti, popf. skladové areély spojené s logistikou (viz logis-
ticka centra), nebo sklady nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

ostatni nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimZ vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.

Zde se zafazuji zejména zafizeni, u kterych nelze vyloucit negativni viivy na prostfedi a poho-
du bydleni ve vymezené ploSe a z téchto divodi nejsou slucitelna s bydlenim (neni kone¢nym
vyctem zafizeni):

o chemické cisténi textilii, barveni textilii, autoopravny, autoservisy, opravy nabytku, za-
mecnictvi, velké pradelny, stfediska drzby bytového fondu, chov a vycvik psd, pdjcov-
ny leSeni, autodoprava apod.

Tato zafizeni nejsou vhodna k zaclenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych obytnych. Do
ploch smiSenych obytnych je Ize zallenit pouze vyjimecné na zakladé posouzeni mistnich
podminek.

stanoveni vySkové hladiny
zastavby nad okolnim
terénem

max. vy$ka vSech konstrukci stavby (véetné stfechy). Pokud je stavajici objekt vySSi, neZ je
uvedena pripustna hladina, stavba si dale zachovava stavajici vysku, ale nelze ji jiz vice zvy-
Sovat. Pro niZ$i stavby je stanovena jako hladina maximalini (pro pfipadné provedeni nadstav-
by). Vyjimku Ize ucinit pouze u komind staveb pro vyrobu tepla, staveb cirkevnich a staveb
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textové cas-
ti:

Pojmem se v Uzemnim planu rozumi:

slouzicich k smutec¢nim obfadim (véZ, zvonice apod.).
Ustanoveni se nevztahuji na stavby pro rozvody elektrické energie (sloupy vzdusného vedeni)
a antény. Vyjimky upfestiuje pro jednotlivé plochy kap. I.A.6. odst. 152.3.

koeficient miry zastavéni
pozemku (KZP)

vyjadfuje pomér plochy pozemku zastavéné budovami a plochy celého pozemku (skupiny
pozemkii vytvérejici jeden funkéni celek = plochu vymezenou UP). Nejedné se o plochu za-
stavénou — dle katastralniho zakona, ale o primét pddorysné plochy nadzemnich podlazi
budov do terénu.

ZjednoduSené (a pro vycet koeficientu dostatecné) Ize tuto plochu zjistit odméfenim

Z katastralni mapy.

KZP = z.pl./P

KZP = koeficient zastavéni

z.pl. = plocha zastavéna budovami

P = plocha pozemku (skupiny pozemk)

Z uvedené definice koeficientu miry zastavéni pozemki Ize dovozovat, Ze v dotcené ploSe Ize
situovat kromé staveb i zpevnéné plochy v rozsahu, ktery limituje stanoveny koef. min. za-
stoupeni zelené.

koeficient min. zastoupeni
zelené na plose pozemku

vyjadfuje pomér plochy zelené a plochy pozemku (skupiny pozemkd, nebo jejich ¢asti, tvorici
jeden funkéni celek=plochu vymezenou UP):

KZ=plz/P

KZ = koeficient min. zastoupeni zelené

plz = plocha zelené

P = plocha pozemku (skupiny pozemkai)

Pod pojmem plocha zelené se chape plocha pddy s travnatym pokryvem, popf. osazenym
rostlinami, nebo dfevinami rizného vzristu dle mistnich podminek a Gcelu plochy (okrasny,
nebo hospodarsky vyznam).

Koeficient vyjadfuje min. zastoupeni zatravnéné plochy (popf. plochy osazené rostlinami nebo
dfevinami) nejlépe s rostlou zeminou umoZriujici pfirozené zasakovani destovych srazek. Do
této plochy se nezapoditavaji plochy zelené situované na stavebnich konstrukcich (zelené
stfechy a terasy). Do zatravnéné plochy Ize ve zviast oddvodnénych pripadech zapocitat i
plochy zpevnéné zatravriovacimi tvarnicemi.

Hlavnim smyslem stanoveni koeficientu min. zastoupeni zelené je zamezeni maximalistického
zpevnéni ploch pozemku s negativnim vlivem na zhorSeni odtokovych pomérd v (1zemi, zhor-
Seni mikroklima lokality, zhorseni pohody pro pobyt ¢lovéka, zhorSeni estetického plsobeni
lokality a kvality prostfedi.

V jednotlivych a vyjimecnych pfipadech Ize pfipustit na zakladé mistniho Setfeni sniZeni koefi-
cientu za podminky poskytnuti kompenzace (napf. zména v soucasnosti zpevnéné plochy na
plochu zatravnénou ve stejné lokalité).

koridor

plocha vymezena pro umisténi zejména liniovych vedeni dopravni a technické infrastruktury,
nebo opatfeni nestavebni povahy. V Gzemnim planu se koridor pro dopravni a technickou
infrastrukturu povaZzuje za ¢astecné zastavitelnou plochu pouze pro stavby a v rozsahu stano-
veném v podkap. [.A.4.2, .A.4.5. a v kap. A.6.

zastavitelna plocha

plocha vymezend k zastavéni v izemnim planu

nezastavéné tuzemi

pozemky nezahrnuté do zastavéného Uzemi nebo do zastavitelné plochy

plocha pfestavby

plocha vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti znehodno-
ceného uzemi

pfestavba zemniho télesa
silnice, nebo mistni komu-
nikace (kfizovatky)

pfestavbou zemniho télesa silnice nebo mistni komunikace (popf. kiizovatky) se chape rozsi-
feni koruny komunikace, zména nivelety nebo pfemisténi osy komunikace tak, Ze nelze za-
chovat pavodni vnéjsi pldorysné nebo vyskové ohraniceni silnice, mistni komunikace (kfizo-
vatky).

Uzemni rezerva

plochy a koridory, vymezené s cilem provéfit moznosti budouciho vyuZiti. Na zakladé provére-
ni Ize rozhodnout, zda provéfovany zamér bude zrusen, nebo bude zménou tizemniho planu
Zafazen mezi zastavitelné plochy, popf. koridory

vefejné prospésna stavba

stavba pro vefejnou infrastrukturu ur¢end k rozvoji nebo ochrané tzemi obce, kraje nebo
statu, vymezena ve vydané Uzemné planovaci dokumentaci
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textové cas-
ti:

Pojmem se v Uzemnim planu rozumi:

vefejné prospésné opatfeni

opatfeni nestavebni povahy slouZici ke sniZovani ohroZeni izemi a k rozvoji anebo k ochrané
pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané izemné planovaci
dokumentaci

Uzemni studie

podrobné dokumentace, ktera navrhuje, provéfuje a posuzuje mozna feSeni vybranych pro-
blému, pfipadné dprav nebo rozvoj nékterych funkcnich systému v tzemi, napfiklad vefejné
infrastruktury, vefejnych prostranstvi, Gzemniho systému ekologické stability apod. které by
mohly vyznamné ovliviiovat nebo podmiriovat vyuZiti a uspofadéani tzemi nebo jejich vybra-
nych &ésti. Uzemni studie vymezena v Gzemnim planu je podminkou pro dal$i rozhodovani o
zménach v Uzemi, jehoZ rozsah je stanoven ve vykresu I.B.1 a I.B.2.

dohoda o parcelaci

plocha nebo koridor, v némZ je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno smlouvou s viast-
niky pozemku a staveb, které budou dotéeny navrhovanym zamérem, jejimZz obsahem musi
byt souhlas s timto zamérem a souhlas s rozdélenim nakladi a prospéch( spojenych s jeho
realizaci

sbérny dvir

misto uréené obci ke shromazdovani, shéru vytfidénych a nebezpecnych sloZzek komundlnich
odpadd. Jedna se o material a odpad, ktery Ize znovu pouZit (recyklovat) nebo jej je nutné
odstranit podle platné legislativy a Setrné vici Zivotnimu prostredi

sbérné misto

misto kde se doCasné soustreduje komunaini odpad pfed jeho odvozem (plocha pro umisténi
sbérnych nadob na smésny nebo tfidény odpad bez soustfedovani odpadu nebezpecného,
velkoobjemového a hiologického) o velikosti plochy do 25m2

drobna stavba

stavba o jednom nadzemnim podlazZi, zastavéna plocha, max. 16m2, vySka max. 4,5m ktera
pini dopliikovou funkci ke stavbé hlavni nebo souvisi s uZivanim plochy na které je umisténa

stavba souvisejici s uziva-
nim plochy

stavba o vymére <16m? zastavéné plochy do 5m vySky, nepodsklepend, kterd souvisi

s udrzbou plochy, neobsahuje obytné ani pobytové mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni,
neslouZi k ustajeni, nebo chovu zvifat, neslouzi k vyrobé nebo skladovani hoflavych kapalin,
nebo hoflavych plyni a nejedné se o stavbu pro podnikatelskou cinnost, garaz, parkovaci
pfistfeSek, zimni zahradu, sklenik, altan a pergolu.

stavba pro chovatelstvi

stavba o jednom nadzemnim podlazi, zastavénd plocha max.16 m?, vySka stavby je max. 5 m
podsklepena, nejvyse do hloubky 3m, ktera slouZi pouze pro samozasobitelské tcely

véelin

stavba slouzi pouze k chovu véel. Je stavbou ze dfeva, cihel nebo jiného materialu o velikosti
max. 25m2 zast. plochy, max. vySka stavby je 5m, ve které jsou umistény dly, veSkeré vcelar-
ské nafadi a ochranné pomtcky. Soucasti véelinu muze byt mistnost na vytaceni medu.
Stavba je nepodsklepena, neobsahuje obytné mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni,
garaZ, parkovaci pfistfeSek, neslouzi k vyrobé nebo skladovani hoflavych kapalin, nebo hofla-
vych plynd.

lehky pfistfeSek

nepodsklepené polooteviena stavba o jednom nadzemnim podlaZi (max. vy$ka véetné zastfe-
Seni do 7m nad upravenym terénem), z lehké dfevéné konstrukce o zastavéné plose do 50mz.
Je uréen pro ukryti hospodarskych zvifat a zemédélskych produkti - uskladnéni sena, po
slamy

mobiliar

dle pfevazujiciho ucelu plochy, ve které bude pouZit, se ¢leni mobiliar na:

o parkovy mobiliaf (odpadkové koSe, vyvésky, informacni tabule, pitka, parkové lavicky,
popelniky, délici prvky (sloupky, zabradli), cvicebni prvky, orientacni systémy, fontany,
kasny, altan, détské hristé apod.)

o uliéni mobiliaF (odpadkové koSe, vyvésky, informacni tabule, pitka, parkové lavicky, pfi-
stfedky a stojany na kola, popelniky, délici prvky ulicniho prostoru (sloupky, zabradli),
nadoby na rostliny, cvicebni prvky, pfistfeSky na kontejnery, autobusové zastavky, ori-
entacni systémy apod.)

stavby zpracovavajici bio-
masu a hiologicky odpad

bioplynova stanice zemédélska, komunalni, Cistirenska a ostatni zpracovavayjici biomasu a
biologicky odpad za ti¢elem ziskani bioplynu, tepla a el. energie

centra dopravnich sluzeb,

jsou zafizeni, ktera poskytuji komplexni sluzby souvisejici s dopravou osob i nakladu. Zafizeni
k jejich provozu jsou soustfedény zpravidla na jedné ploSe a obsahuji vétsi odstavné a parko-
vaci plochy, dilny pro tdrzbu a opravy vozidel, mycky, prodej ndhradnich dilii, prodej vozidel,
pdjcovny vozidel, stroju, pfivést a dal$i sluzby souvisejici s dopravou osob a nakladu apod.

dopravni terminal

dopravni terminal muZe byt osobni nebo nakladni. Je to vyznamny prestupni uzel pro hro-
madnou dopravu, nebo vyznamny uzel pro pfekladku zboZi z jednoho druhu dopravniho pro-
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textoveé cas- Pojmem se v Uzemnim planu rozumi:
ti:

stfedku na jiny.

Soucasti ploch dopravniho terminalu pro osobni (hromadnou) pfepravu cestujicich jsou velké
rozptylné plochy pro cestujici, objekty pro odbaveni cestujicich véetné dalSich souvisejicich
sluZeb pro cestujici a fidice, plochy pro pohyb a odstavovani vozidel uréenych pro pfepravu
cestujicich apod. Viyhodou byva spojeni ploch pro autobusovou pfepravu cestujicich

s Zeleznicni dopravou.

Soucasti ploch dopravniho terminalu pro nakladni pfepravu zboZi jsou velké manipulacni
plochy pro pohyb vozidel, jejich nalozeni a vyloZeni, odstavovani vozidel, véetné souvisejicich
sluZeb a objekty pro doCasné uloZeni zboZi pfed pfeloZenim na jiny dopravni prostfedek.
Soucasti ploch jsou zpravidla i dréZni pozemky (sefadovaci kolejisté, rampy apod.).

logistické centrum - | logistika zahrnuje vnitropodnikovou i vnéj$i dopravu, manipulaci s materiaglem, meziprodukty a
hmotnymi produkty, véetné skladovani, pfipravy, baleni a distribuce zboZi. Soucasti logistic-
kych center jsou pozemky pro manipulaci se zbozim, pohyb a odstavovani vozidel a docasné
uloZeni zboZi do skladovacich prostor pfed jejich dal$i distribuci. S vyhodou Ize provozné
spojovat logisticka centra s dopravnimi terminaly zahrnujici nejriznéjsi druhy dopravy (silnicni,
kolejovou, leteckou i vodni). Soucasti ploch mohou byt i souvisejici sluzby (ubytovani fidiéa,
stravovani, opravy vozidel apod.)

Kapitola |.A.16. Udaje o poétu listii tizemniho planu a poétu vykresi k nému pripojené gra-
fické casti

Kapitola se méni takto:
232.oznaéen|"odst. 176. se méni na 177. V tomto odst. se rusi text: ,Nawh-UPR" a nahrazuje se
textem: ,Uzemni plan®;
233.v tab. vlozené do odst. 177. se doplfiuje fadek ve znéni:
| 1.B.1. | Koordinaéni vykres 1 : 5000 |  10+leg. |

234.v kap. 1.LA.15. se ruSi odst. 177.
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