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Uvod

Uzemni plan Dolni Lutyng, byl zpracovéan v r. 2008 Urbanistickym stiediskem Ostrava, s.r.o.
Obec Dolni Lutyné ma schvdleny a dosud platny tzemni plan véetné zmén €. 1, 2, 3 a 8.

Diivodem pro zpracovani nového tizemniho pldnu Dolni Lutyné je pfedevSim nutnost uvést
uzemni pldn do souladu s platnou legislativou a zapracovat do né¢j nové skuteCnosti a
rozvojové zamery.

Zamér potizeni nového uzemniho planu schvalilo Zastupitelstvo obce Dolni Lutyné€ dne 2. 2.
2005.

V 2006 byly zpracovany prizkumy a rozbory a néasledné nadvrh zadani izemniho planu obce
Dolni Lutyné, ktery byl projedndn dle § 20 stavebniho zdkona a upraven dle vznesenych
piipominek a stanovisek. Definitivni znéni Zadani schvalilo Zastupitelstvo obce Dolni Lutyné
dne 24.9.2007.

Na zdklad¢ schvédleného zadani byl v fijnu 2008 zpracovan nédvrh feSeni tizemniho planu

Dolni Lutyné¢.

Ukolem tzemniho plidnu bude navrhnout urbanistickou koncepci rozvoje obce, stanovit
piipustné, nepiipustné, piipadné podminéné funkéni vyuziti ploch a jejich uspofadéni, urcit
zékladni regulaci tizemi a vymezit hranice zastavitelného izemi. Hlavni zdsadou navrzeného
feSeni byly pozadavky na ochranu architektonickych, urbanistickych a pfirodnich hodnot
feSeného uzemi

Nedilnou souéésti Uzemniho planu Dolni Lutyné je vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi

zpracované na zaklad¢ ustanoveni § 10i zdkona ¢. 100/2001 Sb. a ptilohy k § 19 odst. 2

zékona ¢. 183/2006 Sb. osobou opradvnénou podle § 19 zdkona €. 100/2001 Sb. a posouzeni

vlivl dle ustanoveni § 451 odst.1 zdkona ¢. 114/1992 Sb. (Natura 2000).

1. Zhodnoceni vztahu uzemné planovaci dokumentace k cilim ochrany
zivotniho prostiedi prijatym na vnitrostatni urovni.

Divodem pro zpracovéani Uzemniho planu Dolni Lutyné je pfedevsim vypracovani pldnovaci
dokumentace pro rozhodovani organli obce a stavebniho ufadu, vyhodnoceni soucasného
stavu a podminek vyuzivani izemi a zjiSténi jeho rozvojovych zdmér,, problémil a stietl
zajmu v feSeném lzemi.

Uzemni plan stanovi zdkladni koncepci rozvoje tzemi obce, ochrany jeho hodnot, jeho
ploS$ného a prostorového uspofadédni (urbanistickou koncepci), uspofaddni krajiny a koncepci
vetfejné infrastruktury; vymezuje zastavéné uzemi, plochy a koridory, zejména zastavitelné
plochy a plochy vymezené ke zmén¢ stdvajici zdstavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti
znehodnoceného tuzemi (plochy pfestavby), pro vefejné prospéSné stavby, pro veiejné
prospeéSnd opatieni a pro tzemni rezervy a stanovi podminky pro vyuziti téchto ploch a
koridort. Uzemni pldn provéii platnost zdméri obsaZzenych ve schvileném UPN véetnd
naslednych zmén, zohledni nové skutednosti a zdméry, které ve schvileném UPN nejsou
obsaZeny a bude respektovat platné legislativni poZzadavky na zpracovani UP. Sou&dsti
zpracovaného nového UP bude také aktualizace sou¢asného stavu vyuZiti feSeného tizemi
véetné aktualizace inZenyrskych siti a uvedeni UP do souladu se schvilenou nadfazenou UPD
(UPN VUC Beskydy, ZUR Moravskoslezského kraje) a schvalenymi UPP (napf. rozvojové
dokumenty Moravskoslezského kraje).
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Soucasné jsou respektovany ndvaznosti na zpracované a schvalené uzemni plany sousednich
mést a obci.

Soucésti zpracovani je i vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi zpracované na zdklad¢
ustanoveni § 10i zdkona €. 100/2001 Sb. a ptilohy k §1 9 odst.2 zdkona ¢. 183/2006 Sb.
osobou opradvnénou podle § 19 zdkona ¢. 100/2001 Sb. a posouzeni vlivil dle ustanoveni §
45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb. (Natura 2000).

2. Udaje o souéasném stavu zivotniho prostredi v feSeném Gzemi a
jeho predpokladaném vyvoji pokud by nebyla uplatnéna politika
uzemné planovaci dokumentace.

2.1 Vymezeni vizemi

Katastr obce Dolni Lutyné¢ geomorfologicky nalezi systému Alpsko-himaldjského, provincie
Zapadni Karpaty, subprovincii Vnékarpatské sniZeniny, oblasti Severni vnékarpatské
sniZzeniny, celku Ostravskd panev, podcelku Ostravskd ploSina, okrskiim Ostravskd niva a
Orlovska ploSina.

Ostravské panev vytvaif plochy, poklesly reliéf. Uzemi vykazuje relativné malou vyskovou
Clenitost. Nejvyssi je izemi na jihu obce, na nékolika mistech piesahuje droven 250 m.n.m,

Vv

m.n.m). Tvary reliéfu jsou ovlivnény antropogenni ¢innosti.

Obrazek €. 1: Geomorfologické ¢lenéni
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
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Dolni Lutyné nélezi vychodni ¢asti Moravskoslezského kraje, okresu Karvina.
ReSenym uzemim tizemniho planu jsou katastralni uzemi Dolni Lutyné 629731 a Véinovice
780359.
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Obrazek €. 2.: Vymezeni katastralnich tzemi
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2.2. Zdkladni charakteristiky stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi

e Klimatické tdaje (zpracovano podle Quitt 1975)

Resené vizemi leZ{ v mirné teplé klimatické oblasti MT 10. Mistni klima je
charakterizovano dlouhym a teplym létem a mirnou zimou.

Vybrané klimatické charakteristiky mirné teplé oblasti MT 10 (Quitt 1971)

Pocet letnich dnil 40 - 50

Podet dnii s primérnou teplotou 10°C a vice 140 - 160
Pocet mrazovych dnt 110 - 130
Pocet ledovych dnti 30-40
Primérna teplota v lednu 2az7-3°C
Primérnd teplota v cervenci 17-18°C
Primérna teplota v dubnu 7-8°C
Primérnd teplota v fijnu 7-8°C
Primérny ro¢ni potencidlni vypar z povrchu pudy 652 mm
Prumérné ro¢ni srazky 746 mm
Primérny pocet dnil se srdzkami 1 mm a vice 100 - 120
SrdZkovy tihrn ve vegetaénim obdobi 400 - 450 mm
Srazkovy uhrn ve zimnim obdobi 200 - 250 mm
Pocet dnti se snéhovou pokryvkou 50-60

Pocet dni zamracenych 120 - 150
Pocet dnii jasnych 40 - 50

Pro dzemi jsou charakteristické pomérné vysoké srazky. Ostravsky bioregion je nejvlh¢i
niZinnou oblasti v Ceské republice. Sra7ky se zpravidla dostavuji pii pfechodu front, vétsinou
pii zdpadnim proudéni s vlhkym atlantskym vzduchem. Obcas prochdzi izemim i cykléna,
kterd vyvoldva znacné srazky.

Dolni Lutyn¢ - SEA
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¢ Povrchové vody

Uzemi ndleZi do povodi Odry. Hlavnimi toky jsou v severni &dsti zemi Ol3e &. povodi 2-03-
03-074/0 a v zbylé ¢asti tizemi Lutyiika (s pfitoky) €. povodi 2-03-03-075/1 a 2-03-03-075/2.
Situace povodi 4. fddu je uvedena na obrazku ¢. 3.

Z&dny tok (dsek toku) v spravnim tzemi obce Dolni Lutyné neni dle vyhlasky &. 267/2005
Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokli a zpisob provddéni cinnosti
souvisejicich se spravou vodnich toki, zafazen mezi vyznamné vodni toky.

Z hlediska Natizeni vlady ¢. 71/2003 Sb. je Lutyiikka vhodna pro Zivot a reprodukci piivodnich
druhti ryb a dalSich vodnich Zivocichii.

Obrézek ¢&. 3: Povodi 4.fadu — pievzato z Hydroekologického informaé¢niho systému VUV
TGM — HEIS - http://heis.vuv.cz/
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Kvalita povrchovych vod v fi¢nim systému feSeného uzemi je pravidelné hodnocena
podnikem Povodi Odry, Ostrava v profilu Vémovice a Zavada (nad profilem Véinovice,
mimo feSené tizemi). Voda v OIlSi v profilu je hodnocena jako voda silné zneciSténd (IV. tfida
jakosti). Kvalita vody je ovlivnéna vysokymi koncentracemi fosforu a amoniakdlniho dusiku
a vysokym organickym zneciSténim. Pivod znecisténi je v primyslové vyrobé. Vyhodnoceni
ostatnich parametrii naznacuje zna¢né zatiZzeni vypousténymi dilnimi vodami. Pod zatdsténim
Karvinského potoka (Détmarovice - profil OlSe Zavada) se kvalita vody vyrazné zhorSuje a
dosahuje nejhorsi V. tiidy jakosti. Vzrustaji zejména koncentrace chloridii a rozpustnych
latek. Biologické zneciSténi je ve vSech profilech feka OlSe hodnoceno II. tfidou jakosti
(mirn€ znecisténd voda). V profilu Véimovice je kvalita horsi, biologické znecisténi dosahuje
IV. tfidy (velmi zneciSténd voda).

Vesely in Curda a kol.(1998) uvadi na listu Bohumin obecné zvy$ené obsahy arsenu a
fluoridt v povrchovych vodach.

Dolni Lutyn¢ - SEA
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e Podzemni voda

Podle nové rajonizace (Olmer-Herrmann-Kadlecova-Prchalové et al. 2006) uzemi nélezi do
hydrogeologického rajonu €. 2261 Ostravska panev - ostravska ¢ast. V hydrogeologické
rajonizaci z roku 1986 (Michlicek et al. 1986) bylo izemi fazeno do hydrogeologického
rajonu 153 Fluvidlni a glacigenni sedimenty v povodi OlSe.

Z hydrogeologického hlediska mohou mit vliv na cinnost Clovéka a na povrch tzemi
podminky a zmény v kolektorech karbonskych sedimentd, v sedimentech karpatské
predhlubné a zejména v kvartérnich sedimentech. Karbonské sedimenty na spravnim tzemi
obce nevychdzi na povrch. Jsou v podlozi neogennich sedimentd karpatské predhlubné a
relativné propustné jsou pouze ve fosilné zvétralém plasti mocném az 50 m — koeficient
filtrace je fadové 10® az 10" m.s™". Na karbonské sedimenty transgresné nasedaji sedimenty
spodniho badenu karpatské predhlubné o mocnosti az 1000 m. Sedimentace za¢ina relativné
propustnymi bazalnimi klastiky (detrit) s koeficientem filtrace v fadech 10® az 10° m.s™ a
koeficientem transmisivity 1.107 az 2.10” m*.s™, p¥i¢emz vyrazn& pievazuje f4d 10* (Curda a
kol. 1998, Kacura a kol. 1970). Podzemni vody karbonskych sedimentli a bazélnich klastik
jsou napjaté a negativné ovliviiuji téZbu uhli a nasledné i kvalitu dilnich vod vypousténych do
vodoteci. Propustnost sutovych brekcif je nizsi, nemaji vSak charakter izolatoru.

V sedimentech karpatské predhlubné nésleduji polohy nepropustnych pelitii s Cockami piskt
v kterych jsou uzavieny stagnujici vody. Koeficient filtrace kolisd v fadech 10° az 10° m.s™,
nejcast&ji viak v 10 az 10" m.s” ( Hufov4 , Dvorsky-Tyl&er in Skotepa 1971). Hladina vody
je napjatd, piezometrickd droven je negativni.

V nadlozi karpatské predhlubné¢ jsou kvartérni fluvidlni a glacidlni sedimenty.
Hydrogeologicky vyznamné jsou Stérky a pisky, které vytvafi vzajemné propojeny systém
zvodni lokdln€ oddélenych polohami jemnozrnnych ledovcovych, eolickych a fluvidlnich
sediment?l (Curda a kol. 1998). Vyznamné jsou fluvidlni sedimenty tidoln{ terasy Ol3e, které
dosahuji mocnosti az 3 m a hodnot koeficientu filtrace v fadu 10 az 10° m.s” (Skofepa
1971). Sedimenty vysSich teras mohou byt zahlinéné a hodnoty hydraulickych parametrii
mohou byt o fdd niZsi. Jejich mocnost je fadoveé v jednotkach m.

Glacilakustrinni sedimenty jsou rozsifen prakticky na celém posuzovaném uzemi. Tvofi je
Stérkopisky, pisky a jily. Hojné jsou rozsifeny jemn¢ az stiedné zrnité pisky, méné hrubozrnné
pisky. Pisky tvofi vyznamné kolektory. Mocnost téchto glacilakustrinnich sedimentd miZze
byt az 100 m. Nejmocnéjsi sedimentace a zaroven nejvyznamnéjs$i hydrogeologické struktury
vznikaly v mistech subglacidlnich koryt. V severni ¢asti posuzovaného tizemi (na severnim
okraji mésta Bohumin) je bohuminské subglacidlni koryto, které je vychodo-zdpadniho sméru
a na tizemi CR dosahuje délky cca 9 km. Na obou strandch pokraduje do Polska. Maximalni
Sitka koryta je 400 m. Podzemni voda v bohuminském koryté proudi od V k Z. Hladina
podzemni vody je vcca 25 m pod terénem. Koeficient filtrace je tadové 10* ms™.
Hydrogeologické vrty dosahovaly vydatnosti pies 10 1. s (Rezd¢ 1961). Bohuminské koryto
pfedstavuje vyznamnou zdsobdrnu podzemnich vod. Ostatni glacifluvidlni Stérkopisky maji
koeficient filtrace v rozpéti 107 az 10”° m.s™, glacilakustrinni pisky 10° az 10° m.s™.
Glacilakustrinni jily maji charakter izolatoru a koeficient filtrace dosahuje hodnot 107 az 10”
m.s”'( Skofepa 1971). Hladina vody je volnd, jen misty v prostorech s vyskytem kryciho
izolatoru muiZze byt lokdlné napjata.

Kvalita vod se v jednotlivych kolektorech velmi 1i$i . Podzemni vody v kolektorech svrchniho
karbonu jsou CI-Na-Ca typu s mineralizacemi 11-25 g.l'1 (Curda a kol. 1998). Nej¢astéjsi
obsahy jodidii kolisaji mezi 10 — 20 mg. I'". Podzemni vody v pis¢itych polohdch karpatské
predhlubng jsou Na — Cl typu s vysokymi obsahy J (aZ 90 mg.l") a Br a rozpusténym
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metanem. Mineralizace téchto vod dosahuje v hlubich polohich az 50 gl”, ve vyse
poloZenych zvodnich pouze n&kolika g.1".

Podzemni vody fluvidlnich a glacidlnich kolektord jsou prevazné¢ Ca-Na-HCO; nebo Ca-Na-
SOy typu s celkovou mineralizaci 0,2 — 0,5 g.l'1 (Curda a kol. 1998).

Z hlediska jiméani podzemnich vod jsou vhodné predevsim fluvidlni sedimenty.

Obrazek €. 4: Hydrogeologickd mapa (vyfez mapy + Uplnd legenda)
http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver

Copyright {c} 2888, Czech Geological Survey

prubéh bohuminského subglacidlniho koryta
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1-antropogenn| ulofaniny - nwé:tk'.- .:'I:]j:"i"l.m"’, é ={:Ir,.9
(variabilita transmisivity vyznatena indexem n, sila odstinu &ervenym indexam 11); 2 - prillinovy
kolektor kvartérnich (holocénnich) fluvidinich pistitych Stérki fignich koryt, adolnich niv 8 nidgich
ddolnich teras, pfekrytych slabou vrstvou povodfiowich hiin (Qh): T = 240107 mis™, s = 0,44
(wariabilita transmisivity wwznafena indexem 2 a sila odstinu fervenym indexem 4); 3 - prolinowy
kolektar fluvidlnich pistitych Stérkd a deluvio-fluvidinich vlofenin pleistocennibo stafi [(Qp):
T=102107 m*.s". 5 = 0,7 {variabilita transmisivity vyznatena indexem 3 a sila odstinu Servenym
imdexermn 3): 4 - pridlinovy kolektor glacifluvidinich a glacilakustrinnich pisko a Stérkd sdlského
a elsterského zalednéni ("Qp) : T = 1107 m’.5™ 5 = 0,7 (variabilita transmisivity vyznafena indexem
3 a sila odstinu Eervenym indaxem 3).
KVALITA PODZEMNI VODY Z HLEDISKA VYUZITELNOSTI PRO ZASOBOVANI PITNOU VODOU:
je vyjddfena v kategoriich jakosti | a2 lll ve smysiu CSN 930811 a vyuditi podzemni vody k pitnym
Gceldm. Petisku vjrazné oranZové drafy bylo poulito jen v dzemi s mélo vyhovujici anebo nevyhovu-
jici kvalitou vody. W Gzemich s whowujici kvalitou vody (1. kategorie), kterd krom# desinfekcs
a mechanického odkyseleni nevyzaduje dpravu, nebylo pietisku pougito, Hiavnimi kritérii pro zafa-
zani vod do kategorie |l a Il jsou tyto koncentrace rozhodujicich slozek:
Il. katagorie: Ca + Mg méné net 1 mmoll” nebo 3.5 -  mmol.l”, Fe 0,3 - 30 mg.l", NH, vice ne
0,1 mg.l", NO; 15 - 50 mg.l”, Mn 8,1 - 10 mg.l”", NO; vice neZ 0,1 mg.I":
lll. kategorie: Ca + Mg vice ne2 8 mmol.l”, Fe vice ne2 30 mg.!", NOy vice nez 50 mg.|”, celkova
mingralizace vies nef 1 g.";
B - dzemi s vodami |l. kategaorie;
HRANICE ZVODNENYCH KOLEKTORU: 6 - hranice zvodnéného kolektoru bez wyjddfen! okrajo-
ﬁ'gh podminek; T - rozghrani mezi kolektory o rizné pritoénosti nebo o rizném stupni variability
pritonost,
UMELE HYDROGEOLOGICKY VYZNAMMNE OBJEKTY: B - vrt, z ného? se odebird voda: 9 - vrt,
ktery poskytl hydrogeoclogické informace, ale neslou®i k odbiru vody; pofadové Eislo vieve od
znatky vriu {1-6) oznatuje vybrany vrt, jehod zékladni parametry jsou uvedany v tabulce legendy:
rozlifeni vrtu podle jednotkové specifické vydatnostiq (Ls" -m™); 10- qdo0,1; 11-q0,1-1;12-91-
10; 13 - q 10; 14 - vyznamné kopand nebo spoudténg studna sloudici k odbér vody:

¢ Geologické poméry

Ve spravnim tizemi obce Dolni Lutyné jsou zastoupeny geologické jednotky Ceského masivu
1 Zapadnich Karpat. Zdkladnimi jednotkami jsou tektonicky porusené sedimenty svrchniho
karbonu na které transgresivné nasedaji sedimenty celni karpatské predhlubné
spodnobadenského stafi. Pro karbonské sedimenty (pievladaji piskovce s pasmy jilovci a
uhelnych sloji) je charakteristicky vyrazny reliéf a zvétrani povrchové z6ény. Hlavni erozni
deprese se nazyvaji vymoly nebo vymytiny. V posuzovaném uzemi se nachazi détmarovicky
vymol, ktery se rozprostird v prostoru podél stitni hranice vychodné od Bohumina.
Karbonské uhlonosné sedimenty jsou ptekryty az misty vice nez 1000 m mocnymi sedimenty
Celni karpatské predhlubng. Bazalni sedimentaci tvoii slepence a brekcie, které se oznacuji
jalo ostravsky detrit. Nasleduje pelitické souvrstvi tvoiené vapnitymi jilovci s nepravidelnymi
tufitickymi polohami a ¢ockami a polohami piskl. Nejmocnéjsi poloha md mocnost 3 m a
nazyva se hlavni piskovcovy obzor.

Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny pozistatky kontinentdlniho zalednéni a fluvidlnimi
sedimenty. Nejstarsi jsou sedimenty nélezejici elsterskému zalednéni . Vypliuji bohuminské
koryto a tvofi je glaciofluvidlni pisky, till a jily. Sedimenty ndleZici mladSimu sdlskému
zalednéni tvoii pisky, pisky se Stérky a piscité tilly.

Fluvidlni sedimenty jsou zastoupeny v prostoru mezi Skfeconi a Détmarovicemi pisc¢itymi
Stérky skieconské terasy. Mocnost sediment je aZ 3 m. Fluvidlni sedimenty jsou kryty
spraSemi a spraSovymi hlinami o mocnosti 1 - 5 m a misty i lakustrinnimi sedimenty
zastoupenymi jily a pisCitymi jily, podfadnéji pisky a organogennimi sedimenty. V ostatnim
prostoru milZe mocnost sprasi dosahovat az 8 m.

V udolnich niv jsou fluvidlni Stérky piekryty aZz 3 m mocnymi polohami pisCitych hlin a
z hlinitych pisku.

Geologicka stavba tzemi je patrnd z nasledujiciho obrazku.

Dolni Lutyn¢ - SEA
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Obrazek €. 5: Geologicka mapa - http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver

pleistocén
kenozoikum 19 sprasova hlina (eolickd) (sloZen{ kiemen + piimesi)
kvartér 96 pisek, stérk (fluvialni) (sloZeni pestré)
holocén 41 pisek az §térk (glacifluvidlni) (sloZeni pestré)
1 g?(\)fili;ai,i\};gda, vysypka, odval (antropogenni) (sloZeni 44 till (glacigenni) (sloZenf pestré)
3 vyteZené prostory 45 till (glacigenni) (sloZeni pestré)
5 nivn{ sediment (fluvidlni) 46 pisek, stérk (glacifluvidlni) (sloZeni pestré)
6 nivni sediment (fluvidlni nec¢lenené + sedimenty vodnich 47 jily (glacilakustrinni) (sloZeni pestré)
nadrzi)
7 smiSeny sediment (deluviofluvidlni)
19 piséito-hlinity az hlinito-pis¢ity sediment (deluvialni) KARPATY
(sloZeni pestré) neogén
kamenity az hlinito-kamenity sediment (deluvidlni) . .
13 (sloZeni pestré) miocen
1891 vapnity jil (tégl), misty s polohami pisktl (marinn{)
- =
5.4
AP zlom podpovrchovy (Cern¢€), presmyk podpovrchovy (zeleng)

e Nerostné bohatstvi

Hlavnimi nerostnymi surovinami t€Zenymi nebo evidovanymi na spravnim tizemi obce Dolni
Lutyné& jsou zejména Cerné uhli a zemni plyn. Celé uzemi spadd do chranéného loZiskového

Dolni Lutyn¢ - SEA
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uzemi Cs.Cast Hornoslezské panve. Vyhleddvacim prizkumem bylo ovéfeno loZisko
koksovatelného a energetického uhli Véinovice, které se dosud netéZzi.

Z dalSich nerostnych surovin jsou vyznamné slévarenskych piski a stavebnich piski.
Slévarenské pisky glacilakustrinniho a glacifluvidlniho ptivodu jsou téZena na lokalité¢ Dolni

Lutyné - Nerad. Na lokalité¢ Dolni Lutyné -Velké lany se téZi Stérkopisek. V prostoru mezi
Dolni Lutyni a osadou Nerad se tézil jil (viz obrdzek ¢. 7).

Z historickych loZisek je nezbytné se zminit o té€Zb& Zeleznych rud, které se tézily v Horni
Lutyni (mimo posuzované tzemi)

Obrazek €. 6: Dobyvaci prostory - http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/index.php

o o —_ . —
-:un%—b‘ums%g&gﬁ @rh hed by £65-GEoPnd,_© CUZK, CGS-Geolond, CSMap
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E Dobyvaci prostory tezene /\/ Loziska wyhradni linie

III:[I Dobyvaci prostory netezene E Loziska wyhradni plecha

@ Chranena loziskova uzemi

DOBYVACI PROSTORY TEZENE
Identifikaéni ¢islo | Nazev Organizace Nerost|Stav vyuZziti | Surovina

70684 Dolni Lutyné¢ | CEMEX Sand, s.r.o., Napajedla |pisek |téZené Stérkopisky

CHRANENA LOZISKOVA UZEMI

Identifika¢ni ¢islo | Nazev Surovina
14400000 Cs.&dst Hornoslezské panve | Uhli ¢erné, Zemni plyn
01320000 Dolni Lutyné Stérkopisky

LOZISKA VYHRADNI PLOCHA

Ig,:lnot ket Subregistr |Cislo loziska |Nazev Tézba Organizace Surovina Nerost
p < ok Pisky sklarské
301320000  |B 3013200  |DPolni Lutyné fSouCasnd |CEMEX Sand, s.r.o. |, G<srenike; |pisek
-Nerad povrchovéd |Napajedla Gox .
Stérkopisky
307220000 B 3072200 Vériovice dosvuvd Cesi(a geologicka Uhli c’c-:rne, cerne’uhh,
netéZeno sluzba- Geofond Zemni plyn  |zemni plyn
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Obrazek ¢. 7: Poddolovana tzemi
(http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/index.php)

Publighed by GBS Ggolond~0.CUZK,ICGS-Geofond

2. Lo/ Lutyng
Borek Neray
208

DOJﬂf Lutyne"

Jbytky

Zimefk

(W

m Poddolvana uzami bod

PODDOLOVANA UZEMI BOD
List ZM 1:50000 | Nazev Surovina |Rozsah |Rok porizeni zaznamu | Kli¢
1542 DOLNI LUTYNE |Jily ojedinéla | 1988 4571

Dle Mapy diilnich podminek, zpracované OKD, a.s. IMGE, o.z., lezi celé izemi obce v izemi
mimo vlivy duln{ ¢innosti v plose C,.

e Seismicita a dynamicka stabilita izemi

Pro posuzovanou oblast je typickd maximdlni intensita zemétfeseni podle MSK- 64 déana
hodnotou7. Obdobné hodnoty udédvaji 1 Schenk a Schenkova v Mapé€ seismickych oblasti z
r. 1997 (CSN 73 0036, zména 2). Tuto skute¢nost je potieba respektovat pii realizaci staveb,
zejména citlivych objektd, ve smyslu CSN 73 0036 a v souladu s posouzenim téinku
puisobeni vétru podle CSN 73 0035.

Mapa na  nasledujicim  obrazku & 8  (Geofyzikdlni dstav ~AVCR -
http://seis.ig.cas.cz/cz/seismo/seism-2.htm) ukazuje jaké lze ocekavat podle dosavadnich
znalosti maximélni G¢inky zemétfeseni na tvzemi Ceské republiky a Slovenské republiky
v intensitach podle 12 stupniové makroseismické stupnice MSK-64.

Na mapé jsou ¢ernymi krouzky vyznadena mésta v Ceské republice s poétem obyvatel pies
50 000. V nésledujicim seznamu relativné blizkych mést je v zdvorce je uvedena pro tato
meésta maximdlni intensita zemétieseni, jakd podle MSK-64 1ze v misté oCekavat:

Frydek-Mistek(7), Havitov(7), Karvina(7), Ostrava(7), Olomouc(6), Opava(6), Prostéjov(6),
Prerov(6).

11
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Obr. ¢. 8: Maximalni Géinky zemétieseni na tizemi Ceské republiky a Slovenské republiky

w;’ﬁ;‘} o
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[

e
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V fefeném tizemi je evidovan jediny sesuv a to v Dolni Lutyni (Portal stitni spravy Ceské
republiky - CENIA www.cenia.cz).

SESUVY OSTATNI PLOCHA
Lokalita Klasifikace | Stupen aktivity | Rok porizeni zaznamu | Kli¢
Horni Lutyné |sesuv potencidln{ 1979 3555

Pro posuzované uzemi je charakteristickd mala stabilita jilovitych deluvii na svazich
budovanych neogennimi vépnitymi jilovci. Tyto svahy jsou Casto postiZzeny sesuvy (napf.
Baginec u Skiecon€ — mimo posuzované tizemi — Curda a kol. 1998.

Dolni Lutyn¢ - SEA
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Obrazek ¢.9: Sesuvy - http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/

?julished by ¢ g8 CeBlimd JBERiZK, €65 Gepjond, CSMap

Golkowke ¢
WL T A

av daz.

Eﬁ Sasuwy aklivni plocha
Sasuwy aslaini plocha

¢ Pedologicka charakteristika
Pro spravni tzemi Dolni Lutyné je z hlediska pldnich typii charakteristickd pfevaha na

vétsiné uzemi pseudogleji a podél tokd v ddolnich nivach fluvizemi. Prehlednd situace je
uvedena na obrazku ¢.10.

13
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Obrazek ¢. 10: Mapa piidnich typu podle TKSP

Pudni typy podle THSP

Luvizema
Antropozame
Reogozama
Kambizama
Comozema
Fluvizama
Gigja
Organazama
Pararendziny
Hnodazama
Caornico
Padzaly
Smanica
Peoudagiojo
Daly

Vadni plachy

NIZ|E| I

e Radonové riziko

Z mapy radonového indexu geologického podloZi (mapovy list

fluvizem modaln{
fluvizem glejova
kambizem oglejena
pseudoglej luvicky
glejové pady
antropozem

15-42 Bohumin , Cesk4

geologickd sluzba) vyplyvd, Ze prakticky celé posuzované uzemi ndlezi do prechodné

kategorie (nehomogenni kvartérni sedimenty) radonového rizika z geologického podloZi.

Dolni Lutyné - SEA
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Radon pochazi z geologického podlozi. Krom¢ uranu (U) se na ozafeni z piirodnich zdroji
podili i draslik (K) a thorium (Th). Celkovy ucinek téchto tfi radioaktivnich prvki je
znazornén v _mapé davkového piikonu gama zdreni, sestavené z leteckych
gamaspektrometrickych méfeni v r. 1990 M. Matolinem a M. Manovou. Podle této mapy je
davkovy piikon gama zafeni z hornin v zdjmovém tzemi stfedni (65-75 nGy/h ve vySce 1 m
nad povrchem, vyjimeéné 85 nGy/h na vychodnim okraji katastru na hranici s k..
Détmarovice).

¢ Archeologicka nalezisté, historické pamatky

Osidleni v okoli Dolni Lutyné¢ a Bohumina lze datovat az do doby kamenné. Svéd¢i o tom
archeologickd nalezité Na Piskidch a Na Uvoze v prostoru dne$ntho Bohumina (mimo
posuzované tzemi). Nélezy z mladsi doby kamenné jsou zndmy i z Karviné. Hustota osidleni
vSak byla zna¢né tid$i nez v Podbeskydi. V dalSich tisiciletich bylo osidleni pravdépodobné
stdle velmi fidké a svéd¢i o ném ojedin€lé nalezy kamennych ndastroji zemédélci (sekery,
mlaty, motyky) datované do tietiho tisicileti pt. Kristem v Sir$i okoli, napf. v Ostrave. Okolo
roku 400 pt.Kr. ovladly §irsi izemi Keltové. Pocéatek nového letopoctu je ve znameni nijezda
germanskych kment ze severu a fimskych vojaka z jihu. Styk s fimskou i${ dokumentuje tzv.
jantarova cesta (stezka), kterd prochdzela idolim Becvy a Moravskou branou, a po které se
dopravoval jantar z nalezi$t' u Baltického mote. Moravskou branou vedl pravdépodobné i
pohyb mnoha kmenii v obdobi tzv. st¢hovani ndrodli mezi 2. a 5. stoletim n.l., kdy byly
germanské kmeny vytlaceny Slovany, ktefi se k nam st€hovali zejména z Polska. Lokalizace
enkldv je do znacné miry spjata s pribéhem déalkové komunikace. Napt. v Bohumin¢ bylo
vyuzito strategické polohy - ve 12 stoleti se zde kiiZila vySe zminénd jantarovéd stezka se
solnou stezkou, kterd vedla z Moravy do Krakowa. Rovnéz tudy prochézela cesta z Prahy do
Krakowa.

Obec Dolni Lutin€ vznikla pravdépodobné pied rokem 1300. Prvni pisemné zminka o Dolni
Lutyni - Luthina je z roku 1305, kdy se pfipomind v soupisu biskupskych desétkti. Od roku
1700 vlastnili dolnolutynisky statut hrabata Taaffové, ktefi si tu vybudovali jako letni sidlo
barokni zdmek. Od roku 1792 byl statek a panstvi spojen se jménem Jana Larische Monnicha.

Z historickych pamaétek jsou v obci Dolni Lutyné¢ v registru Monument Narodniho
pamatkového tstavu registrovany:

Cislo rejstfiku_|luzNazev okresu][Sidelni ttvar| Cast obce | &p. || Pamatka |Ulice,ndm./umisténilé.or]HZ

kostel sv.
e z 2 7 = Jana

23860 / 8-783 B Karvina Dolni Lutyné | Dolni Lutynée Kititele, se S
sochami

13801 / 8-784 [Bl|Karvina Dolni Lutyné| Dolni Lutyné stodola S
zerpédélsk;’/

10231 / 8-3854[| Karvina Dolni Lutyné| Dolni Lutyné|&p.1[9YY" . lu zamku s
pansky, ¢p.
1,2,3

Na téchto lokalitach nebo jejich okoli 1ze ocekavat nové archeologické ndlezy.
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3. Charakteristiky zivotniho prostiedi, které by mohly byt uplatnénim
uzemné planovaci dokumentace vyznamné ovlivnény.

Dtivodem pro zpracovani nového tzemniho planu Dolni Lutyné je pfedevSim nutnost uvést
uzemni pldn do souladu s platnou legislativou a zapracovat do n&j nové skutecnosti (napf.
vymezeni chranénych tzemi piirody NATURA 2000, apod.) a aktudlni rozvojové zamery.

Cilem urbanistické koncepce byla snaha vytvofit podminky pro dostatecnou nabidkou ploch
pro novou obytnou vystavbu, pro rozvoj vyroby a sluzeb a feSeni dopravy. Zaroven koncepce
respektovala pozadavky na ochranu architektonickych, urbanistickych a pfirodnich hodnot
feseného tzemi. Déle byl navrzeny tpravy USES. Natura 2000 je hodnocena v separdtnim
posouzeni.

Zmeény si vyzadaji i nezbytné rozsiteni systému mistnich komunikaci, kanalizace, vodovodni,
plynové a elektrické sité a pfinesou nebo mohou pfinést ndsledujici zmeény:

e Zabor pudy, zménu zemédélského pidniho fondu
e Zménu dopravni zatéze uzemi
e Zménu emisni a hlukové zatéze tzemi

e ZvySeni produkce domovnich odpadl a odpadnich vod a zvySeni rizika kontaminace
zivotniho prostiedi (to je pidy, horninového prostiedi, podzemnich a povrchovych
vod)

e Zménu odtokovych pomért ze zastavénych ploch
e Zménu vegetace
® Zménu vzhledu krajiny

e Ovlivnéni navrZeného systému NATURA 2000

e Zména zemédélského pidniho fondu

Celkovy predpoklddany zabor ptidy v ndvrhovém obdobi ¢ini 288,19 ha, z toho je 275,75 ha
zemédélskych pozemkii (sestaveno z podkladii v Odivodnéni izemniho planu Dolni
Lutyng).

zabor piidy podle funkéniho ¢lenéni ploch:

funk¢ni ¢lenéni zébor pudy z toho z nich
celkem | zemédélskych | orné
pozemki pudy
ha ha ha
SO |- plochy smiSené obytné 127,77 126,39 119,24
OK | - plochy ob¢anského vybaveni komer¢.typu 1,06 0,65 0,60
OS |- plochy t€lovychovnych a sportovnich zatizeni 0,35 - -
OH | - plochy hibitovi 1,36 1,36 1,36
BH |- plochy bydleni hromadného 0,17 - -
TI |- plochy technické infrastruktury 0,29 0,29 0,29
16
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VS |- plochy vyroby a skladovéni 4,91 4,76 4,58
VZ 3,35 3,11 3,11
DK |- plochy dopravnich koridorti 37,94 33,87 22,29
PV |- plochy vefejnych prostranstvi 0,05 0,05 0,05
TN |- plochy téZby nerosti 106,00 103,73 102,72
ZN |- plochy zelené na vefej.prostranstvich 2,25 1,17 0,31
VV |- plochy vodni a vodohospodatské 0,26 0,26 -
VP |- plochy poldrii 1,09 0,11 0,10
NL |- plochy lesni 0,86 - -
PF |- plochy polyfunkéni 0,48 - -
navrh celkem 288,19 275,75 254,65

Meliorace — Celkem se predpoklada zabor 180,66 ha odvodnénych zemédé€lskych pozemkd.

Mimo to se pro rezervy (vysokorychlostni Zeleznice a plochy podél dalnice D1, plochy téZby)
predpoklada zabor celkem 166,02 ha, z toho je 130,70 ha zeméd¢€lskych pozemk (107,15 ha
je meliorovanych). Pro nestabilizované uzemi (letiSt¢) je vymezena plocha 204 ha pfevazné
orné pidy ve tiid¢ ochrany II a III. Tato plocha neni zahrnuta do zaboru pudy.

Z hlediska tfidy ochrany jsou plochy urc¢ené k odnéti ze ZPF prevladaji tfidy ochrany I az II.
Pro potieby tizemniho systému ekologické stability se ptedpoklada zabor celkem 34,47 ha
zemédélskych pozemkii. Z toho je 24,75 ha odvodnéno.

Dale se predpoklada trvaly zabor minimalné 1,80 ha pozemkd urcenych k plnéni funkci
lesa. Rozsah skute¢ného zdboru bude zdviset na zptsobu vyuZiti ochranného pdsma Zeleznice
— viz nésledujici tabulka.

(ptevzato z UPN)

plocha funkéni vyuziti zabor kategorie lesnich
ha pozemki
DK1 - trasa ucelové komunikace 0,93 |10 — lesy hospodaiské
VP1 - plocha suchého poldru 0,87 |10 — lesy hospodaiské
R1-DS |- trasa vysokorychlostni Zeleznice vCetné 23,88 |10 — lesy hospodatské
ochranného pasma (Sitka 200m)
celkem 25,68 |-

*) do vyhodnoceni zdboru zahrnuto celé ochranné pasmo v Sifce 200 m. Skute¢ny zabor
lesnich pozemkii bude niZsi.

e Zména dopravni zatéze uzemi

V UPN je zpracovdna prognéza naristu dopravni zitdZe, kterd vychdzi z celostitnich
profilovych séitani dopravnich intenzit Reditelstvim silnic a ddlnic Praha.
V pétiletych cyklech je zjistovano dopravni zatiZeni silni¢ni sité za 24 hodin primérného dne
v roce. Piehledna situace dopravni zatéZe v roce 2005 je na obrazku €. 17
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Obrazek ¢€.11: Dopravni intenzity v roce 2005 (pocet V0z1del za 24 hod)

Pumué d by CENIA @ ¢S, hﬁ\ﬁm—m\f PLANstudio
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Vyvoj intenzity dopravy od roku 1995 a vyhled do roku 2020 je patrny z tabulky uvedené v

UPN.
Vysledky sc¢itani dopravy na komunikaéni siti v feSeném tzemi
T (0] M voz./24 Stévajici
t&7k4 osobnf a | jednostopa hod. orienta¢
Stan. & Sil. &. Usek Rok | motorovd | doddv. mot. soucet ni
vozidlaa [ vozidla vozidla | vSech mot. kategorie
privésy vozidel a %)
piivest
1995 | 881 4526 75 5482
ey _ |2 882 5518 45 6445
71616 | 167 | NZIV4T4 000 S1L5
KHZI/A685 [ 5005| 1438 | 7300 45 8783
2020 1756 9344 36 11136
1995 | 553 2808 35 3396
71620 | ye7 | MHZIIAGSS — | 2000 582 3809 29 4420 $115
- Novy Bohumin 2005 924 4292 18 5234 ’
2020 1128 5494 14 6636
1995| 730 4696 53 5499
iz — 711 5081 38 5830
7-0526 | 1474 | NOZIVAT47 = 12000 S9,5
kfiz. 1/67 2005 980 5227 25 6232
2020 1122 6280 20 7422
7-1626 | I11I/468 | kiiz. I/67 — kiiz. | 1995 103 480 21 604 S75
12 111/4685 2000 146 720 40 906
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T (0] M voz./24 Stavajici
té7kd | osobnia | jednostopd hod. orienta¢
Stan. & | Sil &. Usek Rok | motorovd |  dodav. mot. soucet ni
vozidlaa | vozidla vozidla | vSech mot. kategorie
piivésy vozidel a %)
privési

2005 95 626 9 730
2020 101 717 7 826
1995 104 591 25 720
Vi - 94 484 53 631

75330 111/468 knz.VIVIVI/4§85 2000 $7.5
12 Véiovice 2005 | 233 928 22 1183
2020 248 1063 18 1329
1995 153 752 38 943
111/468 | kiiz. 1/67 — kiiz. [ 2000 | 193 1085 67 1345

1617 s /46812 |2005]| 285 | 1130 25 1440 575
2020 303 1295 20 1618
1995 191 1069 29 1289
fiz - 306 1478 29 1813

75340 111/471 kr1zv.. VII/471 2000 $7.5
2 ktiz. 1/67 2005 315 1995 23 2333
2020 335 2286 18 2640

*) dle CSN 736101 a 736110 (bez PMK)

Na ostatnich silni¢nich komunikacich s¢itani dopravy provadéno nebylo.

Z dostupnych informaci je zfejmé, Ze nejvysS$i intenzita provozu je na komunikaci 1/67 a
11/474.

e ZvySeni emisni, imisni a hlukové zatéze iizemi
Kvalita ovzduSi v Moravskoslezském kraji je silné antropogenné ovlivnéna. Hlavnimi
emisnimi zdroji je prumysl, spalovaci procesy a doprava a v pfipad¢ pfizemniho oz6nu
fotochemické reakce za ucinku slunecniho zafeni zejména mezi oxidy dusiku, t€kavymi
organickymi latkami (zejména uhlovodiky) a dal$imi sloZkami atmosféry. Prehled plosného
zatiZzeni jednotlivymi latkami je uveden ve zpravach o Zivotnim prostfedi ( rok 2004, 2005,
2006, 2007, http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/zpravy-o-stavu-zivotniho-prostredi ).
V Moravskoslezském kraji je oblast Dolni Lutyné fazena k oblastem se zhorSenou kvalitou
ovzdusi z davodl piekraCovani imisnich limit miniméln€ pro suspendované Castice PM,
benzo(a)pyren a oxidy siry a dusiku. Soucasné je prekraCovédn i cilovy imisni limit pro
troposféricky ozon pro ochranu ekosystémti a vegetace.
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Obrazek ¢. 12

I Uzemi s piekrocenim LYV 6.3 %
Il (zemi s prekrogenim LV+MT 0.03 %
— kraje

— obce s rozsifenou pusobnosti

Vyznaceni oblasti se zhor§enou kvalitou ovzdusi vzhledem k imisnim limitdm pro
ochranu zdravi, 2007

Obrazek €.13 :Ptrekroceni 24-hodinového imisniho limitu pro suspendované Castice frakce
PM10 v roce 2007
(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2009.pdf )

Prekro¢eni 24hodinového imisniho limitu pro PM,q
(% Uzemi obce se stavebnim Gfadem)

i = ) | ]
- . & = "
i} ) et | 1-m
4 ' -._J__ b | 26.50
s -7
B -
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Obrézek €.14 :Prekroceni ro€niho imisnitho limitu pro suspendované ¢éstice frakce

PM10 v roce 2007

(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2009.pdf )

Prekrogeni roénino imisniho limitu pro PM,
(% dzemi oboe se stavebnim dfadem)

o

1-2
R
| B

g Bl oo

Obrazek ¢.15

klasifikace stanic

Bl méstska pozadova

4 pfedméstska pozadova
A venkovska
@ dopravni

* prumyslova

— raje
—— aglomerace

koncentrace [ug.m-3]

=10 < LAT 1
L 1>10-14 (LATUAT> 7
[ 1>14-20 (UAT,20> 40.
L 1>20-30 (20,30  46.
[ >30-40 (30,LVv> 2.
BN > 40-45 > LV 0.
Il - 45 0.

NN RNN

NG WO O O OO0

Pole rocni prumérné koncentrace PM;, v roce 2007

Dolni Lutyné - SEA
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Obrazek ¢.16

klasifikace stanic koncentrace [ng.m-3]

W méstska pozadova

] pfedméstzké pozadova <04 < LAT 66.8 %

A venkovska [ 1>04-06 (LATUAT> 21.9%

@ dopravni 0 >06-10 (UATTV> 64%

* primyslova B -10-20 (Tv2) 3.9%
HHEM -20 >2 1.0 %

w— kraje
—— aglomerace

Pole ro&ni pramérné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzdusi v roce 2007

Obrazek ¢.17

koncentrace [ng.m-3]

< LAT
(LAT,UAT>
(UAT.TV>
(TV.3)

>3

Pole ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu, Moravskoslezska aglomerace, 2007
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Obrazek ¢.18

koncentrace [ug.m-3]
[<s < LAT
C_1>8-12 (LAT,UAT>
£ >12-20 (UATLV>
Bl - 20 > LV

klasifikace stanic
A venkovska

Pole primérné koncentrace oxidu sificitého v zimnim obdobi 2007/2008

Obrazek ¢.19

koncentrace [ug.m-3]

<195 < LAT
[ 1>19.5-24 (LATUAT>
0 >24-30 (UATLV>
Il - 30 > LV

klasifikace stanic
A venkovska

Pole ro¢ni primérné koncentrace oxid( dusiku v roce 2007

Dolni Lutyné - SEA
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Obrazek ¢.20

koncentrace [ug.m-3]

[ 1=<286 < LAT

[ 1>26-32 (LAT,UAT>
[ >32-40 (UATLV>
I > 40-46 (LVLV+MT=>
B > 46 > LV+MT

Pole roéni koncentrace NO,, Moravskoslezska aglomerace, 2007

Obrazek ¢. 21

klasifikace stanic

W méstska pozadova koncentrace [ug.m-3]

. . . . [ <120 TV 3.0%

4 pfedmeéstska pozadova
Avenkoveka B -120-130 >TV 885%
B - 130 85%

@ dopravni
* prumyslova

— kraje
—— aglomerace

w v o

Pole 26. nejvy§Siho maximalniho denniho 8h klouzavého praméru
koncentrace ozonu v pruméru za 3 roky, 2005-2007

TV — cilovy imisnf{ limit

Dolni Lutyné - SEA

24



@ aquatest

Obrazek ¢. 22

klasifikace stanic
¢ predméstska pozadova
A venkovska

koncentrace [ug.m-3.h]

<18 000 =TV
B - 18 000 - 22 000 >TV
I - 22 000

Pole hodnot expozi¢niho indexu AOT40, prumér za 5 let, 2003-2007

Pozndmka: AOT40 je expozicni index pro prizemni ozon (smérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES
ze dne 12. tinora 2002 o ozonu ve vnéjsim ovzdusi) pro ochranu ekosystémii a vegetace.

V souladu s smérnicemi EU o kvalité ovzdusi (Smérnice 96/62/EC a 99/30/EC) jsou clenské stdty povinny
rozdeélit svd tizemi do zon. Zony jsou primdrni jednotky pro rizeni kvality ovzdusi. Pro hodnocent jsou vyuZivdny
dvé prahové hodnoty: horni - UAT (upper assessment threshold) a dolni - LAT (lower assessment threshold).
Prahové hodnoty jsou niZsi neZ limitni hodnota a jsou definovdny jako procento limitni hodnoty. JestliZe je
prekrocen UAT urcité znecistujici ldtky, uplatniuji se pro ni velmi prisné poZadavky; pokud je prekrocen LAT
avsak nikoli UAT, jsou predepsdny méné prisné poZadavky pro hodnoceni. JestliZe jsou vSude hodnoty nameéreny
pod LAT, plati nejméné prisné poZadavky. (VaV/740/2/00: "Vyhodnoceni pripravenosti Ceské republiky splnit
poZadavky na kvalitu ovzdusi podle smérnic EU a konvence CLRTAP"-
http://www.chmi.cz/uoco/isko/projekt/vav00/eko98.jpg).

Koncentrace benzo(a)pyrenu byly na ploSe izemniho celku v roce 2007 v rozpéti 1 aZ vice
nez 3 ng/m3. Primérné ro¢ni koncentrace PM, piesahovaly 45 ng.m'3 v severni Casti uzemi
pi polsko-&eské hranici. K jihovychodu primérné roéni koncentrace klesaji aZ na 30 ng.m™.
Oxidy dusiku jsou na vétSing izemi v koncentracich > 19,5 p g/m3, extrémné > 30 p g/m3 . Jen
na mensi ¢asti tizemi jsou koncentrace niz$i. Lze ptfedpoklddat, Ze maximdlni jsou podél
komunikaci. Koncentrace NO; na vétSin¢ uzemi nedosahuji dolni prahové hodnoty (LAT).
Primérné koncentrace kysli¢niku sifi¢itého v zimnim obdobi 2007/2008 byly v rozpéti >12 az
20 u g/m3.

Celé dzemi je fazeno k oblastem se zhorSenou kvalitou ovzdusi z pohledu koncentraci PMj a
BaP (Sdé&leni odboru ochrany o vzdusi MZP na zdkladé dat z roku 2006 — Véstnik 4/2008) pro
100% tizemi.

Prekroceni cilového imisniho limitu O3 pro ochranu zdravi v rdmci zon/aglomeraci a obci s
roziifenou puisobnosti Ceské republiky byl v roce 2007 na 100 % plochy tizemniho celku
Dolni Lutyné. Hodnota cilového imisniho limitu je 120 p g.m'3 (denni 8hodinovy klouzavy
primer).

Posuzované uzemi je fazeno do kategorie zon piekracujici limitni hodnoty pro zdravi lidi
(LV).
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Z pohledu zmén koncentraci v Case, je pro vétSinu latek stanoveno docileni imisnich limiti
LV nebo cilovych imisnich limitt rok 2010 nebo 2012.

Moravskoslezsky kraj véetné okresu Karvind ndlezi k vyznamnym producentim emisi. Podle
registru REZZO presentovanych v ,,Bilanci emisi zneéistujicich litek v roce 2005 (CHMU
http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/05embil/0OSembil.html )  Moravskoslezsky  kraj
produkuje téméf tietinu CO celkové produkce v CR a je na prvnim misté mezi kraji. Druhé
misto zaujimd v produkci TZL a SO,, tfeti v produkci VOC a devaté v produkci NHs.
Vyznamny podil na emisich md 1 doprava (REZZO 4), kterd v nékterych polozkach (TZL) se
podili vice nez 25 % .

Emise Moravskoslezsky kraj 2006
TZL SO, NO; CO VOC* NH;*
[t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % | [t/rok] % | [t/rok] % |[t/rok] | %

REZZ0O

1-4 7759,8| 12,3 29623,4| 14,1| 32029,4| 11,4/155953,8| 32,4| 18743,7| 10,5/3675,7| 5,8
4REZZO 2082,2 44,3 8451,7 18483,0 4339,2 1974
Vysvétlivky:

e REZZO 1 - zvlasteé velké a velké zdroje znecistovani
e REZZO 2 - stfedni zdroje znecistovani

e REZZO 3 — malé zdroje znecistovani

e REZZO0 4 — mobilni (liniové) zdroje znecistovani

% podil na emisich v CR

Podil okresu Karvind na produkci emisi Moravskoslezského kraje je patrny z ndsledujici
tabulky (REZZO 4 nebylo pro okres Karvina stanoveno).

Emise okres Karvina 2006

Okres TZL | SO, | NO, | CO | VOC | NH;
t/rok

REZZO .
1 Karvind | 23731 53054 | 58869 | 21013 | 21| 1089
ZREZZO Karvind | 123| 183| 703 417 29.4 4.9
REZZO .
3 Karvina 180.1 277,5 107,6 989,2 197,7
REZZO .
1-3 Karvind | 5797 | 56012 | 6064.8 | 31322| *12| 11338

26

Dolni Lutyn¢ - SEA



&) aquatest

A .

Véiiovice - pozad’ova mé¥ici stanice CHMU - podrobny piehled imisnich hodnot pro
meéfici program — rok 2007 (u g.m'3)

SO, PM,, PM, 5 NO, NO NO,
Mésic | X Max.| X Max. | X Max.| X Max. | X Max.| X Max

1 9,5 21,6 24 65,4 18,8 56 17,6 39,6 1 3,2 17,1 35,2
2 15 33,5 63,6 154,8 52,3 129,2 25,5 44.9 2,2 12,4 22,9 342
3 17,5 38,3 73,4 132,2 53,7 102,2 23 444 2,5 12,9 20,3 29.4
4 83 16,8 51,5 149,9 38,3 120,2 18,2 27,1 2 5 16,2 24,5
5 8,7 18,1 32,1 67,5 22,8 42,8 17,8 37,3 2,7 11 14,5 21,7
6 6,9 17,8 29,2 47,9 20,5 33,5 17,6 28,6 2,6 6,6 14,3 21,7
7 4 12,8 30,3 75,8 22,4 56,2 13 18,1 1,4 3,2 11,5 15,9
8 3,1 7,3 31,6 56,3 23 35 13,8 19,3 1,9 4,7 11,5 16,5
9 4,6 15 37,4 111,8 27,2 85,8 14,4 28,1 2,2 5,1 11,7 24.5
10 104 27,8 68,3 166,9 48,3 109,6 242 45,4 3,6 13,8 19,2 32,9
11 16,1 16,1 77,6 291,2 54,5 207,6 35,5 123,6 7,6 46,1 244 53,3
12 18 58,4 47,7 94,4 39,2 76,8 28,1 60,5 3,5 18,7 23,4 32,8

primér 10,17 47,22 35,08 20,72 2,76 17,25

Imisni limity pro ochranu lidského zdravi byly pfekroceny nasledovné¢:

Stanoveni Imisni limit Prekroceni

PM; 24 hod limit LV 50 ug.m™ Pocet 112

35 prekroceni
PM;, Roéni pramér 40 pg.m™ 472 ug.m™
PM; 5 Cilovy limit — ro¢ni primér 35 ug.m>
25 ug.m'3

Kvalita ovzdusi vzhledem k imisnim limitim pro ochranu ekosystémt a vegetace ve stanici
Véinovice byla nasledujici :

v roce 2007 byla stanice zafazena na 4. misto v nejvyssich koncentracich SO, ve
venkovskych stanicich. Nedoslo vSak k pfekra¢ovani imisniho limitu jak pro rocni primér
koncentraci v roce 2007, tak ani pro zimni priimér koncentraci v zimnim obdobi 2007/2008
(limit je 20 ug.m™). U koncentraci NO, byla stanice dokonce na prvnim misté a piekrocila
hodnotu 20 pg.m™ - imisnf limit pro ro&ni pramér je 30 pg.m™. Ozén se na stanici nesleduje,
ale celé uzemi je fazeno k oblastem s nadlimitnimi koncentracemi.

Na zakladé¢ dalsich dat ze stanic v Bohuminé, Ceském Tésin€, Karviné, Karviné ZU,

Havitové, Orlové a Sunychlu a stanic v Ostravé problémovymi Skodlivinami zastavaji
suspendované Castice frakce PM; 5 i PM), benzo(a)pyren, benzen a ptizemni ozon.

Ve spravnim tuzemi Dolni Lutyné a se nachédzely v roce 2007 nésledujici zdroje emisi
zatazené do Portdlu vetejné spravy - Provozovny ohlasovatelti do IRZ podle OKEC
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Zdroje emisi do ovzdusi — bilance za rok 2007 (evidované zdroje -
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx ?M_Site=cenia&M_Lang=cs)

Provozni OKEC lokalita emise t/rok
jednotka
NETIS, a.s. - | Chov hovéziho | 73553
Dolni ) dobytka Dolni ) Amoniak 234378
Lutyné Lutyné, ul.

Ke Statku

Dal$im zdrojem zneciSténi ovzdusi ve sprdvnim tzemi Dolni Lutyné jsou predevSim emise
zvytapéni a doprava. Pro stdvajici zastavbu v Dolni Lutyni je charakteristicky
decentralizovany zplisob vytdpéni s individudlnim vytdpénim rodinnych domi a
samostatnymi domovnimi kotelnami pro objekty bytovych domt a vybavenosti s téméf
vyhradnim spalovdnim plynu. K vyznamnéj$im tepelnym zdrojim v tzemi patii plynova
kotelna Gaskomplet, kterd zdsobuje teplem a TUV 66 bytii a plynové kotelny Obecniho
titadu, ZS a Kulturniho domu. Pro obdobi kr. 2020 se vzhledem k provedené plogné
plynofikaci obce uvaZzuje s elektrickym vytdpénim pouze pro cca 5 % byti, tj. 100 byté. Cést
objekt druhého bydleni uvazuje se smiSenym stupném elektrizace.

Mimo tyto zdroje oblast Dolni Lutyné ovliviiuji i zdroje z okolnich primyslovych center
Ostravsko — Karvinské oblasti a za urcitych klimatickych podminek i dalsi vzdélené zdroje.
Uzemi nélezi do $ir$i oblasti s vyrazné ovlivnénym ovzdu$im a pii severnich vétrech mize
byt ovlivnéno i1 z dzemi Polska, kde je situace obdobnd nebo i horSi. Nejblizs§i stanice
Wodzistaw Slaski vykazovala ndsledujici hodnoty

Wodzistaw Slaski 2008 (http://stacje.katowice.pios.gov.pl/iseo)

Limit w .
Parametr Jednotka (Polsko) Mésic Priameér
I II OI IV V VI VIIVII IX X XI  XII
(SO,) pgm® 20 29 30 22 20 9 8 7 6 11 16 23 36 18
(NO) ng/m’ 8 8 3 2 2 2 2 2 4 9 9 14 6
(NO,) pgm® 40 31 30 23 25 20 16 15 15 21 28 28 33 24
(CO) mg/m’ 0.76 0.9 0.53 0.57 0.31 0.21 0.18 0.26 0.37 0.62 0.59 0.79 51
Ozon (05) pg/m’ 21 29 58 63 61 71 63 58 36 25 23 20 44
(NO,) pg/m’ 30 43 43 27 29 23 19 18 19 27 42 41 55 32
(PM,0) pg/m® 40 94116 65 68 42 32 31 32 48 82 76 103 66
(S\;v“g)ve““ ° (stupné) 238 255 255 333 13 316 255 6 234 233 266 260

Kvalitu ovzdusi ovliviiuji nejen emise z velkych zdroji primyslu a energetiky ale i doprava.
Spalovaci procesy v dopravnich prostfedcich emituji (krom¢ mnoha jinych latek) smés oxidu
dusnatého (90 %) a oxidu dusicitého (10 %). Oxid dusnaty reaguje s ostatnimi chemickymi
latkami v ovzduSi za vzniku oxidu dusicitého. Chemickou reakci mezi kyslikem, oxidem
dusicitym a t€kavymi organickymi slouceninami (VOC) za ptitomnosti slunecniho svétla se
tvoii ptizemni (troposféricky) ozén. Nartist emisi z dopravy neni piimo Umérny jeji intenzit¢.
Zpravidla produkce emisi roste pomaleji v zavislosti na vyvoji novych technologii a stavu

28

Dolni Lutyn¢ - SEA



@ aquatest

emisi je uveden v ndsledujicich grafech, které

/////

v

Vv s

(http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2007/index.html).

byly pfejaty z: Rocenka dopravy 2007

Obrazek ¢.23: Vyvoj emisi z IAD (individudlni automobilova doprava) (tis.tun) v CRa jejich

prepravnich vykont (mil. osob km) 2000-2007

7 =
1030 1 . E—
9em |
330 —+
3800 +
£
£ B 67300 F
7800 -
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6300 -
63 | : §2 300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
= W,

emise (tisice tun)

o vykon (mil. oskm)
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Obrizek ¢&. 24: Vyvoj emisi ze silniéni nakladni dopravy v CR a jejich piepravnich vykonti

4 ke
G000
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-+ 42 500
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T 4500 g
4000
T 374800
3500
3000 32 500
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emise (tisice tun)

o vykon (tisice tkm)

Obrizek ¢. 25: Vyvoj emisi z vefejné autobusové dopravy (véetné MHD) v CR a jejich

prepravnich vykont
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U Zelezni¢ni dopravy naopak emise neustdle vyrazné klesaji
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Obrézek €.26: Vyvoj emisi ze Zeleznicni dopravy a jejich dopravnich vykonl

Emise jsou imérné spotfeb¢ pohonnych hmot, jejich kvalité a technické dokonalosti
spalovacich motoril. Spotieba pohonnych hmot v CR se vyvijela nasledovné :

Spotieba benzinu a nafty v silni¢ni dopravé ( jako energie TJ)

P 7 ECTEN I TR T NECTT

Automobilovy benzin 148,6 126,4 156,2 204,4 192,2 200,0

Motorova nafta 15 955,9 16 742,31 18 792,0| 22 143,2) 25860,2 26 653,3

Obdobné trendy se daji predpoklddat i pro spravni tizemi Doln{ Lutyné&.

Situaci miZe ovlivnit i pfechod na biopaliva.

Podil jednotlivych sloZek emisi z riiznych typu silni¢ni a letecké dopravy v CR a celkovych
imisi z dopravy (i Zelezni¢ni a vodni) za obdobi 2000 - 2007 je nasledujici:
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Emise oxidu uhli¢itého (CO,) za jednotlivé druhy dopravy (tis. t)

P N WET NECT N NECTT NECT

Doprava celkem 12 252 15 687 16 700 18 191 18 514 19 333
Individualni automobilova
7 215 8 932 9 266 9 791 9 697 10 115

doprava
Silni¢ni veFejna osobni doprava

. . 1121 1545 1637 1 868 2 009 2105
véetné autobust MHD
Silniéni nakladni doprava 2 937 4 071 4421 5132 5 489 5719
Letecka doprava 637 838 1072 1115 1 040 1115

Emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy (t)

I R I N e

Doprava celkem 278 382 255778 235649 232772 213074 202714

Individualni automobilova
doprava

182 409 146 852 129077/ 114123 95 383 93 069

Silni¢ni veFejna osobni doprava

. . 11 550 15 025 15122 17 161 17 904 17 987
vcéetné autobust MHD
Silniéni nakladni doprava 81 707 91 054 88 421 98 671 97 062 88 881
Letecka doprava 565 953 1116 1021 969 1021

Emise NOy za jednotlivé druhy dopravy (t)

o (D R e S [

Doprava celkem 96 791 96 811 95 490 101 560 97 103 93 196
Individualni automobilova
41 543 30 835 27 360 24 490 19 584 18 264

doprava
Silni¢ni vefFejna osobni doprava

. . 9 943 13 354 14 094 16 507 17 163 17 249
vcéetné autobust MHD
Silni¢ni nakladni doprava 39 274 46 277 46 802 53 385 53 524 50 576
Letecka doprava 2335 3090 3946 4 093 3 815 4090
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Emise oxidu dusného (N>O) za jednotlivé druhy dopravy (t)

P N N T T NECT

Doprava celkem 1 352 2028 2 264 2 446 2508 2 652
Individualni automobilova
1 067 1620 1775 1876 1923 2 038

doprava
Silni¢ni veFejna osobni doprava

v . 50 70 77 92 95 97
véetné autobust MHD
Silniéni nakladni doprava 129 207 251 312 334 351
Letecka doprava 86 113 144 150 140 150

Emise tékavych organickych latek za jednotlivé druhy dopravy (t)

I R N I T R

Doprava celkem 56 954 51 424 47 808 47 331 42 253 40 171

Individualni automobilova
doprava

36 607 27 446 23 867 20 538 15 333 14 446

Silni¢ni vefFejna osobni doprava

. . 2 020 2 750 2724 3075 3242 3 307
véetné autobust MHD
Silniéni nakladni doprava 17 486 20 301 20 173 22 706 22 711 21 415
Letecka doprava 331 477 590 586 550 586

Emise metanu (CH,) za jednotlivé druhy dopravy (t)

o [ e S

Doprava celkem 1842 1874 1 844 1884 1754 1762
Individualni automobilova
1237 1105 1 002 933 799 801

doprava
Silni¢ni vefFejna osobni doprava

. . 166 221 232 272 282 282
véetné autobust MHD
Silni¢ni nakladni doprava 296 369 386 448 458 449
Letecka doprava 122 160 205 213 198 213
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Emise oxidu sifi¢itého (SO;) za jednotlivé druhy dopravy (t)

—— m\mm\m\m

Doprava celkem 1724 2 341 2584 666
Individualni automobilova
804 1071 1151 320 314 329

doprava
Silni¢ni veFejna osobni doprava

. . 217 309 347 60 66 71
véetné autobust MHD
Silniéni nakladni doprava 590 843 953 164 179 190
Letecka doprava 39 51 65 67 63 67

~ Emise pevnych ¢astic za jednotlivé druhy dopravy (t)

P 2 N N R N NECT

Doprava celkem 5193 5947 5927 6 521 6 403 6 423
Individualni automobilova
861 858 912 1024 958 924

doprava
Silni¢ni veFejna osobni doprava

. . 1124 1452 1451 1628 1 647 1749
vcéetné autobust MHD
Silniéni nakladni doprava 2 923 3 386 3310 3628 3 565 3517

~ Emise olova (Pb) za jednotlivé druhy dopravy (t)

P 0 N N T MET NECT

Doprava celkem 67,0 6,1 2,1 1,0 1,0 1,1
Individualni automobilova

58,0 4,2 2,1 1,0 1,0 1,0
doprava
Silniéni nakladni doprava 7,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Letecka doprava 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Z tabulek je patrné, Ze poklesové trendy jsou jednozna¢né u vSech druhi silni¢ni dopravy
pouze u SO, a Pb. Vyrazné poklesy u dal$ich druhti emisi (CO, NOy, CH,4, tékavé organické
latky) jsou ziejmé pouze u individudlni osobni automobilové dopravy. U CO; a N,O je
naopak patrny dlouhodoby ndriist. Tato data platnd pro CR lze oéekdvat i pro spravni tizem{
Dolni Lutyné.

Hlukova situace je zdvisld predevSim na intenzité¢ dopravy. Do roku 2020 lze odhadnout
navysSeni dopravni zat€Ze na jednotlivych komunikacich az o 10 - 30 % (viz odstavec Zména
dopravni zitéZe tzemi). Uroveii ndristu hlukové zitéZe bude zdvisld i na vyvoji novych
technologii v automobilovém primyslu, na stavu mistnich komunikaci a realizaci ptelozek
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komunikaci, dpravy kiizovatek apod. Vyznamnym zdrojem hluku bude navrhovana dalnice
D1 a rychlostni Zeleznice. Lze ocekdvat, Ze podél dalnice bude hluk 55-60 dB dosahovat do
300 — 600 m nebo i vice m v zdvislosti na morfologii terénu a vegetaci., v bezprostfedni
blizkosti ddlni¢niho télesa lze predpokladat, Ze bude hlukové zatéZ dosahovat 75-80 dB nebo
vice. Hlukova zatéz v okoli Zeleznice mtliZze byt obdobnd, v tésné blizkosti Zelezni¢niho télesa
muze prevysSovat 80 dB.

Dalsim novym lokdlnim zdrojem hluku mohou byt stdvajici i nové vyrobni provozy a
parkovisté. Nejvyznamnéj$im zdrojem mulze byt uvaZovand rozvojovd plocha, kterd je
vtésném sousedstvi Véfovic. V ndvrhu tzemniho plianu je vedena jako plocha
nestabilizovaného tzemi. Pro tuto plochu nejsou stanoveny poZadované regulacni podminky
uzemi a do doby rozhodnuti o vyuZiti zde plati podminky pro plochy zeméd¢€lské NZ a plochy
lesni NL.

Obecné pii projekci a schvalovani a nasledné pii provozu vyrobnich objektti je tfeba dbat na
dodrZovani hygienickych limitd.

Schematicky prabéh dalnice, rychlostni Zeleznice (vlevo — fialové D1, RZ — UP Dolni
Lutyn&) a lokalizace rozvojové plochy (vpravo hnéd¢ - http://mapy.crr.cz) jsou uvedeny na
nasledujicich obrazcich.

Obrazek €. 27: Schéma umisténi délnice, rychlostni Zeleznice a rozvojové plochy
@ _r"_@(ﬂﬁﬁ. - m.s r.o..%cm{s |5TT0; IF.‘ \
RS A T A%

e ZvySeni produkce odpadii a odpadnich vod

Ve spravnim tizemi Dolni Lutyné Ize o¢ekdvat s rozvojem tizemi i zménu v produkci odpadu.
Dosavadni feSeni likvidace komundlnich odpadii vychdzela ze zdkladnich dokumentli a
néastrojii v oblasti odpadového hospodaistvi, to je Planu odpadového hospodiistvi CR, na
ktery navazuje Plan odpadového hospodéistvi Moravskoslezského kraje (POH MSK). Tento
plan byl pfijat a schvalen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004
usnesenim ¢. 25/1120/1. Jeho zdvaznd Cast byla pfijata jako obecné zdvaznd vyhldska
Moravskoslezského kraje €. 2/2004 s u€innosti ze dne 13. 11. 2004. Obec Dolni Lutyné ma
zpracovan vlastni aktudlni plan odpadového hospodaftstvi, ktery byl dokoncen v roce 2005.

Likvidaci komundlnich odpadl v feSeném tzemi je povétrena firma Marius Pedersen, a.s.,
(provozovna Ostrava, Markvartovicka 1148, 74801 Hlucin), kterd zajistuje komplexni sluzbu
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zahrnujici svoz komundlniho odpadu vcetné separovanych slozek, provoz tfidici linky a
provoz sbérnych dvorti mimo feSené dzemi. V feSeném uzemi se provadi sbér komundlniho
odpadu kombinovanym zptisobem — je vymezeno cca 20 sbérnych mist s kontejnery pro sklo
a plasty. Od 1. 7. 2005 je realizovan i separovany sbér od obcanll. Objemny odpad je
odstrafiovan velkoobjemovymi kontejnery (Odtivodnéni UP Dolni Lutyng)..

V piehledu vedeném na Krajském uradu MSK (http://www Kr-
moravskoslezsky.cz/zp 04.html) nejsou na uzemi spravniho uzemi Dolni Lutyné uvedeny
zadné provozovny zabyvajici se likvidaci odpadl nebo jeho sbérem vcetné sbéru druhotnych
surovin. V textové Odtivodnéni &sti izemniho planu se uvadi, 7e na ul. Uzké 101 je sbérna a
sklad vykupovanych kovl. Nebezpecny odpad je odstraiiovan mobilni sbérnou.

Ve vychodni ¢asti k. 4. Dolni Lutyné se nachdzi byvald fizend sklddka komundlnich odpadi,
ktera slouZzila ptedevSim pro potieby obce (pfevazovalo uklddani stavebnich odpadi, suti

apod.). Provoz sklddky byl jizZ ukoncen, navrhuje se jeji rekultivace zalesnénim.

Primyslové odpady se separdtn¢ zpracovavaji podle planti odpadového hospodarstvi
jednotlivych podnik.

Zpisob likvidace odpadii neni v rozporu s Plinem odpadového hospodaistvi
Moravskoslezského kraje ani s legislativou, zejména zdkonem o odpadech.

Do budoucna lze ocekdvat zménu produkce komundlniho odpadu imérné k zméné poctu
obyvatel a zvySovani vyuzitelnosti odpadli. Soucasné i s ohledem na platnou legislativu a
Plan odpadového hospodarstvi Moravskoslezského kraje se predpokladd zvysSeni vyuZzivani
odpadll s upfednostnénim recyklace na 55 % vsech vznikajicich odpadii do roku 2012 a
zvyseni materidlového vyuZiti komundlnich odpadti o 50 % do roku 2010 ve srovnani s rokem
2000. Soucasné je cilem snizZit hmotnostni podil odpadii uklddanych na sklddky o 20 % do
roku 2010 ve srovnani s rokem 2000 a s vyhledem dalSiho postupného snizovani. S ohledem
na tyto vyhledy lze ptedpoklddat, Ze celkové mnoZstvi nevyuZitelného tuhého komunalniho
odpadu oproti soucasnosti klesne.

Mnozstvi a druh primyslového odpadu budou zdvislé na vyvoji primyslu a novych
technologiich.

Vefejnd kanalizace je v $patném stavu. V UP se uvadi .,V obci je vybudovdna nesoustavnd
jednotnd kanalizace s vyisténim do mistnich tokii a potoka Lutyiika. Cdst kanalizace je
vytsténa bez jakéhokoliv cisteni do toku, ¢dst kanalizace je svedena na stdvajici mechanicko —
biologickou COV Hydrovit S, kterd je hydraulicky i ldtkové nevytizend. V soucasné dobé je
vyuZivana polovina vykonu (projektovand kapacita je 8 000 EO). Stdvajici kanalizace je ve
velmi Spatném technickém stavu, objekty na kanalizaci neodpovidaji soucasnym predpisiim a
normdm. Kanalizace neni vodotésnd a celkové neni vhodnd pro odvddeni splaskovych
odpadnich vod. Mistni cdst Vernovice md vybudovanou nesoustavnou jednotnou kanalizaci
s vyustenim odpadnich vod do okolniho terénu. Pro odvedeni splaskovych vod je stdvajici
kanalizace bez zajistéeného cisteni odpadnich vod nevhodnd“.

V souladu s koncepci Planu rozvoje vodovodi a kanalizaci Moravskoslezského kraje je
odvedeni splaskovych vod z Dolni Lutyné navrZeno soustavnou splaskovou kanalizaci, ktera
je gravitani, doplnénd Cerpacimi stanicemi v odlehlych lokalitich, resp.v lokalitich
s terénnimi depresemi. Napojeni jednotlivych nemovitosti mimo dosah gravita¢ni kanalizace
bude ptes domovni Cerpaci stanice.
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Teoreticky je uvazovano s napojenim 100 % obyvatel Dolni Lutyné na kanalizaci a tim na
COV. Prakticky budou odpadni vody z malé &4sti obce z rozptylené zastavby likvidovany v
bezodtokych jimkich — Zumpdch s vyvdZenim odpadu na nejblizs§i COV, piipadné dle
konkrétnich podminek v malych domovnich COV.

Lokalita Martinov, kterd spadové pfindlezi k méstu Bohumin, bude napojena na kanalizacni
stoku S4 mésta Bohumina.

Likvidace odpadnich vod je navrZena ve stdvajici COV Dolni Lutyng, kterd je v soucasné
dobé vyuZivana na polovinu své kapacity. Po vybudovani kanalizace dle navrhu UP bude
teoreticky na COV napojeno 100 % obyvatel Dolni Lutyng, tj. 4 480 obyvatel, mnoZstvi
¢isténych odpadnich vod Q = 698,88 m’/den (vyjadieno v pramérné denni potiebé vody). Do
kanalizace v Dolni Lutyni se pfedpoklada i napojeni splaskové kanalizace z Orlové — Horni
Lutyné (cca 145 stavajicich a navrhovanych rodinnych domi, tj. pfiblizné 575 obyvatel,
mnozstvi splaskovych vod cca 69 m*/den).

Zatsténi vyéisténych odpadnich vod z COV bude do Lutyiiky.

Stavajici nesoustavnd jednotnd kanalizace bude ponechdna na odvadéni destovych vod.

o Zména odtokovych poméru ze zastavénych ploch

Vystavba rodinnych doma a dalSich staveb navazuje na stdvajici zastavénd tzemi nebo
vypliiuje soucCasné proluky. Soucasné se zdstavbou se zmensi plochy uzemi vhodného pro
zasakovani srdzkové vody a vody z tani sn¢hu. Zméni se odtokové poméry a u vétSich
zastavénych uzemi se pii nefeSeni zasakovani srdzkovych vod (nebo jejich zdrzeni na
jednotlivych pozemcich) mize neimérné zvysit povrchovy odtok. Opatieni pro zasakovani
destovych vod se doporucuje zejména na lokalitdch s rodinnou zastavbou.

Nejvétsi zdsah Ize oéekdvat v piipadé realizace rozvojové zény ( UP ji zatim fesi jako plochy
nestabilizovaného tizemi) a dalnice.

e 7Zména vegetace

Vétsina zmén vyuziti ploch navrZzenych v uzemniho pldnu Dolni Lutyné je v soucasné dobé&
zatazena do ZPF. Celkem bude zdbor 271,60 ha, z toho je 259,40 ha zemédélské pudy .
Realizaci bytové vystavby (obytné smiSené plochy 123,05 ha, z toho 121,67 ha zemédélskych
pozemkl) se tyto plochy zc¢asti zastavi, zCasti budou zatravnény nebo osdzeny okrasnymi
nebo ovocnymi stromy. Obdobnd bude zdstavba na plochich vyroby a skladovéni s tim
rozdilem, Ze podil zastavéné plochy bude vyssi. U ploch dopravnich koridorti bude dulezité,
jakym zptsobem bude vyuZito ochranné pasmo. U délnice D1 je 100 m od osy ptilehlého
jizdniho pésu. S ohledem na soucasny trend likvidace stromotadi podél komunikaci lze

uvazovat pouze o zatravnéni. U rychlostni Zeleznice je ochranné pasmo stanoveno na 200m

Vétsi podil zelen€ lze ofekavat u ploch uréenych pro sport a zeleni, individudlni rekreaci
(zahradky), zahrady, vefejnou a ochrannou zelen.
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Zabor lesnich pozemku je navrhovan minimélné na 1,80 ha a zahrnuje pfevazné malé parcely
pro ucelové komunikace a suchy poldr. Problematicky je zabor pro rychlostni komunikaci,
kde je nepravdépodobné, ze by zdbor zahrnoval celé ochranné pdsmo zZeleznice (23,88 ha
lesa).

Pro potieby USES se piedpoklddd zdbor 34,47 ha zemd&ddlské pudy pro zalesnéni. Pii
zakladani prvka USES na nezalesnéné piidé je nutno vyuZit ve velké mite melioraéni dieviny
- kefe a stromy. Pfi pfeménéch druhové skladby respektovat mistni provenienci (piirodni lesni
oblast) a odpovidajici ekotop. Potencidlni pfirozena vegetace je na ndsledujicim obrizku.

Obrazek ¢€.28: Potencidlni pfirozena vegetace -
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
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Potencidlni pfirozena vegetace

D 1 — Stfemchova jasenina 26 — Podmacend dubova bucina

5 - Jilmova doubrava

Specifické jsou plochy vymezené pro té¢Zbu nerostnych surovin, kde dojde k likvidaci veSkeré
vegetace a bude zdviset na nasledném vyuziti dzemi a jeho rekultivaci. Rekultivace a
vytvareni finan¢nich prostfedkil pro rekultivaci jsou soucasti planu otvirky.

e Zména vzhledu krajiny
Resené tzemi md venkovsky charakter (venkovskd sidla a zemé&délskd krajina). V UP je
krajina popsdna ndsledovné: Severni cdst, leZici v iidolni nivé reky Olse, je tvorena
souvislymi plochami zemédeélské piidy, protkanymi hustou siti odvodiovacich kandlii;
zdstavba je zde soustiedéna do souvislych celkii — Vérnovice, Nerad.
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Obrazek ¢.29: Krajina v okoli Véfnovi

JiZni céast leZi ve zvinené krajiné a zdstavba je zde rozptylend, tzv. slezského typu a volné
prechdzi i na sousedni katastrdlni vizemi Détmarovic, Horni Lutyné a Skrecone. Souvisld
zdstavba je soustiedéna v centrdlni cdsti Dolni Lutyné a prechdzi severnim smérem podél
silnice I11/46812 a toku Lutynky do mistni cdsti Nerad. Obé Cdsti Feseného ivizemi s rozdilnym
charakterem zdstavby oddéluje Zeleznicni trat’ ¢. 320. Soucdsti Dolni Lutyné je také mistni
cdast Martinov, kterd vizemné priléhd k mistni cdsti Bohumina — Skieconi.

Pro stavajici zdstavbu, zejména v okrajovych céastech obce mimo hlavni komunikaci je
charakteristickd pfitomnost proluk a volnych ploch.

Zcela specifické je uzemi t€Zby nerostnych surovin. Projevuje se jako vyrazny umély krajinny
prvek s vodni plochou a t€Zenym prostorem. Realizaci nové uvaZzovanych téZebnich ploch ve
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vychodni ¢4sti Gzemi se tyto krajinné prvky zndsobi. Jejich zapojeni do krajiny bude zavislé i
na konecné rekultivaci vytéZenych ploch.

Obrézek €. 31: Plocha tézby

V k.. Dolni Lutyné a Vé&fnovice pievlada navrh zastavitelnych ploch pro bydleni
v ndvaznosti na stdvajici zdstavbu rodinnymi domy nebo v prolukdch. VétSina nové
vymezenych ploch je situovdna do k.d. Dolni Lutyné do stfedni a jiZni ¢asti izemi. Realizaci
nové zdstavby se zvyrazni kompaktnost zastavéného dzemi, hmotova skladba stavebnich
prvki bude posilena. Nebude vsak naplnéna kompaktni zdstavba. Zména vzhledu vnitfniho
prostoru (pocit fadnosti nebo dramati¢nosti, harmonie, kontrastu, dynamiky nebo statického
vyrazu, vyraznosti nebo nevyraznosti, jedinecnosti nebo neurcitosti ) a vné&jSi siluety
zastavéného tizemi budou zdviset na charakteru a rozmisténi povolovanych staveb a zelené.

Dal§imi vyznamnymi zménami bude ovlivnén dopravni systém. Mimo diléi pielozky
komunikaci a vystavba novych obsluznych komunikaci v rdmci nové bytové vystavby se
vyznamné uplatni vystavba délnice D1 v severozdpadni Casti Gzemi a vystavba rychlostni
Zeleznice, kterd jeSt¢ vyraznéji odd¢li severni zemédélsky vyuZivanou krajinu od jiZni
zastavbou ovlivnéné C4sti.

Dosud nevyjasnénou zistdvd plocha nestabilizovaného tdzemi (v prostoru uvaZované
primyslové zoény Dolni Lutyné — Letiste) a jejiho konecného vyuZiti. Pokud bude tato plocha
vyuZzita jako priimyslova zéna, vznikne v krajin€ novy krajinny prvek.

Pozitivnim zdsahem bude dobudovéni izemniho systému ekologické stability. Predpoklada se
zabor 34,47 ha zemédélské pidy pro zalesnéni.

Pfi realizaci vSech vySe popsanych zmén bude vysledkem pozménénd krajinnd scenérie. Na
severu bude krajinny prostor charakterizovany zeméd¢€lskou krajinou, nivou OlSe a s lokdlné

omezenou zastavénou ¢asti VéEfnovice a Nerad. Krajina Sirokych ddolnich niv zistane
zachovana (viz obrazek ¢.29).
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Stiedni a jizni €ast posuzovaného uzemi bude tvofit rozvolnénd zdstavba misty s prvky
kompaktni zastavby zejména podél komunikaci a s volnymi plochami mezi zastavénymi
celky. Zastavba bude plynule pfechdzet do sousednich katastrii. Stfedni a severni ¢ast budou

oddé€leny Zeleznicni trati €. 320, respektive koridorem rychlostni Zeleznice.

Vychodni ¢4st tzemi bude vyrazné ovlivnéna téZbou nerostnych surovin a bude se postupné

vyvijet v zavislosti na postupu téZby a rekultivaci.
Specifickym dzemim bude prostor ,,primyslové zény** — letiSté.

Obrazek €. 32: Typy krajiny podle reliéfu
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e Systém NATURA 2000

Systém Natura 2000 ve spravnim tzemi Dolni Lutyné je zastoupen ptaci oblasti

Hetfmansky stav - Odra - Pool$i CZ0811021 a evropsky vyznamnou lokalitou Niva OlSe -

Véinovice CZ0813457.
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Obrazek €. 33: Systém Natura 2000
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e Ostatnich systémy ochrany prirody
V posuzovaném uzemi se vyskytuje jediné maloplo$né chrdnéné tzemi — piirodni pamétka

Vv v

Niva OlSe - Véinovice. Je lokalizovdno na severni okraj k.i. Vé&fnovice k stani hranici

s Polskem.

Obrazek €. 34: Maloplo$na chranéné tzemi - http://drusop.nature.cz/

Uzemi bylo vyhldseno k ochrang ¥iéni terasy feky Ol3e s téméf pfirozenym lesnim porostem a
vyskytem chrdnénych druhi rostlin a Zivo¢ichit VyhldSkou Okresniho ndrodniho vyboru
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v Karviné v roce 1989.

Lokalita ma ndsledujici zdkladni charakteristiky:

Katastralni uzemi

nazev katastru |V&inovice

Charakteristika uzemi

Minimalni nadmorska vyska (m): 201
Maximalni nadmorska vyska (m): 216
Datum vyhlaseni uzemi: 15.05.1989

Datum zruseni uzemi:

[ Kéd] Nazev

Bioregion 2.4  |Pododersky

Fytogeografické ¢lenéni 83 Ostravska
panev

Geomorfologicka jednotka VIIIB1 Ostravska
panev

CHOPAV

Klimaticka oblast MT10 |mirné tepla 10

PFirodni lesni oblast 39 Podbeskydska

pahorkatina

[Kod|Nazev|Platnost LHC do|
Lesni hospodaisky celek

Kod| __ Nazev

Cile ochrany |HL |hospodafisky les s urcitou skladbou

Chranéné jsou i systémy USES a vyznamné krajinné prvky (VKP). Hospodaieni je zde
regulovano, idedlnim cilem hospodafeni je vytvofit prosttedi s druhovou a vékovou skladbou
blizkou pfirozené. Navrhu nadregiondlnich a regiondlnich prvkl USES v Sir§Sim okoli je
uveden na obr. ¢.35. Byl pfevzat z ndvrhu zdsad dzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje
(L.Krajicek a kol. 2008). Na spravni uzemi Dolni Lutyné¢ zasahuji nadregiondlni biokoridor
K 98, mezofilni bucinny, regiondlni biocentrum Bezdinek 102, LutySsky Borek 164 a
Véinovicka niva 264 a regiondlni biokoridory 580 a 581.

Dolni Lutyn¢ - SEA
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Obrazek ¢.35: Nadregiondlni a regiondlni izemni systémy ekologické stability

(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl _0150.html - dopln€no)
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E nadregionalni biokoridor (NRBK)
regionalni biocentrum (RBC)
regionalni biokoridor (RBK)
Nadregiondlni biokoridor
. Kaéd (dle .
(;Sg) uTP '?Ifr"']‘;" i Zakladni charakteristika
USES) y
Smaétuje v severovychodni asti fe§eného tzemi z NRBC 91 Cerny
les napfi€ pres udoli Odry mezi Os-travou a Bohuminem a dale k
severovychodu do Polska. Smérna lokalizace trasy, pfevzaté v
K 98 K 98 18.158 | MH | dil¢ich usecich z nového feSeni pro lzemi mésta Ostravy, z UPD
’ obci a z UP VUC Ostrava-Karving, vyplyva z celkové pomérné
znacné variability moznosti trasovani.
Osa MH —mezofilni hajova

Regiondlni biocentra

Ozn. Nazev (dle Kod (dle uTP Nazev (dle uTP Zakladni charakteristika (Cilové
VPO ZUR) USES) USES) ekosystémy)

102 Bezdinek 338 Bezdinek nivni, vodni

164 Lutynisky Borek - - mezofilni hdjové

264 Véiovicka niva 1936 Véinovice nivni, vodni

Regionadlni biokoridory

Ozn. VPO | Kéd (dle UTP IjSES) Zakladni charakteristika (Cilové ekosystémy)
580 RK 948 nivni, vodni
581 RK 947 nivni, vodni

44

Dolni Lutyn¢ - SEA




&) aquatest

Mimo tyto regiondlni biokoridory je vymezen v UP regionélni biokoridor RK 949 Bezdinek-
LuZni lesy OlSe (oznaceni v UP 24).

Lokdlni droven je navrZena pro zajiSténi parametri USES v mistni drovni a je podrobné
popsana v uzemniho planu.

- lokalni droven

V lokdlni drovni jsou vymezeny biokoridory s vlozenymi biocentry podél drobnych
vodnich tokd, které napojuji mistni prvky sousednich tizemi na vyssi droven.

Je tvorena lokdlnimi biokoridory , lokdlnimi biocentry a iterakénimi prvky:
o trasa od vychodu z izemi Détmarovic k severozdpadnimu okraji izemi obce Dolni
Lutyné (oznageni v UP 25-34)
trasa z lesa Borek k jihu na izemi mésta Orlova (oznaceni v UP 35-40)
trasa napojujici se na k.d. Détmarovice z LBK 25 (ozna¢eni v UP 41)
trasa propojujici LBC 25 a 38 (ozna&eni v UP 40)
trasa smétujici na izemi Polska (oznaceni v UP 41,42)

o O O O

Lokélni ochranu vyZaduji i pamdatné stromy a vyznamné krajinné prvky (VKP).

Na spravnim uzemi Dolni Lutyn€ nejsou registrovany zZadné pamatné stromy nebo skupiny
stromu - prevzato ze strdnek  Agentury ochrany pfirody a krajiny
(http://drusop.tmapserver.cz/) ani registrované VKP. Jsou zde zastoupeny jediné VKP ze
zdkona.

Vyznamny krajinny prvek - VKP - je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast
krajiny utvérejici jeji typicky vzhled nebo prispivajici k udrzeni jeji stability. (§ 3, odst. 1,
pism. b zdkona o ochrané piirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni — ddle pouze
zakon). VKP jsou vymezeny ve dvou rovinach.

® za VKP ze zdkona se prohlasuji veskeré lesy, raSeliniste, vodni toky, rybniky, jezera a iidolni nivy.

o registrovanym VKP se miiZe stdt cdst krajiny. VKP jsou kategorii ochrany téch cdsti (segmentii) volné
krajiny, které nedosahuji parametrii pro vyhldseni za zvldsté chranénou cdst prirody (tj. zvldste
chrdnénd cdst prirody, napr. chrdnéné lizemi, nemiize podle zdkona byt registrovdna jako VKP).

4. Soucasné problémy a jevy zivotniho prostiredi, které by mohly byt
uplatnénim politiky uzemniho rozvoje nebo uzemné planovaci
dokumentace vyznamné ovlivnény.

e Kbvalita ovzdusi, hlukova zatéz

Obecnym problémem pro celé tuzemi Moravskoslezského kraje je kvalita ovzdusi.
Podle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP (Sdéleni &.9 odboru ochrany ovzdusi MZP o
hodnoceni kvality ovzdusi — vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, na zdklad¢ dat
za rok 2006 — Véstnik MZP &.3 /rok 2007) — néleZi oblast pro stavebni tiad Dolni Lutyn&
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k oblastem se zhorSenou kvalitou ovzdus$i. Problematické jsou koncentrace PM;, a BaP
(polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadiené jako benzo(a)pyren :

Vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (v % tzemi)

Stavebn{ dfad PMio | PMio | NO2 | Benzen | Souhrn pfekroceni IL
(rIL) | (dIL) | (rIL)
Obecni tfad Dolni Lutyné | 100 100 - - 100

Vysvétlivky: IL — imisni limit; d IL — 24hodinovy imisni limit; r IL — rocni imisni limit

Prekroceni hodnoty cilového imisniho limitu pro benzo (a) pyren - CIL - (v % uzemi)

Stavebni dfad | B(a)P | As | Souhrn pfekroceni CIL

Dolni Lutyn¢ | 100 - 100

Do budoucna lze ocekdvat lokdlni zhorSovani kvality ovzdusi v feSeném tzemi, a to zejména

podél dopravnich komunikaci s intenzivni dopravni zat€Zi (napf. podél dalnice DI).

v 2

Podrobné;jsi tidaje o kvalité ovzdusi jsou uvedeny v kapitole 2.

Obdobné zavéry lze uclinit i o hlukové zatézi. Ke zlepSeni hlukové zatéZe muze dojit jen
v mistech prelozek komunikaci, ke zhorSeni naopak v mistech s nartistem intenzity dopravy.

Obecné lze vSak ocekdvat, Ze uplatnénim opatfeni ve smyslu koncepci MSK se situace
zejména v kvalit€¢ ovzdusi bude zlepSovat.

e Staré ekologické zatéze

Nejvyznamnéj$imi starymi zatéZemi na izemi Dolni Lutyné jsou skladky odpadii. V evidenci
Portélu vetejné spravy jsou evidovany popsdny dvé sklddky. Jedna na k.i Véinovice, druhd
na k.4. Dolni Lutyné¢.

Staré ekologické zatéze - Zatéze
ID Riziko kvalitativni Riziko kvantitativni Nazev
2973002 | 3-stfedni ¢erna skladka Vérnovice

Staré ekologické zatéze - Zatéze
ID Riziko kvalitativni | Riziko kvantitativni | Nazev
2973001 | 4-nizké Doly
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Obrézek €.36: Staré zatéze
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx ?M_Site=cenia&M_Lang=cs)
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V odtvodnéni tizemnim planu se uvadi nasledujici, Ze skladka v Dolni Lutyni je byvala fizena
sklddka komundlnich odpadt, kterd slouZzila piedev§Sim pro potieby obce (pfevazovalo
uklddédni stavebnich odpadi, suti apod.). Provoz skladky byl jiz ukoncen, navrhuje se jeji
rekultivace zalesnénim. popis jednotlivych lokalit:

Ekologicka rizika téchto starych zatézi jsou lokdlni a vesmés nizka. VyuZiti téchto ploch
v budoucnu se musi podfidit platné legislativé a s kontaminovanymi materidly se musi
zachdzet podle platnych ptedpist.

¢ Narist plochy umélych povrchu

Dosavadni vyuziti izemi bylo pti¢inou vzniku umélych povrchi. Jejich rozsah k roku 2000 je
uveden na nasledujicim obrazku.
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Obrazek ¢.37: Umélé povrchy - http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
Publisfied by CENIA & ARCDNTN, £80U:CENIA, PLANstutIiu‘*.\
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E 1.1. Obyina plachy
E 12, Prumyslowa a ebchodni zony, komunikaco

Realizaci izemniho planu se rozsah téchto ploch zvétsi. Celkovy zédbor piidy se predpoklada
271,60 ha.

e Diilni ¢innost

Na posuzovaném tzemi je evidovana jedind dilni ¢innost a to povrchova tézba jilt, piski a
Stérkopiskil. Podrobnéjsi popis je v kapitole 2. Vyhledovée se té¢Zba ma rozsitit o dalsi plochy
(TN3, TN4 a TNS). Nové t€Zebni plochy negativné ovlivni krajinny raz a to predev§im

v prubé¢hu téZby. Kone¢ny vliv bude zdviset na zptisobu rekultivace dilniho dila. DalSim
negativnim dopadem je ovlivnéni ptaci oblasti. Plocha TNS zasahuje ptimo do prostoru ptaci
oblasti, plocha TN4 je v tésné blizkosti, plocha TN3 je v dostatecné vzdalenosti od hranice
ptaci oblasti. U ploch TNS a TN4 1ze o¢ekdvat mirné negativni ovlivnéni chovani lednacka
(Banas 2009).

Ovlivnéni EVL Niva Olse — Véfnovice plochami navrZzené budouci té¢Zby se projevi mirné
negativn¢ vici kuiice Zlutobfiché. Zahdjenim t€Zby dojde k zaniku Casti periodickych biotopti
kuniky Zlutobfiché. Neovlivni vS§ak biotopy vyznamné pro rozmnozovéni, zimovani a migraci.
Po skonceni tézby bude zdviset na zptsobu rekultivace izemi. Rekultivaci mize mit vliv
mirné pozitivni - 1ze ji uzplsobit v prospéch kuiiky Zlutobfiché.

e Sesuvna uzemi

V posuzovaném uzemi je evidovan jediny potencidlni sesuv (obr. ¢. 12 ). Kvartérni fluvidlni a
glaciofluvidlni sedimenty jsou relativné stabilni. Nestabilita je charakteristicka spiSe u
jilovitych deluvii na svazich budovanych neogennimi véapnitymi jilovci. Uzemi neni néchylné
k sesuvlim ale pfesto pii Upravach terénu a stavebni Cinnosti je nezbytné s moZnosti vzniku
sesuvu pocitat.
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¢ Eroze pidy

Uzemi neni vyznamné ohroZeno eroznimi procesy. Horninové prostfedi ani morfologické
podminky , zejména v severni polovin¢ tzemi, nejsou nichylné k vzniku vyrazné eroze.
Neptedpoklada se ani vyznamné odlesnéni , které by mohlo vyvolat erozi pudy. Potencidln{
vodni eroze v posuzovaném uzemi dosahuje velmi nizkych az stfednich hodnot (obrazek
¢.38).

Qbrézek ¢.38: Eroze pudy (http://www.bnhelp.cz)
T
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< 0.5 tha - bez ohrozeni

< 1.0 tha - téméf bez ohrozeni

< 2.0 tha - nizké erozni ohrozZeni

< 4.0 tha - riziko vzniku plosného smyvu

< 8.0 tha - zvy3ené riziko ploiného smyvu

< 12 tha - vysoke riziko plosného smyvu

< 16 tha - riziko vzniku ryhové eroze

< 20 tha - zvySené riziko ryhové eroze

< 25 tha - vyrazna ryhova eroze

< 30 tha - nebezpeéna ryhova eroze (vhodné zatravnéni)
> 30 tha - vhodné k trvalé ochrané (zatravnéni, zalesnéni)
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Primérny smyv na pozemcich (ztrata piidy) na pozemcich je uveden na obrizku €. 39
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Obrazek €.39: Ztrita pudy (http://www.bnhelp.cz)
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Pro snizeni negativnich vlivii vodni eroze je tfeba vénovat pozornost piedev§im dodrzovanim
protieroznich osevnich postupli a vyuzitim dostupnych organizacnich agrotechnickych a
vegetacnich opatieni. Na nejohroZenéjSich plochach je vhodné preferovat trvalé zatravnéni.
Zvysenou erozi lze oCekdvat na plochiach urcenych k vystavbé a to v obdobi realizace

zemnich praci. Nejvyssi hodnoty potencidlni eroze jsou zpravidla v odlesnénych tzemich.

¢ Loziska nerostnych surovin

DalS§imi vyznamnymi prvky pro koncepci jsou ochranna pasma loZisek nerostnych surovin.

Prakticky celé spravni tizemi Dolni Lutyné spadd do chranéného loziskového tizemi ¢erného
uhli Cs. ¢ast Hornoslezské panve. V soudasné dobé neni pravdépodobnd na vétsing tzemi
exploatace loZiska ¢erného uhli klasickymi metodami a nepfedpoklada se v souvislosti s tim
vznik dilnich §kod deformacemi terénu.

Chrénéné tizemi bylo stanoveno rozhodnutim MZP CR &.j. 880/667/22/A-10/97/98 ze dne 27.
3. 1998 a v tom ptipad€ nebylo nutné postupovat dle ustanoveni § 19 zakona €. 44/1988 Sb., o
ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zdkon). Se zmény dané zdkonem ¢.186/2006
Sb., ktery nabyl uc¢innosti dne 1.1.2007, podle ustanoveni §18 odst. 1a §19 nového znéni
horniho zdkona vyplyva, Ze lze zfizovat stavby, které nesouvisi s dobyvanim vyhradniho
loziska jen na zdkladné€ zdvazného stanoviska dotCeného orgdnu a rozhodnuti o umisténi
stavby a zafizeni v chrdanéném lozZiskovém uzemi, které nesouvisi s dobyvanim miiZe vydat
jen piislusny orgdn na zéklad¢é zdvazného stanoviska organu kraje po projedndni s obvodnim
banskym ufadem (viz Stanovisko k aplikaci horniho zdkona v fizenich a postupech dle
stavebniho zdkona — Krajsky ufad Moravskoslezského kraje 4.4.2007, ¢,.
UPS/4266/2007/Sni). Dne 17.9.2007 vydal Krajsky tfad Moravskoslezského kraje Zavazné
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stanovi§k0 k umistovani staveb v chranéném loZiskovém tzemi (¢.j. MSK 127566/2007,
sp.zn. ZPZ/16077/2007/Svo) ve znéni: Krajsky dfad souhlasi s umistovanim staveb v dzemi
ploch C,, bez stanoveni podminek pro jejich provedeni.

Z dalsich lozisek surovin, které vstupuji do feSeni koncepce vyuZiti izemi jsou loziska piskl a
Stérkopiskil. Autofi izemniho planu (Salvetova a kol.) uvadéji nasledujici prehled:

Lozisko Plocha Firma Zpusob tézby | Vyuzitelna
DP (ha) surovina
CHLU
B3 013200 Dolni Lutyné¢ - 41,42 GZ-Sand, s.r.o., soucasna Stérkopisky,
Nerad 31,19 Napajedla povrchova pisky
DP 700 684 Dolni Lutyné 50,27 slévarenské
CHLU 01320000 Dolni Lutyné
B3 072200 Vérnovice 8095,07 Ceska dosud uhli ¢erné
CHLU 14400000 Cs. &ast 174397,62 geologicka netézeno
Hornoslezské panve sluzba —

Geofond
D 5259900 Dolni Lutyné -| 8095,07 |GZ-Sand, s.r.o., soucasna Stérkopisky
Velké lany Napajedla povrchova

Vysvétlivky : B3 — vyhradni lozisko
D — nevyhradni loZisko
DP — dobyvaci prostor
CHLU - chranéné loZiskové tizemi
Firma — ndzev organizace vlastnici t€Zebni opravnéni, piip. ndzev organizace
povéfené ochranou a evidenci loZiska

Chranéna tzemi (podzemni vody)

Zastavba v katastru Dolni Lutyné je zdsobovana vodou ze skupinového vodovodu

Orlova . Véinovice jsou napojeny na vodovodni sit’ Dolni Lutyné fadem DN 160, délky cca
1400 m. Zasobovani obce je stabilizovano, stavajici systém je vyhovujici.

Zdrojem vody je Ostravsky oblastni vodovod — OOV, Karvinsky piivadec (ze zdroje
Kruzberk) a Beskydsky ptivadéc¢ (ze zdroje Sance).

V minulosti byla obec zdsobovéina pitnou vodou z mistniho zdroje vody zdpadné€ od obce
mezi Borkem a Zbytky. V soucasné dobé se nevyuziva. V informac¢nim systému HEIS je
stile vedeno ochranné pasmo 1. a 2. stupné bez podrobnéjSich tdajich o jeho platnosti.
Posledni udajem je rozhodnuti z ONV Karvina ¢.j. OVHZ/voda/13/585/74-Pe. V tizemnim
planu Dolni Lutyné se s vyuzitim tohoto vodniho zdroje ani zachovéni ochrannych pdsem
neuvazuje.
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Obrazek €. 40: Ochrannd pasma zdrojt vod

(HYDROEKOLOGICKY INFORMACNI SYSTEM VUV T.G.M.)
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Z hlediska potencidlniho vyuZiti podzemnich vod v budoucnu je vyznamné bohuminské
glacidlni koryto, které bilan¢n¢ pfedstavuje vyznamnou zdsobu podzemnich vod (viz kapitolu
2.2 podzemni voda). Podzemni vodu z tohoto kolektoru pravdépodobné vyuZival i vyse
popsany vodni zdroj.

¢ Chranéna uzemi (ochrana piirody)

Névrh tzemniho planu Dolni Lutyné popisuje stavajici chranénd izemi a VKP a ochranaisky
vyznamné lokality a vyhodnocuje silné a slabé stranky, pfileZitosti i hrozby. Vymezenim
hranice zastavéného tizemi a zastavitelnych ploch dochdzi k mirnym kolizim mezi zdjmem o
ekonomické vyuZziti izemi s mozZnosti vyuZzit stdvajici a navrZenou dopravni a technickou
infrastrukturu a ochranou piirody. Podobn¢ existuje stiet mezi té¢Zbou a ochranou piirody (viz
vySe, podkapitola Dilni ¢innost).

Vyrazné zmény se tykaji vystavby mistniho systému ekologické stability. Navrh zahrnuje
zménu zemedélské pudy na les. Cilovymi lesnimi porosty USES by mély byt porosty mistni
provenience (viz obr. €. 28 na str. 37).

Stiety jsou prakticky nevyhnutelné u né&kterych zalesnénych tzemi a systému USES
s prib¢hem liniovych staveb. Tykaji se predevsim stavajicich staveb. Nové navrzené liniové
prvky jsou navrZeny tak, aby tento problém minimalizovaly. Piesto se jim nelze vyhnout.
Délnice D1 protind biokoridory v sz.Casti izemi a nivu OlSe. Obdobné¢ plocha tizemni rezervy
pro vystavbu vysokorychlostni traté¢ zahrnuje lesni pozemky a protind i staré aleje ve
vychodni ¢asti uzemi, které jsou soucdsti EVL. Mirné¢ negativni vliv bude mit vystavba
rychlodrahy na pachnika hnédého.(Banas 2009).
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5. Zhodnoceni stavajicich a predpokladanych vliva navrhovanych variant
politiky uzemniho rozvoje nebo uzemné planovaci dokumentace.

Moravskoslezsky kraj je zhlediska kvality Zivotniho prostiedi jeden z nejzatiZenéjSich
v Ceské republice. Nejzavazné&jsi je velkoploiné poskozeni krajiny téZbou, kontaminace ptd a
podzemni vody v disledku primyslové Cinnosti, znecisténi povrchovych vod a znecisténi
ovzdusi z dopravy a staciondrnich zdrojt. Nartust dopravy zvySuje i hlukovou zatéz v okoli
siln¢ zatiZenych komunikaci a ve velkych méstech. V Moravskoslezském kraji vznika velké
mnoZzstvi prumyslového odpadu, zejména z energetiky, hutnictvi a t€Zby uhli.

Ekologicka problematika vyvolala pottebu tyto problémy feSit, a to 1 s ohledem na novou
legislativu Ceské republiky a legislativu Evropské unie. Z tohoto diivodu Moravskoslezsky
kraj zadal v roce 2002 zpracovani nésledujicich koncep¢nich materidli v oblasti Zivotniho
prostiedi (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zp_00.html):

1. Koncepéni rozvojovy dokument pro planovani v oblasti vod na izemi
Moravskoslezského kraje v ptechodném obdobi do roku 2010
Program sniZovéani emisi a imisi znec¢iSt'ujicich latek do ovzdusi Moravskoslezského
kraje

Uzemni energetickd koncepce Moravskoslezského kraje

Plan odpadového hospodéistvi Moravskoslezského kraje

Koncepce strategie ochrany ptirody krajiny Moravskoslezského kraje
Koncepce Environmentédlniho vzd€ldvani, vychovy a osvéty (EVVO)
Moravskoslezského kraje

Plan rozvoje vodovodt a kanalizaci Moravskoslezského kraje
Koncepce rozvoje zemédélstvi a venkova Moravskoslezského kraje

9. Uzemni pldn velkého tizemniho celku Beskydy

N

SNk W

N

*

Ad 1) Koncep¢ni rozvojovy dokument pro planovani v oblasti vod

Cilem dokumentu je zhodnoceni souc¢asného stavu povrchovych a podzemnich vod v kraji se
zaméfenim na jejich mnozstvi a kvalitu, véetn€ predpoklddaného vyvoje do budoucna a navrh
zpusobu protipovodnové ochrany i odstranéni negativnich vlivii znecistovani vod. Dokument
je ur€en pro prechodné obdobi do doby schvéleni Planu oblasti jednotlivych povodi podle §
25 vodniho zékona (zdkon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkond, ve znéni
pozd¢jSich predpistt), ktery bude zpracovdn v ndvaznosti na Pldn hlavnich povodi,
schvalovany vladou CR.

Problém protipovodiiové ochrany byl v navrhu dzemniho plénu doplnén a rozpracovan.
Z diivéjSich zdsahi je v dzemnim planu uvedena uprava toku Lutyilky zroku 1969 a
vybudovani poldru na jiZnim okraji k. 4. Dolni Lutyn€. V dob¢ piivalovych destt zachycuje
poldr vodu z povodi 1,88 km?, zitopova plocha pfi max. naplnéni je 24 552 m’.

V rdmci protipovodinovych opatfeni v povodi Lutyiikky je dle zpracované studie Posouzeni
odtokovych poméra Hrani¢niho potoka (VySiny) a bezejmenného potoka (Olmovec) navrZzeno
vybudovat reten¢ni naddrz — poldr na vychodnim okraji k.d. Dolni Lutyné na Vysin¢. Reten¢ni
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nadrZ bude mit objem 8 500 m3, vysku hrdze 4 m a umoZni transformaci pratoku z Qo =
2,3 m>/s na Q5=0,5 m’/s.

Pro zabezpeceni tizemi proti povodnim je navrZend rekonstrukce — navySeni levobieZzni hraze
OlSe (staré rybni¢ni hrdze). Navrzend uprava je v trase ptivodni hraze, a z izemniho hlediska
neznamend vyboceni z trasy. Realizaci navrZzenych hrazi podél OlSe se zlepsSi ochrana
Véimovic proti povodnim.

Plan povodi Odry se vsoucasné dobé je piedlozen ke schvdleni Krajskému ufadu
Moravskoslezského kraje.

Ad 2) Program sniZzovani emisi a imisi

Cilem programu je zajisténi kvality ovzdusi a ochrany klimatu v souladu s rimcovou smérnici
Evropské unie o ovzdusi. Program bude obsahovat akéni plan ochrany ZP v oblasti ochrany
ovzdusi a klimatu a bude mj. zahrnovat také problematiku tspor energie, v€etné moZnosti
vyuziti obnovitelnych zdroji energie, problematiku restrukturalizace primyslu a vlivu
dopravy.

V pribéhu 90. let 20. stoleti bylo v regionu zaznamendno vyznamné sniZzeni koncentraci
Skodlivin v pfizemnich vrstvach atmosféry i emisi vypousténych ze staciondrnich zdroji. Na
celkovém sestupném trendu mnoZstvi emisi ze zdrojii zneciStovani se vedle postupnych
hospodaiskych zmén vyrazné projevila fada opatfeni ke snizeni emisi realizovanych
provozovateli zdroji (zejména v souvislosti s platnosti emisnich limitd pro zdroje
znedistovani ovzdusi podle vyhlasky MZP &. 117/1997 Sb. a 356/2002 Sb.) a postupnd zména
palivové zdkladny u vSech kategorii stacionarnich zdrojii. Pfiznivy vyvoj se vSak v poslednich
letech zastavil a u nékterych ukazatel doslo i ke zhorSeni situace.

V roce 2004 bylo vyddano Natizeni Moravskoslezského kraje, kterym se vydava Krajsky
program snizovani emisi Moravskoslezského kraje. Program sniZzovani emisi
Moravskoslezského kraje bude aktualizovan do roku 2008, krajsky ufad piedklada vzdy do
31. prosince kalendainiho roku rad€ kraje situacni zpravu o kvalité ovzdusi na tzemi kraje
za predesly kalenddini rok a o postupu realizace ukolli stanovenych timto nafizenim.
Primarnim cilem je dosdhnout k roku 2010 doporucenych hodnot emisnich stropl pro
oxid sifi¢ity (SO,), oxidy dusiku (NOy), t€kavé organické latky (VOC) a amoniak (NH3),
stanovenych pro Moravskoslezsky kraj. Na tento program by mély navazovat i mistni
programy snizovani emisi zneciSt'ujicich latek na trovni obci.

V rdmci integrovaného programu ke zlepSeni kvality ovzdusi Moravskoslezského kraje byl
sestaven c¢asovy plan implementaci opatfeni. Ziasadnim opatienim (mimo pribézna
technologickd a kontrolni opatfeni, podporu ekologicky Setrnych vyrobka apod.) je k 30.10.
2007 vyjednat rozsah sniZeni emisi velkych zdroji zneciStovani. Za splnéni odpovida Krajsky
ufad Moravskoslezského kraje. Obdobnd opatfeni pro stfedni a malé zdroje k datu 1.1.2010
maji vyjednat obce. Program piedpoklada, Ze k roku 2010 opatfeni povedou k urcitému
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postupnému sniZeni vymery izemdi, na kterém dochdzi k piekracovani imisnich limiti nebo u
nékterych parametrti 1ze ocekdvat, Ze limity budou nad dzemim kraje plo$né dodrzovény.

Pro obce je doporuceno (neni povinnosti obce ) zpracovdni programu ke zlepSeni kvality
ovzduSi a v rdmci aktualizace krajskych programu iniciovat zmény, které by do téchto
programl zahrnuly opatfeni vedouci ke zlepSeni kvality ovzdusi v feSeném tzemi. Diéle je
nutno piimefené zohlednit prekroceni imisnich limit pfi povolovani umisténi dalSich zdroji
znecisténi ovzduSi v iuzemi dotéenych tuzemnich celki. Tento postup je v souladu
s Programem Moravskoslezského kraje pro sniZzovani emisi a imisi.

Pro Dolni Lutyni vSak nejsou dominantnimi zdroji zneciSténi ovzdusi mistni zdroje, ale velké
pramyslové celky v Ostravsko-Karvinské oblasti a v Polsku.

Ad 3) Uzemni energetické koncepce

Cilem uzemni energetické koncepce Moravskoslezského kraje je vytvofeni vhodnych
podminek pro hospodarnou vyrobu, distribuci a spotfebu energie s minimédlnim dopadem na
zivotni prostfedi a definovani investicnich potfeb v oblasti energetiky v kraji. Koncepce
vychazi z analyzy stavajiciho stavu energetického systému, stanoveni trendd vyvoje poptavky
a z jiz zpracovanych energetickych dokumentt.

Navrzené zmény v uzemnim pldnu Dolni Lutyné respektuji potieby tzemi i SirSiho okoli,
pozadavky VUC Ostrava — Karvind 1 zmény v zastavénosti.

Zasobovani elektrickou energii

Nadrazena soustava VVN — feSenym tizemim prochazi vedeni nadfazené soustavy 110 kV -
VVN 691 EDE — Bohumin a VVN 692 EDE — Vratimov. Nadfazend soustava VVN —
vsouladu s UPN VUC Ostrava — Karvind - se pro vyvedeni vykonu z Elektrdrny
Détmarovice (EDE), po jejim uvaZovaném rozsiteni o 300 - 600 MW (zdmér a.s. CEZ),
navrhuje vystavba vedeni 2 x 400 kV Détmarovice — Vratimov — NoSovice.

Pro zajisténi potiebného piikonu nestabilizovaného uzemi Dolni Lutyné — LetiSt€ se navrhuje
vystavba nové transformacni stanice 110/22 kV, s vykonem 2 x 40 MVA, situované
v zépadni Casti nestabilizovaného uzemi, s piipojkou 110 kV z rozvodny 110/22 kV Bohumin
a propojenim pifmo do EDE.

Pro efektivni vyt&Zitelnost loziska Stérkopisku v lokalit¢ Velké lany se navrhuje pfelozka
vedeni 110 kV — VVN 691 EDE — Bohumin.

Provoz ostatnich stavajicich vedeni VVN na tzemi obce bude zachovan ve stdvajicich
trasich.

Distribu¢ni soustava VN — na tzemi obce Dolni Lutyné neni provozovan zadny zdroj
elektrické energie, veSkerda elektrickd energie je doddvdna z rozvodné soustavy 22 kV,
odbockami z hlavnich linek VN 174 (diive VN 12) propojujici napdjeci body 110/22 kV
Bohumin — Orlovéd a VN 60 propojujici napdjeci body Orlova - Petrovice (Karvind).

Vv v

Distribu¢ni soustavu VN tvoii 32 distribu€nich trafostanic z toho 4 ve Vé&fovicich.
Trafostanice jsou pfevdzn€ venkovniho provedeni, napojené nadzemnimi ptipojkami VN.
Potiebny budouci piikon pro obec Dolni Lutyné vCetn¢ Vériiovic bude zajistén z rozvodné
soustavy VN - 22 kV, linek VN 174 a 60, které jsou pro pfenos potiebného piikonu
dostate¢né dimenzovény. Potfebny transformacni vykon - pro byty, vybavenost, objekty
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druhého bydleni a podnikatelské aktivity v obci bude zajiStén ze stavajicich distribu¢nich
trafostanic, které budou doplnény 9 novymi v lokalitach s nov€ navrzenou vystavbou.

Pro zajisténi potfebného piikonu pro tézbu Stérkopisku v lokalité¢ Velké lany se navrhuje
vystavba samostatné trafostanice.

Rozvodna sit” NN — rozvodna sit’ NN v obci Dolni Lutyné je téméf vyhradn¢ venkovniho
provedeni. V centru obce a pro objekty bytovych domt je Cast sité NN provedena zemnimi
kabely. Technicky stav rozvodné sit¢ NN v Dolni Lutyni je dobry. Ve Véiiovicich je
technicky stav venkovni sit¢ NN velmi dobry, rekonstrukce pfevdzné cCasti sité spolu s
vystavbou dvou dodatkovych trafostanic byla provedena v r. 1989.

NP

Pro navrzenou novou vystavbu se navrhuje rozSiteni kabelové sit€¢ a vystavba novych
transformacnich stanic. Pro lep$i vyuZiti zastavitelnych ploch se v Lubin€ navrhuje prelozka
vedeni 22 kV. Pii vystavbé novych RD v ucelenych lokalitich se navrhuje rozvod NN feSit
zemnimi kabely.

Zasobovani zemnim plynem

VTL plynovody a RS — dzemim obce Dolni Lutyné prochdzi vysokotlaky plynovod
Bohumin — Détmarovice a odbodky z tohoto plynovodu pro RS EDE, pro RS Orlov4 a pro
RS Rychvald. Ddle tzemim prochazi VTL plynovod Havifov — Dolni Lutyné, ktery je
propojen s plynovodem Bohumin — Détmarovice.

Z. VTL plynovodu Bohumin — Détmarovice je napojena regulacni stanice plynu RS VTL/STL
Dolni — Lutyné. Na doddvce plynu do mistni stfedotlaké plynovodni sité se dédle podili RS
Détmarovice.

V souladu s navchem UPN VUC Ostrava - Karvind se pro vyuZiti piebytkil koksirenského
plynu z Koksovny Svoboda béhem ndvrhového obdobi navrhuje vystavba stfedotlakého
plynovodu, ktery propoji Koksovnu Svoboda s Elektrarnou Détmarovice.

VTL plynovody a RS — pro zajisténi potieby zemniho plynu nestabilizovaného izemi Dolni
Lutyné — LetiSt€¢ se navrhuje vystavba regulacni stanice plynu VTL/STL v zdpadni ¢ésti
uzemi. Bude napojend VTL pftipojkou z plynovodu Détmarovice — Bohumin.

Mistni plynovodni sit’ — mistni plynovodni sit v Dolni Lutyni a ve V¢inovicich je
vybudovana jako stfedotlakd. plynovodni sit' je spole¢nd pro obce Dolni Lutyné a
Détmarovice a pokryva zastavéné uzemi obou obci, na zdpadni strané je pak propojena
smistni plynovodni siti ve Skifeconi. Vyhledov€ bude ploSnd plynofikace postupné
rozSifovana do okrajovych Casti obce a do ploch nové vystavby.

Zasobovani teplem

Jihovychodnim okrajem tuzemi prochdzi trasa horkovodniho napajee z elektrarny
Détmarovice (EDE) do sidli§té Orlova - Horni Lutyné, kde se rozvétvuje a vytvaif horkovodni
soustavu centralizovaného zdsobovani teplem - CZT Orlova. Na tzemi Dolni Lutyn€ neni
z tohoto horkovodu napojen zadny odbér.

V souladu s ndvthem UPN VUC Ostrava - Karvind se tizemim Dolni Lutyn& navrhuje
vystavba nového tepelného napajeCe Elektrarna Détmarovice (EDE) — Bohumin. Pro
nestabilizované izemi Dolni Lutyné — LetiSté je na tomto napajeci vysazena odbocka.
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Podrobny popis je uveden v UPN Dolni Lutynsg.

Ad 4) Plan odpadového hospodarstvi

Cilem Planu odpadového hospodéistvi je vytvoreni vhodnych podminek jak pro pfedchdzeni
a minimalizaci vzniku odpadl, tak ipro adekvétni zpiisob naklddani s odpady. Jeho
zpracovani vychazi ze zdkona o odpadech (zdkon. ¢. 383/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych daliich zdkond, v platném znéni) a piislu$né vyhlasky MZP.

Plan odpadového hospodaistvi Moravskoslezského kraje byl pfijat a schvalen Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004 usnesenim ¢. 25/1120/1. Jeho zdvaznd Cést byla
piijata jako obecné zdvaznd vyhlaSka Moravskoslezského kraje ¢. 2/2004 s ucinnosti ze dne
13. 11. 2004.

Nakladani s odpadem v Dolni Lutyni se fidi Planem odpadového hospodafstvi z roku 2005.
Likvidaci komundlnich odpadid v feSeném tzemi provadi firma Marius Pedersen, a.s.
Zajistuje komplexni sluzbu zahrnujici svoz komunélniho odpadu vcéetné separovanych slozek,
provoz tiidici linky a provoz sbérnych dvorti mimo feSené tizemi.

Z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi je dulezité rozsifovat systém tiidéni odpadu a jeho
recyklaci.

Ad 5) Koncepce strategie ochrany pfirody krajiny

Cilem Koncepce strategie ochrany piirody akrajiny je vytvofit uceleny piehled o stavu
piirody a krajiny na tzemi Moravskoslezského kraje, vCetné ptehledu vSech pouZivanych
ndstrojii ochrany pfirody. Koncepce vychdzi z cili a principi Statnitho programu ochrany
piirody a krajiny a z podrobné analyzy soucasného stavu. Srozumitelnym zplisobem navrhuje
dal$i nezbytné kroky k vytvofeni uceleného systému ochrany piirody a krajiny v kraji.
Koncepce reaguje na predpoklddané zmény vefejné spravy v oblasti ochrany piirody
a krajiny, vyvolané nezbytnosti implementace soustavy Natura 2000 dle smérnic Evropskych
spolecCenstvi o ptacich a stanovistich. Dokument odpovidajicim zptsobem popisuje
piislusnost jednotlivych orgdnt ochrany pfirody k jednotlivym navrhovanym opatienim,
piislusnou zodpovédnost za jejich provedeni, v€etné vyhodnoceni ekonomickych dopadi.

Uzemni plan Dolni Lutyné respektuje vymezeni chrandnych tzemi i podminky jejich
vyuzivani a upfesiiuje prub¢h a dpravy uzemniho systému ekologické stability v souladu
s VUC Ostrava - Karvind , Generelem tzemniho systému ekologické stability pro obec
Dolni Lutyné z roku 1994 a odpovida i ndvrhu Zasad izemniho rozvoje Moravskoslezského
kraje (Krajicek L. a kol. - 2008).

Ad 6) Koncepce Environmentalniho vzdélavani, vychovy a osvéty

Cilem Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje je navrh uceleného systému EVVO v kraji,
ktery bude na zdkladé rovného piistupu ke vSem cilovym skupindm EVVO napliovat
piislusnd opatieni Programu rozvoje kraje. Zpracovani koncepce vychazi piedevSim ze
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zékona o pravu na informace (zdkon ¢. 123/1998 Sb., v platném znéni), ktery kraji uklada
povinnost podporovat v rdmci samostatné pusobnosti vytvoreni systému EVVO i z n¢kterych
dalsich ptedpisti (mj. usneseni vlady ke Statnimu programu EVVO v Ceské republice).

Ad 7) Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci

Cilem Planu rozvoje vodovodul a kanalizaci Moravskoslezského kraje (zpracovala spole¢nost
Koneko spol. sr.0. 2004 pro Ministerstvo zeméd¢€lstvi Moravskoslezsky kraj) je vytvofit
podminky pro =zajiSténi Zadouci udrovné vodohospodaiské infrastruktury na udzemi
Moravskoslezského kraje. Soucésti planu je i vymezeni zdroji povrchovych a podzemnich
vod, uvazovanych pro ucely Upravy na vodu pitnou v souladu s pozadavky piislusSné smérnice
Evropskych spoleCenstvi. Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci navrhuje optimdlni rozvoj
zasobovani pitnou vodou, odkanalizovani a likvidaci odpadnich vod spolu s ¢asovym
uptfednostnénim v jednotlivych lokalitich kraje s ohledem na vlastnické vztahy, moZnosti
financovani a ekonomickou priichodnost navrZzenych postupti. Pldn rozvoje vodovodil
a kanalizaci je koordinovén s piisluSnymi ¢astmi Koncepcniho rozvojového dokumentu pro
planovéni v oblasti vod na uzemi Moravskoslezského kraje.

Soucasny stav a konkrétni pldnovany rozvoj vodovodil a kanalizaci izemi obec Dolni Lutyné
je popsan v kapitole 4 (vodovody) a 3, 6 (odpadni vody).

Zasobovani pitnou vodou je predev§im z povrchovych vodnich zdrojii prostiednictvim
ostravského oblastniho vodovodu.

Naklddani s odpadnimi vodami je v souladu s koncepci Planu rozvoje vodovodi a
kanalizaci Moravskoslezského kraje, vlastni navrh je pfevzaty ze Studie odkanalizovani mést
a obci Karvinska (Voding Hranice, s.r.o., 2006), kterd byla pro Véiiiovice dopracovana a
upfesnéna v DUR Odkanalizovani obce Dolni Lutyng, &dst Vé&tovice (Dopravoprojekt Ostrava
spol. s.r.o., 2007). Odvedeni splaskovych vod z Dolni Lutyn€ je navrZeno soustavnou
splagkovou kanalizaci na COV a po vy¢isténi do Lutyiiky. Do této COV bude napojena i &dst
Orlové — Horni Lutyné (mimo astralni uzemi Dolni Lutyn€). Lokalita Martinov bude
napojena na kanaliza¢ni stoku S4 mésta Bohumina.

Vyhledové bude na kanalizaci a COV napojeno 100% obyvatelstva.

Ad 8) Koncepce rozvoje zemédélstvi a venkova Moravskoslezského kraje

Cilem této koncepce je:

e zabezpeceni rozvoje zemé&de€lskych aktivit v oblastech s pfihodnymi podminkami pro
agrarni produkci,

e zabezpeceni jinych podnikatelskych aktivit navazujicich na rozvoj zemed€lstvi
1 dalSich vhodnych odvétvi,

¢ zachovani tradi¢nich hodnot v izemi, a to i v ndvaznosti na trvale udrZitelny rozvoj
krajiny,

e posileni ekonomické a socidlni stability venkovskych sidelnich celkt.

Koncepce ma Cast popisnou, analytickou a strategickou — ndvrhovou.
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Koncepcnimi materidly se fidi organy kraje, napt. pfi rozhodovani o pouziti rozpoctu kraje
apod., v nékterych piipadech jsou tyto dokumenty také zdvazné pro rozhodovani dalSich
orgdnt vefejné spravy, vcetné obci.

VysSe uvedené koncepce byly zpracoviny v souladu s Narodnim rozvojovym planem 2000 —
2006. 'V roce 2006 byl zpracovan dokument Program rozvoje Moravskoslezského kraje
(Agentura pro regiondlni rozvoj, a.s., G-Consult spol. s r.o., Hospodafskd rozvojova agentura
tfinecka, Podnikatelské centrum s. r. o., RPIC-ViP s.r.o. 2006) na obdobi 2006 - 2008.
Program obsahuje zejména:

a) analyzu hospodéiského a socidlniho rozvoje izemniho obvodu kraje, charakteristiku
slabych a silnych stranek jeho jednotlivych ¢asti a hlavni sméry rozvoje,

b) vymezeni regionti, jejichZ rozvoj je tfeba podporovat s ohledem na vyvazeny rozvoj

kraje, spolu s uvedenim oblasti, na néZ m4 byt podpora zamétena véetné

navrhovanych opatfent,

c) tkoly a priority v rozmisténi a rozvoji obanské vybavenosti, infrastruktury, Zivotniho
prostiedi, socidlni politiky, vzdélavani a dalSich odvétvi v jeho samostatné ptisobnosti.
Program je strukturovan do péti prioritnich oblasti:

1. Konkurenceschopné podnikani

2. Uspé&ni lidé

3. Dynamicka spole¢nost

4. Efektivni infrastruktura

5. Vzkvétajici izemi

Pro dal§i obdobi byly koncepce rozpracovany v Narodnim rozvojovém planu CR 2007 —
2013.
Globalnim cilem Narodniho rozvojového planu v obdobi 2007 — 2013 je pfeména
socioekonomického prostiedi Ceské republiky v souladu s principy udrZitelného rozvoje tak,
aby Cesk4 republika byla pfitazlivym mistem pro realizaci investic, praci a Zivot obyvatel.
Prostifednictvim trvalého posilovani konkurenceschopnosti bude dosahovdno udrzitelného
ristu, jehoZ tempo bude vys3i neZ pramérmy rist EU. CR bude usilovat o riist zaméstnanosti a
o vyvazeny a harmonicky rozvoj regiont, ktery povede ke zvySovani drovné kvality Zivota
obyvatelstva. Byly vymezeny strategické cile:

= Oteviend, flexibilni a soudrZné spole¢nost

= Atraktivni prostiedi

= Vyvazeny rozvoj tzemi

Na zdklad¢ definovanych cilli a priorit byly vymezeny ndsledujici opera¢ni programy:

OP Podnikani a inovace, OP Vyzkum, vyvoj, inovace, OP Zamé&stnanost, OP Vzdélavani, OP
Zivotni prostiedi, OP Doprava, Integrovany opera¢ni program, Regionalni operaéni programy
regionti soudrznosti, OP Konkurenceschopnost a OP Adaptabilita pro cil Regiondlni
konkurenceschopnost a zaméstnanost - region soudrZnosti Praha, OP Pteshrani¢ni spoluprice
pro cil Evropska tizemni spoluprace, OP Technickd pomoc.

Z hlediska vlivu na prostfedi je velmi vyznamny OP Zivotni prostfedi. Globalnim cilem OP
Zivotni prostfedi je ochrana a zlepSovéni kvality Zivotniho prostiedi jako zdkladniho principu
udrZitelného rozvoje se zaméfenim na plnéni poZadavki pravnich ptedpisi ES v oblasti
Zivotniho prostiedi.

Specifické cile tohoto opera¢niho programu se vztahuji na zlepSeni situace v nasledujicich
oblastech:
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. vodni hospodafstvi a protipovodiiova ochrana

. ovzdusi a hluk

. vyuZiti obnovitelnych zdroji energie,

. odpady, obaly a staré zatéze,

. environmentalni rizika, omezovani primyslového znecisténi a zlepSeni Zivotniho
prostiedi urbanizované krajiny

6. piiroda a krajina

7. environmentdlni vzdélavani, poradenstvi a osvéta

DN =W =

S vySe uvedenymi koncepcemi souvisi i Koncepce rozvoje dopravni infrastruktury
Moravskoslezského kraje.

Navrzeny uzemni plan respektuje vySe uvedené cile a zapracovava je do ndvrha vyuziti
jednotlivych ploch a limith vyuZiti Gzemi.

Ad.9) Uzemni plan velkého izemniho celku Ostrava — Karvind

Uzemni pldn Dolni Lutyné je v souladu s Uzemnim planem velkého tzemniho celku
Ostrava - Karvind, ktery byl schvdlen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 21.12.
2006. Ve VUC Ostrava — Karvina byla definovana fada zdméri, z nichZ vystavba délnice D 1
(v UPN VUC Ostrava — Karvind vedend jako D 47) v dseku Bohumin — stétni hranice je jiz
zahdjena, v izemnim planu je proto zakreslena jako stav. Ostatni zaméry jsou do tzemniho
planu zapracovany. Jako nestabilizovana plocha je v izemnim pldnu veden prostor uvazované
primyslové zény Dolni Lutyné — Letiste.

V oblasti zdravi obyvatelstva se Ceskd republika piipojila k deklaraci ZDRAVI 21. Na této
deklaraci se usnesly Clenské staty Svétové zdravotnické organizace na 51. svétovém
zdravotnickém shromdzdéni v kvétnu 1998. Deklarace formuluje zdkladni politické principy

-----

jednim ze zdkladnich lidskych prav a jeho zlepSovani hlavnim cilem socidlniho a
hospodaiského vyvoje. Deklarace definuje 21 cilii. Popisuje dil¢i tkoly i aktivity pro jejich
dosazeni. Realizaci cili ZDRAVI 21 by ¢lenské stiaty mély dosahnout vyrazného sniZeni
umrtnosti na nemoci obéhové soustavy, na nadory, Urazy a snizit vyskyt zdvaznych nemoci
a faktori, které je ovliviiuji. Prostfedkem je k tomu pokrok v prevenci pfi€in a rizik nemoci.
Na plnéni programu se budou podilet vSechny slozky spole¢nosti. Pro feSeni izemniho planu
a zejména vystavbu priimyslovych objektli a zon je vyznamny cil 13 — Zdravé mistni Zivotni
podminky.

Zdravotni stav obyvatel a stav Zzivotniho prostiedi v ostravsko-karvinské oblasti je
dlouhodobé sledovdn od roku 1994 Krajskou hygienickou stanici Ostrava, od roku 2004
Zdravotnim dstavem se sidlem v Ostravé. Srdm (2007) porovndvd tyto vysledky s tdaji
v Praze, Teplicich a Prachaticich (lokality, kde byl sledovdn vyvoj zneciSténi ovzdusi a
zdravotni stav populace). Konstatuje, ze prameérmé koncentrace PM;, vroce 2005
piekradovaly hodnotu 40 pg/m® (lokalita Bartovice) v m&sicich leden aZ bfezen a ijnu aZ
prosinci. V obdobnych terminech byly na Ostravsku pozorovény i zvySené koncentrace PAU.
Vroce 2006 se situace priliS nezménila. Ostravsko patfi k nejvice zatizenym uvzemim.
Koncentrace karcinogennich PAU jsou na Ostravsku nejvyssi v celé CR. Vysledkem je
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nepfiznivy vliv na poc¢étky téhotenstvi, schopnost oplodnéni spermii, na dychaci onemocnéni
u déti a na astma.

Situaci a vyvoj lze dobfe ilustrovat na vyvoji astmatu a alergii u deti
(http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vyskyt-astmatu-a-alergii-u-deti-1). Studie probihd
opakovan¢ v 18 méstech CR: Brno, Ceské Bud¢jovice, Frydek-Mistek, Hodonin, Jablonec n.
Nisou, Jihlava, Karvina, Kladno, Hradec Kralové, M¢lnik, Most, Olomouc, Ostrava, Praha,
Sokolov, Usti n. Labem, Usti n. Orlici, Zd’4r n. Sdzavou. Podle periodicky opakovaného
Setteni prevalence alergii vzrostl pocet alergickych déti za poslednich deset let témct
dvojndsobné: ze 17 % v roce 1996 na 32% v roce 2006. NejcastéjSim onemocnénim je
alergickd ryma pylovd a atopicky ekzém; ob¢ tyto alergie Cini pfes polovinu vSech
diagnostikovanych alergickych onemocnéni. V roce 2006 bylo Iékafem diagnostikovano
astma u 8% déti, coZ predstavuje ndriist o polovinu ve srovndni s rokem 1996. Vyskyt
alergickych onemocnéni je zdvisly na véku. Pro mladsi déti je typicky zejména atopicky
ekzém, pro star$i déti pylovd alergickd ryma. U této diagnézy je evidentni ndriist s vékem.
Vyskyt astmatu byl v roce 2006 nejvyssi u tiinactiletych, a to téméef dvojndsobny ve srovnani
s pctiletymi. Uvedend data jsou vztaZzena k vySe uvedenym lokalitim, ale s ohledem na
koncentrace prachovych ¢éstic ve stanici Véinovice Ize podobné zaveéry ocekavat i pro dzemi
Dolni Lutyné. Pro kritkodobé zvySené denni koncentrace suspendovanych castic PMjg se
udava, Ze zpusobuji nartst celkové nemocnosti i imrtnosti, zejména na onemocnéni srdce a
cév, zvySeni kojenecké tmrtnosti, zvySeni vyskytu kasle a ztizeného dychéni, zejména u
astmatika (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/expozice-obyvatel-suspendovanym-
casticim-ve-venkovnim-1). Mezi uc¢inky dlouhodobé zvySenych koncentraci patii sniZeni
plicnich funkci u déti i dospé€lych, zvySeni nemocnosti na onemocnéni dychaciho ustroji a
vyskytu symptomt chronického zanétu pradusek, zkraceni délky Zivota hlavné z divodu
vys§i umrtnosti na choroby srdce a cév a pravdépodobné i na rakovinu plic. Tyto ucinky
suspendovanych c¢éstic frakce PMo byvaji uvddény i pii primérnych ro¢nich koncentraci
niz§ich ne? 30 pg/m’. PH chronické expozici suspendovanym &asticim frakce PM;s se
redukce ocekdvané délky Zivota zacind projevovat jiz od pramérnych ro¢nich koncentraci
10 pg/m’. Ve stanici V&Hovice byly v roce 2007 pramérné roéni hodnoty vyssi a to PMjj
47,2 pg.m'3 a PM;;s 35 pg.m'3. Maximaélni hodnoty byly u PM;( 291,2 pg.m'3 au PM;;5207,6
ng.m” (listopad 2007). Je tedy velmi dileZité naplnit Program sniZovani emisi a imisi pro
Moravskoslezsky kraj. Pro kvalitu ovzdus$i na tizemi obce Dolni Lutyné je dilezité predevSim
sniZzeni emisi u velkych zdroji v okolnich lokalitach.

6. Porovnani zjisténych nebo predpokladanych kladnych a zapornych
vlivi podle jednotlivych variant feSeni a jejich zhodnoceni. Srozumitelny
popis pouzitych metod vyhodnoceni véetné jejich omezeni

Pfi hodnoceni této kapitoly se neuvaZuje s nulovou variantou, kterd by znamenala zachovani
stdvajiciho stavu izemi, to je existenci stavajiciho izemniho planu Dolni Lutyné a byla by
vyraznou prekdzku dalsiho rozvoje obce.

V prubéhu zpracovani tzemniho pldnu bylo upusténo od variantnich feSeni zastavitelnych
ploch a zptisobu jejich vyuziti.

Zatim nejasné je vyuZiti plochy uzemni rezervy v prostoru Dolni Lutyné — letiSté. Plocha je
vedena jako nestabilizované izemi.
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7. Popis navrhovanych opatieni pro predchazeni, snizeni nebo
kompenzaci vSech zjisténych nebo piredpokladanych zavaznych
zapornych vlivi na zivotni prostredi

Za negativni vlivy vyplyvajici z realizace UPN Dolni Lutyné povaZujeme zejména:

e Zabor pidy, zména zemédélského ptidniho fondu
e 7Zmeéna dopravni zatéze uzemi

e ZvySeni emisni a hlukové zatéze izemi

e Zvyseni produkce domovnich odpadd a odpadnich vod a zvySeni rizika kontaminace
Zivotniho prostiedi (to je ptidy, horninového prostiedi, podzemnich a povrchovych
vod)

e Zména odtokovych poméra ze zastavénych ploch
e Zména vegetace
e Zmeéna vzhledu krajiny

e Ovlivnéni systému USES

Tyto negativni zmény jsou z¢asti eliminovany jiz podminkami v definovdni zadani UPN
Dolni Lutyn€ a nasledné€ jsou rozpracovany v tizemnim pldnu Dolni Lutyné.

e Zabor pidy, zména zemédélského pudniho fondu

Snahou autorit izemniho pldnu bylo minimalizovat dopady zdboru pidy, zejména ploch
urcenych pro vystavbu. Proto byly pro navrhy ploch potfebnych pro tzemni rozvoj obce
vyuzity vSechny volné proluky uvnitf hranic soucasné zastavénych tzemi. DalSi ndvrhové
plochy navazuji na stdvajici zastavbu a jsou jejim doplnénim. Rozptylend zdstavba neni
podporovana. Mimo zdstavbu jsou vedeny dopravni koridory a téZebni prostory a samostatné
je vymezeno i nestabilizované izemi (rozvojovéa plocha).

Celkov¢ je navrzen zabor pudy 288,19 ha, z toho je 275,75 ha zemé&d¢€lskych pozemkt. Pro
obytnou zastavbu se piredpoklada zabor 127,77 ha, z toho 126,39 ha zemédélskych pozemkd.
Na plochy tézby je uvazovan celkovy ptredpokladany zabor je 106,00 ha, z toho 103,73 ha, na
dopravni koridory 37,94 ha, z toho 33,87 ha zem¢délské pady.

Zemédélskych pozemkt jsou pievazng ornd ptida ve tiid¢ ochrany I az III.

Mimo to se pro rezervy (rychlostni komunikace a plochy tézby) predpoklada zabor celkem
166,02 ha, ztoho je 130,70 ha zeméd¢lskych pozemkil a pro nestabilizované tvzemi
(rozvojova plocha) je zdbor vymezen na ploSe 204 ha pudy. SkuteCny redlny zdbor bude
zaviset na vyuziti ochrannych pdsem komunikaci a kone¢ném rozhodnuti o vyuziti
nestabilizovaného tzemi.

Pro potteby tizemniho systému ekologické stability se pfedpoklddd zabor celkem 34,47 ha
zeméedélskych pozemkd, které budou preménény na les.

Zabor ploch lesa bude minimdalné 1,8 ha (viz kap. 3).

Z vyse uvedeného ptehledu je patrné, Ze zdsah do organizace zemédélského pudniho fondu
bude zna¢ny. Zalesnéni, budovani systému ekologické stability a vefejné, ochranné a krajinné
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zelen¢ a plochy rekreace Ize povazovat za pozitivni a do jisté miry jako kompenzaci k nové
vystavbe.

Ostatni zdsahy jsou na tkor ochrany zemédélského ptidniho fondu a jsou prakticky nevratné.
Jedinou vyjimkou mohou byt plochy téZby, které se pfi vhodné rekultivaci mohou navratit
k zemédélskému vyuziti nebo mohou vytvofit nové vodni plochy a sportovni nebo rekreacni
uzemi a plochy ochrannych pidsem podél komunikaci, které mohou zachovat minimdlné
ochrannou zelei.

,

e Zména dopravni zatéze izemi. ZvySeni emisni a hlukové zatéze azemi

V budoucnu lze oc¢ekdvat dalsi nartst predev§im automobilové dopravy. Vliv automobilové
dopravy je jiz v souCasné dobé& negativni a projevuje se mimo narlstu intenzity dopravni
zatéze 1 zvySenym hlukem, vibracemi a emisemi a v neposledni fadé¢ 1 problémy
s parkovanim. Nepfiiznivou situaci Ize oCekdvat v okoli dnes jiz budované komunikace DI,
silnice 1/67, 11/464 a 11/471. Nartst hluku a emisi bude mit negativni vliv zejména v

zastavéném uzemi nebo jeho blizkosti, zejména vSak na kiizeni s dalSimi vyznamnymi
komunikacemi.

Pro stavby umisténé v okoli komunikaci je nutno dodrZovat:

¢ usilnic ochrannd pasma podle zdkona ¢. 13/1997 Sb.

e u Zeleznic ochrannd pasma podle zdkona €. 266/1994 Sb.

e v mistech, kde je ptekracovana piipustna hlukova hladina realizovat nadpravna opatieni
na budovich (dprava fasad, protihlukovd okna, vystavba protihlukovych bariér,
vysadba ketli nebo stromi)

e v mistech, kde je ptekracovana piipustna hlukova hladina realizovat napravna opatieni
na komunikaci (Sitkovd homogenizace komunikace, volba vhodného povrchu,
omezeni maximalni povolené rychlosti, zabezpeceni plynulého provozu)

e udrzovat komunikaci v dobrém technickém stavu

e realizovat tipravy, obchvaty, propojeni a pielozky komunikaci podle ndvrhu v UPN
Dolni Lutyné

Urovei ndrtistu hlukové z4tdZe bude zévisld i na vyvoji novych technologii v automobilovém
primyslu (nové paliva, nové typy motort, tiché pneumatiky apod.).

Jistou nad&ji miize byt i evropské opatieni, které bude muset CR aplikovat a to zpracovani
strategické hlukové mapy a ndsledné akénich plani na snizovani hluku (Doucha 2008).

Vliv hluku z ostatnich zatizeni na obyvatelstvo je moZno regulovat pifi povolovéni stavby
stanovenim limitnich hlukovych parametra téchto zafizeni a stanovenim ochrannych pdsem
(u nékterych staveb je ochranné pdsmo dano zdkonem — napt. vedeni VN, transformatory).

Emisni situace je ovlivhéna mimo dopravu zejména systémem vytdpeni bytll a provozem
nékterych primyslovych zdvodl a provozoven. V soucasné dobé je vétSina otopu v Dolni
Lutyni zabezpecCena systémem individudlniho vytapéni zemnim plynem. Pro budoucnost se
navrhuje:

e zachovat a rozvijet systém individudlniho vytapéni na zemni plyn nebo elektiinu;
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e u objektli bez moznosti vyuziti zemniho plynu preferovat biomasu (dfevni hmota) a
jeji ekologické spalovani v teplovodnich kotlich tzv. pyrolytickou destilact;

e pfi budovani novych primyslovych zdvodl se zaméfit na vyroby a technologie
s minimalnimi emisemi a malou dopravni zat¢zi.

¢ Ovlivnéni odtokovych poméri ze zastavenych ploch

Vystavba na novych plochich, zejména plivodné zatazenych jako ornd ptida, bude mit za
nésledek zménu odtokovych pomérti. Cést ploch bude pokryta nepropustnym povrchem nebo
stavbami, které zamezi vsakovani destovych vod a sniZi dotaci podzemnich vod a soucasné
urychli povrchovy odtok. Minimalizovat zmény odtokovych pomérid lze zasakovanim
vhodnych destovych vod (voda ze stfech) na lokalité. Pro zasakovani jsou vhodné Stérky a
pisky. Pokud jsou kryty spraSemi a spraSovymi hlinami je vhodné zasakovéni zacilit do
podlozi sprasovych hlin. Voda z komunikaci a parkovist muze byt kontaminovédna a je
vhodnéjsi ji odvadet do kanalizace.

Na plochéch s drendZznimi systémy hrozi jejich poruseni pii stavebnich pracich a nésledné
zamokfteni lokality nebo zaplavovani sklepi a podmaceni staveb, pfipadné miZe poruSeni
podpofit vznik sesuvu. Zméndm lze predchazet dislednym respektovdanim a zachovanim
funk¢nosti dosavadnich drendZznich systémt nebo jejich rekonstruket.

¢  Ovlivnéni systému USES a zalesnénych azemi

Otéazka stietu z4jmlt mezi ochranou pifirody a ostatnimi aktivitami je vyznamna zejména
u dopravnich systému, elektrickych vedeni, vystavby a zptisobu hospodateni na pozemcich.
U dopravnich systémi je vyznamnd zejména pii kiizeni komunikaci se systémem USES a
chranénymi uzemimi. Prakticky kazdé kiiZeni lze povaZovat za negativni. Na tzemi katastru
obce Dolni Lutyné ktémto stietim dochdzi piedev§im u komunikaci. Minimalizovat
negativni vliv lze co nejmenSim (nejkratSim) kontaktem mezi chranénym uzemim a
komunikaci a umistovanim kiiZovatek mimo systém USES. Za nejvétsi zdsah Ize povaZzovat
kiizeni délnice D1 s navazujicim sjezdem tésn€ pfed hranici s Polskem a regionalnim
biocentrem
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Obrazek ¢. 41: Dalnice D1 — kiizeni s OIs{
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Délnice D1 spolu s dopravnim koridorem pro icelovou komunikaci pfetind nové navrZzeny
lokélni biokoridor na zdpadnim okraji dzemi

Obrézek €. 42: Délnice D1 a rychlostni Zeleznice — kiiZeni s biokoridorem
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Dalsim sloZitym stfetem je komplikované kiiZeni Zeleznice, dopravniho koridoru pro
preloZeni silnice I/67 navrZzeného lokdlniho biokoridoru na zdpadni okraji Dolni Lutyné

Obrazek €. 43: KiiZeni dopravniho koridoru 1/67, rychlostni Zeleznice a biokoridoru
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Znaéné komplikovany zdsah do USES bude realizace vysokorychlostni Zeleznice a téelové
komunikace. Oba navrZzené dopravni koridory jsou vedeny relativné dlouho podél biokoridoru
USES 30 (komunikace) a biokokoridoru USES 5,7 a biocentra USES 6 (rychlostni Zeleznice)
a ndslednd se spolu kifZi a zrove pietinaji systémy USES. Situaci komplikuje i Zelezniéni

s

vlecka, kterd kiiZi oba biokoridory.

Obrgizek ¢. 44: Ktizeni dopravniho koridoru, rychlostni Zeleznice a biokoridom
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Dopravni koridor pro rychlostni Zeleznici déle ve vychodni ¢asti izemi kiiZi lokalni
biokoridor USES 9 a je v kontaktu s biocentry USES 8 a 10.

TV

Obrazek ¢. 45: KfiZeni dopravniho koridoru s biokoridorem

¢  Ovlivnéni systému Natura 2000

vl

Realizace navrhli uvedenych v izemnim planu Dolni Lutyné pfindsi mirné riziko z hlediska
ochrany ptaci oblasti Hefmansky les — Odra — Poolsi. Predmétem ochrany je ledinacek ficni.
Mirné riziko je i vici evropsky vyznamné lokalité Niva OlSe — Véifnovice, kde predmétem
ochrany jsou pachnik hnédy a kuiika zlutobticha. Pfi dodrZeni navrzenych opatieni (viz
kapitolu 9) nebude mit uvedend koncepce negativni vliv na celistvost a pfedméty ochrany
ptaci oblasti ani evropsky vyznamné lokality (Banas 2009).

e Zména vzhledu krajiny

Nové zistavba zméni vzhled krajiny. Pfesto, Ze prevldda navrh zastavitelnych ploch pro
bydleni v ndvaznosti na stavajici zastavbu rodinnymi domy nebo v prolukdch a zvyrazni se
kompaktnost zdstavby, nebude naplnéna kompaktni zastavba. Prili§ nahuSténé stavby,
zejména mimo dnes jiz urbanizovanou krajinu, nejsou pfijimany pozitivhé¢ a proto je
nedoporucujeme. Negativné ptsobi i pfiliSnd uniformita. Pfi povolovani staveb doporucujeme
zvazovat vnéjSi siluety zastavéného uzemi sohledem na charakteru a rozmisténi
povolovanych staveb a doprovodné zelen¢€. Ve venkovské krajin€¢ doporucujeme zachovévat
charakter staveb, ktery koresponduje se sou¢asnym charakterem.

U staveb podléhajicich posuzovani podle zdkona 100/2001 Sb., zejména pak u primyslovych
z6n, doporucujeme klést diiraz na posouzeni krajinného razu.

U navrhovanych dopravnich koridorG (rychlostni Zeleznice) a realizovanych koridori

(dalnice D1) v co nejvétsi mife zachovat stavajici zelen v ochrannych pdsmech nebo je pro
vysadbu zelen¢ vyuzit.
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TéZebni plochy pribézné v zdvislosti na t€Zbe rekultivovat a pii povolovani novych téZebnich
ploch vyzadovat jiz ve fazi povolovani t€Zby zpracovani planu rekultivaci.

e ZvySeni produkce domovnich odpadi a odpadnich vod a zvySeni rizika
kontaminace Zivotniho prostiedi (to je ptidy, horninového prostiedi, podzemnich a
povrchovych vod)

Produkce odpadl bude zdkonité stoupat s ristem poctu obyvatel. Soucasné 1ze vSak ocekavat
zvySovani podilu tfidéného odpadu a nasledné recyklace. Tento predpoklad je v souladu
s Planem odpadového hospodatstvi Moravskoslezského kraje.

Obdobn4d je situace i v produkci odpadnich vod. K jejich likvidaci dzemni pldn navrhuje

v v ,

rozSiteni kanaliza¢niho systému do nové zastavby a napojeni na centrdlni COV.

8. Zhodnoceni zpltsobu zapracovani cili ochrany zivotniho prostredi prijatych
na mezinarodni nebo komunitarni urovni do politiky uzemniho rozvoje a jejich
zohlednéni pri vybéru reseni. Zhodnoceni zptsobu zapracovani cili ochrany
zivotniho prostredi do uzemné planovaci dokumentace a jejich zohlednéni pri
vybéru variant reseni.

Pro feSeni tizemnich plani je dilezité zakladni vymezeni a definice rozvojovych oblasti, os
a specifickych oblasti na drovni jednotlivych regioni. V izemnim planu Dolni Lutyné je
situace popsdna nasledovné:

Zdkladni vymezeni a definice rozvojovych oblasti je provedeno v Politice tizemniho rozvoje
CR (PUR CR).

ZPUR CR je patrné zdkladni vymezeni rozvojovych oblasti a os a specifickych oblasti
narodniho vyznamu a zatazeni obce Dolni Lutyn¢ do rozvojové oblasti OB 2 Ostrava a

specifické oblasti SOB 5 Karvinsko. Priority izemniho planovani upiesnéné pro reSené
uzemi jsou definovany takto :

¢ 7 hlediska rozvojové oblasti OB 2 (pouze nepiimo se dotykajici feSeného tizemi) :

a) feSit izemni souvislosti spojené s vystavbou dalnice D47 Lipnik nad Becvou — Ostrava —
hranice CR.

Kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v izemi si kladou obecné za cil :

a) zlepSovat podminky pro pfiznivé Zivotni prostredi.
b) podporovat vyuzivani ,,brownfields*.

¢ 7 hlediska specifické oblasti SOB 5 :

a) v hlavnich ekonomickych stfediscich oblasti vytvaiet izemni podminky pro regeneraci
sidel (pfestavbu zastavéného tizemi a jeho zkvalitnéni) a rekultivaci devastovanych ploch
za ucelem jejich vyuziti pro nové primyslové zény, ptipadné pro rekreacni krajinu,

b) vyhleddvat vhodnd izemi pro vystavbu novych primyslovych zén a logistickych center i
pro jiné vyuziti, zejména opusténé priimyslové plochy vhodné pro dalsi vyuziti a plochy v
navaznosti na dopravni koridory D47 a R48 a v piihrani¢nich oblastech,
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¢) vyhleddvat vhodnd tizemi pro vytvareni sit¢ zelenych past a ploch v oblasti pro zachovani

ekologické stability a prostupnosti krajiny a vymezovat plochy vhodné pro zalesnéni, zejména
v ramci rekultivaci ploch po tézbé,

e) nastroji uzemniho planovani zkvalitnit celkovou urbanistickou strukturu zastavby,

f) vyhledavat vhodné pozemky pro obytnou vystavbu zejména rodinnych domii,

g) koordinovat uzemné planovaci ¢innost a tUzemni rozvoj oblasti s polskou stranou a
spolupracovat s ni pfi tvorbé izemné planovaci dokumentace kraj,

h) stanovit opatfeni pro zajiSténi ekologického pilite v ramci udrZitelného rozvoje
v rovnovaze s ostatnimi pilifi.

Kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v izemi si kladou obecné za cil :

a) vytvaret predpoklady pro dosazeni vyvazenych podminek udrzitelného rozvoje tzemi,

b) vytvéaret podminky pro zlepSeni a stabilizaci Zivotni tirovné€ obyvatel,

¢) vytvaret moznost kratkodobé rekreace v oblasti

d) feSit rozpor mezi zajmy tézby cerného uhli a ohroZenim zastavéného uzemi a devastaci
krajiny,

e) podporovat restrukturalizaci stdvajici ekonomiky, vystavbou novych primyslovych zén a
logistickych center vytvofit nové pracovni piilezitosti,

f) vytvafet podminky pro zajiSténi jak zdjmi ochrany pfirody, tak zdjmi ekonomickych a
socidlnich.

Obecné s ohledem na stav soucasnych podkladii je nutno povazovat za zakladni problémy
feSeného uzemi nerovnovazny a nepfiznivy stav hospodaiského pilife feSeného uzemi a z¢asti
i problémy v oblasti Zivotniho prostfedi. SoudrZznost obyvatel izemi je ohroZena zejména na
velkych sidliStich mésta.

Problémy specifickych oblasti by mély byt feSeny fadou rozvojovych a podptrnych opatieni
vramci regiondlni politiky, zejména na urovni kraje (program uzemniho obvodu kraje,
regiondlni operaéni programy) a CR. Vazby mezi regiondlnim a oborovym vymezenim,
postavenim specifickych oblasti (napf. hospodéisky slabymi strukturdlné postiZenymi) a
vymezenim plynoucim z izemn¢ planovacich podkladl se v soucasnosti hledaji.

Pro zapracovani dalSich aspektii se vychdzelo z koncepci platnych pro Moravskoslezsky kraj.
Popis jejich zdkladnich charakteristik a aplikaci je uveden v kapitole 5. Koncepce obsahuji i
vyhledy a cile pro Zivotni prostfedi a z tohoto pohledu byly zapracovany i do tizemniho planu
Dolni Lutyné. Tyka se to zhodnoceni a vyvoje rozvoje vyuzivani podzemnich vod, budovéni
vodovodu a kanalizaci, zlepSovani kvality vod, zlepSovani kvality ovzdusi, hospodateni
s odpady, energetické koncepce, rozvoje dopravy, programu Zdravi 21 a ochrany piirody.

V ramci samotného feSeného tuzemi se problémy projevuji zejména v hospodéiskych
podminkdach uzemdi, ale do znacné miry i v oblasti Zivotniho prostiedi.
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9. Navrh ukazatelt pro sledovani vlivu politiky uzemniho rozvoje a
uzemné planovaci dokumentace na zivotni prostredi

Uzemni plan Dolni Lutyné navrhl zmény, které umozni dal3f rozvoj oblasti a sou¢asné doplnil
fadu novych dprav, které maji za cil zachoval ekologickou stabilitu krajiny. Pfi realizaci zmén
a sledovéni jejich vlivli na Zivotni prostiedi je nezbytné dodrZovat urcité postupy a ukazatele
specifické pro posuzované uzemi:

Rada doporuceni je v obecné trovni zapracovdna v tizemnim planu. Tato
doporuceni po jejich projedndni a schvédleni je nezbytné respektovat, aby
negativni dopady téchto zmén byly minimalni nebo byly zcela odstranény.

U rozsahlejSich zdamérti je nutno pocitat s dalSim projedndnim ve smyslu
posouzeni vlivil tohoto zdméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni.

U konkrétnich tzemi s jiz definovanou ochranou (chranénd uzemi) je tfeba
dodrZzovat zdkony a vyhlaSky platné pro tato tzemi a jejich napliovani
kontrolovat. Nestandardni zéasahy pfedem projednat s pfisluSnym orgénem
ochrany piirody.

Schvalovat zaméry, které odpovidaji platnému tzemniho planu a pii jejich
realizaci zachovavat postupy, které neohrozi okolni prostfedi a umoZzni naplnéni
cil koncepci Moravskoslezského kraje

U ramcovych zamért (napiiklad vyrobni zény), kde neni dosud definitivné
rozhodnuto o kone¢ném vyuziti, postupovat pii vybéru konkrétniho projektu
podle nasledujicich kritérii:

— Zachdazeni s nebezpecnymi latkami
Zabezpeceni ochrany ptid a horninového prostredi
Zabezpedeni ochrany vod, vystavba odpovidajici COV
Zachovani odtokovych pomért (zasakovani deStovych vod, zachytnd
nadrz)

— Reseni dopravy s ohledem na intenzitu dopravy v misté projektu
— Produkce emisi

— Produkce odpadii a jejich likvidace

—  Reseni probléma starych zat&zi

— Estetika stavby a jeji soulad s okolim, ovlivnéni krajinného rdzu
— Vyuziti prostoru k vysadbé zelen¢

— Pocet nové vytvofenych pracovnich mist

Vev s

uzemi s ohledem na charakteru a rozmisténi povolovanych staveb a doprovodné
zelené.

Ve venkovské krajin¢ doporuCujeme zachovéavat charakter staveb, ktery
koresponduje se soucasnym charakterem staveb.

Pii realizaci vysokorychlostni traté preferovat vedeni trasy v prostoru EVL pfi
jiznim okraji navrZzeného koridoru

Pred zahdjenim vystavby vysokorychlostni traté¢ provést entomologicky
prizkum s darazem na prizkum pachnika hnédého v dfevinidch urcenych
k vykéceni

Minimalizovat kidceni dfevin v trase vysokorychlostni traté
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e Pro zachovani kvality zdsob podzemnich vod v bohuminském piehloubeném
korytu nebudovat v prostoru jeho vyskytu nebo jeho tésné blizkosti provozy
(nebo neprovadét jiné aktivity), které by mohly kvalitu vody ohrozit.

10. Netechnické shrnuti vySe uvedenych udaja

Zpracovani izemniho planu Dolni Lutyné stanovi zdkladni koncepci rozvoje tzemi mésta,
ochrany jeho hodnot, jeho plo$ného a prostorového uspotadani, uspotddéni krajiny a koncepci
vetfejné infrastruktury; vymezuje zastavéné izemdi, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke
zmene stavajici zastavby, k obnoveé nebo opétovnému vyuziti (plochy pfestavby), pro verejné
prospésné stavby, pro vetfejné prospéSna opatfeni a pro uzemni rezervy a stanovi podminky
pro vyuZiti téchto ploch a koridorti.

Resenf tizemniho planu Dolni Lutyné predklada zabor pudy 288,19 ha, z toho je 275,75 ha
zemé&délskych pozemkd.

Nejvétsi rozsah zaboru pudy se piredpokladd pro plochy smiSené obytné —127, 39 ha, pro
plochy t€zby 106,00 ha a pro dopravni koridory — 37,94 ha. Mimo to je v plochéich rezerv
vyclenéné 166,02 ha pro vysokorychlostni Zeleznici, plochy podél dalnice D1 a plochy tézby.
Nejasna zlstava plocha letiste, kterd je vedena jako nestabilizované izemi o plose 204 ha.

Z lesnich pozemku se predpoklada trvaly zabor minimalné 1,8 ha (bude zédviset na zptlisobu
vyuziti ochranného pasma Zeleznice).

K zalesnéni je naopak navrzeno v ramci uzemniho systému ekologické stability 34,37 ha
zemé&délskych pozemkd.

Novou obytnou vystavbu se predpokldda realizovat predev§im v prolukéch stavajici zastavby
nebo v ndvaznosti na stavajici zastavbu.

Uzemni plan nenavrhuje konkrétni odstavné parkovaci plochy. Predpoklada jejich realizaci
v ramci kapacit ploch pro bytové domy a vyrobni aredly, piipadné obCanskou vybavenost.
Kapacitu parkovacich ploch u sou€asnych zatizeni obCanského vybaveni je hodnocena jako
dostateCna.

Pro rekreaci je nové navrZzeny dvé nové cyklistické stezky ( prva podél feky OlSe, kterd je
vedena od Bohumina do zastavéného tizemi Véimovic a do Détmarovic a druhd vedend jizni
¢asti k.i. Dolni Lutyné z Dablovy kolonie do sportovniho aredlu v ul. U koupalisté)

Zasahem do organizace dopravy a vzhledu krajiny je vystavba dalnice D1 do Polska, ndvrh
vysokorychlostni Zeleznice a jako plocha tcelové komunikace - rezerva 1/67.

Vysokorychlostni Zeleznice bude vyZadovat zabor ploch zelené.

Naopak navySeni zelené pfinese vystavba izemniho systému ekologické stability, kterd
predpoklada zalesnéni 34,47 ha pudy.

Uzemni planu dale feSi zdsobovani nové vystavby vodou, plynem a elektrickou energii a
zabyvé se 1 likvidaci odpadnich vod.
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Na spravnim tzemi Dolni Lutyné jsou navrzeny dvé lokality soustavy Natura 2000 —
Evropsky vyznamné lokality Niva OlSe — Véinovice a Ptaci oblasti Hefmansky stav — Odra —
Poolsi.

Z hlediska Zivotniho prostiedi v budoucnu budou kli¢ové kvalita ovzdus$i a v mensi mife

dopravni problémy.

Ptedlozeny tzemni plan Dolni Lutyn¢ je z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a ptirody
akceptovatelny pii dodrZeni doporuceni uvedenych v tomto posouzeni a pii dodrzeni
predloZené specifikace v Uzemnim pldnu Dolni Lutyng. Nebude mit vyznamny negativni vliv
na celistvost a pfedméty ochrany evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

V Ostrave dne 11.6.2009
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