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- centralni zasobovani teplem
- ¢istirna odpadnich vod
- Elektrarna Btmarovice
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- nizké nagti
- ostravsky oblastni vodovod
- regionalni biocentrum
- regionalni biokoridor

- stedotlaky

- trafostanice

- Uzemni systém ekologické stability
- vysoké nagti
- vysokotlaky
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. VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMi

. ReSenym Gzemim Gzemniho planu jsou katastralni GBemmi Lutyns a \&fovice, ktera
tvori spravni izemi obce Dolni Lutyn

2. Zasta¥né uzemi Dolni Luty&je vymezeno k 1. 10. 2008.

3. Previladajici funkce obce Dolni Lutyije obytna, vyrobéi— zenédélska a obsluzna.

4. Zastawné Uzemi Dolni Luty®je vymezeno ve vykresech :

. 1. Zakladnklenéni Uzemi
. 2. Hlavni vykres
. 7. Koordin&ni vykres
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B. KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO
HODNOT

1. Hlavnim cilem navrZzené urbanistické koncepce jeaigni podminek pro budouci rozvoj
feSeného Uzemi. Hlavni zasadou navrzertéBeni byly poZzadavky na ochranu architek-
tonickych, urbanistickych arfpodnich hodnoteSeného uzemi.

2. NavrZzena urbanistickd koncepce navazuje na dosawdwebni vyvoj obce, stavajici
urbanistickou strukturu dofije navrhem dostavby vhodnych proluk a rozviji gi mb-
vych ploch. Navrh se sotstil predevsim na nalezeni novych ploch pro obytnou vystav
bu, na nalezeni ploch pro rozvoj vyrobygahského vybaveni, sportovnichébotychov-
nych zdizeni a pro rozgeni ploch véejr¢ pristupné zele$) na odstragni dopravnich za-
vad na stavajici komunikai siti a na dopkni komunikaci v novych lokalitdch. Stasti
navrhu je vymezeni mistniho systému ekologickéilgiab

3. Navrh koncepce rozvojeSeného Uzemi vychazi z nasledujicich zasad :

- jsou respektovany architektonické, urbanistickéieogni hodnotyeSeného uzemi;

- zastavitelné plochy jsou navrzeny mimo stanovepéazava uzemi;

- je vymezen dostatay rozsah ploch pro novou obytnou vystavbu;

- v zajmu ochrany ze#délské pidy je prednost® uvazovano se zastavbou proluk;

- jsou navrzeny plochy pro rozvoj édmského vybaveni, sportovnich&ovychovnych
zaizeni a z#Hzeni vyroby a skladovani;

- jsou navrzeny plochy zeléma véejnych prostranstvich;

- je navrZzeno odstrani dopravie zavadnych mist na komunik# siti a doplgni sig
komunikaci v novych lokalitach;

- je navrzeno rozgéni siti technické infrastruktury pro zastavitghhg@chy.

4. Predmetem ochrany na Uzemi obce Dolni Lutyjsou @irodni hodnoty, kulturni a histo-
rické hodnoty. Jejich et a popis je obsazen v Textaésti I1.A.

5. Do r. 2020 seiedpoklada ndist paitu obyvatel ieSeném Gzemi na cca 5200.
6. V feSeném Uzemi se do r. 202@kava vystavba cca 320 novychibyt



C.

URBANISTICKA KONCEPCE, VYI\{IEZEN,I' ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELEN E

C.1 Celkova urbanistick& koncepce

1.

9.

NejvétSi rozsah navrzenych zastavitelnych plotddgtavuji weSeném Gzemi plochy smi-
Sené obytné SO, vymezené jednak jako dostavbakpnodzi stavajici zastavbou, jednak
na rekolika rozsahlejSich plochach, navazujicich bezpedst na zastatné Uzemi. K
témto rozsahlejSim lokalitam gétokality Do poli Il. (plocha¢. Z 23), Bohuminska IV.
(plochag. Z 44), Dablova kolonie (ploch&. Z 46), Skeconska (plochas. Z 47), Krajni
(plocha¢. Z 48), Amelinova (plocha. Z 69), Polni I., VII. a VIII. (plochy. Z 81, Z 87, Z
88), K zahradkam II. (plocha Z 90), K hajence lll. (plocha. Z 98) a Na farském II.
(plochac. Z 116).

. Jsou navrZzeny avzastavitelné plochy @anského vybaveni komariho typu OK — v na-

vaznosti n&erpaci stanici pohonnych hmot sevesiinice 1/67 (ploch&. Z 42) a v centru
Dolni Lutyrg jizné ndkupniho sediska Koruna (ploch& Z 72). Déale je navrZzendgstav-
bova plocha okanského vybaveni kom@riho typu OK (ploch&. P 1) — pestavbové plo-
cha arealu zamku.

. Plocha kibitova OH je navrZzena pro vybudovani novékbitova vychods smuteéni sire

(plochac. Z 115); stavajicibitov zistava beze zemy.

. Plochy vyroby drobné VD jsou navrzeny v Neradu ¢pipc. Z 26, Z 27, Z28 a P 2) ana

vychodnim okraji k. 4. Dolni Lutyh(plochy¢. Z 142 a Z 143).

. Plochy vyroby zer&délské VZ jsou navrZzeny v Dolni Lutyni pro ropSni arealu farmy

dojnic (plochyc. Z 146, Z 147).

. Plochy zele& na veéejnych prostranstvich ZV, tj. plochy park parko¥ upravené plochy,

jsou navrzeny v Dolni Lutyni pod zamkem (ploch&V 1) a na ulici Kopernikay (plo-
chy¢. ZV 2a zZVv 3).

. Plocha technické infrastruktury Tl je navrZzena v&idvicich pro vybudovanéistirny

odpadnich vod (plocha Z 1).

. Pro rozS&ieni ploch povrchovéiby Strkopisku jsou vymezeny plochyzoy nerosi TN,

a to v lokalitach Nerad (plochy TN 1, TN 6), Velké lany (plochy. TN 2, TN 3 a TN 4)
a Bezdinek (ploch& TN 5).

V lokalité¢ Dolni Lutyré — Leti3& je vymezena plocha nestabilizovaného tzemi NUE jej
budouci vyuziti neni dosud ujasm.

10.Do pasma vymezeného hranici 10 m od okraje po#emienych k plgni funkci lesa

nelze umigovat zadné stavby {etné oploceni), kromd staveb technické infrastruktury,
dopravni infrastruktury a vejnych prostranstvi.



C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a plochiestavby

a) Zastavitelné plochy

Katastralni Nazev Charakteristika Koeficl- Vymeéra
Gzemi entzastg- g
véni po-
zemku
Z1 Véitiovice | COV Véinovice Tl — plocha technict 0,90 0,11
ké infrastruktury
Z?2 Dolni Lutyre Stara cesta |. SOplocha smiser; 0,40 0,20
obytna
Z3 Dolni Lutyre Stara cesta Il SOplocha smiser, 0,40 0,24
obytna
Z4 Dolni Lutyre Pis€&na SO —plocha smiSer, 0,40 0,72
obytna
Z5 Dolni Lutyre K vodarrg |. SO —plocha smiSer, 0,40 0,71
obytna
Z6 Dolni Lutyre K vodarre Il. SO —plocha smiSer; 0,40 0,56
obytna
Z7 Dolni Lutyre | U nové cesty |. SO plocha smiser; 0,40 0,42
obytna
Z8 Dolni Lutyre | U noveé cesty Il. SO plocha smiSer; 0,40 0,18
obytna
Z9 Dolni Lutyre | Stara cesta lll. SOplocha smiser, 0,40 0,87
obytna
Z10 Dolni Lutyrg Pod Borkem SO plocha smiser, 0,40 0,99
obytna
Z11 Dolni Lutyrg Zahradni SO plocha smiser; 0,40 0,61
obytna
Z12 Dolni Lutyrg K lesu SO -plocha smiser; 0,40 0,17
obytna
Z13 Dolni Lutyrg | Stara cesta lll. SOplocha smiser; 0,40 0,27
obytna
Z14 Dolni Lutyrg U zbrojnice SO — picha smiser; 0,40 0,42
obytna
Z15 Dolni Lutyrg K vodarre Ill. SO —plocha smiser, 0,40 0,38
obytna
Z16 Dolni Lutyrg | K vodarrg IV. SO —plocha smiser; 0,40 0,50
obytna
Z17 Dolni Lutyrg | Bohuminska I. SO plocha smiser, 0,40 0,62
obytna




Z18 Dolni Lutyrg | Bohuminska Il. SO plocha smisSer, 0,40 0,61
obytna
Z19 Dolni Lutyré | Cervena cesta |. SOptocha smiSer, 0,40 0,26
obytna
Z20 Dolni Lutyrg | Cervena cesta |l. SOplocha smiser, 0,40 0,81
obytna
Z21 Dolni Lutyrg Do poli I. SO —plocha smiSer; 0,40 0,52
obytna
Z22 Dolni Lutyg | Cervena cesta lll SOplocha smiser, 0,40 0,28
obytna
Z23 Dolni Lutyrg Do poli Il. SO —plocha smiser, 0,40 1,82
obytna
Z24 Dolni Lutyrg Do poli lll. SO —plocha smiSer, 0,40 0,30
obytna
Z25 Dolni Lutyrg Do poli IV. SO —plocha smiser, 0,40 1,14
obytna
Z 26 Dolni Lutyrg Neradska Il. VS — plocha vyrohy 0,90 0,60
a skladovani
Z27 Dolni Lutyrg Na Vrchach 1. VS — plocha vyroby 0,90 1,84
a skladovani
Z 28 Dolni Lutyrg | Na Vrchéach Il. VD - plocha vyroby 0,90 1,50
drobné
Z 29 Dolni Lutyrg Neradska lllI. SO plocha smiser; 0,40 0,16
obytna
Z 30 Dolni Lutyrg Neradska IV. SO plocha smisen 0,40 0,75
obytna
Z31 Dolni Lutyrg Bezrwova SO -plocha smiSen 0,40 0,14
obytna
Z 32 Dolni Lutyrg K piskovre I. SO —plocha smiSen 0,40 0,87
obytna
Z 33 Dolni Lutyrg | K piskovre Il. SO —plocha smisen 0,40 0,75
obytna
Z34 Dolni Lutyrg | Na Vrchéach Ill. SO plocha smisen 0,40 0,31
obytna
Z35 Dolni Lutyrg | Na Vrchach IV. SO plocha smiSen 0,40 0,53
obytna
Z 36 Dolni Lutyrg | Na Vrchach V. SO - plocha smiSena 0,40 0,29
obytna
Z 37 Dolni Lutyrg | Na Vrchach VI. SO - plocha smiSepa 0,40 0,18
obytna
Z 38 Dolni Lutyrg | Na Vrchach VII. | SO - plocha smisep4 0,40 0,75
obytna
Z 39 Dolni Lutyrg | Na Vrchach VIIl.| SO — plocha smiSepa 0,40 0,18

obytna




Z40 Dolni Lutyrg Uzka SO - plocha smisena 0,40 1,01
obytna

Z41 Dolni Lutyrg K penzionu SO - plocha smisena 0,40 0,55
obytna

Z42 Dolni Lutyrg | Bohuminska lll. | OK — plocha ¢an- 0,70 0,94
ského vybaveni
komegniho typu

Z43 Dolni Lutyrg Ke statku BH — plocha bydleni 0,30 0,1

Z44 Dolni Lutyrg] Bohuminska IV. SO - plocha smisgna 0,40 3,61
obytna

Z45 Dolni Lutyrg Zbytecka |. SO - plocha smiSena 0,40 0,75
obytna

Z 46 Dolni Lutyrg| Dablova kolonie SO — plocha smidena 0,40 3,80
obytna

Z 47 Dolni Lutyrg Skreconska SO - plocha smisepa 0,40 2,74
obytna

Z48 Dolni Lutyrg Krajni SO - plocha smiSena 0,40 1,53
obytna

Z 49 | Dolni Lutyr K Zablati SO - plocha smisepa 0,40 3,68
obytna

Z 50 | Dolni Lutyr Lu¢ni 1. SO - plocha smiSena 0,40 1,66
obytna

Z 51 | Dolni Lutyr Lucni 1l SO - plocha smisena 0,40 0,27
obytna

Z 52 | Dolni Lutyr Lucni 1l SO - plocha smisena 0,40 0,36
obytna

Z 53 | Dolni Lutyr Lucni V. SO - plocha smisena 0,40 0,45
obytna

Z 54 | Dolni Lutyr Lucni V. SO - plocha smisena 0,40 1,52
obytna

Z 55 | Dolni Lutyr Lu¢ni VI. SO - plocha smisena 0,40 1,03
obytna

Z 56 | Dolni Lutyr Rychvaldska I. SO - plocha smisena 0,40 0,19
obytna

Z 57 | Dolni Lutyr Rychvaldska II. SO - plocha smisena 0,40 0,85
obytna

Z 58 | Dolni Lutyr Rychvaldska Il. SO - plocha smisegna 0,40 0,71
obytna

Z 59 | Dolni Lutyr Rychvaldska IV. SO - plocha smisegna 0,40 0,18
obytna

Z 60 | Dolni Lutyr Rychvaldska V. SO - plocha smisena 0,40 1,11
obytna

Z 61 | Dolni Lutyr Rychvaldska VI. SO - plocha smiSena 0,40 0,76
obytna

Z 62 | Dolni Lutyr Rychvaldska VII. SO - plocha smiSena 0,40 0,45
obytna

Z 63 | Dolni Lutyg | Rychvaldska VIIl. | SO - plocha smiSena 0,40 1,40
obytna




Z 64 | Dolni Lutyr Rychvaldska IX. SO - plocha smisegna 0,40 0,76
obytna

Z 65 | Dolni Lutyr U meze I. SO - plocha smisena 0,40 0,16
obytna

Z 66 | Dolni Lutyr U meze Il. SO - plocha smisena 0,40 0,35
obytna

Z 67 | Dolni Lutyr U meze Il SO - plocha smisepa 0,40 0,53
obytna

Z 68 | Dolni Lutyr Radova SO - plocha smisena 0,40 0,11
obytna

Z 69 | Dolni Lutyr Amelinova SO - plocha smisena 0,40 5,13
obytna

Z 70 | Dolni Lutyr U koupalis¢ SO - plocha smisena 0,40 1,74
obytna

Z 71 | Dolni Lutyr Kopernikova I. SO - plocha smisena 0,40 1,42
obytna

Z 72 | Dolni Lutyr Pod kostelem 1. OK — plocha &dn- 0,70 0,12
ského vybaveni
komekniho typu

Z 73 | Dolni Lutyr Pod kostelem II. SO - plocha smisena 0,40 0,66
obytna

Z 74 | Dolni Lutyr Kopernikova Il. SO - plocha smisena 0,40 0,60
obytna

Z 75 | Dolni Lutyr K Vysing 1. SO - plocha smisena 0,40 0,50
obytna

Z 76 | Dolni Lutyr Pod kostelem lIl. SO - plocha smisgna 0,40 0,34
obytna

Z 77 | Dolni Lutyr Pod kostelem IV. SO - plocha smisena 0,40 0,24
obytna

Z 78 | Dolni Lutyr Pod kostelem V. SO - plocha smis¢na 0,40 0,63
obytna

Z 79 | Dolni Lutyr U Jifinky |. SO - plocha smisena 0,40 0,46
obytna

Z 80 | Dolni Lutyr U Jitinky 1. SO - plocha smisena 0,40 0,79
obytna

Z 81 | Dolni Lutyr Polni I. SO - plocha smisena 0,40 4,28
obytna

Z 82 | Dolni Lutyr Polni Il. SO - plocha smiSena 0,40 1,56
obytna

Z 83 | Dolni Lutyr Polni Il1. SO - plocha smiSena 0,40 0,45
obytna

Z 84 | Dolni Lutyr Polni IV. SO - plocha smiSena 0,40 0,34
obytna

Z 85 | Dolni Lutyr Polni V. SO - plocha smiSena 0,40 0,76
obytna

Z 86 | Dolni Lutyr Polni VI. SO - plocha smiSena 0,40 0,31
obytna

Z 87 | Dolni Lutyr Polni VII. SO - plocha smiSena 0,40 2,67




obytna

Z 88 | Dolni Lutyr Polni VIII. SO - plocha smisena 0,40 1,47
obytna

Z 89 | Dolni Lutyr K zahradkéam I. SO - plocha smisena 0,40 0,88
obytna

Z 90 | Dolni Lutyr K zahradkam IlI. SO - plocha smiSena 0,40 2,63
obytna

Z 91 | Dolni Lutyr Rychvaldska XI. SO - plocha smisena 0,40 0,37
obytna

Z 92 | Dolni Lutyr K vodojemu I. SO - plocha smisena 0,40 1,02
obytna

Z 93 | Dolni Lutyr Rychvaldska XiIl. SO - plocha smisena 0,40 0,09
obytna

Z 94 | Dolni Lutyr K vodojemu II. SO - plocha smisena 0,40 0,93
obytna

Z 95 | Dolni Lutyr K vodojemu llI. SO - plocha smisena 0,40 0,14
obytna

Z 96 | Dolni Lutyr K hajence I. SO - plocha smisena 0,40 0,43
obytna

Z 97 | Dolni Lutyr K hajence Il SO - plocha smisena 0,40 0,71
obytna

Z 98 | Dolni Lutyr K hdjence lll. SO - plocha smiSepa 0,40 2,95
obytna

Z 99 | Dolni Lutyr K vodojemu V. SO - plocha smisena 0,40 0,24
obytna

Z 100 | Dolni Lutys Lomena . SO - plocha smisena 0,40 0,57
obytna

Z 101 | Dolni Lutys Lomena Il SO - plocha smisepa 0,40 0,20
obytna

Z 102 | Dolni Lutys Orlovska SO - plocha smisepa 0,40 0,18
obytna

Z 103 | Dolni Lutys Lomena lll. SO - plocha smiSepa 0,40 0,81
obytna

Z 104 | Dolni Lutys U Jifinky 1lI. SO - plocha smisena 0,40 1,56
obytna

Z 105| Dolni Lutys U Jifinky V. SO - plocha smisena 0,40 0,20
obytna

Z 106 | Dolni Lutys U Jifinky V. SO - plocha smisena 0,40 0,17
obytna

Z 107 | Dolni Lutys U Jifinky VI. SO - plocha smisena 0,40 0,32
obytna

Z 108 | Dolni Lutys U Jifinky VII. SO - plocha smisena 0,40 1,57
obytna

Z 109 | Dolni Lutys U Jifinky VIII. SO - plocha smisena 0,40 0,12
obytna

Z 110 | Dolni Lutys K vodarre V. SO - plocha smisena 0,40 0,13
obytna

Z 111 | Dolni Lutys U Jitinky IX. SO - plocha smiSena 0,40 0,12

obytna




Z 112 | Dolni Lutys U Jifinky X. SO - plocha smisena 0,40 0,25
obytna

Z 113 | Dolni Lutys U Jitinky XI. SO - plocha smisena 0,40 1,27
obytna

Z 114 | Dolni Lutys K Vysing Il. SO - plocha smisena 0,40 0,20
obytna

Z 115| Dolni Lutys Na farském I. OH - plochatlhitova] 0,90 1,36

Z 116 | Dolni Lutys Na farskem II. SO - plocha smisena 0,40 5,52
obytna

Z 117 | Dolni Lutys Na Vysirg I. SO - plocha smisena 0,40 0,63
obytna

Z 118 | Dolni Lutys V doliku 1. SO - plocha smisena 0,40 0,13
obytna

Z 119 | Dolni Lutys V doliku 1. SO - plocha smisena 0,40 0,38
obytna

Z 120 | Dolni Lutys Na Vysirg Il. SO - plocha smisena 0,40 0,60
obytna

Z 121 | Dolni Lutys V doliku 111 SO - plocha smisena 0,40 0,66
obytna

Z 122 | Dolni Lutys Na Vysirg lll. SO - plocha smiSsena 0,40 0,24
obytna

Z 123 | Dolni Lutys Na farském lll. SO - plocha smisena 0,40 0,43
obytna

Z 124 | Dolni Lutys Bohuminska V. VD - plocha vyroby 0,90 0,15
drobné

Z 125| Dolni Lutys Bohuminska VI. VD - plocha vyroby 0,90 0,18
drobné

Z 126 | Dolni Lutys Odlehla I. SO - plocha smisepa 0,40 0,32
obytna

Z 127 | Dolni Lutys Odlehla 1. SO - plocha smiSepa 0,40 0,42
obytna

Z 128 | Dolni Lutys Odlehla 111, SO - plocha smiSena 0,40 0,10
obytna

Z 129 | Dolni Lutys Odlehla IV. SO - plocha smisepa 0,40 0,26
obytna

Z 130 | Dolni Lutys Odlehla V. SO - plocha smisepa 0,40 1,72
obytna

Z 131 | Dolni Lutys Odlehla ViI. SO - plocha smisepa 0,40 0,30
obytna

Z 132 | Dolni Lutys Soukroma I. SO - plocha smisena 0,40 1,54
obytna

Z 133 | Dolni Lutys Soukroma Il. SO - plocha smisena 0,40 0,14
obytna

Z 134 | Dolni Lutyg Kratka SO -plocha smisenj 0,40 1,52
obytna

Z 135| Dolni Lutys K zastavce I. SO - plocha smisegna 0,40 1,45
obytna

Z 136 | Dolni Lutys K zastavce II. SO - plocha smiSena 0,40 1,70

obytna




Z 137 | Dolni Lutys Na svahu I. SO - plocha smisena 0,40 1,02
obytna
Z 138 | Dolni Lutys Na Svahu IlI. SO - plocha smisena 0,40 0,20
obytna
Z 139 | Dolni Lutys Na Vysirg IV. SO - plocha smisena 0,40 0,25
obytna
Z 140 | Dolni Lutys Na svahu lll. SO - plocha smisena 0,40 3,34
obytna
Z 141 | Dolni Lutys Do kopce I. SO - plocha smisena 0,40 0,20
obytna
Z 142 | Dolni Lutys Do kopce Il. SO - plocha smiSepa 0,40 0,11
obytna
Z 143 | Dolni Lutys Do kopce lll. SO - plocha smiSepa 0,40 0,49
obytna
Z 144 | Dolni Lutys Orlovska SO - plocha smisepa 0,40 3,40
obytna
Z 145 | Dolni Lutys Détmarovickd SO - plocha smiSepa 0,40 0,16
obytna
Z 146 | Dolni Lutys Statek 1. VZ — plocha vyroby, 0,75 1,73
zemedélske
Z 147| Dolni Lutyrg Statek I. VZ — plocha vyroby 0,75 1,62
zemedélske
b) Plochy prestavby :
Plochag  Katastralni Nazev Charakteristika KoeficientVymeéra
¢. dzem zasta¥ni v ha
pozemku
P1 | Dolni Lutyr Zamek OK - plocha @glanskéhg 0,70 0,48
vybaveni komemiho
typu
P2 Dolni Lutyr Skerny dvar VD — plocha vyroby 0,90 0,79
drobné
C.3 Systém sidelni zelan
1. Stavajici plochy viejné zelet jsou zachovany, néwse navrhuji :
Plocha Katastralni Nazev Charakteristika Vyéna
¢. uzemi v ha
ZV'1 Dolni Lutyrs Pod zamkem navzaloZzena plocha 1,94
ZV 2 Dolni Lutyrs Kopernikova |. no¥ zaloZend plocha 0,19
ZV 3 Dolni Lutyre Kopernikova Il. now zalozena plocha 0,12
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D. KONCEPCE \/EREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO JEJi
UMIS TOVANI

D.1 Dopravni infrastruktura
D.1.1 Doprava silnéni

1. Bude respektovan navrtiglozky silnice 1/67 ve dvoupruhové 8rové nerozalené Si-
kové kategorii (jizni obchvat @marovic) vedeny k.0. Dolni Luy# véetné Uprav ostatni
komunikani sit a preloZek siti technické infrastruktury.

2. Pro novou delovou komunikaci vedenou k.U. Dolni Lutytude respektovan koridor
vymezeny pro jeji realizacicetné Gprav ostatni komunikai sit a greloZek siti, technic-
ké infrastruktury a déii prelozky toku Lutyiky.

3. Pro realizaci nadjezdu silnice 111/48612 v k.u. BioLuytr¢ bude respektovan vymezeny
koridor, Wetné Gprav ostatni komunikai si€, mimouroviové KiZovatky s navrzenou
Ucelovou komunikaci aiploZek siti technické infrastruktury.

4. Bude hajeno Uzemi pragstavbu piseiné Kizovatky silnice /67, 111/4712 a ul. Ke Stat-
ku na okruzni.

5. Bude respektovan koridor pro realizaciésavé Upravy silnice [11/4712 v k.. Dolni Lu-
tyné vcéetné Uprav ostatni komunikai si€ Gcelovou komunikaci aiplozZek siti technické
infrastruktury.

6. Pro zajis¢ni dopravni obsluhy zastavitelnych ploch souselisi silnénim pozemkem
silnice I1l/4712 nebudou povolovany sjezdy ze siénill/4712 v gipadech, kdy existuje
napojeni z telové komunikace nebo jiného vhodného pozemku)aael&idit pravo jizdy
a chize. V ostatnich ffjpadech bude pro kazdou novou lokalitu povolennesiezd pro
obsluhu skupiny objekt Sitka sjezdu bude max. 4,5 m.

7. Sit mistnich komunikaci ¥eSeném Uzemi bude dopia o gistupove trasy pro néwna-
vrhované funkni plochy v Sikovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhowéi-
nikace dleCSN 736110. R jejich realizaci budou respektovany nasledujasanly:

- budou respektovany minimalnicy prilehlych veaejnych prostranstvi dle vyhlasky
501/2006 Sh., o obecnych pozadavcich na vyuzivaemni ve zani vyhl. ¢. 269/2009
Sh., v odivodnénych gipadech ve stigmych pongrech bude respektovanak& pro-
storu mistni komunikace stanoveného@8N 736110

- uslepené useky novych mistnich komunikaci budmpingdny o obrati&t, ktera budou
realizovana v ramci vymezenychilphlych urbanizovanych ploch dle mistni fadty

- nové jednopruhové komunikace budou sgay vyhybnami di€eSN 736110 dle mistni
potreby.

8. Vybrané stavajici trasy mistnich komunikaci je paxmo stavelh upravit na jednotné
kategorie pro jednopruhové a dvoupruhové komunilie€ SN 736110. Festavby vy-
branych mistnich komunikaci budou zahrnovéktdsié Upravy na dvoupruhové kategorie
s chodniky, event. pasy nebo pruhy pro cyklistagkpvacimi pasy. Jednopruhové stava-
jici komunikace budou dopiny vyhybnami a uslepené komunikace obratisti bénosti
jejich vymezeni v grafickéasti.
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Pti realizaci Uprav stavajicich komunikaci budou dékpektovany nasledujici zasady:

- podél stavajicich mistnich komunikaci budou distmich mozZnosti respektovanyk§i
prilehlych veaejnych prostranstvi dle vyhlasky501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich
na vyuzivani tzemi, ve &ni vyhl. ¢. 269/2009 Sb., v ddvodninych gipadech ve stis-
nénych pongrech bude respektovanak& prostoru mistni komunikace stanoveného dle
CSN 736110.

- vSechny komunikace v zastavfmimo silngni pritahy a ul. K VySig a Na VySir)
bude nutno pokladat za zkligimé komunikace se smiSenym provozem.

9. Odstup novych budov navrZzenych podél stavajicictaazenych mistnich komunikaci
bude minimald 10 m od osy komunikace. Odstup novych budov nawmjide podél pita-
ht silnic 1/67 a 11/474 bude v zastavem Gzemi minimakh 25 m od osy komunikace,
mimo souvisle zast&né Uzemi bude respektovano ochranné pasmo. Odstyembu-
dov navrzenych podél fwahi silnic 1ll. tfidy bude v zastanwém Gzemi minimakh1l5 m
od osy komunikace, mimo souvisle zaste Uzemi bude respektovano ochranné pasmo.

10.Pro ochranu obyvatel bytovych a rodinnych domred nepiznivymi &inky hluku
je nutno realizovat protihlukova opeani.

D.1.2 Doprava Zelezrini
1. Bude respektovana celostatni zelémntra® CD ¢. 320 etr ochranného pasma.

2. Bude hajena uzemni rezerva pro vedeni vysokoryotilosati v severntésti k.0. Dolni
Lutyné.

3. Bude h§jena uzemni rezerva pro vedenikyles severniasti k.U. Dolni Lutys.

D.1.3 Doprava statick4 — odstavovani a parkovanissomobila

1. Pro osobni automobily obyvatel bytovych doitmudou budovany dalSi kapacity, a to jak
formou stani na terénu, tak formou parkovacich Zgavaamci gislusnych funknich
ploch.

2. Pro parkovani osobnich automabil objekfi obtanské vybavenosti a sportoiBudou
dalsi kapacity budovany v ramdiigiusnych funknich ploch.

3. Odstavovani nakladnich vozidel sigppusti pouze na vymezenych plochach vyroby ze-
medélské VZ a vyroby a skladovani VS v souladu s podkaini stanovenymi pro jejich
VyuZivani.

D.1.4 Provoz chodd a cyklisti

1. Pro bezkolizni pohyb choddudou dobudovany chodniky podél silmich a vyznamnych
mistnich komunikaci.

2. Pro cyklisty budou vyzrmny dalSi cyklotrasy, detrg nezbytného technického zazemi
(odpaivky, informani tabule). Cyklostezky vedené mimo vozovku koman& pro mo-
torovou dopravu budoteSeny pednostg jako obousrrné a pro spolay provoz chodit
a cyklisti.
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D.1.5 Hromadna doprava osob
1. Bude zachovana dostupnost hromadné dopravy na @i

2. Zastavky navrzené na sitmich pitazich je nutno op#t zastavkovym pruhy aifstreSky
pro cestujici v obou strech.

D.2 Technicka infrastruktura

1. Sit technické infrastruktury je nutnargmnost® vést v plochach vejré pristupnych -
v neoplocenych plochach podél komunikaci (soukrdiypouze v nevyhnutelnychtip
padech v komunikacich.

2. Zakresleni tras siti technické infrastruktury ghiedem k natitku vykresi schématicke,
trasy siti musi byt dpsrény pii zpracovani podrol#gi dokumentace.

3. Sit a zd&izeni technické infrastruktury je mozno realizovatvSech plochach zastaého
Uzemi a v plochach zastavitelnychizovani siti a z@zeni technické infrastruktury mimo
zasta¥né a zastavitelné Uuzemi jerapréno v tabulkové filoze k¢asti F. Stanoveni pod-
minek pro vyuZiti ploch s rozdilnym @égobem vyuZiti.

D.2.1 Vodni hospodéstvi

a) Zasobovani pitnou vodou

1. Pro obec Dolni Lutyni bude zachovan stavajiciisgh zasobeni pithou vodou
z centralnich zdréj OOV, z Karvinskéhoifvadéce ze zdroje Kruzberk, na ktery je Dol-
ni Lutyné napojena fes vodojemy u ATS Orlové&asté&né pies vodojem Rychvald.

2. Kapacita zdraj a akumulace je postajici, navrzeny vodojem Rychvald 50C piedsta-
vuje rezervu proifipad poteby pro cely vodovodni systém skupinového vodovodo-
Va.

3. Rozsfeni vodovodni sétbude provedeno napojenim na stavajici vodoviaih.

4. Samostatny vodovodni systém budefitveodovod nestabilizovaného uzemi Dolni Luty-
n¢ — LetiSg, které bude mit vlastni rozvod vody s akumuladrofem vody budeijvadéé
OOV - DN 700 Krasné Pole — Karvina, na ktery budenii napojeno samostatnym zaso-
bovacimiadem.

b) Zasobovani uzitkovou, provozni a technologickou vaul

1. Pro uvaZované roz&ini ECE bude pateba vy3siho odiu uZitkové vody Zeky OlSe nebo
posileni odbru zieky Odry v HruSow zajistno prodlouzenim jvodnihofadu uzitkové
vody od Autopalu Rychvald k BDprochézejiciho jiznim okrajem k. 4. Dolni Lugyn

2. Pro poteby nestabilizovaného Gzemi Dolni Luéyn LetiSt bude uzitkova voda dodavana
Z piivadéce prtimyslové vody Zerpaci stanice na OISi do Zelezaren Bohumin, ney kte
bude Uzemi napojeno samostatniadem.
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c) Likvidace odpadnich vod

1.

Splaskové vody z Dolni Lutyrbudou odvééhy soustavnou splaskovou kanalizaci, ktera
bude v okrajovycktastech oddilna, v centralédsti obce se vyuZije stavajici jednotna ka-
nalizace, s odlegfenim desovych vod do toku. Kanalizace bude gratitia pouze tam, kde
to nedovoluje konfigurace terénu, budou odpadni\eierpavany.

. Odpadni vody z mal&sti obce z rozptylené zastavby budou likvidovarbezodtokych

jimkach — Zumpach s vyvazenim odpadu na nejoligd¥, piipadré dle konkrétnich pod-
minek v malych domovnicfiOV.

. Lokalita Martinov, ktera spadeyiinalezi k néstu Bohumin, bude napojena na kandliga

stoku S4 mista Bohumina.

. Odpadni vody budou likvidovany ve stavaj@®V Dolni Lutyrg. V piipadt potreby je

mozné roz&eniCOV v rdmci stéyajici plochy, s ro#éhim plochCOV se nepdita. Zaus-
téni vycistenych odpadnich vod 2OV bude i nadale do Luitky.

. Odvadni a likvidace odpadnich vod zkhovic jeifeSeno soustavnou splasSkovou kanaliza-

ci s¢isténim odpadnich vod na mechanicko - biologi€k8V situované na severnim okra-
ji zastavby na levémibhuteky OlSe. Splaskova kanalizace bude geabtictvim kanali-
zasnich&erpacich stanic dopravovat odpadni vodyC@V. Protoze ploch€OV se z&asti
nachazi ve stanoveném zaplavovém uzexky OlSe, ve vymezené aktivni 20pii prato-
ku Q, je nutnoCOV zabezpéit proti zaplavam.

. Splaskové odpadni vody z nestabilizovaného UBmtrii Lutyns — LetiS& budou vytlakem

cerpany do kanalizace Bohumina.

. Frebyt&né desové vody, které nevsaknou do terénu, budou ottwagovrchovymi piko-

py podél komunikaci resp. stavajici tie#fou kanalizaci do mistnich tibk

. Odvedeni de®vych vod z nestabilizovaného Uzemi Dolni Lutyr_etiS€ bude defovou

kanalizaci nejkratSi cestou do Liiky, ktera v tomto Useku de €sné za hranici k.. Dolni
Lutyné.

d) Vodni toky a plochy

1.

V souvislosti s navrhem vystavbyalové komunikace vedené s@udhe s Zeleznini trati
je navrzena dii prelozka toku Lutyiky.

DalSi upravy tok, které by z tzemniho hlediska znamenalygmmtrasy toku, nejsou na-
vrhovany. Vodni nadrze a toky budou respektovangnv toky nebudou zatribvany.

Na toku OlSe ve ¥novicich se navrhuje op@&ni k revitalizaci vodniho toku — odstegui
migracni prekazky na spadovém stupni.

. Koryto Lutyinky v km 0,4 — 5,7 je navrzeno revitalizovat.

D.2.2 Energetika, spoje

a) Zasobovani elektrickou energii

1.

Pro vyvedeni vykonu z Elektrarnyétnarovice (EE¥) po jejim uvazovaném ro#gni o
300 - 600 MW bude realizovana vystavba vedeni &IV Détmarovice — Vratimov —
NosSovice. Vzhledem k vyznamu stavby je nutrislddré respektovat koridor budouciho
ochranného pasma nového vedeni.
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Potebny Fikon nestabilizovaného tzemi Dolni Luéyn LetiS& bude zajigin vystavbou
nové transformani stanice 110/22 kV s vykonem 2 x 40 MVA, situngay zapadndasti
nestabilizovaného Uzemi, Emojkou 110 kV z rozvodny 110/22 kV Bohumin a prigpo
nim piimo do ELE.

Pro efektivni vyizitelnost loziska stkopisku v lokali¢ Velke lany bude realizovana
pielozka vedeni 110 kV — VVN 691 BED- Bohumin v délce cca 800 m.

Provoz ostatnich stavajicich vedeni VVN na Uzebtde bude zachovan ve stavajicich
trasach.

ww v

Potebny gikon pro obec Dolni Lutyhivéetré Veinovic bude zajin z rozvodné sou-
stavy VN - 22 kV, linek VN 174 a 60.

Potebny transforméni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého leydla podnika-
telské aktivity bude zaji8h ze stavajicich distrinich trafostanic 22/0,4 kV, které bu-
dou doplgny 7 novymi TR (TR N1 - 7) v lokalitach s nbwavrZzenou vystavbou.

Potebny gFikon pro €Zbu Strkopisku v lokali¢ Velké lany bude zajigh vystavba samo-
statné trafostanice (TR — N8) s vykonem 160 kVApajané pipojkou VN 22 kV 7
z odbaky vedeni VN 60 pro TR 93 291.

V souvislosti s vystavbou novych trafostanic buoestena rozvodna i NN pro nové
odkératele a propojena na stavajiaf, § @ip. posilovacim vedenim NN z novych tra-
fostanic.

b) Zasobovani plynem

1.

Pro vyuziti pebytki koksarenského plynu z Koksovny Svoboda bude vybénlstedo-
tlaky plynovod v profilu DN 800, ktery propoji Ko&snu Svoboda s Elektrarnowtina-
rovice.

Poteba zemniho plynu pro nestabilizované Gzemi Dolnyii¢ — LetiS€ bude zaji&tna
vystavbou nové regudai stanice plynu VTL/STL, kterd je situovana v zdpiacasti to-
hoto Uzemi a napojena VTLipojkou z plynovodu Btmarovice — Bohumin.

S vystavbou novych vysokotlakych plynarenskydtizemi se neuvaZzuje, stavajici dodav-
ka zemniho plynu z regaich stanic VTL/STL Dolni Luty& a Détmarovice je kr.
2020 vyhovujici.

Stedotlaka plynovodni gibude roz&ena pro navrhovanou zastavbu v severozapadni
¢asti obce (lokalita Mezi cestami), bude réeda ploSna plynofikace a propojena s mistni
siti ve Skeconi.

c) Zasobovani teplem

1.

Pro dodavku tepla z centralniho zdroje Elektrdbdimarovice do rssta Bohumina bude
vybudovan tepelny napaj&lektrarna Btmarovice (EIX) — Bohumin (2 x DN 500/400,
horka voda 145/6C s tepelnym vykonem 88 MV

2. Pro nestabilizované tUzemi Dolni Lutyr LetiS€ bude na tomto napdje vysazena od-

bocka 2 x DN 250, kterou bude mozno dodavat tepelrkprye vysi cca 20 - 25 MW.
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d) Spoje

1. Podminky pro rozvoj telekomunik@ho provozu budou zaji&ty postupnym rozEp-
vanim kapacity stavajiciho digitalnihgastnického bloku (RSU) Dolni Lutyma ka-
pacitu odpovidajici pokryti pigth v rdmci jeho atra@kiho obvodu, bez naroku na nové
plochy.

D.2.3 Ukladani a zneSkodlovani odpadi

1. Odpady zeSeného Uzemi budou odvazeny mimo Uzemi obcéedmem Uzemi nebude
budovana Zadna nova skladka; stavajici skladkd, gepvoz byl ukoten, bude rekultivo-
vana.

2. V lokalité¢ Nerad je vymezena plocha pro vybudovarisého dvora (ploch&a P 2).

D.3 Ob¢anské vybaveni

1. Nové zastavitelné plochy sénského vybaveni vgjné infrastruktury OV nejsou vymeze-
ny.
2. Noveé zastavitelné plochy sénského vybaveni kom#iho typu OK jsou vymezeny:

- sever silnice 1/67 v navaznosti ngerpaci stanici pohonnych hmot (ploch& 42)
- v centralni¢asti Dolni Lutyr jizné ndkupniho centra igdiska Koruna (ploch&.
Z72).

4. Jako plocha alanského vybaveni kom#iho typu OK je vymezena také ploch@gtav-
by (plochat. P 1).

D.4 Verejné prostranstvi
1. Stavajici véejna prostranstvitstanou zachovana.

2. Jako nova viejna prostranstvi se navrhuji plochyejeé gistupné zelenZV — viz bod
C.3.
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E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENi PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZM ENY VJEJICH VYUZITiI, UZEMNI
SYSTEM  EKOLOGICKE  STABILITY, PROSTUPNOST  KRAJINY,
PROTIEROZNi OPAT RENi, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI,
DOBYVANI NEROST U

E.l

Koncepce uspkadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zménu Vv jejich vyuziti

1. V krajin¢ jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vtioii:

plochy vodni a vodohospoiské VV zahrnuji plochy stavajicich vodnich nadridki
plochy poldfi VP zahrnuji plochy stavajiciho a navrzeného sucipéihdru

plochy orné pdy a trvalych travnich porastNZ zahrnuji pozemky ze¥délského pid-
niho fondu ¥¢etrg pozemk vodnich tok a lehové zele#y plochy &elovych komuni-
kaci apod.; nagthto plochach se n&poustji Zadné noveé stavby s vyjimkou staveb
liniovych (komunikace, cyklostezky, inZenyrsk&}istaveb dogikovych zaizeni pro
zemedélskou vyrobu (pistreSky pro pastevni chov dobytka, naphkje stavby pro letni
ustajeni dobytka, stavby pro skladovani sena ayshatelini), staveb fistreSki pro tu-
risty, drobnych sakrélnich staveb, staveb vodniatirzi a staveb na vodnich tocich,
apod.

plochy sad a zahrad NS zahrnuji stavajici ovocné sady v Dialityni a WtSi samo-
statné zahrady;fjpoustji se zde pouze stavby dagbvych zdizeni na rostlinnou vy-
robu, stavby oploceni, stavby siti &zani technické infrastruktury, stavby komunika-
ci a manipulanich ploch apod.

plochy lesni NL zahrnuji pozemkydemé k plgni funkci lesa vetré pozemk a staveb
lesniho hospodétvi, s vyjimkou ploch biocenter a biokoridotJSES; nadchto plo-
chach lze realizovat pouze stavby slouZici k #ayidni provozu lesnich Skolek,
k provozovani myslivosti a lesniho hospitstei, stavby zézeni, ktera jsou v zamu
ochrany pirody a krajiny, stavbyifstteSki pro turisty, drobné sakralni stavby, stavby
ucelovych komunikaci, stavby chodiiila stezek pro §8i, stavby cyklostezek, stavby
vodnich nédrzi a stavby na vodnich tocich a standmbytré nutnych zé&izeni a siti
technické infrastruktury

plochy maloplo3ného zvlasthrartného tzemi ZCHU zahrnuji pozemky maloplodné-
ho zvlas¢ chrarného Uzemi -iirodni pamatky ¥movice; na &chto plochach se ne-
piipousti Zadna vystavba, s vyjimkou stavelizami, ktera jsou v zajmu ochrankirp-

dy a krajiny, stavebgsich, cyklistickych a €elovych komunikaci, siti technické infra-
struktury a staveb malych vodnich nadrzi a stawebadnich tocich.

plochy Gzemniho systému ekologické stability USEBrauji ekologickou kostru Gzemi
— biokoridory a biocentra,ipdstavuji €2ist zajmu ochrany ffirody v Uzemi a zakladni
piedpoklady jeho ekologické stability; né&chto plochach se n&pousti Zzadna vystav-
ba, s vyjimkou z&zeni, kterd jsou v zajmu ochrankinpdy a krajiny, siti technické in-
frastruktury, jejichZ trasovani mimo plochy USESHyjo neesitelné nebo ekonomicky
nerealné a staveb malych vodnich nadrzi a staveldaich tocich; nezbytnéisty
komunikaci a siti technické infrastruktury s ploti&SES je nutno minimalizovat

plochy smiSené nezastaého Uzemi NN zahrnuji pozemky se vzrostlou zebanhe-
lesni pidé; pripoustji se pouze stavby #aeni, kterd jsou v zajmu ochraniinpdy a
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krajiny, stavby pistreSki pro turisty, drobné sakralni stavby, stavby korkaaoi, stavby
siti technické infrastruktury, stavby malych vodni@drzi apod.

- plochy nestabilizovaného tzemi NU zahrnuji pozemkykalité Dolni Lutyrg — Letis-
té, jejichZz budouci vyuZiti neni dosud uj&sn; do doby rozhodnuti o vyuZiti tohoto
Uzemi zde astavaji zachovany plochy zeédtlské — orné fidy a trvalych travnich po-
rosti NZ a plochy lesni NL.

E.2 Uzemni systém ekologické stability

1. Nadregionalni Grove je reprezentovana nadregionalnim koridorem K@8ny les—
hraniceCR, vedenym od jihovychodniho okrajeSeného Gzemi. Jeho trasa je zadnov
vloZzenym regionalnim biocentrem Luisky Borek posunuta k vychodu a je dale napojena
na regionalni biocentrum 38 Bezdinek a pak poalél OlSe vedena k zapadu do regio-
nalniho biocentra 1936&ovicka niva (vcasti trasy sotasre jako nadregionalni bioko-
ridor RK 948 \&imovice — Bezdinek).

2. Regionalni urovi je reprezentovana od vychodu regionalnim biokoedoRK 949, kte-
ry Usti na tzemi obce Dolni Lutynlo RBC 338 Bezdinek, dale trasa pdkia jako nad-
regionalni biokoridor do RBC 1936¢¥hovicka niva a od & pak dale k zapadu podél to-
ku OlSe jako RK 947 K 100 -a#iovicka niva.

3. V lokalni drovni jsou vymezeny biokoridory s vloZeni biocentry podél drobnych vod-
nich toki, které napojuji mistni prvky sousednich Gzemiyssivarové.

4. Pro vsechny prvky USES, mimo vodnich ploch a vddnioki zahrnutych do ploch
USES, je cilovou vegetai formaci les.

E.3 Prostupnost krajiny

1. Stavajici g Geelovych komunikaci v krajihje zachovana.

2. Stavajici zn&ena cyklotrasa (dalkova tra&ab6) je zachovana.
3. Navrhuji se d¥ nové cyklistické stezky :

- Cyklostezka vedena podétky OlSe od Bohumina poc€lovych komunikacich do
zasta¥ného Uzemi V¥novic.

- Cyklostezka vedena jiznéasti k.U. DolIni Lutys jako spojnice silnice [11/4712
z Déblovy kolonie do sportovniho arealu v ul. U koug®) vedena po stavajici
ucelové komunikaci.

E.4 Protierozni opateni
1. Protierozni opaéeni se nenavrhuiji.
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E.5 Ochrana pfed povodrémi

1. V ramci protipovodovych opateni v povodi Lutiiky je vymezena plocha pro vybudova-
ni rete@ni nadrze — poldru na vychodnim okraji k.0. Dolotyné na Vysire.

2. Zabezpéeni Uzemi proti povodnim bude zajid rekonstrukci — navySenim — levebni
hraze OlSe (staré rylmi hraze).

E.6 Podminky pro rekreatni vyuzivani krajiny
1. Noveé plochy pro rekréai vyuzivani krajiny se nenavrhuiji.

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani nerost

1. Plochy pro roz$eni povrchové &by jsou vymezeny v lokalitNerad sevemha jizre
stavajiciho ¢Zebniho prostoru (ploch§. TN 1, TN 2) a v lokalit Velké lany (plochy.
TN 3 aTN 4).
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F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNY M ZPUSOBEM

VYUZITI

F.1 Prehled typi ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti

V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch :

plochy bydleni(§ 4) BH
plochy smiSené obytné§ 8) SO
plochy rekreace(8 5) RZ
plochy obéanského vybaveni(§ 6):

- plochy olganského vybaveni y&iné infrastruktury oV
- plochy olganského vybaveni kom#&riho typu OK

- plochy €lovychovnych a sportovnich fiaeni oS

- plochy hbitova OH
plochy veejnych prostranstvi (8 7) :

- plochy gSich a vozidlovych komunikaci PV
- plochy zele na véejnych prostranstvich ZN
plochy dopravni infrastruktury (8 9):

- plochy dopravy silrini DS

- plochy dopravy Zelezdimi DZ

- plochy dopravnich koriddr DK
plochy technické infrastruktury TI
plochy vyroby a skladovani(§ 11}

- plochy vyroby zerddélské vz

- plochy vyroby drobné VD
plochy vodni a vodohospodéské(§ 13) :

- plochy vodnich nadrzi a ték \AY

- plochy poldi VP
plochy zenédélské (8§ 14):

- plochy orné pdy a trvalych travnich porast NZ

- plochy sad a zahrad NS
plochy lesni(§ 15) NL
plochy p¥irodni (8 16) :

- plochy maloploSného zvlaSthrartného Gzemi ZCHU
- plochy izemniho systému ekologické stability 8SE
plochy smiSené nezastémého Uzemi(§ 17) NN
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plochy tZby nerosti (§ 18)
plochy nestabilizovaného tuzemi

TN
NU

Specifikace vSech typploch s rozdilnym vyuzitim je uvedena v text@asti 11.A.

F.2 Koeficient zasta¥ni pozemku

Koeficient zastagni pozemku je stanoven takto :
SO - plochy smiSené obytné

BH — plochy bydleni

RZ — plochy rekreace

OV - plochy oksanského vybaveni yejné infrastruktury
OK — plochy okanského vybaveni kom#riho typu
OS - plochydlovychovnych a sportovnich #aeni
OH — plochy kbitova

DS — plochy dopravy silani

Tl — plochy technické infrastruktury

VZ — plochy vyroby zergdélské

VD - plochy vyroby drobné

F.3 Podminky pro vyuziti ploch
Jsou uvedeny vifpoZenych tabulkach.
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F.4 Casovy horizont

1. V grafickécasti dokumentace jsou rozliSeny :
a) plochy stabilizované (stav k r. 2008)
b) plochy zmé¢n (navrhové — orientaé k r. 2020).
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G. VYMEZENI VE REIJNE PROSHISNYCH STAVEB, VEREJNE PROSHISNYCH
OPATRENi, STAVEB A OPATRENi KZAJISTOVANIi OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRA VA
K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

VD1 prelozka silnice 1/67 (jizni obchvatdmarovic), ¥etné Gprav ostatni komunikai
sitt a preloZek siti technické infrastruktury k.u. Dolnitjsoe

VD2  ucelova komunikace ve vymezeném koridoruafph severntasti k.0. Dolni Luty-
n¢), véetrg dprav ostatni komunikai sit, pielozek siti technické infrastruktury
dil¢i prelozky toku Lutyiky

VD3  nadjezd silnice 111/46812 nad traiD v k.. Dolni Lutyr

VD4  prestavba prsené Kizovatky silnice 1/67, 111/4712 a ul. Ke Statku Wik Dolni Lu-
tyné na okruzni

VD5  snerova uprava silnice 11/4712 ve vymezeném koridoietné Uprav ostatni komu-
nikaéni sit a pgrelozek siti technické infrastruktury v k.u. Dolnityné

VD6  Zeleznéni vletka pro napojeni nestabilizovaného tzemi Dolni LéitybetiS€

Q

G.2 Veaejné prospésSné stavby technickeé infrastruktury
G.2.1 Stavby pro vodni hospodestvi

VTK1 COV Véinovice

VTK2 kanalizace ¥movice &etné ¢erpacich stanic

VTK3 COV Dolni Lutyns

VTK4 kanalizace Dolni Luty&véetns ¢erpacich stanic

VTK5 vytlacna kanalizace z nestabilizovaného Uzemi Dolni LaityhetiSe

VTV1 vodojem Rychvald 500

VTV2 fad ptmyslové vody do EB DN 700

VTV3 prirodnifad pitné vody z OOV do nestabilizovaného Uzemi Diolnyn¢ - Letisg
VTO1 suchy poldr Na Vysi

VTO2 ochranné hraze OlSe

G.2.2 Stavby pro energetiku

VTE 1 vedeni 400 kV Bimarovice - NoSovice

VTE 2 stedotlaky plynovod Ostrava, Koksovna Svobodastnirovice, EE
VTE 3 horkovodni napageDétmarovice, EE — Bohumin

VTE 4 vedeni VVN 110 kV EB - Bohumin
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H. VYMEZENI DALSICH VE REJNE PROSH(SNYCH STAVEB A VEREJNE

PROSHLSNYCH OPATRENI, POUZE S MOZNOSTI UPLATN ENi PREDKUPNIHO

PRAVA

H.1 Obéanské vybaveni

Oznaeni Katastralni tzemi

Eel

PO 1

Dolni Lutyr

plocha pro vybudovani novéhibitova

H.2 Veiejna prostranstvi

Plocha Katastralni Nazev Charakteristika Vyéna
C. Gzemi v ha
ZV'1 Dolni Lutyre Pod zamkem navzaloZena plocha 1,94
ZN 2 Dolni Lutyre Kopernikova I. no¥ zaloZena plocha 0,19
ZV 3 Dolni Lutyre Kopernikova Il. now zaloZzena plocha 0,12

H.3 Verejné prospésna opafeni

VU ZaloZeni chybjicich prviki zemniho systému ekologické stability

I. VYMEZENIi PLOCH A KORIDOR U UZEMNICH REZERV A STANOVENI

MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI

PROVERENI

vV CETNE PODMINEK PRO JEHO

1. V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici plockgrgdory tzemnich rezerv:

R1
R2

R3

R4

Gzemni rezerva pro vedeni vysokorychlosati t

Gzemni rezerva pro obsluzné dopraviiizeai ¥ dalnici D1 — sever (dalani od-
pocivka \Cetrg ¢erpaci stanice, parkovacich ploch apod.)

Uzemni rezerva pro obsluzné dopraviiizeai ¥ dalnici D1 - jih (dalnéni odpo-
¢ivka wetrg ¢erpaci stanice, parkovacich ploch apod.)

Gzemni rezerva pro ro&sii povrchovédZby Strkopisku v lokali¢ Nerad

V ramci vyhodnocovani Uzemniho planu dle § Bvebniho zakona bude pgsgno, zda
jsou tyto zamiry stale platné.
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J. VYMEZENi PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE PROVERENI ZM EN
JEJICH VYUZITi UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO ROZHODOV AN

1. Zpracovani Uzemni studie se pozaduje pro tuto eawt zastavitelnou plochu :

Plochac. Katastralni Gzemi Nazev Charakteristika
Z116 Dolni Lutyr Na farském II.| SO — plocha smiSena obytna

Uzemni studie musi navrhnout doprak@seni lokality @eseni siti technické infrastruktury.

K. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNA  MNYCH
STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU
CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITE KT

1. Architektonickacast projektové dokumentace zpracovana autorizowagrghitektem se
pozaduje v ploSerpstavby P1.

L. UDAJE O POCTU LIST U UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

LA Textovacast uzemniho planu Dolni Lut§obsahuje 25 stran textu a 25 tabulek.
I.B  Grafickacast tzemniho planu Dolni Lut§mbsahuje tyto vykresy :

1. Zakladntleréni tzemi

2. Hlavni vykres

3. Doprava

4. Vodni hospodaétvi

5. Energetika, spoje

6. Vykres véejné prosgsnych staveb, opani a asanaci
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