Il.
ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU
DOLNI LUTYN E



IL.A
TEXTOVA CAST



5.

6.

Obsah
Uvod
1.1 Udaje o zadani a podkladech
1.2 Obsah a rozsah elaboréatu
1.3 Vymezeni zakladnich pojmseznam pouzitych zkratekighled

citovanych zakoh a vyhladSek
1.4 Hlavni cilereSeni, postup prace

Vyhodnoceni koordinace vyuZzivani Uzemi z hleska SirSich vztaha
v Uzemi ¥etné souladu s Uzem# planovaci dokumentaci vydanou
Moravskoslezskym krajem

2.1 Sirsi vztahy

2.2 Navaznost na politiku Gzemniho rozvoR

2.3 Vyhodnoceni souladu tzemniho planu Dolnybdis Uzems
planovaci dokumentaci vydanou Moravskoslexsksajem

Udaje o splini Zadani tzemniho planu Dolni Lutyr¥

Firodni, sociodemografické, kulturni a urbanistickéhodnoty uzemi,
limity vyuZziti zemi
4.1 Rirodni podminky
4.1.1 Geomorfologicka a geologicka charakteristika
4.1.2 Klimatické podminky
4.1.3 Nerostné suroviny
4.1.4 Poddolovand a sesuvna uzemi
4.1.5 Rirodni hodnoty
4.2 Zivotni prostedi
4.2.1 Zneisteni ovzdusi
4.2.2 Znegisténi vod
4.2.3 Znegisteni pad
4.2.4 Radonové riziko
4.3 Sociodemografické podminky, hospis#& podminky a bydleni
4.3.1 Sociodemografické podminky
4.3.2 Hospod&ke podminky
4.3.3 Bydleni
4.4 Kulturni a historické hodnoty uzemi
4.5 CharakteristikéeSeného Uzemijedpoklady a moznosti rozvoje obce
4.6 Limity vyuziti uzemi
Komplexni zdivodnéni prijatého reSeni
5.1 Koncepce rozvoje obce
5.2 Rehled zastavitelnych agstavbovych ploch
5.3 Néavrhéleréni tzemi na plochy s rozdilnymigmbem vyu?ziti

Navrh koncepce rozvoje jednotlivych funknich slozek

6.1 Bydleni
6.2 Oltanské vybaveni
6.3 Vyroba
6.3.1 Zemdelska vyroba
6.3.2 Lesni hospotkivi
6.3.3 Ostatni vyroba, vyrobni sluzby, technisk&by, sklady

Str.

10

10
10

13
15

18
18
18
18
19
19
20
23
23
24
25
26
28
28
30
30
33
35
37

43

43
44
52

58

58
59
61
61
64
65



6.3.4 Bzba 65

6.4 Rekreace, cestovni ruch 65
6.5 Zelar 66
. Néavrh koncepce dopravy, technického vybaveniraakladani s odpady 68
7.1 Doprava 68
7.1.1 Pozemni komunikace a vyznagghobsluzna dopravni Baeni
pro silnini dopravu 68
7.1.2 Zelezrini doprava a vyznandj$i Zeleznini zaizeni 76
7.1.3 Hromadna doprava osob 76
7.1.4 Ostatni druhy doprav 77
7.1.5 Ochranna pasma, ochraredmepiznivymi inky hluku a vibraci 77
7.2 Vodni hospodatvi 79
7.2.1 Zasobovani pitnou vodou 9 7
7.2.2 Zasobovani uzitkovou, provozni a techniclagy vodou 82
7.2.3 Odvaehi acisteni odpadnich vod 83
7.2.4 Vodni plochy a toky 86
7.3 Energetika 88
7.3.1 Zasobovéani elektrickou energii 88
7.3.2 Zasobovani plynem 92
7.3.3 Zasobovani teplem 95
7.4 Spoje 97
7.4.1 Telekomunikace 97
7.4.2 Radiokomunikace 98
7.5 Likvidace komunalnich odpéad 100
. Uzemni systém ekologické stability 101
8.1 Uvod 101
8.2 Koncepce navrhu USES 102
8.3 Stety a bariéry prvik USES 103
8.4 Minimalizace prvik USES 103
8.5 Hospodni na Gzemi vymezeném pro USES 104
. Informace o vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj tzemi 105
9.1 Vyhodnoceni vlit Uzemniho planu na Zivotni preesdi 105
9.2 Vyhodnoceni vlitr tzemniho planu na tzemi NATURA 2000 105

9.3 Vyhodnoceni vlir tzemniho planu na stav a vyvoj Uzemi podle
vybranych sledovanych jeebsazenych v izemnanalytickych podkladech 105
9.4 Redpokladané vlivy na vysledky analyzy silnych starslabych stranek,

pileZitosti a hrozeb v Uzemi 107
9.4.1 Vliv na eliminaci nebo snizeni hrozebeného tuzemi 107
9.4.2 Vliv na posileni slabych stranekeného uzemi 107
9.4.3 Vliv na vyuziti silnych stranek &lpzitostireSeného uzemi 107
9.4.4 Vliv na stav a vyvoj hodntg#Seného Uzemi 107

9.5 Vyhodnoceniifinosu tzemniho planu k napini priorit izemniho planovani 108
9.6 Vyhodnoceni vlir na udrzitelny rozvoj tzemi 108

9.6.1 Vyhodnoceni viivizemniho planu na vyvazenost vztahu podminek
proifznivé Zivotni prosedi, pro hospodaky rozvoj a pro soudrZznost
spobenstvi obyvatel tzemi, jak byla zfigh v rozboru udrzitelného
rozboru Uzemi 108



9.6.2 Shrnutifimosu tzemniho planu k vytieni podminek profedchéazeni
zjignym rizikam ovliviiujicim poteby sodasné generace obyvatel
feSeného Uzemi &gqalpokladanym ohroZenim podminek Zivota
generaci budoucich

10. Vyhodnoceni gedpokladanych disledki navrhovanéhoreSeni
na zenédélsky padni fond a na pozemky utené k plréni
funkci lesa

10.1 Podklady

10.2 Kvalita zerédelskych pozemk

10.3 Zabor fidy v navrhovém obdobi

10.4 Z&bor zewuelskych pozemk pro izemni systém ekologické stability
10.5 Posouzeni zaboru z&a@skych pozemk

10.6 Dopad navrzenétkieSeni na pozemky égné k plgni funkci lesa

11. Zvlastni zajmy
12. Ochrana obyvatelstva

108

109

109
109
110
111
111
111

113
114



1. UVOD

1.1 Udaje o zadani a podkladech

Navrh feSeni uzemniho planu Dolni Lutyre zpracovan na zaklagmlouvy o dilo uza-
viené meziobjednatelem, Obci Dolni Lutyré a zpracovatelem, Urbanistickym skedis-
kem Ostrava, s.r.o.dne 16. 2. 2006 a jejich dodatk 1 a 2.

Vychozimi podklady pro zpracovani navrieseni UP byly :

- Politika tzemniho rozvojeCR 2008,schvélena usnesenim vI&dR &. 929 ze dne 20. 7.
2009;

- Uzemni plan velkého tzemniho celku Ostrava — Karai (Urbanistické sedisko Ost-
rava, s.r.o., 2005), schvéleny Zastupitelstvem Mekaslezského kraje dne 21.12.2006
usnesening.15/1322/1,

- Uzemnr¥ analytické podklady pro spravni obvod &adu tizemniho planovéani Karvina
(Urbanistické gedisko Ostrava, s.r.o., 2008);

- Koncepce strategie ochrany pirody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa
Opava, s.r.o., listopad 2004);

- Uzemni energeticka koncepce Moravskoslezského krajeydana opaenim Krajského
Ufadu Moravskoslezského krajg. : ZPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004,

- Plan odpadového hospodéstvi Moravskoslezského kraje (FITE, a.s., z8 2003),
schvéleny Zastupitelstvem Moravskoslezského krage30. 9. 2004;

- Koncepéni rozvojovy dokument pro planovani v oblasti vod a Uzemi Moravskoslez-
ského kraje v p‘echodném obdobi do roku 201@Povodi Odry, s.p., 2003)pdsouhla-
seny Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dn®.2%003;

- Program sniZzovani emisi a imisi zng@St'ujicich latek do ovzdusi Moravskoslezského
kraje, vyhlaSeny nézenim Moravskoslezského krajel/2004;

- Koncepce rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava,
s.r.o., Ostrava, prosinec 2003), schvélend Zasispiem Moravskoslezského kraje dne
10. 6. 2004;

- Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Moravskoslezského kraje(Sdruzeni firem
KONEKO Ostrava, spol. sr.0. a VODING Hranice spot.o., kéten 2004), schvaleny
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 32004;

- Uzemni plan obce Dolni Luty&, navrh ¥eSeni(Urbanistické sedisko Ostrava, s.r.o.,
cerven 1994), schvaleny Obecnim zastupitelstvem Diobei Lutyné dne 20. 10. 1994;

- Uzemni plan obce Dolni Lutyé — Zmény a dopliiky &. 1 (Urbanistické sedisko Ostra-
va, s.r.0., duben 1998), schvalené Obecnim zastsipiém Dolni Lutya dne 24. 6. 1998;

— Uzemni plan obce Dolni Lutyé — Zména &. 2 (Urbanistické sedisko Ostrava, s.r.o.,
srpen 2000), schvalena Obecnim zastupitelstvemiRabyné dne 25. 6. 2001;

- Uzemni plan obce Dolni Lutyé — Zména &. 3 (Urbanistické sedisko Ostrava, s.r.o.,
z&i 2000), schvalena Obecnim zastupitelstvem Doltyricudne 25. 6. 2001;



Uzemni plan obce Dolni Lutyé — Zména &. 4 (Urbanistické gedisko Ostrava, s.r.o.,
cervenec 2001); neschvaleng;

Uzemni plan obce Dolni Lutyé — Zména €. 6, konceptieseni(Urbanistické sedisko
Ostrava, s.r.o., ¥82005);

Uzemni plan obce Dolni Lutyé — Zména &. 8 (Urbanistické sedisko Ostrava, S.r.o.,
duben 2007), schvalend Zastupitelstvem obce Daltyrk dne 17. 12. 2007 s nabytim
acinnosti dne 21.1. 2008;

Uzemni plan obce Dolni Lutyré — praizkum a rozbory (Urbanistické sedisko Ostrava,
S.r.o., srpen 2006);

Zadani uzemniho planu obce Dolni Luty®, schvalené Zastupitelstvem obce Dolni Lu-
tyné dne 24.9.2007;

Mapy loziskové ochrany — Moravskoslezsky krajMZP — Ceska geologicka sluzba -
Geofond, Praha, listopad 2003);

Mapy poddolovanych Gzemi — Moravskoslezsky krafMZP —Ceska geologicka sluzba
— Geofond, Praha, #&2005);

Mapy sesuvi a jinych nebezpénych svahovych deformaci — ostravska oblagMZP
CR Praha, z&1999);

Vypis z Usttedniho seznamu nemovitych kulturnich pamatek — olas Karvina, aktu-
alizace 2004,

Generel mistniho USES — Dolni Lutyd a Détmarovice (Urbanistické sedisko Ostra-
va, 1993);

Navrh regionalniho USESCeské republiky — UTP (Spole&nost pro Zivotni progedi
Brno, 1996);

Okresni vlastivédna mapa (Kartografie Praha);
Padni synteticka mapaCR (Praha 1991);

Tabulka relativni ¢etnosti snéru vétru v % (Cesky hydrometeorologicky Ustav, p@bo
ka Ostrava);

Klasifikace tzemiCeské republiky na zéklad souborného hodnoceni kvality ovzdu-
Si (Cesky hydrometeorologicky ustav, 2000);

Znegisténi ovzdusi na UzemiCeské republiky v roce 2003 -tabelarni pehled Cesky
hydrometeorologicky Ustav Praha, 2004);

Odvozena mapa radonového rizikgUstredni Ustav geologicky Praha, Uranovyirpysl
Liberec, Geofyzika PrahafiPodowdecka fakulta UK Praha, 1990);

Ostravsko — turisticka mapa(Klub ¢eskych turisi, 2005);

Vysledky stitani dopravy na dalniéni a silniéni siti v r. 1995, 2000 a 2008 editelstvi
silnic a dalnicCR, Praha);

Zakladni silniéni mapy CR v méFitku 1 : 50 000, vydanéCeskym dadem zerdmetic-
kym a katastralnim;

Silnice 1/67 Bohumin — Karvina(Dopravoprojekt Ostrava, spol. s.r.o.gien 2009);



Zakladni vodohospodd&ské mapy CR v méfitku 1 : 50 000,vydanéCeskym dadem
zenemérickym a katastralnim;

Zprava o jakosti vody v tocich za rok 2004Povodi Odry, s.p., Ostrava, 2005);

Studie odkanalizovani nést a obci Karvinska (Voding Hranice, spol. sr.o., ken
2006);

Mikroregion OlSe — odkanalizovani ac¢isténi odpadnich vod, Obec Dolni Lutyr
(Hydroprojekt, a.s., OZ Ostrava, prosinec 2003);

Posouzeni odtokovych porra Hraniéniho potoka (VysSiny) a bezejmenného potoka
(Olmovce) (Ing. Dubovéayijen 2001);

Aktualizace tlakovych poméra v Dolni Lutyni — Détmarovicich (SMPI Ostravayijen
2000);

Kanalizaéni ¥ad Dolni Lutyné — dohled nad VaK(AZGEO s.r.0. Ostrava, Ing. Lubos$
Stancl, Jii S&panda, fijen 2008);

DUR Odkanalizovani okrajovych ¢asti mésta Orlova, Propojeni Horni Lutyné — lo-
kalita ,A“ na COV Dolni Lutyn & (Voding Hranice spol. s.r.0., Ing Jana Sykorov&; b
zen 2009);

Vyvedeni tepla z EIE do Bohumina — TN (Energoprojekta #rov s.r.o., prosinec
2004);

Rekonstrukce farmy dojnic Dolni Lutyné, dokumentace o posuzovani Wivna Zivotni
prostedi dle zakon&. 100/2001 Sb. (Ing. Jarmila Paciorkovérven 2002);

Modernizace farmy Nerad,dokumentace o posuzovani dina Zivotni prosgedi dle za-
kona¢. 100/2001 Sb. (Ing. Jarmila Paciorkoviéezen 2006);

www.portal.idos.cz(internetovy jizdnfad pravidelné autobusové dopravy);

www.natura2000.cz.

1.2 Obsah a rozsah elaboratu

Uzemni plan Dolni Luty#obsahuije:

Navrh

LA Textovacast
|.B Grafickagast

1. Zakladnilereni tzemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Doprava 1:5000
4. Vodni hospodatvi 1: 5000
5. Energetika, spoje 1:5000
6. Vykres véejné prosgsnych staveb, opa&ni a asanaci 1:5000
Odiavodnéni

IILA Textovadgast
II.B Grafickadcast

7. Koordinani vykres 1:5000



8. Vykres fedpokladanych zabipadniho fondu 1:5000
9. SirSi vztahy 1:25000

Vykres €. 1. Zakladni ¢lenéni izemiobsahuje vyzngeni hranice obce Dolni Lutynhra-
nic katastralnich Gzemi, hranic zastaého Uzemi a zastavitelnych ploch, plodespavby,
ploch a koridal Gzemnich rezerv, ploch, ve kterych bude uloZzewodseni znén jejich vy-
uziti tzemni studii a ploch, ve kterych musi byh#tektonickacast projektové dokumentace
Zzpracovana autorizovanym architektem.

Vykres €. 2. Hlavni vykres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezédhp
s rozdilnym vyuzitim, dale koncepci uspdani krajiny, ¥etné ploch s navrzenou zmou
vyuziti a Wetrg vymezeni ploch a koridémpro dopravu, vymezeni zasteého Uzemi, zasta-
vitelnych ploch a plochigstavby.

Vykres ¢. 3. Doprava obsahuje samostatny naviféSeni dopravy a dopravnichiizani
véetne vymezeni ploch a koridérmpro dopravu.

Vykres ¢. 4. Vodni hospodéstvi obsahuje samostatny nawdseni problematiky vodniho
hospodéstvi.

Vykres €. 5. Energetika, spojeobsahuje samostatny naudseni problematiky energetiky
a spoii.

Vykres €. 6. Vykres vdaejné prospésnych staveb, opateni a asanackzobrazuje plochy a
pozemky uéené pro umighi navrhovanych vejr¢ prosgdnych staveb, wejné prosgsnych
opateni, véejnych prostranstvi, staveb a djeai k zajifovani obrany a bezpeosti statu a
pro asanaci Uzemi, ve kterych Ize prava k poZemé stavbam vyvlastnit dle § 170 stavebni-
ho zakona nebo ke kterym Ize uplatriiegkupni pravo dle § 101 stavebniho zékona.

Vykres €. 7. Koordinaéni vykres zobrazuje navrzené&seni, negnény sokasny stav a
dulezita omezeni v Gzemi, zejména limity vyuZiti Uzete 8 26 odst. 1 stavebniho zakona.

Vykres €. 8. Vykres predpokladanych zaboi padniho fondu zahrnuje rozsah zahgr
nutny k realizaci navrzenydeseni.

Vykres €. 9. Sirdi vztahyv metitku 1 : 25 000 zobrazuje vazbgSeného Gzemi (zejména
vazby komunikaci, inZenyrskych siti a uzemniho &yst ekologické stability) na bezpro-
stredni okoli. Je zpracovan formouieyu z vykresw. 3.1 Hlavni urbanisticky vykres UPN
VUC Ostrava — Karvina.

1.3 Vymezeni z&kladnich pojni, seznam pouZzitych zkratek, pehled citovanych zakoi
a vyhlasek

Z&kladni pojmy stavebniho zdkona (zakén183/2006 Sb., o tzemnim planovani a staveb-
nimfadu, ve zani pozdjSich gedpid) :

Zastavéné uzemitvori jedno nebo vice odtenych zastanych Gzemi ve spravnim Gzemi
obce. Hranici jednoho zastmého Uzemi tvi cara vedena po hranici parcel, ve vyjimgch
piipadech ji tvdi spojnice lomovych badstavajicich hranic nebo bibda €chto hranicich.

Do zasta¥ného Uzemi se zahrnuji pozemKky v intravilanu, sWwKpu vinic, chmelnic, po-
zemki zemeédélské pidy urenych pro zajiovani specialni ze#&délské vyroby (zahradnictvi)



nebo pozemk priléhajicich k hranici intravilanu navracenych dmé pidy nebo do lesnich
pozemkKi, a dale pozemky wintravilanu, a to :

a) zasta¥né stavebni pozemky

b) stavebni proluky

c) pozemni komunikace nebo jeji¢hsti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni pozemkyazxas
ného uzemi

d) ostatni véejna prostranstvi

e) dalSi pozemky, které jsou obklopeny ostatnimi pdaemasta¥ného Uzemi, s vyjimkou
pozemk vinic, chmelnic a zahradnictvi.

Zastavitelné plochytvoti plochy vymezené k zastav v tzemnim planu nebo v zédsadach
Gzemniho rozvoje. Jeho vymezeni je dahranici zastavitelného Gzemi.

Plochy prestavbytvoii plochy vymezené ke ziné stavajici zastavby, k obnéwebo op-
tovnému vyuziti znehodnoceného Gzentip pke znEne funkce.

Limity vyuziti Uzemi omezuji znény v izemi z dvodu ochrany viejnych z4jn; vyply-
vaji z pravnich pedpigi nebo jsou stanoveny na zaklazilastnich pravnichipdpigi, prip.
vyplyvaji z vlastnosti tzemi.

DalSi pouzité pojmy :

Podlazi nadzemni, podzemni podzemni podlazi ma urovgodlahy nebo jeji &tSi casti
nize nez 0,8 m pod nejvyssim bodefiteplého terénu v pasmu Sirokém 3 m po obvodu stav-
by. Nadzemni podlazi je kazdé podlazi, které iieme pokladat za podzemni.cBonad-
zemnich podlaZi se piva po hlavniimsu, tj. nezahrnuje podkrovi. Pro fediy Gzemniho pla-
nu uvazujeme vysku nadzemniho podlazi 3 m.

Podkrovi — pristupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezemgtkokci krovu a dal-
Simi stavebnimi konstrukcemi,d@ny k &elovému vyuziti; pro paéeby tzemniho planu uva-
Zujeme max. vysku podkrovi (po hlaviieben stechy) 4 m.

Zména stavby —nastavba, fistavba, zrina ve zfisobu uzivani stavby, stavebni Upravy,
udrZovaci préce.

Vila dam —samostaté stojici obytny objekt s max. 4 byty na jednom jaddll

Zahradkové osada -skupina zahrad zpravidla pod spwigm oplocenim, fip. i se spol&
nym socialnim zéazenim.

Stavby pro letni ustajeni dobytka —stavby jednoprostorové, opané obvodovymi gha-
mi pouze zeif stran.

Véelin — maximalré dvouprostorova stavba, povinny uletovy prostor axnsfce 2,5 m,
proswtlena okny o max. rozénech 0,5 m, $ka 1,0 m, maniputai mistnost o podlahové plo-
$e max. 12 ff stavba nepodsklepend, na patkach nebo na slbypeéx. 1 nadzemni podlaZi,
max. vySka stavby nad terénem 4 m.

Stavby pro skladovani sena a slamy repodsklepené jednopodlazni stavby, max. vySka
stavby nad terénem padien stechy 8 m.

Stavby pro uskladréni nairadi a zenédélskych produkti —nepodsklepené jednopodlazni
stavby, zastaina plocha max. 25m

Zahradkaiské chaty jednopodlaZni stavby, zastma plocha max. 25 ™



PiristireSky pro turisty — stavby jednoprostorove, opané obvodovymi ghami max. zeit
stran, zastaina plocha max. 25m

Komunikace funkéni skupiny B — skérné komunikace obytnych Gtvgrspojnice obci,
pratahy silnic 1., 1. a lll. tidy a vazba na tyto komunikace.

Komunikace funkéni skupiny C —obsluzné komunikace ve stavajici i nové zastavb
mohou jimi byt péitahy silnic Ill. #idy a v odivodrénych gipadech i Il. tidy.

Komunikace funkéni skupiny D — komunikace se smiSenym provozentjpadre
s vylowenim motorového provozu; roddji se dale n&komunikace funkéni skupiny D 1 -
peSi a obytné zony komunikace funkéni skupiny D 2 —stezky, pruhy a pasy ¢gné cyklis-
tickému provozu, stezky pro chodce, chodnikyichody, schodigta ostatni komunikace ne-
piipustné provozu sildnich motorovych vozidel, pokud nejsou &asti komunikaci funk
nich skupin B a C.

Koeficient zastawni pozemku (KZP) —pomeér mezi sodtem vymeér zastaénych a zpev-
nénych ploch na regulovaném pozemku k ¥entohoto pozemku.

Regulovany pozemek -stavebni pozemek, tj. zastaé plochy a nadvg jakoz i eventu-
alni piléhajici dalSi pozemky tvené pozemkovymi parcelami, které s nimi provogauvise-
ji, provozre na r¢j navazuji a jsou s nim uzivany jako jeden celek.

Seznam pouzitych zkratek

ATS - automaticka tlakova stanice

BD - bytovy dim

BP - bezpé&nostni pasmo

BPEJ - bonitnijdne ekologicka jednotka
BTS - zakladovaievodni stanice (base transceiver station)
CZT - centralni zasobovani teplem
CHMU - Cesky hydrometeorologicky Ustav
cov - &istirna odpadnich vod

CR - Ceska republika

CS - gerpaci stanice

Csu - Cesky statisticky fad

DP - dobyvaci prostor

EA - ekonomicky aktivni

EDE - Elektrarna Btmarovice

EO - ekvivalentni obyvatel

HOST - digitalni hostitelska Gsdna

HPJ - hlavni pdni jednotka

CHLU - chrarné loziskové tzemi

k. Q. - katastralni dzemi
KZP

- koeficient zastawmi pozemku
LBC - lokalni biocentrum
LBK - lokalni biokoridor
LHP - lesni hospodsky plan
MK - mistni komunikace
MO - mistni obsluzna (komunikace)
MZe - ministerstvo ze&délstvi
MZP - ministerstvo Zivotniho prasdi
NN - nizké nagi



NRBK - nadregionalni biokoridor

oov - ostravsky oblastni vodovod
OoP - ochranné pasmo

ORP - obec s roz&nou fmisobnosti
0OZKO - oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi
POH - plan odpadového hospestai
PP - pirodni pamatka

PS - pedavaci stanice

PUPFL - pozemky @ené k plgni funkci lesa
PUR - politika tzemniho rozvoje
RBC - regionalni biocentrum
RBK - regionalni biokoridor

RD - rodinny dm

RS - regulani stanice

RSU - vzdalenydastnicky blok (repote subscriber unit)
RR - radioreléovy

SLBD - gitani lidu, byt a doma

SO - svazek obci

SOB - specificka oblast

STG - skupina tyjpgeobiocénu
STL - stedotlaky

TKO - tuhé komunalni odpady
TO - telefonni obvod

TR - trafostanice

TS - transforméni stanice

TTP - trvalé travni porosty

TU - tranzitni usedna

TUV - teplé uzitkova voda

UK - &elova komunikace

upP - Gzemni plan

UPN - Uzemni plan

UPS - @dastnicka pipojnéa sf

UR - uléni regulator

USES - Uzemni systém ekologické stability
uToO - uzlovy telefonni obvod
VDJ - vodojem

VKP - vyznamny Kkrajinny prvek
VN - vysoké nagti

VTL - vysokotlaky

vuc - velky Gzemni celek

VVN - velmi vysoké nagti

ZPF - zemdélsky padni fond

ZS - zakladni 3kola

Piehled citovanych zakor a vyhlasek

- zakon €. 183/2006 Sb.p uzemnim planovani a stavebniadu (stavebni zakorye zréni
pozdéjSich predpisi;



zékon €. 50/1976 Sb.p uzemnim planovani a stavebniadu (stavebni zakonye zréni
pozdéjSich predpisi;

vyhlasSka ¢. 500/2006 Sb.p uzemw analytickych podkladech, Uzegmplanovaci doku-
mentaci a zfisobu evidence planovaginnosti;

vyhlaska ¢. 501/2006 Sb.p obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemizréni vyhl. ¢.
269/2009 Sb.;

vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.9 obecnych pozadavcich na stavby;

zakon €. 20/1987 Sb.p statni pamatkové pié(pamatkovy zakon)ye zréni pozdjSich
piredpisi;

zakon¢. 114/1992 Sb.p ochraw prirody a krajiny,ve zréni pozdéjSich predpisi;

vyhlaska MZP ¢ 395/1992 Sb.kterou se provagi néktera ustanoveni zakona
114/1992 Sb., o ochramiirody a krajiny,ve zréni pozdéjSich predpisi;

zakon ¢. 289/1995 Sbh.o lesich a 0 zén¢ a doplreni nékterych zakon (lesni zakon)ye
znéni pozdgjSich predpigi;

zakon €. 18/1997 Sh.p mirovém vyuZiti jaderné energie a ionizujicihdera (atomovy
zakon);

vyhlaSka Statniho &adu pro jadernou bezpeénost ¢. 184/1997 Sb.p pozadavcich na
zajiseni radi&ni ochrany;

zakon¢. 13/1997 Sb.p pozemnich komunikaciche zréni pozdéjSich piredpisi;

zakon¢. 266/1994 Sb.o drahachye zréni pozdéjSich predpisi;

zakon €. 254/2001 Sb.p vodach a o zeme nekterych zakon, ve zréni pozdéjSich pred-
pisi;

zékon ¢&. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacich prorej@ou potebu a o zrené n¢-
kterych zakon (zdkon o vodovodech a kanalizaciokg,zréni pozdjSich predpisi;

zékon €. 86/2002 Sb.p ochrag ovzduSi a o zimé nékterych dalSich zakan(zakon o
ochrargé ovzdusi)yve zréni pozdéjSich piredpisi;

vyhlaska MZP ¢. 117/1997 Sbkterou se stanovuji emisni limity a dal3i podmipkgvo-
zovani stacionérnich zdfogneistovani a ochrany ovzdusi;

narizeni vliady¢. 350/2002 Sb.kterym se stanovi imisni limity a podminky aigpb sle-
dovani, posuzovani, hodnoceriizeni kvality ovzduSive zréni pozdjSich predpigi;
narizeni vliady¢. 502/2000 Sb.o ochrag zdravi ed nepiznivymi inky hluku a vibra-
ci;

zékon €. 458/2000 Sb.p podminkach podnikani a o vykonu statni spravgergetickych
odwtvich a o zminé nekterych zakon (energeticky zdkon)e zréni pozdéjSich predpi-
St;

zakon¢. 127/2005 Sb.g elektronickych komunikacich a o 2n¢ dalSich zakoin

zakon ¢. 185/2001 Sb.p odpadech a o zin¢ n¢kterych dalSich zakdin ve zréni pozdgj-
Sich predpisi;

zakon €. 151/1997 Sb.p ocaiovani majetku a o zén¢ nékterych zakon (zakon o ocgo-
vani majetku)yve zréni pozdjSich piredpigi;



- vyhlaSka €. 452/2003 Sb.kterou se rani vyhlaska ¢. 540/2002 Sh.kterou se provagji
n¢ktera ustanoverddkonad. 151/1997 Sb.p ocaiovani majetku a o zéné nékterych za-
kona (zakon o ocgovani majetku)ye zréni pozdéjSich predpisi;

- zakon €. 334/1992 Sb.p ochrar zentdélského pidniho fondu,ve zréni pozdéjSich
piredpisi;
- vyhlaska MZP ¢&. 13/1994 Sb.kterou se upravujigkteré podrobnosti ochrany ZPF;

- vyhlaSka¢. 546/2002 Shkterou se réni vyhlaska¢. 327/1998 Sb kterou se stanovi cha-
rakteristika bonitovanychgplné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeaktua-
lizaci;

- z&kon ¢&. 256/2001 Sb.o potrebnictvi a o zréné nekterych zakof, ve zréni pozdjSich
piredpisi;

- narizeni vlady¢. 132/2005 Sb.kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnyc
lokalit;

- narizeni vlady¢. 165/2007 Sh.g vymezeni Ptd oblasti Hémansky stav — Odra — PoolSi.

1.4 Hlavni cilefeSeni, postup prace

Uzemni plan Dolni Luty# je zpracovan dle stavebniho zékona (zakoh83/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebniadu, ve z#ni pozajSich gedpisi) a v souladu s poZadavky
vyhlasky¢. 500/2006 Sb., o Uzemmnalytickych podkladech, Uzeplanovaci dokumenta-
ci a zpisobu evidence Uzeramplanovaciinnosti a vyhlasky. 501/2006 Sb., o obecnych po-
Zadavcich na vyuzivani uzemi.

Uzemni plan stanovi zakladni koncepci rozvoje Gzehue, ochrany jeho hodnot, jeho
ploSného a prostorového usadani (urbanistickou koncepci), usgdani krajiny a koncepci
verejné infrastruktury; vymezuje zastaé Uzemi, plochy a koridory, zejména zastavitelné
plochy a plochy vymezené ke 2n¢ stavajici zastavby, k obnéwnebo optovnému vyuziti
znehodnoceného Uzemi (plochiggtavby), plochy pro wejr¢ prosgsné stavby, pro vejne
pros@Sna opatni a pro Uzemni rezervy a stanovi podminky prc&itiytéchto ploch a kori-
dori. Uzemni plan v souvislostech a podrobnostech lizdioe zpesiuje a rozviji cile a
ukoly izemniho planovani v souladu se zasadami ditenrozvoje kraje a s politikou Uzem-
niho rozvoje.

Obec Dolni Lutyné ma schvaleny a dosud platny tzemni plancetné zmén €. 1, 2, 3 a
8.

Divodem pro zpracovani nového Uzemniho planu Dolni ltyné je predevSim nutnost
uveést tzemni plan do souladu s platnou legislatisozapracovat doép nové skuténosti
(nag. vymezeni chramych tzemi firody NATURA 2000, apod.) a aktualni rozvojové za-
meéry.

Zamér porizeni nového uzemniho planu schvalilo Zastupitelstvobce Dolni Lutyrg
dne 2. 2. 2005.

V srpnu 2006 byly zpracovarpruzkumy a rozbory, jejichz cilem bylo ziskani udajo
sowasném stavu Uzemi, problémech Uzemi a rozvojovaoRrech. Na zaklagltéchto pii-
zkumi a rozbot byl vypracovamavrh zadani uzemniho planu obce Dolni Luty#, ktery



byl projednan dle § 20 stavebniho zakona a uprdieerznesenychijpominek a stanovisek.
Definitivni zrneéni Zadani schvalilo Zastupitelstvo obce Dolni Luty® dne 24.9.2007.

Na zaklad schvaleného zadani byliinu 2008zpracovan navrh iesSeni tzemniho pla-
nu Dolni Lutyné; v fijnu 2009 a v lednu 2010 byly provedeinyravy po projednani.
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2. VYHODNOCENI|I KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi ZHLEDISKA S IRSICH
VZTAHU VUZEMi, VCETNE SOULADU S UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI VYDANOU MORAVSKOSLEZSKYM KRAJEM

2.1 Sirsi vztahy

Obec Dolni Lutys lezi v severovychodniasti Moravskoslezského kraje,na severnim
okraji okresu Karvind, pii hranicis Polskou republikou.

Statni hranice s Polskou republikou fiveeverni hranici obce, na vychiodousedi Dolni
Lutyné s obci @tmarovice (k. U. Btmarovice), na jihu s #stem Orlova (k. U. Horni Luty-
n¢), na zapads nestem Bohumin (k. U. $&ton, k. 0. Zablati u Bohumina).

Vyjizd’ka obyvatel za praci a oBanskou vybavenostije orientovana na sousedni
Détmarovice (dojizd’ka za praci do Elektrarnydmarovice), naOrlovou, vzdalenou cca 5
km, naBohumin, vzdaleny roviz asi 5 km, fip. naOstravu, vzdalenou cca 20 km.

Dopravni vazby na okoli zajije predevsinsilnice 1/67 Cesky &sin — Chotbuz - Karvi-
na — Bohumin, silnice regionalniho vyznamu spoiwgidla podél hranice s Polskou republi-
kou, dale pak silnicd/474 Hnojnik — Dtmarovice, silnice regionalniho vyznamu, spojujici
obec s Orlovou.

Z nadirazenych siti technické infrastruktury prochazireSenym Uzemim Karvinsky vo-
dovodni pivadé¢ Ostravského oblastniho vodovodu DN 700, vedeni VMR kV 691 EE
— Bohumin a 692 EB — Vratimov, VTL plynovod DN 300, PN 40 Bohumin -ttharovice
(622 069) s odhikami DN 200, PN 40 (622 127) pro RS Agloporitidarovice, DN 150,
PN 25 (623 029) pro RS Orlova a DN 100, PN 25 @23) pro RS Rychvald, VTL plynovod
DN 300, PN 40 (622 004) Hawev — Dolni Lutyrt a horkovodni napate2xDN 400
z Elektrarny @tmarovice do Orlové — Lutyn DélereSenym Uzemim prochazeji kabely dal-
kové genosoveé séta trasa radioreléového spoje Ha&ovice — Dolni Lutyd — Bohumin.

Vazby sidelni struktury, vazby dopravni i vazbgtnické infrastruktury jsou zachyceny
ve vykrese¢. 9. SirSi vztahy v néfitku 1 : 25 000,ktery je zpracovan formou ¥§zu z vy-
kresu¢. 3.1 Hlavni urbanisticky vykres Uzemniho planukedlo uzemniho celku Ostrava —
Karvina.

2.2 Néavaznost na politiku tizemniho rozvoj€R

Sirsi postaveni obce Dolni Lutym sidelni struktte kraje a regionu do ztr@é miry ged-
uréuje jeji funkce, vazby a moznosti dalSiho vyvoje.

Zakladni vymezeni a definia®zvojovych oblasti, os a specifickych oblasti naravni
jednotlivych regionii je provedeno v Politice Gzemniho rozvejR 2008 (PURCR). Z PUR
CR 2008 je patrné tazeni obce Dolni Lutyndo rozvojové oblasti OB 2 Ostravaa speci-
fické oblasti SOB 5 Karvinsko.
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Rozvojova oblast Ostrava OB 2

Vymezeni:

Uzemi obci ze svazku obci ORP Bilovec, Bohurfiigsky T&in, Frydek-Mistek (bez obci v
jihovychodnic¢asti), Havfov, Hiuwcin, Karvind, Kopivnice (jen obce v severgasti), Kravie
(bez obci v severniasti), Orlov4, Opava (bez obci v zapadni a jihoddp&asti), Ostrava,
Ttinec (bez obci v jizni a jihovychod#dsti).

Divody vymezeni:

Uzemi ovlivrené rozvojovou dynamikou krajskéhassta Ostravy a mnohostrannyraspbe-
nim husté sé vedlejSich center a urbanizovaného osidleni. Jeelmi silnou koncentraci
obyvatelstva a ekonomickyennosti, pro kterou je charakteristicky dynamickyvoj mezi-
narodni spoluprace se sousedicim polskym regionemikb Slezska; vyraznymigdpokla-
dem rozvoje je v samsnosti budované napojeni na détiist CR a Polska, jakoZ i poloha
na Il. a lll. tranzitnim Zeleztinim koridoru.

Ukoly pro Gzemni planovani:

a) Pro vlastni rozvojovou oblast:
Vytvéaret podminky pro rozvoj wejné infrastruktury a pro souvisejici a poduajici zms-
ny v Uzemi vyvolané gmyslovymi zénami Mosnov a NoSovice.

b) Obecné :
Pti respektovani republikovych priorit Uzemniho plaéoi umo#ovat v rozvojovych ob-
lastech a rozvojovych oséach intenzivni vyuzivaremizv souvislosti s rozvojem kagné
infrastruktury. Z tohoto #vodu v rozvojovych oblastech a v rozvojovych osagtvéaret
podminky pro umighi aktivit mezinarodniho a republikového vyznampoZadavky na
zmeény v Uzemi a tim jfispivat k zachovani charakteru izemi mimo rozvojobktasti a
rozvojové osy.

c) Ukoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové obilastozvojové osy, musi bytigvzaty do
Uzemn planovaci dokumentace kiizg obci.

d) Kraje v zdsadach Uzemniho rozvoje dlergdmy ugresni vymezeni rozvojovych oblasti a
rozvojovych os v rozliSeni podle uzemi jednotlivyalici, i respektovani evodia vyme-
zeni jednotlivych rozvojovych oblasti a rozvojovyah

V ramci rozpracovanych Zasad uzemniho rozvoje Moraskoslezského krajejsou pro

rozvojovou oblast OB2 stanoveny ukoly pro tzemni @ghovani:

a) Zpresnit vymezeni ploch a koridodopravni a technické infrastruktury nadmistnihe vy
znamu ¥etns Gzemnich rezerv a vymezeni skladebn§asti USES $ zohledréni Gzem-
nich vazeb a souvislosti &lphlym Gzemim sousednich kiizg Polska.

b) Vymezit plochu po umi&hi Krajského integrovaného centra vyuzivani konmicél od-

padi.

¢) Vymezit plochu pro uejné logistické centrum.

d) Nové rozvojové plochy vymezovat:

* prednosti v lokalitdch dive zastatnych nebo devastovanych tGzemi (brownfields) a v
prolukach stavajici zastavby,

» vyhradré se zaji&tnim dopravniho napojeni na existujici nebo planouamadazenou
sit’ silni¢ni, resp. Zelezuini infrastruktury,

e mimo stanovena zaplavova Uzemi (v zaplavovych iderpouze vyjiméné a ve
zvlase odivodrenych gipadech).

e) Koordinovat opdéni na ochranu Uzemiqu povodimi a vymezit pro tentodel nezbytné
plochy.
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f)V ramci UP obci vymezit v odpovidajicim rozsaHoghy veejnych prostranstvi a sené
zelers.

Specificka oblast KarvinskoSOB 4

Vymezeni:
Uzemi obci z ORP Bohumin, HaeV (severnitast), Karvind, Orlova (jizni a vychodsdst).
Oblast je sotasti rozvojové oblasti OB2 Ostrava.

Divody vymezeni:

a) Poteba napravit strukturalni postizeni ekonomiky vashl| zgisobené zejména utlumem
téZkého ptimyslu a racionalizaci¢iby uhli a odstranit nasledky tohoto postiZzenimzgja
vysokou nezagstnanost.

b) Poteba napravit @sledky zejménaidvéjSiho nadmirného zatizeni gmyslem a ¢Zbou,
piedevsim revitalizaci devastovanych Uzemi a snizeosud vysokého zagteni ovzdusi.

c) Poteba vyuzit pro dalSi ekonomicky rozvajedpoklady plynouci zejména z potencialu
vyhodné dopravni polohy sérdopravié exponovaného Uuzemi, kterym prochazi hlavni zelez-
ni¢ni a silnéni spojeni na Polsko a Slovensko a planovanédahlpropojeni s Polskem.

d) Potebafiesit problematiku vyuzivani vyznamnych zdr@nergetickych nerostnych suro-
vin nadnarodniho vyznamu, které se v Uzemi nachazej

Kritéria a podminky pro rozhodovani o zménéch v tzemi:

Pti rozhodovani a posuzovani zé& na znény v Uzemi pednosti sledovat:

a) moznosti vyuziti nerostnych zdiioj souladu s udrzitelnym rozvojem Gzemi,

b) rozvoj kratkodobé rekreace,

c) restrukturalizaci stavajici ekonomikyi pyuziti brownfields pro umiovani dalSich eko-
nomickych aktivit a vytvéeni pracovnichiflezitosti.

Ukoly pro Gzemni planovani:

V ramci Uzema planovackinnosti kraje a koordinace Uzegnplanovaciinnosti obci :

a) vytv&et Uzemni podminky pro regeneraci sidel, zejméogigsstavbu zast@ného Uzemi,
b) vytv&et uzemni podminky pro rekultivaci a revitaliza@vestovanych ploch a brown-
fields, za delem vyhledavani ploch vhodnych k vyuZiti pro ekmické aktivity a pro rekre-
aci,

c) koncepn¢ resit z&lenéni ploch rekultivovanych paiihe, s gihlédnutim k moznosti za-
¢lenit kvalitni biotopy do Uzemniho systému ekolé@istability,

d) chranit ped zastagnim plochy nezbytné pro vytyeni souvislych viejr¢ pristupnych ze-
lenych pés, vhodnych pro nenaéaé formy kratkodoé rekreace a dale pro vznik a rozvoj les-
nich porosi a zachovani prostupnosti krajiny.

Rozsah problétn specifické oblasti Karvinsko vyraZmegativié ovliviiuje udrzitelny
rozvoj feSeného Uzemi. Z&imé zasadni problémy se povazuji v hospskioblasti zejmé-
na vysoka mira nezasmstnanosti, nevyvazena wddnostni struktura, nizka Uravemezd a
omezena mobilita obyvatel za praci, s vyraznyfmigeem i do soudrZnosti obyvatel Gzemi.

Problémy specifickych oblasti bydhy byt feSenyfadou rozvojovych a podpnych opaie-
ni v ramci regionalni politiky, zejména na Urovinaje (program Uuzemniho obvodu kraje, re-
gionalni oper&ni programy) & R. Vazby mezi regionalnim a oborovym vymezenim, po-
stavenim specifickych oblast{nag. hospod#sky slabymi strukturathpostizenymi)a vy-
mezenim plynoucim z tzemé&planovacich podkladi se v sodasnosti upgresiuji.
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V ramcifeSeného Uzemi existuji silné funk vazbyieSeného Uzemi na nejblizSEésta —
Orlovou, Bohumin, Ostravu, Karvinou a Hi&oa. Zna&ny je peshranini presah vazeb (do
Polska), vyraznym impulsemtrie byt dokogeni dalnice D 47 s vazbou na Polskéefihod
Vérnovice).

Na stabilité osidlenise pozitivek podepisuje zejmeénariméstska poloha obce, v severni
asti regionu s poskozenyniiodnim a omezenym rekr@dm prostedim.Rada sociodemo-
grafickych faktofi pasobi negativé na soudrznost obyvatel Uzemi — zejména vysoka mira
nezangstnanosti, pokles relativni troymezd po r.1990, ale i problémy s transformaét pr
myslovych a jinych podnikv regionu.

Resené Gzemiipdstavuje pvodns vesnické rozptylené osidleni na dvou katastralnich
tzemich.Cast Dolni Luty® smistajici se zastavboudsta Orlové, ale éast&né Bohumina je
tvoiena z velk&asti rozptylenou zastavbou se &mgmi ploSnymi moZnostmi jejiho dopin
ni. Frevazujicimi funkcemi tohoto sidla jsou funkce oldytabsluzna daste&né i vyrobni.

Vv v

Oddilené sidlo v doprawnokrajové poloze ib statni hranici s Polskem tkioVéinovice.
PrevaZzujicimi funkcemi tohoto sidla jsou funkce oldytnomezehi vyrobni.

Resené Gzemi t¥dbintegralni soséast spadového obvodu ORP Orlova.Rozvojové moznosti
jsou podmigny zejména skutmostmi, Zze naasti Uzemi obce se projevuji suburbatida
tendence v kombinaci s novymi velkymi zdroji prasimh @ilezitosti v okoli.

Tab. Zakladni ukazatele sidelni struktury spravnihoobvodu ORP Orlova a SirSi srov-

nani
pocet c¢asti / | vyméra | km2/ obyvatel obyvatel na
SO ORP obci | katastfi | ¢asti| obec | km2 obec obec | ¢ast.0.| km2
Orlova 4 8 8 2,0 70 17,5 | 46270 |11568| 5784 | 661
praimér ORP
MSK kraj 13,6 27,9 28,3 2,3 246,17 1983 568185 @18 006| 230
CR 30,5 63,0 72,8 2,8 | 3823 15,4 | 44727,0) 1661 690 132

Zdroj: Maly lexikon obci 2008CSU, data pro rok 2007

Pro sidelni strukturteSeného Gzemi, ale i spadového obvodu ORP Orjewn zné&né
miry determinujici velmi vysoka hustota osidlenglynpaet obci a vyrazné ovliwmi osid-
leni antropogennimi podminkamiégba, ptimysl, bydleni, doprava).

Obecs s ohledem na stav stasnych podklail a znalosti je nutno povazovat za zakladni
problémyieSeného Uzemi nerovnovazny aifapvy stav podminek hospag&ého rozvoje
feSeného Uzemi a podminek Zivotniho emkt Posileni zejména hospegld/ch podminek
je nezbytnym pedpokladem udrzitelného rozvoje GUzemitgm je vSak nutno omezit nega-
tivni iéinky na podminky v Zivotnim prastdi. Pro zlepSeni podminek Zivotniho predt je
nutnotreSeni hledatiedevsim ve vazbach na Sirsi region.

2.3 Vyhodnoceni souladu uzemniho planu Dolni Lutyhs Uzemr planovaci dokumenta-
ci vydanou Moravskoslezskym krajem

Uzemi obce Dolni Lutyhje sodasti GzemteSenéhdJzemnim planem velkého Gzemni-
ho celku Ostrava — Karvina (Urbanistické dedisko Ostrava, s.r.0., 2005), schvalenym Za-
stupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 21.12620
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V UPN VUC Ostrava — Karvina jsou obsazeny nasleduiangry, tykajici se tGzemi obce
Dolni Lutyrg :

- navrh vystavby dalnice D 47 v iseku Bohumin — $tatanice; veéejné¢ prosgsna stavba
D1
- navrh vystavby odbavovacihotzzeni budouciho hragniho gechodu

- navrh vystavby vysokorychlostni Zeleami trati v iseku Bohumin —d@marovice — Pet-
rovice u Karviné (VRT)

- navrh vystavby feloZzky silnice /67 — jizniho obchvatuéBnatrovic; dotykd se Gzemi
obce Dolni Luty® jen okrajo¥ — na vychodnim okraji k. 0. Dolni Lutynverejré pro-
spisna stavba D20

- nestabilizované Uzemi (v prostoru uvazZovarignyslove zény Dolni Luty&i— LetiSg)

- navrh vystavby éelové komunikace v parametrech silnice fldy, vedené v sowhu
s zeleznici traté. 320; véejné prosgsSna stavba D50

- navrh vystavby Zelezémi vlecky Zst. Bohumin — gimyslova zona Dolni Lutyf) verejné
prosg@sna stavba D 56

- navrh roz&eni WZového vodojemu Rychvald; k&jné prosgsna stavba V4

- navrh vystavby vedeni VVN 2x400 kV BED- TR NoSovice pro vyvedeni vykonu z ED
verejné pros@EsSna stavba E4

- navrh vystavby vedeni 110 kV proipnyslovou zonu Letigtv Dolni Lutyni Wetrg napa-
jeciho bodu 110/22 kV; wejr¢ prosgsna stavba E10

- navrh vystavby horkovodniho nap&e2x DN 400 Btmarovice — Bohumin; wejn¢ pro-
spisna stavba T1

- navrh vystavby STL plynovodu koksarenského plynu 800 z Koksovny Svoboda do
Elektrarny Q¥tmarovice

- napojeni pitmysloveé zény Dolni Luty&- LetiS€ na OOV, véejr¢ prosgsSna stavba V5

- navrh vybudovani kanalizaiho skrace z piimyslové zony Dolni Luty& - LetiS€ napo-
jeného na kanalizaci Bohuminajepk prosgsna stavba K13

- navrh trasy fivadéce uzitkové vody DN 700 pro odbuzitkové vody z Odry pro uvazo-
vané rozgeni elektrarny Btmarovice

- navrh vybudovani reténi nadrze — poldru na Hramim potoce (Vysi8); veiejré pro-
spisna stavba PO4

- vymezeni nadregionalnich a regionalnich findkeemniho systému ekologické stability
krajiny — nadregionalni biokoridory K 98 a RK 94@gionalni biokoridory 947 a 949,
regionalni biocentra 1936¢&¥ovice, 338 Bezdinek a Luigky Borek (no¥ vlozené re-
gionalni biocentrum).

Vystavba dalnice D 1 (v UPN VUC Ostrava — Karvirgdena jako D 47) v Gseku Bo-
humin — statni hranice je jiz zahajena, v tzemrénpje proto zakreslena jako stav. Ostatni
zamery jsou do Uzemniho planu zapracovany.



3. UDAJE O SPLNENi ZADANi UZEMNIHO PLANU DOLNIi LUTYN E

PoZzadavky schvalenélitadani tzemniho planu obce Dolni Luty# jsou splgny s vy-
jimkou téchto bod :

c) Pozadavky vyplyvajici ze zakladnich demografickychsocialnich a ekonomickych uda-
jia a vyhledi

1. Béhem navrhového obdobi gtat s naiistem pdétu trvale bydlicich obyvatel na cca 4750.

Vzhledem k s@asné demografické situacirgSeném Uzemi a k vyraznému zajmu o vystav-
bu rodinnych dom v obci je pdet trvale bydlicich obyvatel k roku 2020 odhadowén
5200.

2. Behem navrhového obdobi §itat s realizaci cca 12 - 15 novych bybéng, tj. béhem na-
vrhového obdobi cca 180 - 225 byt toho piblizné u 1/4 bez narakna nové plochy vy-
mezené v Uzemnim planu. Navrhnout nové plochy pdbeimi s min. 50% rezervou.

Na zaklad modelovani vyvoje gtu byt: vi/eSeném Uzemi (viz kap. 4.3.3 Bydleni)rsd-p
poklada do r. 2020 realizace cca 320:Myz toho cca 280 bytna zastavitelnych plochach
vymezenych v Uzemnim planu. Zastavitelné ploahyng@rou obytnou vystavbu jsou vyme-
zeny pro cca 770 hit

d) Pozadavky na ploSné a prostorové usgadani tzemi (urbanistickou koncepci a kon-
cepci uspd@adani krajiny)

4. Nové plochy pro bydleni vymezit@devsim v Dolni Lutyni, v menSim rozsahu v&no-
vicich.

Ve \grrovicich nejsou nové plochy pro bydleni vymezed¥;dvice leZi ve stanoveném za-
plavovém Uzemi toku OlSe, kde Ize viovigt zastavitelné plochy jen ve zcela vyjinyeh a
zvla§ odivodrenych pripadech.

e) Pozadavky naireSeni véejné infrastruktury
2.1 Vodni hospodéstvi

15. Respektovat objekty statni pozorovace stHMU — hydrologické vrty VO-0014, VO-
0068, VO-0113 a VO-0114 a jejich ochranna pasmaostna rozhodnutim ONV Karvina
¢.J. OVLHZ/459/A/403.1/75-Cze ze dne 5. 8. 1975.¢chto vri je nutno respektovat na-
sledujici omezeni : v ochranném pasmu o pétan250 m se gtdem v pozorovacim ob-
jektu se nesmi provatjakakoliv ¢innost, ktera by mohla mit vliv na rezim a kvalgad-
zemnich vod; jedna se zejména o vykopové a zendmepio vystavbu komunikaci, pod
zemnich a nadzemnich objékterpani a jimani podzemni vodyzbu Strku, pisku, hliny,
zentdélské meliorace, Upravu tokdé ztizovani studni, vit, nadrzi, odkali§ skladek
apod.

Navrhem roz&eni plochy povrchoveiby Sérkopisku v piskovhNerad dochazi ke r&tu
s hydrologickym vrtem VO — 0113, kdy navrZzené feasplochy &Zby zasahuji stavajici
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vrt i jeho ochranné pasmo. Investelby je povinen zabezfiev predstihu vybudovani
n&hradniho pozorovaciho vrtu. zasahuje do ochraargsma vrtu.

3. Obéanskeé vybaveni

5. Navrhnout roz§eni plochy obanského vybaveni v centru obce (pttstavbu objektu by-
valého kina).

Objekt kina je jiz zdemolovan, plocha po demoligtwe prilehlych pozemkje ponechana
jako plocha obanského vybaveni kongerho typu OK.

3. Zapracovat do Uzemniho planu navrh vystavhgth ve Veinovicich za kulturnim do-
mem.

Navrh vystavby #iste ve \&rriovicich za kulturnim domem neni do tzemniho plaptaz
covan, plocha lezi ve stanoveném zaplavovém Uumskm{QiSe, kde Ize umvat zastavi-
telné plochy jen ve zcela vyjiemgch a zvlaSodivodrenych gipadech.

i) PoZzadavky a pokyny profeSeni hlavnich gteta zajmia a probléma v Uzemi

5. Pro nestabilizované uzemi Dolni Lutyn LetiS€ stanovit reguléni podminky neppous-
tejici vyuziti pro Ziva@iSnou vyrobu, pro gimysl paliv a energetiky, zpracovani netgst
pramysl €2ké chemie, zpracovani a skladovani neb&xnpeh toxickych latek (nap che-
micky, radioaktivni a biologicky odpad)fizovani skladek komunalnich odgadejich
spalovani,iidéni a zpracovani.

Pro nestabilizované Uzemi Dolni Ludyn LetiS¢ nejsou stanoveny pozadované reguia
podminky; do doby rozhodnuti o vyuZiti tohoto Uzadeiplati podminky pro plochy z&m
delské — plochy ornédaly a trvalych travnich porogtNZ a plochy lesni NL.

Piiloha €. 1

Nové zanéry a naméty Obce Dolni Lutyné, ob¢ani a zpracovatele pfizkumua a rozboria

Do Uzemniho planu nebyly zapracovany tyto &dm

Oznateni Specifikace Zadatel
v Probl. vykrese
51.(cast) zandr vystavby ucelené obytné zony Obec Dolni Lutys
v lokalité Dablova kolonie
52. zandr vystavby ucelené obytné zény Obec Dolni Lutys
v lokalit¢ Nerad
54. zandr vystavby Histe ve Veiovicich zal Obec Dolni Lutyg
kulturnim domem
57. zandr vystavby rodinnych dothna po- pi. Marie Malcharova
zemku pare. 3835, k. 0. Dolni Luty&
58. zandr vystavby rodinnych dothna po- p. Pavel Sebera
zemku par&. 3833/13, k. U. Dolni Lutyt
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60. zandr vystavby rodinnych dofna po- | Bietislav a Hana Popiolkoyi
zemku pare. 1196/6, k. U. Dolni Lutyx

62. zandr vystavby rodinného domu na po- Jan Krakdéwka,
ﬁgmku par&. 3350/45, k. 4. Dolni Lutyt pi. Olga Otiskové

68. zaner vystavby arealu lehkéhotpnyslu|, p. Rostislav Bazanowski
skladh a drobné vyroby, pare.4296, k.
0. Dolni Lutyre

73. zanmdr vystavby rodinnych dofmna po- p. Boleslav Sosna

zemcich par¢. 1912, 2244/1, k. 4. Dol
Lutyné

N

—_

75. (ast — parce.

zamer vystavby rodinného domu na po

Petr a Pavla Bortlikovi

1988/11) zemcich par¢. 1988/11, 2003, 2004, k
0. Dolni Lutyrg
78. zamdr vystavby zézeni sklad, lehkého Ing. Marcel Kryl

pramyslu a drobné vyroby na pozemkl

parc¢. 4028, k. 0. Dolni Luty&

Lokality ¢. 51 ¢ast), 52, 57, 58, 62 a 73 nebyly do Uzemniho pt@amnuty proto, Ze jde o
rozsahlé plochy dosud nezastagho Uzemi, jejichz z@zenim mezi zastavitelné plochy by se

neunerne zvysila kapacita ploch denych k zastavh

Lokalita ¢. 54 nebyla do uzemniho planu@zena, protoze lezi ve stanoveném zéplavovém

Gzemi toku OlSe, kde Ize urbiat zastavitelné plochy jen ve zcela vyjinyeh a zvlas odi-
vodrenych pipadech.

Lokalita ¢. 60 neni do uzemniho planu/@aaena proto, Zze se zdecdfia s rozStenim povr-

chové &zby.

Lokality ¢. 68 a 78 nejsou do Uzemniho plandaza&ny, nebojde o nezadouci roz&ivani
vyrobnich ploch do volné krajiny.
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4. PRIRODNi, SOCIODEMOGRAFICKE, KULTURNi A URBANISTICKE
HODNOTY UZEMI, LIMITY VYUZITI UZEMI

4.1 Firodni podminky
4.1.1 Geomorfologicka a geologicka charakteristika
Resené Gzemi je s&listi nasledujicich geomorfologickych jednotek :
provincie: Zapadni Karpaty
subprovincie : Vakarpatské snizeniny
oblast : Severni &karpatské snizeniny
celek steavska panev
podcelek : Ostravska (Orlovgi@sina
podcelek : Ostravska nizina

Ostravska panev vytyidplochy, poklesly reliéf (zejména ve vlastni Ogské nizig), kte-
ry je prekryt sprasovymi hlinamij¢nimi sedimenty a i sedimenty glacigenni formace.

Re3ené Gzemi vykazuje relativmalou vyskovouwlenitost. Nejvy3si je izemi na jihu ob-
ce, na Bkolika mistech pesahuje Urove 250 m.n.m, nejnizSim je misto, kde tidky OlSe
opousti administrativni Uzemi obce (cca 198 m.nTwary reliéfu jsou omezeénovlivnény
antropogennéinnosti. Uzemi obce lezi v uhlonosném Gzemi, kda jsa karbonském reliéfu
uloZzeny vrstvy sedimefitmiocenniho mie v tetihorach. V nejhor§Sich vrstvach jsou usa-
zeniny pleistocenni z dob ledovych a meziledovytyary reliéfu a geologické podminky
Gzemi (mimo podminek ochrany nerostnych suroviriz—keapitolu 3.3) obech nevytvéeji
vyznammjSi prekazky pro vyuziti Gzemi.

4.1.2 Klimatické podminky

Resené Gzemi lezi v mirmeplé klimatické oblasti MT 10. Uzemi je charaktevano mir-
n¢ teplou, vihkou az velmi vihkou, rovinatou az pdtadinatou klimatickou podoblasti
S mirnou zimou.

Vybrané klimatické charakteristiky mirn & teplé oblasti MT 10:

Pcet letnich di: 40 - 50

Patet mrazivych di: 110 -130
Primérnd teplota v lednu: -2 az -3°C
Praimérna teplota \ervenci: 17 - 18°C
Srazkovy uhrn ve vegetaim obdobi: 400 — 450 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi: 200 — 250 mm
Patet dri se sihovou pokryvkou: 50 - 60

Typickym klimatickym znakem jsou pafmé vysoké srazky, které jsou podray bliz-
kosti naetrnych svali Beskyd, souvislosti se Slezskou nizinou a celkaamanitou Gzemi.
Ostravsky bioregion je nejwthniZzinnou oblasti €eské republice. SrdZzky se zpravidla do-
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stavuji @i prechodu front, ¥tSinou (i zapadnim prouthi s vihkym atlantskym vzduchem.
Ohcas prochazi tzemim i cyklona, kterd vyvolavanéasrazky.

Pramerny Uhrn srazek ve vybranych lokalitach ok@iseného uzemi jsou podle dlouhodo-
bého néreni CHMU, pobaiky Ostrava : Albrechtice — (727,5 mm), Haoxi — (744,9 mm) a

Cesky ®sin — (811,6 mm).

Prevladajici snir vétra je severovychodni, jihozapadni a severni.

4.1.3 Nerostné suroviny

Dle map loziskové ochrany a registru lozisek riengsh surovin, vydanych MZER
v listopadu 2003, se n@Seném Uzemi nachazeji nasledujidiradni loziska, nevyhradni

loZiska, chranéna loziskova Uuzemi a dobyvaci prostory nerostnychusovin :

LozZisko Plocha Firma Zpisob €zby |  Vyuzitelna
DP (ha) surovina
CHLU

B3 013200 Dolni Lutyd— Nerad, 41,42 |GZ-Sand, s.r.o{, sowasha Sterkopisky,
DP 700 684 Dolni Luty& 31,19 Napajedla povrchova pisky
CHLU 01320000 Dolni Luty& 50,27 slévarenské
B3 072200 \¢inovice 8095,07 |Ceskéa geologic- dosud uhli ¢cerné
CHLU 1440000QCs. ¢ast 174397,62|ké4 sluzba — Gep- negzeno

Hornoslezské panve fond

D 5259900 Dolni Lutys - Velkg 8095,07 | GZ-Sand, s.r.0., sowasha Sterkopisky
lany Napajedla povrchova

Vyswétlivky : B3 — vyhradni lozisko
D — nevyhradni loZisko
DP — dobyvaci prostor
CHLU - chranané loziskové tuzemi
Firma — nazev organizace vlastnigebni opraveéni, prip. nazev organizace
powiené ochranou a evidenci loziska

4.1.4 Poddolovana a sesuvna uzemi
Na uzemi obce Dolni Lutgnzasahuje jednpoddolované tzemi :

Kli¢ | Plocha| Nazev Stai dila Resnost| TéZena |Rozsah dild/érohodnost
v ha lokality lokalizace| surovina
4571 0,0 Dolni | pted r. 1945/ negsna| nerudy| ojedda | zjisStena
Lutyné

Dle Mapy dilnich podminek pro stavby v okrese Frydek — Misigkacované OKD, a.s.
IMGE, o0.z. véervnu 1997, lezi celé Uzemi obce v Uzemi mimeywuiilni ¢innosti v ploSe

Co.
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Dle Mapy sesul a jinych nebezpmych svahovych deformaci, vydané MZmR v z&i
1999, se n&Seném Uzemi nachazi jedsesuvneé Uzemi :

¢islo lokalita klasifikace  aktivita délka Sitka  plocha rok
sesuvu (m) (m) Im  revize
3555 Horni Lutys sesuv potencialni 80 500 42637 1979

4.1.5 Firodni hodnoty

Na severnim okrajieSeného Uzemi, v k. (0.¢khovice, se nachazi ve smyslu zékana
114/1992 Sb., o ochramiirody a krajiny, ve z&ni pozajSich gedpidi, maloplosné zvlast
chraréné Uzemi — rodni pamatka ¥fmovice.

VAR

Prirodni pamatka Vériovice

Témet prirozeny porost luzniho lesa na vyraZii terase, vyskyt chré&nych rostlin a Zivo-
¢icha.

Katastralni izemi : Véinovice

Vyméra : 4,59 ha

Nadmoiska vysSka :201 — 216 m

VyhlaSeno :1989

Témet celou plochu firodni pamatky pokryvajiiznowké porosty luZzniho lesa.fiRbzena
druhova skladba byla na&kolika mistech narusena vysadbamiieumnich druld, nag. du-
bu cerveného (Quercus rubra) a buku lesniho (Fagusitydy.

Vyznamna je v okrese ojedia hojna populace snenky pods&Zniku (Galanthus nivalis),
vzacré se objevuje bledule jarni (Leucojum vernum). Viloyeém patte jsou gimiSeny kar-
patské druhy jako je napzapalice Zltuchovita (Isopyrum thalictroides). Z hlediska ogtyra
lesnich porost je dilezity kaovy pla¥’ na okraji, v #mz dominuje trnka obecnéa (Prunus spi-
nosa). Na suché past¥inoste teplomilna kitena, ve zdejSim regionu péme vzacna, nap
vitod obecny (Polygala vulgaris), len g&tivy (Linum catharticum), ze#Zlu¢ okolikata
(Centaurium erythraea), hrachor hliznaty (Lathyuserosus), dobromysl obecna (Origanum
vulgare) a&esnek vinini (Allium vineale).

V lesich Zije jezevec lesni (Meles meles), pozarobyl i psik myvalovity (Nyctereutes
procyonoides). Porosty Kejsou vyznamné pro ptakyjigrevsim pvce, kterych je zde 40
druhi. Hnizdi zde nap Zluva hajni (Oriolus oriolusyuhyk obecny (Lanius collurio) a lejsek
Sedy (Muscicapa striata).

Z lesnich porost jsou postupé odstraovany jilmy, které byly napadeny grafiézou, a
zejména nejvodni dubycervené. Louky na svahu jsou pravidekoseny.
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Resené tuzemi je dale vyznamné z hlediska ochrarsgasgiNatura 2000.

Prevazn&ast k. 0. \éinovice je sodastiEvropsky vyznamné lokality Niva OlSe — \é¥-
novice,vyhlasené ndzenim vladyc. 132/2005 Sb. &tadi oblasti HeFmansky stav — Odra
— Poolsi.

Evropsky vyznamna lokalita Niva OlSe — \éfovice

Kod lokality : CZ 0813457

Rozloha :554,00 ha

Katastralni zemi : Détmarovice, Dolni Lutyd, Kopytov, Skecon, Vérovice, Zavada
nad OISi

Vymezeni :naizenim vlady. 132/2005 Sb.

Poloha
Lokalita se nachazi v levedZnim prostoru nivy OlSe.

Ekotop

Geologie : Nivy velkych tok Ostravské panve jsou ttemy neogennimi,éasti i kvartérnimi
glacifluvialnimi sedimenty. Do mapovaného Uzemenél Strkopiskova terasa udiovic.

Geomorfologie : Lokalita nalezi do provincie Zapalarpaty, soustavy (podprovincie) ¥n
karpatské snizeniny, podsoustavy (oblasti) Sewéngkarpatské snizeniny, celku Ostravska
panev, okrsku Ostravska niva.

Reliéf : Uzemi je pevazi rovinaté — jedna se o udolni niveky OlSe, zejména jeji hlavni
&rkopiskovou terasu.

Pedologie : Z pedologického hlediska je zde vywartugdozem typicka, misty erodovana.
Krajinna charakteristika : Nivaéeky OlSe s byvalymi meandry a zachovalidni terasou

A

v okoli Vérovic, s vyvinutou pevazrie liniovou doprovodnou vegetaci aékkym luhem
v mistech byvalych meanidr

Biota

Mapované Uuzemi je fragmentem nivy OlSe podél jefitegulovaného tokuipvazrié na hra-
nici s Polskem. ®&/0dni meandry byly zachovany jako slepa ramenaybalhbez navaznosti
na stavajici tokeky. Lesy se zachovalyrgvazig podél byvalych meandy jinak je krajina
vyuzita pgevazr zentdélsky (vyznamnou roli hraje i malorolnické hospéeta). Zn&ny
krajinotvorny vyznam ma liniova zaleSpecifické prosedi tvai terasareky u \Einovic (na
ploSe necelych 6 ha je zde vyhlaSeno céménizemi — firodni pamatka ¥novice). Na pi-
rodni pamatku navazuje lesik Dembina a lotikeyné liniovou zeleni.

Mekky luh — vrbové topoliny (as. Salici-Populetum)\i€izemi roz&en obeci v byvalych
meandrech, kde se dosud misty zachoval ve velmiédokalits. Casto tvai mozaiku (nebo
piechody) se seéchovymi jaseninami (as. Pruno-Fraxinetum). V aemé podob vytvai
lokalné biehové porosty stavajiciho koryta OlSe. NppcE jejich naruSeni (vykaceni) dochazi
k rychlé invazi kidlatky ceské (Reynoutria xébohemicafjdtatky japonské (R. japonica) a
netykavky Zlaznaté (Impatiens glandulifera). ZwWagidlatky pronikaji do okrdj lesi, misty

i do jejich vnitnich ¢asti (pokud je naruSsena kompaktnost porostu). Thuty— jilmové
doubravy (as. Querco-Ulmetum) je v typické paglabstoupen jako liniova spéknstva po-
dél cest, na hrazich byvalych rybaikebo jako okrajové lemy luznich tesa hrag byvalych
biehi OlSe (1. terasovy stuppe Zachovaly se zde mohutné exeniigldubu letniho (Quer-
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cus robur), Jasanu ztepilého (Fraxinus excelsmoidty Jilmu vazu (Ulmus laevis), Lipy ma-
lolisté (Tilia cordata), Javoru babyky (Acer cantpesa;.

Kvalita

Regional@ vyznamna lokalita pachnika ¢deho a kiiky Zlutokrichée.

Pta¢i oblast Ha‘mansky stav — Odra — PoolSi

Kéd lokality : CZ 0811021

Rozloha :5041,39 ha

Katastralni zemi : Détmarovice, Koukolna, Dolni Luty) Doubrava u Orlové, Karvina —
Doly, Staré Msto u Karviné, Koblov, Novy Bohumin, Kopytov, Po-
ruba u Orlové, Horni Lutyh Hermanice, HruSov, Petrovice u Karvi-
né, Zavada nad OISi, Pudlov, Rychvaldjesén, Stary Bohumin,
Silheovice, \&tiovice, Vrbice nad Odrou, Zablati u Bohumina.

Vymezeni:naizenim vliady. 165/2007 Sb., séinnosti od 1. 6. 2008.

Popis :

Charakteristickymi biotopy navrzené @itablasti jsouiizné typy mokadi — vodni toky,
rybniky, piskovny a stkovist, dalSi mokady, na které jsou vazadgtné ptai druhy. Bylo
zde zjis€no vice nez 120 pravidedtnizdicich drut ptéki, nékolik z nich tu nalézé jedina
optimalni hnizdidt v ramci severni Moravy. Oblast je takile¥itou tahovou lokalitou a
v zimnich ngsicich se zde nachazi nejvyznainzimovist vodnich ptak v ramci severni
Moravy.

Paté celé oblasti je tviena 2 ¥tSimi vodnimi tokyfekami Odrou a OISi, &tnymi gito-
ky, které poskytuji prostor pro la&ka ficniho (Alcedo atthis), pisika obecného (Actitis hy-
poleucos) aiehulitri¢ni (Riparia riparia). Obreky, Odra a OlSe,fpdstavuji jediné pravidel-
né hnizdid& moréaka velkého (Mergus merganserfeské republice.

Vodni nadrze jsou zastoupensknlika rybniinimi soustavami,&Si vodni plochy zahrnuji
také Strkopiskovny, které se nachazeji véikeky Odry. V rakosovych porostech v okoli
vodnich ploch pt& oblasti hnizdi bukf#k maly (Ixobrychu minutus), motak pochop (Circus
aeruginosus) a slavik modek (Luscinia svecica), bukavelky (Botarus stellaris), ¢astal
maly (Porzana parva), rakosnik velky (Acrocephalusdinaceus) a c¥itka slavikova (Lo-
custella luscinoides). Na oétcich hnizdi racekernohlavy (Larus melanocephalus) a rybak
obecny (Sterna hirundo).

Jiné mokady jsou v oblasti zastoupenjephodr az trvale zamalenymi plochami, které
se tu vyskytuji v okoli vodnich nadrzi, vodnichitpk zengdélské krajirg, v enklavach &+
niho charakteru a v poklesech vzniklych poddolowaniyto biotopy vyhledava ¢hstal kro-
penaty (Porzana porzana).

Registrace vyznamnych krajinnych prvki (VKP), podle § 6 zakond. 14/1992 Sb., o
ochrarg prirody a krajiny, ve zéni pozdjSich gedpidi, vieSeném Gzemi nebyla provedena,
nachazeji se zde vSak vyznamné krajinné prvky gkeuaa“.



Vymezeni pojmu vyznamny krajinny prvek (VKP) a zakladni povinnostifpochrarg
VKP dle zakona&. 114/1992 Sb., o ochraptirody a krajiny, ve z&ni pozajSich gedpigi :

Vyznamny krajinny prvek jako ekologicky, geomorfgicky nebo esteticky hodnotiast
krajiny utv&i jeji typicky vzhled neboispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajin-
nymi prvky jsou lesy, raSelini§tvodni toky, rybniky, jezera, adolni nivy. Daleysjimi casti
krajiny, které zaregistruje podle § 6 organ ochrgifisody jako vyznamny krajinny prvek,
zejména mokady, stepni travniky, remizy, meze, trvale travacipy, nalezist nerost a
zkamestlin, umglé i piirozené skalni Utvary, vychozy a odkryvy. Mohouijtmgt i cenné plo-
chy porosi sidelnich atvar véetre historickych zahrad a patk

VyhlaSenéamatné stromyse na Uzemi obce Dolni Lutynevyskytuji.

4.2 Zivotni prostredi
4.2.1 Zn&isténi ovzdusi

Znegisteni ovzdusi weSeném Gzemi je velmi vyraznym problémem z hledisichrany
Zivotniho prostedi. Vliv na kvalitu ovzdusi maji mistni @egevsim velké zdroje v regionu
(nag. ostravské hutni podniky, elektrarna&tmarovice a mnoho mensich teplarenskych a
pramyslovych zdra}). V ptipact Spatnych rozptylovych podminek, kdy jsotekratovany
nejvyssi pipustné koncentrace Skodlivin v ovzdusi, dochazedulaci nejvyznamijSich
zdroji zn&istovani v regionu. Stale vyznagjsim zdrojem zn&@steéni ovzdusi se stava i do-
prava. Problematicky a podléhajici Zngm cenovym tlakm (vykyvim ve skladb pouzi-
tych paliv) je i provoz lokalnich topeis

V prab¢hu 90. let 20. stoleti bylo v regionu zaznamenajgnamné snizeni koncentraci
Skodlivin v gizemnich vrstvach atmosféry i emisi vyp@a§ch ze stacionarnich zdéojNa
celkovém sestupném trendu mnozstvi emisi ze &dmgistovani se vedle postupnych hos-
pod&skych znén vyrazré projevilafada opatni ke snizeni emisi realizovanych provozova-
teli zdroji.

V roce 2004 bylo vydano Nieni Moravskoslezského kraje, kterym se vydavaisKy
program snizovani emisi Moravskoslezského k@jegram snizovani emisi Moravskoslez-
ského kraje bude aktualizovan do roku 2008, kyajgtad pgedklada vzdy do 31. prosince
kalendd@niho roku rad kraje situani zpravu o kvali ovzduSi na Uzemi kraje zéepeSly
kalenddni rok a o postupu realizace Ukostanovenych timto si@enim.

Primarnim cilem je dosahnout k roku 2010 dogenych hodnot emisnich stiiopro
oxid skic¢ity (SQ,), oxidy dusiku (NG, tekavé organicke latky (VOC) a amoniak (Rj+sta-
novenych pro Moravskoslezsky kraj. Na tento progbgmmeély navazovat i mistni programy
shizovani emisi zr&tujicich latek na urovni obci.

Nejbliz8i stanice, na kterych se pravidemonitoruji imisni situace, se nachazeji v&-Vv
novicich (Fimo vieSeném Gzemi — stani€¢iMU, ¢. 1072), Bohumit (CHMU, ¢. 1070) a
v Orlové CHMU, &. 1065). V nasledujici tabulce jsou uvedenyniopriméry koncentraci
hlavnich Skodlivych latek v ovzdusi za roky 20020

24



Znecistujici latka Imisni stanice Rani imisni praméry (ug/m®)

2001 2002 2003 2004
Véimnovice 15 14 15,5 13,2
SO, Bohumin 15 16 15,8 13,4
Orlova 16 15 17,0 14,9
PraSny aerosol Vémovice 64 71 69,5 47,6
PM1o Bohumin 65 55 61,4 58,2

Orlova 52 49 56,1 X
Vérmovice 22 18 19,9 19,5
NOx Bohumin 35 25 27,2 26,7
Orlova 30 23 24,3 22,9

Podle Sdleni odboru ochrany ovzdusi MZPB. 38/rok2005) o vymezeni oblasti se zhorse-
nou kvalitou ovzdusSi (OZKO) na zakkadat z roku 200salezi tzemi obce Dolni Luty®
k oblastem se zhorSenou kvalitou ovzdusDochazi zde kigkrateni limitni hodnoty pro
ochranu zdravi lidi. Udaje jsou od r. 2005 &igublikované za spadové obvody stavebnich
Gfadi. Pojem oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi vypeezakone. 86/2002 Sh., o ochran
ovzdusi a o zemé rekterych zéakon, ve zréni pozajSich gredpigi. ReSené Gzemi sdasre
pafti i mezi obce nachazejici se v OZKO, ve kteryclyzjisteny nejvyssi koncentrace zne-
Cistujicich latek, tedy koncentracéegahujici stanoveny imisni limit a meze toleraram-
krétni @icinou je gekratovani imisniho limitu a meze tolerance suspendévastice frakce
PMypa cilového imisniho limitu benzo(a)pyrenu.

e

V ramci novely zadkona o ochramvzdusi jiz neni povinnosti obce na zaklagto skute-
nosti (gekratovani imisniho limitu a meze tolerance pro ochradravi lidi ) zajistit zpraco-
vani programu ke zlepSeni kvality ovzdugeseném Gzemi. Na druhé strgm vSak Zzadouci
vyuzit vSech moznosti zlepSeni kvality ovzduSemieSeném Gzemi, napv ramci dalSi
aktualizace krajskych progranniciovat zneény, které by dodhto program zahrnuly opat-
feni vedouci ke zlepSeni kvality ovzdusi. Délengiere zohlednit pekrateni imisnich limit
pii povolovani umisini dalSich zdrdj zn&isténi ovzdusi vieSeném Uzemi a Uzemi &t
nych tzemnich cetk

4.2.2 Zn&isténi vod

Na uroveés zneisténi vod vieSeném Uzemi ma vliwkolik zasadnich faktdr PredevSim
je to intenzita vyuziti Uzemi — zatiZzeni zeliskou a ostatni vyrobou. Vyznamny vliv ma i
znana hustota osidleni, blizkost sidel a forma zasta¥thydrologickych faktar je to fre-
devsSim mala vodnatost thla rozkolisanost jtoka béchem roku.

Hodnoceni jakosti vody ki¢nich profilech se provadi pod&SN 75 7221 %ijna 1998 -
“Klasifikace jakosti povrchovych vod“. Principemasifikace je srovnantharakteristické
hodnoty ukazatel jakosti vody se soustavou normativkteré odpovidaji hodnoceni
z obecného ekologického hlediska.



Zaazeni jakosti vody podle jednotlivého ukazateletiddy jakosti vody se uskutguje
srovnhanim vyp&tené charakteristické hodnoty tohoto ukazatelemsij@dpovidajici sousta-
vou meznich hodnot.

Mira zneisténi povrchové vody se &uje podle gti trid jakosti vody :

l. tFida — velmicista voda

Il.  tfida—Zcista voda

lll. tFida— zne€iSténa voda

IV. t¥ida— velmi zngiStené voda

V. ftFida— velmi silré zneisténa voda

Kvalita povrchovych vod ¥i¢nim systémueSeného Uzemi je pravidélhodnocena pod-

nikem Povodi Odry, s.p. Hodnoceni jakosti vody wfiu Véinovice tykajici sefeSeného
Uzemi a Zavada (nad profileméNtovice, mimoieSené Uzemi) za rok 2003-2004 (podle
Zpravy o jakosti vody v tocich za rok 2004, Povadiry, s.p., Ostrava, 2005) je nasledujici :

Tok Vybrané ukazatele Obecné fyzikalni a chemické ukatrele Kovy | Biol.
profil uk.
B|C|IN|N|PR|T|K|R|{N|R|C|C|S|C|M|T | |M|F |ter-
S |H |- - ek | F. O |0 |er|o |H|I o,|a |g |F. | n |e | mo-
K|S |N/|N celn |z |o |z |S ce tol.k
s |[K|H|O k |d |p. |z |p | K Ik .bak
o |4 3 u |l |[p. 1O |m . terie
kt R kol.
bakt
OlSe Zavadalll | 1l I | " m (v | v I | I {v (Il I | A\VAR I | 'II
Olse \,ﬁf/?ge: v [ IV [IV [l [IV IV V|V I[IV]I m |v 1 | | vl WV

Znegisteni vody v OISi v profilu \&imovice (celko¥ hodnoceno - IV.itdou jakosti, jako
voda silrt zn&istena) je zfisobeno pedevsim dsledky pfimyslové vyroby, a to jak vysokou
koncentraci fosforu a amoniakalniho dusiku, talysokym organickym zrgstenim. Vy-
hodnoceni ostatnich fyzikalnich a chemickych ulkaliad kovi nazn&uje zn&né zatizeni
vypousEnymi dilnimi vodami. Pod zai&im Karvinského potoka @marovice - profil Ol-
Se Zavada) dochazi ke zhorSeni v mezich nejhortidy. jakosti, stoupa zejména koncentra-
ce chloridi a rozpustnych latek. Podle biologického&sini je ve vSech profilecteka OlSe
hodnocena Il.ifdou jakosti, v profilu éiiovice vyrazg hare V. tidou.

4.2.3 Zndisténi pad
Fida pati spolé&né s ovzduSim a vodou k zakladnim slozkam Zivotnitos§edi, jeji posta-
veni je vSak zna¢ odliSné od zbyvajicich dvou sloZzek. Zideéni ovzdusSi a vody Ize téh

zcela vyloudit po odstrasni jeho zdraj, kontaminace {d je vSak ¥tSinou nevratny jev, za
normalnich podminek neie byt samovokdosaZzenojprodniho stavu.

i hodnoceni fid a jejich kontaminace rizikovymi prvky jsme vyclefizz prizkumi Stat-
niho kontrolniho a zkuSebniho Ustavu 2défského v Brig (pobaka Opava), které se syste-
maticky provadly v letech 1990-92 a jsou gezr¢ aktualizovany. Zjigné hodnoty jsou
porovnany s platnymi limity pro obsah rizikovych vkii v pidach nalezejicich
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do zen¢délského midniho fondu dle vyhlasky MZPR ¢&. 13/1994 Sb. Limity pro obsah sledo-
vanych rizikovych prvi v pidach maji nasledujici hodnoty (v mg/kg) :

Maximalni p¥ipustné hodnoty

Prvek lehkéijdy ostatni pdy
a) Vyluh 2 MHNGQO; (vyluh roztokem 2 MHN@pii pomeéru piady k vyluhovadiu 1: 10)
Cd (kadmium) 0,4 1,0

Cr (chrom) 40,0 40,0

Pb (olovo) 50,0 70,0

b) Celkovy obsah (rozklad savkou kralovskou)

Hg (rtut) 0,6 0,8

Hodnoty sledovanych rizikovych prikse v bezprogdni blizkostireSeného Uzemi pohy-
bovaly v nasledujicich intervalech (Udaje k dispppro katastralni Gzemid#ovice a sever,
severozgpad k.u. Dolni Lutyn :

Cd: 0,4-0,1 mg/kg
Cr: <6,0-10 mg/kg
Pb: <15,0-40,0 mg/kg
Hg: 0,07 - 0,6 mg/kg

Z uvedenych hodnot vyplyva, Ze re@Seném Uzemi pragpodob® nedochazi
k piekratovani limith koncentrace hlavnich rizikovych privk zengdélské pide.

4.2.4 Radonové riziko

Geologické podlozCeské republiky je z vice neZ dvdietin tvaleno metamorfovanymi a
magmatickymi horninami. Z toho vyplyva, Ze radomglpazejicimu z geologického podloZi a
odtud pronikajicimu do objekie nutno ¥novat zvySenou pozornost.

Radon niiZe pronikat do objektjednak z hornin a zemin, které vychazeji na powrg
jich zakladech, jednak z pitné vody, dodavané dekib a ze stavebnich matefialjejichz
z&kladem jsou obvykleffsodni materialy. Stavebni materialy jsou vSak u¢asnosti sledo-
vany z hlediska radioaktivity,ffpady jejich pouZziti z minulosti jsou znamy, a r¢¢ prav-
dépodobnost fitomnosti radonu z nich podstatmensi neZ z geologického podloZi. R&xn
zdroje pitné vody jsou v seasnosti sledovany z hlediska koncentrace radoptgta je mala
pravdpodobnost, Ze by radon unikajici z vody dodavanélgekiti mohl vyrazijSim zpi-
sobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objekHiavnim zdrojem radonu tedyigtava
geologické podloZi.

Koncentrace uranu v jednotlivych typech hornin ek liSi. Obecs Izefici, Ze v usaze-
nych, sedimentarnich hornindch se setkdvame smikéincentracemi uranu nez v horninach
piemenénych, metamorfovanych tlakem a teplotathém dlouhé geologické historie jejich
vzniku. NejvySSi koncentrace uranu jsou obvykléryerelych, magmatickych horninach, ja-
ko jsou nap. Zuly, protoze primaghjiz v dobs svého vzniku byly obohaceny uranem. Sedi-
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mentarni horniny, které vznikaji usazenim stargiettamorfovanych a magmatickych hornin,
jsou vSak tvéeny mineraly zdchto hornin pochazejicich, a proto nelze vylgwze i jejich
vzniku doSlo k lokalnimu nahromé&a minerah s vySSim obsahem uranu. S tim souviseji ta-
ké hodnoty objemové aktivity radonudchto typech hornin.

Orient&ni zatideéni wtSich uzemi do kategorie radonového indexu Izegsbra zaklatl
udajr z odvozenych map radonového indexu. Podklad mgjagiuje radonové riziko klasi-
fikované temi zakladnimi kategoriemi (nizkéfetini a vysoke riziko) a jednougzhodnou
kategorii (nizké az sdi riziko pro nehomogenni kvartérni sedimenty).

Dle mapy radonového indexu (vitilohu) Ize konstatovat, Ze faSeném Uzemi se vysky-
tuje pechodova kategorie radonového indexu. Podlozi hgrklasifikované pechodnym
indexem maji sice vySSi objemovou aktivitu radomZ morniny klasifikované nizkym in-
dexem, ale radon diky nizSi propustnostii&opnosti jilovitého pokryvu ménpronika do
objektu. V jiznicastiteSeného Uzemi se nachazi plock#emi radonového indexu stpnér-
nou nangfenou hodnotou 52,7 Rn (kBqn které zde odpovidaretni kategorii radonového
indexu.

Mapy radonového indexu neslouzi pro stanoveni ragkmo indexu na stavebnim pozem-
ku ve smyslu vyhlasky.307/2002 Sb. (VyhlaSka Statnihtadu pro jadernou bezgmost o
radiani ochrag).

Pti pouzivani Odvozené mapy radonového rizikagba dbat nasledujiciho upozémit

» Kategorie radonového rizika, vyzZrené v map, se tykaji radonu pochéazejiciho z
geologického podlozZi. | kdyz existuje zavislost mekjemovymi aktivitami radonu v
pudé a uvnit objektu, je nutno si wdomit, Ze zdrojem radonoveého rizika uvrobjektu
mohou byt i stavebni materialy, které nemaji Zadrtgh k lokalni geologické situaci.

* Rozdleni uzemi do kategorii radonového rizika ma pépediobnostni charakter. Je to
zpasobeno pedevsim vysokou ploSnou variabilitou objemovychwatktadonu, zavislou
nafadt geologickych i negeologickych faktor

» P¥i stanoveni kategorieffnym mefenim objemové aktivity radonu vagnim vzduchu je
respektovano zazeni plochy podle nejtdich zjiStnych hodnot. VySSi kategorie je
stanovena i v ifjpadech geologické predispozice Uzemi k akumuladiomu (nap
material ficnich teras s vysokym podilem valdumgranitoidi, propustny pokryv na
prirozere radioaktivnich horninach).

* Podrobné posouzeni radonové rizikovosti v jedngthv lokalitach vyzaduje ifme
méieni objemové aktivity radonu v detailnimsiitku. Udaje z mapy slouzi k vymezeni
rizikovych oblasti, nikoliv vSak jakoifmy a jediny podklad pro detailni interpretaci
radonoveho rizika na jednotlivych stavebnich platha
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4.3 Sociodemografické podminky, hospodaké podminky a bydleni
4.3.1 Sociodemografické podminky

Vyvoj paitu obyvatel a ostatnich charakteristik osidleni @ocich ovlivien mnoha fakto-
ry. V kazdém Gzemi existuji jednotlivé rozvojoade i omezujici faktory, které majizny
vyznam pro vyvoj jednotlivych sidel. Zastnanosti (fedevsim v regionalnim &titku) je
vétSinou grikladan prvgady vyznam pro rozvoj sidel a pro migraci obyvat@bvykle nasle-
duje dopravni poloha, kvalita rekegsho a obytného pragdi, vybavenost sidla a dalSi fak-
tory, jejichz vyznam (vaha) setke fiznit podle konkrétnich podminek tzemi.

Poznani sociatnekonomickych charakteristik Uzemi je podkladem s@staveni prognézy
vyvoje paitu obyvatel a byt v ieSeném Gzemi, ale i pro SirSi posouzeni mozndsihdavy-
voje. Prognoza slouzi jako jeden z vychozich patikjaro dimenzovani technické a socialni
infrastruktury a pro optimalizaci navrhu novych ghapro bydleni. Obec Dolni Lutgrje obci
S vyraznou obytnowast&né obsluznou a omezéwyrobni funkci.

U feSeného Uzemi se projevuji na jeho vyvigidevsim :

e Poloha obce v sithurbanizované a pmyslové krajig Ostravské aglomerace.
e Vysoka urové nezamdstnanosti v SirSim regionu.

e Ponerné dobra dopravni poloha, ktera se vyraztepsi po dokateni dalnice.

e Tradice rozptylené zastavby.

Obec Dolni Luty& vykazovala porérné rychly nist patu obyvatel az do obdobi druhé
swtove valky, v ndvaznosti na rozvoj hornictviéalty uhli v 19. a 20. stoleti.ti3ledky dru-
hé s¢tové valky se promitly do poklesu ¢a obyvatel. Fiznivy vyvoj po r.1991 byl do
znaneé miry ovlivreén lokalizaci hromadné bytové vystavby v obci éagti Dolni Lutyr, coz
se promitlo i do pogrné zna&né migrace do obce v roce 1993. Vyvojcioobyvatel od
r.1869 (prvniho modernih@isani obyvatel na naSem Gzemi) je patrnyitopené tabulky.

Tab. Dlouhodoby vyvoj pd@tu obyvatel

rok 1869 | 1900 | 1930f 1950 1961 1970 1980 1991 2001
celkem |abs.| 2334 3914 5447 4588 4803 4880 4726 4469771
celkem |% 100%| 1689 233% 197% 210% 209% 202% 191%4%?20

D.Lutyn¢ Jabs.| 1965| 3391 4616 3845 4083 40p9 3946 3744 4062

D. Lutyn¢ % 100% | 173%| 2359 196% 208% 207% 201% 191% 2Q07%

\Vérnovice |abs. 369 523 831 743 810 821 780 725 709

Veérmovice  |% 100%| 142% 225% 201% 22000 222% 2101% 196% %192

Tab. Vyvoj poétu obyvatel v poslednich letech

zmeéna 200
rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -2007
4769 4729 4712 4719 4710 4787 77




Veékova struktura obyvatel obce spoluvyiivaakladni pedpoklady pro dalSi vyvoj @tu
obyvatel n¢sta. Vysoky podil Zen ve fertilningku 15-45 let vytvéi dobré pedpoklady pro
porodnost (vysoky piet narozenychadi).

Z nasledujici tabulky je patrné, Ze odliSnostiwikové struktile obyvatel Dolni Luty#,
okresu Karvina &R jsou na rozdil od minulosti pammé malé. \&tsi rozdily existuji v ramci
obce Dolni Lutys, ¢ast \&inovice vykazuje velky poklesétbké sloZzky populace a naopak
vysoky podil poproduktivni slozky.

Tab. Obyvatelstvo — ¥kové struktura obyvatel (r. 2001)

okres obyvatel ptimérny

.mésto — obec celkem 0-15 let podil |nad 60 lefpodil 60+ nezjiS€no vek

...Cast ngsta, obce 0-15 let

CR 10230060 165486p 16,2% | 1883783 18,4% 3483 39

okres Karvina 279436 48044 17,2% 47073 16,8% 28 38

Dolni Lutyrg 4771 772 16,2% 938 19,7% 0 40
Dolni Lutyne 4062 675 16,6% 778 19,2% 0 39
VErovice 709 97 13,7% 160 22,6% 0 41

podleCSU, SLDB 2001

Tab. Vyvoj po¢tu obyvatel do roku 2015 podle prognézy UPN VUC Osava - Karvina

obec /rok — 1991 1995 1999 | ¢ftani 2001 2003 2004 prognoza
31.12. 2015
Dolni Lutyné 4474 4781 4811 4771 4729 4712 4750
okres Karvina 284784 285805 283128 279436 277244 6323 270600
Ostrava 327250 324813 321263 316744 3141p2 313088306000
celkem VUC | 612034 610618 604391 596180 591346 5894[11 576600

V prognéze vyvoje p&iu obyvatel jsou promitnuty zimy ve vyvoji p@&tu obyvatel
v poslednich letech, SirSi demografické podminkgndizi zajem o novou bytovou vystavbu
v obci.
Rist patu obyvatel v obci je do ztwaé miry podmitin zvySenim nabidky pracovnich
mist. Podminky pro vznik novych mist existuji mawv oblasti sluzeb a drobného podnikani,
pro coz jsou v ramci tzemniho planu vyardy odpovidajici fzdpoklady.

Pro dalSi avahy jsme vychazeli ze shrnuti rozvojowh faktoria FeSeného uzemi, tj. Pe-
devsim z &chto skutefnosti:

— neexistuji realné moznosfistu p@&tu obyvatel obceifrozenou zmnou

— migrani atraktivita obce je vzhledem k okolnimu regiamirné¢ nadpameérna, kladné
saldo migrace se v nejblizSich letech se rgdnv pizniveéjSim piipads mirné poroste

- obecné demografické podminky v c€IR jsou nepiznivé, otdzka migrace ze zahréni
je stale otekena

— omezeni dalSiho vyvoje vyplyva z ekonomické situzelého ostravského regionu.

Po zvazeni vSechéthto faktora byl prijat zavér, Ze pokracovani rastu poctu obyvatel
na urover cca 5200 obyvatel ve Bednédobém vyhledu je nejpravdpodobnéjsi varian-
tou dalSiho vyvoje.
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4.3.2 Hospodéské podminky

Moznosti zaréstnanosti vytvéeji zakladni ramec prosperitgtéiny sidel, pesrgji receno
regioni. Samotné hospotkké regiony jsou formovany zejména podminkami dejiz za
praci. V gipadt obce Dolni Lutys je timto regionem prakticky cely okres Karvigast&né
i mésto Ostrava. Vyjidka za praci z obce poklesla od r. 1991 z 1757 &4 DbSob, fitom
pocet ekonomicky aktivnich obyvatel vzrostl (dér z 2169 EA v r.1991 na 2295 EA vr.
2007). V r.1991 vyjizélo za praci 81% ekonomicky aktivnich obyvatel, 2001 cca 72%
ekonomicky aktivnich. NejrozsahlejSi vyjika za praci sitovala do blizkého Bohumina -
628 osob (v r.1991-934 osob). Pohyb za praci célkoklesl gedevsim vlivem vyrazhros-
touci nezaréstnanosti ale i rostoucich naktada dojizéni za praci.

Tab. Ekonomicka aktivita obyvatel, pohyb za pracipodle definitivnich vysledk stitani

z r.2001)
Uzemni jednotka ekonomicky aktiyni nezamdstnani  |ekonomicky aktivn| vyjiZdgjici za pracil
v zengdélstvi *
celkem v % abs. mira v % abs. v % abs. v %
CR 5253400 51% | 486 937 9,3% | 2304754,4% | 1699058 36,7
okres Karvina 136 307  49% 25 508 18,7% 982 0,7% 6391 45,7
Dolni Lutyn é 2295 48% 304 13,2% 43 1,9% 1667 2295
Dolni Lutyné 1960 48% 266 13,6% 41 2,1% 1412 1960
Vérnovice 335 47% 38 11,3% 2 0,6% 255 334

* yéetrs nezjistného mista pracovigt zdrojCSU, SLDB 2001

Limitujicim faktorem rozvoje obce jef@devsim situace v moznostech 2atnanosti oby-
vatel. Uroveét nezandstnanosti v samotné obci je mensi neingr okresu.Okres Karvina,
ale i blizka Ostrava vykazuji dlouhodol# velmi vysokou (extrémni) arovas nezanéstna-
nosti v ramci CR. Obec Dolni Lutys leZi v severniasti okresu s nejvy$si mirou neza-
méstnanosti VCR (mikroregion Karvinsko, Orlovsko). Jen o malodgje situace ve vlastnim
mikroregionu Bohuminska. MoZnosti zlepSetiin@Si realizace gmyslovych zon v okoli
(Karvina, Ostrava, Orlova).

4.3.3 Bydleni

V Dolni Lutyni je v sodasnosti cca 1720 trvale obydlenychtbgt140 neobydlenych hit
(v r.1991- 1515 trvale obydlenych a 102 neobydlénygti, hodnoty pro rok 2001 jsou uve-
deny v nasledujici tabulce). & trvale obydlenych bitse vyraza zvysil véasti Dolni Lu-
tyni, poklesl ve \énovicich.

Tab. ¢. Bytovy fond (podle definitivnich vysledk stitani z r. 2001)

okres byty

.mésto — obec celkem trvale obydlené neobydlené

...cast n¢sta, obce celkem |v bytovych v rodinnych| celkem | % podil neg-uzivané K
domech | domech bydlené | rekreaci

] byty

CR 4366293 | 3827678 2160730 1632131 538615 12,3% 26752

okres Karvina 109848 10516y 79536 25147 4681 43% 50 3

Dolni Lutyng 1793 1656 147 1502 137 7,6% 19

31



Dolni Lutyrg 1528 1418 147 1265 110 7,2% 15
Vérmovice 265 238 0 237 27 10,2% 4

Rist patu ,neobydlenych® byt byl po r. 1991 podokinjako v celéCR relativré rychlejsi
nez u obydlenych byt Neobydlené byty jsou vyznamnéasti Siroce pojatého druhého byd-
leni (Wetre rekred&niho). Po zapgeni zahradnich chat a jinych objiKkratkodold obyva-
telnych) je tak v obci cca 280 jednotek druhéholéyil z nichz znénacast jsou byty.

Nasledujici tabulka dokumentujéedevSim skutaost, Ze v obdobi let 1991-2001 bylo
v Dolni Lutyni ziskano 13,4% novych liyf(vzhledem k celkovému pgtu byti), zatimco
pramér CR je 8,2% (piimér okresu Karvina 7,9%). Z tabulek je patrné, z&&ehtenzity by-
toveé vystavby bylo dosazeno jak v rodinnych, takbytovych domech (u bytovych ddnpe
opakovani této situace malo prépddobné).

Tab. Vybrané ukazatele st#i bytového fondu celkem
(podle definitivnich vysledk stitani z r. 2001)

Uzemni jednotkg byty trvale obydlené byty postawenédobi

celkem 1946-1980 1981-1990 1991-2001 neg)ist
CR 3827 6781 868 940 48,8% | 627 486/ 16,4% 313769 8,2% 37 545
okres Karvina 37035 1728% 46,776 6779 18,83% 2 92&,9% 181
Dolni Lutyrg 1656 821 49,6% 207 12,5% 222 13,4% 12
Dolni Lutyrg 1418 695 49,0% 172 12,1% 199 14,0% 12
\V &iovice 238 126 52,9% 35 14,7% 23 9, 7% 0

Tab. Vybrané ukazatele stéi bytového fondu (byty v rodinnych domech)
(podle definitivnich vysledk stitani z r. 2001)

Uzemni jednotka byty trvale obydlené byty v RD paené v obdobi

v RD 1946-1980 1981-1990 1991-2001 negyist
CR 1632131 629643| 39% | 217019 13% 172703 11% 19 625
okres Karvina 14 328 4 027 28% 2073 14% 1515 11% 144
Dolni Lutyng 1502 764 51% 206 14% 157 10% 10
Dolni Lutyng 1265 639 51% 171 14% 134 11% 10
Vérmovice 237 125 53% 35 15% 23 10% 0

Pokud srovndme hrubyipistek 222 byt scistym priristkem 141 byt v obdobi 1991-
2001, pak je mozno odvodit odpad 81 trvale obydinyyii, z toho se vSakast byti dostala
do skupiny tzv. neobydlenych liytOdpad trvale obydlenych liyje pongrné nizky — mensi
nez 0,5% z vychoziho ptu byti rocng, pritom demolice tvéi menSic¢ast odpadu. Intenzita
odpadu byi je vzhledem k obdobiied rokem 1990 asi polaini.

Poteba novych byt béhem navrhového obdobi bude zaviset na nasledujskaténos-
tech :

- Na velikosti odpadu byti, pifitom vlastni demolice tud pouze mizivouwast odpadu by-
ta, vétSina odpadu vznika v ramci rekonstrukce a moden® byi nebo z jinych @
vodi, predevsim vystim z trvale obydleného bytového fondu pro reknéakely apod.
Béhem navrhového obdobi je mozniegpokladat odpad cca 0,3-0,5% z vychozih&ypo
byti ro¢né. Nelze pedpokladat zastaveni faktickéhteyodu byt (rodinnych don)
pro rekreaci a druhé bydleni.
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- Rozhodujicim faktorem pro poptavku po novychebiit jerist poftu cenzovych do-
macnosti, ktery je zfisoben pedevsim i#stem pétu doméacnosti s 1-2 osobamii{d
chodci, rozvedené a samostahijici osoby). Tento faktor Zgobuje situaci, Zze i Vip
padé stagnace pitu obyvatel se naroky na nové byty zvySuji. V mengbzsahu na po-
ttebu novych byt pasobi i snizovani souziti cenzovych domacnosti. Téjektivni po-
tieba (z sociak- demografického hlediska) vSak nebude uspokojenanitovana efek-
tivni koupgschopnou poptavkou obyvatel.

- Naristu paftu obyvatel v obci.

Na zaklad odborného odhadu je v navrhovém obdatgkavana pdeba cca 12-15 bt
roéné. V jednotlivych letech rize rozsah nové bytové vystavby ovlivnit zejméndizaee
vétSich obytnych lokalit koménimi investory.Rozsah nové bytové vystavby (diky zréaé
obytné atraktivit &€ obce) bude Eejmé vyrazné vySSi nez Uzce chapana pigba nové by-

tové vystavby.V reSeném Uzemi existuji dité potencionalni moznosti ziskani novychtbyt

intenzifikaci vyuziti stavajiciho stavebniho fongh@stavbami, vestavbami, Znami vyuZziti
stavby) a vyuzitim stavajicich ploch v zasiaypristavbami, zahu&him sodasné zastavby

apod.). Na druhé stramelze zapominat, Zé¢gqvis nabidky ploch pro novou bytovou vystav-

bu ve vySi nad 100% je ¥dhto podminkach Zadouci, nelbarzdi st cen pozemkv reSe-

ném uzemi nad obvyklou Urave grispiva k optimalnimu fungovani trhu s pozemky pro

bydleni.

Tab. Zakladni bilance vyvoje pdtu obyvatel a byti v FeSeném Gzemi

obec<éast obce obyvatel byit Ubytek byta
rok 2008 2020 2008 2020 do r. 2020
celkem 4790 5200 1720 1920 80
Dolni Luytné 4090 4480 1470 1680 70
Véirnovice 700 720 250 240 10
novych byti do r. 2020 druhé bydleni
v bytovych v rodinnych obytnych jednotek
obec<ast obce domech domech
celkem 0 290 (260) 280 310
Dolni Luytné 0 290 (260) 240 260
V éFiovice 0 0 (0) 40 50

Udaje v zavorkéach odpovidajéekavanému ptu byt realizovanych na novych plochach

vymezenych v izemnim planu obce jako zastavitalngsti obce Dolni Luty®je cca 145

byti v bytovych domech, jejich get zZistane zachovan. Mirny niést druhého bydleni o cca

30 byt se realizuje zejména formou ,,odpadu-ubytku“ trvatbgdlenych byi.




4.4 Kulturni a historické hodnoty uzemi

Prvni pisemn& zminka o Dolni Lutyni (Luthina) pachar. 1305, kdy se vegipomin&
v soupisu biskupskych desatk/ 15. a 16. stoleti se@da drzitel po ni gimo psala. Od roku
1700 vlastnili dolnotutiysky statek hrabata Taaffové, #tai tu vybudovali jako letni sidlo
barokni zamek. Od roku 1792, za hitgb Jana Larisch Mdonnicha, byl statek spojen
s panstvim Karvina. Obecdha vZdy vyrazg zenmedélsky charakter.

V roce 1740 byl poloZen zakladni kamen pro stadoniho kostela sv. Janatikele, do-
konc¢en byl v roce 1746. Kostel byl postaven na #jstvodniho kostelai@wného, ktery byl
zalozen roku 1447. Tim byly dany ida&ky Skolstvi v obci. Prvni pisemné zminky o tiseé
Skole jsou v3ak aZ z roku 1688. Skola bylewéha a stala na mistnesni $koly u kostela.
V roce 1777 byla rid&zena povinna skolni dochazka a Skolu naxataly déti ze Sirokého

Vv v

okoli — Dolni Lutyrg, Horni Lutyrg, Véinovic, Skecone, Nové Vsi, Etmarovic a Koukolné.
Nova Skolni budova byla postavena v roce 1847.

V roce 1946 byl ndzev obce Zn¢n na Dolni Lutys.

Na Uuzemi obce se nachéazeji nasledujici nemovitérkillpamatky, zapsané v Bestnim
seznamu nemovitych kulturnich pama¢éer :

Dolni Lutyné :
23860/8-783 farni kostel sv. Jana Kitele s arealem
parcé. 119 st., 121 o.p., k. 4. Dolni Lutyn

Zddila barokni stavba kostela, dopid kvalitnimi sochami, vyt¥@jicimi
dominantu obce.

/1 farni kostel sv. Jana Ktitele
par€. 119 st.
Velmi hodnotn& jednolodnidiari architektura z let 1740 — 1746.

Pristavby v barokizujicim tvaroslovi, renovace stazbrpku 1894 od BCer-
ného.

/2 socha sv. Jana Nepomuckého

po pravé stranvchodu na tbitov, parc:. 121 o.p.

Kvalitni barokni sochaka prace z doby kolem poloviny 18. stoleti.
/3 socha sv. Antonina Paduanského

na levé strativchodu na thitov, parc:. 121 o.p.

Kvalitni barokni sochiaka prace z doby kolem poloviny 18. stoleti.
/4 socha sv. Patrika, biskupa

u predniho vchodu narhitov, parct. 121 o.p.

Sochasky dol¥e pojata skulptura doznivajiciho radialniho barmkaku 1756.
/5 kamenny iz

u predniho vchodu narhitov, parca. 121 o.p.

Kvalitni kamenicka prace ze 2. poloviny 19. dtigldokladajici pozdni vlivy
barokni sochiské tradice.
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10231/8-3854 areal byvalého hospo#iského dvora zamku

v arealu byvalého zamku, pafcl1626, 1627, 1627/1, 1627/2, 1628/1, 1628/2,
1629, 1630, k. 0. Dolni Lutyn

/1 byvala spravni budovat.p. 3
v aredlu byvalého zamku, parcl626, 1628/1, 1628/2 st., k. 0. Dolni Lugyn

Hodnotna barokni stavba ze 2. poloviny 18. stokdira pafla k budow dnes
jiz neexistujiciho zamku.

/2 byvala hospod#ska budovaép. 2
aredl byvalého zamku, patcl1627/1, 1627/2 st., k. U. Dolni Lugn

Hodnotna, fivodre piizemni stavba budovy stdji z 19. stoleti fisiosoast
aredlu dnes jiz neexistujiciho zamku. Patro nadstaasi v roce 1954.

/3 sypkaé.p. 3
v aredlu byvalého zamku, parcl629, 1630 st., k. 4. Dolni Lutyn

Ojedirgld monumentalni stavba hospeskeho charakteru, ipodre tvorici
hospodéské zazemi byvalého zamku a spoludeddaickou budovou a budovou
byvalych stdji tvéi pozistatek zameckého aredlu.

13801/8-784 stodola d.p. 83
parc¢. 757 st., k. 0. Dolni Lutyn

Velmi hodnotna srubova polygonalni stodola z ra@B03 s doSkovou i&chou
(tzv. Rakusova stodola).

A

Vérnovice :
27961/8-2225 socha sv. Jana Nepomuckého
pied kapli sv. Isidora patc.131, k. 0. \éfnovice

Dobra lidova kamenicka prace #efpmu 18. a 19. stoleti, doklad lidového po-
jeti plastiky na Karvinsku.

22378/8-2227 nahrobek s kovanou ¥ei

vpravo u cesty k hratmimu gechodu, cca 400 m od statni hranice, gag19
0.p., k. 0. \&fnovice

Ojediréle utv&eny nahrobek z valky z roku 1866 s velmi hodnotkou&-
skou vyzdobou — practginskeho mistra Wybrace.

Intravilany Dolni Lutyg a Veiovic jsou evidovany ve Statnim archeologickém semna
CR jako Uzemi svy33i pragpodobnosti vyskytu archeologickych situaci (Gzemi
s archeologickymi nalezy 2. kategorie), paleoliéidkalita v trati Na svahu v k.d. Dolni Lu-
tyné je evidovana jako Uzemi s vysokou prgwadobnosti vyskytu archeologickych situaci
(Uzemi s archeologickymi nalezy 1. kategorie). Zj\pi ¢asti obou k.U. jsou klasifikovany
jako uzemi s archeologickymi nalezy 3. kategoda,,tZe ani zde neni vyléena gitomnost
dosud neznamych archeologickych nalézis



Celé ieSené Uzemi je povazovano za Uzemi s archeologickgitezy ve smyslu § 22
odst.2 zake. 20/1987 Sh., o statni pamatkoveipge zréni pozdjSich gedpidi. Za Eelem
ochrany a zachrany archeologickych nalede musi byt jakékoliv zasahy do terédedem a
v dostaténém redstihu konzultovany ied jejich zahajenim s organizaci oprévou
k provadni archeologickych vyzkufy ktera vyhodnoti jejich dopady na archeologické pa
méatky.

4.5 Charakteristika FeSeného Uzemi, ifedpoklady a moznosti rozvoje obce

Spravni Uuzemi obce Dolni Lutyrvori dvé katastralni Gzemi Bolni Lutyné a Véiiovi-
ce.

Celkové rozlohafeSeného Uzemi je 2487,7 hatoho298,02 hatj. 12,0% zaujimajie-
sy. Zemédélské pozemkyzaujimaji rozlohul805,1 ha,tj. 72,6% celkové rozlohy; tvo je
pievazrié orna pada — 1568,4 hatj. 86,9% z rozlohy zesuélskych pozemi.

Resené Gzemi ma 8¢asti s rozdilnym charakterer@everni¢ast, lezici v adolni ni¥ fe-
ky Ol3e, je tveena souvislymi plochami zemlské mdy, protkanymi hustou siti odvio-
vacich kandl, zastavba je zde soimsttna do souvislych celk— Veéinovice, NeradJizni
¢astlezi ve zvirné krajire a zastavba je zde rozptylend, tzv. slezského ayyoire prechazi
I na sousedni katastralni zemdtiarovic, Horni Lutyd a Skeconé. Souvisla zastavba je
soustedEna v centralni¢asti Dolni Lutyg a pechazi severnim swem podél silnice
[11/46812 a toku Lutyiky do mistni¢asti Nerad. Ob castiteSeného Uzemi s rozdilnym cha-

rakterem zastavby oduije Zeleznini tra’ ¢. 320. Sowasti Dolni Luty® je také mistntast
Martinov, ktera Uzemnpiiléha k mistniasti Bohumina — Stkconi.

Obec Dolni Lutys je sidlem sprevladajici funkci obytnou a vyrobré zemédélskou,
z dalSich funkci je vyznamnézba S€rkopisku.

Podrobgiji k jednotlivym ¢astem obce :

Dolni Lutyn é

Zastavba Dolni Lutyhje tzv. slezského typu a je vicemd@ovnomnerné rozptylena p@as-
ti k. Q. jizrne Zeleznéni trati ¢. 320. Souvisla zastavba je sdadina podél toku Lutiky a
podél silnic 111/4712, 111/4685 a 111/46812 a jezdlena na d¥ ¢asti trasou silnice 1/67. Cent-
rum obce leZi jiz& této silnice a je zde sowsténa grevazna ¥tSina zaéizeniobéanskeé vy-
bavenostia také kompozni dominanta obce kostel sv. Jana Ktitele. Druhacast givodns
uceleného urbanistického souboru, areal byvaléhtkaalezi na severni strasilnice 1/67 a
je ve Spatném stavebnim stavu. Silnice /67, kieer@o doby doko¥eni dalnice D 1) nejvy-
znamrgjSim dopravnim tahemeSeného Uzemi, centrdlédst obce rozfluje a soustd’uje
kolem sebe zejména dopravni a technickézeai —cerpaci stanice pohonnych hmot, motel
TIR, skladka materialu Spravy silnic Moravskolezsk&raje cistirna odpadnich vod.

Obytnou zastavbutvori prevazri rodinné domy, ves#és ve velmi dobrém stavebnim sta-
vu. V centralnicasti Dolni Lutyrg a v Neradu je ¢kolik skupin bytovych dorir, nejrozsahlej-
Si lokalitou je skupinadti ¢tyipodlaznich dorinv blizkosti zamku.

Na jihozapadnim okraji centraldésti Dolni Lutyré je velmi gkné umis€ny sportovné
rekrea¢ni aredl — areal TJ Sokol Dolni Lutyna koupalist, které je vSak jiz kolik let mi-
mo provoz. Na areal navazuje rekneavyuzivany les. V jizntasti k. 0. je gkolik zahrad-
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karskych osadjednotlivé zahradky se zahradnimi domky jsou ragemy mezi obytnou za-
stavbou, stejnjako reékolik rekreanich chat.

Verejna zelai je predstavovana parkem s pomnikem osvobozeni v cehtre, parko¥
upravenou zeleni pod kostelem sv. Jarttitdéde a drobnymi plochami u #aeni olkanské
vybavenosti.

Vyroba je v Dolni Lutyni zastoupenargdevSimtiremi aredly zenédélské vyroby —nej-
vétSi z nich je farma dojnic firmy Netis, a.s. v sedstvi byvaléeho zamku, vyuZivajici také
n¢které budovy hospodigkého dvora zamku. DalSi areal ma tato firma vilok&8ezdinek,
mimo zastavbu obce. Firma Farma Nerad spol. snaxozsahly areal seveéraeleznéni trati
v Neradu.

Primyslové vyrobni aredly v obci nejsou, nezeitskou vyrobu zastupujprovozovny
drobné vyroby a vyrobnich sluzebv centralni¢asti obce (aredl kamenictvifedovyroby,
dievoprodeje a stavebnin ji&rcentra obce, areal firmy Swaczyna, spol. s ragjifarmy
dojnic firmy Netis a.s.).

V Neradu je situovaareal svaecskeé Skoly

Na severovychodnim okraji souvislé zastavby v Nera na vychodnim okraji k. U. Dolni
Lutyné u hranice s obci &@marovice, probih&ézba Se€rkopisku; tézbu provadi firma
CEMEX Sand, s.r.o., Napajedla.

Na vychodnim okraji filéha k centru obce soustalvarskych rybniki.

Hlavnim silneénim tahem prochéazejicim Dolni Lutynigénice €. 1/67, protinajici k. U. ve
smeru zapad — vychod, komunikai skelet dopluji silnice ¢. 11/474, 111/4712, 111/46812 a
[11/4685. Severnikasti Uzemi ve sénu zadpad — vychod prochazéleznEni trat’ €. 320,na
které je v Neraddeleznini zastavka Dolni Lutyné.

Severozapadnim okrajem k. U. Dolni Lutyanzapadnéasti k. U. \étnovice prochazi trasa
rozesta¥né dalnice D1.

Jihovychodni okraj k. 0. Dolni Lutg¢nje od zbyvajici zastavby odtrzen trasou silnice
[1/474 a Gzema prislusi spiSe k Brmarovicim.

Mistni ¢dstMartinov, lezici na vychodnim okraji k. 0. a Uzednpriléhajici ke Skeconi,
tvori areal firmy Sorites, spol. sr.0. (byvaly zedEisky areal), prodejna potravin, hajenka
Lesi CR, s.p. a 5 rodinnych daim

Uzemi severh Zeleznéni trati ¢. 320 tvdi prevazmie souvislé celky zerddélské pady s
drobnymi lesiky; jediny &s3i souvisly lesni celek — les Borek se rozklada i zapadni hra-

nici k. U. a je Zelezgni trati ve smiru vychod — zapad protnut. Sauloe s Zeleznini trati se
tahnelinie byvalého opevrni, v polich se zachovaly stavéjenské bunkry.

Vérnovice
Sidlo tvai kompaktni celek, lezici uprget souvislych ploch zefdélské pdy.

Zastavba Vinovic je souvisla, soustdina podél silnice 111/46812 a podél odigici
mistni komunikace. Silnice 111/46812 ma charakt&vhi ulice, podél niZ jsou sotsténa
zarizeni ol*anské vybavenostia drobnéplochy verejné zeler. Jizni okraj zastavby tvd
katastralni hranice, severni okraj tok OlSe s degadaymi porosty. Obytnou zastavbou itvo
zcasti nowjsSi rodinné domy, &asti pivodni zenddélské usedlosti. Severni hranici k. Q. tvo
statni hranice s Polskou republikou.
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Na vychodnim okraji zastavby legportovni areal TJ Sokol \Eifovice, na severnim
okraji je umistnalimnigraficka a teplomérna stanice Povodi Odry, s.p.

V severnicasti k. U. \étnovice jsoudva hraniéni pirechody pro gsi a cyklisty.

Predpoklady budouciho rozvoje obce vyplyvaji z jeji obytné, vyrobn zentdélské a
obsluzné funkce. i@dpokladame zdergdevSim novou obytnou vystavbu, dale pak rozvoj
drobné vyroby a vyrobnich sluzeb a rozvdjizeni oldganského vybaveni.

Predpoklady rozvoje obytné zastavbysou obecr® omezeny gfedpokladanym pokle-
sem pdtu obyvatel v celéCeské republice vigsledku poklesu pitu narozenychomezuji-
cim faktorem je také dlouhodol# velmi vysoka (extrémni) Grovéd nezangstnanosti
v okrese Karvina i v blizké Ostrav

K r. 2020piedpokladame nafist pottu obyvatel, a to na zhruba 5200 obyvatel.

Potiebu nové bytové vystavby odhadujeme asi na 320 liybéhem obdobi do roku
2020; pti vymezeni ploch pro novou obytnou vystavbu dopojeme vSak pétat min. s
50% rezervou (lépe 100%) pro vytreni dostateného pevisu nabidky ploch nad poptavkou.
Naopak ucasti byfi (asi u 25%) fedpokladame jejich ziskani bez naraka nové plochy
(pristavby, nastavby, stavby v zahradach, zahrnuiyahngzi obytné plochy).

Novou obytnou vystavbupredpokladame v Dolni Lutyni; ve &fiovicich nelze plochy
pro novou obytnou vystavbu navrhovat, neleri ve stanoveném zaplavovém Uzemi toku
OlSe,kde Ize umigovat zastavitelné plochy jen ve zcela vyjimgch a zvIas odivodrenych
piipadech.

Jak v Dolni Lutyni, tak i ve ¥novicich jeldzemnich moznosti pro rozvoj obytnévy-
stavby dostatek, a to jak v prolukach mezi stavajici zastavbok v&sné navaznosti na ni.
Zejména v Dolni Lutyni jsou Uzemni moznosti vzhiede charakteru zastavby (tzv. slezske)
znane; Uzemi je protkano hustou siti mistnich komuwijkaesnds s vybudovanymi inzenyr-
skymi sigmi.

4.6 Limity vyuziti Gzemi
Limity vyuZiti Gzemi omezuji znény v Uzemi z @vodi ochrany véejnych zajnd, nebo
jsou stanoveny na zakladvlastnich pravnichipdpisi, prip. vyplyvaji z vlastnosti tzemi.
Limity vyuZiti Gzemi v obci Dolni Luty&jsou :

a) limity vyuZiti Gzemi, vyplyvajici z nadfazené Gzemi planovaci dokumentacgUzem-
ni plan velkého uzemniho celku Ostrava — Karvighyéleny Zastupitelstvem Moravsko-
slezského kraje dne 21.12.2006), kterymi jsou:

a) koridor trasy dalnice D 47 (D 1) v Useku Bohumin -statni hranice s Polskou re-
publikou; v UPN VUC Ostrava — Karvina ygjiné prosgsna stavba D1

b) koridor pro vysokorychlostni trat’ (VRT) v useku Bohumin — [¥tmarovice — Pet-
rovice u Karviné; dle UPN VUC Ostravské aglomerace

c) trasa U€elové komunikace v parametrech silnice |.iidy, vedena v southu s Zelez-
ni¢ni tratié. 320; v UPN VUC Ostrava — Karvinaiegne prosgsSna stavba D50
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d) trasa prelozky silnice 1/67 — jizniho obchvatu Btmarovic (jen okrajoe); v UPN
VUC Ostrava — Karvind \ejn¢ prosgsna stavba D20

e) trasa zeleznéni vlegky zst. Bohumin — nestabilizované uzemi Dolni Lutyh- Le-
tisté; v UPN VUC Ostrava — Karvina ygjné prosgsna stavba D56

VVVVV

f) rozSireni wzového vodojemu Rychvald;v UPN VUC Ostrava — Karvina vejné
prosgsna stavba V4

g) trasa vodovodnihoradu pitné vody z OOV do nestabilizovaného uzemi Dwil Lu-
tyné — Letist€; v UPN VUC Ostrava — Karvina ¥gné prosgsna stavba V5

h) trasa kanalizatniho skéraée z nestabilizovaného tzemi Dolni Lutyé— Letisté na-
pojeného na kanalizaci Bohumina; v UPN VUC Ostravarvina véejné prosgsna
stavba K13

) trasa vedeni VVN 2x400 kV EE — TR NoSovice;y UPN VUC Ostrava — Karvina
verejné pros@gsna stavba E4

j) trasa vedeni VVN 110 kV @tmarovice —Bohumin; v UPN VUC Ostrava — Karvina
verejné prosgsna stavba T10

k) trasa horkovodniho napaje&e 2xDN 400 @tmarovice — Bohumin; v UPN VUC
Ostrava — Karvina vejn¢ prosgsna stavba T1

) trasa STL plynovodu koksarenskeho plynu DN 800 z ksovny Svoboda do Elek-
trarny D étmarovice; dle UPN VUC Ostrava — Karvina

m) retenéni nadrz (poldr) na Hraniénim potoku (Vy3ing); v UPN VUC Ostrava — Kar-
vina veejr¢ prosgsna stavba PO4

n) nadregionalni a regionalni prvky USES, kterymi jsou:

- nadregionalni biokoridory K 98 Cerny les — hraniceCR a RK 948 \&iovice —
Bezdinek

- regionalni biokoridory RK 947 Kopytov — Véinovice a RK 949 Bezdinek —
Luzni lesy, OlSe

- regionalni biocentra RBC 1936 \érinovice, RBC 338 Bezdinek a RBC Lutiysky
Borek

- ochranna zéna nadregionalnich biokoridofi
b) limity vyuZiti zemi, vyplyvajici z pravnich piredpisi a spravnich rozhodnuti :

- zvlas® chranéna uzemi a jejich ochranna pasmadle ustanoveni § 14 zakora
114/1992 Sb., o ochramiirody a krajiny, ve z&ni pozdjSich gedpidi :

A

- Prirodni pamatka Vérnovicevcetre ochranného pasma 50 m od hranice PP

- Evropsky vyznamna lokalita Niva OlSe — \éinovice, vymezend ndzenim vIadyc.
132/2005 Sb.

- Ptaci oblast Ha‘mansky stav — Odra — PoolSiyymezena niazenim viady. 165/2007
Sb.

- vyznamné krajinné prvky dle ustanoveni § 6 zakodal14/1992 Sbh., o ochramtiro-
dy a krajiny, ve zéni pozajSich gedpisi — lesy, raSelinigt vodni toky, rybniky, jeze-
ra, udolni nivy



- ochranné pasmo lesa 50 m od okraje pozenikuréenych k plnéni funkci lesadle
zékonat. 289/1995 Sb., o lesich a o #mi a o dopl&ni nekterych zakon (lesni zdkon)

- nemovité kulturni pamatky dle zakonac. 20/1987 Sb., o statni pamatkov&ipé&e
zreéni pozdjSich gedpidi :
- 23860/8-783 farni kostel sv. Janaiiitele s arealem
parc¢. 119 st., 121 o.p., k.4. Dolni Lutyn

/1 farni kostel sv. Jana Kitele
parc¢. 119 st.

/2 socha sv. Jana Nepomuckého
po prave strahvchodu na tbitov, parce. 121 o.p.

/13 socha sv. Antonina Paduanského
na leveé strafivchodu na tbitov, parcs. 121 o.p.

/4 socha sv. Patrika, biskupa
u predniho vchodu narhitov, parcs. 121 o.p.

/5 kamenny Wiz
u predniho vchodu narhitov, parcs. 121 o.p.

- 10231/8-3854 areal byvalého hospokikeho dvora zamku
v arealu byvalého zdmku, parcl626, 1627, 1627/1, 1627/2, 1628/1,
1628/2, 1629, 1630, k.U. Dolni Lutyn
/1 byvala spravni budovaé.p. 3
v aredlu byvalého zamku, parcl1626, 1628/1, 1628/2 st., k.u. Dolni
Lutyng

/2 byvala hospod#ska budovaé.p. 2
aredl byval&@nku, par€. 1627/1, 1627/2 st., k. 4. Dolni Lugyn

/3 sypkaé.p. 3
v aredlu bydlad zamku, par€. 1629, 1630 st., k.0. Dolni Lutyn

- 13801/8-784 stodola&p. 83
parc¢. 757 st., k.0. Dolni Lutyh

- 27961/8-2225 socha sv. Jana Nepomuckého
pied kapli sv. Isidora patc.131, k. U. \éfovice

- 22378/8-2227 néhrobek s kovanou #Ei
vpravo u cesty k hraémimu gechodu, cca 400 m od statni hranice,

parcé. 819 o.p., k.U. ¥novice

Gzemi s archeologickymnalezy 1., 2. a 3. kategoridle zakona:. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové p&, ve zréni pozdjSich gredpisi

ochranné pasmo litbitova 100 m od hranice pozemku dle zak@én&56/2001 Sb., o po-
hiebnictvi a o zrén¢ nekterych zakon, ve zréni pozdjSich gedpigi

ochranné pasmo (pasmo hygienické ochrany) Elektragn Détmarovice, vyhlasené
rozhodnutim Okresniho hygienika v Karvii§, 4109/215.0454/94

chranéna loziskova uzemidle zakonat. 44/1988 Sb., o ochrara vyuZziti nerostného
bohatstvi (horni zdkon), ve &mi pozdjSich edpisi :
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- CHLU Ceskéagtast hornoslezské panvé14400000) — uhléerné
- CHLU Dolni Lutyn & (01320000) — &tkopisky, pisky slévarenské

vyhradni a nevyhradni loZiska nerostnych surovirdle zakona. 44/1988 Sb., o ochra-
n¢ a vyuZziti nerostného bohatstvi (horni zakon), vmzpozdjSich gedpis

- vyhradni lozisko Dolni Lutyné — Nerad (B3 013200) — gtkopisky, pisky slévarenské
- vyhradni lozisko Véiiovice (B3 072200) — uhléerné
- nevyhradni lozisko Dolni Lutyné — Velké lany (5259900) — &tkopisky

dobyvaci prostor nerostnych surovindle zakona. 44/1988 Sb., o ochrarma vyuZziti ne-
rostného bohatstvi (horni zakon), veézinpozd;jSich fedpidi :

- dobyvaci prostor Dolni Lutyné (DP 700684) — gtkopisky, pisky slévarenské

poddolovana uzemidle zakona. 44/1988 Sb., o ochrara vyuziti nerostného bohatstvi
(horni zakon), ve zZmi pozdjSich gedpigi a vyhlaSky MZR:. 363/1992 Sb., o zfidvani
starych dlnich &l a jejich registru :

- & 4571 Dolni Lutyng

ochranné pasmo dalnice D100 m od osy filehlého jizdniho pasu dle zakora
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, vénzpozd;jSich geedpisi

ochranné pasmo silnice 1/6 60 m od osy vozovky nebdifehlého jizdniho pasu v neza-
stawném Uuzemi dle zakona 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, vénzpozdj-
Sich gedpisi

ochranna pasma silnic 11/474, 111/4712, 111/46812 alll/4685 15 m od osy vozovky nebo
prilehlého jizdniho pasu v nezastaem Uzemi dle zakona 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve zmi pozdjSich gedpisi

ochranné pasmo Zelezgni trati €. 32060 m od osy krajni koleje, nejm&nsak 30 m od
hranic obvodu drahy dle zakota266/1994 Sh., o drahach, veémhpozdjSich gedpigi

ochranné pasmo viéky 30 m od osy krajni koleje dle zakota266/1994 Sb., o drahach,
ve zréni pozajSich pedpigi

ochranna pasma objekfi pozorovaci si¢ podzemnich vod — vodorérné stanice¢. 14
Dolni Lutyné, ¢. 113 Dolni Lutyné, ¢. 114 Dolni Lutyné, ¢. 68 Dolni Lutyné a ¢. 74
Vérnovice, stanovena rozhodnutim ONV Karving, OVLHZ/459/A/403.1/75-Cze ze
dne 5. 8. 1975

stanovena zaplavova uzemi vodnich takdle zakona¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zmené nekterych zakon, ve zréni pozajSich edpisi :

- zaplavové uzemireky OlSev t. km 0,0-9,0 aeky Odry v . km 0,0-10,4, stanovené
spol&énym rozhodnutim odboru Zivotniho priesti a zerdxdélstvi Krajského tadu
Moravskoslezského krajg§. ZPZ/31312/2008/SvR ze dne 18. 8. 20084plavové
Uzemireky OlSev . km 8,5-25,65 stanovemézhodnutim odboru Zivotniho prostli
a zenddélstvi Krajského tadu Moravskoslezského kraje ZPZ/1670/03 ze dne 2. 4.
2003 a jejichaktivni zony

ochrannd pasma vodovodnich a kanalizmich fadia 1,5 m/2,5 m (do DN 500 ¢et-
né/nad DN 500) od wjSiho lice potrubi dle zakorta 274/2001 Sb., o vodovodech a ka-
nalizacich pro vi@jnou potebu a o zriné nékterych zakon, ve zréni pozajsich gedpi-

Sl
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ochranna pasma vedeni VVN 400/110 k\20/12 (25/15) m od krajniho vadi, dle za-
kona¢. 458/2000 Sb., o podmink&dch podnikani a o vylkstétni spravy v energetickych
odwtvich a o zmin¢ nekterych zakon (energeticky zakon), ve &mi pozdijSich gedpisi

ochranna pasma vedeni VN 22 kV — vzdusnych (10) m od krajniho vodée (udaj
v zavorce plati pro vedeni realizovand@&g 1. 1. 1995), dle zakorka 458/2000 Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy vgetekych odétvich a o zning ne-
kterych zakon (energeticky zakon), ve &mi pozajSich gedpis

ochrann& pasma vedeni VN 22 kV — kabelovych votli —1 m od krajniho vode, dle
zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkadch podnikani a o vykonétns spravy
v energetickych oditvich a o zminé nekterych zakofi (energeticky zakon), ve &mi
pozcjSich pedpigi

ochrannd pasma stozarovych trafostanic VN/NN (10) m od objektu (Udaj v zavorce
plati pro zéizeni realizovanaipd 1. 1. 1995), dle zakon& 458/2000 Sb., o podmin-
kach podnikdni a o vykonu statni spravy v energgtic odwtvich a o zminé neékterych
zakoru (energeticky zakon), ve &ni pozdjSich gedpigi

ochrannd pasma zénych trafostanic VN/NN 2 m od objektu, dle zakona 458/2000
Sh., o podminkadch podnikani a o vykonu statnaspr energetickych odwich a o
zmeéné nékterych zakon (energeticky zakon), ve &ni pozajSich gedpigi

ochranna pasma VTL plynovodi 4 m od povrchu potrubi, dle zako©iad58/2000 Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravyergetickych oddtvich a o zming n¢-
kterych zakon (energeticky zakon), ve &mi pozajSich gedpisi

ochrann& pasma STL plynovod 1 m od povrchu potrubi, dle zakotiad58/2000 Sb., o
podminkadch podnikani a o vykonu statni spravyergetickych odstvich a o zminé
n¢kterych zakon (energeticky zakon), ve &mi pozdjSich gedpisi

bezpe&nostni pasma VTL plynovodi 40/20/15 m od povrchu potrubi (pro DN nad 150/
DN do 150/DN do100) dle zakora 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu
statni spravy v energetickych ddivich a o zniné nékterych zakof (energeticky zakon),
ve zréni pozajSich pedpig

ochranna pasma vysokotlakych regulénich stanic plynu 4 m od zé&zeni dle zdkona
¢. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a o vykdatnsspravy v energetickych od-
vétvich a o zminé nekterych zakon (energeticky zakon), ve &ni pozdjSich gedpigi

bezpanostni pasma vysokotlakych regulénich stanic plynu20 m od z&zeni dle z&-
kona¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykdatnsspravy v energetickych
odwtvich a o zman¢ nekterych zakon (energeticky zakon), ve &mi pozdijSich gedpisi

ochranna pasma tepelnych rozvod a predavacich stanic2,5 m od povrchu potrubi
dle zékonac. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykotatns spravy
v energetickych oditvich a o zminé nekterych zakon (energeticky zakon), ve &ni
pozcjSich pedpigi

ochranna pasma podzemnich telekomunik#nich vedenil,5 m od krajniho vedeni, dle
zakonac. 127/2005 Sh., o elektronickych komunikacich am@me n¢kterych souviseji-
cich zakoi

ochranné pasmo leteckych radiovych zabezpevacich z&izeni dle § 37 zakona.
49/1997 Sb., o civilnim letectvi

trasy radioreléovych spoji
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- radiokomunika¢ni zarizeni
- vydand Uuzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.



5. KOMPLEXNI ZzD UVODNENIi PRIJATEHO RESENI

5.1 Koncepce rozvoje obce

Navrzena urbanisticka koncepce navazuje na dosastalrebni vyvoj obce, stavajici ur-
banistickou strukturu dofije ndvrhem dostavby vhodnych proluk a rozviji ¢i dovych
ploch. Navrh se soustdil predevsSim na nalezeni novych ploch pro obytnou vistama od-
straréni dopravnich zavad na stavajici komusiikasiti a na dopkni komunikaci v novych
lokalitdch. Souasti navrhu je vymezeni mistniho systému ekologstaility.

Pti navrhu koncepce rozvojereSeného Uzemsme vychazeli nasledujicich zasad
- jsourespektovany architektonické, urbanistické a firodni hodnoty reSeného tuzemi;
- je vymezerdostateiny rozsah ploch pro novou obytnou vystavbu
- v zajmu ochrany ze#adlské pidy je prednostd uvazovano seastavbou proluk;

- je navrZzenmdstranéni dopravné zavadnych mistna silngéni siti adoplnéni sité komu-
nikaci pro cyklistickou dopravu;

- je navrZzenaozSiteni sititechnické infrastruktury pro zastavitelné plochy.

A

Veskeré zatavitelné plochy (s vyjimkou plochy pystavbuCOV ve Véfiovicich) jsou
navrzeny v Dolni Lutyni; \¥ovice leZi ve stanoveném zplavovém Uzemi toku, Rt lze
umis’ovat zastavitelné plochy jen ve zcela vyjimgch a zvlag odivodnénych gipadech.

NejwtSi rozsah navrZzenych zastavitelnych plgafedstavuji vieSeném Gzemi plochy
smisSené obytné SOyymezené jednak jako dostavba proluk mezi stavgédtavbou, jednak
na rékolika rozsahlejSich plochach, navazujicich bezpedst na zastagné Uzemi. Kdmto
rozsahlejSim lokalitam pétlokality Do poli Il. (plocha¢. Z 23), Bohuminska IV. (plochag.
Z 44),Déablova kolonie (plochag. Z 46), Skiretonska (plochag. Z 47),Krajni (plochag. Z
48), Amelinova (plocha¢. Z 69), Polni I., VII. a VIII. (plochy¢. Z 81, 287, Z 88),
K zahradkam Il. (plocha¢. Z 90),K Hajence lll. (plocha¢. Z 98) aNa farském II. (plocha
¢. Z116).

Plochy ol¥anského vybaveni kometniho typu OK jsou navrZzenyit — dw zastavitelné
plochy - v navaznosti n&erpaci stanici pohonnych hmot sevesilnice 1/67 (ploch&. Z 42)
a v centru Dolni Luty& jizné¢ nakupniho sediska Koruna (plocha. Z 72) a jedna plocha
piestavby — pestavbova plocha arealu zamku - plo¢hR 1.

Nové zastavitelné plochy &dovychovnych a sportovnich z#éiizeni OS se nenavrhuiji.
Areal byvalého koupali&tv Dolni Lutyni je ponechan i nadale pro sportowiZiti.

Plocha htbitova OH je navrZzena pro vybudovani novéhibitovavychodré smut&ni si-
n¢ (plochac. Z 115); stavajiciitov zistava beze zamy.

Plochy vyroby drobné VD jsou navrzeny Weradu (plochy. Z 26, Z 27, Z 28) a na vy-
chodnim okraji k. U. Dolni Lutyh(plochy¢. Z 124 a Z 125); festavbova plocha P 2 je ur-
¢ena pro vybudovani gimého dvora.

Plochy vyroby zengdélské VZ jsou navrzeny v Dolni Lutyni, pro rozéni areélu farmy
dojnic severtt zamku (plochy. Z 146 a Z 147).

Plochy zelei na vaejnych prostranstvich ZV, tj. plochy parki a parko¢ upravené plo-
chy, jsou navrZzeny v Dolni Lutyni pod zamkem (pla¢hZV 1) a na ulici Kopernikay(plo-
chy¢. ZV 2a zZV 3).
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NejvyznamngjSimi zameéry dopravnimi jsounavrh diléi prelozky silnice 1/67do jizniho
obchvatu Btmarovic, ndvrh dil¢i pirelozky trasy silnice 111/46812 v prostoru kiZzeni
s zeleznini trati¢. 320 anavrh nové kelové komunikacevedené seveenzeleznéni trati
CD &.320;pro tyto trasy jsou vymezemplochy dopravnich koridori DK.

Plocha technické infrastruktury Tl je navrZzena ve &movicich pro vybudovandistirny
odpadnich vod (plocha Z 1).

Pro roz&eni ploch povrchov&iby Strkopisku jsou vymezenglochy tézby nerosii TN,
a to v lokalitach Nerad (plochy TN 1, TN 6), Velké lany (plochy. TN 2, TN 3a TN 4) a

Bezdinek (plocha. TN 5).

V lokalité Dolni Lutyn & — Letisté je vymezena plochaestabilizovaného Gzemi NUjejiz
budouci vyuziti neni dosud ujasm.

5.2 Fehled zastavitelnych a pestavbovych ploch

V nasledujicich tabulkach je uvedefelpled, strdna charakteristika, koeficient zastav
pozemku a vyréra zastavitelnych arpstavbovych ploch.

a) Zastavitelné plochy

Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient Vyméra
auzemi zasta¥ni v ha
pozemku
Z1 Veérnovice COV Vetiovice |TI — plocha technick 0,90 0,11
infrastruktury

Z 2 | Dolni Lutyrg Stara cesta |. SO -plocha smiSef 0,40 0,20
obytna

Z 3 | Dolni Lutyrg Stara cesta Il SO -plocha smiSer 0,40 0,24
obytna

Z 4 | Dolni Lutyrg Pis€éna SO -plocha smiSert 0,40 0,72
obytna

Z5 | Dolni Lutyre K vodarre I. SO - plocha smiSer 0,40 0,71
obytna

Z 6 | Dolni Lutyre K vodarre Il. SO - plocha smiSer 0,40 0,56
obytna

Z7 | Dolni Lutyrg U nové cestyl. | SO -plocha smiSert 0,40 0,42
obytna

Z 8 | Dolni Lutyrg U nové cesty Il. | SO —plocha smiSerr 0,40 0,18
obytna

Z9 | Dolni Lutyre Stard cestalll. | SO -plocha smiSer 0,40 0,87
obytna

Z 10 | Dolni Lutyrg Pod Borkem SO -plocha smiSer 0,40 0,99
obytna

Z 11 | Dolni Lutyrg Zahradni SO - plochamiSen 0,40 0,61
obytna

Z 12 | Dolni Lutyrg K lesu SO -plocha smiser 0,40 0,17
obytna

Z 13 | Dolni Lutyrg Staracestalll. | SO -plocha smiSert 0,40 0,27
obytna




Z 14 | Dolni Lutyrg U zbrojnice SO -plocha smiser 0,40 0,42
obytna

Z 15 | Dolni Lutyrg K vodarre Ill. SO - plocha smiSer 0,40 0,38
obytna

Z 16 | Dolni Lutyrg Kvodarg IV. SO - plocha smisSer 0,40 0,50
obytna

Z 17 | Dolni Lutyre Bohuminskal. | SO —plocha smiser 0,40 0,62
obytna

Z 18 | Dolni Lutyrg Bohuminska ll. | SO -plocha smiSer 0,40 0,61
obytna

Z19 | Dolni Lutyré | Cervenacestal. | SO -plocha smisef 0,40 0,26
obytna

Z 20 | Dolni Lutyrg | Cervenéacestall.| SO -plocha smisef 0,40 0,81
obytna

Z 21 | Dolni Lutyrg Do poli I. SO -plocha smiSer 0,40 0,52
obytna

Z 22 | Dolni Lutyrg | Cervena cestalll.| SO -plocha smiSerf 0,40 0,28
obytna

Z 23 | Dolni Lutyrg Do poli Il. SO -plocha smisert 0,40 1,82
obytna

Z 24 | Dolni Lutyrg Do poli lll. SO - plocha smiSerf 0,40 0,30
obytna

Z 25 | Dolni Lutyrg Do poli IV. SO -plocha smiSer 0,40 1,14
obytna

Z 26 | Dolni Lutyre Neradska Il. VS —plocha vyroby 0,90 0,60
skladovani

Z 27 | Dolni Lutyrg Na Vrchach I. | VS —plocha vyroby 0,90 1,84
skladovani

Z 28 | Dolni Lutyre Na Vrchach Il. | VD - plocha vyrob] 0,90 1,50
drobné

Z 29 | Dolni Lutyrg Neradska . SO -plocha smiSef 0,40 0,16
obytna

Z 30 | Dolni Lutyrg Neradska IV. SO - plocha smisena 0,40 0,75
obytna

Z 31 | Dolni Lutyrg Bezritova SO - plocha smiSeng 0,40 0,14
obytna

Z 32 | Dolni Lutyrg K piskovre I. SO - plocha smiSend| 0,40 0,87
obytna

Z 33 | Dolni Lutyrg K piskovre Il.  |SO — plocha smiSen4| 0,40 0,75
obytna

Z 34 | Dolni Lutyrg Na Vrchach Ill. | SO — plocha smisena 0,40 0,31
obytna

Z 35 | Dolni Lutyrg Na Vrchach IV. | SO — plocha smiSsena 0,40 0,53
obytna

Z 36 | Dolni Lutyrg Na Vrchach V. | SO - plocha smiSena 0,40 0,29
obytna

Z 37 | Dolni Lutyrg Na Vrchach VI. | SO — plocha smiSena 0,40 0,18
obytna

Z 38 | Dolni Lutyre Na Vrchach VII. | SO — plocha smiSena 0,40 0,7
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obytna

Z 39 | Dolni Lutyre¢ | Na Vrchach VIII. | SO — plocha smiseng 0,40 0,18
obytna

Z 40 | Dolni Lutyrg Uzka SO - plocha smisena 0,40 1,01
obytna

Z 41 | Dolni Lutyrg K penzionu SO - plocha smiSena 0,40 0,55
obytna

Z 42 | Dolni Lutyrg Bohuminska lll. | OK — plocha ¢éanské{ 0,70 0,94
ho vybaveni komeni-
ho typu

Z 43 | Dolni Lutyrg Ke statku BH — plocha bydleni 0,30 0,17

Z 44 | Dolni Lutyre Bohuminska IV. | SO — plocha smiSena 0,40 3,61
obytna

Z 45 | Dolni Lutyrg Zbytecka |. SO - plocha smisena 0,40 0,75
obytna

Z 46 | Dolni Lutyre Déblova kolonie | SO — plocha smisena 0,40 3,80
obytna

Z 47 | Dolni Lutyrg Skieconska SO - plocha smisena 0,40 2,74
obytna

Z 48 | Dolni Lutyrg Krajni SO - plocha smisena] 0,40 1,53
obytna

Z 49 |Dolni Lutyre K Zablati SO - plocha smiSenda 0,40 3,68
obytna

Z 50 |Dolni Lutyre Lu¢ni 1. SO - plocha smiSena] 0,40 1,66
obytna

Z 51 |Dolni Lutyre Lucni 1. SO - plocha smiSena| 0,40 0,27
obytna

Z 52 |Dolni Lutyre Lucni 1. SO - plocha smiSena| 0,40 0,36
obytna

Z 53 |Dolni Lutyre Lucni IV. SO - plocha smiSena| 0,40 0,45
obytna

Z 54 |Dolni Lutyre Lucni V. SO - plocha smiSena] 0,40 1,52
obytna

Z 55 Dolni Lutyre Lu¢ni VI. SO - plocha smiSena 0,40 1,03
obytna

Z 56 Dolni Lutyre Rychvaldska . | SO — plocha smiSena 0,40 0,19
obytna

Z 57 Dolni Lutyre Rychvaldska Il. | SO — plocha smiSena 0,40 0,85
obytna

Z 58 Dolni Lutyre Rychvaldska Il. | SO — plocha smiSena 0,40 0,71
obytna

Z 59 Dolni Lutyre Rychvaldska IV. | SO — plocha smiSena 0,40 0,18
obytna

Z 60 Dolni Lutyre Rychvaldska V. | SO — plocha smiSena 0,40 1,11
obytna

Z 61 Dolni Lutyre Rychvaldska VI. | SO — plocha smiSena 0,40 0,76
obytna

Z 62 |Dolni Lutyre Rychvaldska VIl. | SO — plocha smiSena 0,40 0,45

obytna
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Z 63 Dolni Lutyre Rychvaldska VIII. | SO — plocha smisena 0,40 1,40
obytna

Z 64 Dolni Lutyre Rychvaldska IX. | SO — plocha smiSena 0,40 0,76
obytna

Z 65 Dolni Lutyre U meze I. SO - plocha smisena 0,40 0,16
obytna

Z 66 Dolni Lutyre U meze Il. SO - plocha smisena 0,40 0,35
obytna

Z 67 |Dolni Lutyrg U meze Il SO - plocha smiSendg 0,40 0,53
obytna

Z 68 Dolni Lutyre Radova SO - plocha smisena 0,40 0,11
obytna

Z 69 Dolni Lutyre Amelinova SO - plocha smisena 0,40 5,13
obytna

Z 70 Dolni Lutyre U koupalis¢ SO — plocha smiSena 0,40 1,74
obytna

Z 71 Dolni Lutyre Kopernikova I. | SO — plocha smiSena 0,40 1,42
obytna

Z 72 Dolni Lutyre Pod kostelem I. | OK — plocha ¢&dm- 0,70 0,12
ského vybaveni
komegniho typu

Z 73 |Dolni Lutyre Pod kostelem Il. | SO — plocha smiSeng 0,40 0,66
obytna

Z 74 Dolni Lutyre Kopernikova Il. | SO — plocha smiSsena 0,40 0,60
obytna

Z 75 Dolni Lutyre K Vysing 1. SO - plocha smiSena 0,40 0,50
obytna

Z 76 Dolni Lutyre Pod kostelem Ill. | SO — plocha smiSena 0,40 0,34
obytna

Z 77 Dolni Lutyre Pod kostelem IV. | SO - plocha smiSena 0,40 0,24
obytna

Z 78 Dolni Lutyre Pod kostelem V. | SO — plocha smiSeng 0,40 0,63
obytna

Z 79 Dolni Lutyre U Jifinky |. SO - plocha smiSena 0,40 0,46
obytna

Z 80 Dolni Lutyre U Jitinky 1. SO — plocha smiSena 0,40 0,79
obytna

Z 81 |Dolni Lutyre Polni I. SO - plocha smiSend 0,40 4,28
obytna

Z 82 |Dolni Lutyre Polni Il. SO - plocha smisend 0,40 1,56
obytna

Z 83 |Dolni Lutyre Polni Il1. SO — plocha smiSena|] 0,40 0,45
obytna

Z 84 |Dolni Lutyre Polni IV. SO - plocha smisend 0,40 0,34
obytna

Z 85 |Dolni Lutyre Polni V. SO - plocha smisend 0,40 0,76
obytna

Z 86 |Dolni Lutyne Polni VI. SO - plocha smiSend 0,40 0,3

48




obytna

Z 87 |Dolni Lutyre Polni VII. SO - plocha smiSena| 0,40 2,67
obytna

Z 88 |Dolni Lutyre Polni VIII. SO - plocha smiSenéa 0,40 1,47
obytna

Z 89 |Dolni Lutyre K zahrddkdm I. | SO — plocha smiSena 0,40 0,88
obytna

Z 90 Dolni Lutyre K zahradkdm Il. | SO — plocha smiSena 0,40 2,63
obytna

Z 91 Dolni Lutyre Rychvaldska XI. | SO — plocha smiSena 0,40 0,37
obytna

Z 92 Dolni Lutyre K vodojemul. | SO - plocha smiSena 0,40 1,02
obytna

Z 93 Dolni Lutyre Rychvaldska XlI. | SO — plocha smiSena 0,40 0,09
obytna

Z 94 Dolni Lutyre K vodojemu ll. | SO — plocha smiseng 0,40 0,93
obytna

Z 95 Dolni Lutyre K vodojemu lll. |SO - plocha smiseng 0,40 0,14
obytna

Z 96 Dolni Lutyre K hajence I. SO - plocha smisena 0,40 0,43
obytna

Z 97 Dolni Lutyrg K hajence Il SO - plocha smiSsena 0,40 0,71
obytna

Z 98 |Dolni Lutyre K hdjence lll. SO - plocha smiSena 0,40 2,95
obytna

Z 99 Dolni Lutyrg K vodojemu IV. | SO - plocha smiSseng 0,40 0,24
obytna

Z 100 Dolni Lutyre Lomena . SO - plocha smiSena 0,40 0,57
obytna

Z 101 Dolni Lutyre Lomena Il SO - plocha smiSena 0,40 0,20
obytna

Z 102 Dolni Lutyre Orlovska SO - plocha smiSena 0,40 0,18
obytna

Z 103 |Dolni Lutyre Lomena lll. SO - plocha smisena 0,40 0,81
obytna

Z 104 Dolni Lutyrg U Jifinky 1lI. SO — plocha smiSena 0,40 1,56
obytna

Z 105 |Dolni Lutyrg U Jifinky V. SO — plocha smiSena 0,40 0,20
obytna

Z 106 Dolni Lutyre U Jifinky V. SO - plocha smiSena 0,40 0,17
obytna

Z 107 Dolni Lutyrg U Jitinky VI. SO — plocha smiSena 0,40 0,32
obytna

Z 108 |Dolni Lutyrg U Jifinky VII. SO — plocha smiSena 0,40 1,57
obytna

Z 109 Dolni Lutyrg U Jifinky VIII. SO — plocha smisSena 0,40 0,12
obytna

Z 110 | Dolni Lutyr K vodarre V. SO - plocha smiSena| 0,40 0,13

obytna




Z 111 Dolni Lutyrg U Jitinky IX. SO — plocha smiSena 0,40 0,12
obytna

Z 112 Dolni Lutyrg U Jifinky X. SO - plocha smiSena 0,40 0,25
obytna

Z 113 Dolni Lutyrg U Jitinky XI. SO — plocha smiSena 0,40 1,27
obytna

Z 114 Dolni Lutyrg K Vysing Il. SO — plocha smiSena 0,40 0,20
obytna

Z 115 Dolni Lutyne Na farském I. OH — plochailhtova 0,90 1,36

Z 116 Dolni Lutyrg Na farském Il. | SO — plocha smiSena 0,40 5,52
obytna

Z 117 Dolni Lutyrg Na Vysirg I. SO - plocha smiSena 0,40 0,63
obytna

Z 118 Dolni Lutyrg V doliku 1. SO - plocha smisena 0,40 0,13
obytna

Z 119 Dolni Lutyrg V doliku 1. SO - plocha smisena] 0,40 0,38
obytna

Z 120 Dolni Lutyrg Na Vysirg Il. SO — plocha smisSena 0,40 0,60
obytna

Z 121 Dolni Lutyrg V doliku 1. SO - plocha smiSena 0,40 0,66
obytna

Z 122 Dolni Lutyre Na Vysire lll. SO — plocha smiSena 0,40 0,24
obytna

Z 123 Dolni Lutyre Na farském Ill. | SO — plocha smiSena 0,40 0,43
obytna

Z 124 Dolni Lutyrg Bohuminska V. | VD - plocha vyroby 0,90 0,15
drobné

Z 125 |Dolni Lutyrg Bohuminska VI. | VD — plocha vyroby 0,90 0,18
drobné

Z 126 Dolni Lutyne Odlehla 1. SO - plocha smiSena 0,40 0,32
obytna

Z 127 Dolni Lutyne Odlehla 1. SO - plocha smisend 0,40 0,42
obytna

Z 128 |Dolni Lutyrg Odlehla lil. SO - plocha smiseng 0,40 0,10
obytna

Z 129 Dolni Lutyrg Odlehla IV. SO - plocha smisena 0,40 0,26
obytna

Z 130 Dolni Lutyrg Odlehla V. SO - plocha smisena 0,40 1,72
obytna

Z 131 Dolni Lutyrg Odlehla ViI. SO - plocha smisena 0,40 0,30
obytna

Z 132 |Dolni Lutyrg Soukroma I. SO - plocha smisena 0,40 1,54
obytna

Z 133 |Dolni Lutyrg Soukroma Il. SO - plocha smisena 0,40 0,14
obytna

Z 134 Dolni Lutyrg Kratka SO - plocha smiseng 0,40 1,52
obytna

Z 135 Dolni Lutyre K zastavce I. SO - plocha smiSena 0,40 1,45

obytna
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Z 136 |Dolni Lutyrg K zastavce Il SO - plocha smisena 0,40 1,70
obytna
Z 137 Dolni Lutyrg Na svahu I. SO - plocha smisena 0,40 1,02
obytna
Z 138 |Dolni Lutyrg Na Svahu IlI. SO - plocha smisena 0,40 0,20
obytna
Z 139 Dolni Lutyrg Na Vysirg IV. SO — plocha smiSena 0,40 0,25
obytna
Z 140 Dolni Lutyre Na svahu lll. SO - plocha smiSena 0,40 3,34
obytna
Z 141 Dolni Lutyrg Do kopce I. SO - plocha smisena 0,40 0,20
obytna
Z 142 Dolni Lutyrg Do kopce II. SO - plocha smisena 0,40 0,11
obytna
Z 143 Dolni Lutyrg Do kopce lll. SO - plocha smiseng 0,40 0,49
obytna
Z 144 Dolni Lutyrg Orlovska SO - plocha smisena 0,40 3,40
obytna
Z 145 |Dolni Lutyrg Détmarovickd | SO — plocha smisena 0,40 0,16
obytna
Z 146 Dolni Lutyre Statek I. VZ — plocha vyroby 0,75 1,73
zemedelskeé
Z 147| Dolni Lutyrg Statek II. VZ - plocha vyrob] 0,75 1,62
zemedelskeé
b) Plochy prestavby :
Plochg Katastralni Nazev Charakteristika KoeficieptVyméra
¢. azemi zasta¥ni v ha
pozemku
P1 | Dolni Lutyr Zamek OK —plocha olanskéh| 0,70 0,48
vybaveni komemiho
typu
P2 | Dolni Lutyr SkErny dvar VD - plocha vyrob] 0,90 0,79
drobné

Vyswvétlivky :  Koeficient zastawni pozemku —pomgr mezi sodtem vymeér zasta¥nych
ploch naregulovaném pozemku k i@ tohoto pozemku

Regulovany pozemek -stavebni pozemek, tj. zastaé plochy a nadvg, ja-
koz i eventualni filéhajici dalsi pozemky t¥ené pozemkovymi parcelami,
které s nimi provozhisouviseji, prostoravna réj navazuji a jsou s nim uziva-
ny jako jeden celek.
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Koeficient zastawni pozemkuje stanoven takto :
SO - plochy smiSené obytné

BH — plochy bydleni

RZ — plochy rekreace

OV - plochy oksanského vybaveni yejné infrastruktury
OK — plochy olanského vybaveni kom#riho typu
OS - plochydlovychovnych a sportovnich #aeni
OH — plochy kbitova

DS — plochy dopravy silani

Tl — plochy technické infrastruktury

VZ — plochy vyroby zergdélské

VD - plochy vyroby drobné
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5.3 Navrh ¢lenéni izemi na plochy s rozdilnym zfgsobem vyuZziti
CeléteSené uzemi je rogl@no naplochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti.

Vymezeni ploch s rozdilnym #pobem vyuZiti je provedeno v souladu s § 3 odsiyhi.
¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivZemi, ve zéni vyhl. ¢. 269/2009 Sb.
Nad ramec 88 4-19 vySe zniiré vyhlasky jsou vymezerplochy nestabilizovaného uzemi,
které zahrnuji pozemky v lokaliDolni Lutyré — LetiS€, s dosud nespecifikovanym budou-
cim vyuzitim — v souladu s UPN VUC Ostrava — Kaévin

Pro kazdy typ ploch s rozdilnymigobem vyuZiti jsou Uzemnim planem stanoveny :
e podminky pro vyuziti ploch s &enim :

- hlavniho vyuziti

- pripustného vyuziti

- negipustného vyuZziti
» podminky prostorového usfmani a ochrany krajinného razu.

Podminky vyuziti jednotlivych ploch jsou uvedenyabulkach, které jsou séasti textové
casti LLA.

V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledyjicchy s rozdilnym zpisobem vyuzitim(dle
vyhl. ¢. 501/2006 Sb., ve 2ni vyhl¢. 269/2009 Sb.):

plochy bydleni (8§ 4) BH
plochy smiSené obytn¢§ 8) SO
plochy rekreace(8 5) RZ

plochy ob¢anského vybaveni(8§ 6):
- plochy olganského vybaveni vginé infrastruktury oV

- plochy olganského vybaveni kom#&riho typu OK

- plochy €lovychovnych a sportovnich #aeni oS

- plochy hbitovi OH
plochy veaejnych prostranstvi (8 7):

- plochy gSich a vozidlovych komunikaci PV
- plochy zele® na veéejnych prostranstvich ZN

plochy dopravni infrastruktury (8 9):

- plochy dopravy silrini DS
- plochy dopravy Zelezani Dz
- plochy dopravnich koridér DK
plochy technické infrastruktury TI

plochy vyroby a skladovani(g 11):
- plochy vyroby zerddélské vz
- plochy vyroby drobné VD



plochy vodni a vodohospodéské(§ 13) :

- plochy vodnich nadrzi a ték VvV

- plochy poldi VP
plochy zenédélské (8 14):

- plochy orné pdy a trvalych travnich porast NZ

- plochy sad a zahrad NS
plochy lesni(§ 15) NL
plochy p¥irodni (8 16) :

- plochy maloploSného zvlaSthrartného Guzemi ZCHU
- plochy izemniho systému ekologické stability 8SE
plochy smiSené nezastémého Uzemi(§ 17) NN
plochy téZby nerosti (8§ 18) TN
plochy nestabilizovaného tuzemi NU

Charakteristika jednotlivych ploch
Plochy bydleni BH

Zahrnuji plochy stavajici vicepodlazni bytové adaby Wetre ploch zelen, détskych
htist’, hromadnych gardzi, komunikaci, parkdyiddstavnych a manipwaich ploch, chod-
nika a ESich stezek.

Plochy smiSené obytné SO

Zahrnuji gevaznoucast zastavby v obci — stavajici i navrzenou. Charadtické je zde
prolinani funkci — funkce obytna je dominantni, ldoe ji funkce obsluzna (@glanské vyba-
veni), vyrobni (drobna vyrob&emesla), fip. rekre&ni — objekty rodinné rekreace, zahrad-
kové osady.

Na €chto plochach se krofrobytné vystavby ifijpousti také vystavba objektodinné re-
kreace, vystavba tiaeni drobné &mesiné vyroby, ktera nesnizuji kvalitu presi a poho-
du bydleni, vystavba ¥aeni olganského vybaveni, vystavbdavychovnych a sportovnich
zarizeni, vystavba parkowis&a manipulanich ploch, stavby komunikaci, chodhil stezek
pro @si, stavby garazi, stavbyizzeni technické infrastruktury, stavby vodnich dédstav-
by na vodnich tocich, apod. Provozov&mmost nesmi naruSovat negativnimi vlivy obytnou
funkci.

Plochy rekreace RZ

Zahrnuji stavajici zahradkové osadyipBusti se zde vystavba zahratidch chat, oplo-
ceni, stavby sklenik altari, pergol, zahradnich kiéba \&elind, stavby pro uskladmi ze-
medélskych vygestki a ndadi, stavby spot@ych socialnich Zé&zeni, stavby parkovisa ma-
nipulatnich ploch, stavby komunikaci, chodai& stezek prod$i, stavby siti a Z&eni tech-
nické infrastruktury, stavby vodnich nadrzi a stamb vodnich tocich.
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Plochy okfanského vybaveni:
Plochy ok¥anského vybaveni viejné infrastruktury OV

Zahrnuji stavajici pozemky staveb &izeni olganského vybaveni pro vddvani a vy-
chovu, socialni sluzby, pgo rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, fe&nou spravu a ochranu
obyvatelstva, a todetn ploch véejnych prostranstvi, ploch k&jné zeled, komunikaci, par-
kovist, odstavnych a manipwaich ploch, chodnikapod.

Plochy okfanskéeho vybaveni komefniho typu OK

Zahrnuji stavajici i navrzené pozemky stavebr&zeai olganského vybaveni pro obchod a
sluzby, pro ubytovani, stravovani a administratiapod., a to &etre ploch véejnych pro-
stranstvi, ploch iejné zelet, komunikaci, parkovi§ odstavnych a manipuaich ploch,
chodnilka apod.

Plochy télovychovnych a sportovnich zéizeni OS

Zahrnuji stavajici i navrzené sportovni arealyacpy. Ripousti se zde vystavbaizzeni
télovychovnych a sportovnich a vystavbdizani oldanského vybaveni kom&riho typu -
zaizeni obchodu, stravovani, ubytovani, sluzeb apodmezené nié je mozné vyuziti pro
bydleni — byty majitel, sprava@, event. zargstnand. Dale se fipousti vystavba parkowisa
manipul&nich ploch, komunikaci, chodrila stezek pro i, garazi, zézeni technické in-
frastruktury apod.

Plochy hitbitovia OH

Zahrnuji plochy stavajiciho a navrzenéltbitova. Ripousti se zde vystavbaizzeni sou-
visejicich s provozemrhitovi, stavby cirkevni a kulturni, stavby siti &izani technicke in-
frastruktury, stavby maniputaich ploch, parkovi§ chodniki a stezek prodsi.

Plochy verejnych prostranstvi :

e

Plochy péSich a vozidlovych komunikaci PV

Zahrnuji plochy mistnich komunikaci, plochy r#sth, apod. BpouSgji se zde drobné
stavby pro gely kulturni, cirkevni a stravovaci, prvky drobméhatektury a mobilige, @i-
streSky pro hromadnou dopravu, stavby sitiidzeai technické infrastruktury apod.

Plochy zele® na va‘ejnych prostranstvich zZV

Zahrnuji plochy viejné pristupné zeleh(parky, parkové Upravy) stavajici i navrzeng- P
pousti se zde stavby drobnych sportovnidhizeai (dtska Hist¢ apod.), drobné stavby pro
Gcely kulturni, cirkevni a stravovaci, altanyjgtiesky, drobn& architektura a mobi|i@mfi-
teatry apod. dale stavby siti &zani technické infrastruktury, stavby vodnich iadstavby
na vodnich tocich, chodniky a stezky p&Sip



Plochy dopravni infrastruktury:
Plochy dopravy silniéni DS

Zahrnuji pozemky staveb dopravnichizani (hromadné garazegrpaci stanice pohon-
nych hmot, ¥tSi parkovist, zaizeni sluzeb motorigin, apod.). Krom vystavby &chto zdi-
zeni se zdeijpousti budovani komunikaci, odstavnych a manimith ploch, chodnik a
stezek pro §Bi, staveb a ¥&eni véejnych prostranstvi, siti aizzeni technické infrastruktu-

ry.

Plochy dopravy Zeleznini DZ

Zahrnuji plochy Zeleztini trati a Zelez@ni stanice vetnd nasm, z&ezi, opsrnych zdi
apod. Nadchto plochach sefjpousgji pouze stavby souvisejici s Zeleariidopravou, stav-
by siti a z&zeni technické infrastruktury.

Plochy dopravnich koridori DK

Zahrnuji plochy stavajicich a navrzenych siich komunikaci ¥etné naspm, za&ez,
opernych zdi, doprovodné zelémapod. Fipousti se pouze dopravni stavby a stavbyitainé
s dopravni funkci.

Plochy technické infrastruktury TI

Zahrnuji stavajici i navrzena plosnatizani technické infrastrukturyCQOV, vodojemy,
apod.). Nadchto plochach sefipoustji také stavby parkovis manipul&nich ploch, komu-
nikaci a stezek progpi a stavby inZenyrskych siti.

Plochy vyroby a skladovani:
Plochy vyroby zenédélske VZ

Zahrnuji stavajici zedaélské vyrobni aredly. #ipousti se zde zetdélské stavby, stavby
pro lehky ptimysl, drobnou &emeslinou vyrobu, stavby pro skladovani a pro \akbod,
stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovetaiyby sportovnich &lbvychovnych z#-
zeni, stavbyerpacich stanic pohonnych hmot, stavby autoliazartoservis, pneuservis a
mycek, stavby séren surovin, sérnych dvofi a recyklg&nich linek, dale pak stavby parkowis
a manipulanich ploch, komunikaci, chodrika stezek pro i slouzicich zagstnanéam,
garazi, zéizeni technické infrastruktury, stavby vodnich iédrstavby na vodnich tocich.

Plochy vyroby a drobné VD

Zahrnuji stavajici i navrzené arealy vyrobnickehhickych sluzeliemesel, sklai sker-
nych dvofi, autobazat, zahradnictvi apod.ipousti se zde také stavby pro velkoobchod,
stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovetaiyby sportovnich &lbvychovnych z#-
zeni, stavbyerpacich stanic pohonnych hmot, stavby autoliazartoservis, pneuservis a
mycek, stavby séren surovin, sérnych dvofi a recykl&nich linek, stavby parkow$ mani-
pulaénich a odstavnych ploch, komunikaci, chodngkstezek pro i, garazi, siti a raeni
technické infrastruktury, stavby vodnich nadrzaybl na vodnich tocich apod.
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Plochy vodni a vodohospodiske :
Plochy vodnich nadrzi a toka VV

Zahrnuji plochy stavajicich vodnich nadripBusti se pouze stavby hrazi a dalSich sou-
visejicich zéizeni a stavby na vodnich tocich.

Plochy poldria VP

Zahrnuji plochy stavajiciho i navrzeného poldriip&usti se zde pouze stavby vodnich
nadrzi a suchych polirvéetre hrazi a dalSich souvisejicichizani, stavby na vodnich to-
cich a stavby siti a Biaeni technickeé infrastruktury.

Plochy zen&délské :
Plochy orné pidy a trvalych travnich porosta NZ

Zahrnuji pozemky ze&délského mdniho fondu ¥etné drobnych ploch néletové zekena
nelesni gdé, ploch &elovych komunikaci apod.

Na #chto plochach se n&ipoustji Zzadné noveé stavby s vyjimkou staveb liniovyclo-(k
munikace, cyklostezky), staveb siti a@izani technické infrastruktury, staveb ddgvych
zaizeni pro zerdélskou vyrobu (pistteSky pro pastevni chov dobytka, napkje stavby
pro letni ustajeni dobytka, stavby pro skladovémiasa slamy,delini), staveb fistreSki pro
turisty, drobnych sakralnich staveb, staveb vodnéudrzi a staveb na vodnich tocich, apod.

Plochy sadi a zahrad NS

Zahrnuji plochy stavajiciho ovocného sadu v Dalmiyni a plochy ¥tSich samostatnych
zahrad. Hpousti se zde pouze stavby diuvych zdizeni pro rostlinnou vyrobu (stavby pro
skladovani néadi, produki, hnojiv, apod.), stavby oploceni, stavby siti &zami technické
infrastruktury, stavby &elovych komunikaci a manipwiaich ploch, stavby vodnich nadrzi,
nahori apod.

Plochy lesni NL

Zahrnuji pozemky wené k plgni funkci lesa vetrg pozemk a staveb lesniho hospdda
stvi, s vyjimkou ploch biocenter a biokoridddSES. Nadchto plochach Ize realizovat pouze
stavby slouzici lesnimu hospdsi&i a myslivosti, stavby #&eni, kterd jsou v zajmu ochrany
piirody a krajiny, stavbyijistreSki pro turisty, drobné sakralni stavby, stavigldvych ko-
munikaci, stavby chodnika stezek pro §$i, stavby cyklostezek, stavby vodnich nadrzi a
stavby na vodnich tocich.
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Plochy piirodni:
Plochy maloplo3ného zvlagchranéného tzemi ZCHU
Zahrnuji plochy maloploSného zvldsthrartného tzemi —irodni pamatky ¥inovice.
Na €chto plochach se n&éipousti Zadn4 vystavba, s vyjimkou stavelizami, kterd jsou

v 7

v zajmu ochrany iirody a krajiny, staveb&iich, cyklistickych a &elovych komunikaci, siti
technické infrastruktury a staveb malych vodnictirbia staveb na vodnich tocich.

Plochy izemniho systému ekologické stability USES

Zahrnuji ekologickou kostru Uzemi — biokoridornyb@mcentra. Bedstavuji &Zist zajmu
ochrany pirody a Uzemi a zakladnfgrpoklad jeho ekologické stability.

Na €chto plochach se n&pousti Zzadna vystavba, s vyjimkourizeni, kterd jsou v zajmu
ochrany pirody a krajiny, siti technické infrastruktury, i@@jZ trasovani mimo plochy USES
by bylo neeSitelné nebo ekonomicky nerealné a staveb malgdmiech nadrzi a staveb na
vodnich tocich. Nezbytnéisty komunikaci a siti technické infrastruktury sghlami USES
je nutno minimalizovat.

Plochy smiSené nezastéaého uzemi NN

Zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na nelesdé pPripousti se pouze stavbyizzeni,
ktera jsou v zajmu ochranyipody a krajiny, stavby iistteSki pro turisty, drobné sakralni
stavby, stavby komunikaci, stavby siti technickKéastruktury, stavby malych vodnich nadrzi
apod.

Plochy téZby nerosti TN

Zahrnuji plochy stavajici i navrzené povrcho¥#y nerosi veetré prisluSnych staveb a
zarizeni. RipousSti se zde pouze stavby souvisejicézbdu nerost, stavby siti a Z&eni
technické infrastruktury, stavby manipétéch ploch a éelovych komunikaci.

Plochy nestabilizovaného tzemi NU

Zahrnuji pozemky nestabilizovaného Uzemi v Iakdholni Lutyrg — LetiS€. Do doby
rozhodnuti o vyuZiti tohoto Uzemi zde plati podrgipko plochy zerédélské — plochy orné
pudy a trvalych travnich porastNZ a plochy lesni NL.
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6. NAVRH KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVYCH FUNK CNIiCH SLOZEK

6.1 Bydleni

V feSeném Uzemitedpokladame do r. 2020 realizaci celkem cca 320, lzytoho pibliz-
n¢ 25% byti bez narol na nové plochy vymezené v izemnim planu formidstgveb a na-
staveb stavajicich objektprip. vystavbou na zahradach, zahrnutych v Uzemmdmupmezi
stavajici plochy bydleni (viz kap. 4.3.2 Bydleni).

Rozsah a kapacita nbwavrZzenych ploch v tzemnim planu by vSakanbyt min. o 50%
(Iépe vSak o 100%) vySSi neZ jeepokladany rozsah noveé vystavby, a to proto, Zéedem
k efektivnimu fungovani trhu s pozemky je Zadoably nabidka stavebnich plociepySova-
la potencionalni poptavku. Tim se wyitvarevis nabidky, slouzici regulaci cen pozémk

Kapacita navrzenych zastavitelnych ploch je nagieidu

lokalita Nerad — dostavby proluk cca 23 RD
lokalita Mezi cestami — dostavby proluk c6RD
lokalita Bezridova — Vrchy — dostavby proluk cca32RD
lokalita Zbytky — dostavby proluk cca 71 RD
lokalita Do poli -Cervena cesta — dostavby proluk cca 28 RD
lokalita Do poli Il. (plocha. Z 39) cca 8 RD
lokalita Skeconska (plocha. Z 65) ccal2RD
lokalita Krajni (ploch&. Z 66) cca 8 RD
lokalita Bohuminska IV. (plocha Z 62) cca 15 RD
lokalita Dablova kolonice (ploch&. Z 64) cca 30 RD
lokalita Amelinova (ploch&. Z 87) cca 30 RD
lokalita Sted — dostavby proluk cca 50 RD
lokalita Polni I. (ploch&. Z 99) cca 25 RD
lokalita Polni VII. (ploch&. Z 105) ccal5RD
lokalita Polni VIII. (plochas. Z 106) cca 10 RD
lokalita K zahradkam 1. (ploch& Z 109) ccal5RD
lokalita K hajence lll. (plocha. Z 117) cca 20 RD
lokalita Na farském II. (ploch& Z 134) cca 40 RD
lokalita Rychvaldska — Polni — dostavby proluk ca@0 RD
lokalita K Vodojemu — dostavby proluk ccaRD
lokalita U Jfinky — Lomena — dostavby proluk cca43 RD
lokalita VySina — Olmovec — dostavby proluk écRD
lokalita Orlovska — dostavby proluk ccaR

Celkem cca 655 RD



Celkova kapacita navrzenych ploch pro bydlenje cca 750 by (predpoklad 1,15 by-
tu/l RD).

6.2 Okkanské vybaveni

Rozsah z#zeni olkanské vybavenosti v Dolni Lutyni je pémé znany a v podstat od-
povida potebam obce, za SirSi Skalourizani olkanské vybavenosti dojiZgd obyvatelé do
Orlove, fip. do Ostravy.

Prevazn&ést zaizeni olkanské vybavenosti je sotmtinav centraini ¢4sti Dolni Luty-
né, jizn¢ silnice 1/67; je zde obecniad, ti zakladni Skoly, d& matdské Skoly, nakupni i&-
disko — supermarket Koruna, kulturnind, 1ékarna, kostel sv. Jandtkele se kbitovem, far-
ni Gkad, smuteéni sii, haséska zbrojnice, posta, restaurace u PStrosa, kndhy@&tudio Klara a
fada dalSich prodejen, stravovacickizeni apod. Zapadrcentra obce je sportovni areél TJ
Sokol Dolni Lutyré a areal Jinka Ceského svazu chovateh Ceského zahradkského sva-
zu. Vjizni¢asti k. 0. Dolni Lutys jsou zdizeni olkanské vybavenosti soisténa podél sil-
nice 11I/4712 — zékladni Skola, més&a Skola, Restaurace U Jardy, Bowling restausice
na. Na jihovychodnim okraji k. 0. je veterinarninifa.

Severi silnice 1/67 je v centraln¢asti Dolni Lutyrg u cerpaci stanice pohonnych hmot
Motel TIR a Hospoda u Mirka, dale pak v Nerddastinec U VaSka aiin s p&ovatelskou
sluzbou, na kKZovatce silnic 1/67 a I11/4685 zakladni Skola ateiiska Skola, podél silnice
[1/4685 hasisk& zbrojnice, Restaurace U Bysiiip v Neradu d¥ malé prodejny potravin a
Vinarna U Kreziku.

DalSi drobné provozovny obchodu a sluzeb jsou émyst obytnych objektech.

PO

Ve Vérnovicich jsou zdizeni olkanské vybavenosti soisténa v centralnéasti sidla po-
dél silnice 111/46812 — je zde zakladni Skola, nisitéd Skola, kaple sv. Isidora, prodejna po-
travin Véranka, holéstvi a kad#nictvi, Restaurace U Natta a Kulturnind s restauraci, na
vychodnim okraji \éinovic lezi fotbalové fist¢ TJ Sokol \&tovice.

Podrobgiji k jednotlivym skupinam zZdzeni oldanské vybavenosti :
Zarizeni skolstvi

V obci je5 zakladnich Skol,z toho 1 s polskym vyiovacim jazykem; jejich kapacita je :
ZS A. Jiraska 400 mist

ZS Zbytky 56 mist
ZS Nerad 75 mist
ZS Véinovice 50 mist

ZS s polskym vytovacim jazykem 120 mist

celkem 701 mist
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Dale je v obcb materskych Skol,z toho 1 s polskym vyiovacim jazykem; jejich kapaci-
taje:

MS Sted 60 mist
MS Zbytky 25 mist
MS Nerad 33 mist
MS Vérnovice 18 mist

MS s polskym vytiovacim jazykem 15 mist

celkem 151 mist
Celkova kapacita Skolskychizzeni je dostéujici, nova z&izeni se nenavrhuiji.

Zarizeni zdravotnictvi

V obci jeordinace praktického Iékafe pro dosglé, déti a dorost, dw ordinace zubni-
ho Iékaie a Ieékarna sv. Barbory.NejblizSinemocniceje v Orlové.

Na jiznim okraji k. 0. jeveterinarni klinika.
Nova zdizeni se nenavrhuiji.

Zavizeni socialni pée
V obci jedim s p&ovatelskou sluzbou;eho kapacita je 22 mist.
Nova zdizeni se nenavrhuiji.

Zarizeni kulturni

V Dolni Lutyni je knihovna a kulturni d am se sédlem a svatebni dadni sini; ve \&t-
novicich kulturni d am.

Nové zdizeni se nenavrhuiji.

Zarizeni cirkevni
V Dolni Lutyni je kostel sv. Jana Ktitele a Fimskokatolick& farnost Dolni Lutyné; ve

ww v

Veéinovicich jekaple sv. Isidora.
Nova zdizeni se nenavrhuiji.

Zarizeni obecni samospravy, wejné prospésSné sluzby

Obecni (Fad a postajsou v centru Dolni Luty®y pozarni zbrojnice v sousedstvi obecni-
ho (fadu a v NeraduH¥bitov je situovan jizg kostela sv. Janailtele, smutetni siii na ul.
K VySiné.

Plocha pro novyitbitov je navrZzena vychodrsmuteni siré (plochac. Z 115).
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Zavizeni sportovni

V Dolni Lutyni jesportovni areél TJ SokolDolni Lutyn é s fotbalovym kist¢ém a restau-
raci. Sportovni areél s tenisovymi kurtyabézeckou drahouje sowasti arealu ZS A. Jiras-
ka, malé Skolni h¥isté je na ulici Komenskéhadl enisovékurty jsou u Restaurace U Jardy a
na jiznim okraji k. U. Dolni Luty&

Koupalisté je dlouhodob mimo provoz, hlavni bazén byl jiz zasypan. Aredlipalist se
i nadale ponechava pro sportovni vyuziti (blizepeedikované).

SO

Ve Véinovicich je fotbalové fist¢ TJ Sokol Vériovice.

Zarizeni obchodu, sluzeb, stravovani a ubytovani (Eaeni komegniho typu)

VétSina gchto zdizeni je sousedna v centru Dolni Luty& podél silnice 1/67 — viz ied-
chozi text.

V Uzemnim planu jsouymezeny d¥ zastavitelné plochypro zd&izeni oldganského vyba-
veni komegniho typu — ploch&. Z 42 severé silnice 1/67 (v sousedsteerpaci stanice po-
honnych hmot) a ploch& Z 72 v centru Dolni Luty# (jizné nakupniho $ediska Koruna) a
jedna plocha prestavby —plocha¢. P1 navrzena pra‘gstavbu arealu zamku.

6.3 Vyroba
6.3.1 Zenédélska vyroba

vyméra ha podil na vygite |podil na vyndte zenddél-
v kat.uzemi % skych pozemik %

Dolni Lutyre
vymeéra kat.Gzemi 2031,53 100 -
zentdélské pozemky 1521,10 75 100
orna mda 1327,30 65 87
TTP 87,14 4 6
Vérnovice
vyméra kat.Gzemi 456,14 100 -
zemedelské pozemky 284,01 62 100
orna mida 241,10 53 85
TTP 27,74 6 10

Z pedologického hlediska j@Sené Uzemi tazenodo oblasti hnédozemni Pady jsou
stredre tézké lelRi az stedre tézké, hlinitopigité, stedre hluboké az rké, bez skeletu az
stredrg skeletovité.

RevaZuji hedozeng luvické, luvizent oglejené, a pseudogleje modalni. V udoliiy
OlSe a Lutyiky prevazuiji fluvizend modalni na nivnich uloZzeninach.

Meliorace jsou zastoupenyeétSimi odvodignymi plochami. V katastralnim Uzemiiho-
vice je odvodino asi 30% zesuélskych pozemi, meliorace jsou z let 1967, 1975 a 1983.
V katastralnim tzemi Dolni Lutyrje odvodrino asi 60% zewudélskych pozemi, meliorace
jsou z let 1966, 1967, 1977, 1978 a 1983.
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Resené tuzemi je razeno daemédélské prirodni oblasti pahorkatinné. Terénni porery
jsou z hlediska ze#dklské vyroby giznivé, terén je migzvinény, rovinaty, misty miré az
stredrg svazity, s dobrou mechanézd pristupnosti.

Z hlediska zerdglské vyroby jefeSené Uzemi razeno dazemédélské vyrobni oblasti
B1 — bramboréaiské, dobré- prevazuje vyrobni podtyp brambaés&o - j&ny a pSeniny. Je
to oblast vhodna az velmi vhodna pZibou zendélskou vyrobu.

Organizace zenddélské vyroby

Zemedelské pozemky weSeném Uzemi z&t8i ¢asti obhospodaji firmy Farma Nerad,
spol. s.r.o a firma Netis, a.s.mensi vyndry obhospodaiji soukromi vlastnici nebo pozemky
pronajimaji.

V katastralnim Gzemi Dolni Lutgrjsout¥i aredly Zivo€iSné vyroby, zangrené na chov
skotu a vyrobu mléka. V katastralnim Uzendiiddvice se nenachazi zadny zekisky vy-
robni areal.

Farma Nerad spol. s.r.o.

Areal Farmy Nerad, spol. s.r.o f#estisko chovu skotu — je situovan v Neradu, sevém
lezniéni trati. Firma ma zpracovany zdmma celkovou modernizaciistliska ,Modernizace
farmy Nerad“ (zpracoval EPRO Héawv, ing J. Paciorkova vibznu 2006) . S@asti to-
hoto zamdru je zpracovana dokumentace o posouzeni vlivuiv@ri prostedi, zejména ve
vztahu k pachovym emisim, amoniaku a nakladangarackymi hnojivy, ¥etré vypcoctu
rozsahu ochranného pasma. Navrh ochranného pasrpeafvan podle pokynu pro posuzo-
vani chow hospod#éskych zvfat z hlediska p#& o vytvdeni a ochranu zdravych Zivotnich
podminek. Ochranné pasmo je v§femo s pihlédnutim k gevladajicim smraim vétru a
vymezeno ve vzdalenosti od 121 do 260 thett emisniho gedu. Je zakresleno ve vykrese
¢. 7. Koordin&ni vykres.

Zangr bude postuphirealizovan — vystavba nového kravina na &éngvyhovujicich ob-
jekta dilen a suSarny na obili. Na ploSe stavajicihcekihj ocelokolny bude realizovano
kejdové hospodatvi (dw polozapudiné Zelezobetonové nadrze na kejdu). Cilem moderniza
ce je zabezpét moderni systém ustajeni a dojeni a vytvpodminky pro produkci kvalitni-
ho mléka. Celkovaiedpokladana kapacita farmy bude po modernizaciVi®8 (vyrobnich
dobytich jednotek). V arealu bude pouze chov krav (dejrstani na sucho a porodna), tela-
ta do odstavu a jalovice.

Firma Netis a.s. ma v Dolni Lutyni dva arealya¢igné vyroby :
Farma dojnic Dolni Lutyn é

Farma dojnic je situovana seveérarealu zamkuFirma ma zpracovany za&m- Rekon-
strukce farmy dojnic. Pro tento z&nje zpracovana dokumentace o posouzeni vlivu viat-Zi
ni prostedi, zejména ve vztahu k pachovym emisim, amoraakakladani s odpadnimi pro-
dukty, predevsim s kejdou a s jeji aplikaci v predi (zpracoval EPRO Haw, ing J. Paci-
orkova v lfeznu 2006).

N ARVIEY

504 ks dojnic. Celkova kapacita po rekonstrukcimfiabude 1200 ks skotu : novy kravin -
504 ks dojnic, teletnik O - 2 ¢mice - 51 ks telat, porodna krav - 120 ks, odchqatwvic -
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240 ks, jalovice 3 - 6 psial - 200 ks. Navrhovana technologie provoziiggena na zaklgd
nejnowjSich poznatk z oblasti chovu dojnic, vyuziti modernich techiyichk prvki a etolo-

gie. Moderni technologie ustajeni a krmeni dojnrowiuji vytvorit dobré podminky pro po-
byt zvirat a zabezpiét vysokou Urové chovu. Z tohoto dokumentu jégvzat navrh ochran-
ného pasma arealu.

Ochranné pasmo je vypeno s pihlédnutim k peviadajicim srram vétri a vymezeno
ve vzdalenosti od 153 do 303 mietrd emisniho $édu. Je zakresleno ve vykraser. Koor-
dinani vykres.

Pro rozSireni arealusevernim sirem jsou vymezeny plochy Z 45 a Z 164.

Areal Zivocisné vyroby Bezdinek

Aredl je situovan na severovychodnim okrafakstralniho Uzemi Dolni Lutyn mimo
zasta¥né Uzemi obce. V arealu jsou dva objekty &i$oe vyroby a sklad sena a slamy.
Predpokladana kapacita stdji je 200 ks skotu. Pral ar@vrhujeme v rdmci izemniho planu
ochranné pasma/ypocet ochranného pasma je origftaa slouzi jen pro pi#bu Gzemniho
planu. Jeho navrh je stanoven podle Metodickéhmaidapro posuzovani chévhospodé
skych zvtat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podmineg.(MiloS Klepal, 1999). Ten-
to metodicky navod slouZi wipad tzemniho planu jako nejvhogai voditko pro stanoveni
prvki, které omezuji tzemi.

Revladajici smr vétra je jihozapadni. Korekce dléetnosti ¥tru se omezuje 30%
v kladném i zaporném smyslu.

Relativni¢etnost srru vétra v %

S SV \% JV J JZ Z SZ klid s@et
14,27 |7,97 4,54 2,51 10,4 21,5 6,84 11,06 20,91 100
1/8 calmu =2,61
smer podil podil + 1/8f x 8 + korekce aktudlni
vétru calmu SIEr
S 14,27 16,88 135,04 + 35 + 30 J
SV 7,97 10,58 84,64 - 15,36 -15 JZ
\% 4,54 7,15 57,2 -42,8 - 30 Z
JV 2,51 5,12 40,96 - 59,04 -30 SZ
J 10,4 13,01 104,08 + 4,08 + 4 S
JZ 21,5 24,11 192,88 + 92,88 + 30 SV
Z 6,84 9,45 75,6 -24,4 -24 \
SZ 11,06 13,67 109,36 + 9,36 +9 JV
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kategorie z\fat skutény pramérna | pocet standart  emisni  |emisnicislg
pocet ks vaha kg |dizovanych ks konstanta

vykrm skotu 200 500 200 0,005 1,00
korekce = 0 %

S SV V JV J JZ Z SZ
K +4 + 30 -24 +9 + 30 - 15 - 30 - 30
EK, 1,04 1,30 0,76 1,09 1,30 0,85 0,70 0,70
rOP 127,80| 145,14 106,88 131,2[7 145)14 11392 801,9101,98
rOP =102 az 145 mV ochranném pasmu se nenachazi zadny objekt hgginichrany.
Vysvétlivky :
EK, = emisnicislo korigované
ropP = polondr ochranného pasma

6.3.2 Lesni hospodistvi

Lesnatost :
katastralni uzemi vy#na katastralniho| vyméra lesnich po- podil na vyndie ka-
Uzemi ha zemki ha tastru %
Dolni Lutyre 2031,53 203,06 10
Véinovice 456,14 94,96 21

Kategorizace -veSkeré lesni porosty jsou podle platnych lesticbpodéskych plar
(LHP) zaazeny do kategori&10 - lesy hospodéké.

Lesy jsou weSeném Uzemi zastoupeny velkym lesnim komplexerakBpk. 3900; je to
listnaty porost, se zastoupenittizty, olSe, lipy, buku a dubu.ckova skladba je 40 - 80 let.

Dale jsou lesy zastoupenyawa lesnimi celky uproid v polich. \&tSi luzni lesni kom-
plex, p¢. 3974, je iznowky porost od 7 - 90 let, smiSeny listnaty por@stastoupenim ol-
Se, javoru, klenu a jasanu gepahou olSe. MenSi luzni lesni komplex. pt006, pevazuji
listn&e s gevahou dubu, sipmési lipy, olSe a klenu. &kova skladba je 20 az 100 let.

Lesy vieSeném Uzemi jsou zastoupeny i mnozstvim men&ofctecelk, drobnych lesi-
ki v polich a behovych porosi Podélreky OlSe se vyskytujidtSi lesni spok&enstva.

Na lesnich pozemcich maji pravo hospitdaesy Ceské republiky s.p. Hradec Krélo-
vé - Lesni sprava Ostravase sidlem v Senév

Pro lesni celek Ostrava je zpracovan Lesrdipbddsky plan (LHP) s platnosti od
1.1.1999 do 31.12.2008. Jeho dodrZzovani spolupekésvanim zakona o lesich zéuje
ochranu les ze vSech hledisek.

Mal&cast lesnich pozenikje ve vlastnictvi obce a soukromych vlastnigro které plati
Osnovy pro hospodeani na lesnich pozemcich.



6.3.3 Ostatni vyroba, vyrobni sluzby, technické skby, sklady
V obci jsou ti nezenédélské vyrobni aredly.

V centralnicasti Dolni Lutyr, vychodr farmy dojnic, je situovan areifmy Swaczyna,
spol. sr.0. — spojovaci materialjjhozapadg centra Dolni Luty® se nachazareal kame-
nictvi, stavebnin, dfevovyroby a dfevoprodeje. Byvaly areal zergdélské vyroby
v Martinow vyuzivafirma Sorites, spol. s r.0.se sidlem v Petrovicich u Karviné jako skla-
dy.

Na vychodnim okraji k. 0. Dolni Lutyn jizné silnice 1/67, maSprava silnic Moravsko-
slezského kraje skladku materialuy Neradu jeareal svae¢ske Skoly.

VSechny arealyistavaji v Uzemnim planu beze &my, navrhuji se nasledujici nové (za-
stavitelné) plochy vyroby drobné:

— Vv Neradu (plochy. Z 26, Z 27 a Z 28)
— na vychodnim okraji k. U. Dolni Lutyrjizné silnice 1/67 (plochy. Z 124 a Z 125)
— v Neradu pestavbova plocha pro vybudovanéstEého dvora (ploch& P2).

6.3.4 Tézba

V Dolni Lutyni provadifirma CEMEX Sand, s.r.o., Napajedla povrchovou &zbu S&r-
kopisku ve dvou lokalitach v piskovré Nerad a v lokalité Velké lany.

Plochy pro rozSieni povrchové €zby jsou vymezeny v lokalit Nerad severha jizre
stavajiciho&Zebniho prostoru (plochy: TN 1 a TN 2) a v lokal# Velké lany (plochy. TN
3aTN4).

Pro vyhledovy rozvojézby je v lokalit Nerad vymezena Uzemni rezerva (plocha R4).

6.4 Rekreace, cestovni ruch

Resené Gzemi lezhimo oblasti cestovniho ruchu a nema rekrefni charakter. Svym
charakterem — na severu udolni niva OlSe, intekznamedélsky obdlavana a protkana siti
odvodiovacich kandi, na jihu krajina sice mignzvinéna, avsak fedevsim zerdélsky obd-
lavana s hustou rozptylenou (slezskou) zastavboepeskytuje fedpoklady pro rekreéai
vyuziti. Nejsou zde prakticky zadné lesy, jedinyngsly lesni celek je les Borek v severni
¢asti Dolni Lutyrg. Jinak zde vzrostlou zelenehospod&keho charakteruiedstavuje fede-
vSim doprovodné zetevodnich tok.

Kazdodenni rekreaci obyvatelslouzi v Dolni Lutyni sportovni areal TJ Sokol BioLu-
tyn¢, sportovni areal u ZS A. Jirdska s tenisovymikar tenisové kurty na jiznim okraji k.
ua., ve \&inovicich fotbalove fist¢ TJ Sokol \&inovice.

V feSeném Uzemi je podlgitgni z r. 2001 evidovantd objektia rodinné rekreace — re-
krea¢nich chat,takéc¢ast ze 118 neobydlenych biitje vyuzivana k rekreaci pitav. druhé
bydleni; piresna evidenceithto objekli vSak neexistuje. Plochy rodinné rekreace i druhého
bydleni jsou v izemnim planu zahrnuty do ploch emigh obytnych; nové zastavitelné plo-
chy pro rekre&ni z&izeni se nenavrhuiji, realizace staveb rodinné aekrge v plochach smi-
Senych obytnych mozna.

66



Daéle jsou v obci3 zahradkové osadya v rozptylené zastagbmnohozahradek se za-
hradnimi domky. Nové plochy zahradkovych osad se nenavrhuiji.

Znacdené turistické trasyfeSenym uzemim neprochazeji, jiznim okrajem k. dnDlauty-
né prochazidalkova cykloturisticka trasa ¢. 56, ktera je sotiasti okruhu EuroregionemgT
Sinskeé Slezsko.

V rdmci Uzemniho planu jsou navrzenyahove cyklistické stezky

- Cyklostezka navrzena podiky OlSe, ktera jéeSenym Uzemim vedena od Bohumina
po &elovych komunikacich do zastmého Uzemi ¥inovic, odkud pak pokrkaije
polnimi cestami do Bxmarovic.

- Cyklostezka vedend jiznéasti k.U. Dolni Lutya jako spojnice silnice 111/4712
z Déblovy kolonie do sportovniho arealu v ul. U kouftd) vedena po stavajici
ucelové komunikaci.

6.5 Zelai

NejvyznamigjSim druhem zelehv feSeném Uzemi jsou doprovodné porosty vodnici, tok
zejména OlSe na severnim oki@seného Uzemi, Lutlgy a jejich drobnych fitoki a dopro-
vodna zelé odvodiovacich kand v severnicasti reSeného Uzemi. Jedinyn&t&im lesnim
celkem je les Borek, ostatni lesni porostydstavuji jen drobné lesiky v polich.

V Uzemnim planu jsou rozliSeniy druhy ploch systému sidelni zeten

a) plochy zele& na veéejnych prostranstvich ZV (parky a parkaypravené plochy)
b) plochy Hbitova OH

c) plochy rekreace RZ.

a) Plochy zeler® na verejnych prostranstvich ZV zahrnuji park v centru Dolni Lutgn
s pomnikem osvobozeni, pié na ulici U Kina a zele na ulici U stanovist Drobné plo-
chy veejné zelen jsou také sotasti ploch obanského vybaveni — v Dolni Lutyni
u supermarketu Koruna, u sménésire, u Motelu TIR apod., ve &novicich u kulturniho
domu a u Restaurace U Natta.

Stavajici plochy zeléma véejnych prostranstvich jsou zachovany, navrzeny jsisle-
dujici nové plochy:

Plgcha Katastralni Nazev Charakteristika Vyéna
© Gzemi vha
ZV1 Dolni Lutyné Pod zamkem navzaloZena plocha 1,94
ZV 2 Dolni Lutyre Kopernikova I. no¥ zaloZena plocha 0,19
ZV'3 Dolni Lutyre Kopernikova Il. nov zaloZzena plocha 0,12

b) Plochy htbitovia OH zahrnuji plochy stavajiciho a navrzenélibitova. Ripousti se zde
vystavba z#zeni souvisejicich s provozertbltova véetre siti a zéizeni technické infra-
struktury, stavby maniputaich ploch, parkovi§ chodniki a stezek pro §$i. Stavajici
hibitov v Dolni Lutyni Zistava beze zémy, novy kbitov je navrzen zapadrsmuteni si-
ng.
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c)

Plochy rekreace RZzahrnuji stavajici zahradkové osadyipBusti se zde vystavba za-
hradkdskych chat, oploceni, stavby studni, skléni&ltdm, pergol, zahradnich kiba
véeling, stavby pro uskladmi zengdélskych produki a nd&adi, stavby spot@ych soci-
alnich zaizeni, stavby parkouwSa manipulanich ploch, stavby komunikaci, chodik
stezek pro §8i, stavby siti a #&eni technické infrastruktury, stavby na vodniobic¢h.
Nové plochy zahradkovych osad se nenavrhuiji.

Déle se weSeném Uzemi vyskytuji nasledujici plochy, kteof joovrez sokasti systému

sidelni a krajinné zelén

d)
e)
f)
¢)
h)

d)

f)

9)

h)

plochy sad a zahrad NS

plochy smiSené nezastamého Uzemi NN

plochy lesni NL

plochy @irodni NP

plochy izemniho systému ekologické stability USES.

Plochy sadi a zahrad NSzahrnuji plochy stavajiciho ovocného sadu v Dalmiyni a
plochy wtSich samostatnych zahradig®usti se zde pouze stavby ddqvych za&izeni
pro rostlinnou vyrobu (stavby pro skladovanitati, produki, hnojiv, apod.), stavby
oploceni, stavby siti a fiaeni technické infrastruktury, stavbyelovych komunikaci a
manipul&nich ploch, stavby vodnich nadrzi, nati@pod.

Plochy smiSené nezast@éaého Uzemi NNzahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na ne-
lesni pidé. Pripousti se zde pouze stavbyizani, kterd jsou v zajmu ochranjinpdy a
krajiny, stavby pistreSki pro turisty, drobné sakralni stavby, stavidglavych komunika-

ci, stavby siti a Z&zeni technickeé infrastruktury, stavby malych viothhnadrzi, stavby na
vodnich tocich apod. Nové plochy se nenavrhuiji.

Plochy lesni NLzahrnuji pozemky @dené k plgni funkci lesa tetrg pozemk: a staveb
lesniho hospodétvi, s vyjimkou ploch biocenter a biokoridddSES. Nadchto plochach
Ize realizovat pouze stavby slouzici lesnimu ho&fsbad a myslivosti, stavby #&eni,
ktera jsou v zajmu ochranyipdy a krajiny, stavby ifstieSka pro turisty, stavby &elo-
vych komunikaci, stavby chodrila stezek pro§si, stavby cyklostezek, stavby vodnich
nadrzi a stavby na vodnich tocich. Nové plochy ilgsou navrZzeny v souvislosti
s navrhem Uzemniho systému ekologické stability.

Plochy maloplodného zvladt chranéného tzemi ZCHUzahrnuji pozemky maloplo3né-
ho zvlas¢ chrartného Uzemi Winovice. Na &chto plochach se n&pousti Zadna vystav-
ba, s vyjimkou staveb #aeni, kterd jsou v zajmu ochraniirpdy a krajiny, staveb&
Sich, cyklistickych a &elovych komunikaci, siti technické infrastrukturgtaveb malych
vodnich nadrzi a staveb na vodnich tocich.

Plochy Gizemniho systému ekologické stability USE&hrnuji ekologickou kostru Gizemi
— biokoridory a biocentra.Bdstavuji &ZiS€ zajmu ochrany iirody a Uzemi a zakladni
predpoklad jeho ekologické stability. N&hto plochach se n#pousti Zadna vystavba,
s vyjimkou zdizeni, ktera jsou v zajmu ochranyirpdy a krajiny, siti technickeé infra-
struktury, jejichz trasovani mimo plochy USES bydogeresitelné nebo ekonomicky ne-
realné a staveb malych vodnich nadrzi a stavebodaich tocich. Nezbytnéisty komu-
nikaci a siti technické infrastruktury s plochan8ES je nutno minimalizovat.
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7. NAVRH KONCEPCE DOPRAVY, TECHNICKEHO VYBAVENI A NAKLADANI
S ODPADY

7.1 Doprava

7.1.1 Pozemni komunikace a vyznan&si obsluznd dopravni z&izeni pro silniéni
dopravu

a) Navrh koncepcereseni s Sir§imi vazbami na Gzemi

Zakladni dopravni vazhieseného Uzemi zajigie silnice 1/67 (Cesky ®&Sin — Chotbuz
— Karvina — Bohumin), dopém& siti ostatnich silnic, mistnich &elovych komunikaci.
Vyznamnou regionalni silnici krajského vyznamusij@ice 11/474 (Hnojnik — Détmarovice),
silniéni komunikace slouZicifpdevsim mistni dopravjsou silnice 111/46812 (Bohumin,
Skiecon — Vernovice), l11/4685 (Dolni Lutyrg, ul. Bezrigova) asilnice 111/4712 (Rychvald —
Dolni Lutyrg). ReSenym Gzemim je déle vededalnice D1 (Praha — Jihlava — Brno —
VySkov — Kron#iiz — Rerov — Lipnik n.B. — Hranice — Bilovec — OstravaBehumin —
Vernovice — (PL), na jejiZ trasu vSak obec na svénmineni gipojena.

Dalnice D1(Praha — Jihlava — Brno — VySkov — Kréifit — Rerov — Lipnik n.B. — Hranice —
Bilovec — Ostrava — Bohumin —¢khovice — (PL)

Dalnice D1 je z hlediska SirSich dopravnich vazejyyznamgjSi kapacitni komunikaci
vedenouieSenym Uzemim. Ve spravnim Uzemi obce Dolni Lityn vedena zapadnim
okrajem k.U. Dolni Luty& a Veéinovice.

Silnice 1/67 (Cesky &Sin — Chatbuz — Karvina — Bohumin)

Silnice 1/67 je feSenym Uzemim vedena z vychodnih@rsnod Détmarovic [fes zastaine
Gzemi Dolni Lutyd smérem na Bohumin. Jedna se o dvoupruhovotremi nerozalenou
komunikaci nadregionalniho vyznamu spojujici vyznansidla podél hranice s Polskem
(Cesky W®Sin, Karvinou a Bohumin). Z urbanisticko—dopravnihtediska lze pitah
zasta¥nou ¢asti Dolni Luyt® charakterizovat jako glmou komunikaci funéni skupiny B,
resp. mistni komunikaci ll¥idy.

Vramci UP je v souladu s UPN VUC Ostrava — Karvina a Konepci rozvoje
dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje navrZzena feloZzka silnice 1/67 do jizni
obchvatové polohyigi Détmarovicim.

Silnice 11/474 (Hnojnik — Détmarovice)

Silnice 11/474 je vedena jihovychodrdasti Dolni Luty® mimo souvisle zast&né Uzemi.
Z hlediska SirSich vazeb se jedna o komunikacioregniho vyznamu, ktera je vedena
Ostravskem a Karvinskem v severojiznim éam Jeji dtkové usptadani odpovida
dvoupruhoveé kategorii.

Trasa silnice 11/474 je ¥eSeném Uzemi stabilizovana.



Silnice 111/46812 (Bohumin, Skecon — Véinovice)
Silnice 111/46812 je vedena od Bohumina sevetasti zasta¥#ného Uzemi Dolni Lutyha

V¢éinovic. Jedna se o dvoupruhovou sili komunikaci, ktera v zast&avem uGzemi pini
funkci obsluznou. Z urbanisticko—dopravniho hledigklze charakterizovat jako obsluznou

komunikaci funkni skupiny C.

Trasa silnice 111/46812 je ifeSeném Uzemi stabilizovana, navrhovano je pouze
mimourowviove Kizeni s tratCD ¢. 320 v prostoru Zelezimi zastavky.

Silnice 111/4685 Dolni Lutyrg, ul. Bezr&ova

Silnice 111/4685 je hlavni pat&ni komunikaci severnéasti zastashého Uzemi Dolni
Lutyné vedenou mezi ikZovatkami se silnici 1/67 a 111/46812. Jedna sehmupruhovou
komunikaci lokalniho vyznamu. Z urbanisticko—dopridn hlediska Ize [fitah
charakterizovat jako obsluznou komunikaci famikskupiny C.

Trasa silnice 111/4685 je ¥eSeném Uzemi stabilizovana.

Silnice I11/4712 Rychvald — Dolni Luty&

Silnice 111/4712 je feSenym Uzemim vedena z jizniho&mod Rychvaldu a Orlové
v trasach ul. Rychvaldska a Kopernikova. Ugpani komunikace odpovida dvoupruhové
kategorii. Z urbanisticko—dopravniho hlediska jie lzcharakterizovat jako obsluznou
komunikaci funkni skupiny C.

Trasa silnice 111/4712 je ¥eSeném Uzemi stabilizovana. Sové nevyhovujici Useky v
centru obce nejsou vzhledem k nizkému vyznamu kdcaoereSeny.

Mistni komunikace

Sit mistnich komunikaci v zastavm Uzemi zajifije obsluhu veSkeré zastavby, ktera
neni @imo obslouZena ze silmich patahi. V Dolni Lutyni se jednd o jednopruhové i
dvoupruhové useky s nehomogenrtk@ii vozovky a fiznou povrchovou Upravou (Zény
povrch, dlazba, obalované kamenivo, beton apod§.Vafovicich pak g mistnich
komunikaci pedstavuji zejména jednopruhové obogsm komunikace s pranlivou Sikou
vozovky.

Vyznamnymi komunikacemi jsou ul. K Vy&ira Na VysSirg, které Ize v ramci Uzemniho
planu z&adit do si¢ mistnich sbrnych komunikaci funéni skupiny B (mistni komunikace II.
ttidy). Ostatni mistni komunikace maji ve&snobsluzny charakter a Ize jefadit do funkni
skupiny C (mistni komunikace llEitly).

ReSeni Gzemniho planurgulevdim doporje stavajici nevyhovujici Gseky mistnich
komunikaci &kové homogenizovat kil na dvoupruhové kategorie, nebo doplnit
jednopruhové oboustmé Useky vyhybnami a uslepené Useky obratistiawai Uzemniho
planu je roviz koncegné navrzeno vybudovanic¢hkterych novych uUsek tak, aby byl
zajisen prijezd k navrhovanym obytnym plocham.
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Uéelové komunikace

Ucelové komunikace ve forénpolnich a lesnich cest slouzfepevsim ke zstupréni
jednotlivych zastatnych ploch, polnich, lesnich, event. soukromychepaki a navazuji na
mistni i silnéni komunikace.

Uzemni plan doporiwje upravit rkteré useky UK s ohledem na vedeni novych

komunikaci a v souladu s UPN VUC Ostrava — Karvitavrhuje vedeni novécélové
komunikace vedené podeél ZelegriitratiCD ¢. 320.

b) Dopravni prognéza intenzit silnéniho ruchu

V ramci celostatnich profilovychégani dopravnich intenzit provéaych v gtiletych
cyklechReditelstvim silnic a dalnic Praha je Zjiano dopravni zatizeni sitmi si¢ za 24
hodin ptiimérného dne v roce/ FeSeném Uzemi bylo provedendani na vSech silnénich
komunikacich s orient&nim uvedenim #kovych kategorii stavajicich komunikaci.

Pro obdobi, orientm¢ stanovené do r. 2020, je stanovena progn6za natizedle
rastovych index (RSD zr. 2001), a to z vychoziho zatizeni vr. 208a giloZenych
tabulkach je podaniphled o dopravnim zatizenfitanych Usek v obci a jejim okoli P

ponechani stavajiciho stavu stmi sit.

tab.: Vysledky &tani dopravy n&komunikacni siti v 7eSeném Uzemi

T Stavajici
esica (@) M v0z./24 hod koriemaérgl
« N 5 . € q & ategorie dle
Stan.¢&. | Sil.¢. Usek RoK | motoroval °§§§2¢ a jed”OStOpésrﬁctfe\tlc\;;ZZ “SN 736101
vovz’lcilaa e mot. vozidlg a privesi (bez né\/rhov
privésy rychlosti)
1995 | 881 4526 75 5482
_ | 2000 | 882 5518 45 6445
7-1616 | 167 tf.'?“l/ﬁggs S115
TIZ. 2005 | 1438 7300 45 8783
2020 | 1756 9344 36 11136
1995 | 553 2808 35 3396
_ | 2000 | 582 3809 29 4420
7-1620 | 167 ﬁ“z',”g“f]gs, S115
ovy bohumini 5005 924 4292 18 5234
2020 | 1128 5494 14 6636
1995 | 750 4696 53 5499
| 2000| 711 5081 38 5830
7-0526 | 11/474 kr'i;'.'v'"}/76477 S95
TIZ. 2005 980 5227 25 6232
2020 | 1122 6280 20 7422
1995 103 480 21 604
w3 | 2000 146 720 40 906
7-1626 | 111/46812 k“z'”'llliz_Bsz' S75
2005 95 626 9 730
2020 101 717 7 826
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T Stavajici
) @) M voz./24 hod| rientaéni
« N 5 . < 7 sacfkategoriedle
Stan. &. Sil. &. Usek Rok .| osobnia|. Jsowtet vsecl ™
o vozidla : & apivesa |(bez navrhov
privesy rychlosti)
1995 | 104 591 25 720
| 2000| 94 484 53 631
7-5330 | 111/46812 kr'\Z/:','v'/“@SS S75
CIMOVICE | 70905 | 233 928 22 1183
2020 | 248 1063 18 1329
1995 | 153 752 38 943
s | 2000 | 193 1085 67 1345
7-1617 | 111/4685 kr'zl'”'/ffgsnmz' S75
2005 | 285 1130 25 1440
2020 | 303 1295 20 1618
1995 | 191 1069 29 1289
_ | 2000 | 306 1478 29 1813
7-5340 | /4712 kr;ﬁ:f”%% S75
Tz 2005 315 1995 23 2333
2020 | 335 2286 18 2640

Na mistnich komunikacicleigani dopravy provasho nebylo.

NejzatizejSi komunikaci v Dolni Lutyni je dlec¢#ani dopravy pitah silnice 1/67,
nasledovany silnici 11/474. V ramci UP je moZzno\gst pouze ramcové posouzeni kapacity
komunikaci, a to dle orientaich rozgti darowiovych intenzit stanovenych pro jednotlivé
kategorie dleCSN 73 6101. Z posouzeni vyplyva, zekéwé uspeadani stavajicich
komunikaci, bez zohledni vyvoje ostatni komunikai si€, je dostatené. Ackoliv
v sowasné dob nelze kvalifikovad odhadnout budouci stav po zprovézindalnice D1, a to
i na polské straf) Ize konstatovat, Ze se silnice /67 stane atrakiistupovou komunikaci
na dalnici v Bohumi® ze snéru od Karviné aCeského €sina, coz bude mit za nasledek
zvySeni dopravni z&te proti zpracované oriedtda prognoze, a to zejména nakladni
dopravou. Z tohoto id/odu je Uzemnim planem dopdamo sledovat koridor pro vedeni
ucelové komunikace podél Zelezni trati, jako moznou alternativu severniho obctv@olni
Lutyn¢ a Détmarovic.

¢) Hlavni zasady navrhu technickéhd‘eSeni komunikaci

Dalnice D1(Praha — Jihlava — Brno — Vyskov — Kréfiz — Rerov — Lipnik n.B. — Hranice —
Bilovec — Ostrava — Bohumin — kf@vice — (PL)

Trasa dalnice D1 je ¥eSeném Uzemi stabilizovana.

Silnice 1/67 (Cesky T&&in — Chatbuz — Karvina — Bohumin)

Silnice 1/167 je wweSeném Uzemi v téthcelém piatahu Uzema stabilizovana, pouze ve
vychodnicastiteSeného tzemi (k.U. Dolni Lugg)nje v souladu s platnym UPN VUC Ostrava
— Karvina navrzen odklon jeji trasy do jizniho obatu Dstmarovic (VPS dle UPN VUC
s ozng&enim D 20 — Jizni obchvatéBnarovic) s nezbytnou UpravotiZovatky stavajici trasy
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vedené v kratkém Useku Dolni Lutyni atmarovicemi a navrzeného obchvatu. Dogenim
tuzemniho planu je pak moznost zapojeni @hndvského do tétofizovatky, ovSem uzZ na
k.0. Détmarovice mimoreSené Uzemi. Z grafick&sti uzemniho planu jefggmeé, Ze pro
vedeni jizniho obchvatudmarovic bude vyuZzit stavajici dopravni koridor.

Navrzen&eseni jev souladu se schvalenym UPN VUC Ostrava — Karvin&/PS ¢. 20)
a s Koncepci rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje.

V ramci Uzemniho planu je ro¥h navrZzena festavba stavajici pseiné Kizovatky
silnice 1/67, 1/4712 a ul. Ke statku na okruZninavrzeno omezeni P kiiZzovatek
v zapadntasti k.u. Dolni Lutyl. Zde je navrZzeno ponechat stavajiitz&vatku u autobusové
zastavky ,Dolni Luytg, Zbyteckd" a realizovat novou v prostoru zastayRglni Lutyng,
v polich®.

Silnice 11/474 (Hnojnik — Détmarovice)

Silnici 11/474 1ze v ramci tzemniho planu pokladatizema stabilizovanou.

Silnice 111/46812 (Bohumin, Skecon — Véimovice)

Usek silnice 111/46812 vedeny k.0. Dolni Lutyrize mezi hranici s k.0. $&on a
kiizovatkou se silnici 111/4685 pokladat za uzenstabilizovany. V Useku meziikovatkou
se silnici 111/4685 a ¥inovicemi je navrZzena dil Uprava trasy s mimour@evym kiizenim
trati CD ¢. 320 a navrZenoudélovou komunikaci, kter4 bude do této silnice zepaj
prostednictvim jedno®tvové mimouroviové KiZovatky. Sodasti feSeni navrzeného
GUzemnim planem je i Gprava zapojeni mistnich kokaaii do trasy fekladané silnice
[11/4685.

V grafické ¢asti Uzemniho planu je pro vedeni ¢dilpreloZzky silnice 111/46812 a
mimourowviovou Kizovatku s navrzenow&lovou komunikaci vymezesopravni koridor .

Silnice 111/4685 Dolni Lutyrg, ul. Bezr&ova
Silnici I11/4685 Ize v rdamci tzemniho planu poklada stabilizovanou.

Silnice I11/4712 Rychvald — Dolni Luty&

Na trase silnice 111/4712 je v k.U. Dolni Lutyn lokalité u Dablovy kolonie navrzena dil
smérova Uprava odstiajici dopraveé zavadny uUsek s nevyhovujicim vedenim trasy a
kiizovatkou s ul. Zbyteckou. Rovh je navrZzena igstavba kzovatky silnice 111/4712 se
silnici 1/67 a ul. Ke statku na okruzni.

Ostatni dopravni zavady nadfahu zastatnym Uzemim centra Dolni Lutynnejsou
v ramci uzemniho plangeSeny. Jejich zavaznost neni v souvislosti s nizkgjanamem
komunikace filis vysoka a naopak v kombinaci s vhégmovedenym vodorovnym i svislym
dopravnim zné&nim mohou pspivat ke snizeni pjezdné rychlosti a tim i ke zvySeni
bezpeénosti provozu.

Pro zajistni dopravni obsluhy zastavitelnych ploch souseldisie silnEnim pozemkem
silnice 111/4712 se neijpousti budovani novych sjexde silnice v fipadech, kdy existuje
napojeni z telové komunikace nebo jiného vhodného pozemku,lxeletidit pravo jizdy a
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chize. V ostatnichifjpadech bude pro kazdou novou lokalitu povolennesjezd pro obsluhu
skupiny objeki, Sika sjezdu bude max. 4,5 m.

Mistni komunikace

Vybrané stavajici jednopruhové komunikace je v Udem planu navrZzeno doplinit
vyhybnami, pipadreé je Sikove homogenizovat na dvoupruhoveé kategorie (poznrafiaké
¢asti neniteSeno umighi vyhyben, o provedeni vySe popsanych Uprav badeodnuto dle
mistni poteby a prostorovych moznosti). Z&m jsou navrzenyigdevsim z dvodu zlepSeni
dopravni obsluhy stavajicich i novych zastaviteygloch a pro zvySeni bezp®sti
provozu.

NavrZzené trasy mistnich komunikaci zahrnigidevsim Useky nezbytmutné z hlediska
koncepce dopravni obsluhy jednotlivych navrhovytitip. Vnitrni st mistnich komunikaci
bude realizovana v ramci vymezenych ploch bez mitnmakresu v grafick&ésti. Pro
dopravig vyznammjSi trasy mistnich komunikaci jsou v izemnim plagmezeny plochy,
jejichz parametry jsou stanoveny dle zasako§€ho usptadani (viz nize). Tyto Useky lze
povazovat z hlediska dopravni obsluznosti za griordde pedevsim o:

- propojeni ulice Polni do ul. U J¥inky v jiZzni ¢asti k.0. Dolni Lutys
- prodlouzeni ul. Kratké do ul. Na VysSirg v jihovychodnicasti k.U. Dolni Lutys.

VSechny komunikace uvitizastavby, mimo sildni pritahy a ul. K VySig a Na VySiRg,
budou dale pokladany zzklidnéné komunikace se smiSenym provozenkteré slouzi
spole&né motorové dopray a pSimu a cyklistickému provozu s omezenou rychlogté (
mistnich podminek).

Zasady Stkového uspdadani mistnich komunikaci

U novych i upravovanych uUsg&kmistnich komunikaci Usék budou respektovany
minimalni Stky prilehlych veaejnych prostranstvi dle vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani tzemi, veérdnvyhl. ¢. 269/2009 Sb., v adodnénych gipadech
ve stisgnych pongrech bude respektovana alespéirka prostoru mistni komunikace
stanoveného dIESN 736110. Tyto prostory je v ramci Gzemniho pldoporweno disledrs
hgjit pro gipadné budouci vedeni chodijkSikové Upravy vozovky, realizaci vyhyben,
realizaci pas nebo pruli pro cyklisty, event. pro vedeni siti technické&asftruktury. Odstup
novych budov navrZzenych podél stavajicich nebo dovynistnich komunikaci bude
minimalné 10 m od osy komunikacetifavrhu komunikaci budou dale respektovany normy
CSN pro pozarni bezpeost staveb (73 0802, 73 0804 a 73 0833). Z toddtmdu je v
GUzemnim planu rowZ dopordeno realizovat na uslepenych komunikacich obgafrijsou
vymezena v grafickéasti a budou realizovana do stavajicich nebo naycterozvojovych
ploch).

Navrzené mistni komunikace budou z hlediska urliaks— dopravnl’hovzrazeny do s#
mistnich komunikaci lll.rtdy (obsluznych komunikaci fugki skupiny C dl&CSN 73 6110).
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Uéelové komunikace

Uzemni plan Dolni Luty& navrhuje stavajici siticelovych komunikaci rozit o nékteré
nove useky.

V souladu s UPN VUC Ostrava — Karvind (VRS 50) jde pedevsim onovou
komunikaci vedenou podél severniho okraje Zelezfi trati CD ¢&. 320 katastralnim
Uzemim Dolni Lutyd. Z hlediska SirSich vazeb se jednd o komunikactemeu
Z mimourowiove Kizovatky silnice 1/67 a dalnice D1 na k.0.i8&on do spravniho Gzemi
obce ¥tmarovic, kde se na k.U. Koukolnd zapojuje do gtéivailnice 1/67. Jeji fipadna
realizace umozni mimo jiné rgvadit dopravni zatz stavajici silnice 1/67 vedenou vipahu
Dolni Luytni a Ftmarovicemi. Pro fipojeni Dolni Lutyr je na jeji trase navrZzena
mimourowviova Kizovatka se silnici 111/46812. V grafick&sti tzemniho planu je pro vedeni
této komunikace a pro mimounowou KiZzovatku se silnici 111/46812 vymezedopravni
koridor .

V Uzemnim planu je dale navrZzeno reéegi sit Gcelovych komunikaci v lokaktNerad, a
to propojeni ul. K Piskowna K Bezdinku ufené pedevSim pro mistni obyvatele jako
nahrada za komunikace zruSené v souvislosti sievigi plochy &by Serkopisku.

Ostatni upravy sit u¢elovych komunikaci jsou navrZzenyiggevsSim v souvislosti s
navrhem novych cyklistickych stezek. NavrZzeny jggjiich prestavby naadné komunikace
umozujici prevedeni cyklistického provozu.

d) Provoz chodd a cyklista

V dopravni grafické filoze nejsou komu[likace pro chodce vymezeny. Jejagireni je
navrzeno v ramci prostbrkomunikaci (dleCSN 736110) dle péeby a dle fislusnych
podminek pro vyuzivani jednotlivych denych ploch bez vymezeni v grafickésti.

V zasadt budou chodniky doplrény vSechny silnéni komunikace v zasta¥ném uzemi
a vyznamné mistni komunikace:

— silnice 111/4685 (ul. Bezréova)

— silnice 111/48612 (Stara cesta a Neradska)

— silnice 111/4712 (Rychvaldska)

— mistni komunikace K Vyséa Na VySir.

Resenym Gzemim neni vedena zadn&ena turisticka trasa.

Pro cyklisticky provoz jsou ¥eSeném Uzemi vyuzivany vSechny komunikace mimo
dalnici D1. Pro cykloturistiku je vyziana jedna cyklistick& trasa — dalkova tr&asa6, ktera
je sowasti okruhu Euroregionemédinské Slezsko v Useku Bohumin — Bukovéesenym
Uzemim je vedena v trasach ul. ¢hiit a Kvodojemu a lze ji povaZzovat za Uz€émn
stabilizovanou.

V Uzemnim planu jsou navrzenydnoveé cyklistické stezky

- Cyklostezka navrzena dle projektové dokumentacehodeyklotrasy podéteky OlsSe
(DHV CR 2008), kterad jefeSenym Uzemim vedena od Bohumina gelayych
komunikacich do zastamého Uzemi ¥inovic, kde dale pokraje v trase ul.
Cervinska a Hlavni (silnice 111/46812) s naslednytoéenim do mistni komunikace
vedené k fisti a zengdélskému arealu ve vychodiésti feSeného Uzemi, odkud pak
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pokraiuje polnimi cestami do &@marovic. Mimo zastavbu sefqripoklada realizace
samostatnéhoéliesa cyklostezky, v zasta¥bpak pouze izeni pruli v uli¢nim
prostoru. Cyklostezka je vedena k.@&i®bvice a Dolni Lutys.

- Cyklostezka vedend jiznéasti k.u. Dolni Lutya jako spojnice silnice 111/4712
z Déblovy kolonie do sportovniho arealu vul. U koufa) vedena po stavajici
Gcelové komunikaci.

Jednotlivé Useky jsou patrné v grafiakesti.

e) Odstavovani a parkovani automobii

Odstavovani a gardzovani osobnich automoliil obyvatel rodinnych domi se
piedpoklada na vlastnich pozemcich.

Pro odstavovani osobnich vozidel obyvatel bytovyctiomi se v Dolni Lutyni nachazi
cca 6 stani v provizornidadovych boxovych garazich a cca 24 odstavnych sgamérénu.
Patet stani na terénu je vSak pouze oriemitanebd n¢které odstavné plochy nejsou jasn
vymezeny.Pro vypolet bilance pofeby odstavnych stanije pouzita metodikaSN 73
6110. Redpokladem je, Ze se jedna o obec &emu obyvatel do 5 000 s dobrou kvalitou
obsluhy hromadnou dopravou. Stapgutomobilizace pozadovany v zadani uzemniho planu
je 1: 2,5, ktery po upla#ni reduknich sodiniteli a v porovnani s celkovym giem byt v
bytovych domech (147 by} patita scelkovou po¥ebou cca 147 odstavnych stani

V Gzemnim planu neni navrzena Zadn& konkrétni ploch pro vystavbu odstavnych
ploch na terénu nebo garazi, odstavné kapacity malyo realizovany v ramciifslusnych
ploch bydleni v bytovych domech BH beegného vymezeni v grafickésti UP. Jedna se
piedevsim o dostavby parkovacich ploch malého rozsalwkalitach U Statku a v ul.
Komenského.

Odstavovani nakladnich vozidelptipadnych soukromych autodopravee navrhuje v
ramci vymezenych ploch vyroby a skladovani VS.

Pro parkovani osobnich automob# navstvnika zatizeni oltanského vybaveni jsou
zachovana stavajici parkowiso piblizné kapaci cca 380 stani pro osobni automobily.
Jejich pdet je dostateny. DalSi parkovaci kapacity mohou vSak byt realfatyy v ramci
prisludnych ploch zastamych a zastavitelnych Gizemi bez vymezeni v grafidissi UP.

Parkovaci naroky vyrobnich areali nejsou v bilanci uvaghy a musi byteSeny v ramci
vlastnich pozemk

f) Ostatni obsluzna silnéni zafizeni

V Dolni Lutyni se nachazeji dvcéerpaci stanice pohonnych hmot — PKZ AGRO a
CARLAK, s.r.0. s moznostierpani LPG, daledkolik autoopraven a pneuservis.

Jako Gzemni rezerva je v ramci UP v souladu s URIC \Dstrava — Karvina navrzena po
obou stranach dalnice D 1 v katastralnim Guzemi Diollyné plocha pro obsluzné dopravni
zaizeni (dalnini odpa@ivka wetre ¢erpaci stanice, parkovacich ploch apod.).
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7.1.2 Zeleznéni doprava a vyznamrjsi zeleznéni zakizeni

Resenym Gzemim je vedemalostatni dvojkolejna elektrifikovana Zeleznini trat’ &.
320 Bohumin —Cadca (Slovensko), ktera je v $irSich vazbéeiské Republiky sasésti IIl.
Zeleznéniho koridoru a ktera je ro¥a souwasti hlavni transevropské Zeleariimagistraly E
40 Le Havre — Paris — Frankfurt itvibberg — Cheb — Pl#ae- Praha — ferov — ¥tmarovice
— Mosty u Jablunkova — Zilina — KoSice Gop — Lvov. Tra je zaazena i do evropské
dopravni si, a to do tzv. IV. trans—evropského multimodalnfhizeltelového) dopravniho
koridoru — resp. jeho odbky oznaené VI. B (Gdask — Katowice — Petrovice u Karviné —
Cesky T8in — Zilina).ReSenym Uzemim prochazi ve stabilizované poldes f.0. Dolni
Lutyn¢, kde se rovéZ nachazfeleznéni zastavka

V feSeném Uzemi je navrzena uzemni rezerva (dopravidok) pro vysokorychlostni tfa
(VRT) pro rychlost min. 250 km/h, ktera bude régrsowasti VI. multimodalniho koridoru.
Jeji trasa je f@vzata z UPN VUC Ostrava — Karvina, ktery koncgpvychéazel ze studie
SUDOP Brno z r. 1995. Pro dopravni obsluhu nesralvidiného Gzemi je dle UPN VUC
Ostrava — Karvind (VP&. 56) dale navrzena uUzemni rezerva prockie odbdujici
z Zeleznini tratiCD &. 320.

Sitka tzemnich rezerv pro vyse uvedené Zetgdrstavby viesenem Uzendini priblizne
rozsah jejich budouciho ochranného pasma. Pro \&RIramci UP navrzen koridor ¥&é
100 m od osy na @strany, pro vieku pak v Sice cca 30 m od osy na®btrany.

7.1.3 Hromadna doprava osob

Hromadna doprava osob je provozovana pravidelmpiimeéstskou autobusovou
dopravou, kterou t¢. zaji¥uji CSAD Frydek — Mistek, a.s., Veolia Transport, a.§€SAD
Karvina a.s. \feSeném Uzemi se nachazi celkem 16 autobusovycavekss celkem 33
stanovisti. Pevazna wtSina zastavek je oganha pistteSkem pro cestujici alespe jednom

Vv v

smeéru. Zastavka ,Dolni Luty® Véinovice, rest.” je vybavenadnou.

V Uzemnim planu je v souvislosti s vedenim novycbmignikaci navrzeno pouze
presunuti zastavky ,Dolni Lutyn Nerad, dvr".

V uzemnim planu je dalefipteSeni problematiky hromadné dopravy osob dajmmo
hdjit nekolik zasad:

- stavajici zastavky na fgahu silnice 1/67 dsledrg opatit zastavkovymi pruhy
(zastavky na ostatnich komunikacich mohou byt \ddne k gedpokladanému
nizkému dopravnimu zatizeni komunikaci a malé fekv spoj navrhovany na
jizdnim pruhu, fipadré s jednim zastavkovym pruhem);

- autobusové zastavky opiaipristreSky pro cestujici.

V grafickéc¢asti je vyzndena obalovaikvka izochron dostupnosti (400 m) prokazuijici, Zze
rozmistni a p@et zastavek je vyhovujici. Problematickou obladtiezliska dostupnosti na
zastavky hromadné dopravy osalstava prostor podél ul. K Vydira Na Vysig. Uzemnim
planem je doporeno zvézit vedeni novych autobusovych linek v tongmstoru
s vymezenim novych autobusovych zastavek (nenazeho v grafickéasti).

Hromadné dopray osob po Zeleznici slouzi Zelezni zastdvka Dolni Lutyh V jeji
blizkosti se nachazi autobusova zastavka a plochadstaveni jizdnich kol. Polohu zastavky
Ize Uzemnim planem povazovat za stabilizovanou.
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7.1.4 Ostatni druhy doprav
Zatizeni vodni ani letecké dopravy séeéeném Uzemi nenachéazeji.

7.1.5 Ochranna dopravni pasma, ochranaif@d nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

V grafické ¢asti jsou vyznaena:

silniéni ochranna pasma:

k ochrag dalnice slouzi mimo souvisle zastag Uzemi siliini ochranné pasmo podle
zakon&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, venzpozajSich gedpig, které

je vymezeno prostorem ohrdanym svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m ve
vzdalenosti 100 m od osyifghlého jizdniho pasu anebo od osive jejich KiZovatek

k ochrar silnice 1/67 slouzi mimo souvisle zasta¢ Uzemi siliini ochranné pasmo
podle zakona¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve&nknpozdjSich
piredpidi, které je vymezeno prostorem ohggmym svislymi plochami vedenymi do
vySky 50 m ve vzdalenosti 50 m od osy vozovky

k ochrag silnic II. a Ill. tfidy slouzi mimo souvisle zastmé Uzemi silrini ochranné
pasmo podle zadkona 13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich, vénzpozdjSich
piredpidi, které je vymezeno prostorem ohggmym svislymi plochami vedenymi do
vySky 50 m ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky;

Zelezniéni ochranna pasma:

ochranné pasmo celostatni drahy podle zakop@6/1994 Sh., o drdhach, veémn
pozcjSich gedpidi tvori prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice ysmezeny
svislou plochou vedenou ve vzdalenosti 60 m od kyayni koleje, nejmén vsak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy

podél vigky k Détmarovické elektram (je vedena na k.U. @marovice) je vymezeno
Zeleznéni ochranné pasmo podle zakokd®66/1994 Sb., o drahach, ve émh
pozcjSich gedpidi, v Sice 30 m od osy krajni koleje.

Na silniénich KiZzovatkach a na vrittich stranach oblodksilnic o polongru > 500 m je
dale nutno respektovatozhledova pole podle zéakonac¢.13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve zmi pozd&jSich gedpisi, na ostatnich ikovatkach pak alesgo
rozhledova pole @ojici miniméalni délku rozhledu pro zastaveni dBN 73 6110.

Zdrojem nadmérné hluénosti z pozemni dopravyje predevsim pitah silnice 1/67 a
silnice 11/474 vedené zastawm Uzemim Dolni Luty& Pro Gzemi podéEthto komunikaci
je provedeno orientai posouzeni z hlediska ochrankeg hlukem z pozemni dopravy pro
¢asovy horizont r. 2020. Byl pouzit postup dle ,Mdittkych pokyrii pro vypdet hladin
hluku z dopravy*.
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Vypoctena hodnota ekvivalentni hlukové hladiny je uvedemabulce:

itaci sta- | vyhledova intenzita sil- | Laeq (do) na hra- |Vzdélenost hranice L aeq (PFip.)
novisté  |niéniho provozu v r.202( nici ochranného | s pFipustnou Laeq dB (A)
pasma (od zdroje hluku)
den/noc
dB (A)
den/noc
T 1756 54/46*
1167 ®) 9344 pozn.: ve vzdale; - 60/50
nosticca50 mog  cca<4m
7-1616 M 36 zdroje hluku (jizd
S 11136 pruh)
T 1527 63/55*
111474 O 8139 pozn.: ve vzdale-
nosti 15 mod od  cca 25 m*** 60/50
7-2753 M 47 zdroje hluku
S 9713

* pohltivy terén, vySka posuzovaného bodu 4 m

**  max. dovolena rychlost 50 km/h

*** max. dovolend rychlost 90 km/h

LAeq (do) =  ekvivalentni hlukova hladina

LAeq (prip.) = p@ipustna ekvivalentni hlukova hladina

Jak je zejmé z tabulky, fipustna ekvivalentni hladina hluku u posuzovanysékilbude
piekraiovana. U obou komunikaci se vSak jedna o jejictptmestedni okoli, ve kterém se
nachazi porrné malé mnozstvi obytnych objékt Tyto stavby je nutno chranitigd
nadnérnym hlukem z dopravy pasivnimi opanimi ve forng trojitého zaskleni, ifp.
Gpravou fasad, pro novou zastavbu podél @ilich pfhatahi hajit alespé@ 25 m Siroké
hygienické pasmo, kde by néiy byt umig’ovany objekty souvisejici s bydlenim.

Hlukové posouzeni je vSakeba brat jako orientai. FresrgjSi hlukové pomiry vSak
muze posoudit pouze podrobnd hlukové studie.



7.2 Vodni hospoddstvi
7.2.1 Zasobovani pitnou vodou
a) Souwtasny stav

Vodovod v Dolni Lutyni je satasti skupinového vodovodu Orlova, kterym jsou zasob
ny obce Pétald, Orlova, Dolni Lutyd , Détmarovice cast Rychvaldu a Doubravy. Zdrojem
vody je Ostravsky oblastni vodovod — OOV, Karvingkivadk¢ (ze zdroje Kruzberk) a Bes-
kydsky grivadse (ze zdroje Sance).

Pro tuc¢ast skupinového vodovodu, kam spada Dolni L&tya vyuzivan Kruzberskyip
vadi¢ OOV — DN 700, ktery prochazi zapadasti k. U. Dolni Lutya.

V systému skupinového vodovodu Orlovéa fivovodovodni g Dolni Lutyrg spolu
s Détmarovicemi samostatné tlakové pasmo, zasobovamh@wnn vodojemu Orlova fpATS
2 x 1400 M + 2 x 1100 m (celkem 5000 M s hladinami 274,00 — 271,00 m n.m. a
z vodojemu Doubrava 3 x 1100°ms hladinami 288,80 — 279,00 m n.nte fferusovaci
komoru Détmarovice 50 ms hladinami 265,10 — 262,60 m n.m.

Jihozapadni okraj k. 0. Dolni Lutyrje zasobovan vodougs vodojem Rychvald 500%m
s hladinami 290,70 — 285,00 m n.m., ktery se ndchax. U. Dolni Lutyd a je roviéZ sou-
¢asti skupinového vodovodu Orlova.

Vénovice jsou napojeny na vodovodnd Siolni Lutyrg fadem DN 160 délky cca 1 400 m
a spadaji do tlakového pasma vodojemu Orlova 5r0MHydrostaticky tlak vody ve vodo-
vodni siti ovladany vodojemem Orlova mimpiekratoval hodnoty povolené di€SN, proto
je tlak vody pro \¢éinovice upravovan. Redukce tlaku je pro#da v redukni Sacht osazené
v prostoru mezi Zelezéii trati a zeradélskym arealem Nerad.

b) Vypocet potieby vody

Vypocet poteby vody pro obyvatelstvo, vybavenost a objektyhdho bydleni je proveden
podle Sndrnice¢. 9 ze dne 2Cervence 1973 MLVH.SR a MZCSR — hlavniho hygienika
CSR pro vypoet poteby vody pi navrhovani vodovodnich a kanakrmdch zaizeni a posu-
zovani vydatnosti vodnich zdfoj

Vzhledem k charakteru zastavby a velikosti obcgeoéle této srrnice specificka padeba
vody na jednoho obyvatele uvazovana ve vysi 12énl/d

Predpoklada se, Ze do roku 2020 bude najwg vodovod napojeno 100% obyvatel. Vy-
pocet poteby vody pro 100% napojenych obyvatel je teoreti@kgytvai urcitou rezervu pi
dimenzovani vodohospoigkych zaizeni a objekt.

Specificka pateba vody pro obyvatele se pohybuje v intencich ONMC Ostrava -
Karving, kde je pro rok 2 015 uvaZzovana ve vysi l&6§/den.

Specifickd patba vody pro afanskou vybavenost a drobnou vyrobu je dle uvedené
smeérnice na jednoho obyvatele 20 |/den prébvice a 36 I/den pro Dolni Lutyni (pro Dol-
ni Lutyni je smérnici dopordend specificka pé¢ba vody pro atanskou vybavenost 30
l/os/den navySena o 2 % na pokrytifebly vody pro nevyspecifikované drobné podnikatelské
aktivity).

Poteba vody pro zivé&iSnou vyrobu je vypétena na zakladpredpokladaného gtu do-
bytka v jednotlivych farmach a specificke iy (viz tab. na nésl. str.). Areal Z&&né vy-
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roby Bezdinek situovany na severovychodnim okrdji Rolni Lutyré je zasoben z vlastnich
zdroja.

Samostaté je feSeno zasobovani pitnou vodou pro nestabilizovaeéniiDolni Lutyr -
LetiSte. Zde Ize provést pouze orietitd vypaiet poteby vody dle obdobnych Gzemnich pla-
na (Ostrava, Opava), kde je uvazovanaigod vody 3 ritha plochy, resp. je uvazovano s 50
zanestnanci na 1 ha plochy a se specifickouglmbu vody 60 I/den. Na tomto Uzemi se ne-
piedpoklada vyroba s naroky na pitnou vodu pro teldgické (Eely. V pripadt pozadavku
na dodavku pitné vody pro technologick&ly bude nutnéiighodnotit bilance pétéby vody,
resp. dbat na instalovani uzamych technologickych okriihs minimalnim dopoushim cer-
stvé vody.

Koeficient denni nerovno#mosti ky je pro \&inovice 1,5, pro Dolni Lutyni 1,4, koefici-
ent hodinové nerovno#mosti k, je uvazovani,8.

Vysledné poteba pitné vody pro Dolni Lutyni

potieba vody pro pdet potieba vody
obyvatel Qp om ) On )
m°.d* m>.d* |.s? l.s?
BF Y} 720 86,40 129,60 1,50 2,70
oV ¥ 720 14,40 21,60 0,25 0,45
Y Vérhovice 720 100,80 151,20 1,75 3,15
BF Y 4 480 537,60 752,64 8,71 15,68
ov Y 4 480 161,28 225,79 2,61 4,70
Zemidélstvi ) : 54,73 83,73 0,97 1,77
Y Dolni Lutyné 4 480 753,61 1 062,16 12,29 22,15
Y Dolni Lutyné 5200 854,41 1213,36 14,04 25,30

Vérnovice - bytovy fond - specificka pétba vody 120 l/os/den

)l

)? - olanska vybavenost —specificka fedia vody 20 l/os/den
) Dolni Lutyn & - bytovy fond - specificka p#eba vody 120 l/os/den

)4

- @lanska vybavenost — specificka fadta vody 36 I/os/den
)° Zemédélstvi — poteba vody dle nasledujici tabulky
Qp—pramérna denni spéeba vody
Qm —maximalni denni sptgba vody
Qn— maximalni hodinova spisba vody
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Potieba vody pro zengdélstvi — ZivatiSnou vyrobu

O Y

Farma Kusy dobytka Qmin |  OQmax Qp Qm Qn
l/kus/den nt/den | nP/den| /s
Nerad spol. 789 ks dojnice, telata 20 35| 15,78 27,62 0,58
S.r.o.
504 ks dojnice 60 80 30,24 40,32 0,8
51 ks telata 10 15 0,51 0,77 0,01
Netis a.s. 120 ks porodna krav 20 35 2,40 4,3p 0,0
240 ks odchov jalovic 20 35 4,80 8,40 0,1
200 ks jalovice 10 15 1,00 3,00 0,04
> firma Netis - - 38,95 56,11 1,19
Y zemedélstvi Dolni Lutyné - - 54,73 83,73 1,77

c) Navrh zdroja vody, posouzeni tlakovych poiri, akumulace, navrh zasobovacich a
hlavnich rozvadécich radi

Dle vypaitu poteby vody k roku 2020 bude narok na zdroj vody g@ivec Dolni Lutyni
Qn= 1213,36 myden, tj. 14,04 I/s. Toto mnoZstvi bude i nadald&i@no z centralnich zdro-
ja Ostravského oblastniho vodovodu (OOV) — z Karviek fivadéée DN 700 ze zdroje

Kruzberk.

Pri posouzeni tlakovych poimi vody v siti se vychazi z nornSN 75 5401, kteraip
pousti nejvysSiigtlak vody v potrubi 0,6 MPa, v ddodnénych gipadech 0,7 MPa a poZa-
duje minimélni hydrodynamickyiptlak v mist pripojky 0,15 MPa pro zéstavbu do dvou
podlazi a 0,25 MPa pro zastavbu nad pedlazi.

Podstatn&ast Uzemi obce Dolni Lutgnspada do tlakového pdsma vodojemu Orlov4, jen
mala okrajov&sast zastavby je zasobena&avého vodojemu Rychvald 500°mNa vy-
chodnim okraji zastavby je vodovodnd propojena s vodovodni siti obcétMarovice.

Pro \&iovice je v ramci tlakového pasma VDJ Orlova vyermm podruzné nizsi tlakove
pasmo, kde je tlak vody ovladan redokm ventilem. Vzhledem k Urovni zastavby veéikb-
vicich se vystupni tlak v redtkim ventilu musi pohybovat v rozmezi 217 — 260 m.n.

Hranice tlakovych pasem mezi jednotlivymi vodojemsni vyznaena, rozhrani duje
provozovatel dle konkrétnich geb.

Dle CSN 73 6650 se dopatuje stanovit celkovou akumulaci ve vysi 60 — 100%ximn
malni denni pdeby vody. DIeCSN 73 0873 Pozarni beapm®st staveb je pro rodinné domy
a nevyrobni objekty do plochy 120 nf stanoveno mnoZstvi pozarni vody 4 /s a obsah-nadr
Ze pozarni vody 14
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Posouzeni akumulace pro Dolni Lutyni

Qm nt.d' | Apotiebna nt | A stavajici nt A ndvrh m®

> Dolni Lutyn& 1213,36 712 8 800") 500 ¥

) Stavajici akumulace ve vodojemu Orlova 2 x 14606+ x 1100 m, vodojemu Rych-
vald 500 mi a vodojemu Doubrava 3 x 110G m

)?Navrh akumulace v souladu s UPN VUC Ostrava - Kevi

A - akumulace

Z provedenych bilanci pteb pitné vody pro vodovodni systém Dolni Lutymevychazi
potreba vystavby nové akumulace. Stavajici akumulapegégujici jak pro samotnou Dolni
Lutyni, tak pro celou vodovodni skupinu Orlova. Kgeny vodojem Rychvald 500°*mpied-
stavuje pouze rezervu préipad poteby pro cely vodovodni systém skupinového vodovodu
Orlova. Navrh vodojemu Rychvald 500 je prevzat z UPN VUC Ostrava — Karvina, kde je
z divodu optimalizace tlakovych paimi a zajiSéni akumulace navrZzeno hajit Gzemi pro vo-
dojem 500 m pro @ipadnou realizaci po r. 2010.

Potebna akumulace pro Dolni Lutyniquistavuje 8,4 % z celkového objemu akumulace a
je zajisStna ve stavajicich vodojemech.

RozSfeni vodovodni sdt bude provedeno napojenim na stavajici vodovaeady, které
vyhovuji poZzadaviim CSN 73 0873 Pozarni bezpm®st staveb, Zasobovani pozarni vodou a
odpovidaji poZzadavkn na kvalitu vody v siti. Navrzené vodovodady jsou minimalnich
moznych profiti, aby @i malé obnéné vody nedochéazelo k jejimu zahnivanie®poklada se,
Ze vodovod bude plnit i funkci vodovodu poZarnibérove je ale nutno zajistit i kvalitu vo-
dy v rozvodné siti. Samostatnétwe zasobujici objekty v dosahu hydiamia hlavnimiadu
(rodinné domy do vzdalenosti az 400 m od sebe) mohid profil DN 50, ostatnfady jsou
navrzeny profilu DN 80 a DN 100 a jsou podle komkigh moznosti zokruhovany.

Navrhované vodovodnfady budou vedeny v soéiu s ostatnimi inzenyrskymi &fhi
v souladu ££SN 73 6005 Prostorové ugidani siti technického vybaveni.

Samostatny vodovodni systém budefitveodovod nestabilizovaného Gzemi Dolni Lutyn
— LetiSg, které bude mit vlastni rozvod vody s akumuladrafem vody budeijvadéc OOV
- DN 700 Krasné Pole — Karvina, na ktery bude Uzeagiojeno samostatnym zasobovacim
fadem.

7.2.2 Zasobovani uzitkovou, provozni a technologioki vodou

a) Sowasny stav

Odbérateli uzitkove, provozni a technologické vody pednim nazvem vody pmyslove,
jsou na celém Uzemi od Ostravy po Karvineevazre doly. Nemén vyznamnym odérate-
lem uZitkové vody je EB. Tato voda je odebirana z povrchovych zilmwjeky Ole, Ldiny
a Odry mimo k.U. Dolni Lutyh

b) Navrh Gprav

V piipadt realizace zaru rozsfeni ECE maZe nastat po¢ba vy3siho odiu uZitkové
vody zteky OlSe nebo posileni otto zieky Odry v HruSov dnes vyuZzivaneho pro Koksov-
nu Svoboda. K tomuto¢élu je navrzeno hjit Gzemi pro prodlouZefivpdnihofadu uzitko-
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vé vody od Autopalu Rychvald k EEDprochézejl'ci jiznim okrajem k. 0. Dolni LutynZa-
kresleni trasyadu je provedeno dle Uzemniho planu velkého Uzemodtku (UPN VUC)
Ostrava — Karvina.

Pro poteby nestabilizovaného Gzemi Dolni Lukyn LetiSt bude uzitkova voda dodavana
Z piivadéce primyslové vody Zerpaci stanice na OISi do Zelezaren Bohumin, ng kiaede
Uzemi napojeno samostatnyadem.

7.2.30dvadéni a ¢isténi odpadnich vod
a) Sowasny stav

V centru obce je vybudovana nesoustavna jednotndligace. Tvé ji individudlni stoky
odvadijici odpadni vody fes septiky fimo do mistnich vodoté - Skieconského potoka,
VavroSova potoka, Lutiky, Vysiny, Olmovce, Zbytkového potoka, Skornicerého koryta
OlSe a jinych povrchovych tdk Do kanalizace jsou zaidsly také vody de®veé.

Kanalizace splaSkova byla budovana v letech 199993, odvadi odpadni vody z arealu
byvalého statniho statku do obe¢isitirny odpadnich vod.

Odpadni vody z Neradu a z lokality Penzion odvadvigeeni kanalizace, ktera je zadsa
do kanaliz&ni ¢erpaci stanice s vytlakem zaifrstm do stavajicCOV.

Likvidace ¢asti odpadnich vod ze zastavby probiha v obecnhamécko — biologjckéis-
tirné odpadnich vod typu Hydrovit S, ktera byla uveddoaprovozu v roce 19910V je
vV sowasné dobvyuzivana na polovina vykonu (projektovana kapejt8 000 EO).

StarSi Useky kanalizace jsou v Spatném technickéwu sobjekty na kanalizaci neodpovi-
daji sodasnym pedpisim a normam, kanalizace neni vogita. Technicky stav néjgich
Useki odpovida sta.

Mistni ¢ast \Eiovice ma vybudovanou nesoustavnou jednotnou kataliz vyustnim
odpadnich vod do okolniho terénu. Pro odvedengkplg/ch vod je stavajici kanalizace bez
zajis€néhocisteni odpadnich vod nevhodna.

b) Vypoéet mnozstvi odpadnich vod

Mnozstvi bezdeStnych splagkro posouzeni kapacity stok vychaziregpokladaného po-
¢tu obyvatel v obci a z uvazované specifickéigloy vody. V navrhaeSeni tzemniho planu
je ve vyp@tu poteby vody uvazovano 100% napojenych obyvatel nijmg vodovod.
Z tohoto udaje se vychazfiwypoctu mnozstvi vyprodukovanych odpadnich vod. Teokgtic
piedpoklad napojeni 100 % obyvatel na kanalizagstirenské zézeni vytvdi urcitou rezer-
VU Vv posuzovani kapacit stavajicichfizani a v dimenzovani #iaeni novych. Stoprocentni
napojeni obyvatel na stavaji€lOV v praxi nelze realizovat, nebaozptylena zastavba
v okrajovych¢astech alenitost terénu neumaaje soustedini odpadnich vod do stavajici
Cov.

Maximalni odtok splaskovych vod je vyitan z ptimérného odtoku s pouzitim séinite-
le maximalni hodinové nerovnamosti k.. Stoky splaskové sitoddilné kanalizace jsou di-
menzovany na dvojnasobek maximalniho hodinovélitoku. Vypaiet mnozstvi odpadnich
vod je orientani, nelze ho pouZzit pro dimenzovani kanalizace.

Vypocet je proveden pouze pro splaskové odpadni vodgbgatatel. Odpadni vody z Zi-
vocisSné vyroby musi byt akumulovany v bezodtokych jetk a likvidovany rozvozem na
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vhodné zerddélské pozemky. Odpadni vody z plochy nestabilizohanézemi Dolni Luty&
- LetiS& do celkového mnoZzstvi odpadnich vod z#ég@my nejsou, jejich likvidace bude za-
jisténa vCOV Bohumin, kam budouigierpavany. Mnozstviethto vod bude vyspecifikova-

no v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Pro vyp@&et mnozstvi odtékajicich d&i/ych vod Ize uvazovat navrhovy dégvani 15
minut, periodicity p = 1 a intenzity 120 I/s/ha. bistvi deBovych vod zavisi na velikosti po-
suzované plochy, sklonu terénu a jeho povrchu faltp koeficient).

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod od obyvatel a tpvenosti(k r. 2020)

0S0b I en T s m%hod s s
\/eriovice 720 | 1008 | 117 22 924 257 513
IDolni Lutyn & 2480 | 69888 809 20| 5824 1618 323
Dolni Lutyne 5200 | 799.68|  9.26 X i - -

Qp —pramérna denni spoeba vody

Orientaéni daje pro COV

COV Vé&inovice

COV Dolni Lutyn &

Poket obyvatel napojenych naCOV  |[DUR — 800 EO STAV - 8000 EO

Up — 720 UP- 5055%
Qo DUR- 104
m/den UP— 1008 UP— 767,882
Znesisteni DUR- 48 60
g/os/den UP - 60 (skutetnost)
Celkova produkce BSK kg/denDUR — 41,74

UP—- 43,20 UP - 303,30
Primérna koncentrace mg/I DUR - 401,3

UP - 428,57 UP - 394,98

)* Pozet napojenych obyvatel z Dolni Lutyr 4 480

Paet napojenych obyvatel z Orlové — Horni Lutyn575 (odhad)

Celkovy p@et obyvatel napojenych 20V Dolni Lutyré — 5 055
)? Q, obyvatel Dolni Lutys — 698,88 myden

Q, obyvatel z Orlové - Horni Lutgn- 69 m/den (odhad)

Q obyvatel celkem n@OV Dolni Lutyns — 767,88 mden




c) Navrh odvadéni a ¢isténi odpadnich vod

Koncepce odkanalizovani a likvidace odpadnich wod $ouladu s koncepci Planu rozvoje
vodovodi a kanalizaci Moravskoslezského kraje a se zprammwva Studii odkanalizovani
meést a obci Karvinska (Voding Hranice, s.r.o.¢ten 2006). Pro ¥movice byl navrh dopra-
covan a ufesrén v DUR Odkanalizovani obce Dolni Lutyréast \&rovice (Dopravoprojekt
Ostrava spol. s.r.otijen 2007). Pro odkanalizovani Horni Lugy(zastavba mimo k.u. Dolni
Lutyng) je vypracovana Dokumentace pro Uzerfiméni ,Odkanalizovani okrajovyctasti
mésta Orlova propojeni Horni Lutyn- lokalita ,A“ naCOV Dolni Lutyns* ( Voding Hrani-
ce, Ing Sykorova,iezen 2009). Gbtyto dokumentace jsougvzaty do Uzemniho planu.

Dle uvedené koncepce odkanalizovani budou odpamttyi z Gzemi odvashy soustavnou
kanalizaci, ktera bude v okrajovy¢hstech oddilna, v centraltdsti obce se vyuzije stavajici
jednotnd, s odlafenim desgovych vod do toku. Kanalizace bude grasitia pouze tam, kde to
nedovoli konfigurace terénu, bude navrZzeratgrpavani odpadnich vod.

Prirozenou rozvodnici terénu prochazejici v jihovyghiaiasti tzemi bude odkanalizovani
zastavby obce rozteno do dvou zakladnich povodi. Jedno povodi budgEenho spadovou
oblati s kanalizaci Ustici na stavajici mechanickiologickouCOV Dolni Lutyrg, druhé po-
vodi bude tvét spadova oblast s kanalizaci Ustici do kanadizatsta Bohumina.

V obou povodich budou na kanalizaci dle konkréwottgby vybudovany kanalizai cer-
paci stanice nebo pro jednotlivé objekty domasarpaci stanice.

Teoreticky je uvazovano s napojenim 100 % obyvatghi Lutyné na kanalizaci a tim na
COV. Prakticky budou odpadni vody z ma#sti obce z rozptylené zastavby likvidovany v
bezodtokych jimkach — Zumpach s vyvazenim odpadoejiaizsi COV, piipadré dle kon-
krétnich podminek v malych domovnicV.

Likvidace odpadnich vod je navrzena ve stavajioV Dolni Lutyrg, ktera je v sotasné
dobs vyuzivana na polovinu své kapacity. Po vybudowkéamializace dle navrhu UP bude teo-
reticky naCOV napojeno 100 % obyvatel Dolni Lugyntj. 4 480 obyvatel, mnozsteists-
nych odpadnich vod Q = 698,88/den (vyjadeno v pimérné denni pdeks vody).

Lokalita Martinov, ktera spadéwiinalezi k néstu Bohumin, bude napojena na kanahza
ni stoku S4 résta Bohumina.

V Uzemnim planu Orlové je pro zastavbu Orlové —ltutyné na hranici s k.U Dolni Lu-
tyné navrzena splaskova kanalizacgegpacimi stanicemi a s vytlakem, ktery bude zanidb
kanalizace v Dolni Lutyni.

V sowtasné dob je pro tuto lokalitu zpracovana ) kde je odkanalizovani navrzeno
gravitatni stokou délky 1 655 m, vedenou podél ulice NaiWySe zalshim do stavajici
kanalizace obceipd COV Dolni Lutyrg.

Pacita se s napojenim cca 405 EOjmérny denni pitok 48,60 nVden, zne&istsni prive-
dené naCOV 24,3 kg BSkK/den.

Po vybudovani kanalizace dle navrhu a napojasti Orlové — Horni Lutyé budou na
stavajiciCOV Dolni Lutyre ¢istény odpadni vody celkem od 5 315 obyvatel, v MNAA3t=
747,48 milden. Pro fipad poteby je uvazovano s ro#8himCOV v rdmci stavajici plochy.

S roz&fenim plochCOV se nepéita.
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Zaustni vygisténych odpadnich vod @OV bude i nadale do Luiiky. Cistici proces
COV musi zajistit kvalitu vypoushych odpadnich vod v hodnotactipustnych dle ndzeni
vlady ¢. 61/2003 Sb. pro obec velikosti 500 — 2 000 obsivataroveéds musi byt provedeno
posouzeni vlivu vypoudhych vod na kvalitu vody v toku.

Pro odvadni a likvidaci odpadnich vod zéiovic je zpracovana DUR Odkanalizovani
obce Dolni Lutyd, cast \inovice (Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.@ijen 2007).
V dokumentaci jeieSeno odvéashi odpadnich vod soustavnou splaskovou kanalizaci
s &isténim odpadnich vod na mechanicko - biologi€k8V situované na severnim okraji za-
stavby na levémiehuieky OlSe.

Splaskova kanalizace bude presiictvim kanalizénich ¢erpacich stanic dopravovat od-
padni vody daCOV. Dle zpracované DUR se {td s napojenim 800 EO #tokem Q = 104
m*den. Navrh je proveden k roku 2 030. Do navrhu d8RFebira navrh DUR s tim, Ze je
mirné upravena kapacit€OV. NavrZena je soustavna splaskova kanalizacet&siislo i
gerpacich stanic s vytlakem A®V.

ProtoZe ploch& OV dle DUR se z&sti nachazi ve stanoveném zaplavovém Gzehyi
Olse, ve vymezené aktivni zopii pritoku Qo, bude nutno terén v aredliOV zabezpeit
proti zaplavam.

V Gzemnim planu se paéa s napojenim 100 % obyvatel, tj. 720 obyvatelreZstvinmgis-
ténych odpadnich vod Q = 100,8/aen (vyjadeno v pim&rné potebs pitné vody).

Stavajici nesoustavna jednotna kanalizace budechédna na odvé&di de$ovych vod.

Odvedeni splaskovych odpadnich vod z nestabiliz&vanizemi Dolni Lutyh— Letis¢
budeteSeno vytlakem sénem do kanalizace Bohumina.

Odvedeni deg®vych vod z nestabilizovaného tzemi Dolni LutynLetiS& bude defovou
kanalizaci nejkratSi cestou do Liiky, ktera v tomto Useku de za hranici k.U. Dolni Lutyn

7.2.4Vodni plochy a toky
a) Souasny stav

Resené Gzemi spada do hydrologického povo#i01-01lieky Odry, do diiiho povodi 2-
03-03ieky Olse .

Reka Ol3e byla upravena ve 20 — 30. letech minulétoteti soustavnou regulaci.
V souwasné dob je koryto smdrove i vySkow stabilni a s dalSimi regulaimi zasahy , které
by m¢ly za nasledek z#mu trasy koryta, neni uvazovano. Spravce toku Pio®@aldy s.p. pro-
vadi pouze lokalni zabezfmni koryta, udrzbu koryta adhovych porost Ve Veinovicich
ma Povodi Odry, s.p. limnigrafickou a tepkmmou stanici.

Naftece OISi . km 0,0 — 9,0 @ece Ode vi. km 0,0 — 10,4 bylo spaleim rozhodnutim
odboru Zivotniho progtdi a zerddélstvi krajského tadu Moravskoslezského krajgj.
ZPZ7/31312/2008/SvR ze dne 18.8.2008 stanovenowaamaizemi a vymezena aktivni zona,
rozhodnuting.j. ZPZ/1670/03 ze dne 2.4.2003 bylo stanovenoaé@plé Gzemi a vymezena
aktivni zona praeku OISit. km 8,5 — 25,65.
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Centralnicasti obce protéka potok Luilya, ktery byl vroce 1969 sirové a vysSkov
upraven. V dsledku rozsahlé vystavby sidéSDrlova — Luty’ v povodi potoka Lut§ky se
na potoce, zejména v missoustedné zastavby projevovaly pova&nV roce 1990 byla
zpracovana studie Uprava odtokovych gaim_utyiika, na jejimz zéakladbyla v povodi po-
toka na jiznim okraji k. 0. Dolni Lutyrnvybudovana sucha nadrz - poldr. V dgiivalovych
degu zzr;*;%chycuje poldr vodu z povodi 1,88 %nratopova plochaip max. naplgni je
24 552 m.

Spravcem vodniho toku a vodni stavby — poldru jed8\~ Oblast povodi Odry, pracovis-
t¢ Ostrava.

Na uzemi Dolni Luty& se nachazi 5 vit - objekfi statni pozorovaci gitmélkych pod-
zemnich vod, jejichz spravcemesky hydrometeorologicky Ustav Praha, ptdaoOstrava.
Jedna se o hydrogeologické vrty VO-0014, VO-0068;08074, VO-0113, VO-0114.

Kolem ®chto vrii byla vodopravnim rozhodnutim ONV Karving. OVLHZ/459/A/
403.1/75-Cz ze dne 5. 8. 1975 stanovena ochrarsrdgdo vzdalenosti 250 m. Veskera in-
vesteni ¢innost v Echto ochrannych pasmech podléha souhlasu spravtezejména zde
nesmi byt ovliviovan vodni rezim a musi byt zafistpristup k pozemém.

Navrhem roz§eni plochy povrchové&iby Strkopisku v piskové Nerad dochazi keistu
s hydrologickym vrtem VO — 0113, kdy navrZzené rizasdii plochy ¢Zby zasahuiji stavajici vrt i
jeho ochranné pasmo. Investézliy je povinen zabezpie v predstihu vybudovani nahradniho
pozorovaciho vrtu.

b) Navrh

V ramci protipovodovych opaiteni v povodi Lutiiky je dle zpracované studie Posouzeni
odtokovych porsra Hraniniho potoka (VySiny) a bezejmenného potoka (Olmpweerzeno
vybudovat rete¢ni nadrz — poldr na vychodnim okraji k.U. Dolni ynit na VySirg. Reterni
nadrz bude mit objem 8 500°nvysku hrdze 4 m a umozni transformaditpku z Qoo =
2,3 nfls na @ = 0,5 nils.

Pro zabezp&ni Uzemi proti povodnim je navrzena rekonstrukagawyseni levoiezni
hraze OlSe (staré rylami hrdze). NavrZzena Uprava je v traseqani hraze, a z tzemniho
hlediska neznamenda vyteni z trasy. Rekonstrukci hrazi musegchazet prasteni jejich
kvality a prowieni kapacity koryta vodniho toku Luilyy. Odtokové poréry doiteného Uze-
mi je nutno posoudit v rdmci komplexni studie, &teyisli mnoZzstvi da®vych vod ze z6ny
LetiSt¢, zhodnoti moznost jejich odv&d mistnimi vodnimi toky a navrhnéipadna padeb-
na opaiteni (rekonstrukci hrazi navazku terénu, zkapackm koryta Lutyiky nebo vymeze-
ni jejiho zaplavoveho uzemi apod.).

V souladu s Planem povodi Odry se navrhujei@patk revitalizaci vodnich takna OISi
ve Veinovicich (odstragni migrani prekdZzky na spadovém stupni) a revitalizace koryta Lu
tynnky v km 0,4 — 5,7.

Dale je navrZeno realizovat opati obecjSiho charakteru — na ochranu vagg dusi-
nany ze zerdélskych zdrofi a k zamezeni rizikového kvantitativniho stavu tiivaodzem-
nich vod. Tato op#&tni jou specifikovana v Planu povodi Odry a zalirtayj. spravné postu-
py na useku planovani v oblasti povodi Odry, a tiohasti ochrany vod jako slozky Zivotniho
prostedi, v oblasti ochranyipd povodimi a negativnimi €nky sucha a v oblasti vodo-
hospodéskych sluzeb.
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V souvislosti se zasmem vystavby telové komunikace vedené sa@uihke s Zeleznini trati
je navrzena dfi preloZzka toku Lutyiky. NavrZzend feloZzka toku je satésti navrzeného do-
pravniho koridoru.

DalSi upravy tol, které by z izemniho hlediska znamenalgmmtrasy toku, nejsou na-
vrhovany. Vodni nadrze a toky budou respektovangnv toky nebudou zatribvany.

7.3 Energetika

7.3.1 Zasobovani elektrickou energii
a) Souwasny stav

Nadfazena soustava VVN- feSenym Uzemim prochazi vedeni iis@@né soustavy
110 kV - VVN 691 E¥ — Bohumin a VVN 692 EP — Vratimov.

Distribu ¢éni soustava VN— na Uzemi obce Dolni Lutymeni provozovan zadny zdroj
elektrické energie, veSkera elektricka energieo@astana z rozvodné soustavy 22 kV, adbo
kami z hlavnich linek VN 174 {d/e VN 12) propojujici napajeci body 110/22 kV Batin —
Orlova a VN 60 propojujici napajeci body Orlovaetm®vice (Karvind). Hlavni linky jsou
provedeny v dimenzi 3x95 AlFe, odiky z hlavnich linek majitizné dimenze, od 3x35 po
3x70 AlFe.

Distribucni soustavu VN tvid 32 distribénich trafostanic (TR), s celkovym vykonem
7 170 kVA, z toho 4 ve &tnovicich. Do si& NN dodava 29 TR celkovy vykon 6 600 kVA,
ostatni TR slouZi pouze jednotlivym adatetim (Cerpaci stanice pohonnych hmotér&ov-
na, Svéecska Skola), jejich vykon dosahuje 570 kVA. Trafosta jsou pevazri venkovniho
provedeni, napojené nadzemnirfippjkami VN.

Rozvodnd& s NN — rozvodna $iNN v obci Dolni Luty’ je tén&t vyhradré venkovniho
provedeni, fevazr na betonovych po@mych bodech, s vodii v praitezu 4 x 70 AlFe
v hlavnich trasach. V centru obce a pro objektyobyth dont je ¢ast si¥ NN provedena
zemnimi kabely 3x120+70 AYKY. Technicky stav rozwedsi¢ NN v Dolni Lutyni je dobry.

Ve Veéinovicich je technicky stav venkovni &N velmi dobry, rekonstrukcer@vaznésasti
sit spolu s vystavbou dvou dodatkovych trafostanialpybvedena v r. 1989.

b) Bilance prikonu a transformaéniho vykonu

Z energetického hlediska se pro obdobi k r. 2028Zuje se smiSenym stugn elektriza-
ce. Vzhledem k provedené plosné plynofikaci obeditartné uvazuje s elektrickym vyta-
pénim pro cca 5 % byt tj. 100 byt a cast objeki druhého bydleni. U ostatnich byse
vzhledem k rostoucimu stupni elektrizace dométin@aejmeéna instalaci klimatiaach
jednotek, uvazuje se stuym elektrizaceB.

Predpokladané rozteni byt podle stupa elektrizace bude k r. 2020 nasledujici :
100byta - stupa elektrizaceC (vareni el.en.+ smiSené
vytap el.energii pimotopné a akumudai)
1 82Myth - stupa elektrizaceB (vareni plynem a el. energii)
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Podilové maximum byfi (Bmax) — je odvozeno z rného gikonu bytové jednotky sta-
noveného pro konec navrhového obdobi. PGl 33 2130 je rrny, soudoby fikon by-
tové jednotky v trovni TR VN/NN stanoven &g kVA/byt pro stupé elektrizaceB, pro pl-
n¢ elektrifikované byty (vEeni el. energii, §etne smiSeného elektrického vytap) se uvazu-
je s mérnym prikonem 10 kVA/byt (stupa elektrizaceC). Pro objekty druhého bydleni se
uvazuje s fikonem 0,8 kVA/objekt, pro cca 10%chto objekti (30 objekt) je uvazovano
s elektrickym vytapnim s gikonem 5 kVA/objekt.

Vypoctené podilove maximum by(Bmay) je k r. 2020 nasledujici:
Bnax =1 820 x 1,9 + 100 x 10 + 280 x 0,8 + 30 x & 832kVA

Podilové maximum vybavenosti (Max) — je stanoveno z &ného ukazatele -
0,6 kVA/byt, pro drobné podnikatelské aktivity jeazovano s flkonem 400 kVA.

Vimax =2 230 x 0,6 + 400 % 738

Podilové maximum byta vybavenosti @uje potebny gikon bytow - komunalni sféry
kr. 2020. B vypoctu transformaniho vykonu (Pr VN/NN) pro bytow - komunalni sféru
(v¢etre drobnych podnikatelskych aktivit) je uvazovan208o rezervou pro optimalni vyuzi-
ti transformatak a zajiséni stability provozu $ kryti odkErovych maxim.

Pro odlgratele s vlastni trafostanici se pro navrhové bbgmvazuje stavavajici vykon
TR za dostaiy (570 kVA).

Podle bilance ipkonu elektrické energie a transforfmého vykonu je nutno pro obec
Dolni Lutyre zajistit cca8 450kVA transform&niho vykonu, z toho cca 900 kVAipada na
Veéinovice. Rirastek transforméniho vykonu pro novou vystavbu lytvybavenosti, drob-
nych podnikatelskych aktivit ar@dpokladany rozvoj elektrizace stavajiciho bytovédalu

dosahne k r. 2020 cca 1 400 kVA proti &@snému stavu.

Soudobé zatizeni v arovni TR 110/VN je cca o 30%6inmez pdebny transforméni vy-
kon v arovni TR VN/NN a bude pro bytdv komunalni sféru a podnikatelské aktivity dosa-
hovat vySe cca 6 MW.

Potebny gikon el. energie pro nestabilizované Uzemi Dolntyb& - LetiS€ (25 —
30 MW), ktery bude zaji8h vystavbou nové transforrra stanice 110/22 kV, se do uvedené
bilance nezahrnuje

c) Navrh reSeni

Nadifazena soustava VVN- v souladu s nadzenou dokumentaci — UPN VUC Ostrava —
Karvina - se pro vyvedeni vykonu z ElektrarnytiDarovice (EI¥), po jejim uvazovaném
rozsteni o 300 - 600 MW (za#n a.s.CEZ), navrhuje vystavba vedeni 2 x 400 kV Btma-
rovice — Vratimov — NoSoviceV UPN VUC Ostrava - Karvina je tato stavba amrea jako
VPS E4. V ramci minimalizace n#pnivych disledki vystavby nového vedeni byla prove-
dena Upravatrodni trasy vloZzenim nového lomového bodujisieddku zastasni pozemku
parc.¢. 2262/1.Vzhledem k vyznamu stavby je nutno dsledné respektovat koridor bu-
douciho ochranného pasma nového vedeni.
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Pro zajis&ni potebného fikonu nestabilizovaného tzemi Dolni Lukyn LetiS€ se navr-
huje vystavba nové transforma&ni stanice 110/22 kVs vykonem 2 x 40 MVA, situované
v zapadntasti nestabilizovaného Uzemi,$pgojkou 110 kV z rozvodny 110/22 kV Bohumin
a propojenim imo do ELE (v UPN VUC Ostrava — Karvina veiné prosgsna stavba E 10).

Pro efektivni vygZitelnost loZiska $tkopisku v lokali¢ Velké lany se navrhujpielozka
vedeni 110 kV — VVN 691 EB — Bohuminv délce cca 800 m.

Provoz ostatnich stavajicich vedeni VVN na Uzemeedoude zachovan ve stavajicich tra-
sach.

[ A

Distribu éni soustava VN- potrebny gFikon pro obec Dolni Lutyhvéetng Vérmovic bude
zajisen z rozvodné soustavy VN - 22 kV, linek VN 174 g Které jsou pro ignos pathbné-
ho grikonu dostatéen¢ dimenzovany.

Nagrova soustava: VN - 3 AC, 50 Hz, 22 kV / IT

Potiebny transformaéni vykon - pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlepioani-
katelské aktivity v obci bude petbny transforméni vykon zajis¢n ze stavajicich distrildu
nich trafostanic 22/0,4 kV, které buddoplnény 7 novymi TR (TR N1 - 7)v lokalitach
S NOW navrzenou vystavbou.

Nové trafostanice TR - N3 a N4 jsou navrzeny jakiskové, s kabelovouripojkou VN —
22 kV, ostatni navrZzené trafostanice jsou venkavipitovedeni, typu BTS nebo ELV, s trans-
formétory 160 - 400 kVA, napojené nadzemfippjkou VN — 22 kV s vloZzenym Usekovym
spingem.

Pro zajis¢ni potebného fikonu pro &Zbu Strkopisku v lokali¢ Velké lanyse navrhuje
vystavba samostatné trafostanice (TR — N& vykonem 160 kVA, napojenéipojkou VN
22 kV v piitezu 3x42/7 z odhiky vedeni VN 60 pro TR 93 291.

Jako technickéeSeni pro omezeni vlivu ochranného pasma nadzemeitheni 22 kV je
mozno i vystavk® novych nadzemnichiipojek VN v odivodreénych gipadech pouzit z&-
vésnych kabel prip. izolovanych vodia 22 kV typu ADX, PAS apod. Podle energetického
z&kona je ochranné pasnchto vedeni stanoveno na 1niipp 2m po obou stranédch krajniho
kabelu.

Rozvodné st NN - v souvislosti s vystavbou novych trafostanic éudzSfena rozvodna si
NN pro nové odératele a propojena na stavajicf,s$ @ip. posilovacim vedenim NN
z novych trafostanic.

Napétova soustava: NN - 3 + PEN AC, 50 Hz, 0.4 kV / TN-C

Pti vystavi® novych RD v ucelenych lokalitach se navrhuje rakziN feSit zemnimi ka-
bely (podle pozadavku § 4, odstavce 5 vyhlaSk37/1998 Sb., o obecnych technickych po-
Zadavcich na vystavbu). V tomtéipact bude kabelova siprovedena v jednotné dimenzi
AYKY 3x120+70. Podminkou pro kabelovy rozvod NN e, gred z&atkem vystavby RD se
provede v konéné podob vystavba komunikacecetns chodniki, vjezdi na gislusné parce-
ly a prostuf pod komunikacemi proifpojky na opané stras komunikace. Nasledrse ulo-
Zi kabelové vedeni, séasré s elektromtrovymi rozvadci, které budou umishy v hranici
parcely. V gipact, Ze v edstihu vystavby RD nebude komunikace realizovimeanapojeni
RD feSit z provizorni venkovni &itNN, ktera po provedeni terénnich Gprav bude naimaaz
zemnim kabelem. Vifpad vystavby jednotlivych RD je pozadavek na kabelizacdeni NN
nerealny. Jako jisticich prikbude pouzito gkni typu SIL, resp. SR. Vyhledéje mozno
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lokalni nedostatek ffkonu v siti NN feSit posilovacim vyvodem z nejblizSi trafostanice.
Vlastni navrh kabelové sitNN bude pro znmou variabilitu moznéhaeSeni navrzen
v podrobrjSim stupni dokumentace.

d) Vliv na Zivotni prostredi

Pro eliminaci vlivu energetickych #iaeni na Zivotni progdi (hluk TR, elektromagnetic-
ké pole vedeni), k zaji&ti jejich spolehlivého provozu, k ochgagivota, zdravi a majetku
osob je nutno respektovat ochranna pasma (OP) v&téw — 110 kV, VN - 22 kV a elek-
trickych stanic ve smyslu zakoka458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykoatnst
spravy v energetickych odtwich a o zminé nekterych zakof (energeticky zékon),

Ochranné pasmo nadzemnich vedeni VVN a VN je padylttohoto zakona vymezeno
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedenivodorovné vzdalenostidgiené kol-
mo na vedeni na ¢heho strany:

u napi nad 220 kV do 400 kVaetns 20m (25 m)
u nagi nad 110 kV do 220 kVdetns 15m (20 m)
u napi nad 35 kV do 110 kVaetns 12m (15 m)
u nagi nad 1 kV do 35 kV setne

votk bez izolace 7m (10 m)

votk s izolaci zakladni 2m

z&sna kabelova vedeni 1m

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elekinizaoustavy do 110 kV je stanoveno na 1 m
po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je ptelyltohoto zakona vymezeno svislymi rovi-
nami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti :
u elektrickych stanic venkovnich nebo v budovacB0 m od oploceni

S nagtim vetSim nez 52 kV nebo &aiho lice zdiva
u stozarovych TR stevodem nagti z 1 - 52 kV 7 m od tzeni
u zéhych TR s pevodem nafti z 1 - 52 kV 2 m odiZaeni

u vestawnych TR s pevodem nagti z 1 — 52 kV 1 m od obestaw

Poznamka: Udaj v zavorce plati praizani postavenared 1. 1. 1995.

Pti provadni jakékoliv stavebnéinnosti etrg zemnich praci wthto pasmech je nutno
si vyzadat pedchozi pisemny souhlas provozovatalehto energetickych raeni, CEPS
a.s. Praha (pro navrhované vedeni 400 kV), réSEZ Distribuce a.s., 8tdisko v Ostra¥
(pro vedeni 110 a 22 kV).
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7.3.2 Zasobovani plynem

a) Sowasny stav

VTL plynovody a RS — Uzemim obce Dolni Lutgnprochazi vysokotlaky plynovod DN
300, PN 40 Bohumin —d&@marovice (622 069) a odtky z tohoto plynovodu DN 300, PN
40 (622 127) pro RS HR DN 150, PN 25 (623 029) pro RS Orlova a DN 1008, 25
(623 038) pro RS Rychvald. Dale tzemim prochazi iinovod DN 300, PN 40 (622 004)
Havitov — Dolni Lutyrg, ktery je propojen s plynovodem Bohumin étfdarovice.

ZVTL plynovodu Bohumin — Btmarovice je napojena regdld stanice plynu RS
VTL/STL Dolni — Lutyrs s vykonem 1 200 irh! (RS 62 107). Na dodavce plynu do mistni
sttedotlaké plynovodni sitse dale podili RS @marovice s vykonem 3 000°m* (RS 62 093
— mimofeSené uzemi)

Mistni plynovodni si® — mistni plynovodni 8iv Dolni Lutyni a ve \¥ovicich je vybu-
dovana jako sedotlaka, v tlakové arovni do 300 kPa. 1. etap&nmoplynofikace byla do-
koncena v r. 1993 napojenim 320 @dineli, vcetrg kotelen vybavenosti v centru obce. Ply-
novodnitady byly vybudovany z ocelovych trubek v profileégt— 150.

V dalSich letech byla plosna plynofikace postupozSiovana do okrajovyckiasti obce,
véetre napojeni \éovic, nové plynovody byly provedeny z trubek LPetézka rada
v profilech D 40 - 110. $dotlaka plynovodni 8ije spol€éna pro obce Dolni Lutyna
Détmarovice a pokryva zastawe Uzemi obou obci, na zapadni sirgm pak propojena
s mistni plynovodni siti ve 8Xoni.

Z mistni plynovodni sétv Dolni Lutyni je v sotasné dob napojeno cca 1250 hiyty RD
a BD (wetre Véinovic), dale 30 odiratel v kategorii maloodér a stedni odisr. NejwetSim
odkeratelem je kotelna Gaskomplet, ktera zasobuje ne@eTUV 66 byl. Celkova délka

stredotlaké plynovodni sitdosahuje tégf 50 km, r@ni odksr plynu cca 3,5 mil. fh

b) Bilance potireby zemniho plynu

Bilance poteby plynu je sestavena podle jednotlivych @dtelskych skupin — obyvatel-
stvo a ostatni odip ( maloodigr).

Obyvatelstvo - rocni a maximalni hodinova p@ba plynu pro obyvatelstvo jsou stanove-
ny metodou specifickych pi@b podle srérnice¢.17/1997 SMP a.s. OstravaieHBpoklada se,
Ze kr. 2020 bude plynofikovano cca 90 %ubyt 1730 byl v BD a RD. Odbr 66 byti
(kotelna Gaskomplet) je uveden v kategorii ostautiiér. Dale se navrhuje plynofikace cca
50 objekti druhého bydleni. Bilamé se uvazuje s vyuzitim plynu protfeai, gipravu TUV a
vytapni u vSech plynofikovanych byt prip. objekti druhého bydleni.

Ostatni odbér - v této kategorii jsou zahrnuty geby pro otop vybavenosti a podnikatel-
skych aktivit. Pateba plynu vychazi ze zpracované dokumentace Akadditlakovych po-
méra plynovodni si& v Dolni Lutyni - Detmarovicich (SMPI Ostrava, 10/2000). Pro blize
nespecifikované odiy se uvazuje s rezervou 126 Init, tj. 240 000 rmrok™.



Bilance poteby zemniho plynu ke konci navrhového

obdobi jedewa v nasledujici

tabulce:
Mérna poti‘eba plynu Roc¢ni potreba plynu
Druh odbéru [m*h™] [m° rok™ ] [m*h?* | [tis. m*rok™]
Dolni Lutyné véetné Vérnovic
Byty
Otop + TUV + véeni
1660 byt 0,90 3 000 1494 4 980
Druhé bydleni
50 objekt 0,50 1 000 25 50
Ostatni odbér
(podle SMPI) 140 300
Rezerva 120 240
Odbér z mistni si€
Celkem 1779 5570

Z celkoveé bilance pe¢by plynu vyplyva, Zze koncem navrhového obdobirgeqgbecDol-
ni Lutyn® nutno z mistni sétzajistit cca5,6 mil. n® zemniho plynu, # koeficientu soudo-
bosti odisru Ks = 0,9 dosahne zimnim o&iové maximum ccal 600 nth™.

Fedpokladana pteba zemniho plynu pro nestabilizované Gzemi Dialtyné — Letisg,
ktera bude zajigha z vlastni RS VTL/STL, se do uvedené bilance meuge.

c) Navrh reSeni

Navrh feSeni respektuje stavajici plynarenskézemi v obci a dale rozsije mistni ply-
novodni s pro novou zastavbu.

V souladu s navrhem UPN VUC Ostrava - Karvinasevyuziti grebytki koksarenského
plynu z Koksovny Svobodaéhem navrhového obdolmavrhuje vystavba st#edotlakého
plynovodu v profilu DN 800, ktery propoji Koksovnu Svoboda s Elektrarnoétrdarovice.
Uzemim Dolni Luty# je trasa tohoto plynovodu wgvazné&asti vedena okrajem ochranného
pasma stavajicino vedeni VVN 110 kV a v sthubse stavajicim VTL plynovodem.

VTL plynovody a RS — pro zaji&ni poteby zemniho plynu nestabilizovaného uzemi
Dolni Lutyré — LetiS& se navrhujerystavba nové regul@ni stanice plynu VTL/STL, ktera
je situovana v zapadsasti tohoto Uzemi a napojena VTEigojkou z plynovodu Btmaro-
vice — Bohumin.

Pro dodavku plynu do mistni &&e nova vysokotlaka plynarensk&izani na tzemi obce
nenavrhuji. Stavajici dodavka zemniho plynu z @&gith stanic VTL/STL Dolni Luty®a
Détmarovice je k r. 2020 vyhovuijici.
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Mistni plynovodni st - mistni plynovodni giv obci je provedena jakoistlotlaka v tla-
kové urovni do 0,3 MPa. &tdotlaky rozvod plynu jetpmensich profilech velmi pruzny a
dovoluje g zachovani navrzenych dimenzi provgdnané zneény v jeho kapacitnim vyti-
Zeni. Pro posouzeniistiotlaké plynovodni sitbyla zpracovana dokumentace Aktualizace
tlakovych pondra plynovodni si v Dolni Lutyni - Détmarovicich (SMPI Ostrava, 10/2000).
V souladu s touto dokumentaci se navrhuje tem$iplosné plynofikace v severozapactsti
obce (lokalita Mezi cestami)¢gtne dalSiho propojeni s mistni siti ver&loni.

Dale se navrhuje roz&ini stedotlaké plynovodni sitpro navrhovanou zastavbu novymi
plynovody z trubek IPE¢tkatada v profilech D 40 - 90, které navazuji na si@vaglyno-
vodni st’. NavrZzené rozgéni stedotlaké plynovodni sitie Zztejmé z grafick&asti dokumen-
tace.

Nové uliéni plynovody budou realizovany opramou organizaci v souladu €SN EN
12007 1 - 4 a budou pokladany zasada véejnych neoplocenych pozemcich, zejména do
télesa komunikaci mimo vozovku, do chodiikelenych pdsa @idruzenych prostdér Po-
trubi plynovodu bude uloZeno v zemi, ve vykopu skpvym podsypem a oz&enim Zlutou
vystraznou folii s minimalnim krytim 1 m. Lomovédyona trase budou v nezasiag ¢asti
vyznaeny orientanimi sloupky, v zastainémcasti na objektech nebo oploceni ori€niani
tabulkami. Zgisob napojeni novych odiateli na protilehlé strahkomunikace od plynovodu
budeieSen podle parcelace novych stavebnich mist prstigplynovodni fipojkou pro
jednoho nebo vice odtatel. Jednotlivi odbratelé v RD budou napojeniietiotlakymi pi-
pojkami ukokenymi plynovymi uzagry. Spolu s hlavnim uzéwem bude v jedné sii
umisen domovni regulator, na ktery se napoji nizkotlaipojka k odirateli.

Vedeni inZzenyrskych siti podél mistnich komunikaciovych lokalitach vystavby se do-
poruwiuje sdruzovat do spaieé trasy v §te 120 -150 cm od hranice oploceni.

d) Vliv na Zivotni prostiredi

Plynarenska Z#&eni jsou uloZena v zemi a svym provozem Zivotosgedi zasadhineo-
vlivni. K zajis€ni spolehlivého provozu, k zamezeni nebo z#mirmcinka havarii plyno-
vych zd&izeni a k ochrah Zivota, zdravi a majetku osob je nutno respektbezpeénostni
pasma (BP) VTL plynovodu a regdfd stanice plynu a ochranna pasma (OP) VTL plynovo-
du, regulé@ni stanice plynu a dotlakého plynovodu (STL) ve smyslu zak@n&@58/2000
Sb., o podminké&ch podnikani a o vykonu statni gpvéenergetickych oditvich a o zrming
n¢kterych zakof (energeticky zakon), ve &ni pozdjSich gedpisi. Bezp€nostnim a
ochrannym pasmem (OP a BP) se pfelyitohoto zakona rozumi prostor vymezeny svisly-
mi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti elalg gidorysu :

BP OoP
VTL do DN 100 15m 4m
VTL do DN 250 20 m 4m
STL plynovody mlL

Pro vysokotlaké regtta stanice plynu
odfdorysu na vSechny strany 10 m 4m



7.3.3 Zasobovani teplem
a) Souwasny stav
Resené Gzemi péatdo klimatické oblasti mirhteplé, vihké, s mirnou zimou adpnérnou

Gzemi nachazi v méss venkovni vyp&tovou teplotoud= -15°C, paset dnii s teplotou niz&i
nez 12°C dosahuje ¢hem roku 225. Rmérna teplota v topném obdobi je %6 dotapt je
nutno 3 240 dennostip (Di1g) za rok. Pevaznatast obytného tzemi se rozklada v natimo
ské vySce 210 - 240 mid¥ladajici smar vétra je jihozapadni.

Zvlast velké a velké spalovaci zdroje o jmenovitém te@engikonu vySSim nez 5 MW
nejsou v Uzemi provozovany.

Pro stavajici zastavbu v Dolni Lutyni je charalgiécky decentralizovany #igob vytagni
s individualnim vytapnim rodinnych dora a samostatnymi domovnimi kotelnami pro objek-
ty bytovych doni a vybavenosti s téh vyhradnym spalovanim plynu. K vyznaggim te-
pelnym zdropm v Gzemi pat plynova kotelna Gaskomplet, kter4 zasobujeetaph TUV
66 byti a plynové kotelny Obecnihdgadu, ZS a Kulturniho domu.

Jihovychodnim okrajem Uzemi prochazi trasa horkoilom napajée 2 x DN 400 z elek-
trarny Dstmarovice (EIE) do sidlis¢ Orlova - Horni Luty®, kde se rozstvuje a vytvdi hor-
kovodni soustavu centralizovaného zasobovani tepldil’ Orlova. Na Uzemi Dolni Lutgn
neni z tohoto horkovodu napojen Zadny &db

b) Navrh reSeni

V souladu s navrhem UPN VUC Ostrava - Karvina sentim Dolni Luty& navrhuje
vystavba nového tepelného napage Elektrarna Détmarovice (EDE) — Bohumin (2 x
DN 500/400, horkéa voda 145/8D s tepelnym vykonem 88 MYV Timto tepelnym napaje-
¢em bude dodavano teplo z centralniho zdroje Elekgr®¢tmarovice do résta Bohumina
pro byty, vybavenost a fpmysl.

Trasa noveho horkovodniho napmgev dimenzi 2 x DN 500 vychazi z vyrobniho bloku
EDE, kde bude umisha vymeénikova a obhova stanice. Na Gzemi Dolni Lutyfe trasa na-
vrzena jako podzemni bezkanalové vedeni v dimemzZDRl 400, v soughu s Zelezrini trati
CD Bohumin —Cadca (trd ¢. 320). Navrh trasy tepelného nag@jerychazi ze zpracované
dokumentace k Gzemnintizeni Vyvedeni tepla z BDdo Bohumina — TN (Energoprojekta
Prerov, spol. s r.0. 12/2004).

Pro nestabilizované Uzemi Dolni Lutyn LetiS€ je na tomto napaje vysazena odbdka
2 x DN 250 kterou bude mozno dodavat tepelny vykon ve vy&i2@ - 25 MW.

Decentralizovany zjsob vytagni pro stavajici i novou vystavbu s individualniytaps-
nim RD a objekt druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro kipjeybavenosti a
podnikatelskych aktivitistane k r. 2020 zachovan. V palivo - energetiglanbi je prefero-
vano vyuziti zemniho plynu, el. energie a biom@savni hmota) budou plnit funkci dapl
kového topného media.

Bilan¢né se uvazuje s roz&nim vyuziti zemniho plynu pro vyt&g u 90 % by, tj.
1730 byt v RD a BD, dale pro cca 50 objékdruhého bydleni a&Sinu objekti vybavenosti
a podnikatelskych aktivit.
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Navrzeny vykon trafostanic umozni realizovaizné zgisoby elektrického vytami pro
cca 100 byt v RD. Zasad& se doportuje vyuzivat smiSeného elektrického vytidip(primo-
topné v kombinaci s akumulaci) a tepelngehpadel.

Pro vytagni rodinnych dom a objekti druhého bydleni se dale dopéuje vyuziti
direvni hmoty ekologicky spalované v teplovodnichikbtitzv. pyrolytickou destilaci.iPtéto
destilaci dochazi k vyvinu sfai topnych plyii, kterd je naslednspalovana. Palivem je ja-
kékoliv suché tevo, kusovy &evni odpad, &ra, S€pky, SiSky apod. Piliny a hobliny Ize spa-
lovat spolén¢ s odezky, wtvemi nebo poleny. Spaliny obsahuji pouze oxidditijlia vodu,

z komina pi spravném rezimu spalovani nikdy nevychazitk&®ozsteni tohoto zfisobu vy-
tapini se pedpoklada pro 3 % biyta cast objeki druhého bydleni, zejména v odlehlych lo-
kalitach.

Z obnovitelnych a alternativnich zdidjepla Ize pro rodinnou zastavbu v SirSirsritku
uvazovat s rozgnim vyuZziti slunéni energie, jejiz fgmena na tepelnou energii ve sldne
nich kolektorech je stale nejjednodussi a nejha&spedi metodou vyuZiti sluriai energie.

Z hlediska hospodani s usSlechtilymi palivy pii predpokladanémistu jejich cen se pro
stavby RD doporéuje provedeni tepelné izolace tak, abyigloa tepla na vyté@pi a gipravu
TUV pro merny byt (200 m3 obest@aého prostoru) népkrctila 6 kW, resp. 15 MWh/rok,
pro 1 pamérny RD se pak uvazuje s celkovym tepelnyiikpnem (\¥etns pripravy TUV) 18
KW pii rocni spoteke cca 45 MWh.

c) Vliv na Zivotni prostiredi

Znegistovani ovzdusi spalovacimi procesy v bytexkomunalnim hospodstvi a ptimys-

lu zpasobuje zatizeni ovzdusi cizorodymi latkami s vazngiisledky dlouhodobéhotigobe-
ni tchto latek na vyvolanfady rizikovych onemoaimi. Z hlediska ochrany Zivotniho pro-
stredi je stavajici zjsob z&sobovani teplem gepazujicim vyuZzitim zemniho plynu praip
pravu tepelné energie ekologickyijatelny. Plynofikaci tepelnych zdibjdoslo ke snizeni
pevnych i plynnych exhalaci a polétavé prasSnostipném obdobia kesniZzeni zatizeni mist-
nich komunikacik omezeni hluku a vyfukovych plirv jejich okoli. Vyrazg se snizily také
naroky na skladovani pevného domovniho odpadu elpojn.

V této souvislosti upozéujeme na platnost nového zakona o ockiravzdusSi (zakort.
86/2002 Sb., o ochrarovzdusSi a o zémé nékterych dalSich zakdn(zakon o ochrahovzdu-
8i)), ktery krong jiného umo#uje n&izenim obce zakazatkteré druhy paliv pro malé spa-
lovaci zdroje zn&Steni a stanovit podminky pro spalovani nebo jinpsqgb likvidace su-
chych rostlinnych materi&l(§ 50, odst. g) a h)).

K zajis&ni spolehlivého provozu nového tepelného nagajechran Zivota, zdravi a ma-
jetku osob bude podlgikona¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykdatns
spravy v energetickych odtwich a o zminé nékterych zakon (energeticky zakonye zréni
pozcjSich gedpidi, podél napaje vymezeno ochranné pasmo dané svislymi rovinami ve
denymi po obou stranach na nagejee vodorovné vzdalenostiéiené kolmo k tomuto z&
zeni, kter&ini 2,5 m.
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7.4 Spoje
7.4.1 Telekomunikace
a) Sowasny stav

Prostednictvim telekomunikanich sluzeb a.s. Telefénica 02 Czech RepublicigSeném
Gzemi zajifovan mistni, mezigstsky a mezinarodni telefonni styk spolu s dal&ioibami
jako je TELEFAX, POSTFAX, v&jna radiokontaktni sluzba, iegna datova sluzba, prona-
jem digitalnich okruh pro grenos dat, sluzby eurolSDN, INTERNET OnLine a prepoj
s veaejnou siti mobilnich telefdnv systému GSM — Telefonica,OT — Mobile a Vodafone.

Obec Dolni Lutyg vcetrg mistnicasti Veinovice telekomuniké&né prislusi do atragniho
obvodu digitalni telefonni Gstdny (RSU) Dolni Luty&é jako sodast telefonniho obvodu
(TO - 59) Moravskoslezsky kraj

Uvedend usedna, jako zékladni prvek telekomurikého provozuje napojena néidici
digitalni hostitelskou ugtdnu (HOST)HOST Orlova - Lutyné. Dale jsou na tuto hostitel-
skou ustednu gipojeny RSU @tmarovice, Doubrava, Retld a Rychvald, které t¥bsa-
mostatné atraii obvody. DetaSované digitalni fexiny jsou na hostitelskou éstinu napo-
jeny prostednictvim dalkové fenosové optické it

Digitalni hostitelska Us¢dna v Orlové - Lutyni jeffimo napojena na tranzitni testny
TU Ostrava a TU Brno, které zaji§i styk se 158 UTO ¢eské republice a mezinarodni te-
lefonni styk s cca 225 evropskymi i zafskymi staty.

Ucastnickéa pistupova g1 viedeném Uzemi je po celkové rekonstrukci provedgnede-
vSim uloznymi kabely v kombinaci s nadzemnim véahepodle mistnich podminekid¥az-
néacast &astnické pipojné si¢ v Uzemi ma vyhovujici parametry.

Uzemim obce Dolni Lutgnprochazejkabely dalkové prenosové optické sétve sprav
a.s. Telefonica 02.
Na uzemi obce jsou dale provozovardgkladnové stanice operatak mobilnich siti
(BTS) : Dolni Lutyrt - Vodojem, ul. Rychvaldsk& (Telefonica @ T Mobile + Vodafone)
Dolni Lutyg - budova ZD (T — Mobile + Vodafone)

Pozn. BTS — Base Transceiver Station (zakladneaoglni stanice)
RSU — Remote Subscriber Unit (vzdaleggstnicky blok)

b) Navrh reSeni
Rozvoj telefonizace na Uzemtice Dolni Lutyre je feSen na vyhledovou hustotu telefon-
nich stanic odpovidajici 100% telefonizovanychils/80% rezervou pro vybavenost a pod-

nikatelskou sféru. Vyhled@je nutno vieSeném Gzemi zajistit podminky prgppjeni cca
2 500 telefonnichdastnika.

Podminky pro rozvoj telekomunikaiho provozu budoieSeny postupnym rozévanim
kapacity stavajiciho digitalnihaastnického bloku (RSU) Dolni Lutyma kapacitu odpovi-
dajici pokryti pateb v rdmci jeho atrakiho obvodu, bez naroku na nové plochy.

Pro navrzenou zastavbu bude novastnicka pistupova si provedena uloznymi kabely.
Pfi ndvrhu kabelovychifvodi k (castnickym rozvagtim bude uvaZzovano s kapacitou 1,5 -
2 péary na byt. B pokladce kabdl budou dodrzena ustanovefiSN 736 005 - Prostorova
Uprava vedeni technického vybaveni.
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RozStovat se bude také pet telefonnich €astniki mobilni telefonni s& ktera je vy-
znamnym konkurentem pevnéssiV pripac vystavby novych zdkladnovych stanic operator
mobilni sit se doporduje tato z&éizeni sdruzovat na spdlee stozarypiip. vySkové budovy.

DalSi rozvoj pevné sitbude zarden gredevsSim na proces zkvalitvani sluzeb, kde vy-
raznou slabinou je dosudigtup k INTERNETU jako zdroji informaci, podabjako budo-
vani véejnych datovych siti s otesnym gistupem.

K zajis€ni ochrany telekomunikaich zdizeni je nutno respektovat ochranné pasmo pod-
zemnich telekomunikaich vedeni ve smyslu zak. 127/2005 Sb., o elektkgoh komuni-
kacich, ve zéni pozdjSich gedpigi.

7.4.2 Radiokomunikace

Tyto sluzby zahrnuji &ni programuCs. rozhlasu &’s. televize, penos mezirsstskych
telefonnich hovat, speciélni pevné sluzby a inspekcinnost.

Pokryti Gzemi televiznim signalem- fe$ené Gzemi je pokryto televiznim signalémi,
CT2, Nova a Prima z televiznich vysila jejichZ provozovatelem jsou Radiokomunikace
a.s.

Prehled televiznich vysitd je uveden v nasledujici tabulce:

Nazev vysilée Umiseni vysila‘e Program Vykon Kanal
kW
Ostrava Ho& alkovice (287 m.n.m)| CT1 600 31.
CT2 100 51.
TV NOVA 100 1.
TV NOVA 2 42,
TV PRIMA 150 48.
Jesenik Pradtd (1492 m.n.m.) CT1 320 36.
CT2 190 50.
TV NOVA 320 53.
Frydek - Mistek |Lysé hora (1313 m.n.m) CT1 300 37.
CT2 0,25 52.
T¥inec Javorovy vrch (945 m.n.m.) CT1 0,30 26.
TV NOVA 0,10 28.

Rada dalSiclteskych i zahraghich televiznich prograimje dale ena prosednictvim
satelitniho vysilani (DVB — S) v paketech CzechlitkPC Direkt, Digi TV. Vzhledem
k omezenim plynoucim z vysilacich prav jsou teleivgrogramy zabezpeny proti neautori-
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zovanému fijmu systémem CryptoWorksriRnstalaci parabolické antény @iglusného de-
kodéru Ize dosahnout kvalitniho digitalninijmu volnych i placenych progranpii stopro-
centnim pokryti Gzemi.

Uzemi je dale pokryto pozemnim digitalnim signal@wB —T), ktery §fi programyCT1,
CT2,CT 24,CT4 Sport a TV Nova, &etre fady rozhlasovych prograire vysilae Ostrava —
Hladnov, vodojem na 39. kanale (618 MHz). Pfijepn uvedeného signalu je nutny televizor
s digitalnim tunerem (IDTV — Integrated Digital T\p¥ip. jakykoliv stavajici televizor vyba-
vit digit&lnim grijimacem.

Rozvod televizniho signalu je v sotestné zastavb proveden televiznimi kabelovymi
rozvody.

Pokryti Uzemi rozhlasovym signalem v pasmu AM — DV a SV jéeSené Uzemi pokryto
rozhlasovym signélem z vystia
Ostrava , Svinov - 639 kHz CRo 2 — Praha @Ro 6, 30 kW)
Prostéjov, Dobrochov— v pasmu SV - 954 kHLRo 2 — Praha @Ro 6, 200 kW)
Uherské Hradisté, Topolna - v pasmu DV - 270 kHZJRo 1 — Radiozurnal, 650 kW)

Prehled rozhlasovych vysilda FM — VKV provozovanych a.s. Radiokomunikace je-uve
den v nasledujici tabulce:

Umiseéni Program Vykon Kmitocet
Nazev vysilée vysila‘e
kW MHz
(max)
Ostrava Ho&alkovice Radio Impulz 43 (100 89,0
Frekvence 1 70 91,0
Radio Helax 40 (100 93,7
Hitradio Orion 4 96,4
CRo1-Radiozurnal 43 (100)| 101,4
CRo03 - Vitava 43 (100 104,8
CRo - Ostrava 2,8 107,3
Hitradio Orion 3 103,9.
T¥inec Javorovy vrch [CRol- Radiozuf- 0,1 92,1
nal
RéadioCas 1 98,3
Hitradio Orion 1 98,7
CRO2 - Praha 1 101,9
CRO - Ostrava 1 105,3

Radioreléové spoje tyto spoje jsou weny pro penos televizni a rozhlasové modulace a
pienos telefonnich hovir
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Resenym Gzemim prochazi trasa radioreléového spmigattovice — Dolni Lutys (vodo-
jem) - Bohumin. Na tomto vodojemu je unifstaké anténni systém radiotelefonné SiER
Pegas — Matra. Vifpact vystavby v blizkosti trasy RR paptskdli Udaje o nadmiske
vySce spodni hranice ochranného pasma radiorelé@ajorsk Radiokomunikace a.s. Praha.

7.5 Likvidace komunalnich odpadi

Likvidace komunalnich odpadiedstavuje vyznamny ekonomicky a mnohdy i Uzemni a
ekologicky problém jednotlivych obci. Jednim zeladkich dokumerita nastraj v oblasti
odpadového hospotiivi je Plan odpadového hospestii CR, na ktery navazuje Plan odpa-
dového hospodatvi Moravskoslezského kraje. POH MSK byljgt a schvalen Zastupitel-
stvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004sasrien¢. 25/1120/1. Jeho zavaznast
byla prijata jako obec# zavazna vyhlaska Moravskoslezskéeho kéajg/2004.

Plan odpadového hospddtvi pivodce odpaitl zpracovavaji ze zakonaiyodci odpad,
ktefi produkuji r@&n¢ vice nez 10 t nebezfregeho odpadu nebo vice nez 1000 t ostatniho od-
padu. Obec Dolni Lutygnma aktualni plan odpadového hospstéd, ktery byl zpracovan
koncem roku 2005 (zpracovatel : Ing. E. Pastucha).

Likvidaci komunalnich odpadv feSeném Gzemi provadi firma Marius Pedersen, a.s.,
(provozovna Ostrava, Markvartovicka 1148, 74801¢kHi) ktera zajiBuje komplexni sluzbu
zahrnujici svoz komunalniho odpadtetné separovanych slozek, provaidici linky a pro-
voz skErnych dvofi mimo feSené Uzemi. YeSeném Gzemi se provadeéskomunalniho od-
padu kombinovanym Zigobem — je vymezeno cca 2@&sitych mist s kontejnery pro sklo a
plasty. Od 1. 7. 2005 je realizovan i separovaryy el ol&ani. Objemny odpad je odstta-
van velkoobjemovymi kontejnery.

Ve vychodnicasti k. 0. Dolni Lutys se nachazi byvalézena skladka komunalnich odpa-
du, ktera slouzila fedevsim pro paeby obce (fevazovalo ukladani stavebnich odpasuti
apod.). Provoz skladky byl jiz ukden, navrhuje se jeji rekultivace zal&sim. Na ul. Uzké
101 je skrna a sklad vykupovanych kidvNebezpeény odpad je odstimvan mobilni sbr-
nou.

Nova skladka se na Uzemi obce nenavrhuje, tuhé kaimuodpady budou i nadale likvi-
dovany mimo Uzemi obce. V lokaliNerad je navrZzenaipstavbova plocha pro vybudovani
skérného dvora (ploché& P 2).
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8. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

8.1 Uvod

Cilem vymezeni USES#eSeném Gzemi je zajistitgirvani givodnich girozenych skupin
organisni v jejich typickych (reprezentativnich) stanoviftia v podminkach kulturni kraji-
ny. Realizace tohoto systému ma zajistit trvaloisterci a reprodukci typickychagodnich
nebo pirodé blizkych spoléenstev, ktera jsou schopna bez vyraznéfi®upu energi€lové-
kem zachovavat sy stav v podminkach rusivych viivcivilizace a po naruSeni se vracet ke
svému fivodnimu stavu. Tuto funkci mé zajistit USES sitblekjicky vyznamnycleasti kra-
jiny, které jsou Geln¢ rozmistny na zaklad funkénich a prostorovych podminek a reprezen-
taci pro krajinu typickych stanovi§ormou biocenter o danych velikostnich a kvahtaich
parametrech, propojenych navzajem peictvim biokoridoi. Ty maji také stanoveny ve-
likostni a kvalitativni parametry. Vzdjemné propudjelava obecné podminky pro migraci or-
ganisnmii v podobnych Zivotnich podminkach. Obdobri&agani podminky jsou rozliseny
skupinami tyfi geobiocén (STG).

Uzemni systém ekologické stability makladni prvky:

Biocentrum je ¢ast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekolk@gitr podminek umaitje
dlouhodobou (pokud moZno trvalou) existenci dralebo spoléenstev fivodnich druli pla-

v

n¢ rostoucich rostlin a vo#zijicich Zivaticha a jejich genovych zdrdj

Biokoridor je ¢ast krajiny, ktera propojuje mezi sebou biocenpissabem umaoiujicim mi-
graci organism, i kdyZ pro jejich rozhodujictast nemusi poskytovat trvalé existenpod-
minky. Pod pojem "migrace” se zahrnuje nejen patiyb¢iSnych jediné a pohyb rostlin-
nych orgadfi schopnych wyiist v novou rostlinu, ale i vyéma genetické informace v ramci
populace, fenos pylu, zivéisSnych zarodk apod.

Interak éni prvek je rozlohou a tvarem nedefinovany vedefaprvek v kraji, vétSinou

mensi rozlohy, ktery dopilije zakladni prvky USES - biocentra a biokoridoky posiluje je-
jich funkci. Jedna se o remizkyielhové porosty, kevé porosty na mezich, podél Zel&zni
nich trati a nadpapod. V ramci tzemniho planu se nevymezuiji.

Hierarchické ¢lenéni USES:

Podle vyznamu skladebnych pivibiocenter a biokoridé) se ¢li USES na nadregional-
ni, regionalni a lokalni. Séasti nizsi hierarchické uro¥rse gitom v daném Gzemi stavaji
vSechny skladebné prvky hierarchické Uurdwyssi, a to jako jejich @gponé body a vychozi
linie.

Pro realizaci chyfjicich ¢asti a zniny ve stavajicicl¥astech USES nebyl dosud jasta-

noven finakni postup a statni dotace. l&chto divoda jsou respektovany pozadavky mini-
malizace rozsahu biocenter a biokoritor

Zakladem systému ekologické stabilityeSeném Uzemi jsou biocentra a biokoridory cha-
rakteru lesnich porasta lesnich pds
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8.2 Koncepce navrhu uzemniho systému ekologiclstability krajiny

Pro izemi obce Dolni Lutgnk. G. Dolni Lutyrg a V&iovice) byl véervnu 1994 zpraco-
van Generel uzemniho systému ekologické stab{li\gr. AleS Dolny, Ing. arch. Magdaléna
Zemanova). Generel byl zapracovan do Uzemniho piéoe.

Nové vymezeni Uzemniho systému ekologické stghdizapracovano do tzemniho planu
na podkladu fedchozi dokumentace, generelu nadregionalnihoiandgiho USES na Uze-
mi Moravskoslezského kraje a UPN VUC Ostrava — K&irvse zrsnami, které vyplyvaji z
navrzenych zrn funkci tzemi.

Koncepce USES
- nadregionalni arovai

Od jihovychodniho okrajgeseného Gizemi je veden nadregionalni kotdes Cerny les—
hranice CR. Jeho trasa je za ndvloZenym regionalnim biocentrehuty fisky Borek posu-
nuta k vychodu a je déle napojena na regionalnidnittum 38 Bezdineka pak podél toku
OlSe vedena k zapadu do regionalniho biocerit886 \Ernovicka niva (v ¢asti trasy sou-

SO

¢asre jako nadregionalni biokoridd®K 948 Véinovice— BezdineR.
- regionalni Uroven

Je v uzemi reprezentovana od vychodu regionalniwkobidorem RK 949, ktery usti
na uzemi obce Dolni Lut¢ndo RBC338 Bezdinekdale trasa pokeaje jako nadregionalni
biokoridor do RBC1936 \&riovicka niva a od ®j pak dale k zapadu podél toku OlSe jako
RK 947 K 100 - \Biovicka niva.

- lok&lni Groven

V lokélni drovni jsou vymezeny biokoridory s vioXeni biocentry podél drobnych vod-
nich toki, které napojuji mistni prvky sousednich Gzemiyssivarové.

K dal3im upravam vymezeni pivkJSES niize dojit v ramci pozemkovych Gprav, zpra-
covani lesnich hospottkych plah nebo znen poteb ve vyuziti tzemi, a to zaguipokladu,
Ze bude dodrzena platna metodika vymezovéani USES.

Prvky USES jsou vymezenyevazmi v minimalnim rozsahu, &Si vymsry prvka USES
jsou navrzeny v plochach, kde jiz existuje lesrbanefevinny porost a vymezuje tak zonu
USES.

Pro viechny prvky USES, mimo vodnich ploch a vadmdéi zahrnutych do ploch USES,
je cilovou vegeténi formaci les.

Prvky Uzemniho systému ekologické stability jsowenpiecislovany a jejich parametry
jsou uvedeny viflozenych tabulkach.
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8.3 Stety a bariéry prvkia USES

Strety, které vytvieji bariéry v souvislém systému pivkISES, jsou nasledujici:
— kifZeni s tratCD 320 Bohumin-Mosty u Jablunkova
— kiiZzeni s trasou dalnice D1
— ktizeni s navrhovanowélovou komunikaci vedenou saifio€ s Zeleznini trati
— kiizena s trasou vysokorychlostni trati (VRT).

V piipact Uprav v mistechiZzeni s &mito barierami je pdeba mit zvlag na zeteli zlep-
Seni integrity USES. Ostatni men&équseni nebo naruseni celistvosti grvieni zviag popi-
sovano, p ktizeni s trasami nadzemniho elektrického vedené@ouci ponechavat narosty
dievin do maximalni fipustné vysky, ¥Zeni s ostatnimi komunikacemi jét$inou mensi
délky a nevytvB vyraznou bariéru.

8.4 Minimalizace prvka USES

Podminky minimalizace byly zohle&my pii zapracovani do Uzemniho planwt¥ vyme-
ry biocenter jsou ponechany pro sngdhupresréni v lesnich hospodskych planech a les-
nich hospod&kych osnovach.

Parametry navrzeného USES jsou pro lesni spefestva:

regionalni biokoridor sloZzeny - maximalni délka imesgionalnimi nebo nadregionalnimi bi-
ocentry je 8 km, zaipdpokladu vloZenych alespgedenécti lokalnich biocenter;

nadregionalni a regionalni biokoridor jednoduchyaximalni délka je 700 m a minimalni
Sitka 40 metil, preruSeni bezlesim je mozné do 150 rhetr fedpokladu, Ze biokoridor po-
kratuje minimalré v parametrech lokalnich;

regionalni biocentrum — v 1. a 2. vegetan stupni je minimalni velikost 20 ha, u oligotrof
nich stanovi§ 15 ha; se 40 ha je nutnodiat @i holos&ném hospod&ni (optimalni vynira
piekraiuje 100 ha);

nadregionalni biokoridor sloZzeny — maximalni défleni stanovena, ostatni parametry jsou
jako u biokoridoru regionalniho, nadregionalni lmo@or ma ochrannou zénu ¢é& 2 km od
osy (vymezenych prnik na kazdou stranu

lok&lni biokoridor - maximalni délka je 2 000 m @imalni Stka 15 metit, mozZnost peru-
Seni je na 15 malir

lok&lni biocentrum - minimalni vysna 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim ges8t byla
1 ha (Stka ekotonu je asi 40 méjr

Daldi ugesréni systému bude provedendi papracovavani USES do lesniho hospeda
skeho planu (LHP). Prvky tzemniho systému ekolaggtibility by v lesich gy byt ve fazi
projektu (vypracovani LHP nebo lesni hospséié osnovy) vymezeny hranicemi trvalého
rozcleni lesa, pob parcelami nebo jinymi liniemi, podél nichz Izgdlé rozaleni lesa vést.
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8.5 Hospodaeni na izemi vymezeném pro USES

Cilovymi lesnimi porosty USES byéty byt v izemi mimo Sirokou nivu Ol3e dubové bu-
¢iny, v niv¢ OlSe pak luhy topolo-dubové. Jde o Uzemi ownar hospod@nim ¢lovéka, a
proto je esr¥jsi ukeni klimaxovych #evin v danych podminkach slozité. K realizaci USES
proto dopordujeme pouzit SirSi f@vinnou skladbu specifikovanou detgjinv projektech
USES podle druhového slozeni podiostidnich map.

V lesnich prvcich USES by ve vymezenych pomstetlo byt preferovano miniméan
podrostni hospodani nebo vybrné hospoddtvi. Ri nedostatku zmlazenych cilovyckedin
je nutno tyto unile vnaset. Obmyti a obnovni dobu je mozno pondobzg zniny, zvysit by
se nElo zastoupeni cilovychidvin tak, aby v pfrméru bylo dosazeno zastoupeni minin#ln
50%, tzn., aby porosty tvizi biokoridor byly hodnoceny stupm ekologické stability 4. Pro
lokalni biocentra vymezena na lestitp by meélo platit, Ze u btin a luZznich porostby nel
byt dodrZzovan pozadavek podrostniho hospamias pedsunutymi prvky pro ughé zalesgni
chybsjicimi dievinami girozené druhoveé skladbyygdevsim tedy buku jako hlavnfediny.

U luznich led musi byt obnova provéda s dostatenym pros¥tlenim pro dobry st cilo-
vych druhii. PYi clonné obnow smrkovych porost by docistych nalei mel byt umgle vnasen
buk, po. ostatni cilove listn# zejména jakotdviny zpewujici a melioréni, ale jen au-
tochtonni. Ide&lnim cilem hospddai v porostech twicich lokalni biocentra je les s druho-
vou a ¥kovou skladbou blizkouipozené, tj. ¥kové a druhové relativhraiznorody — odpo-
vidajici girodk blizkému porostu v danych podminkéach.

Pri zakladani prvik USES na orné nebo jiné nezakesé pidé je nutno vyuzit ve velké mi-
fe melior&ni dreviny - k&e a stromy. R premenach druhové skladby v biocentrech a bioko-
ridorech by ndlo platit, Ze sazenice maji byt nejen odpovidajicihove skladby, ale i mistni
provenience a z odpovidajiciho ekotopu.

Hospodgeni v lesnich biokoridorech navrzenych mimo lesidypa v liehovych poros-
tech podél potokje dano pedevSim jejich malou &ou, a proto je zde nutné gtat s obno-
VOU pouze firozenou, pop s jednotlivym nebo skupinovym v§tem.

Na plochach chydicich biocenter a biokoridérje nutno zabezgé takové hospodani,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn., Ze naepuzdch vymezenych pro USES nelze inap
budovat trvalé stavby, trvalé travni porostgnih na ornou fidu, odstréovat narosty nebo
jednotlivé stromy apod.iipustné jsou pouze ty hospasiée zasahy, majici ve svérastedku
ekologicky firozené zlepSeni stavajiciho stavu (naatraveni orné fdy, vysadba feho-
vych porosi, zalesgni).
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9. INFORMACE O VVYSLEDCICH VYHODNOCENI VLIV U NA UDRZITELNY
ROZVOJ UZEMI

9.1 Vyhodnoceni vlivi Uzemniho planu na Zivotni prostedi

Navrh teSeni Uzemniho planu Dolni Lutyfe posouzen z hlediska viivna Zivotni pro-
stredi dle zakon&. 100/2001 Sb., o posuzovani wina Zivotni prosedi a o zrdin¢ nekte-
rych souvisejicich zakdnv ramci samostatné zakazky.

9.2 Vyhodnoceni vlivi Uzemniho planu na Uzemi Natura 2000

Navrh feSeni Uzemniho planu Dolni Lutyme vyhodnocen z hlediska vlivu na evropsky
vyznamneé lokality a ptd oblasti dle § 45i zakona 114/1992 Sbh., o ochrampiirody a kraji-
ny ve zréni pozd;jSich edpidi v rdmci samostatné zakazky.

9.3 Vyhodnoceni vlivi Uzemniho planu na stav a vyvoj Uzemi podle vybramp sledova-
nych jevia obsazenych v izemhanalytickych podkladech

Prizkumy a rozbory pro Uzemni plan Dolni Lutytyly zpracovany wervnu 2006
v souladu se zakonetn 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani a staveli, ve z#ni poz-
déjSich gredpidi. Vzhledem k datu zpracovanitgkumi a rozbo#é nebyl zpracovan rozbor
udrzitelného rozvoje Uzemi.

Na z&klad zpracovanych gizkumi a rozboi I1ze vyhodnotit slabé a silné strankyil@zi-
tosti a hrozbyeSeného uzemi (SWOT analyza).

e Silné stranky
S1 Stabilni sotast sidelni struktury regionu
S2 Dobra poloha obce mezi zdroji pracovnitifegitosti — ndsty Orlova a Bohumin

S3 Blizkost velkého zdroje pracovnictilgzitosti a spadového centra regionu — krajského
meésta Ostravy

S4  Stabilita osidlenifpvazujici forma bydleni — bydleni v rodinnych doimec

S5 Dobra zerudélska vyrobni oblast, fipvazuje vyrobni podtyp brambés&o-jeny a pSe-
nicny, prevazuji tidy ochrany I. a Il.

S6 Dobra dopravni poloha obce na vyznamném doprataethu — silnici 1/67 a na trase
délnice D1

S7 Dobré vybaverieSeného Uzemi technickou infrastrukturou
S8 Obec lezi v tzemi mimo vlivyabhi ¢innosti
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» Slabé stranky

w1
w2
W3
w4
W5

W6
w7

o1
02

O3

04

05

06

T1

T2

T3

T4

T5

Vysoka urovét nezandstnanosti v okrese (regionu)
Oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi

Mistnicast \&inovice ohroZzena zaplavami OlSe
Pritah silnice I1/67 centralrdasti obce

Uzemi obce je protkano siti vedeni VN, VVN a Vplynovodi, jejichz ochranna a
bezpé&nostni pAsma omezuji novou vystavbu

Zajmy hospodani na zerdélskych pozemcich
Rozvojové zajmy povrchovéaby Strkopisku

Piilezitosti

Vyuziti atraktivni polohy obce pro rozvoj obytiuikce

Vytvareni potencialu nabidky ploch pro bydleni, vyuzisiajh polohy obce vzhledem
ke zdropim pracovnich flezitosti

Zn&na nabidka ploch pro obytnou vystavbu v prolukadrinstavajici slezskou za-
stavbou

Hevedeniiasti tranzitni dopravy mimoigid obce (ze silnice 1/67) na navrzendela-
vou komunikaci vedenou seveérheleznéni trati

Dobré vybaveni obce technickou infrastruktureyggdpokladem rozvoje obytné vy-
stavby

ZlepSeni kvality ovzduSi v obci zkvaktrim udrzby komunikaci a zpesmych ploch

Rizika ohrozeni

Nadngrny rozsah nové obytné vystavbyibe vést ke snizeni kvalityfipodniho pro-
stredi

Nadnérnd expanze obytné vystavbyabe ohrozit socialni stabilitu Uzemi a zhorsit
vlastni kvalitu bydleni

Rozvoj nové obytné vystavby vyvola zabory vyskealitnich odvodanych zengdél-
skych pozemi

ZvySeni dopravni z&te a roz&eni povrchoveé &by mize vyvolat vysSi zrésteni
ovzdusi

Hlavnim zdrojem zn#Sténi ovzdusi v oblasti jsou hutni a energetické jgodia Ost-
ravé, Bohumirg a v Ditmarovicich; v ramci obce Dolni Lutyne nelze ovlivnit



9.4 Hredpokladané vlivy na vysledky analyzy silnych straek, slabych stranek, filezi-
tosti a hrozeb v izemi

9.4.1 Vliv na eliminaci nebo snizeni hrozebeSeného Uzemi

Navrzené zastavitelné plochy nejsou v kolizi sengapchrany pirody a neohrozi atrakti-
vitu bydleni. VeSkeré navrzené zastavitelné plo@hyyjimkou plochy ufené pro vystavbu
COV ve \&fhovicich) jsou vymezeny mimo stanovena zéaplavovanizRozsah navrzenych
zastavitelnych ploch pro obytnou vystavbu fargieny. NavrZzené plochy prézbu nerost
jsou situovany v dostateé vzdalenosti od stavajici i havrzené obytné wstatakze nedo-
jde k obtZovani hlukem a prachem. Po ukeni €Zby vzniknou v krajid nové vodni plo-
chy.

Vyrazné zv;'/éenvl’ dopravni 2ae se nefedpokldda. Navrhem rozéni splaskové kanali-
zace zakotené naCOV jsou vytvdeny podminky pro zlepSegistoty podzemnich a povr-
chovych vod.

Navrzené zastavitelné plochy vyuzivajegevsim proluk mezi stavajici zastavbou nebo na
ni tésre navazuji, aby byl v co nejmensi mmiohroZzeny zajmy hospod@mi na zertdélskée
pudg.

9.4.2 Vliv na posileni slabych stranekeSeného uzemi

S ohledem na funkci obce ve struletosidleni (SirSi antropogenni podminky) a obecné
podminky jejiho rozvoje jeipdpokladem udrzitelnosti rozvojeSeného tzemi posileni hos-
podé&skych podminek v ramci SirSiho regionu, ve viastiféggeném Uzemi pakimérené po-
sileni obytné funkce obcefipninimalizaci dopad v oblasti Zivotniho progtdi (zejména ne-
gativnich vlivi na obytny a rekreai potenciél tzemi). Optimalizace funkeBeného Uzemi s
ohledem na SirSi region jaqupokladem fimeieného rozvoje obce, ktery by vSak riém
prekrasit metitka a limity obce (jak z hlediska tradice zastgvigchovani socialni soudrznos-
ti obyvatel, tak i podminek vybavenosti obce).

Navrhem novych ploch pro rozvoj vyroby a skladdvarzby jsou vytvéeny gedpokla-
dy pro zvySeni p&iu pracovnich filezitosti v obci.

Navrhem roz&eni splaskové kanalizace jsou vyiteny podminky pro zlepSeni technické
infrastruktury v obci.

9.4.3 Vliv na vyuZziti silnych stranek a ilezitosti feSeného uzemi
Navrhem novych ploch pro obytnou vystavbu dojde/lziti obytné atraktivity obce.

Navrhem nové &elové komunikace (v parametrech silniceildy), vedené sevegrzelez-
ni¢ni trati, dojde ke sniZzeni intenzity dopravy naisg 1/67 v centru obce.

9.4.4 Vliv na stav a vyvoj hodno¥eSeného uzemi
Veskeré hodnotyeSeného Uzemi (kulturnifippdni) jsou v maximalni e chragny.
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9.5 Vyhodnoceni Binosu Uzemniho planu k napl&ni priorit zemniho planovani

Tato kapitola by rfla obsahovat popis miry a {gobu napléni priorit Uzemniho
planovani pro zajighi udrzitelného rozvoje Uzemi, jez byly schvalenzasadach uzemniho
rozvoje.

V dok® zpracovani navrhieSeni Uzemniho planu vSak dosud nejsou Zasady ilzemn
rozvoje Moravskoslezského kraje zpracovany, tu@ijsou znamy priority Uzemniho plano-
vani a vyhodnoceniifnosu tzemniho planu Dolni Lutyk jejich naplgni nelze vyhodnotit.

9.6 Vyhodnoceni viivi na udrzitelny rozvoj tzemi — shrnuti

9.6.1 Vyhodnoceni vliw Uzemniho planu na vyvazenost podminek proijznivé Zivotni
prostiedi, pro hospodé&sky rozvoj a pro soudrZznost spol&enstvi obyvatel v Gzemi,
jak byla zjiSténa v rozboru udrzitelného rozvoje tzemi

V Uzemnim planu Dolni Lutgnjsou vytvdaeny podminky pro zlepSeni Zivotniho presii,
a to zejména navrhem ro#ii kanalizace v obci, podminky pro posileni hogfk€Eho
pilite reSeného Uzemi, a to navrhem zastavitelnych ploch rpevoj drobné vyroby,
vyrobnich sluzeb a navrhem ploch pro réesi €zby a tim pro zvySeni @gtu pracovnich
mist v obci; pro zlepSeni soudrznosti spelestvi obyvatel Uzemi obce jsou vyiteny

podminky navrhem novych ploch obytné vystavby, Bifngicich vystavbu rodinnych daim

9.6.2 Shrnuti pfinosu Uzemniho planu k vytvéieni podminek pro predchézeni zjis€nym
rizik am ovliviiujicim potieby sowasné generace obyvatefFeSeného Uzemi a
piredpokladanym ohroZenim podminek Zivota generaci budicich

Realizaci zarria obsazenych v tzemnim planu Dolni Lutyredojde ke getim se zajmy
ochrany pirody, ani k ohroZeni atraktivity bydleni. RealizaavrZzenych hrazi podél OlSe se
zlepSi ochrana &novic proti povodnim.



10. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH D USLEDKU NAVRHOVANEHO
RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNIi FOND A NA POZEMKY UR CENE
K PLNENi FUNKCI LESA

10.1 Podklady

Vyhodnoceni je zpracovano podle zak@n®34/1992 Sh., o ochrarzenedélského fmd-
niho fondu, ve z#ni zakona 231/1999 Sb., vyhlasky MZP13/1994 Sb., kterou se upravuiji
nékteré podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokgdboru ochrany lesa aigy MZP
CR (¢.O0LP/1067/96) k odnimaniigy ze ZPF a zakona289/1995 Sb., o lesich a o &m
a doplréni nekterych zékon (lesni zakon).

Pouzité podklady :

- Udaje o bonitnich jn¢ ekologickych jednotkach z podkliadKatastralniho ftadu pro
Moravskoslezsky kraj, katastralniho pracaviéarviné

- Udaje o druzich pozemkz podklad Katastru nemovitosti — www. nahlizenidokn. cz -
fijen 2008

- podklady o odvodinych pozemcich z podkladZzemedélské vodohospodaké spravy —
Oblasti povodi Odry - tzemniho praco¥istOstra¥.

10.2 Kvalita zenmédélskych pozemki

Zemedélské pozemky navrhované k zaboru jsou vyhodnocemyepdruhu zerdélskych
pozemk: s u€enim BPEJ. Pro lepSi posouzeni kvality byly jedaétBPEJ zEazeny dofid
ochrany zeradélské mdy | az V. Prvnicislo pstimistného kodu ozraje klimaticky region.
Resené tzemi nalezi do klimatického regionu 6 MTidwrieply, az teply.

HPJ weSeném Uzemi podle vyhlasky 546/2002 sb., kterou seém vyhlaskac.
327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristikatteemnych fgidné ekologickych jednotek a
postup pro jejich vedeni a aktualizaci:

22 - Ridy arenického subtypu, regoz&mpararendziny, kambizempogipad: i fluvizeme na
mirné t&zSich substratech typu hlinity pisek nebcgipdshlina s vodnim rezimem pé&ud
40 - Rudy se sklonitosti vysSi nez 12 shidp kambizend, rendziny, pararendziny, rankery,
regozend, cernozend, hnedozend a dalSi, zrnitosth stredre t¢Zké lelti az lehké, stiznou
skeletovitosti, vlahoyzavislé na klimatu a expozici.

43 - Hredozeng luvické, luvizeng oglejené na spraSovych hlinach (prachovicichigdsi
tézke, ve spoditi t€ZSi, bez skeletu nebo jen8pesi, se sklonem kipvihceni.

44 - Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické pmnasevych hlinach (prachovicich)iesire
tezke, €zSi ve spodi&, bez skeletu nebo gipi¢si, se sklonem k dasnému zamdkni.

46 - Hredozeng luvické oglejené, luvizegnoglejené na svahovych (polygenetickych) hli-
nach, stedre t¢zke, ve spodiaitézsi, bez skeletu azietre skeletovité, se sklonem k &hs-
nému zamoteni.

47 - Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kaemt¥ oglejené na svahovych (polygene-
tickych) hlinach, sedre téZke, ve spodif téZSi az sedre skeletovité, se sklonem k ¢hs-
nému zamoteni.
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49 - Kambizen pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pardeiny kambické a pelic-
ké oglejené a pelozenoglejené na jilovitych atralinach Widlic, permokarbonu a flySe, tu-
fech a bazickych vyelinach, zrnitostéitézké az velmidzké az dedre skeletovité, s vysSim
sklonem k déasnému zamdkni.

56 - Fluvizend modalni eubazické az mezobazicke, fluvizd@mbické, koluvize modalni
na nivnich uloZeninackiasto s podlozim terasjetire tézke lelti az stedrg tézké, zpravidla
bez skeletu, viaha@vptiznivé.

58 - Fluvizeng glejové na nivnich uloZzeninach, gggac s podlozim teras, igtdre téZké ne-
bo stedre t¢Zké lelti, pouze slab skeletovité, hladina vody nize 1 m, vlidhové ponmpo
odvodreni priznivé.

59 - Fluvizent glejové na nivnich uloZeninackizke i velmi tzkeé, bez skeletu, vlahové po-
mery negiznivé, vyzaduji regulaci vodniho rezimu.

67 - Gleje modalni naiznych substratectiasto vrstevnétuloZzenych, v polohach Sirokych
depresi a rovinnych calkstedre t¢Zké az &Zké, @i vodnich tocich zavislé na vySce hladiny

toku, zaplavované¢tko odvodnitelné.

10.3 Zabor piady v navrhovém obdobi

Celkovy pedpokladany zaborigy v ndvrhovém obdokini 226,96 ha z toho je
216,19 ha zerédélskych pozemki.

zabor fidy podle funkniho¢lenéni ploch:

111

funkéni cleneni zabor fidy | z toho zemy- |z nich orng

celkem | délskych po-| pudy

zemki
ha ha ha

SO |- plochy smiSené obytné 119,04 117,63 111}47
OK |- plochy oltanského vybaveni konmetypu 1,06 0,65 0,60
OH |- plochy kbitova 1,36 1,36 1,36
BH |- plochy bydleni 0,17 - -
Tl + plochy technické infrastruktury 0,11 0,11 0,11
VD t plochy vyroby drobné 4,27 4,12 3,94
VZ tplochy vyroby zensdélské 3,35 3,11 3,11
DK F plochy dopravnich koriddr 36,14 32,07 20,49
PV |- plochy véejnych prostranstvi 0,05 0,05 0,05
TN |- plochy €Zby nerosi 56,47 55,55 54,54
Z\V | plochy zele® na véej.prostranstvich 2,25 1,17 0,31
VV t plochy vodni a vodohospottké 0,26 0,26 -
VP |- plochy poldi 1,09 0,11 0,10
NL |- plochy lesni 0,86 - -
OK |- plochy oldanského vybaveni kontetypu (P1) 0,48 - -
VD | plochy vyroby drobné (P2) 0,79 - -
navrh celkem 226,96 2116,19 196,08



Meliorace — Celkem se idpokladazabor 131,56 haodvodrgnych zenddélskych po-
zemki. Plochy jsou uvedeny v tabulka¢l2.1 az 2.9.

10.4 Zabor zenkdélskych pozemki pro tzemni systém ekologické stability

Pro poteby uUzemniho systému ekologické stability sedpokladazabor celkem
34,47 hazemédélskych pozemki. Z toho je 24,75 ha odvodno.

V grafické filoze je zakreslen cely fioch USES, vetrs jeho funknich ¢asti. Do zaboru
pudy pro USES jsou zapteny jen zerddélské pozemky uené k zalesini, nejsou do &
zahrnuty ostatni plochy.

10.5 Posouzeni zaboru zefdélskych pozemki

Pro navrhy ploch pé¢bnych pro Gzemni rozvoj obce byly vyuZity vSeckniné proluky
uvnité hranic zastasného Uzemi. ¥Sina navrhovych ploch navazuje na stavajici zastav
je jejim doplgnim.

Zenmedelské pozemky navrzené k zaboru jsou #tSwvcéasti v nejlepSi kvall, ve tide
ochrany | a Il. Vzhledem k tomu, Ze&iqy horSi kvality se wveSeném Gzemi vyskytuji jen
v menSi mie, neni mozné se zaboru kvalitnigldpyhnout.

Znanym zasahem do organizace 2eiského mdniho fondu jsou plochy:
DK1 - navrZzena trasata@lové komunikace sevefizeleznéni trati

Plochy €zby — TN1, TN2, TN3, TN4 — jejich celkovytgdpokladany zabor je 56,47 ha,
z toho 55,55 ha zetdélskych pozemi, prevazrg orna mda ve tidé ochrany | az lll. Zabor
pro povrchovou &bu Strkopisku pedstavuje 26 % z celkoveho zaboru zZdéskych po-
zemi.

10.6 Dopad navrzenéhdreSeni na pozemky ufené k plréni funkci lesa
Celkem sepiedpoklada trvaly zabor 1,80 hgpozemk uréenych k plgni funkci lesa.

Plocha DK1 — 0,93 ha — tras&elové komunikace, ktera protina drobnou parceloitds
pozemkKi.

Plocha VP1 - 0,87 ha — plocha suchého poldru.
Lesni pozemky jsou v kategotiilO — lesy hospodské.

Zména kategorizace— ke zn&né kategorie na les zvlastnihocani podle § 8 odst.2 c¢) —
lesy piméstské a dalSi lesy se zvySenou re&mnéafunkci je navrzen Warosth les
v katastralnim Gzemi Dolni Lutyn

Vystavba v ostatnich néwnavrzenych lokalitach je takového charakteru, ébude mit
Z&dny vliv na okolni lesni porosty.

V @ipact nové vystavby je nutno dodrzovat vzdalenost don5@d okraje lesa — dle usta-
noveni 8§ 46 zdkon& 289/1995 Sb., o lesich a o @my a dopl@ni nékterych zakon (lesni
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zakon). Rozhodnuti o umésti stavby do této vzdalenosti Ize vydat jen se Bm@m pislus-
ného organu statni spravy. PoZzadavek na 50 m vmkiled okraje lesa nesdpji lokality
Z21 — SO, 7223 - SO, Z40 - SO, 741 - SO, 746 — $J,ZS0, 268 — SO, 7269 — SO, Z80 —
SO, Z81 — SO, Z86 — SO, 288 — SO, 790 — SO, Z9D--A00 - SO, 7101 - SO, 7103 —
SO, 7105 - SO, 7108 — SO, 72109 — SO, 7111 — SO3480, 7114 — SO, 7119 - SO,
Z136 — SO.

Do pasma vymezeného hranici 10 m od okraje po#amdenych k plgni funkci lesa ne-
lze umig'ovat Zadné stavby {etné oploceni), krord staveb technické infrastruktury, doprav-
ni infrastruktury a viEjnych prostranstvi.
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11. ZVLASTNI ZAIMY

Katastralni Gzemi Dolni Lutgnje situovano v prostoru zdjmového Uzemi Ministexst
obrany dle ustanoveni § 175 odst. 1 zakenB83/2006 Sb., o Uzemnim planovani a staveb-
nimiéadu, ve z#ni pozdjSich pgedpidi.

Na prevaznouwastieSeného Uzemi zasahuje ochranné pasmo leteckyohiyretul zabezpe-
¢ovacich z#izeni, které je nutno respektovat podle ustano8e3ii zakona. 49/1997 Sb., o
civilnim letectvi. V tomto Uzemi Ize vydat Uzemoihodnuti a povolit nize uvedené stavby
jen na zaklagl zavazného stanoviskéR — Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno,
pracovis¢ Olomouc:

vystavba souvislych kovovychigkdzek (100 x 20 m a vice)

vystavba ¥trnych elektraren

stavby nebo Zé&zeni vysoké 30 m a vice nad terénem

stavby, které jsou zdrojem elektromagnetickéhorriuSe

V tomto vymezeném Uzemitbe byt vystavbadtrnych elektraren a vysSkovych staveb nad
30 m nad terénem vySk&wmezena nebo zakazana.

Na celém spravnim Uzemi obce je zdjem ministei@vany posuzovan i z hlediska povo-
lovani nize uvedenych driilstaveb.

Dle ustanoveni § 175 odst. 1 zakand83/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu, ve z#ni pozajSich gedpidi, Ize vydat tzemni rozhodnuti a povolit nize uvedsiav-
by jen na z&klatlzdvazného stanoviska Ministerstva obrany, pedstictvim Vojenské uby-
tovaci a stavebni spravy Brno, pracavi®lomouc:

- vystavba, rekonstrukce a opravy damisi€, rychlostnich komunikaci, silnic 1., II. a IIl.
tiidy

- vystavba a rekonstrukce Zelegrich trati a jejich objekit
- vystavba a rekonstrukce latigSeho druhu, detr¢ zatizeni
- vystavba vedeni VN a VVN

- vystavba ¥trnych elektraren

- vystavba radioelektronickych #aeni (radiova, radiolokai, radionavigéni, telemetric-
ka) wetne anténnich systéfina ogrnych konstrukci (napzakladnové stanice...)

- vystavba objekt a z&izeni vysokych 30 m a vice nad terénem
- vystavba vodnich nadrziighrady, rybniky).
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12. OCHRANA OBYVATELSTVA

a) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani
Evakuace obyvatelstva bu#iESena podle Evaktiaiho planu.

b) Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

Vzhledem k tomu, Ze v séasné dob neexistuje Zadna zakonna norén@redpis, doporu-
cuje se v ramci nové vystavby i@olnosiiovat realizaci 1. PP (podsklepeni) vyuzitelného pro
ztizovani improvizovanych ukrytv dok® piimého ohroZeni statu nebo jinych mif@dnych
udalosti.

Urbanistické pozadavky na ¥izovani improvizovanych ukryta
P¥i zfizovani improvizovanych Ukrytje poteba dodrzet tyto podminky :
« Ukryty slouzi pro obyvatelstvo, jemuz nelze poskytnstalé Gkryty.

« Ukryt musi byt navrzen v souladu s planem ukrytjvaltelstva v dosazitelnych détio-
vych vzdalenostech.

« Ukryty je poteba umigovat nejlépe do podzemnich prostdasteéns zapusnych pod
arovei terénu, pokud mozno se vstupem do ukrytu z buddewhodné, aby obvodové
zdivo Ukrytu bylo co nejtlustSi a dio co nejmensi pet oken a dvié s minimalnim
mnoZstvim praci nutnych pro Gpravu.

o V Ukrytu je nutno pditat s 1,5 i na jednu ukryvanou osobu, dop&uje se péitat
s ukrytim max. 50 osob.

o Ukryt je poteba materialy zabezp&t ke zpohotoeni prkny, plechem, piskem, pop
cihlami, spojovacim asnicim materialem {Bbiky, foliemi a tmely). Material je ten
piedevsim k utsreni sklepnich oken a vyreétvétracich komink.

c) Plochy pro zachranné, likvida&ni a obnovovaci prace pro odstraéni nebo snizeni
Skodlivych teinka kontaminace vzniklych pfi mimoradné udalosti

Tyto plochy nejsou v obci Dolni Lutgrnvymezeny.

d) Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektkimu energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou bude 2apste soukromych studni, cisternami,
¢i dodavkami balené vody.

Nouzové zasobovani elektrickou energii zajisti SBIE, dle vlastniho Esk&lsiho planu.

e) Skladovani materialu civilni ochrany a humanitnipomoci

Tyto materialy nejsou v Dolni Lutyni skladovany)askuji se centrdbhv ramci Moravsko-
slezského kraje.
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