Priloha

Zmeéna ¢. 2 Textové casti |.A

Uzemniho planu Dolni Lutyné,

vydaného Opatfenim obecné povahy ¢.j. OUDL/444/2010-Vyst. dne 31. 3. 2010
s nabytim uUcinnosti dne 23. 4. 2010

ve znéni
Zmény &. 1 Uzemniho planu Dolni Lutyné,

vydané Opatienim obecné povahy ¢. 1/2016 dne 14. 9. 2016,
s nabytim ucinnosti dne 1. 10. 2016

(Srovnavaci text)

Rusené c¢asti textu jsou preskrtnuty a oznadeny modre,
doplnény text je podtrzen a oznacen Cervené.






Obsah
A. Vymezeni zastavéného uzemi
B. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

C. Urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

C.1 Celkova urbanisticka koncepce
C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby
C.3 Systém sidelni zelené

D. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

D.1 Dopravni infrastruktura
D.1.1 Doprava silniéni
D.1.2 Doprava zeleznicni
D.1.3 Doprava statickd — odstavovani a parkovani automobilt
D.1.4 Provoz chodcl a cyklist(
D.1.5 Hromadna doprava osob
D.2 Technicka infrastruktura
D.2.1 Vodni hospodarstvi
D.2.2 Energetika, spoje
D.2.3 Ukladani a zneSkodnovani odpadu
D.3 Obcanské vybaveni
D.4 Verejna prostranstvi

E. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuZiti, Uzemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnémi, rekreaci,
dobyvani loZisek nerostnych surovin

E.1 Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zménu v jejich vyuziti

E.2 Uzemni systém ekologické stability

E.3 Prostupnost krajiny

E.4 Protierozni opatreni

E.5 Ochrana pred povodnémi

E.6 Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani loZisek nerostnych surovin

F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuzZiti

F.1 Prehled typU ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
F.2 Koeficient zastavéni pozemku
F.3 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

G. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

G.1 Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury
G.2 Verejné prospésné stavby technické infrastruktury

str.

14

14
15
16
16
16
16
16

17

17
18
18

38

38
38



G.2.1 Stavby pro vodni hospodarstvi
G.2.2 Stavby pro energetiku

38
39
39

G.3 Verejné prospésna opatreni

H. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi,
pro které Ize uplatnit predkupni pravo

I.  Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

J.  Vymezeni ploch a koridor( Uzemnich rezerv a stanoveni mozného9
budouciho vyuZiti véetné podminek pro jeho provéreni

K. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
mUzZe vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

L. Udaje o poctu listd izemniho planu a poctu vykresd k nému pripojené
grafické Casti

Seznam tabulek:

Tab. €. 1 — Plochy bydleni BH
Tab. €. 2 — Plochy smiSené obytné SO
Tab. €. 3 — Plochy rekreace RZ
Tab. €. 4 — Plochy obcanského vybaveni verejné infrastruktury OV
Tab. ¢. 5 — Plochy obc¢anského vybaveni komeréniho typu OK
Tab. €. 6 — Plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni OS
Tab. €. 7 — Plochy hrbitov OH
Tab. ¢. 8 — Plochy pésich a vozidlovych komunikaci PV
Tab. ¢. 9 — Plochy zelené na verejnych prostranstvich ZV
Tab. ¢. 10 — Plochy dopravy silni¢ni DS
Tab. €. 11 — Plochy dopravy Zelezni¢ni DZ
Tab. €. 12 — Plochy dopravnich koridor(i DK
Tab. €. 13 — Plochy technické infrastruktury Tl
Tab. ¢. 14 — Plochy vyroby zemédélské VZ
Tab. ¢. 15 — Plochy vyroby drobné VD
Tab. €. 16 — Plochy vodnich nadrzi a tokl VV
Tab. ¢. 17 — Plochy poldra VP
Tab. ¢. 18 — Plochy orné pldy a trvalych travnich porosti NZ
Tab. €. 19 — Plochy sad(l a zahrad NS
Tab. ¢. 20 — Plochy lesni NL
Tab. €. 21 — Plochy maloplo$nych zvlasté chranénych Gzemi ZCHU
Tab. &. 22 — Plochy Gzemniho systému ekologické stability USES
Tab. €. 23 — Plochy smisené nezastavéného lzemi NN
¢

Tab. €. 24 — Plochy tézby nerost TN



Seznam poutzitych zkratek
ATS i clé tlakova .

— (ol z4sobovanitenl
COV - ¢istirna odpadnich vod

EDE - Elektrarna D&tmarovice

k. a. - katastrdlni uzemi

KZP - koeficient zastavéni pozemku
NN - nizké napéti

NP - nadzemni podlazi

OO0V - ostravsky oblastni vodovod
ORP - obec s rozsifenou plsobnosti
PHM - pohonné hmoty

RBC ondlnibi

RK onalnibiokorid

- todotlaky

TR - trafostanice

USES - Gzemni systém ekologické stability
VN - vysoké napéti

VTL - vysokotlaky

VVN - velmi vysoké napéti

ZCHU

zvlasté chranéné tuzemi







A. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

Re$enym Gzemim Uzemniho planu jsou katastralni zemi Dolni Lutyné a VéFrovice, ktera
tvori spravni uzemi obce Dolni Lutyné.

2. Zastavéné Uzemi je vymezeno k +4-20616-1. 12. 2016.
3. Prevladajici funkce obce Dolni Lutyné je obytna, vyrobné — zemédélska a obsluzna.
4. Zastavéné Uzemi Dolni Lutyné je vymezeno ve vykresech:

. 1. Zakladni ¢lenéni Gzemi
. 2. Hlavni vykres

O< O

B. ZAKLADNiI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

1. Hlavnim cilem navrZené urbanistické koncepce je vytvoreni podminek pro budouci rozvoj
feSeného Uzemi. Hlavni zadsadou navrzeného feSeni byly poZzadavky na ochranu architek-
tonickych, urbanistickych a pfirodnich hodnot feSeného Uzemi.

2. Navrzena urbanistickd koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce, stavajici
urbanistickou strukturu dopliiuje ndvrhem dostavby vhodnych proluk a rozviji ji do no-
vych ploch. Navrh se soustredil predevsim na nalezeni novych ploch pro obytnou vystav-
bu, na nalezeni ploch pro rozvoj vyroby, obéanského vybaveni, sportovnich a télovychov-
nych zafizeni a pro rozsifeni ploch verejné pristupné zelené, na odstranéni dopravnich
zavad na stdvajici komunikacni siti a na doplnéni komunikaci v novych lokalitach. Soucasti
navrhu je vymezeni mistniho systému ekologické stability.

3. Navrh koncepce rozvoje feSeného Uzemi vychazi z nasledujicich zasad:

- jsou respektovany architektonické, urbanistické a prirodni hodnoty reseného uzemi;

- jerespektovano stanovené zaplavové Uzemi a jeho aktivni zéna, vymezené zastavitelné
plochy a plochy prestavby zasahuji do zaplavového GUzemi jen vyjimecné ve zvlast odu-
vodnénych pfipadech a s omezujicimi podminkami pro vystavbu

- je vymezen dostatecny rozsah ploch pro novou obytnou vystavbu;

- v zajmu ochrany zemédélské pudy je pfednostné uvazovano se zastavbou proluk;

- jsou navrzeny plochy pro rozvoj obéanského vybaveni, sportovnich a télovychovnych
zafizeni a zafizeni vyroby a skladovani;

- jsou navrzeny plochy zelené na verejnych prostranstvich;

- je navrZeno odstranéni dopravné zavadnych mist na komunikaéni siti a doplnéni sité
komunikaci v novych lokalitach;

- je navrieno rozsiteni siti technické infrastruktury pro zastavitelné plochy.

4. Predmétem ochrany na Uzemi obce Dolni Lutyné jsou pfirodni hodnoty, kulturni a histo-
rické hodnoty, a to:

- pfirodni hodnoty:
- Pfirodni pamatka Vérfiovice
- Pfirodni pamatka Niva OlSe — Vérriovice
- Ptaci oblast Hefmansky stav — Odra — Poolsi
- Evropsky vyznamna lokalita Niva OlSe — Vérnovice
- nadregionalni a regiondlni ¢asti USES



- kulturni a historické hodnoty (nemovité kulturni pamatky):
¢. 23860/8-783 kostel sv. Jana Kftitele, se sochami

. 13801/8-784 stodola

. 10231/8-3854 zemédélsky dvir pansky, ¢p. 1, 2, 3

.27961/8-2225 socha sv. Jana Nepomuckého

. 22378/8-2227 ndhrobek s kovanou mfizi.
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O
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O O O
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Bod vypustén Zménou ¢. 1.
Bod vypustén Zménou ¢. 1.

PFi rozhodovdni o zméndch v Uzemi je tfeba respektovat zajmy obrany a bezpecnosti sta-
tu — ochranu leteckych radiovych zabezpecovacich zafizeni Ministerstva obrany.

Pti rozhodovani o zménach v uzemi je tfeba respektovat Krizovy plan ORP Bohumin
a Povodnovy plan ORP Bohumin.

URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIiDELNi ZELENE

C.1 Celkova urbanisticka koncepce

1.

Nejvétsi rozsah navrZenych zastavitelnych ploch predstavuji v FeSeném uzemi plochy smi-
Sené obytné SO, vymezené jednak jako dostavba proluk mezi stavajici zastavbou, jednak
na nékolika rozsahlejSich plochach, navazujicich bezprostfedné na zastavéné uUzemi.
K témto rozsahlejSim lokalitdam patfi lokality Do poli Il. (plocha €. Z 23), Bohuminska IV.
(plocha €. Z 44), Dablova kolonie (plocha €. Z 46), SkFecoriska (plocha €. Z 47), Krajni (plo-
cha €. Z 48), Polni ., VII. a VIII. (plochy ¢. Z 81, Z 87, Z 88), K zahradkam Il. (plocha ¢. Z 90),
K hajence Ill. (plocha ¢. Z 98) a V sadu (plocha ¢. Z 1/19).

. Pro rozvoj zafizeni ob¢anského vybaveni jsou navrieny dvé zastavitelné plochy a jedna

plocha prestavby ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury OV v lokalité Martinov (plo-
chy ¢.Z21/1,Z1/2 a P 1/1) a dvé plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu OK — za-
stavitelnd plocha v ndvaznosti na Cerpaci stanici pohonnych hmot severné silnice 1/67
(plocha ¢. Z 42) a plocha prestavby hospodarského zazemi byvalého zamku (plocha ¢. P 1).

. Zastavitelnd plocha hrbitova OH je navrzena pro vybudovani nového hrbitova vychodné

smutecni siné (plocha €. Z 115); stavajici hrbitov zUstava beze zmény.

. Zastavitelné plochy vyroby drobné VD jsou navrZeny na vychodnim okraji k. 4. Dolni Luty-

né (plochy €. Z 142 a Z 143).

. Zastavitelné plochy vyroby zemédélské VZ jsou navrieny v Dolni Lutyni pro rozsifeni area-

lu farmy dojnic (plochy €. Z 146, Z 147).

. Zastavitelné plochy a plochy prestavby zelené na verejnych prostranstvich ZV, tj. plochy

parkd a parkové upravené plochy, jsou navrzeny v Dolni Lutyni pod zamkem (plochy €. P 3
a P 1/3), na ulici Kopernikové (plochy ¢. Z 148 a Z 149) a v lokalité Slunecny vrch (plocha ¢.
Z 1/20).

. Bod vypustén Zménou ¢. 1.



7. Bod vypustén Zménou ¢. 1.

8. Bod vypustén Zménou ¢. 1.

9. Do pasma vymezeného hranici 10 m od okraje pozemk( urcenych k plnéni funkci lesa nel-
ze umistovat Zadné stavby (véetné oploceni), kromé staveb technické infrastruktury, do-

pravni infrastruktury a verejnych prostranstvi.

10. Zastavitelné plochy a plochy prestavby pésich a vozidlovych komunikaci PV jsou vymeze-
ny v lokalitich Mezi cestami (plocha ¢. Z 150), Déablova kolonie (plocha €. Z 1/15),
Na farském (plocha ¢. Z 1/17), Ke statku (plocha ¢. Z 1/18) a KfiZzovatka Rychvaldska (plo-
cha ¢. P 5).

11. Zastavitelna plocha dopravnich koridor(i DK je vymezena pro prelozku silnice I/67 (plocha
€. Z1/21), plocha prestavby dopravniho koridoru DK je vymezena v lokalité kfiZzovatka
Bohuminska (plocha €. P 4).

C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

a) Zastavitelné plochy

Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vymeéra
uzemi zastavéni v ha
pozemku

Z3 Dolni Lutyné Stara cesta Il SO — plocha smisend 0,40 0,15
obytna

Z4 Dolni Lutyné Pisecna SO — plocha smisend 0,40 0,72
obytna

Z6 Dolni Lutyné K vodarné Il. SO — plocha smisend 0,40 0,56
obytna

zZ7 Dolni Lutyné U nové cesty I. SO — plocha smisend 0,40 0,42
obytna

Z8 Dolni Lutyné U nové cesty Il. SO — plocha smiSenad 0,40 0,18
obytna

Z9 Dolni Lutyné Stara cesta lll. SO — plocha smiSenad 0,40 0,87
obytna

Z14 Dolni Lutyné U zbrojnice SO — plocha smiSenad 0,40 0,42
obytna

Z15 Dolni Lutyné K vodarné lll. SO — plocha smisend 0,40 0,38
obytna

216 Dolni Lutyné K vodarné IV. SO — plocha smisend 0,40 0,50
obytna

717 Dolni Lutyné Bohuminska I. SO — plocha smisend 0,40 0,62
obytna

218 Dolni Lutyné Bohuminska . SO — plocha smiSend 0,40 0,42
obytna

Z19 Dolni Lutyné Cervena cesta l. SO — plocha smiSend 0,40 0,26
obytna

220 Dolni Lutyné Cervend cesta |l. SO — plocha smiSend 0,40 0,62
obytna




221 Dolni Lutyné Do poli I. SO — plocha smiSena 0,40 0,52
obytnd

Z23 Dolni Lutyné Do poli Il. SO — plocha smiSena 0,40 1,82
obytnd

Z30 Dolni Lutyné Neradska IV. SO — plocha smiSend 0,40 0,62
obytna

Z31 Dolni Lutyné Bezrucova SO — plocha smiSend 0,40 0,14
obytna

Z33 Dolni Lutyné K piskovné . SO — plocha smiSend 0,40 0,45
obytna

Z36 Dolni Lutyné Na Vrchach V. SO — plocha smisena 0,40 0,29
obytnd

Z38 Dolni Lutyné Na Vrchach VILI. SO — plocha smisena 0,40 0,75
obytnd

242 Dolni Lutyné Bohuminska lll. | OK — plocha obcanského 0,70 0,94

vybaveni komeréniho
typu

Z43 Dolni Lutyné Ke statku BH — plocha bydleni 0,30 0,17

7244 Dolni Lutyné Bohuminska IV. SO — plocha smisend 0,40 2,10
obytna

Z45 Dolni Lutyné Zbytecka I. SO — plocha smisend 0,40 0,27
obytna

Z 46 Dolni Lutyné Dablova kolonie SO — plocha smi%ena 0,40 3,37
obytna

247 Dolni Lutyné Skreconiska SO — plocha smisend 0,40 1,92
obytna

248 Dolni Lutyné Krajni SO — plocha smisend 0,40 1,53
obytna

249 Dolni Lutyné K Zablati SO — plocha smisend 0,40 3,68
obytna

Z50 Dolni Lutyné Luéni I. SO — plocha smisend 0,40 1,33
obytna

Z51 Dolni Lutyné Lucni Il SO — plocha smisend 0,40 0,27
obytna

752 Dolni Lutyné Luéni Il SO — plocha smisend 0,40 0,36
obytna

Z53 Dolni Lutyné Lucni IV. SO — plocha smisend 0,40 0,45
obytna

254 Dolni Lutyné Lucni V. SO — plocha smisend 0,40 1,52
obytna

Z55 Dolni Lutyné Lucni VI. SO — plocha smisend 0,40 0,83
obytna

Z56 Dolni Lutyné Rychvaldska I. SO — plocha smisend 0,40 0,19
obytna

757 Dolni Lutyné Rychvaldska II. SO — plocha smisena 0,40 0,85

obytna




Z58 Dolni Lutyné Rychvaldska II. SO — plocha smisend 0,40 0,71
obytna

Z59 Dolni Lutyné Rychvaldska IV. SO - plocha smisena 0,40 0,18
obytna

Z60 Dolni Lutyné Rychvaldska V. SO — plocha smisena 0,40 8,93
obytnd 0,79

262 Dolni Lutyné Rychvaldska VII. SO — plocha smisena 0,40 0,25
obytnd

Z63 Dolni Lutyné Rychvaldska VIII. SO — plocha smisena 0,40 1,40
obytnd

Z 65 Dolni Lutyné U meze l. SO — plocha smisend 0,40 0,16
obytna

767 Dolni Lutyné U meze Il SO — plocha smisend 0,40 053
obytnd 0,36

Z68 | DolniLutyné Radova SO — plocha smiena 0,40 0,11
obytna

Z69 Dolni Lutyné Amelinova SO — plocha smisend 0,40 0,93
obytnd

Z70 Dolni Lutyné U koupalisté SO — plocha smisena 0,40 174
obytnd 1,60

Z71 Dolni Lutyné Kopernikova I. SO — plocha smisena 0,40 1,42
obytnd

Z75 Dolni Lutyné K Vysiné I. SO — plocha smisend 0,40 0,50
obytna

Z79 Dolni Lutyné U Jifinky I. SO - plocha smisena 0,40 0,46
obytna

Z81 Dolni Lutyné Polni I. SO — plocha smisend 0,40 3-88
obytnd 3,27

Z 82 Dolni Lutyné Polni Il. SO — plocha smisend 0,40 1,56
obytna

283 Dolni Lutyné Polni lll. SO — plocha smisend 0,40 0,45
obytna

284 Dolni Lutyné Polni IV. SO — plocha smisend 0,40 0,19
obytna

Z85 Dolni Lutyné Polni V. SO — plocha smisend 0,40 0,76
obytna

786 Dolni Lutyné Polni VI. SO — plocha smisSend 0,40 0,31
obytna

787 Dolni Lutyné Polni VII. SO — plocha smisend 0,40 2,67
obytna

788 Dolni Lutyné Polni VIII. SO — plocha smisend 0,40 1,47
obytna

Z90 Dolni Lutyné K zahradkam II. SO — plocha smisSend 0,40 2,63
obytna

291 Dolni Lutyné Rychvaldska XI. SO — plocha smisend 0,40 0,37

obytna




292 Dolni Lutyné K vodojemu |. SO — plocha smisend 0,40 1,02
obytna

Z93 Dolni Lutyné Rychvaldska XIlI. SO — plocha smisend 0,40 0,09
obytna

294 Dolni Lutyné K vodojemu . SO — plocha smisena 0,40 0,83
obytnd

Z96 Dolni Lutyné K hdjence I. SO — plocha smisena 0,40 0,43
obytnd

297 Dolni Lutyné K hajence II. SO — plocha smisena 0,40 0,12
obytnd

798 Dolni Lutyné K hajence lll. SO — plocha smisend 0,40 2,52
obytna

Z99 Dolni Lutyné K vodojemu IV. SO — plocha smisend 0,40 0,24
obytna

Z100 | Dolni Lutyné Lomenal. SO — plocha smisend 0,40 0,57
obytna

Z101 Dolni Lutyné Lomena ll. SO — plocha smisend 0,40 0,20
obytnd

2102 | DolnilLutyne Orlovska SO—plochasmisena 0,40 0,16
obytna

Z103 | DolniLutyné Lomena Il SO — plocha smisena 0,40 0,81
obytnd

Z104 | Dolni Lutyné U Jifinky III. SO — plocha smisend 0,40 1,38
obytna

Z105 | DolniLutyné U Jifinky IV. SO - plocha smisena 0,40 0,20
obytna

Z 106 | Dolni Lutyné U Jifinky V. SO — plocha smisend 0,40 0,17
obytna

Z 107 | Dolni Lutyné U Jifinky VI. SO — plocha smisend 0,40 0,32
obytna

Z108 | Dolni Lutyné U Jifinky VII. SO — plocha smisend 0,40 1,57
obytna

Z109 | Dolni Lutyné U Jifinky VIII. SO — plocha smisend 0,40 0,12
obytna

Z113 | Dolni Lutyné U Jifinky XI. SO — plocha smisend 0,40 1,04
obytna

Z 115 | Dolni Lutyné Na farském I. OH - plocha htbitova 0,90 1,36

Z116 | Dolni Lutyné Na farském II. SO — plocha smisend 0,40 1,81
obytna

Z121 | Dolni Lutyné V doliku IIl. SO — plocha smisSend 0,40 0,66
obytna

Z 123 | Dolni Lutyné Na farském . SO — plocha smisSend 0,40 0,43
obytna

Z124 | Dolni Lutyné Bohuminska V. VD — plocha vyroby 0,90 0,12

drobné




Z125 | Dolni Lutyné Bohuminska VI. VD — plocha vyroby 0,90 0,18
drobné
2126 | Dolni Lutyné Odlehla l. SO — plocha smisend 0,40 0,32
obytna
Z128 | DolniLutyné Odlehla lI. SO — plocha smisena 0,40 0,10
obytnd
Z129 | DolniLutyné Odlehla IV. SO — plocha smisena 0,40 0,26
obytnd
Z130 | DolniLutyné Odlehla V. SO — plocha smisena 0,40 1,72
obytnd
Z131 Dolni Lutyné Odlehla VI. SO — plocha smisend 0,40 0,30
obytna
Z132 Dolni Lutyné Soukroma I. SO — plocha smisend 0,40 125
obytna 0,94
Z 133 | Dolni Lutyné Soukroma Il. SO — plocha smisend 0,40 0,14
obytna
Z134 | Dolni Lutyné Kratka SO — plocha smisend 0,40 1,52
obytnd
Z135 | Dolni Lutyné K zastavce I. SO — plocha smisena 0,40 1,45
obytnd
Z136 | DolniLutyné K zastavce Il. SO — plocha smisena 0,40 1,70
obytnd
Z137 | Dolni Lutyné Na svahu . SO — plocha smisend 0,40 0,57
obytna
Z 140 | Dolni Lutyné Na svahu Il SO — plocha smisend 0,40 2,79
obytna
Z141 | DolniLutyné Do kopce I. SO - plocha smisena 0,40 0,20
obytna
Z 142 | Dolni Lutyné Do kopce Il. SO — plocha smisend 0,40 0,11
obytna
Z143 | Dolni Lutyné Do kopce lll. SO — plocha smisend 0,40 0,49
obytna
Z144 | Dolni Lutyné Orlovska SO — plocha smisend 0,40 3,07
obytna
Z 145 | Dolni Lutyné Détmarovicka SO — plocha smisend 0,40 0,16
obytna
Z 146 | Dolni Lutyné Statek II. VZ — plocha vyroby 0,75 1,73
zemédélské
Z 147 | Dolni Lutyné Statek I. VZ — plocha vyroby 0,75 1,62
zemédélské
Z 148 | Dolni Lutyné Kopernikova I. ZV — plocha zelené neni 0,19
na verejnych stanoven
prostranstvich
Z149 | Dolni Lutyné Kopernikova Il. ZV — plocha zelené neni 0,12
na verejnych stanoven

prostranstvich




Z 150 | Dolni Lutyné |Mistni komunikace PV — plocha pésich neni 0,01
Mezi cestami  |a vozidlovych komunikaci| stanoven
Z1/1 | Dolni Lutyné Martinov . OV - plocha 0,50 0,44
obcanského vybaveni
verejné infrastruktury
Z1/2 | Dolni Lutyné Martinowv IlI. OV —plocha 0,50 1,66
obcanského vybaveni
verejné infrastruktury
Z1/7 | Dolni Lutyné Zbytecka Il. SO — plocha smisena 0,40 0,22
obytnd
Z1/8 | Dolni Lutyné Skreconiska Il. SO — plocha smisena 0,40 0,51
obytnd
Z1/9 | DolniLutyné Lucni VII. SO - plocha smisena 0,40 0,13
obytna
Z1/10| Dolni Lutyné Rychvaldska XIlI. SO — plocha smisena 0,40 0,24
obytna
Z1/11| DolniLutyné U meze IV. SO - plocha smisena 0,40 0,09
obytna
Z1/13 | DolniLutyné Zbytecka lIl. SO — plocha smisena 0,40 0,29
obytnd
Z1/14 | DolniLutyné Zbytecka IV. SO — plocha smisena 0,40 0,17
obytnd
Z1/15| DolniLutyné |Mistni komunikace PV — plocha pésich neni 0,52
Déablova kolonie |a vozidlovych komunikaci| stanoven
Z1/16| DolniLutyné K vodojemu V. SO — plocha smisend 0,40 0,23
obytna
Z1/17 | DolniLutyné |Mistni komunikace PV — plocha pésich neni 0,15
Na farském a vozidlovych komunikaci| stanoven
Z1/18 | DolniLutyné |Mistni komunikace PV — plocha pésich neni 0,01
Ke statku a vozidlovych komunikaci| stanoven
Z1/19| DolniLutyné V sadu SO — plocha smisend 0,40 1,22
obytna
Z1/20| DolniLutyné Sluneény vrch ZV —plocha zelené neni 0,75
na verejnych stanoven
prostranstvich
Z1/21| DolniLutyné Prelozka 1/67 DK — plocha neni 100,77
dopravnich koridorll | stanoven
b) Plochy pfestavby:
Plocha Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
¢. uzemi zastavéni v ha
pozemku
P1 Dolni Lutyné Zamek OK — plocha obcéanského 0,70 0,33

vybaveni komercniho
typu




P3 Dolni Lutyné Pod zamkem ZV — plocha zelené neni 1,94
na verejnych stanoven
prostranstvich
P4 Dolni Lutyné KFiZovatka DK — plochy dopravnich neni 0,01
Bohuminska koridor( stanoven
P5 Dolni Lutyné KFiZovatka PV — plocha pésich neni 0,51
Rychvaldska a vozidlovych komunikaci| stanoven
P1/1 | DolniLutyné Martinowv Il OV —plocha 0,50 1,18
obcanského vybaveni
verejné infrastruktury
P1/2 | Dolni Lutyné V zahradkach SO — plocha smisena 0,40 0,14
obytnd
P1/3 | DolniLutyné Pod zamkem ILI. ZV — plocha zelené neni 0,15
na verejnych stanoven
prostranstvich

C.3 Systém sidelni zelené

1.

Stavajici plochy verejné pristupné zelené jsou zachovany, nové plochy se navrhuji v loka-
litdch Pod zdmkem (plochy ¢. P 3, P 1/3), Kopernikova (plochy €. Z 148, Z 149) a Slunecny
vrch (plocha €.Z 1/20).

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI

D.1 Dopravni infrastruktura

D.1.1 Doprava silni¢ni

1.
2.

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

Pro prelozku silnice 1/67 je vymezena zastavitelnd plocha dopravnich koridorl DK
€. Z1/21; v této plose bude realizovana prelozka silnice 1/67 véetné Uprav souvisejicich
komunikaci, vyvolanych prelozek siti technické infrastruktury a diléich prelozek vodnich
tokd.

Pro realizaci nadjezdu silnice 111/48612 v k.. Dolni Lutyné bude respektovan vymezeny
koridor, véetné Uprav ostatni komunikacni sité, mimouroviové ktizovatky s navrzenou
ucelovou komunikaci a prelozek siti technické infrastruktury.

Bude hajeno Gzemi pro prestavbu prisecné kfizovatky silnice 1/67, 111/4712 a ul. Ke Stat-
ku na okruzni.

Pro realizaci smérové Upravy silnice 111/4712 v k.0. Dolni Lutyné véetné Uprav ostatni
komunikacni sité a prelozek siti technické infrastruktury je vymezena plocha prestavby
pésich a vozidlovych komunikaci PV €. P 5.

Pro zajisténi dopravni obsluhy zastavitelnych ploch sousedicich se silnicnim pozemkem
silnice 111/4712 nebudou povolovany sjezdy ze silnice 111/4712 v pripadech, kdy existuje
napojeni z ucelové komunikace nebo jiného vhodného pozemku, kde Ize zfidit pravo




jizdy a chlize. V ostatnich pripadech je mozno realizovat jeden sjezd pro obsluhu skupiny
objektd.

Sit mistnich komunikaci v feSeném Uzemi bude doplnéna o pfistupové trasy pro nové
navrhované funkéni plochy v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové
komunikace dle pfislusnych norem (normovych pozadavku). Pfi jejich realizaci budou re-
spektovany nasledujici zasady:

- budou respektovany minimalni Sitky prilehlych vefejnych prostranstvi dle pfislusnych
pravnich predpist, v odlivodnénych pripadech ve stisnénych pomérech bude respek-
tovdna Sirka prostoru mistni komunikace stanoveného dle pfislusnych norem (nor-
movych pozadavku)

- uslepené useky novych mistnich komunikaci budou doplnény o obratisté, ktera bu-
dou realizovdna v ramci vymezenych pfilehlych urbanizovanych ploch dle mistni po-
treby

- nové jednopruhové komunikace budou opatfeny vyhybnami dle pfislusnych norem
(normovych pozadavk).

Vybrané stavajici trasy mistnich komunikaci je navrZeno stavebné upravit na jednotné
kategorie pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle pfislusnych norem (normo-
vych poZadavk(). Prestavby vybranych mistnich komunikaci budou zahrnovat Sifkové
Upravy na dvoupruhové kategorie s chodniky, event. pasy nebo pruhy pro cyklisty a par-
kovacimi pasy. Jednopruhové stdvajici komunikace budou doplnény vyhybnami a usle-
pené komunikace obratisti bez nutnosti jejich vymezeni v grafické ¢asti.

Pfi realizaci uprav stavajicich komunikaci budou dale respektovany nasledujici zasady:

- podél stavajicich mistnich komunikaci budou dle mistnich mozZnosti respektovany Sir-
ky prilehlych verejnych prostranstvi dle ptislusnych pravnich predpist, v odlvodné-
nych pripadech ve stisnénych pomérech bude respektovdna Sirka prostoru mistni
komunikace stanoveného dle pfislusnych norem (normovych pozadavk)

- vSechny komunikace v zastavbé (mimo silni¢ni pritahy a ul. K Vysiné a Na Vysiné) bu-
de nutno pokladat za zklidnéné komunikace se smiSenym provozem.

. Pro ochranu obyvatel bytovych a rodinnych doma pred nepfiznivymi ucinky hluku
je nutno realizovat protihlukova opatreni.

D.1.2 Doprava zeleznicni

1. Bude respektovana celostatni Zelezniéni trat CD &. 320 véetné ochranného pasma.

2. Bude hdjena uzemni rezerva pro vedeni vysokorychlostni trati v severni ¢asti k.u. Dolni

Lutyné.
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3.

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

D.1.3 Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobilQ

1.

Pro osobni automobily obyvatel bytovych dom( budou budovany dalsi kapacity, a to jak
formou stani na terénu, tak formou parkovacich gardzi v ramci pfislusnych funkénich
ploch.

Pro parkovani osobnich automobill u objektd obcanské vybavenosti a sportovist budou
dalsi kapacity budovany v ramci pfislusnych funkénich ploch.

Odstavovani nakladnich vozidel se pfipousti pouze na vymezenych plochach vyroby ze-
médélské VZ a vyroby a skladovani VS v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich
vyuzivani.

D.1.4 Provoz chodcu a cyklista

1.

Pro bezkolizni pohyb chodcl budou dobudovany chodniky podél silni¢nich a vyznamnych
mistnich komunikaci.

Pro cyklisty budou vyznaceny dalsi cyklotrasy, v€etné nezbytného technického zazemi
(odpocivky, informacni tabule). Cyklostezky vedené mimo vozovku komunikace pro mo-
torovou dopravu budou feSeny prednostné jako obousmérné a pro spolecny provoz
chodcl a cyklista.

D.1.5 Hromadna doprava osob

1.
2.

Bude zachovana dostupnost hromadné dopravy na Uzemi obce.

V Lokalité Nerad se navrhuje premisténi autobusové zastavky Dolni Lutyné, Nerad, dv(r.

D.2 Technicka infrastruktura

1.

Sité technické infrastruktury je nutno prednostné vést v plochach verejné pfistupnych —
v neoplocenych plochach podél komunikaci (soukromych), pouze v nevyhnutelnych pti-
padech v komunikacich.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury je vzhledem k méfitku vykrest schématické,
trasy siti musi byt upresnény pfi zpracovani podrobné;jsi dokumentace.

Sité a zatizeni technické infrastruktury je mozno realizovat ve vSech plochach zastavéné-
ho uzemi a v plochach zastavitelnych. Zfizovani siti a zatizeni technické infrastruktury
mimo zastavéné a zastavitelné Uzemi je upresnéno v tabulkové pfriloze k ¢3sti F. Stanove-
ni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti.
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D.2.1 Vodni hospodarstvi

a) Zasobovani pitnou vodou

1.

Pro obec Dolni Lutyni bude zachovan stavajici zplsob zdsobeni pitnou vodou
z centrélnich zdroji OO0V, z Karvinského privadéce ze zdroje Kruzberk, na ktery je Dolni
Lutyné napojena pfes vodojemy u ATS Orlova, ¢astecné pres vodojem Rychvald.

Kapacita zdrojd a akumulace je postacujici, navrzeny vodojem Rychvald 500 m? pfedsta-
vuje rezervu pro pfipad potfeby pro cely vodovodni systém skupinového vodovodu Or-
lova.

Rozsiteni vodovodni sité bude provedeno napojenim na stavajici vodovodni rady.
Bod vypustén Zménou €. 1.

Navrhuje se vybudovani vodovodniho fadu DN 200 — propoje mezi vodovodnimi fady
Dolni Lutyné a Détmarovic.

b) Zasobovani uzitkovou, provozni a technologickou vodou

Odstavec vypustén Zménou ¢. 1.

c) Likvidace odpadnich vod

1.
2.

Splaskové vody z Dolni Lutyné budou odvadény soustavnou splaskovou kanalizaci.

Odpadni vody z malé ¢asti obce z rozptylené zéstavby budou likvidovany v bezodtokych
jimkach — Zumpach s vyvazenim odpadu na nejblizi COV, pfipadné dle konkrétnich pod-
minek v malych domovnich COV.

Lokalita Martinov, ktera spadové pfrinalezi k méstu Bohumin, bude napojena na kanali-
zacni stoku S4 mésta Bohumina.

Odpadni vody budou likvidovany ve stavajici COV Dolni Lutyné. V pfipadé potieby je
mozné rozsifeni COV v rdmci stavajici plochy, s rozifenim ploch COV se nepoéita. Zaus-
téni vy¢isténych odpadnich vod z COV bude i nadale do Lutyriky.

Bod vypustén Zménou ¢. 1.
Bod vypustén Zménou ¢. 1.

Pfebyte¢né destové vody, které nevsaknou do terénu, budou odvadény povrchovymi
prikopy podél komunikaci resp. stavajici destovou kanalizaci do mistnich tok.

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

d) Vodni toky a plochy

1.
2.

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

Navrhuje se dil¢i pfelozka toku Lutynky jako soucast protipovodnovych opatfeni
na ochranu zastavby Bohumina — Nové Vsi, dalsi dil¢i prelozky toku Lutyriky budou reali-
zovany v souvislosti s prelozkou silnice I/67. Vodni nadrze a toky budou respektovany,
vodni toky nebudou zatrubfiovany, s vyjimkou nezbytné nutnych opatfeni v souvislosti
se stavbami dopravni a technické infrastruktury a s povrchovou téZbou nerostnych suro-
vin a jejich Upravou.
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3.

4.

v v v

Na toku OlSe ve Vériovicich se navrhuje opatreni k revitalizaci vodniho toku — odstrané-
ni migracni prekazky na spadovém stupni.

Koryto Lutynky v km 0,4 — 5,7 je navrZeno revitalizovat.

D.2.2 Energetika, spoje

a) Zasobovani elektrickou energii

1.

Pro vyvedeni vykonu z Elektrarny Détmarovice (EDE) po jejim uvaZovaném rozsifeni
0 300 — 600 MW bude realizovdna vystavba vedeni 2 x 400 kV Détmarovice — Vratimov —
NoSovice. Pro vystavbu vedeni je nutno respektovat koridor v Sifce jeho budouciho
ochranného pasma.

Bod vypustén Zménou €. 1.

Pro efektivni vytéZitelnost lozZiska Stérkopisku v lokalité Velké lany bude realizovana pre-
lozka vedeni 110 kV — VVN 691 EDE — Bohumin v délce cca 800 m.

Provoz ostatnich stdvajicich vedeni VVN na Uzemi obce bude zachovan ve stdvajicich
trasach.

Potfebny prikon pro obec Dolni Lutyné véetné Vérnovic bude zajiStén z rozvodné sou-
stavy VN — 22 kV, linek VN 174 a 60.

Potfebny transformacni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni a podnika-
telské aktivity bude zajistén ze stavajicich distribucnich trafostanic 22/0,4 kV, které bu-
dou doplnény 7 novymi TR (TR N1 — 7) v lokalitach s nové navrZenou vystavbou.

Potrebny pfikon pro tézbu Stérkopisku v lokalité Velké lany bude zajistén vystavba samo-
statné trafostanice (TR — N8) s vykonem 160 kVA, napojené ptipojkou VN 22 kV 7
z odbocky vedeni VN 60 pro TR 93 291.

V souvislosti s vystavbou novych trafostanic bude rozsifena rozvodna sit NN pro nové
odbératele a propojena na stavajici sit, s pfip. posilovacim vedenim NN z novych trafo-
stanic.

b) Zasobovani plynem

1.

2
3.
4

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

Vystavba novych vysokotlakych plynovych zafizeni neni navrhovana.

Stfedotlaka plynovodni sit bude rozsifena pro navrhovanou zastavbu v severozapadni
Casti obce (lokalita Mezi cestami), bude rozsitena plosna plynofikace a propojena s mist-
ni siti ve Skfeconi.

c) Zasobovani teplem

Odstavec vypustén Zménou ¢. 1.
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d) Spoje

1. Podminky pro rozvoj telekomunikaéniho provozu budou zajistény postupnym rozsifo-
vanim kapacity stavajiciho digitalniho ucastnického bloku (RSU) Dolni Lutyné na kapaci-
tu odpovidajici pokryti potfeb v ramci jeho atrakéniho obvodu, bez naroku na nové plo-
chy.

D.2.3 Ukladani a zneskodrnovani odpadu

1. Odpady z feSeného Uzemi budou odvazeny mimo Uzemi obce. Na feSeném Uzemi nebu-
de budovana zadna nova skladka; stavajici skladka, jejiz provoz byl ukonéen, bude rekul-
tivovana.

2. Bod vypustén Zménou ¢. 1.

D.3 Obcanské vybaveni

1. Nové zastavitelné plochy a plochy pfestavby obfanského vybaveni verejné infrastruktury
OV jsou vymezeny v lokalité Martinov (plochy ¢.Z21/1,Z21/2 a P 1/1).

2. Nové zastavitelné plochy a plochy prestavby obcanského vybaveni komeréniho typu OK
jsou vymezeny severné silnice 1/67 v navaznosti na ¢erpaci stanici pohonnych hmot (plo-
cha €. Z 42) a v prostoru hospodarského dvora byvalého zdmku (plocha €. P 1).

4. Bod vypustén Zménou ¢C. 1.

D.4 Veiejna prostranstvi
1. Stavajici verejnd prostranstvi zlistanou zachovana.
2. Nova verejna prostranstvi se navrhuji pro:

- vybudovani novych komunikaci, pfipadné pro prestavby stdvajicich komunikaci (plochy
¢.Z2150,Z1/15,Z21/17,Z21/18,P5)

- vybudovani ploch verejné pristupné zelené (plochy ¢.Z 148,7 149,7 1/20, P 3, P 1/3).

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANU PRED POVODNEMI,
REKREACI, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

E.1 Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zménu v jejich vyuziti

1. V krajiné jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vyuZzitim:

- plochy vodni a vodohospodarské VV zahrnuji plochy stavajicich a navrzenych vodnich
nadrzi a tokud

- plochy poldrl VP zahrnuji plochy stavajiciho a navrzeného suchého poldru
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- plochy orné pldy a trvalych travnich porostli NZ zahrnuji pozemky zemédélského
pudniho fondu véetné pozemk(i vodnich tokl a bfehové zelené, plochy ucelovych ko-
munikaci apod.

- plochy sadd a zahrad NS zahrnuji stdvajici ovocné sady v Dolni Lutyni a stavajici a navr-
Zené samostatné zahrady

- plochy lesni NL zahrnuji pozemky uréené k pInéni funkci lesa véetné pozemku a staveb
lesniho hospodafstvi, s vyjimkou ploch biocenter a biokoridord USES

- plochy maloplodnych zvlaété chrané&nych Gzemi ZCHU zahrnuji pozemky maloplodnych
zvlasté chranénych uzemi — pfirodni pamatky Vérniovice a ptirodni pamatky Niva Olse
— Vérnovice

- plochy Gzemniho systému ekologické stability USES zahrnuji ekologickou kostru Gzemi

— biokoridory a biocentra, predstavuji tézisté zajmu ochrany pfirody v Gzemi a zakladni
predpoklady jeho ekologické stability

- plochy smiSené nezastavéného Uzemi NN zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na ne-
lesni pGdé.

2. V uzemnim pldnu jsou vymezeny ndsledujici plochy zmén v krajiné:

Plocha ¢. Katastralni Nazev Charakteristika Vymeéra

uzemi v ha

K1 Dolni Lutyné Poldr Vysina plochy poldr( VP 1,09

K1/1 Dolni Lutyné Ochranna zelen I. plochy smiSené nezastavéného 0,01
tuzemi NN

K1/2 Dolni Lutyné Ochranna zelen . plochy smiSené nezastavéného 0,10
tuzemi NN

K1/3 Dolni Lutyné Ochranna zelefi lll. | plochy smiSené nezastavéného 0,12
tuzemi NN

K1/4 Dolni Lutyné Ochranna zelen IV. | plochy smiSené nezastavéného 0,02
tuzemi NN

K1/5 Dolni Lutyné Ochranna zelen V. plochy smiSené nezastavéného 0,82
tuzemi NN

K1/6 Dolni Lutyné Vodni nadrz plochy vodni a vodohospodarské 0,92

A%

K1/7 Dolni Lutyné Zahrada I. plochy sad(i a zahrad NS 0,22

K1/8 Dolni Lutyné Zahrada . plochy sadll a zahrad NS 0,20

K2/1 Dolni Lutyné Rekultivace plochy orné pady 0,29

Bezdinek a trvalych travnich porostt NZ

E.2 Uzemni systém ekologické stability

1. Nadregiondlni Uroven je reprezentovana nadregiondlnim biokoridorem K 98 MH, vede-
nym od regionalniho biocentra 102 Bezdinek pres vloZzené regionalni biocentrum 164 Lu-
tynisky Borek jihozapadnim smérem do k.0.Skfecon.

2. Regiondlni Uroven je reprezentovdna regiondlnimi biokoridory 580 a 581, vedenymi
po toku OlSe, s vlozenymi regiondlnimi biocentry 102 Bezdinek a 264 Vérnovicka niva
a regionalnim biocentrem 164 Lutynsky Borek vlozenym do nadregionalniho biokoridoru
K 98 MH.
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V lokalni drovni jsou vymezeny biokoridory s vloZzenymi biocentry podél drobnych vod-
nich tokd, které napojuji mistni prvky sousednich dzemi na vyssi Uroven.

Pro viechny prvky USES, mimo vodnich ploch a vodnich tokd zahrnutych do ploch USES,
je cilovou vegetacni formaci les.

E.3 Prostupnost krajiny

1.
2.

Stavajici sit ucelovych komunikaci v krajiné je zachovéna.

Stdvajici znacené cyklotrasy (dalkova trasa ¢. 56 Bohumin — Bukovec, cyklotrasa ¢. 6257
Sunychl — Détmarovice — Lazné Darkov — Louky nad OI3i, mistni cyklotrasa O) jsou zacho-
vany.

Navrhuji se dvé nové cyklistické stezky:

- Cyklostezka vedenad podél rfeky Olse od Bohumina po ucelovych komunikacich
do zastavéného Uzemi Véfriovic.

- Cyklostezka vedend jizni ¢asti k.u. Dolni Lutyné jako spojnice silnice 111/4712 z Dablovy
kolonie do sportovniho aredlu vul. U koupalisté, vedend po stdvajici ucelové
komunikaci.

Po ukoncéeni povrchové tézby v lokalité Velké lany bude obnovena plvodni ucelova ko-
munikace zrusena tézbou.

E.4 Protierozni opatieni

1.

Protierozni opatfeni se nenavrhuiji.

E.5 Ochrana pfed povodnémi

1.

V ramci protipovodnovych opatreni v povodi Lutynky je vymezena plocha pro vybudovani
retenéni nddrze — poldru na vychodnim okraji k.U. Dolni Lutyné na Vysiné a protipovod-
nova opatreni v lokalité Borek — vystavba protipovodiiové ochranné hraze, prelozka toku
a vystavba pratocné vodni nadrze.

Zabezpeceni Uzemi proti povodnim bude zajisténo rekonstrukci — navysenim — levobiezni
hraze OlSe (staré rybnicni hraze).

E.6 Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

1.

Nové plochy pro rekreacni vyuzivani krajiny se nenavrhuiji.

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani lozZisek nerostnych surovin

1.

Plochy pro rozsifeni povrchové tézby jsou vymezeny v lokalité Nerad severné a jizné
stavajiciho téZzebniho prostoru (plochy ¢. TN 1, TN 2), a v lokalité Velké lany (plochy ¢. TN
3 a TN 4) a v lokalité Bezdinek (plocha ¢. TN 2/1).
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F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDIiLNYM zZPUSOBEM VYUZITi

F.1 Pfehled typt ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti

V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch:

plochy bydleni {54} BH
plochy smiSené obytné {5-8} SO
plochy rekreace {§-5} RZ

plochy obcanského vybaveni {§-6}:

- plochy ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury ov

- plochy obc¢anského vybaveni komeréniho typu OK
- plochy télovychovnych a sportovnich zatizeni 0S
- plochy hibitovu OH
plochy verejnych prostranstvi {57}:

- plochy pésich a vozidlovych komunikaci PV
- plochy zelené na verejnych prostranstvich yAYS

plochy dopravni infrastruktury {§-9}:

- plochy dopravy silni¢ni DS
- plochy dopravy Zelezniéni Dz
- plochy dopravnich koridora DK
plochy technické infrastruktury Tl

plochy vyroby a skladovani {§344):

- plochy vyroby zemédélské \/4

- plochy vyroby drobné VD
plochy vodni a vodohospodarské {§-13}:

- plochy vodnich nadrzi a tok A%

- plochy poldri VP
plochy zemédélské {§14)}:

- plochy orné pldy a trvalych travnich porostu NZ

- plochy sadu a zahrad NS
plochy lesni {§-15)— NL
plochy ptirodni {5346}

- plochy maloplosnych zvlasté chranénych uzemi ZCHU
- plochy Uzemniho systému ekologické stability USES
plochy smiSené nezastavéného uzemi {§317)— NN
plochy tézby nerostl {548} TN
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F.2 Koeficient zastavéni pozemku

Koeficient zastavéni pozemku je stanoven takto:

SO — plochy smiSené obytné 0,40
BH — plochy bydleni 0,30
RZ — plochy rekreace 0,20
OV — plochy obcéanského vybaveni vefejné infrastruktury 0,50
OK — plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu 0,70
OS — plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni 0,70
OH — plochy hibitov( 0,90
DS — plochy dopravy silni¢ni 0,90
Tl — plochy technické infrastruktury 0,90
VZ — plochy vyroby zemédélské 0,90
VD — plochy vyroby drobné 0,90

F.3 Podminky pro vyuiziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti
1. Podminky pro vyuziti ploch jsou uvedeny v ptiloZzenych tabulkach.

2. Na plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, pfip. jejich ¢asti, které jsou zdroven soucasti
ploch Gzemniho systému ekologické stability USES, se vztahuji podminky pro vyuZiti ploch
USES dle tab. &. 22.
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tab.¢. 1

PLOCHY BYDLENI BH

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urceny pro bydleni ve vicepodlaznich bytovych domech, véetné obcanského
vybaveni, sportovnich zafizeni, verejnych prostranstvi a verejné pristupné zelené.

Pfripustné vyuziti:

- stavby bytovych domi

- stavby ob¢anského vybaveni, napf. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socidlni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu,
stavby a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby
pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

- stavby hromadnych gardzi

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zelen, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy pro potfeby obyvatel v dané lokalité

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napft. vodovody, vodojemy, kanalizace,
domovni COV, trafostanice, energeticka vedeni, komunikaéni vedeni vefejné
komunikacni sité, elektronicka komunikacéni zafizeni verejné komunikacni sité,
produktovody

- zmény dokoncenych staveb (ndstavby, pfistavby, stavebni Gpravy)

Nepftipustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro tézky prlimysl a energetiku, pro lehky pramysl, pro téZbu nerost,
hutnictvi, tézké strojirenstvi, chemii, skladové arealy, zemédélské stavby a stavby
pro ZivociSnou vyrobu

- stavby Cerpacich stanic PHM

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- adalsi vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- max. podlaznost 4 NP a podkrovi nebo 5 NP bez podkrovi, pfi vySce nadzemniho podlazi
3-3,5m

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30
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tab.¢. 2

PLOCHY SMIiSENE OBYTNE SO

Hlavni vyuziti:

Plochy jsou urceny k polyfunkénimu vyuziti, prevazné pro bydleni, pfip. i s hospodarskym
zadzemim, pro obc¢anské vybaveni, pro sportovni i rekreacni vyuziti (rodinna rekreace)

a pro verejnd prostranstvi.

Pfipustné vyuziti:

- stavby rodinnych domd, bytovych domd (vila doma)

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby ob¢anského vybaveni, napf. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socidlni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu,
stavby a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby
pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zeleri, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily pro potfeby obyvatel dané lokality

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, domovni COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikaéni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickd komunikaéni zafizeni verejné komunikacni sité, produktovody

- drobna a femeslna vyroba, ktera svym provozovanim a technickym zatizenim nenarusuje
uzZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuje kvalitu prostfedi souvisejiciho tzemi

- stavby pro chov hospodarskych zvirat, které nevyzaduji vyhlaseni OP

- stavby doplriikovych zatizeni pro zemédélskou vyrobu (napf. stavby pro skladovani sena,
slamy, zemédélskych produktd a krmiv, stavby vcelint)

- zmény dokoncenych staveb (nastavby, pfistavby, stavebni Upravy)

- stavby doplrikové ke stavbam hlavnim (nap¥. pergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.)

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pripustné vyuziti:
- vystavba na vymezenych zastavitelnych plochach situovanych v blizkosti silnice 1/67
a zeleznicni trati je podminéna splnénim hygienickych limit( z vlivQi provozu dopravy

Nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro tézky prlimysl a energetiku, lehky prlimysl a tézbu nerost, skladové
aredly a zemédélské stavby pro ZivociSnou vyrobu

- zfizovani zahradkovych osad

- stavby €erpacich stanic PHM

- adalsi vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 2 NP a podkrovi, bytové domy (vila domy) max. 2 NP a podkrovi
nebo 3 NP bez podkrovi, pfi vySce nadzemniho podlazi 3-3,5 m

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,40
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tab.¢. 3

PLOCHY REKREACE RZ

Hlavni vyuziti:
Zahrnuiji plochy stavajicich zahradkovych osad.

PfFipustné vyuziti:

zahradkarské chaty

oploceni

skleniky, altany, pergoly, zahradni krby

stavby pro uskladnéni zemédélskych vypéstk(i a naradi

stavby vcelin(

spolecna socidlni zafizeni

stavby vodnich ndadrzi, stavby na vodnich tocich

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepfripustné vyuZziti:
- jakékoliv jiné vyuZiti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

PoZadavky prostorového uspoiradani a ochrany krajinného razu:

max. podlaznost 1 NP a podkrovi, pfi vySce nadzemniho podlazi 3-3,5 m
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tab.¢. 4

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY OV

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urCeny pro arealy a zafizeni ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury véetné
provozniho zazemi.

PfFipustné vyuziti:

stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci, péci o rodinu — véetné provozniho zazemi
stavby cirkevni a kulturni — v€etné provozniho zazemi

stavby pro vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva — v€etné provozniho zazemi

stavby télovychovnych a sportovnich zafizeni — v€etné provozniho zazemi

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

byty pro majitele, spravce, zaméstnance

stavby garazi pro potieby daného zafizeni

zmény dokoncenych staveb (ndstavby, pfistavby, stavebni Upravy)

stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napt. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zelen, autobusové zastavky,
gardze, odstavné a parkovaci plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury, nap¥. vodovody, kanalizace, domovni COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikaéni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickd komunikaéni zatizeni verejné komunikaéni sité, produktovody

Podminéné pripustné vyuziti:

realizace staveb v ¢asti plochy prestavby ¢. P 1/1, kterd lezi v zaplavovém Uzemi, je
podminéna provedenim opatfeni, ktera zajisti jejich ochranu proti zaplaveni; v aktivni
z6né zaplavového Uzemi se pripoustéji pouze nezbytné stavby dopravni a technické
infrastruktury; nepfipousti se zfizovat oploceni, Zivé ploty a jiné podobné prekazky

v ¢astech zastavitelnych ploch ¢.Z 1/1 aZ 1/2, které leZi v zaplavovém Gzemi,

se pripousti pouze takové vyuziti, které nezhorsi ani neovlivni odtokové poméry v izemi
— komunikace, manipulac¢ni a odstavné plochy, sité technické infrastruktury, verejna
prostranstvi

Nepfripustné vyuziti:

stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

stavby pro tézky prlmysl a energetiku, lehky primysl, téZbu nerostnych surovin,
skladovani

zemédélské stavby

stavby pro obchod, stravovani, sluzby

stavby ubytovacich zafizeni

stavby pro rodinnou rekreaci

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat
stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

autobazary, autoservisy, pneuservisy

a dalsi vyuZiti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim
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PoZadavky prostorového uspoiradani a ochrany krajinného razu:

- max. podlaznost 4 NP a podkrovi, resp. max. vyska hlavni fimsy odpovidajici 5 NP,
pfi vySce nadzemniho podlazi 3-3,5m

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi KOMERCNIHO TYPU OK

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro zafizeni ob¢anského vybaveni komeréniho typu, zejména pro obchod
a sluzby.

Pfripustné vyuziti:

- stavby pro obchod a sluzby

- stavby pro stravovani, ubytovani a administrativu

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby pro drobnou a femesinou vyrobu

- byty pro majitele, spravce, zaméstnance

- stavby garazi pro potieby daného zafizeni

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- zmény dokoncenych staveb (nastavby, ptistavby, stavebni dpravy)

- prestavby stavajicich objektl na stavby pro bydleni

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tridy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zelen, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, kanalizace, domovni COV,
trafostanice, energeticka vedeni, komunikaéni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickda komunikaéni zafizeni vefejné komunikaéni sité, produktovody

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro primyslovou vyrobu a tézbu

- zemédélské stavby

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat
- adalsi vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

PozZadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. vyska hlavni fimsy 12 m
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,70
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tab.¢. 6

PLOCHY TELOVYCHOVNYCH A SPORTOVNICH ZARIZENi OS

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urceny pro sportovni a télovychovna zafizeni, kryta i venkovni, a to v¢etné
provozniho a socialniho zazemi.

Pfripustné vyuziti:

stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni — krytych nebo venkovnich

stavby socidlniho a provozniho zazemi véetné garazi

stavby ubytovacich zafizeni

stavby pro stravovani a sluzby

stavby pro obchod a administrativu

stavby cirkevni a kulturni

byty pro majitele, spravce a zaméstnance

zmény dokoncenych staveb (ndstavby, pfistavby, stavebni Upravy)

stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napt. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zeler, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury, nap¥. vodovody, kanalizace, domovni COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunika¢ni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickd komunikaéni zatizeni verejné komunikaéni sité, produktovody

stavby vodnich nddrzi, stavby na vodnich tocich

Nepfripustné vyuziti:

stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci

stavby pro rodinnou rekreaci

stavby pro tézky prlimysl a energetiku, lehky primysl, stavby pro tézbu, stavby
pro drobnou a femeslnou vyrobu, stavby pro technické sluzby, sklady
stavby zemédélské

¢erpaci stanice pohonnych hmot

autobazary

stavby hromadnych garazi

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

a dalsi vyuZiti, které je v rozporu s hlavnim vyuZzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

max. podlaznost 2 NP a podkrovi, resp. max. vyska hlavni fimsy 10 m, pfi vySce
nadzemniho podlaZi 3-3,5 m
koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70
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tab.¢. 7

PLOCHY HRBITOVU OH

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urceny k vyuziti pro hrbitovy véetné provozniho zdzemi.

Pfripustné vyuziti:

- stavby souvisejici s provozem hrbitovu

- stavby provozniho a socidlniho zazemi

- stavby pro spravu a udrzbu hrbitov(

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby komunikaci funkéni skupiny Ca D

- stavby parkovist a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab.¢. 8

PLOCHY PESICH A VOZIDLOVYCH KOMUNIKACI PV

Hlavni vyuziti:

Plochy jsou uréeny pro verejna prostranstvi — mistni komunikace, ndmésti, apod.

Pripustné vyuziti:

- plochy vefejné pfistupné — chodniky, namésti

- drobné stavby pro ucely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci
- pfristfeSky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy

- prvky drobné architektury a mobiliare, vefejnd WC

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci

Nepripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuZiti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 9

PLOCHY ZELENE NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH zV

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro verejné ptistupnou zelen.

Pfripustné vyuziti:

- drobné stavby pro ucely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci
- prvky drobné architektury a mobiliare

- stavby détskych hrist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny D2

Nepfripustné vyuZziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 10

PLOCHY DOPRAVY SILNICNi DS

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou ur€eny pro stavby a zafizeni silni¢ni dopravy — vétsi parkovisté, hromadné
gardze, autobusova nadrazi, Cerpaci stanice pohonnych hmot, apod.

Pripustné vyuziti:

- stavby garaii

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen, verejna WC apod.

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, domovni COV, tra-
fostanice, energeticka vedeni, komunikacni vedeni vefejné komunikaéni sité,
elektronickd komunikacni zatizeni verejné komunikaéni sité, produktovody

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- stavby mycek, autoservisu, pneuservist a autobazaru

- zmény dokoncenych staveb (nastavby, ptistavby, stavebni Upravy)

Nepripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuZiti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,90
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tab. ¢. 11

PLOCHY DOPRAVY ZELEZNICNi Dz

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro stavby a zafizeni Zelezni¢ni dopravy.

PFipustné vyuziti:

stavby pro Zelezni¢ni dopravu (v€etné staveb nadrazi, zastavek a jinych provoznich budov)
zmény dokoncenych staveb (ndstavby, pfistavby, stavebni Upravy)

stavby parkovacich a manipulaénich ploch,

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby ucelovych komunikaci

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuZiti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:

nejsou stanoveny

tab. ¢. 12

PLOCHY DOPRAVNICH KORIDORU DK

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro vedeni silniénich komunikaci.

PFipustné vyuziti:

stavby dopravni véetné naspu, zarezu, opérnych zdi, mostli apod.

stavby siti technické infrastruktury

stavby slucitelné s dopravni funkci (napf. stavby ¢erpacich stanic PHM vcetné
souvisejicich prodejnich a stravovacich zafizeni, mycek, apod.)

stavby a opatreni k zajiSténi protipovodnové ochrany

prelozky vodnich tokd

vedeni biokoridor USES

Podminéné pripustné vyuziti:

stavajici stavby a zafizeni, které leZi v zastavitelné plose ¢. Z 1/21, uréené

pro vystavbu prelozky silnice 1/67, mohou byt aZ do doby realizace prelozky
provozovany, udrzovany a stavebné upravovany tak, aby nedoslo k jejich vyznamnému
zhodnoceni

Nepfipustné vyuziti:

jakékoliv jiné vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

nejsou stanoveny
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tab. ¢. 13

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Pfripustné vyuziti:

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury véetné provozniho zazemi (dilny, zafizeni
udrzby, gardze pro potfeby daného zafizeni)

- stavby ucelovych a pésich komunikaci

- stavby manipulacnich a parkovacich ploch

- stavby oploceni

NepfFipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90
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tab.¢. 14

PLOCHY VYROBY ZEMEDELSKE VZ

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro zemédélskou vyrobu.

Pfripustné vyuziti:

- stavby zemédélské

- stavby pro lehky prlmysl, drobnou a femeslnou vyrobu, technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby gardzi a hangaru

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- zmeény dokoncenych staveb (nastavby, ptistavby, zmény ve zplUsobu uzZivani stavby,
stavebni Upravy, udrZovaci prace)

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky

- sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- socialni zafizeni slouzici zaméstnancim

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tridy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacéni zelen, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunika¢ni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickd komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90
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tab. ¢. 15

PLOCHY VYROBY DROBNE VD

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urceny pro arealy a zafizeni lehkého pramyslu, femesiné vyroby a skladd.

Pfripustné vyuziti:

- stavby pro lehky pramysl

- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu

- stavby pro technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- prestavby stavajicich objektl na stavby pro bydleni, ob¢anské vybaveni, sportovni
a télovychovna zatizeni

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby gardzi a hangaru

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky

- sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- socialni zafizeni slouzici zaméstnancim

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

- zmény dokoncenych staveb (nastavby, ptistavby, stavebni dpravy)

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tridy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zelen, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunika¢ni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickd komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro tézky pramysl a energetiku

- stavby zemédélské

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péci

- stavby kulturni a cirkevni

- ajakékoliv jiné vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90
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tab. ¢. 16

PLOCHY VODNICH NADRZi A TOKU VvV

Hlavni vyuziti:
Plochy zahrnuiji stavajici a navrzené vodni nadrze a vodni toky.

Pfripustné vyuziti:

- stavby vodnich nadrzi véetné hrazi a dalSich souvisejicich zafizeni

- stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury

- revitalizace vodnich tok( pro zajisténi protipovodriové ochrany

- protipovodnova opatfeni

- technické vodohospodarské stavby (jezy, hraze, rybi pfechody, apod.)
- Upravy pro zlepsSeni retencni schopnosti krajiny

Podminéné pripustné vyuziti:

- ucelové dopravni stavby a zafizeni, napf. pasové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.
- zafizeni souvisejici s povrchovou téZbou nerostnych surovin a jejich Upravou

- terénni Upravy a prekopy pro premisténi téZzebniho zafizeni

- nezbytné zatrubnéni vodnich tokl

- protihlukové stény

- zafizeni na snizovani prasnosti

Nepftipustné vyuziti:

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti
- dinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 17

PLOCHY POLDRU VP

Hlavni vyuziti:
Plochy zahrnuiji stavajici a navrzeny suchy poldr.

Funkéni vyuziti a stavby pripustné:

- stavby vodnich nadrzi a suchych poldr( véetné hrazi a dalSich souvisejicich zatizeni
- stavby na vodnich tocich

- stavby komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby s vyjimkou vysSe uvedenych

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 18

PLOCHY ORNE PUDY A TRVALYCH TRAVNICH POROSTU Nz

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro rostlinou zemédélskou vyrobu.

Pfripustné vyuziti:

- zemédélska rostlinna vyroba

- pastevni chov dobytka

- stavby dopliikovych zafizeni pro zemédélskou vyrobu (napft. pfistiesky pro pastevni chov
dobytka, napajecky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby pro skladovani sena
a slamy, stavby vcelin()

- zfizovani arealll komercniho péstovani vanocnich stromkd

- zmeény dokoncenych staveb (nastavby, ptistavby, stavebni Upravy)

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranfiovani jejich dasledkd

- technicka opatteni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklistické stezky, pfistifesky pro turisty

- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby ucelovych komunikaci

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldra), stavby
nahon

- stavby spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych Gprav (vodohospodarska
zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

Podminéné pripustné vyuziti:

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni, napr. pdsové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.
- zafizeni souvisejici s povrchovou téZbou nerostnych surovin a jejich Upravou

- terénni Upravy a prekopy pro premisténi téZebniho zatizeni

- nezbytné zatrubnéni vodnich toku

- protihlukové stény

- zafizeni na snizovani prasnosti

Nepfipustné vyuziti:
o ldkoli I el iy anvel

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

o

- zmeény kultur z orné pUdy a trvalych travnich porostl na zahrady

. v s Vs z
lvvl | s I .

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti
- cinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 19

PLOCHY SADU A ZAHRAD NS

Hlavni vyuziti:
Plochy zahrnuji pozemky stavajicich ovocnych sad( a stavajicich a navrzenych samostatnych
zahrad.

Pfripustné vyuziti:

- zemédélska rostlinna vyroba

- stavby doplrikovych zafizeni pro rostlinnou vyrobu (stavby pro skladovani naradi,
produktl, postfik a hnojiv, stavby véelin()

- stavby oploceni

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrizi, stavby ndhon( apod.

- stavby ucelovych komunikaci a manipulacnich ploch

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby
- zfizovani zahradkovych osad

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 20

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro lesni hospodafstvi.

Pfripustné vyuziti:
- lesnivyroba
- zemédélska vyroba souvisejici s lesnim hospodarstvim a myslivosti
- stavby slouzZici lesnimu hospodarstvi a myslivosti
- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny
- stavby a zafizeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranfiovani jejich dasledkd
- technicka opatteni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Uzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklistické stezky, pfistifesky pro turisty
- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)
- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny D 2
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani mimo
plochy lesni by bylo nefeSitelné nebo ekonomicky neredlné
- stavby malych vodnich ndadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby ndhont

Podminéné pripustné vyuziti:

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni, napr. pdsové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.
- zafizeni souvisejici s povrchovou téZbou nerostnych surovin a jejich Upravou

- terénni Upravy a prekopy pro premisténi téZzebniho zafizeni

- nezbytné zatrubnéni vodnich toku

- protihlukové stény

- zafizeni na snizovani prasnosti

Nepftipustné vyuziti:

v s . . 7 Vs ’
7
7 s see ’

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuzZiti

- Cinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemk{ stavajicich
staveb a s vyjimkou staveb, jejichZ realizace je pfipustna

- dalsi podminky v pripadé zmény vyuziti plochy stanovi na zakladé platné legislativy
prislusny spravni orgdn

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 21

PLOCHY MALOPLOSNYCH ZVLASTE CHRANENYCH UZEMI ZCHU

Hlavni vyuziti:
Plochy zahrnuji pozemky maloplosnych zvlasté chranénych uzemi — pfirodni pamatky

v v v v v v

Vérnovice a prirodni pamatky Niva OlSe — Vérriovice véetné jejiho ochranného pasma.

Pfripustné vyuziti:

- nalesni pldé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
a pUvodnich druh( dfevin

- stavby zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny

- stavby péSich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou
pfirodé

- stavby siti technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochy pfirodni
by bylo neresitelné nebo ekonomicky neredlné

- stavby a zatizeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranfiovani jejich dasledkd

- stavby na vodnich tocich

Podminéné pripustné vyuziti:

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni, napr. pdsové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.
- zafizeni souvisejici s povrchovou téZbou nerostnych surovin a jejich Upravou

- terénni Upravy a prekopy pro premisténi tézebniho zafizeni

- nezbytné zatrubnéni vodnich toku

- protihlukové stény

- zafizeni na snizovani prasnosti

Nepftipustné vyuziti:

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti

- Cinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemk{ stavajicich
staveb a s vyjimkou staveb, jejichZ realizace je pfipustna

- dalsSi podminky v pfipadé zmény vyuziti plochy stanovi na zdkladé platné legislativy
prislusny spravni orgdn

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 22

PLOCHY UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY USES

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro plnéni funkci USES.

Pripustné vyuziti:

- nazemédélské padé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

- nalesni plidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
a pUvodnich druh( dfevin

- stavby zafizeni, ktera jsou v zdjmu ochrany pfirody a krajiny

- stavby péSich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou
pfirodé

- stavby malych vodnich nddrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby dopravni a technické infrastruktury pouze liniové, kfizeni biokoridort
v co nejkratsi trase; tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan jejich
nezbytny spole¢ensky vyznam a nemoznost vedeni mimo USES

- zmeény dokoncenych staveb (nastavby, pfistavby, stavebni Upravy)

- stavby a zafizeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranfiovani jejich dasledkd

Podminéné pfipustné vyuziti:

- ucelové dopravni stavby a zafizeni, napr. pasové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.

- zarizeni souvisejici s povrchovou téZzbou nerostnych surovin a jejich upravou

- terénni Upravy a prekopy pro premisténi tézebniho zatizeni

- nezbytné zatrubnéni vodnich tok

- protihlukové stény

- zarfizeni na snizovani prasnosti

Nepftipustné vyuziti:
- zmény kultur pozemk( s vys$Sim stupném ekologické stability na kultury s nizsim stupném
ekologické stability

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti

- Cinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemk{ stavajicich
staveb a s vyjimkou staveb, jejichz realizace je pfipustna

- dalsi podminky v pripadé zmény vyuziti plochy stanovi na zakladé platné legislativy
prislusny spravni orgdn

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 23

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi NN

Hlavni vyuziti:
Plochy zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na nelesni pidé mimo (vné) zastavéného
a zastavitelného uzemi — ve volné krajiné.

Pfripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny
- stavby a zafizeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranfiovani jejich dasledki
- technicka opatteni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklistické stezky, ptistfesky pro turisty
- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)
- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny D 2
- stavby a sité technické infrastruktury, jejichZz umisténi nebo trasovani mimo plochy
by bylo neresitelné nebo ekonomicky neredlné
- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby ndhont

Podminéné pripustné vyuziti:

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni, napf. pdsové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.
- zafizeni souvisejici s povrchovou téZbou nerostnych surovin a jejich Upravou

- terénni Upravy a prekopy pro premisténi téZzebniho zafizeni

- nezbytné zatrubnéni vodnich toku

- protihlukové stény

- zafizeni na snizovani prasnosti

Nepftipustné vyuziti:

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti
- dinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 24

PLOCHY TEZBY NEROSTU TN

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urceny pro povrchovou téZzbu nerostl véetné prislusnych staveb a zafizeni.

Pfripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni souvisejici s téZbou a zpracovanim nerostu
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby manipulacnich ploch a uc¢elovych komunikaci

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

Tab. ¢. 25 — vypusténa Zménou ¢. 1.

F.4 Casovy horizont — kapitola vypusténa Zménou ¢ 1.

G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

VD2 stavba prelozky silnice 1/67 ve vymezené zastavitelné plose dopravnich koridor( DK
¢. Z 1/21 véetné uprav souvisejicich komunikaci, vyvolanych preloZek siti technické
infrastruktury, diléich prelozek vodnich tok( a zaloZeni chybéjicich ¢asti USES

VD3 nadjezd silnice 111/46812 nad trati CD v k.U. Dolni Lutyné

vD4 prestavba prisecné krizovatky silnice 1/67, 111/4712 a ul. Ke Statku v k.d. Dolni Luty-
né na okruzni

VD5 smérova Uprava silnice 111/4712 ve vymezené plose prestavby pésich a vozidlovych
komunikaci PV €. P 5, v€etné Uprav ostatni komunikacni sité a prelozZek siti technické
infrastruktury

G.2 Verejné prospésné stavby technické infrastruktury

G.2.1 Stavby pro vodni hospodarstvi

VTK3 €OV Dolni Lutyné

VTK4  kanalizace Dolni Lutyné véetné Cerpacich stanic

VTV1  vodojem Rychvald 500 m?

VTV1/1 propoj vodovodnich siti Dolni Lutyné a Détmarovic

VTO1l suchy poldr Na Vysiné

VTO2 ochranné hraze Olse

VTO1/1 stavby protipovodriovych opatfeni na Lutyrice (Uprava stavajiciho koryta, stavba
hrazi, prelozka vodniho toku, stavba vodni nadrze)
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G.2.2 Stavby pro energetiku

VTE1l vedeni 400 kV Détmarovice — NoSovice

G.3 Verejné prospésna opatreni

VU1 -23 Opatfeni pro zaji$téni funkénosti nadregiondlnich a regionalnich ¢asti USES viet-
né vlozenych lokalnich biocenter

vU25 - 27, VU29, VU35 — 37, VU39 — 41 Zaloieni chybéjicich lokdlnich prvkd Gzemniho sys-
tému ekologické stability

H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

1. Predkupni pravo lze uplatnit pro nasledujici vefejné prospésnou stavbu:

Plocha ¢. Ndazev Katastralni uzemi Parcelni ¢islo Ve prospéch

Z115

Hrbitov

Dolni Lutyné

1543/12

Obec Dolni Lutyné

2. Predkupni pravo lze uplatnit

pro nasledujici verej

na prostranstvi:

Plocha ¢. Nazev Katastralni uzemi Parcelni ¢islo Ve prospéch
Z149 Kopernikova Il. Dolni Lutyné 1376, 1377 Obec Dolni Lutyné
Z1/20 Slunecny vrch Dolni Lutyné 1252/1 Obec Dolni Lutyné

P3 Pod zamkem Dolni Lutyné 1620 Obec Dolni Lutyné
P1/3 Pod zamkem Il Dolni Lutyné 1624 Obec Dolni Lutyné

I. STANOVENIi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

1. Kompenzaéni opatfeni se nestanovuiji.

J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO

BUDOUCIHO VYUZITi VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

1. V Uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici plochy a koridory Uzemnich rezerv:

R1 Uzemnirezerva pro vedeni vysokorychlostni trati

R4 uUzemnirezerva pro rozsifeni povrchové tézby stérkopisku v lokalité Nerad

R5 uUzemnirezerva pro rozsifeni povrchové tézby stérkopisku v lokalité Velké lany

R 1/1 Gzemni rezerva pro vybudovani vyrobni zény
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V rdmci vyhodnocovani uzemniho planu dle § 55 stavebniho zakona bude provéreno, zda
jsou tyto zaméry stdle platné.

2. V plochdach Uzemnich rezerv se nepfipoustéji zmény v Gzemi, které by mohly jejich budou-
ci stanovené vyuZiti podstatné ztizit nebo znemoznit.

3. V plose Uzemni rezervy R1 se nepripousti rozsirovani tézby nerostu.

K. VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB, PRO KTERE
MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANY ARCHITEKT

1. Architektonicka ¢ast projektové dokumentace zpracovand autorizovanym architektem
se pozaduje v ploSe prestavby P1.

L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CASTI

LA Textova ¢ast Uzemniho planu Dolni Lutyné obsahuje ... stran textu.
I.B  Grafickd ¢ast uzemniho planu Dolni Lutyné obsahuje tyto vykresy:
1. Zakladni ¢lenéni uzemi
2. Hlavni vykres
3. Doprava
4. Vodni hospodarstvi
5. Energetika, spoje

6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci
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