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Zménou €. 3
se Textova ¢ast I.A Uzemniho planu Dolni Lutyné,
vydaného Opatienim obecné povahy ¢.j. OUDL/444/2010-Vyst. dne 31. 3. 2010
s nabytim Ucinnosti dne 23. 4. 2010,

ve znéni
Zmény &. 1 Uzemniho planu Dolni Lutyné,
vydané Opatfenim obecné povahy ¢. 1/2016 dne 14. 9. 2016,
s nabytim Ucinnosti dne 1. 10. 2016

ave znéni
Zmény &. 2 Uzemniho planu Dolni Lutyné,
vydané Opatfenim obecné povahy ¢. 1/2017 dne 15. 11. 2017,
s nabytim ucinnosti dne 6. 12. 2017

méni takto:

A. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

Text této kapitoly se méni takto:
Body ¢. 1. a 3. se vypoustéji.
V bodé ¢. 2. se datum 1. 12. 2016 nahrazuje datem 1. 1. 2021.

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOIJE JEHO HODNOT

Text této kapitoly se méni takto:
Body ¢. 1. a 2. se nahrazuji novym znénim:

1. Hlavnim cilem stanovené urbanistické koncepce rozvoje obce je vytvoreni podminek
pro budouci rozvoj feSeného Uzemi. Hlavni zasadou navrZeného feseni byly pozadavky
na ochranu architektonickych, urbanistickych a pfirodnich hodnot feSeného uzemi.

2. Stanovenad urbanisticka koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce, stavajici
urbanistickou strukturu doplfiuje navrhem dostavby vhodnych proluk a rozviji ji do no-
vych ploch. Uzemni pldn vymezuje rozvojové plochy pro obytnou vystavbu, pro rozvoj vy-
roby, obc¢anského vybaveni, sportovnich a télovychovnych zafizeni a pro rozsifeni ploch
vefejné pfistupné zelené&, odstranuje dopravni zavady na stavajici komunikaéni siti a na-
vrhuje vystavbu novych mistnich komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy vymezenych
zastavitelnych ploch a vymezuje Uzemni systém ekologické stability.

V bodé ¢. 3. se 1. véta nahrazuje novym znénim:
Koncepce rozvoje feSeného Uzemi vychazi z nasledujicich zasad:

V bodé ¢. 4. se odstavec ,kulturni a historické hodnoty (nemovité kulturni pamdtky)“ nahra-
zuje novym znénim:

23860/8-783 kostel sv. Jana KFtitele

13801/8-784 stodola

- ¢
¢.



. 10231/8-3854 zemédélsky dvir pansky
. 22378/8-2225 socha sv. Jana Nepomuckého
. 27961/8-2227 nahrobek z valky 1866.
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Ndzev kapitoly:

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

se nahrazuje novym znénim:
URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Ndzev kapitoly:

C.1 Celkova urbanisticka koncepce

se nahrazuje novym znénim:
Celkova urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zptisobem vyuZziti

Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:

1. Hlavnimi urbanistickymi funkcemi obce jsou funkce obytna, vyrobné-zemédélska a ob-
sluzna.

2. Urbanistickd kompozice urbannich a krajinnych prvk( zajistuje harmonické vztahy v Gze-

mi; nova vystavba musi respektovat:

-V k.U. Dolni Lutyné kompozi¢ni osy soustiedéné zastavby, kterymi jsou ulice Neradska,
Bezrucova, Stard cesta, Kopernikova, K VysSiné a Na Vysiné, ve zbyvajici ¢asti k.4. cha-
rakter rozptylené zastavby, a stavebni dominantu — kostel sv. Jana Krtitele.

- Vk.u. Vériovice kompaktni charakter zastavby a jeji kompozi¢ni osy — ulice Hlavni
a Cervinskou.

3. V urbanizovaném Uzemi se vymezuji nasledujici stabilizované plochy, zastavitelné plochy
a plochy prestavby s rozdilnym zplUsobem vyuZziti:

plochy bydleni:
- plochy bydleni v bytovych domech BH

plochy smiSené obytné SO

plochy rekreace:
- plochy rekreace — zahradkové osady RZ

plochy obcanského vybaveni:
- plochy ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury ov

- plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu OK
- plochy télovychovnych a sportovnich zatizeni 0sS
- plochy hibitovu OH
plochy verejnych prostranstvi:

- plochy verejnych prostranstvi PV
- plochy zelené na verejnych prostranstvich yAY,



10.

11.

12.

plochy dopravni infrastruktury:

- plochy dopravy silni¢ni DS
- plochy dopravy Zeleznic¢ni Dz
plochy technické infrastruktury Tl
plochy vyroby a skladovani:

- plochy vyroby zemédélské \/4
- plochy vyroby zemédélské — specifické VZx
- plochy vyroby drobné VD

plochy zelené:
- plochy zahrad a sadl ZS

. Nejvétsi rozsah zastavitelnych ploch predstavuji v feSeném Uzemi plochy smisené obytné

SO, vymezené jednak jako dostavba proluk mezi stdvajici zastavbou, jednak na nékolika
rozsahlejSich plochdch, navazujicich bezprostfedné na zastavéné Uzemi. K témto roz-
sahlejSim lokalitdm patfi lokality Do poli Il. (plocha ¢. Z23), Bohuminska IV. (plocha
¢. Z44), Dablova kolonie (plocha €. Z46), Skfecoriska (plocha €. Z47), Krajni (plocha ¢&. Z48),
Polni I, VII. a VIII. (plochy ¢. Z81, 287, Z88), K zahradkdm II. (plocha €. Z90), K hajence Il
(plocha €. 298) a V sadu (plocha €. 21/19).

. Pro rozvoj zafizeni ob¢anského vybaveni jsou vymezeny dvé zastavitelné plochy a jedna

plocha prestavby obcanského vybaveni verejné infrastruktury OV v lokalité Martinov (plo-
chy ¢. Z1/1, Z1/2 a P1/1) a dvé plochy obcanského vybaveni komercniho typu OK — zasta-
vitelna plocha v navaznosti na Cerpaci stanici pohonnych hmot severné silnice 1/67 (plo-
cha €. Z42) a plocha prestavby hospodarského zazemi byvalého zamku (plocha €. P1).

. Zastavitelnd plocha hrbitova OH je vymezena pro vybudovani nového hrbitova vychodné

smutecni siné (plocha €. Z115); stdvajici hrbitov zlstava beze zmény.

. Zastavitelné plochy vyroby drobné VD jsou vymezeny na vychodnim okraji k. 4. Dolni Lu-

tyné (plochy €. 2124 a Z125).

. Zastavitelné plochy vyroby zemédélské VZ jsou vymezeny v Dolni Lutyni pro rozsiteni are-

alu farmy dojnic (plochy €. 2146, Z147).

. Zastavitelné plochy a plochy prestavby zelené na verejnych prostranstvich ZV, tj. plochy

parkl a parkové upravené plochy, jsou vymezeny v Dolni Lutyni pod zamkem (plochy ¢. P3
a P1/3), na ulici Kopernikové (plochy ¢. Z148 a Z149) a v lokalité Slunec¢ny vrch (plocha
¢. 21/20).

Do pasma vymezeného hranici 10 m od okraje pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa
nelze umistovat zadné stavby (véetné oploceni), kromé staveb technické infrastruktury,
dopravni infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

Zastavitelné plochy a plochy prestavby verejnych prostranstvi PV jsou vymezeny
v lokalitdch Mezi cestami (plocha €. Z150), Dablova kolonie (plocha €. Z1/15), Na farském
(plocha €. Z1/17) a Ke statku (plocha ¢. Z1/18).

Plocha prestavby dopravy silni¢ni DS je vymezena pro prestavbu kriZzovatky silnice 111/4712
(ulice Rychvaldské) a ulice Zbytecké.



C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:

C.2.1. Zastavitelné plochy

Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
uzemi zastavéni v ha
pozemku

Z3 Dolni Lutyné Stara cestal ll. SO — plocha smisend 0,40 0,15
obytna

74 Dolni Lutyné Pisecna . SO — plocha smisend 0,40 0,72
obytna

26 Dolni Lutyné K vodarné Il. SO — plocha smisena 0,40 0,56
obytna

7 Dolni Lutyné U nové cesty I. SO — plocha smisena 0,40 0,42
obytna

214 Dolni Lutyné U zbrojnice I. SO - plocha smisena 0,40 0,29
obytna

Z15 Dolni Lutyné K vodarné Ill. SO - plocha smisena 0,40 0,38
obytna

Z16 Dolni Lutyné K vodarné V. SO - plocha smisena 0,40 0,50
obytna

217 Dolni Lutyné Bohuminska I. SO - plocha smisena 0,40 0,32
obytna

218 Dolni Lutyné Bohuminska . SO - plocha smisena 0,40 0,42
obytna

Z19 Dolni Lutyné Cervena cesta I. SO - plocha smisena 0,40 0,26
obytna

Z20 Dolni Lutyné Cervena cesta Il. SO - plocha smisena 0,40 0,50
obytna

Z23 Dolni Lutyné Do poli ll. SO - plocha smisena 0,40 1,82
obytna

Z33 Dolni Lutyné K piskovné Il. SO - plocha smisena 0,40 0,21
obytna

Z36 Dolni Lutyné Na Vrchach V. SO — plocha smiSena 0,40 0,29
obytnd

Z38 Dolni Lutyné Na Vrchach VII. SO — plocha smiSena 0,40 0,75
obytnd

742 Dolni Lutyné Bohuminska Ill. OK — plocha obcanského 0,70 0,94

vybaveni komeréniho
typu
Z43 Dolni Lutyné Ke statku BH — plocha bydleni 0,30 0,17
v bytovych domech

744 Dolni Lutyné Bohuminska IV. SO — plocha smisend 0,40 2,10
obytnd

746 Dolni Lutyné Dablova kolonie SO — plocha smisend 0,40 3,37
obytnd

747 Dolni Lutyné Skrecoriska SO — plocha smisend 0,40 1,77
obytnd

248 Dolni Lutyné Krajni SO — plocha smisend 0,40 1,53
obytnd




749 Dolni Lutyné K Zablati SO — plocha smisend 0,40 3,10
obytnd

Z50 Dolni Lutyné Lucni I. SO — plocha smisSend 0,40 1,33
obytnd

Z51 Dolni Lutyné Lucni Il SO — plocha smisSend 0,40 0,27
obytna

Z53 Dolni Lutyné Lucni IV. SO — plocha smisena 0,40 0,45
obytnd

Z54 Dolni Lutyné Lucni V. SO — plocha smisSend 0,40 1,52
obytnd

Z55 Dolni Lutyné Lucni VI. SO — plocha smisSend 0,40 0,83
obytnd

756 Dolni Lutyné Rychvaldska I. SO — plocha smisSend 0,40 0,19
obytna

Z57 Dolni Lutyné Rychvaldska Il. SO — plocha smisena 0,40 0,18
obytna

Z58 Dolni Lutyné Rychvaldska Il. SO — plocha smiSena 0,40 0,71
obytna

262 Dolni Lutyné Rychvaldska VL. SO — plocha smisSena 0,40 0,25
obytna

263 Dolni Lutyné Rychvaldska VIIL. SO — plocha smiSena 0,40 1,40
obytna

765 Dolni Lutyné U meze I SO — plocha smisSena 0,40 0,16
obytna

768 Dolni Lutyné Radova SO — plocha smiSena 0,40 0,11
obytna

269 Dolni Lutyné Amelinova SO — plocha smiSena 0,40 0,93
obytna

Z70 Dolni Lutyné U koupalisté SO — plocha smisena 0,40 1,60
obytnd

Z71 Dolni Lutyné Kopernikova I. SO — plocha smisend 0,40 1,42
obytnd

775 Dolni Lutyné K Vysiné I. SO — plocha smisend 0,40 0,18
obytnd

Z79 Dolni Lutyné U Jifinky 1. SO — plocha smisend 0,40 0,46
obytnd

Z81A Dolni Lutyné Polni I.A SO — plocha smisend 0,40 0,43
obytnd

Z81B Dolni Lutyné Polni I.B SO — plocha smiSend 0,40 0,11
obytnd

781C Dolni Lutyné Polni I.C SO — plocha smiSend 0,40 3,16
obytnd

782 Dolni Lutyné Polni Il. SO — plocha smisend 0,40 1,56
obytnd

Z83 Dolni Lutyné Polni Ill. SO — plocha smisend 0,40 0,45
obytnd

784 Dolni Lutyné Polni IV. SO — plocha smisend 0,40 0,19
obytnd

785 Dolni Lutyné Polni V. SO — plocha smisend 0,40 0,76

obytnd




786 Dolni Lutyné Polni VI. SO — plocha smisend 0,40 0,31
obytnd

87 Dolni Lutyné Polni VII. SO — plocha smisSend 0,40 2,67
obytnd

788 Dolni Lutyné Polni VIII. SO — plocha smisSend 0,40 1,47
obytna

Z90 Dolni Lutyné K zahradkam Il. SO — plocha smisena 0,40 2,63
obytnd

792 Dolni Lutyné K vodojemu I. SO — plocha smisSend 0,40 1,02
obytnd

294 Dolni Lutyné K vodojemu Il SO — plocha smisend 0,40 0,83
obytnd

296 Dolni Lutyné K hajence I. SO — plocha smisSend 0,40 0,43
obytna

798 Dolni Lutyné K hajence lll. SO — plocha smisena 0,40 2,40
obytna

Z99 Dolni Lutyné K vodojemu IV. SO — plocha smiSena 0,40 0,24
obytna

2100 Dolni Lutyné Lomena l. SO — plocha smisSena 0,40 0,57
obytna

2103 Dolni Lutyné Lomena lll. SO — plocha smiSena 0,40 0,94
obytna

2104 Dolni Lutyné U Jitinky III. SO — plocha smiSena 0,40 1,32
obytna

2105 Dolni Lutyné U Jifinky IV. SO — plocha smiSena 0,40 0,20
obytna

2106 Dolni Lutyné U Jifinky V. SO — plocha smiSena 0,40 0,17
obytna

2108 Dolni Lutyné U Jifinky VII. SO — plocha smisena 0,40 1,57
obytnd

Z109 Dolni Lutyné U Jifinky VIII. SO — plocha smiSend 0,40 0,12
obytnd

7113 Dolni Lutyné U Jifinky XI. SO — plocha smisena 0,40 0,50
obytnd

7115 Dolni Lutyné Na farském I. OH — plocha hrbitova 0,90 1,36

7116 Dolni Lutyné Na farském II. SO — plocha smisend 0,40 1,33
obytnd

7121 Dolni Lutyné V doliku IlI. SO — plocha smiSend 0,40 0,66
obytnd

7123 Dolni Lutyné Na farském Ill. SO — plocha smiSend 0,40 0,35
obytnd

72124 Dolni Lutyné Bohuminska V. VD - plocha vyroby 0,90 0,12
drobné

72125 Dolni Lutyné Bohuminska VI. VD — plocha vyroby 0,90 0,18
drobné

7126 Dolni Lutyné Odlehla I. SO — plocha smisena 0,40 0,32
obytnd

72128 Dolni Lutyné Odlehla Ill. SO — plocha smisena 0,40 0,10
obytnd

2129 Dolni Lutyné Odlehla IV. SO — plocha smisend 0,40 0,26

obytnd




72130 Dolni Lutyné Odlehla V. SO — plocha smisend 0,40 1,72
obytnd
7131 Dolni Lutyné Odlehla VI. SO — plocha smisSend 0,40 0,30
obytnd
2132 Dolni Lutyné Soukroma I. SO — plocha smisSend 0,40 0,94
obytna
2133 Dolni Lutyné Soukroma Il. SO — plocha smisena 0,40 0,14
obytnd
7134 Dolni Lutyné Kratka SO — plocha smisSend 0,40 1,52
obytnd
72135 Dolni Lutyné K zastavce I. SO — plocha smisena 0,40 1,45
obytnd
7136 Dolni Lutyné K zastavce Il. SO — plocha smisSend 0,40 1,70
obytna
2137 Dolni Lutyné Na svahu I. SO — plocha smisena 0,40 0,57
obytna
2140 Dolni Lutyné Na svahu lll. SO — plocha smiSena 0,40 2,79
obytna
2144 Dolni Lutyné Orlovska SO — plocha smisSena 0,40 2,49
obytna
2145 Dolni Lutyné Détmarovicka SO — plocha smiSena 0,40 0,16
obytna
72146 Dolni Lutyné Statek Il VZ - plocha vyroby 0,75 1,73
zemédélské
2147 Dolni Lutyné Statek I. VZ - plocha vyroby 0,75 1,62
zemédélské
72148 Dolni Lutyné Kopernikova I. ZV - plocha zelené neni 0,19
na verejnych stanoven
prostranstvich
7149 Dolni Lutyné Kopernikova Il. ZV - plocha zelené neni 0,12
na verejnych stanoven
prostranstvich
7150 Dolni Lutyné Mistni komunikace PV —plocha neni 0,01
Mezi cestami vefejnych prostranstvi | stanoven
Z1/1 Dolni Lutyné Martinov |. OV - plocha obcanského 0,50 0,44
vybaveni verejné
infrastruktury
Z21/2 Dolni Lutyné Martinov Il OV - plocha obcanského 0,50 1,58
vybaveni verejné
infrastruktury
z21/7 Dolni Lutyné Zbytecka Il. SO — plocha smisend 0,40 0,22
obytnd
Z21/8 Dolni Lutyné Skreconska Il. SO — plocha smisena 0,40 0,33
obytnd
Z71/10 Dolni Lutyné Rychvaldska XIIl. SO — plocha smisena 0,40 0,24
obytnd
Z71/13 Dolni Lutyné Zbytecka Ill. SO — plocha smisena 0,40 0,29
obytnd
71/14 Dolni Lutyné Zbytecka IV. SO — plocha smisend 0,40 0,17
obytnd




Z1/15 Dolni Lutyné Mistni komunikace PV —plocha neni 0,52
Dablova kolonie vefejnych prostranstvi | stanoven
Z1/16 Dolni Lutyné K vodojemu V. SO — plocha smisSend 0,40 0,23
obytnd
71/17 Dolni Lutyné Mistni komunikace PV —plocha neni 0,15
Na farském vefejnych prostranstvi | stanoven
71/18 Dolni Lutyné Mistni komunikace PV —plocha neni 0,01
Ke statku vefejnych prostranstvi | stanoven
Z1/19 Dolni Lutyné V sadu SO — plocha smisSend 0,40 1,22
obytnd
71/20 Dolni Lutyné Slunecny vrch ZV — plocha zelené neni 0,75
na verejnych stanoven
prostranstvich
71/22 Dolni Lutyné Mezi Cestami |. ZS — plocha zahrad 0,10 0,22
a sadud
71/23 Dolni Lutyné U Zbrojnice II. ZS — plocha zahrad 0,10 0,20
a sadud
Z23/1 Dolni Lutyné Hranicni I. SO — plocha smisSena 0,40 0,27
obytna
23/2 Dolni Lutyné Hranicni 1. SO — plocha smisSena 0,40 1,16
obytna
Z3/3 Dolni Lutyné Mistni komunikace PV — plocha vetejnych neni 0,19
Hranicéni prostranstvi stanoven
Z3/4 Dolni Lutyné Mezi Cestami Il. ZS — plocha zahrad 0,10 0,27
a sadu
Z3/5 Dolni Lutyné Stard Cesta IV. SO — plocha smisena 0,40 0,50
obytna
Z3/6 Dolni Lutyné Pisecna Il. SO - plocha smiSena 0,40 0,34
obytna
23/7 Dolni Lutyné Hranicni lll. SO — plocha smisend 0,40 0,30
obytnd
Z3/8 Dolni Lutyné Lucni VIII. ZS — plocha zahrad 0,10 0,75
a sadl
Z3/9 Dolni Lutyné Zbytecka V. SO — plocha smisend 0,40 0,15
obytnd
Z3/10 Dolni Lutyné Lomena lll. SO — plocha smisend 0,40 0,23
obytnd
Z73/11 Dolni Lutyné V Doliku IV. ZS — plocha zahrad 0,10 0,20
a sadl
C.2.2. Plochy prestavby
Plocha ¢. Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient Vymeéra
uzemi zastavéni v ha
pozemku
P1 Dolni Lutyné Zamek OK — plocha obcéanského 0,70 0,33
vybaveni komercniho
typu
P3 Dolni Lutyné Pod zamkem ZV — plocha zelené neni 1,94
na vefejnych stanoven
prostranstvich




P5 Dolni Lutyné KFizovatka DS — plocha dopravy neni 0,51
Rychvaldska silni¢ni stanoven
P1/1 Dolni Lutyné Martinov lll. OV - plocha obcanského 0,50 1,18
vybaveni vefejné
infrastruktury
P1/2 Dolni Lutyné V zahradkach SO — plocha smisSend 0,40 0,14
obytna
P1/3 Dolni Lutyné Pod zamkem II. ZV — plocha zelené neni 0,15
na verejnych stanoven
prostranstvich

C.3 Systém sidelni zelené
Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:

1. Stavajici plochy verejné pristupné zelené jsou zachovany, zastavitelné plochy a plochy
prestavby pro vybudovani novych ploch zelené na verejnych prostranstvich jsou vyme-
zeny v lokalitdch Pod zamkem (plochy ¢. P3, P1/3), Kopernikova (plochy ¢. Z148, Z149)
a Slunecny vrch (plocha ¢. 21/20).

2. Stavajici plochy zahrad a sadll ZS jsou stabilizované, zastavitelné plochy pro zaloZeni no-
vych samostatnych zahrad jsou vymezeny v lokalitdich Mezi Cestami (plochy ¢.Z21/22,
Z3/4), U Zbrojnice (plocha ¢. Z1/23), Lucni (plocha ¢. Z3/8) a V Doliku (plocha ¢. 23/11).

Ndzev kapitoly

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VECETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI

se nahrazuje novym znénim:
KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VEETNE STANOVEN|
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

D.1 Dopravni infrastruktura
D.1.1 Doprava silni¢ni
Text této kapitoly se méni takto:

Bod ¢. 2. se nahrazuje novym znénim:

2. Pro prelozku silnice 1/67 je vymezen koridor dopravni infrastruktury — silniéni DK1;
v tomto koridoru bude realizovana prelozka silnice 1/67 véetné mimourovriového kfizeni
se silnici 111/46812, véetné nadjezdu silnice 111/46812 nad Zelezniéni trati ¢. 320 a véetné
Uprav souvisejicich komunikaci, vyvolanych prelozek siti technické infrastruktury a dil¢ich
prelozek vodnich tokl. Pro vyuzZiti vymezeného koridoru dopravni infrastruktury — silni¢ni
DK1 se stanovuji nasledujici zasady a podminky:

- pfipustné vyuziti — stavby silnic, stavby a zafizeni Zeleznicnich trati, povrchova tézba
nerostnych surovin véetné souvisejicich ucelovych dopravnich staveb a zafizeni (napft.
pasové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.), zafizeni souvisejicich s povrchovou tézbou
nerostnych surovin a jejich Gpravou, véetné terénnich Uprav a prekopl pro premisténi
téZebniho zatizeni, véetné nezbytného zatrubnéni vodnich tokd, protihlukovych stén
a zafizeni na snizovani prasnosti, dale pak stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani
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nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dasledkd, stav-
by a Upravy na vodnich tocich

podminéné pfipustné vyuziti — stavby mistnich a uéelovych komunikaci, stavby pésich
a cyklistickych komunikaci, stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesouvisi
s prelozkou silnice 1/67, stavebni Gpravy stavajicich staveb, stavby a zafizeni souvisejici
s té%bou a zpracovanim nerost(i a realizace USES, a to pouze za podminky, Ze tyto
stavby, zafizeni a opatfeni neohrozi, neznemozni nebo vyrazné neovlivni realizaci za-
méru prelozky silnice I/67

nepfipustné vyuziti — vyuziti, které by znemoznilo realizaci navrzeného zdméru — neni
dovoleno povolovat zadné stavby ani do¢asné vyjma staveb (a staveb pfimo souviseji-
cich), pro které je toto Uzemi chrdanéno a staveb, uvedenych jako pfipustné a podmi-
néné pripustné.

Body ¢. 3. a 4. se vypoustéji.

Bod ¢. 5. se nahrazuje novym znénim:
5. Pro realizaci smérové Upravy silnice I11/4712 v k.G. Dolni Lutyné véetné Uprav ostatni ko-

munikacni sité a preloZek siti technické infrastruktury je vymezena plocha prestavby do-
pravy silni¢ni DS €. P5.

D.1.2 Doprava Zeleznicni

Text této kapitoly se nemeéni.

D.1.3 Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobilli

Text této kapitoly se méni takto:

Bod ¢. 3. se nahrazuje novym znénim:

3. Odstavovani ndakladnich vozidel se pfipousti pouze na vymezenych plochach vyroby ze-
médélské VZ a vyroby drobné VD v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuzi-
vani.

D.1.4 Provoz chodci a cyklistl

Text této kapitoly se nemént.

D.1.5 Hromadna doprava osob

Text této kapitoly se neméni.

D.2 Technicka infrastruktura

Text této kapitoly se neméni.

D.2.1 Vodni hospodarstvi

Oznaceni kapitoly

a) Zasobovani pitnou vodou

se méni na

D.2.1.1 Zasobovani pitnou vodou

Text této kapitoly se neméni.
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Kapitola b) Zasobovani uzZitkovou, provozni a technologickou vodou se vypousti.

Oznaceni kapitoly

c) Likvidace odpadnich vod

se méni na

D.2.1.2 Likvidace odpadnich vod

Text této kapitoly se neméni.

Oznaceni kapitoly

d) Vodni toky a plochy

se méni na

D.2.1.3 Vodni toky a plochy

Text této kapitoly se neméni.

D.2.2 Energetika, spoje

Oznaceni kapitoly

a) Zasobovani elektrickou energii

se méni na

D.2.2.1 Zasobovani elektrickou energii

Text této kapitoly se méni takto:

Bod ¢. 1. se nahrazuje novym znénim:

1. Pro vyvedeni vykonu z Elektrarny Détmarovice (EDE) po jejim uvaZovaném rozifeni o 300
— 600 MW bude realizovana vystavba vedeni 2 x 400 kV Détmarovice — Vratimov — NoSo-
vice. Pro vystavbu vedeni (véetné prostoru pro ochrannd pasma plynouci z pfislusnych
pravnich predpisll) je vymezen koridor technické infrastruktury — energetiky EK1. Pro vyu-
ziti vymezeného koridoru technické infrastruktury — energetiky EK1 se stanovuji nasleduji-
ci zasady a podminky:

- pfipustné vyuZziti — stavby a zafizeni technické infrastruktury, stavby pésich a cyklistic-
kych komunikaci, stavby silnic, mistnich a ucelovych komunikaci, stavebni Upravy sta-
vajicich staveb, stavby vodohospodarské véetné staveb protipovodriové ochrany, stav-
by oploceni, realizace USES

- nepfipustné vyuziti — vyuZiti, které by znemoznilo realizaci navrzené stavby — neni do-
voleno povolovat zadné stavby ani docasné vyjma staveb (a staveb pfimo souviseji-
cich), pro které je toto Uzemi chranéno a staveb, uvedenych jako ptipustné.

Oznaceni kapitoly

b) Zasobovani plynem

se méni na

D.2.2.2 Zasobovani plynem

Text této kapitoly se neméni.

Kapitola c) Zasobovani teplem se vypousti.
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Oznaceni kapitoly
d) Spoje

se méni na
D.2.2.3 Spoje

Text této kapitoly se neméni.

D.2.3 Ukladani a zneskodrnovani odpadu

Text této kapitoly se neméni.

D.3 Obcanské vybaveni
Text této kapitoly se méni takto:
Body ¢. 1. a 2. se nahrazuji novym znénim:

1. Zastavitelné plochy a plochy prestavby obcanského vybaveni vefejné infrastruktury OV
jsou vymezeny v lokalité Martinov (plochy ¢. 21/1,Z1/2 a P1/1).

2. Zastavitelné plochy a plochy prestavby obcanského vybaveni komeréniho typu OK jsou
vymezeny severné silnice |/67 v ndvaznosti na Cerpaci stanici pohonnych hmot (plocha
€. Z42) a v prostoru hospodarského dvora byvalého zamku (plocha €. P1).

D.4 Veiejna prostranstvi
Text této kapitoly se méni takto:

V bodé ¢. 2. se v 1. odrdZce text v zdvorce nahrazuje novym znénim:
(plochy ¢. 2150, Z1/15, 21/17, 21/18, Z3/3)

Ndzev kapitoly

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANU PRED POVODNEMI,
REKREACI, DOBYVANi NEROSTU

se nahrazuje novym znénim:
KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNiICH OPATRENi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

Ndzev kapitoly

E.1 Koncepce usporadani krajiny, v€éetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zménu
v jejich vyuziti

se nahrazuje novym znénim:
Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti
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Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:

1. V krajiné jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zplUsobem vyuZiti:

plochy vodni a vodohospodaiské VV zahrnuji plochy stdvajicich a navrzenych vodnich
nadrzi a tokd a suchych poldru

plochy orné pady a trvalych travnich porostd NZ zahrnuji pozemky zemédélského
pudniho fondu véetné pozemk(l vodnich tok( a bfehové zelené, plochy ucelovych ko-
munikaci apod.

plochy ovocnych sadd NS zahrnuji stavajici ovocné sady v Dolni Lutyni

plochy lesni NL zahrnuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa véetné pozemku a staveb
lesniho hospodafstvi, s vyjimkou ploch biocenter a biokoridord USES

plochy pfirodni NP zahrnuji pozemky maloploSnych zvlasté chranénych Gzemi — pfi-
rodni pamatky Vérfiovice a pfirodni pamatky Niva Olse — Vérriovice
plochy tzemniho systému ekologické stability USES zahrnuji ekologickou kostru tzem

— biokoridory a biocentra, predstavuji tézisté zajmu ochrany pfirody v Uzemi a zakladni
predpoklady jeho ekologické stability

plochy smiSené nezastavéného Uzemi NN zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na ne-
lesni pidé

plochy téZby nerostd TN zahrnuji pozemky stavajici a navrzené povrchové tézby ne-
rostnych surovin.

2. V uzemnim pldnu jsou vymezeny nésledujici plochy zmén v krajiné:

Plocha ¢. Katastralni Nazev Charakteristika Vymeéra

uzemi v ha

K2 Dolni Lutyné Piskovna Nerad I. plochy tézby nerostl TN 8,15

K3 Dolni Lutyné Piskovna Nerad II. plochy tézby nerostl TN 21,53

K4 Dolni Lutyné Velké lany I. plochy tézby nerostl TN 1,13

K5 Dolni Lutyné Velké lany Il. plochy tézby nerost(i TN 14,27

K1/1 Dolni Lutyné Ochranna zelen . plochy smiSené nezastavéného 0,01
Uzemi NN

K1/2 Dolni Lutyné Ochranna zelen . plochy smiSené nezastavéného 0,10
tuzemi NN

K1/3 Dolni Lutyné Ochranna zeleni lll. | plochy smiSené nezastavéného 0,12
tuzemi NN

K1/4 Dolni Lutyné Ochranna zelen IV. | plochy smiSené nezastavéného 0,02
tuzemi NN

K1/5 Dolni Lutyné Ochranna zelen V. plochy smiSené nezastavéného 0,82
tuzemi NN

K1/6 Dolni Lutyné Vodni nadrz plochy vodni a vodohospodarské 0,92

A%
K2/1 Dolni Lutyné Rekultivace plochy orné pldy 0,29
Bezdinek a trvalych travnich porost NZ
K2/2 Dolni Lutyné Bezdinek plochy tézby nerostl TN 2,90
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E.2 Uzemni systém ekologické stability

Text této kapitoly se neméni.

E.3 Prostupnost krajiny

Text této kapitoly se neméni.

E.4 Protierozni opatreni

Text této kapitoly se neméni.

E.5 Ochrana pfed povodnémi
Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:

1. V rdmci protipovodnovych opatfeni v povodi Lutynky jsou navrzena protipovodnova opat-
feni v lokalité Borek — vystavba protipovodriové ochranné hraze, rozdélovaci objekt
a vystavba pritocné vodni nadrze.

2. Bod vypustén Zménou ¢. 3.

E.6 Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

Text této kapitoly se nemeéni.

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani loZisek nerostnych surovin
Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:

1. Plochy pro rozsifeni povrchové tézby jsou vymezeny v lokalité Nerad severné a jizné sta-
vajiciho tézebniho prostoru (plochy zmén v krajiné €. K2, K3), v lokalité Velké lany (plochy
zmén v krajiné €. K4, K5) a v lokalité Bezdinek (plocha zmén v krajiné ¢. K2/2).

F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

F.1 Piehled typi ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:

1. VfeSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch:
plochy bydleni:

- plochy bydleni v bytovych domech BH
plochy smiSené obytné SO
plochy rekreace

- plochy rekreace — zahradkové osady RZ

plochy obéanského vybaveni:

- plochy ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury ov
- plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu OK
- plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni 0sS
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- plochy hbitov( OH
plochy vefejnych prostranstvi:

- plochy verejnych prostranstvi PV
- plochy zelené na verejnych prostranstvich yAY,
plochy dopravni infrastruktury:
- plochy dopravy silni¢ni DS
- plochy dopravy Zelezni¢ni Dz
plochy technické infrastruktury Tl
plochy vyroby a skladovani:
- plochy vyroby zemédélské \/4
- plochy vyroby zemédélské — specifické VZx
- plochy vyroby drobné VD
plochy zelené:
- plochy zahrad a sad( ZS
plochy vodni a vodohospodarské: \AY,
plochy zemédélské:
- plochy orné pldy a trvalych travnich porosta NZ
- plochy ovocnych sadu NS
plochy lesni NL
plochy pftirodni: NP
plochy uzemniho systému ekologické stability USES
plochy smiSené nezastavéného uzemi NN
plochy tézby nerosta TN
Kapitola

F.2 Koeficient zastavéni pozemku
se vypousti a nahrazuje se kapitolou
F.2. Definice pouzitych pojmu
tohoto znéni:

Pro uéely Uzemniho pldnu Dolni Lutyné se stanovuji nasledujici definice pouZitych pojma:

1. Sluzebni byty — byty vobjektu hlavniho nebo pripustného vyuziti plochy, ptripadné
vizolovaném objektu, které slouZi vlastnikovi, pfip. zaméstnancim daného zafizeni.
V pfipadé, Ze jde o izolovany objekt, zUstava soucasti plochy provozovny a nelze jej déle-
nim pozemku prevést do plochy pro bydleni.

2. Nerusici sluzby — napft. cestovni kancelare, projekéni kancelare, reklamni agentury, advo-
katni kancelare, kadernictvi, kosmetické sluzby, fitcentra, sauny, solaria, pajéovny, sbér-
ny oprav a Cistiren, opravny obuvi, hudebnich nastrojd, drobnych spotfebicl, kopirovaci
centra, pohrebni sluzby, fotoateliéry, krej¢ovstvi, sklenarstvi, rdmarstvi, zdmecnictvi, kni-
hafstvi, apod.

3. Drobnd vyroba, vyrobni a opravarenské sluzby — vyrobni ¢innost charakteru remesiné
nebo pridruzené vyroby, zpravidla s maloobjemovou a malosériovou produkci, vyrobni
a opravarenské sluzby, napf. lakyrnictvi a natéraéstvi, truhlarstvi, stolafstvi, kovovyroba,
provozovny stavebni Udrzby, autobazary, autoservisy, pneuservisy, arealy technickych
sluzeb, pekarska a cukrarska vyroba, zahradnictvi, apod.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Lehky primysl — vyrobni ¢innost, kterd pouzivda malé mnoiZstvi ¢aste¢né zpracovaného
materialu pro vyrobu zbozi s relativné vysokou hodnotou na jednotku zbozi a je zpravidla
orientovana pfimo na spotrebitele, napf. lehké strojirenstvi a spotfebni pramysl, vyroba
odévl, obuvi, nabytku, spotrebni elektroniky a domdacich spotiebicd, papirensky a poly-
graficky pramysl, potravinarsky priimysl, farmaceuticka vyroba.

Tézky pramysl — primyslova vyroba, ktera produkuje vyrobky uréené zpravidla pro dalsi
zpracovani — napf. hutnictvi a metalurgie, vyroba stavebnich materialt a prvk(, tézké
strojirenstvi, zbrojni vyroba, vyroba a zpracovani surovin, chemicky primysl a petroche-
mie, tézka energetika, asanacni sluzby.

Drobné domaci hospodarstvi — chov hospodarskych zvifat pro vlastni potrebu.

Obcanské vybaveni komercéniho typu — napf. zafizeni obchodu, nerusicich sluzeb, ubyto-
vani a stravovani.

Stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — pfistifesky zastavek hromadné dopravy, drobnd
architektura a mobiliar, vefejna hygienicka zafizeni, stavby pro drobny prodej (napf. pro-
dejny tisku, kvétin, ob&erstveni) s max. zastavénou plochou 25 m?.

Drobné stavby pro ucely kulturni a cirkevni — altany, pddia, pfistfesky, kaple, apod.

Drobna architektura a mobilidf — lavicky, stojany na kola, umélecka dila, informacni
tabule, apod.

Zahradkarské chaty — stavby s max. 1 podzemnim podlazim, 1 nadzemnim podlazim
a podkrovim a zastavénou plochou max. 40 m?.

Stavby pro uskladnéni zemédélskych vypéstk(l a naradi — stavby max. o 1 NP s max. za-
stavénou plochou 25 m?, uréené pouze pro uvedeny Géel, nikoliv pro rodinnou rekreaci.

Pristfesky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatfené obvodovymi sténami max.
ze tfi stran, zastavéna plocha max. 25 m?>.

Komunikace s povrchovou uUpravou blizkou pfirodé — komunikace s mechanicky zpevné-
nym povrchem (drobné kamenivo, Stérkovy povrch, Stétové cesty).

Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi — stavby lesnich cest, stavby hrazeni bysttin
a strzi, stavby odvodnéni lesni pady, stavby malych vodnich nadrzi do rozlohy 2000 m?,
stavby pro obnovu, ochranu, vychovu a tézbu lesnich porostl (lesni Skolky, oplocenky,
manipulacni plochy).

Stavby, zafizeni a jind opatieni pro provozovani myslivosti — stavby pro ochranu, chov
a lov zvére (slaniska, napajedla, krmelce, kazatelny, posedy, chovné oblrky, pfezimovaci
oburky), myslivecké chaty.

Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny — napf. terénni stanice,
informacni systém, migrac¢ni prichody, nadchody a lavky, zabezpeceni zimovist netopyra,
stavby pro ochranu nalezist nerostu, paleontologickych nalez( a geologickych a geomor-
fologickych jeva.

Stavby na vodnich tocich — hraze, jezy, zdrze, stavby, jimiz se upravuji koryta vodnich
tokd, stavby k hrazeni bystfin, apod.

Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — stanovuje plosny podil zastavénych a zpevnénych
ploch (tj. soucet ploch vsech staveb a ploch komunikaci, manipulacnich ploch, chodnikd,
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teras, apod.) k celkové ploSe pozemku. Plochy zpevnéné zatraviiovacimi tvarnicemi se
do zpevnénych ploch nezapocitavaji.

20. Maximalni vySkova hladina zastavby — pokud je stanovena v metrech od Urovné rostlého
terénu, pak vyska stavby od Urovné rostlého terénu nesmi stanovenou maximalni vysko-
vou hladinu prekrodit v zadném bodé stavby.

21. Nadzemni podlazi — pro stavby rodinnych dom( a bytovych domu a pro stavby rodinné
rekreace se stanovuje max. vySka nadzemniho podlazi 3 — 3,5 m, pro stavby ob¢anského
vybaveni 4 m.

F.3 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:

1. Na celém feSeném Uzemi plati nasledujici obecné zavazné podminky:

a)

b)

c)

d)

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti je nutno respektovat pfi
umistovani novych staveb a jejich zmén a pfi zménach funkéniho vyuZiti staveb stava-
jicich. Toleruji se stavajici stavby, jez jsou v plose stabilizovany, prestoZe nejsou
v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim plochy nebo nespliuji nékterou ze stano-
venych podminek — tyto stavby Ize provozovat, udrzovat a stavebné upravovat.

Ve vymezenych plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti se nepoZzaduje, aby prevazZo-
valo hlavni vyuZiti, stanovené pro tyto plochy; jednotlivé plochy Ize v celém rozsahu
vyuzit pro vyuziti, stanovené jako pripustné.

Koeficient zastavéni pozemku (KZP) se stanovuje pro stabilizované plochy a pro vy-
mezené zastavitelné plochy, pokud neni v podminkdach pro vyuZiti staveb s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti stanoveno jinak. Pfi déleni vymezené zastavitelné plochy na jednot-
livé stavebni pozemky je nutno respektovat stanoveny KZP pro kazdy samostatny sta-
vebni pozemek, s vyjimkou pozemk( vymezenych pro dopravni stavby.

Maximalni vyskovd hladina zastavby se stanovuje pro nové realizované stavby
a pro pristavby a ndstavby stavajicich staveb. U stavajicich staveb, kde je jiz maximal-
ni vyskova hladina prekrocena, se pripoustéji Upravy stfech bez moznosti vytvoreni
dalSiho podlazi.

2. Na plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, pfip. jejich casti, které jsou zaroven soucasti
ploch Gtzemniho systému ekologické stability USES, se vztahuji podminky pro vyuZiti ploch
USES dle tab. &. 22.

3. Dalsi podminky pro jednotlivé plochy srozdilnym zplsobem wvyuZiti jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkach.

tab.¢. 1

PLOCHY BYDLENI V BYTOVYCH DOMECH BH

Hlavni vyuziti:
- stavby bytovych domu

Pripustné vyuziti:
- stavby obcéanského vybaveni, napf. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socialni
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sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu,
stavby a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby
pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nerusici sluzby

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby hromadnych garazi

- stavby mistnich a Gcelovych komunikaci, chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek

- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

- zmény dokoncenych staveb (ndstavby, pfistavby, stavebni Upravy)

Nepfipustné vyuziti:

- stavby rodinnych dom(

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro tézky pramysl, pro lehky priimysl, pro zemédélstvi, pro tézbu
nerost(l, skladové aredly

- stavby pro drobnou vyrobu, vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby Cerpacich stanic PHM

- adalsi vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 4 NP a podkrovi nebo 5 NP bez podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30

tab.¢. 2

PLOCHY SMISENE OBYTNE SO

Hlavni vyuziti:
- stavby rodinnych dom

Pfipustné vyuziti:

- stavby rodinnych dom

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby obcéanského vybaveni, napf. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socialni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu,
stavby a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby
pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nerusici sluzby

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodniku, stezek pro pési a cyklostezek

- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

- stavby pro drobnou vyrobu, vyrobni a opravarenské sluzby, které svym provozovanim
a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji
kvalitu prostredi souvisejiciho uzemi

- stavby pro drobné domaci hospodarstvi

- stavby dopliikovych zafizeni pro zemédélskou vyrobu (napf. stavby pro skladovani sena,
slamy, zemédélskych produktl a krmiv, stavby vcelin()

- stavby dopliikové ke stavbam hlavnim (napft. pergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.)
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- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pripustné vyuziti:

- vystavba na vymezenych zastavitelnych plochdach situovanych v blizkosti silnice 1/67
a zeleznicni trati je podminéna splnénim hygienickych limit( z vliv(i provozu dopravy

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro tézky pramysl, lehky priimysl a tézbu nerosta, skladové arealy
a zemédélské stavby pro ZivociSnou vyrobu

- zfizovani zahradkovych osad

- stavby Cerpacich stanic PHM

- adalsi vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 2 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,40

tab.¢. 3
PLOCHY REKREACE — ZAHRADKOVE OSADY RZ
Hlavni vyuziti:
- zahradkové osady — skupiny zahrad pod spole¢nym oplocenim
Pripustné vyuziti:
- zahradkarské chaty
- oploceni
- skleniky, altany, pergoly, zahradni krby
- stavby pro uskladnéni zemédélskych vypéstkd a naradi
- stavby vcelinQ
- spolecnd socidlni zatizeni
- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek
- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodniku, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulaénich ploch
Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuZiti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim
Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi, pfi vySce nadzemniho podlazi 3-3,5 m
tab.¢. 4

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY OV

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury

Pfipustné vyuziti:

- stavby télovychovnych a sportovnich zafizeni

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich
- sluzebni byty
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- stavby garazi pro potieby daného zafizeni

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

Podminéné pripustné vyuziti:

- realizace staveb v Casti plochy prestavby €. P1/1, ktera leZi v zaplavovém Uzemi, je
podminéna provedenim opatreni, ktera zajisti jejich ochranu proti zaplaveni; v aktivni
zéné zaplavového Uzemi se pripoustéji pouze nezbytné stavby dopravni a technické
infrastruktury; nepfipousti se zfizovat oploceni, Zivé ploty a jiné podobné prekazky

- v Castech zastavitelnych ploch ¢. Z1/1 a Z1/2, které lezi v zaplavovém uzemi,
se pripousti pouze takové vyufZiti, které nezhorsi ani neovlivni odtokové poméry v tzemi —
komunikace, manipulaéni a odstavné plochy, sité technické infrastruktury, verejna
prostranstvi

Nepftipustné vyuZziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro tézky pramysl, lehky primysl, téZbu nerostnych surovin, skladovani
- stavby pro zemédélstvi

- stavby obcanského vybaveni komercéniho typu

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- stavby pro drobnou vyrobu, vyrobni a opravarenské sluzby

- adalsi vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

PoZadavky prostorového uspoiradani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 4 NP a podkrovi, resp. max. vyska hlavni fimsy odpovidajici 5 NP
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi KOMERCNIHO TYPU OK

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni obéanského vybaveni komercéniho typu

Pripustné vyuziti:

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby pro drobnou vyrobu, vyrobni a opravarenské sluzby
- sluzebni byty

- stavby garazi pro potieby daného zafizeni

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- prestavby stavajicich objektl na stavby pro bydleni

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch
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- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek
- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro primyslovou vyrobu a tézbu nerostnych surovin
- stavby pro zemédélstvi

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- adalsi vyutziti, které je v rozporu s hlavnim vyuZitim

PoZadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. vyska hlavni fimsy 12 m
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,70

tab.¢. 6

PLOCHY TELOVYCHOVNYCH A SPORTOVNICH ZARIiZENi OS

Hlavni vyuziti:
- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni — krytych nebo venkovnich

Pripustné vyuziti:

- stavby gardzi pro potfeby daného zatizeni

- stavby obcanského vybaveni komercéniho typu

- stavby pro administrativu

- stavby cirkevni a kulturni

- sluzebni byty

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek
- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro tézky pramysl, lehky primysl, stavby pro tézbu, stavby pro drobnou vyrobu,
vyrobni a opravarenské sluzby, stavby pro technické sluzby, sklady

- stavby pro zemédélstvi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- stavby hromadnych garazi

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- adalsi vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 2 NP a podkrovi, resp. max. vySka hlavni fimsy 10 m
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70

tab.¢. 7
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PLOCHY HRBITOVU OH

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni vefejnych pohrebist

Pripustné vyuziti:

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodniku, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuZiti, které je v rozporu s hlavnim vyuzZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi PV

Hlavni vyuziti:
- verejna prostranstvi — mistni komunikace, pési prostranstvi, namésti, navsi apod.

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- drobné stavby pro ucely kulturni a cirkevni

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuZiti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.¢. 9

PLOCHY ZELENE NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH zV

Hlavni vyuziti:
- verejné pristupna zelen

PfFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- drobné stavby pro Ucely kulturni a cirkevni

- stavby détskych hfist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich ploch

‘ Nepripustné vyuziti:
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- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 10

PLOCHY DOPRAVY SILNIENi DS

Hlavni vyuziti:
- stavby silnic a zafizeni silni¢ni dopravy

PfFipustné vyuziti:

- stavby garazi

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnikf, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, stavby mycek

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 11

PLOCHY DOPRAVY ZELEZNICNi Dz

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni Zelezni¢ni dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodniku, stezek pro pési a cyklostezek

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuZiti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 12

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI

Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury véetné provozniho zazemi
Pripustné vyuziti:

- stavby mistnich, ic¢elovych a pésich komunikaci

- stavby manipulacnich a parkovacich ploch
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- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:
- jakékoliv jiné vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 13

PLOCHY VYROBY ZEMEDELSKE VZ

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro zemédélstvi

PFipustné vyuziti:

- sklenikové arealy

- stavby pro lehky primysl, drobnou vyrobu, vyrobni a opravarenské sluzby
- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby obcanského vybaveni komercniho typu

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby gardzi a hangaru

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky

- sbhérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- sluzebni byty

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péci

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab. ¢. 14

PLOCHY VYROBY ZEMEDELSKE — SPECIFICKE VZx

Hlavni vyuziti:
- sklenikové aredly

Pfipustné vyuziti:

- stavby pro prodej produkt(

- stavby pro skladovani souvisejici s produkéni plochou
- administrativni budovy

- socidlni a stravovaci zafizeni pro zaméstnance

- sluzebni byty
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- stavby vodnich ndadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci a chodnik(

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury v¢etné pfipojek

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro obcanské vybaveni s vyjimkou staveb pro prodej produktt
- stavby pro vyrobu a skladovani nesouvisejici s hlavnim vyuZitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 15

PLOCHY VYROBY DROBNE VD

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro drobnou vyrobu, vyrobni a opravarenské sluzby

Pripustné vyuziti:

- stavby pro lehky primysl

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby obc¢anského vybaveni komeréniho typu

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby gardzi a hangaru

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky

- sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- sluzebni byty

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodniku, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro tézky pramysl a energetiku

- stavby pro zemédélstvi

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péci

- stavby kulturni a cirkevni

- ajakékoliv jiné vyuziti, které je v rozporu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab. ¢. 16
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PLOCHY ZAHRAD A SADU ZS

Hlavni vyuziti:
- sady a zahrady

Pripustné vyuziti:

- stavby oploceni

- stavby sklenikd

- stavby pro uskladnéni zemédélskych vypéstkd a naradi

- stavby altan(, pergol, bazén(, zahradnich krb(, apod.

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnikd, pésich stezek a cyklostezek
- stavby a zafizeni technické infrastruktury véetné ptipojek

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 17

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE VV

Hlavni vyuziti:
- vodni nadrze, vodni toky, suché poldry

Pripustné vyuziti:

- stavby na vodnich tocich

- stavby souvisejici nebo nezbytné dopravni a technické infrastruktury véetné ucelovych
komunikaci a pfipojek

- stavby chodnikd, pésich stezek, cyklotras a cyklostezek

- revitalizace vodnich tok( pro zajisténi protipovodnové ochrany

- protipovodriova opatfeni

- technické vodohospodarské stavby (jezy, hraze, rybi pfechody, apod.)

- Upravy pro zlepSeni retenéni schopnosti krajiny

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledku

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- realizace USES

Podminéné pripustné vyuziti:

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni, napr. pasové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.
- zafizeni souvisejici s povrchovou téZbou nerostnych surovin a jejich Upravou

- terénni Upravy a pfekopy pro pfemisténi téZzebniho zafizeni

- nezbytné zatrubnéni vodnich toku

- protihlukové stény

- zafizeni na sniZzovani prasnosti

Nepfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby pristfeskl pro turisty, ekologickych a informacnich center a hygienickych zafizeni

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti
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- Cinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.¢. 18

PLOCHY ORNE PUDY A TRVALYCH TRAVNICH POROSTU NZ

Hlavni vyuziti:
- zemédélska rostlinna vyroba, pastevni chov hospodarskych zvirat

PfFipustné vyuziti:

- stavby doplfikovych zafizeni pro zemédélskou vyrobu (napt. pfistfesky pro pastevni chov
dobytka, napajecky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby pro skladovani sena
a slamy, stavby vcelin()

- zfizovani arealli komercniho péstovani vanocnich stromkd

- zmény dokoncenych staveb (nastavby, ptistavby, stavebni dpravy)

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledku

- technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky, pfistfesky
pro turisty

- drobné sakralni stavby (bozi muka, kfize, kaplicky)

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury véetné pfipojek

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci

- stavby vodnich nadrii do max. rozlohy 2000 m?, stavby na vodnich tocich, stavby suchych
nadrzi (poldru), stavby ndhon(

- stavby spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych Uprav (vodohospodarska
zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

Podminéné pripustné vyuziti:

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni, napfr. pasové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.
- zafizeni souvisejici s povrchovou téZbou nerostnych surovin a jejich Upravou

- terénni Upravy a pfekopy pro pfemisténi téZzebniho zafizeni

- nezbytné zatrubnéni vodnich toku

- protihlukové stény

- zafizeni na sniZovani prasnosti

Nepfripustné vyuziti:

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- zmeény kultur z orné pUdy a trvalych travnich porostl na zahrady

- stavby ekologickych a informacénich center a hygienickych zafizeni

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni pastevnich ploch a oploceni staveb, jejichz realizace
je v plochach orné pldy a trvalych travnich porostu pfipustnd

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti

- cinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

27




tab. ¢. 19

PLOCHY OVOCNYCH SADU NS

Hlavni vyuziti:
- ovocné sady

Pripustné vyuziti:

- zemédélska rostlinna vyroba

- stavby dopliikovych zafizeni pro rostlinnou vyrobu (stavby pro skladovani naradi,
produktl, postfik a hnojiv, stavby vcelin()

- stavby oploceni

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury véetné ptipojek

- stavby vodnich nadrii do max. rozlohy 2000 m?, stavby ndhont

- stavby ucelovych komunikaci a manipulacnich ploch

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

Nepfripustné vyuziti:

- zfizovani zahradkovych osad

- stavby ekologickych a informacnich center a hygienickych zafizeni

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 20

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi

- stavby a zafizeni slouZici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dlsledku

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuZziti Uzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znaéené turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky pfistfesky
pro turisty

- drobné sakrdlni stavby (bozi muka, kfize, kapli¢ky)

- stavby ucelovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani mimo
plochy lesni by bylo neresitelné nebo ekonomicky neredlné, a to véetné pripojek

- stavby vodnich nadrzi do max. rozlohy 2000 m?, stavby na vodnich tocich, stavby ndhon

- realizace USES

Podminéné pripustné vyuziti:

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni, napr. pasové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.

- zafizeni souvisejici s povrchovou tézbou nerostnych surovin a jejich Upravou

- terénni Upravy a pfekopy pro premisténi tézebniho zafizeni
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- nezbytné zatrubnéni vodnich toku
- protihlukové stény
- zafizeni na sniZzovani prasnosti

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi

- stavby ekologickych a informacnich center a hygienickych zafizeni

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni lesnich Skolek a oploceni staveb a zatizeni, jejichz
realizace je v plochdach lesnich pfipustna

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti

- Cinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemku stavajicich
staveb a s vyjimkou staveb, jejichZ realizace je pfipustna

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.¢. 21

PLOCHY PRIRODNi NP

Hlavni vyuziti:
- maloplosna zvlasté chranéna tuzemi — prirodni pamatky Vérnovice a Niva OlSe — VéFnovice

Pripustné vyuziti:

- nalesni plidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
a pUvodnich druh( drevin

- stavby pésich, cyklistickych a uc¢elovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou
prirodé

- stavby siti technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochy pfirodni
by bylo neresitelné nebo ekonomicky nerealné, a to véetné pfipojek

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dlsledku

- stavby na vodnich tocich

Podminéné pripustné vyuziti:

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni, napr. pasové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.
- zafizeni souvisejici s povrchovou téZbou nerostnych surovin a jejich Upravou

- terénni Upravy a pfekopy pro pfemisténi téZzebniho zafizeni

- nezbytné zatrubnéni vodnich toku

- protihlukové stény

- zafizeni na sniZovani prasnosti

Nepripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby pristfeskl pro turisty, ekologickych a informacnich center a hygienickych zafizeni

- stavby oploceni

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti

- cinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

- zvysovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemku stavajicich
staveb a s vyjimkou staveb, jejichz realizace je pfipustna
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Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 22

PLOCHY UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY USES

Hlavni vyuziti:
- Uzemni systém ekologické stability

PfFipustné vyuziti:

- nazemédélské pidé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

- nalesni pidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
a pUvodnich druh( dfevin

- stavby péSich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou
pfirodé

- stavby vodnich nadri s max. rozlohou 2000 m?, stavby na vodnich tocich

- stavby dopravni a technické infrastruktury pouze liniové, kfizeni biokoridort
v co nejkratsi trase; tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokdzan jejich
nezbytny spolegensky vyznam a nemoznost vedeni mimo USES

- zmény dokoncenych staveb (nastavby, ptistavby, stavebni dpravy)

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledku

Podminéné pripustné vyuziti:

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni, napf. pasové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.
- zafizeni souvisejici s povrchovou tézbou nerostnych surovin a jejich Upravou

- terénni Upravy a pfekopy pro pfemisténi tézebniho zafizeni

- nezbytné zatrubnéni vodnich tok

- protihlukové stény

- zafizeni na sniZzovani prasnosti

Nepfripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby pristfeskl pro turisty, ekologickych a informacnich center a hygienickych zafizeni

- stavby oploceni

- zmeény kultur pozemku s vy$sim stupném ekologické stability na kultury s niz§im stupném
ekologické stability

- jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti

- Cinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemku stavajicich
staveb a s vyjimkou staveb, jejichzZ realizace je pfipustna

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 23

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi NN

Hlavni vyuziti:
- krajinna zelen
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Pripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky, pristfesky
pro turisty

drobné sakralni stavby (bozi muka, ktize, kaplicky)

stavby Ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty)

stavby a sité technické infrastruktury, jejichZz umisténi nebo trasovani mimo plochy
by bylo neresitelné nebo ekonomicky nerealné, a to véetné pfipojek

stavby vodnich nadrzi s max. rozlohou 2000 m?, stavby na vodnich tocich, stavby nahon

Podminéné pripustné vyuziti:

ucelové dopravni stavby a zafizeni, napf. pasové dopravniky, lanovky, skluzy, apod.
zafizeni souvisejici s povrchovou téZzbou nerostnych surovin a jejich Upravou
terénni Upravy a prekopy pro premisténi tézebniho zatizeni

nezbytné zatrubnéni vodnich toku

protihlukové stény

zafizeni na sniZovani prasnosti

Nepfripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jina opatieni pro zemédélstvi a lesnictvi

stavby ekologickych a informacnich center a hygienickych zafizeni

stavby oploceni

jakékoliv stavby a vyuziti, které by mohlo narusit (omezit nebo znehodnotit) hlavni vyuziti
Cinnosti vedouci ke snizeni stupné ekologické stability plochy

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

nejsou stanoveny

tab.¢. 24

PLOCHY TEZBY NEROSTU TN

Hlavni vyuziti:

povrchova tézba nerostnych surovin

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni souvisejici s téZbou a zpracovanim nerosta

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

stavby manipulaénich ploch a uéelovych komunikaci

stavby, zafizeni a jina opatreni pro ochranu pfirody a krajiny

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dlsledku

Nepfipustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuzZiti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znaéené turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, pfistfesky
pro turisty a cykloturisty, hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra
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Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:

VD2 stavba prelozky silnice 1/67 ve vymezeném koridoru dopravni infrastruktury — silnic-
ni DK1 véetné Uprav souvisejicich komunikaci, vyvolanych preloZek siti technické in-
frastruktury, dil¢ich preloZek vodnich tokd a zalozeni chybéjicich ¢asti USES

VD3 nadjezd silnice 111/46812 nad trati CD v k.U. Dolni Lutyné

VD5 smérova Uprava silnice I11/4712 ve vymezené plose prestavby dopravni infrastruktu-
ry silniéni DS €. P5, véetné Uprav ostatni komunikacni sité a prelozek siti technické
infrastruktury

G.2 Verejné prospésné stavby technické infrastruktury
G.2.1 Stavby pro vodni hospodarstvi
Text této kapitoly se méni takto:

Vypoustéji se verejné prospésné stavby:
VTO1 suchy poldr Na Vysiné
VTO2 ochranné hraze Olse

G.2.2 Stavby pro energetiku

Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:
VTE1  EDE — Vratimov — No3ovice, dvojité vedeni 400 kV ve vymezeném koridoru technic-
ké infrastruktury — energetiky EK1

G.3 Verejné prospésna opatreni
Text této kapitoly se méni takto:

Puvodni text , VU1 — 23“ se nahrazuje textem ,,VU1 -9, VU12 — 23“.

H. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVi, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

Text této kapitoly se neméni.
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1. STANOVENiI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

Text této kapitoly se neméni.

J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENIi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Text této kapitoly se méni takto:

Z bodu ¢. 1. se vypousti uzemni rezerva:
R 1/1 Gzemni rezerva pro vybudovani vyrobni zény

Bod ¢. 3. se vypousti.

Doplriuje se novd kapitola:
K. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI ZMEN JEJICH VYUZITi
UZEMNIi STUDIi PODMINKOU PRO ROZHODOVANI

1. Provéreni zmén vyuziti Uzemi uzemni studii se pozaduje pro nasledujici zastavitelnou plo-
chu:

Oznaceni Plocha ¢. Nazev ZpUsob vyuziti Koeficient | Vyméra
zastavéni v ha
pozemku

Us1 Z81C Polni I.C plochy smi$ené obytné SO 0,40 3,16

2. Uzemni studie musi navrhnout dopravni feseni lokality a Feseni siti technické infrastruktu-
ry a vymezit plochy verejnych prostranstvi v rozsahu min. 1000 m? na kazdé 2 hektary za-
stavitelné plochy (do této vyméry se nezapocitavaji pozemni komunikace).

Ndzev a oznaceni kapitoly

K. VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB, PRO KTERE
MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANY ARCHITEKT

se nahrazuje novym znénim

L. VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

Text této kapitoly se nahrazuje novym znénim:

1. Jako architektonicky a urbanisticky vyznamna stavba se vymezuje prestavba aredlu hos-
podarského dvora byvalého zamku ve vymezené plose obcanského vybaveni komeréniho
typu OK €. P1.

UDAJE O POCTU LISTU ZMENY €. 3 UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE CASTI

LA Textova ¢ast Zmény &. 3 Uzemniho planu Dolni Lutyné obsahuje 34 strany.
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Graficka ¢ast Zmény €. 3 Uzemniho planu Dolni Lutyné obsahuje vykresy:
: 5000
1:5000
1:5000
1:
1

1

1. Zakladni ¢lenéni dzemi

2. Hlavni vykres

3. Doprava

4. Vodni hospodarstvi

5. Energetika, spoje

6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
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